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(57) Abstract: The invention relates to glasses with a flexible sidepiece, comprising aframe (2) divided by the bridge region (3) and
a sidepiece (1) formed from a narrow, long part, the respective ends thereof being coupling to hinged connection means which
connect it to the respective outside ends of said frame (2), and which is closed by the rear part of the head; said narrow, long part
comprising semi-rigid sections (11) which comprise a substantially straight portion on the respective ends of the side piece; and a
flexible central region (12) which surrounds the rear of the head of the user.

(57) Resumen: Gafas con varilla flexible, que comprenden un montura (2) que se separa por la zona del puente (3) y una varilla (1)
que se configura a partir de una pieza estrecha y alargada cuyos respectivos extremos se acoplan amedios de unién articulados que
O la unen con los respectivos extremos externos de la citada montura (2) y que queda cerrada por la parte posterior de la cabeza;

comprendiendo dicha pieza estrecha y alargada: sendos tramos semirrigidos (11) que abarcan una parte sensiblemente recta en los
respectivos extremos de lavarilla; y una zona central flexible (12) que rodea posteriormente la cabeza del usuario.
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DESCRIPCION

GAFAS CON VARILLA FLEXIBLE.

OBJETO DE LA INVENCION

La Invencién, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva,
se refiere a unas gafas con varilla flexible, que aporta una serie de ventajas
derivadas de innovadoras caracteristicas estructurales y constitutivas, que se
describiran en detalle mas adelante, que suponen una mejora y una novedad

dentro de su campo de aplicacion.

Estas gafas pueden incorporar adicionalmente un sistema de regulacién que
permite realizar un ajuste perimetral sobre el contorno de la cabeza, consiguiendo
una presion ligera y distribuida para asegurar una correcta fijacion, incluso en
condiciones de movimientos bruscos como en la practica deportiva, y un elevado
grado de confort.

Més en particular, el objeto de la invencién se centra en unas gafas del tipo cuya
| montura se abre por la zona del puente y presentan como sujecién una varilla
que une, por la parte posterior de la cabeza, ambas partes de la montura,
presentando dicha varilla la innovadora particularidad de estar constituida a partir
de una estructura flexible con zonas especificas de distinta naturaleza en los
extremos de la misma y en la parte central para proporcionar distintos grados de
i flexibilidad que favorecen el doblado de la misma, para posibilitar su
almacenamiento y transporte en una funda de tamafio convencional y, a la vez, la
adecuada rigidez para su ajuste a las sienes sobre las orejas del usuario. Estas
gafas presentan otras caracteristicas orientadas a garantizar la fijacion de las dos
partes de la montura, por la zona del puente, en una determina posicion, evitando

) posibles desalineaciones o giros relativos de las dos partes de la montura durante
el uso de las gafas.

CAMPO DE APLICACION DE LA INVENCION

> El campo de aplicacion de la presente invencion se enmarca dentro del sector de

la industria dedicada a la fabricacion de gafas y anteojos, centrandose
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particularmente en el ambito de las monturas y varillaje.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe sefialar que son
ampliamente conocidas las gafas del tipo que aqui concierne, consistentes, como
se ha sefialado, en gafas con una montura que se abre y cierra por delante,
mediante un conectar, ya sea mecanico o magnético, y que se sujetan sobre las
orejas del usuario en ambos lados de la cabeza con una varilla que constituye
una Unica pieza que queda cerrada por la parte posterior de la cabeza,
permitiendo asi mantener siempre unidas ambas partes de la montura que se

separa por delante para poner y sacar.

Dicha varilla, sin embargo, conformada generalmente por una pieza de material
plastico que se une en sus respectivos extremos a una pequefia patilla o pieza de
acople que, a su vez, se une articuladamente a los extremos externos de cada
una de las partes de la montura que acogen cada una de las lentes, suele
consistir, en una pieza sensiblemente rigida o semirrigida para poder ajustarse
como una montura convencional apoyada sobre las orejas del usuario y asi servir

de sujecion a la montura una vez unida en el puente y dispuesta sobre la nariz.

El problema de la citada varilla en dicho tipo de gafas radica en la dificultad para
guardarlas en un estuche reducido, ya que al ser dicha varilla rigida o semirrigida,
aun siendo, como puede ser el caso, desmontable, dado que constituye una
pieza que ha de rodear la cabeza del usuario por su parte posterior, ocupa un
espacio notable y, por tanto, no resulta apta para ser incorporada doblada en un
estuche de gafas convencional, sino que debe utilizarse un estuche de tamafio

bastante mayor, con el inconveniente de almacenaje que ello supone para el
usuario.

Para evitar dicho problema, una posible solucién es la sustitucién de la varilla por
una tira elastica como sistema de sujecion, sin embargo, dicha solucién hace que
para su correcto uso la cinta deba ajustarse tensada a la cabeza del usuario, ya
gue de lo contrario las gafas no quedan sujetas. En tal caso, sin embargo, la
v incomodidad es evidente, pues si no se trata de unas gafas que no sean de uso

deportivo, ta necesidad de que quedan tensadas y ajustadas a la cabeza del
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usuario puede producir evidentes molestias, asi como inconvenientes en el
peinado o si se usa sombrero. Ademas, la tension de la cintel puede incrementar
la presion en el apoyo del puente sobre la nariz y facilitar la apertura de la union

central de la montura.

Seria deseable, pues, contar con un tipo de varilla para dicho tipo de gafas que,
sin ser totalmente elastica para no perder su forma y proporcionar la sujecion
apropiada, presente la flexibilidad necesaria para poder doblarla y guardarla en
un estuche de configuraciéon y dimensiones convencionales, siendo un objetivo de

la presente invencién el desarrollo de dicha varilla.

Otro inconveniente de las gafas provistas de una varilla o pieza posterior de un
material rigido o semirrigido es que no permiten un ajuste adecuado a los
contomos de diferentes cabezas, siendo otro objetivo de la invencién dotar a la
varilla de las gafas de unos medios de ajuste duraderos y de facil regulacion,
para un ajuste de la varilla al contorno de la cabeza del usuario, de forma que el
usuario pueda realizar movimientos diversos, tanto en actividades cotidianas
como en actividades deportivas, sin que se le caigan las gafas y sin transmitir una

presion elevada en ninguna de sus zonas de apoyo sobre la cabeza

Otro inconveniente de las gafas que se abren y cierran por la zona media de la
montura, mediante unos imanes, mutuamente enfrentados, es que las partes
opuestas de monturas no disponen de medios de contraje y alineaciéon en la
posicion de acoplamiento, lo que puede provocar una desalineacion o unos

ligeros angulos de desfase de las dos partes de la montura respecto su posicion
correcta de acoplamiento.

Cabe sefialar por otra parte, ademas, que se desconoce la existencia de gafas
con varilla flexible que presente unas caracteristicas técnicas, estructurales y

constitutivas semejantes a las que concretamente presenta las gafas que aqui se

preconizan y segun se reivindican.

EXPLICACION DE LA INVENCION

Asi, las gafas con varilla flexible que la invencion propone se configura como una

destacable novedad dentro de su campo de aplicacién, ya que a tenor de su
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implementacion y de forma taxativa, se alcanzan satisfactoriamente los objetivos
anteriormente sefialados como idéneos, estando los detalles caracterizadores
gue lo hacen posible y que la distinguen de lo ya conocido, convenientemente

recogidos en las reivindicaciones finales que acompafian a la presente

descripcion de la misma.

En concreto, lo que la invencidn preconiza son unas gafas con varilla flexible que
cuentan con una montura que se separa por la zona del puente, y cuya varilla se
configura esencialmente a partir de una pieza de configuracion estrecha y
alargada cuyos respectivos extremos cuentan con medios para su acople a los
extremos externos de cada una de las piezas en que se separa la montura,
incluyendo un sistema de regulacion. Dicha pieza estrecha y alargada
conformante de la varilla , de forma caracterizadora, comprende tres partes

claramente diferenciadas consistentes en:

- sendas zonas de caracter semirrigido, las cuales se corresponden con dos
tramos préximos a los citados extremos de la pieza, siendo aptas para permitir la
sujecion de las gafas apoyadas sobre las sienes del usuario cuya funcion es la
conexién con las patillas de las gafas y la incorporacién de una de las partes de

los elementos de regulacion;

- y una zona central, la correspondiente a la parte de la misma que rodea
posteriormente la cabeza del usuario, donde la pieza que constituye la varilla
adquiere un caracter enteramente flexible permitiendo, por un lado su correcto
ajuste sobre la superficie de la cabeza y por otro su doblado, hasta el punto de
poder ser incorporadas dentro de una funda o estuche de configuracion y

dimensiones convencionales.

En una realizacién preferida de la invencién, los descritos tramos semirrigidos de
la varilla de la invencién estd hechos de material plastico, preferentemente de
poliamida (por ejemplo TR90) o policarbonato, consistente en un polimero
basicamente rigido pero con un cierto grado de recuperacion elastica, es decir,
gue permite una cierta flexibilidad y que, tras ser doblado, sin superar su limite
elastico, siempre recupera su forma primitiva, siendo un material de uso habitual
en monturas para gafas, ya que gracias a sus propiedades de ligereza, alta

resistencia y amplias opciones de color, resulta 6ptimo para dicho uso.
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Por su parte, la zona central de la varilla esta realizada, preferentemente, con un
material elastémero termoplastico, y mas preferentemente, con un elastémero
termoplastico (TPE de las siglas en inglés Thermoplastic Elastomer) como el de
poliéster o TPE-E (Thermoplastic Polyester Elastomer), TPE-O (de PoliOfefinas,

como el EPDM), o caucho termoplastico entre otros.

La ventaja de dichos materiales, como la del resto de elastdmeros termoplasticos,
también conocidos como TPEs o cauchos termoplasticos, que son una clase de
copolimeros o mezcla fisica de polimeros (generalmente un plastico y un caucho)
es que dan lugar a materiales con las caracteristicas termoplasticas vy
elastoméricas. Ademas, mientras que la mayoria de los elastbmeros son
termoestables, los termoplasticos son, en cambio, relativamente faciles de utilizar
en la fabricacion, por ejemplo, en moldeo por inyeccién. Ademas, los elastémeros
termoplasticos combinan las ventajas tipicas de las gomas y de los materiales

plasticos.

Con ello, dicha zona central de la varilla hecha de TPE presenta la flexibilidad
suficiente para poder doblar la varilla como en un plegado convencional de las

gafas, recuperando posteriormente su forma primitiva.

Por ello, también de forma preferida, cabe destacar finalmente que la varilla esta
obtenida a partir de un proceso de doble inyeccion, de manera que constituye un
elemento monopieza bimaterial, conformado con los citados dos tramos en sus
extremos de plastico semirrigido y una zona central de plastico elastomérico, lo
cual proporciona a la varilla preconizada, ademas de la descrita ventaja de
flexibilidad en su zona central y semimgidez en la zona de las sienes, la ventaja

de una alta durabilidad y resistencia estructural, por un lado, y reduccién de coste
de fabricacion por otro.

Las gafas de la presente invencién conjugan diferentes soluciones novedosas
para el desarrollo de un sistema de ajuste perimetral regulable, que permita
distribuir la fuerza de sujecién necesaria lo mas uniformemente posible sobre la
cabeza, reduciendo la presion sobre las zonas sensibles, con el objeto de
proporcionar un buen ajuste y, a la vez, proporcionar un elevado grado de

confort, evitando asi posibles molestias durante y tras su uso. La primera de
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ellas es la varilla flexible de conexién entre las patillas, realizada en bimaterial,
con una zona rigida en la unién con las patillas y una zona flexible que se adapta

al contorno posterior de la cabeza.

Otra caracteristica relevante de la invencion es la incorporacion de un sistema de
regulacion en la union entre las patillas y la varilla para asegurar el correcto
ajuste independientemente del tamafio y forma de la cabeza del deportista.
Ademas permite una regulacibn mas o menos prieta del ajuste dependiendo del
tipo de deporte y la brusquedad de los movimientos, y a la vez al gusto del propio
deportista.

La funcion de regulacion de la longitud perimetral se realiza en la union entre las
patilas y la varilla, mediante un sistema de deslizadera-alojamiento con
movimiento telescopico y con unos elementos que realizan la funcion de
enclavamiento en determinadas posiciones para proporcionar la retencion
necesaria en cada punto de regulacién. La caracteristica comun y diferencial de
este elemento es que comprende una zona 0 pieza que realiza la funcion de
enclavamiento y otra zona o pieza tiene un comportamiento perfectamente
elastico. La combinacion de ambas proporciona un deslizamiento suave, un
enclavamiento preciso y una correcta retencién y ademas garantiza una duracion
mucho mayor del sistema. En los sistemas existentes en la actualidad no estan
diferenciadas dichas funciones: enclavamiento y comportamiento elastico sino
gue los mismos elementos realizan ambas funciones sin disponer de zonas o
elementos adicionales para ello, esto provoca que se produzcan deformaciones
plasticas y desgastes durante su funcionamiento, por lo que dichos sistemas de
regulacion tienen una durabilidad y precisién limitada que reducen la vida util de
las gafas. Este sistema de regulacion, puede presentar diferentes
configuraciones, tal como mostrara en los ejemplos de realizacién adjuntos,
encontrandose dispuesto entre las patillas y las zonas extremas rigidas de varilla.
Este sistema de regulacion presenta la particularidad de comprender un elemento
de retencidon con un comportamiento totalmente elastico para realizar la funcién
de enclavamiento en los distintos puntos de regulacion existentes entre los

extremos de la varilla y las respectivas patillas de las gafas.

Ademads, las gafas de la presente invencion incorporan en la zona de separacion

por el puente de la montura, unos imanes que les dota de una gran facilidad para
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ponérselas y quitarselas y unos medios de centrado de las dos partes de la

montura.

Mediante la conjugacion de los tres conceptos: separacion por el puente, varilla
flexible bimaterial y sistema de regulacibn se consigue un ajuste perimetral
optimo al contomo de la cabeza del usuario, distribuyendo uniformemente la
presién para un mejor ajuste y confort y se pueden ajustar a cada contorno de
cabeza y presion facilmente a gusto del usuario y que ademas son unas gafas

gue faciles de poner y quitar,

Por estos motivos dichas gafas son ideales para su uso tanto en la actividad
diaria como en actividades deportivas, en las que los movimientos exigen una
buena fijacion de las gafas, que ademéas viene acompafiado por un nivel de
confort que permite un uso prolongado sin sufrir ninguna molestia. Ademas, la
montura dividida por el puente reduce considerablemente el riesgo de lesion en
caso de caidas o impactos, ya que facilita el desprendimiento de las mismas en

momentos de riesgo.

Igualmente son muy apropiadas para el uso en nifios como gafa infantil, tanto

I por sucomodidad como por su seguridad en caso de impacto o caida.

Visto lo que antecede, se constata que la descrita varilla flexible para gafas
representa una estructura innovadora de caracteristicas estructurales 'y
constitutivas desconocidas hasta ahora para el fin a que se destina, razones que
i unidas a su utilidad préctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el

privilegio de exclusividad que se solicita.

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

}  Para complementar la descripcidn que se esta realizando y con objeto de ayudar
a una mejor comprension de las caracteristicas de la invencién, se acompafia a la
presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de unjuego de
planos, en los que con caracter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo

siguiente:

- La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de realizacién
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preferido de la varilla flexible para las gafas con varilla flexible, objeto de la
invencioén, en la que se aprecia su configuracion general y las principales partes y

elementos que comprende.

- La figura 2 muestra una vista en perspectiva de unas gafas de apertura frontal

en la zona del puente, con la varilla acoplada a las mismas.

- La figura 3 muestra una vista en perspectiva de las gafas mostradas en la figura
precedente, las cuales se ha representado con la varilla dispuesta en posicion
plegada, apreciandose que resulta apta para su introduccidon en una funda para

gafas de tamafio convencional.

- La figura 4 muestra una vista parcial de perfil de las gafas segun la invencién en
las que se puede observar esquematicamente los medios de ajuste telescopio
entre una de las patillas laterales de las gafas y el extremo correspondiente de la

varilla flexible.

- Las figuras 5, 6 y 7 muestran sendos detalles en plantel, seccionados por un
plano horizontal de la zona de union telescépica entre una de las patillas y uno de
los extremos semirrigidos de la varilla, habiéndose representado en dichas

figuras diferentes medios para su retencion en distintas posiciones.

- La figura 8 muestra una vista parcial de perfil de una variante de realizacién de
los medios de acoplamiento telescépicos entre las patillas de las gafas y los

extremos semirrigidos de la varilla flexible.

- La figura 9 muestra una vista de perfil de los extremos enfrentados de una

patilla y del extremo semirrigido de la varilla flexible en posicién desmontada.

- La figura 10 muestra una seccién transversal por la zona de acoplamiento de la

patilla y el extremo flexible de la varilla mostrados en la figura 7.

- Las figuras 11y 12 muestran sendas vistas en perspectiva frontal de un ejemplo
de realizacidon de las gafas segun la invencién con unos medios de contraje en la
zona de separacion del puente.
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REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

En las figuras 1 a 3 se pueden apreciar las caracteristicas de un ejemplo de

realizacion de las gafas con varilla flexible, que comprenden las partes y

elementos que se indican y describen en detalle a continuacion.

Asi, tal como se observa en dichas figuras, las gafas comprenden una montura
(2) que se separa por la zona del puente (3), y una varilla (1) que se configura a
partir de una pieza estrecha y alargada cuyos respectivos extremos se acoplan a
medios de unién articulados, por ejemplo consistentes en acoples metalicos (4)
regulables e insertables mediante simple presién en los extremos de la varilla (1),
la unen con los respectivos extremos externos de la citada montura (2), y que,
fabricada preferentemente a partir de un proceso de inyeccion por molde,

comprende sendos tramos semirrigidos (11) y una zona central flexible (12).

Los tramos semirrigidos (11) de la varilla (1) se corresponden con dos tramos que
abarcan una parte sensiblemente recta de la varilla en sus respectivos extremos
y que, situados paralelos entre si, quedan en correspondencia con la parte de las
sienes del usuario cuando se pone las gafas, sirviendo para su apoyo sobre las

orejas del mismo, y siendo aptos para permitir asi la sujecion de las gafas.

La zona central flexible (12) de la varilla, correspondiente al resto de la pieza,
concretamente a la parte de la pieza que rodea posteriormente la cabeza del
usuario, presenta un grado de flexibilidad tal que permite el doblado de la varilla
(1) hasta el punto de poder ser incorporadas las gafas dentro de una funda o
estuche de gafas corriente, es decir, quedando la varilla doblada de forma que no

sobresale del especio que ocupa la montura (2), tal como muestra la figura 3.

Preferentemente, los tramos semirrigidos (11) de los extremos de la varilla (1)
estan hechos de material plastico, poliamida, policarbonato o concretamente en
este caso polimero TR90, y la zona central flexible (12) es material elastémero,
termoplastico de poliéster (TPE-E), caucho o Poliolefina, habiendo sido obtenida
la varilla (1) a partir de un proceso de doble inyeccion, de manera que constituye
un elemento monopieza bimaterial, conformado con los citados dos tramos en

» sus extremos de TR90 y una zona central de TPE-E.
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En el ejemplo de la figura 4, los medios de unién articulados encargados de unir
los extremos de la montura (2) con la varilla (1) bimatenal, estan constituidos por
unas patillas (4a) de material semirrigido, provistas de un pasaje longitudinal (41),
referenciado en las figuras 5 , 6 y 7, para el montaje telescopico de una

deslizadera (13) definida en el correspondiente tramo semirrigido (11) de la varilla

(1).

El mencionado pasaje longitudinal (41) dispone de unas muescas 0 aberturas
laterales (42) para el anclaje en diferentes posiciones de un elemento de
retencion definido o montado en la deslizadera (13) del correspondiente tramo

semirrigido (11) de la varilla (1).

Concretamente en la figura 5 el elemento de retencidn esta constituido por un
teton lateral (14) definido en una porcion extrema (15) de menor seccién, de la
deslizadera (13); de forma que dicha porcién extrema (15) sea flexible para
permitir el paso del teton lateral (14) de una a otra abertura lateral (42) y realice la

funcion elastica para el correcto funcionamiento.

En el ejemplo mostrado en la figura 6 el elemento de retencién esta constituido
por una arandela toroidal (5) de caucho u otro material elastomdrico engarzada
en una garganta definida en el extremo de la correspondiente deslizadera (13) de
la varilla (1). La forma y dimensiones de las muescas o aberturas laterales (42),
combinado con el comportamiento elastomérico del material de la arandela
toroidal realizan las funciones de enervamiento y comportamiento elastico
caracteristico del sistema.

En el ejemplo mostrado en la figura 7 el elemento de retencién esta constituido
por un tope (6) escamoteable que hace la funcién de enclavamiento, accionado

por un muelle de empuje (61) que realiza la funcion elastica.

En las figuras 8, 9 y 10 los medios de unién articulados, estdn constituidos por
unas patillas (4b) metalicas provistas de un tope (43) de deslizamiento y de un
teton lateral (44); encontrandose montadas telescépicamente dichas patillas (4b)
en un hueco o pasaje definido en el correspondiente extremo semirrigido (11) de

v lavarilla (1).
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El hueco definido en los tramos semirrigidos (11) de la varilla (1) estan provistos
de unas aberturas laterales (16) adecuadas para recibir en su interior al apéndice
(44) de la patilla (4b) correspondiente. Entre las mencionadas aberturas laterales
(16) hay unas pestaﬁaé flexibles (17) que se deforman elasticamente durante el
paso del apéndice (44) de la patilla (4b) de una a otra abertura lateral (16).

Como se puede observar en las figuras 11y 12, la partes de la montura de las
gafas, separables por la zona del puente presentan en posiciones enfrentadas
unos medios de centraje y alineacioén, constituidos en este caso por dos parejas
de configuraciones macho-hembra (21, 22) complementarias para su
acoplamiento mutuo en una posicién determinada, cuando se une el puente de la
moldura por la accién de unos imanes (7) dispuestos en las zonas enfrentadas de

dichas porciones de montura (2).

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invencién, asi como la
manera de poneria en practica, no se considera necesario hacer mas extensa su
explicacion para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las
ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su
esencialidad, podra ser llevada a la practica en otras formas de realizacion que
difieran en detalle de la indicada a titulo de ejemplo, y a las cuales alcanzara
igualmente la proteccion que se recaba siempre que no se altere, cambie o

modifique su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1.- Gafas con varilla flexible, que comprenden: una montura (2) que se
separa por la zona del puente (3), y una varilla (1) que se configura a partir de
una pieza estrecha y alargada cuyos respectivos extremos se acoplan a medios
de unidén articulados que la unen con los respectivos extremos externos de la
citada montura (2) y que queda cerrada por la parte posterior de la cabeza,
caracterizadas porque dicha pieza estrecha y alargada comprende: sendos
tramos semirrigidos (11), aptos para permitir la sujecion de las gafas, y que se
corresponden con los dos tramos que abarcan una parte sensiblemente recta de
la varilla en sus respectivos extremos y quedan situados paralelos entre si, en
correspondencia con la parte de las sienes del usuario cuando éste se pone las
gafas; y una zona central flexible (12), correspondiente al resto de la pieza, es
decir, a la parte de la pieza que rodea posteriormente la cabeza del usuario,
presentando dicha zona central (12) un grado de flexibilidad tal que permite el
doblado de la varilla (1) hasta el punto de poder ser incorporadas las gafas dentro
de una funda o estuche de gafas y de forma que la varilla (1) doblada no
sobresale del especio que ocupa la montura (2).

2.- Gafas con varilla flexible, segin la reivindicacion 1, caracterizadas
porque los tramos semirrigidos (11) de los extremos de la varilla estan hechos de

material plastico polimero, y la zona central flexible (12) es material elastomero.

3.- Gafas con varilla flexible, segun la reivindicacion 2, caracterizadas
porgue los tramos semirrigidos (11) de los extremos de la varilla son de TR9O0, y
la zona central flexible (12) es elastémero termoplastico de poliéster.

4.- Gafas con varilla flexible, segun la reivindicacion 3, caracterizadas

porgue se ha obtenido a partir de un proceso de doble inyeccion por molde y
constituye un elemento monopieza bimaterial.

5.- Gafas con varilla flexible, segun cualquiera de las reivindicaciones 1- 4,
caracterizadas porque los medios de unidn articulados que unen los respectivos
extremos externos de la montura (2) con la varilla (1), consisten en acoples
metdlicos (4) regulables e insertables mediante presion en dichos extremos de la
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varilla (1).

6.- Gafas con varilla flexible, segln la reivindicacion 2, caracterizadas
porque los tramos semirrigidos (11) de los extremos de la varilla son de pollamida
o policarbonato, y la zona central flexible (12) es elastomero termoplastico de

poliéster, caucho o poliolefma.

7.- Gafas con varilla flexible; segun la reivindicacion 1, caracterizadas
porque comprenden un sistema de regulacién en el cual los medios de union
articulados, estan constituidos por unas patillas (4a) de material semirrigido
provistas de un pasaje longitudinal (41) para el montaje telescopico de una
deslizadera (13) definida en el correspondiente tramo semirrigido (11) de la varilla
(1), y de unas aberturas laterales (42) para el anclaje en diferentes posiciones de
regulacion de un elemento de retencién definido o montado en la deslizadera (13)

del correspondiente tramo semirrigido de la varilla (1).

8.- Gafas con varilla flexible, segun la reivindicacion 7 caracterizadas porque
el elemento de retencidon esta constituido por una porcidn extrema (15) de menor
seccion, de la deslizadera (13), cuya porcion extrema (15) presenta un tetén
lateral (14) acoplable en cualquiera de las aberturas laterales (16) de la patilla

(4a) correspondiente.

9.- Gafas con varilla flexible, segun la reivindicacién 7 caracterizadas
porgue el elemento de retencién esta constituido por una arandela toroidal (5) de
caucho u otro material elastomérico engarzada en una garganta definida en el

extremo de la correspondiente deslizadera (13) de la varilla (1).

10.-  Gafas con varilla flexible, segun la reivindicacién 7 caracterizadas porque
el elemento de retencidn esta constituido por un tope escamoteable (6) accionado
por un muelle de empuje (61).

11.- Gafas con varilla flexible; segin la reivindicacion 1, caracterizadas
porgue comprenden un sistema de regulacion en el cual los medios de unién
articulados, estan constituidos por unas patillas (4b) provistas de un tope (43) y
un apéndice lateral (44); cuyas patillas (4b) se encuentran montadas

telescopicamente en un hueco definido en el correspondiente tramo semirrigido



WO 2014/181010 PCT/ES2014/000074

14

(11) de la varilla (1), estando dicho hueco provisto de unas aberturas laterales
(16), separadas mediante unas pestafias flexibles (17), y adecuadas para el
alojamiento opcional del apéndice lateral (44) de la correspondiente patilla (4b) en

diferentes posiciones.

12.- Gafas con varilla flexible; segun la reivindicaciébn 1, caracterizadas
porque las partes conformantes de la montura y separables por la zona del
puente (3) presentan en posiciones enfrentadas unos medios de centraje y
alineacion constituidos por al menos una pareja de configuraciones macho-
hembra (21 y 22) complementarias para su acoplamiento mutuo en una posicion
determinada.
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