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(57) Resumo: APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA
GENITAL EXTERNA MASCULINA O modelo de utilidade descreve um
dispositivo destinado ao tratamento da hipoplasia genital externa
masculina, o que cria um crescimento dos tecidos e uma corregéo das
curvaturas existentes. O dispositivo do modelo de utilidade é exclusivo para
utilizar uma fixacéo (1; 13) dos 6rgaos genitais externos associada com um
sistema dinamométrico (5) e com um sistema (15) de protegéo da glande.
O sistema de fixacao inferior (1) e superior (13) dos drgaos genitais
externos produz nos 6rgaos genitais externos masculinos uma forgca de
tracdo. O sistema diamétrico (5) cria nos érgaos genitais masculinos uma
expanséo de tecido. O sistema (15) de protegédo da glande evita possiveis
cortes, e isto permite um uso prolongado do dispositivo sem desconforto. O
usdudrio do dispositivo pode manté-lo colocado durante muito meses,
durante algumas horas ao dia. Deste modo, a oportunidade de uma
expansdo de tecido mais uma expansdo prolongada a tempo séo
fundamentais para o tratamento da hipoplasia dos érgaos genitais externos
masculinos.
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APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL
EXTERNA MASCULINA

A presente patente de modelo de utilidade refere-se
a um procedimento de geragao de um alongamento permanente dos
6rgdos genitais masculinos. O modelo de utilidade também se
refere a um dispositivo para executar O procedimento, sendo
que o referido dispositivo compreende um elemento
substancialmente com formato de anel para ser encaixado
préximo aos Orgaos genitais masculinos e com haste lateral de
conexdo como bracos articulados, que s&o presos em Sua
extremidade ao elemento com formato de anel por meio de
elementos articulados, € Jque, substancialmente, estendem-se
ao longo dos 6érgdos genitais masculinos até uma regiao ao
redor da glande, onde os elementos de conexdo sao dotados de
meios de retencdo para reter a extremidade distal dos &rgdos
genitais masculinos.

Desde 1905, é conhecida a utilizagao de tracdo do
tecido para estirar partes do corpo €, em 1957, Neuman
realizou a expansdo do tecido na pratica. A tracdo de dedos
foi descrita pela primeira vez pelo norte-americano Cowen,
gque no Congresso anual de cirurgia ortopédica dos Estados
Unidos em 1977 falou sobre o estiramento dos dedos até um
comprimento normal em meninos que tinham nascido com dedos
muito curtos. Em fungdo destas extensdes clinicas de tecidos,
Cowen verificou que os vasos sangiineos e que “todos” os
outros tecidos na extremidade se estiram, sempre que a
velocidade de tracgdo nao supere a “velocidade de regeneracgao
do nervo”.

Os experimentos com animais demonstraram dgue a
epiderme responde a uma expansido/tensdo constante mediante
uma atividade incrementada de divisdo celular na capa basal,
um processo que atinge o seu maximo nas 24 - 48 horas e se

normaliza em um prazo de seis dias.
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Os experimentos com animais demonstrou que a expansdo da
derme reduz ligeiramente a sua espessura. H& informacbes da
normalizacdo da espessura da derme depois de dois anos de

expanséo.
A TECNICA ANTERIOR MAIS IMEDIATA

E sabido que os dispositivos do tipo mencionado no
paragrafo de abertura sao utilizados como ajuda durante O
coito, ou seja, durante periodos mais curtos.

Por exemplo, o documento WO 84 91284 descreve um
dispositivo do tipo mencionado no paragrafo de abertura para
suportar os &6rgaos genitais masculinos em um angulo fixo em
relagcdo ao corpo durante O coito. Antes da montagem do
dispositivo, este deve ser ajustado para que combine com ©
comprimento dos Orgédos genitais masculinos implicados. A
viabilidade do ajuste subseqliente do comprimento do
dispositivo ndo é mencionada no documento. O documento EP 370
932 descreve um outro dispositivo para escorar OS érgaos
genitais masculinos.

£  comum que os dispositivos acima mencionados
estejam adaptados exclusivamente para reforcar os &rgaos
genitais masculinos. Portanto, os dispositivos ndo sao
adaptados para ajustar freqgientemente o seu comprimento e,
além disso, sé estdo adaptados para que sejam colocados
durante o coito.

O documento DE 166168 descreve um dispositivo para
reforcar a uretra para remediar, deste modo, um disturbio,
tais como <cicatrizes de contragdo gque curvam OS 6érgaos
genitais masculinos e ocasionam uma micc¢do dolorosa. O
dispositivo compreende uma varinha metdlica que se estende ao
longo dos 6érgdos genitais masculinos exteriores e é adaptado
para suportar os 0Orgaos genitais masculinos. O dispositivo é
construido para encaixar os 6rgdos genitais masculinos

implicados e ndo estire os mesmos, Mmas sim simplesmente
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reforca os mesmos para aliviar dores, por exemplo, em relagédo
com a miccdo. O dispositivo, tal como o dispositivo da
invencdo, compreende elementos articulados na extremidade
proximal dos érgdos genitais masculinos, de uma tal forma que
o dispositivo pode ser colocado durante um periodo ampliado.

OBJETIVOS DO MODELO DE UTILIDADE

0 modelo de utilidade descreve um dispositivo
projetado para tratar a hipoplasia dos oérgdos genitais
externos masculinos, criando um crescimento de tecidos e uma
correcdo de curvaturas existentes. O dispositivo do modelo de
utilidade é exclusivo para utilizar uma fixac¢do dos érgéos
genitais externos associada a um telescépio do sistema
dinamométrico por meio de molas, e a um sistema de protecado
da glande por meio de um anel proximal.

O sistema de fixacdo dos 6rgdos genitais exteriores
produz nos o&rgdos genitais externos masculinos uma forca de
tracdo. O sistema diamétrico cria nos bérgdaos genitais
masculinos uma expansdo do tecido. O sistema de protecdo da
glande evita possiveis cortes, e isto permite um uso durante
muito tempo do dispositivo, sem desconforto. O usudrio do
dispositivo pode deixa-lo colocado durante muitos meses,
durante algumas horas ao dia. Deste modo, a probabilidade de
uma expansdo do tecido mais uma expansao ampliada a tempo sdo
fundamentais para o tratamento da hipoplasia dos brgdos
genitais externos masculinos.

DESCRICAO DOS DESENHOS

Fssas e outras caracteristicas e vantagens do
modelo de utilidade serdo melhor explicadas na seguinte
descricdo detalhada que segue das etapas preferidas,
fornecida como um exemplo ilustrado e ndo limitador, fazendo
referéncia aos desenhos anexos, nos quais:

a figura 1 mostra o dispositivo em sua totalidade,

encaixado no 6rgdo genial masculino,
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a figura 2 mostra o dispositivo com O©s elementos
secundarios da fixagdo interna ampliada em um microscédpio ao
mesmo, situado nos oérgéaos genitais masculinos, em uma vista

posterior,

a figura 3 mostra os elementos diferentes
secundarios do sistema interno de fixacdo disponivel,

a figura 4 mostra uma vista do sistema interno de
fixacdo e do sistema dinamométrico,

a figura 5 mostra o anel de silicone e o sistema de
protegcdo da glande.

DESCRICAO DETALHADA DE UMA REALIZACAO VANTAJOSA

Para obter a descrigédo detalhada da execugao
preferida da presente patente de modelo de utilidade, sera
feita referéncia as figuras dos desenhos anexos, ¢ as
diferentes partes e segbes nas quais foram representadas.

O dispositivo do modelo de utilidade ¢é formado por
um sistema de fixagdo dos 6rgédos genitais externos, por um
sistema interno de fixagdo, por um sistema de protegdo da
glande e por um sistema dinamométrico de expansdo de tecido.

Deste modo, olhando a figura 1, pode se observar
que o dispositivo do modelo de wutilidade esta em sua
totalidade situado sobre os 6rgd3os genitais externos
masculinos.

Conforme mostrado na figura 1, o sistema de fixacao
externo é formado por um anel inferior (1) e por um elemento
superior (13). O anel inferior (1) da fixagdo dos ébrgdos
genitais externos & uma base angular que é colocada na zona
pubica do usudrio e o dispositivo é colocado ao redor de sua
zona interna angular. No elemento inferior (1) do sistema de
fixacdo dos 6érgdos genitais exteriores s&o montados dois
elementos de arredondamento (2) situados um de cada lado.

Conforme se observa na figura 1 e na figura 4, cada

ferramenta de arredondamento (4) ¢é unida a um conjunto
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tubular formado por uma pequena haste (3) em espiral, um
desparafusador com cabeca inferior (4), cujo interior desliza
uma pequena haste espiral (3), um telescdpio (5) de tubo
metalico com uma mola (7) interna € um parafuso superior (8)
como a parte superior, em que todas essas pecas constituem a
fixacdo interna da fixacdo dos odrgdos genitais externos (1);
(13) .

Na figura 1 pode ser observado como cada sistema
interno de fixacdo encaixa no suporte superior (13) da
fixacdo dos o6rgdos genitais externos. A parte superior da
fixacdo (13) dos érgdos genitais exteriores é um suporte de
plastico com dois orificios para introduzir os lados finais
extremos do sistema interno de fixagdo, e para propiciar o
efeito requerido pelo telescépio.

Na figura 1 e na figura 2 se observa que O elemento
superior de fixagdo (13) dos 6rgdos genitals exteriores
prende a glande ao dispositivo, auxiliado por um anel de
silicone ou anel proximal (14), cujas extremidades encaixam
na parte superior do elemento superior da fixagdo (13) dos
6érgaos genitais exteriores onde encaixam os bragos
telescépicos. No anel de silicone (14) & colocado o sistema
(15) de protecdo da glande que passa por suas extremidades
através das ranhuras que o suporte (13) tem em sua base, na
qual é apoiado o aparelho genital.

Na figura 2, o dispositivo da invencdo é mostrado
com os elementos secundarios (9); (10) do sistema interno de
fixacdo ampliado telescopicamente a partir da ferramenta (8).
Os elementos secundarios (9); (10) mencionados sao
necessarios para adaptar o comprimento dos 6rgdos genitais
masculinos ao sistema (1); (13) externo de fixacdo. Na figura
2 mencionada pode se observar o dispositivo da invencao

situado nos o6rgdos genitais masculinos, em uma vista

posterior.
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A figura 3 mostra Os elementos secundarios
diferentes (9); (10); (11); (12) disponiveis do sistema
interno de fixacdo. Os elementos secundarios (9); (10); (11);
(12) mencionados tém uma forma de parafuso, que varia em
numero e tamanho.

A figura 4 mostra uma visdo da fixacdo interna e do
sistema dinamométrico. Cada pega de arredondamento (2) €
unida a um conjunto espiral tubular formado por uma haste (3)
que desliza mediante um COXpo cilindrico com espiral (4)
interna que se estende com um tubo metdlico (5) em cujo
interior estd a mola (7), e um parafuso superior (8)
adaptavel sobre o qual a mola (7) ird exercer pressao e
poténcia para ser comprimido, propiciando um comprimento
maior ou menor, segundo a necessidade. S&o todas estas pecgas
que compdem o sistema interno de fixacdo da fixagdo (1) (13)
dos 6rgdos genitais externos.

A figura 5 mostra o anel de silicone (14) e o
sistema (15) de protegdo da glande. O sistema (15) de
protecdo da glande é colocado no anel de silicone (14) e as
suas duas extremidades sdo inseridas ou retidas na base do
suporte (13) nas ranhuras que possui até essa extremidade. O
protetor (15) é colocado na adrea do sulco da glande, o qual,
por ser formado por elementos de respaldo e de amortecimento,
evita qualquer tipo de dano.

N3io é necessario ampliar o conteudo desta descricgao
pelo qual um elemento versado na técnica pode entender os
fins e as vantagens originados na presente invencdo e dessa
forma desenvolver e colocar em pratica essa fungao.

Entretanto, deve ficar compreendido que ©O modelo de
utilidade foi descrito segundo uma realizagao preferida
prépria, o qual pode ser exposto a modificacdes, o que nao
significa que a fungdo do modelo de utilidade deva ser

modificada, que a forma deva ser alterada, nem o tamanho e 0s
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elementos de fabricacgao.
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REIVINDICACOES

1. APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL
EXTERNA MASCULINA, caracterizado pelo fato de compreender um
sistema de fixacdo dos o6rgdos genitais externos formado por
dois bracos articulados além de conformar diversos COrpos
cilindricos conectados entre si, para dar o efeito
telescoépico, ocultando ou refugiando-se dentro de um suporte,
pem como um outro corpo cilindrico da base do anel com
formato angular, onde a mola fica situada, o due exerce a

pressao.

2. APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL
EXTERNA MASCULINA, de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado pelo fato de compreender o sistema
dinamométrico de um cilindro com um parafuso inferior no qual
a mola exerce pressdo contra um parafuso superior.

3. APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL
EXTERNA MASCULINA, de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado pelo fato de compreender um protetor cuja parte
inferior desliza um anel de silicone e acopla nas ranhuras da

base do suporte.
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FIG. 4
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RESUMO

APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL
EXTERNA MASCULINA

O modelo de utilidade descreve um dispositivo
destinado ao tratamento da hipoplasia genital externa
masculina, o que cria um crescimento dos tecidos e uma
correcdo das curvaturas existentes.

O dispositivo do modelo de utilidade é exclusivo
para utilizar wuma fixagdo (1; 13) dos 6rgdos genitais
externos associada com um sistema dinamométrico (5) e com um
sistema (15) de protecdo da glande. O sistema de fixacao
inferior (1) e superior (13) dos o6rgédos genitais externos
produz nos &6rgdos genitais externos masculinos uma forga de
tracdo. O sistema diamétrico (5) cria nos érgdos genitais
masculinos uma expansdo de tecido. O sistema (15) de protecao
da glande evita possiveis cortes, e isto permite um uso
prolongado do dispositivo, sem desconforto. O usuario do
dispositivo pode manté-lo colocado durante muitos meses,
durante algumas horas ao dia. Deste modo, a oportunidade de
uma expansdo de tecido mais uma expansao prolongada a tempo
sao fundamentais para o tratamento da hipoplasia dos érgédos

genitais externos masculinos.
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