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1. Denumirea contractului:

Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Construire
Instalatie de tratare levigate la depozitul inchis Pata Rat si Instalatie de cogenerare
gaz depozit de deseuri

2. Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantilor nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;

E-mail: infopublic@cjcluj.ro; cjc@cjcluj.ro

3. Informatii generale:

In cadrul proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Cluj, implementat de Consiliul Judetean Cluj si finantat in
cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014 - 2020, s-au realizat
lucrdrile de inchidere si ecologizare depozit neconform de deseuri urbane Pata Rat,
depozit aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca, in baza Hot&rarii de Consiliu Loca nr. 385/29.08.2013 a dat in
administrarea Consiliului Judetean Cluj amplasamentul depozitului de deseuri
neconform Pata Rat.

Lucrarile prevazute in documentatia tehnicd a proiectului, respectiv in cadrul
contractului de lucrdri nu au inclus si construirea ueni instalatii / statii de tratare a
levigatului generat / produs in cadrul depozitului inchis Pata Rat, astfel c3, in urma
declararii situatiei de urgentd, au fost incheiate mai multe contracte ce au avut ca
obiecte atat inchirierea unei statii de epurare levigat pentru eliminarea poluarii,
precum si servicii de colectare — tratare — transport — eliminare a concentratului
rezultat in urma procesului de epurare prin osmoza inversa a levigatului rezultat la
depozitul inchis Pata Rat.

Statia de epurare a levigatului a fost amplasata pe un teren inchiriat de Consiliul
Judetean Cluj localizat in aproprierea depozitului de deseuri Pata Rat. In perioada
mai 2018 - septembrie 2021 s-au tratat 141.464 mc de levigat colectat in cadrul
depoztului inchis Pata RA&t, costurile cu tratarea acestuia (inclusiv eliminarea
concentratului) fiind de 22.667.339 lei (aproximativ 4.733.000 euro). Cantitatea medie
de legivat tratat in cei 4 ani, respectiv pe 38 de luni de functionare, este de 3.249 mc/
lung, respectiv 38.989 mc/ an.

Deoarece costurile totale cu tratarea levigatului si eliminarea concentratului, de
aproximativ 37 euro / mc de levigat tratat, sunt considerate mari, raportat la costurile
de tratare medii de pe piat3d, este necesar a se realiza un studiu de fezabilitate care
sé faca analiza si sa determine cea mai buna optiune tehnico-economica dar si de
mediu si care sa asigure tratarea levigatului la cele mai mici costuri de operare si
investitie.
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Mai mult, in prezent, gazul de depozit este colectat si eliminat fara a fi valorificat,
astfel, consideram ca se impune analizarea unei optiuni de valorificare energetica
prin coincinerare a gazului de depozit colectat in scopul eficientizarii costurilor si
protectiei mediului (reducerii gazelor cu efect de sera; valorificare energetica,
eficienta energetica).

Amplasamentele aferente constructiilor existente si care fac obiectul prezentelor
investitii propuse sunt:

- amplasamentul depozitului ncis de la Pata Rat

- amplasamentul statiei de epurare levigat existenta si constructiile auxiliare.

Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia, fara a fi unul
limitativ:

—~ Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv toate reglementarile ce decurg din aceasta
lege;

— Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

—  HG nr. 343 / 2017 pentru modificarea HG nr. 273 / 1994 privind abordarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si comletarile ulterioare;

—  HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

4. Servicii ce urmeaza a fi furnizate:

Serviciile ce rmeaza a fi furnizate sunt cele de elaborare Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investitie Construire Instalatie de tratare levigate la depozitul inchis
Pata Rat si Instalatie de cogenerare gaz depozit de deseuri. Prestatorul va avea
obligatia de a elabora studiul de fezabilitate conform HG 907 / 2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul,
fard a se limita la datele si informatiile cuprinse in tema de proiectare analizeaza,
fundamenteaza si propune minimum doud scenarii / optiuni tehnico-economice
diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul / optiunea tehnico-
economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investitii.

Documentatia tehnico-economica ce va fi realizatd de Prestator va cuprinde:

— studiul de fezabilitate (A. Parte scrisa si B. Parte desenata)

- documentatii tehnico-economice pentru obtinerea avizeor acordurilor,
autorizatiilor necesare la faza de aprobare SF care sunt mentionate in
Certificatul de Urbanism (ex.. acordul de mediu, avizul de gospodarire a apelor
etc.).

Documentatiile tehnico-economice care, conform HG 907 / 2016, se elaboreaza in
etapa a lll-a si etapa a IV-a, respectiv proiectul pentru autorizarea / desfiintarea
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executdrii lucrarilor si proiectul tehnic de executie, vor fi realizate de operatorul
economic care va fi desemnat pentru executia lucrdrilor, in urma procedurii de
achizitie publica prin care se va atribui tipul de contract de proiectare si executie,

conform HG 1/ 2018.

Studiul de fezabilitate trebuie s3 vizeze realizarea urmatoarelor obiective de investitii:
1. construire Instalatie de tratare levigat depozit inchis Pata Rd4t, instalatie noua
care sa asigure costuri de operare scazute

2. construire Instalatie de cogenerare gaz depozit deseuri, energia generata
urmand a fi utilizatd pentru a reduce costurile aferente gestionarii /
monitorizdrii depozitului de deseuri inchis Pata Rat, respectiv pentru a acoperi
necesarul instalatiilor existente pe amplasament.

1. Instalatie de tratare levigat depozit inchis Pata Rat

Cerinta

Detaliere cerinta

Destinatie si functiuni

Tratare levigat produs / generat in cadrul depozitului de
deseuri inchis Pata Rat in vederea asigurarii protectiei
mediului si a sanatatii populatiei

Caracteristici,
parametri si date
tehnice specifice,

preconizate

Instalatia va fi proiectatd pentru a trata aproximativ
38.000 mc levigat / an. Capacitatea proiectata finala va fi
stabilita la nivel de SF.

La nivelul SF se vor analiza mai multe optiuni pentru
tratarea levigatului. Una dintre optiuni va fi mentinerea
situatiei existente. Analiza de optiuni va avea in vedere
cele mai moderne tehnologii si prietenoase cu mediul,
disponibile pe piats; minim 2 tehnologii vor fi analizate /
comparate.

La proiectarea instalatiei se va tine cont de suprafata de
teren disponibila.

Apa rezultatd in urma tratarii levigatului va trebui sa
respecte NTPA 001 pentru a putea fi deversata in emisar
(paraul Zapodie).

Nivelul de echipare, de
finisare si de dotare,
exigente tehnice ale

| constructiei Tn

conformitate cu
cerintele functionale
stabilite prin
reglementari tehnice,
de partimoniu si de
mediu in vigoare

| Se vor respecta toate prevederile din Legea nr. 10 / 1995

cu modificarile si completérile ulterioare, Legea 50 /1991
cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 422
/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt
obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata
de existentd a constructiilor, a urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate

b) securitate la incediu

C) igiena, sanatate si mediu inconjurator

d) siguranta si accesibilitate in exploatare

e) protectie impotriva zgomotului

f) economie de energie si izolare termica
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Cerinta

Detaliere cerinta

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale

Numar estimat de
utilizatori

Nu este cazul. Investitia nu se adreseaza unor utilizatori,
investitia presupune tratarea cantitatii de levigat
generata in cadrul depozitului de deseuri inchis Pata
Rat.

Tn urma realizarii investitiei, se urmareste obtinerea unor
conditii bune de mediu si de sanatate pentru populatia
municipiului Cluj-Napoca si pentru populatia din aval de
paraul Zapodie.

Durata minima de
functionare, apreciata
corespunzator
destinatiei /
functiunilor propuse

Perioada de monitorizare a depozitului este de 30 de ani
de la inchidere.

Durata minima de functionare consideratd pentru
instalatiile noi este de 15 ani, deoarece aceasta este
durata minima de functionare a unei instalatii noi.

Nevoi / solicitari
functionale specifice

Colectarea si tratarea levigatului trebuie asiguratd pe
toatd perioada, inclusiv pe perioada de executie a
lucrarilor.

Corelarea solutiilor
tehnice cu
conditionarile
urbanistice, de
protectie a mediului si
a patrimoniului

Solutiile tehnice vor respecta conditiile care vor rezulta
din toate avizele, acordurile si autorizatiile obtinute pe
baza certificatului de urbanism.

Solutiile tehnice vor respecta conditiile urbanistice in
vigoare, precum si conditiile de mediu si de gospodarire
a apelor impuse de autoritatile competente.

Investitia noua va fi in proprietatea Consiliului Judetean
Cluj.

Tn cazul in care, iIn urma elaborarii Studiului de
fezabilitate, optiunea selectatd presupune realizarea
unei instalatii de tratare a levigatului pe un alt
amplasament decat cel utilizat in prezent, Studiul va
include si lucrari de demolare si aducerea la starea
initiald a amplasamentului actualei instalatii de tratare a
levigatului.

Stabilirea unor criterii
clare in vederea
solutionarii nevoii
beneficiarului

Solutia tehnica (optiunea selectatd) va fi cea care asigura
costul cel mai mic, incluzadnd Tn analiza atat costuri de
investitie si costuri de operare, precum si costurile cu
protectia mediului.

Comparatia optiunilor analizate se va realiza pe baza
costului cel mai mic, Tn urma calcularii valorii nete
actualizate atat a costurilor de investitie, cat si a
costurilor de operare pentru o perioada de 15 ani,
reprezentand durata de viata a instalatiilor. Factorii de
actualizare utilizati vor fi 4% (valoarea recomandata de
CE) SI 0%. La compararea optiunilor se va utiliza si
indicatorul Costul Unitar Dinamic (Dynamic Prime Cost)
care presupune compararea costurilor unitare dinamice

| ale levigatului tratat (in Euro / mc) pentru fiecare
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Cerinta

Detaliere cerinta

optiune.

2. Instalatie de cogenerare gaz depozit deseuri

Cerinta

Detaliere cerinta

Destinatie si functiuni

Cogenerare energie utilizdnd gazul generat si colectat in
cadrul depozitului de deseuri inchis Pata Rat

Caracteristici,
parametri si date
tehnice specifice,

preconizate

Instalatia va fi proiectata pentru cogenerare utilizadnd
gaz de depozit si va fi compusa dintr-o instalatie de
conditionare gaz de depozit si un motor de aproximativ
TOkWh pentru producerea de energie in cogenerare.
Capacitatea proiectata finala va fi stabilita la nivel de SF.
La nivelul SF se vor analiza mai multe optiuni. Una dintre
optiuni va fi mentinerea situatiei existente. Analiza de
optiuni va avea in vedere cele mai moderne tehnologii si
prietenoase cu mediul, disponibile pe piatd; minim 2
tehnologii vor fi analizate / comparate.

La proiectarea instalatiei se va tine cont de suprafata de
teren disponibila.

Emisiile rezultate Tn urma procesului de cogenerare vor
trebui sa respecte prevederile legale in vigoare.

Nivelul de echipare, de
finisare si de dotare,
exigente tehnice ale

constructiei in
conformitate cu
cerintele functionale
stabilite prin
reglementari tehnice,
de partimoniu si de
mediu in vigoare

Se vor respecta toate prevederile din Legea nr. 10 /1995
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 50 /1991
cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 422
/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt
obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata
de existentd a constructiilor, a urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate

b) securitate la incediu

c) igiend, sanatate si mediu inconjurator

d) siguranta si accesibilitate in exploatare

e) protectie impotriva zgomotului

f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Numar estimat de
utilizatori

Nu este cazul. Investitia nu se adreseaza unor utilizatori,
investitia presupune producerea de energie prin
cogenerare utilizand gazul generat in cadrul depozitului
de deseuri inchis Pata Rat.

Investitia va contribui la atingerea obiectivului
reducere a gazelor cu efect de sera.

de

Durata minima de
functionare, apreciata
corespunzator
destinatiei /

Perioada de monitorizare a depozitului este de 30 de ani
de la inchidere.

Durata minima de functionare considerata pentru
instalatiile noi este de 15 ani, deoarece aceasta este
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Cerinta

Detaliere cerinta

functiunilor propuse

durata minima de functionare a unei instalatii noi.

Nevoi / solicitari
functionale specifice

Colectarea si gazului in conditii de protectie a mediului
si a conditiilor proivind emisiile de gaze trebuie asigurata
pe toatd perioada, inclusiv pe perioada de executie a
lucrarilor

Corelarea solutiilor
tehnice cu
conditionarile
urbanistice, de
protectie a mediului si
a patrimoniului

Solutiile tehnice vor respecta conditiile care vor rezulta
din toate avizele, acordurile si autorizatiile obtinute pe
baza certificatului de urbanism.

Solutiile tehnice vor respecta conditiile urbanistice in
vigoare, precum si conditiile de mediu si de gospodarire
a apelor impuse de autoritatile competente.

Investitia noua va fi in proprietatea Consiliului Judetean
Cluj.

Stabilirea unor criterii
clare in vederea
solutionarii nevoii
beneficiarului

Solutia tehnica (optiunea selectatad) va fi cea care asigura
costul cel mai mic, incluzand in analizd atadt costuri de
investitie si costuri de operare, precum si costurile cu
protectia mediului.

Comparatia optiunilor analizate se va realiza pe baza
costului cel mai mic, In urma calcularii valorii nete
actualizate atat a costurilor de investitie, cat si a
costurilor de operare pentru o pericada de 15 ani,
reprezentdnd durata de viata a instalatiilor. Factorii de
actualizare utilizati vor fi 4% (valoarea recomandata de
CE) SI 0%. La compararea optiunilor se va utiliza si
indicatorul Costul Unitar Dinamic (Dynamic Prime Cost)
care presupune compararea costurilor unitare dinamice
pentru fiecare optiune.

5. Perioade contractuale:

Durata contractului este de 90 zile lucratoare de la data semnarii.

6. Receptia serviciilor:

Receptia / Respingerea serviciilor se va realiza in termen de 5 zile de la predarea
rapoartelor de activitate lunare.

7. Modalitatea de plata:

Plata se va efectua integral in termen de maxim 30 de zile de la predarea raportului
de analiza.

8. Prezentarea propunerii tehnice:

Propunerea tehnicd va fi elaboratd astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in
totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
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reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
Caietul de sarcini.

Astfel, prestatorul va descrie, In propunerea tehnica cel putin urmatoarele informatii:
A. Prezentarea comparativa a optiunilor propuse, precum si descrierea detaliat3
a optiunii pentru care se opteazs;
B. Modalitatea prin care optiunea aleasa este cea mai avantajoasa din punct de
vedere tehnico-economic.

Criteriul de atribuire a contractului de servicii este oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere tehnico-economic.

Referitor la cerintele de personal, Prestatorul va pune la dispozitia Consiliului
Judetean Cluj o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite,
capabil sa duca la bun sfarsit, cu succes, sarcinile definite prin prezentul caiet de
sarcini astfel ca, in final, s& obtind Indeplinirea obiectivului contractului, in conditiile
respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite.

Prestatorul va asigura personal corespunzator din punct de vedere al expertizei si al
alocarii timpului in vederea finalizarii eficiente a activitatilor solicitate prin prezentul
caiet de sarcini si atingerii rezultatelor asteptate.

Personalul angajat poate avea orice nationalitate, cu respectarea prevederilor
relevante ale legislatiei romaéanesti. Limba contractului este limba Romana.
Prestatorul trebuie s3 asigure, in cazul expertilor strdini, servicii de traducere /
interpretare pentru ca expertii sa poata interactiona cu diversele parti din contract.

Personalul solicitat de Autoritatea Contractantd reprezintd o cerintd minima.
Prestatorul va propune, prin propunerea tehnica, o echipa de experti care sa asigure
acoperirea tuturor expertizelor necesare realizarii activitatilor contractului /
executarii contractului de servicii.

Prestatorul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante minimum urmatorii experti:

Nr.

Pozitia / rol Cerinte
crt. ’ '

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
in domeniul stiintelor ingineresti
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
p H
ELABORARE STUDIU ::((:::ilee:féa :p:::ffcl:gniar:acsele::lfti;a1 (un) proiect /
DE FEZABILITATE . R T e

1. contract finalizat, in care a realizat activitati de
elaborare / coordonare elaborare Studii de
Fezabilitate / Pre-fezabilitate sau Studii similare
(Master-Plan, Plan Judetean de GCestionare a
Deseurilor etc) pentru proiecte de investitii in
domeniul infrastructurii de mediu.
2. EXPERT TEHNIC Studii superioare absolvite cu diploma de licenta

' COORDONATOR

Raspunde de Elaborarea
Studiului de Fezabilitate
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Nr.

Pozitia / rol Cerinte
crt. ’

DEPOZITE DESEURI Experienta profesionald generald de minim 5 ani
(Expert tratare levigat si | Experienta profesionala specifica:
gaz de depozit) Experientd specificd in cel putin 1 (un) proiect
finalizat, in calitate de expert tratare levigat si gaz
Raspunde de analiza de depozit sau orice pozitie de expert echivalents,

optiunilor tehnice in care a proiectat solutii pentru tratare levigat si
privind tratarea gaz de depozit.
levigatului si Nota: pentru indeplinirea experientei specifice se
valorificarea gazului de | pot prezenta si 2 contracte distincte.
depozit

Nota: Prin proiecte de investitii in domeniul infrastructurii de mediu se inteleg
domenii precum: managementul deseurilor; alimentare cu apa / apd uzatg; eficienta
energeticd; infrastructurd de protectie a mediului.

Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va prezenta documente doveditoare /
suport care sa probeze indeplinirea cerintelor, respectiv:
— Curriculum Vitae actualizat, datat si semnat
— Declaratie privind disponibilitatea, semnata in original de expert,
— Diplome de studii si certificate care atesta calificarea profesionala solicitata
— Documente din care rezultd experienta profesionala generald solicitata si
experienta specificd (Documente prin care se face dovada indeplinirii
experientei specifice solicitate)

Inlocuirea expertilor

Tn cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuirea se va face prin
raportare la cerintele de calificare solicitate prin caietul de sarcini, iar daca expertul
fnlocuit a fost supus criteriilor de atribuire a contractului se servicii, inlocuitorul
acestuia trebuie sa detina cel putin experienta si calificarea corespunzatoare astfel
incat dupa aplicarea modelului de calcul al punctajului de la etapa de atribuire a
contractului de servicii, expertul Tnlocuitor sa obtina punctajul obtinut la faza de
atribuire de expertul inlocuit. Indeplinirea acestui criteriu (punctajului) este
suficientd pentru considerarea ca acceptabil a expertului inlocuitor, din punct de
vedere al experientei, iar remuneratia ce va fi platita inlocuitorului nu poate fi mai
mare decdt remuneratia acordatda membrului personalului care a fost Inlocuit.
Autoritatea Contractanta va putea respinge expertii propusi pentru inlocuire sau
solicita, argumentat, inlocuirea expertilor in situatia in care acestia nu indeplinesc
cerintele / sarcinile precizate in prezentul Caiet de sarcini si in cadrul Conditiilor
contractuale.

9. Prezentarea propunerii financiare:

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiara, astfel incat sa furnizeze
toate informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in
documentatia de atribuire / caiet de sarcini.
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Propunerea financiara se va exprima in lei fara TVA, conform Formularului de oferta
si va avea o valabilitate de 120 de zile de la data depunerii. Pretul va fi ferm, in lei fara
TVA si nu se va putea modifica pe toata perioada de derulare a contractului de

servicii.

10. Factori de evaluare:

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate - pret. Factorii de evaluare sunt
structurati astfel:

1. Factorul financiar: pretul ofertei - pondere de 20% - 20 puncte

Formula de calcul P1:
— pentru oferta cu pretul cel mai scazut (P1) se va acorda punctajul maxim
alocat, respectiv 20 puncte;
— pentru alt pret (n) decat pretul cel mai scazut, punctajul (PIn) se va calcula
dupad urmatorul algoritm:

PIn = pret minim ofertat (P1) / pret (n) x 20

2. Factorul tehnic: Experienta profesionala specifica pentru personalul desemnat
pentru executarea contractului: 50% - 50 puncte

Nr. A -
o Expert cheie Rol cheie PUNCTAJ*
COORDONATOR |  Rispunde de X :;21‘:;';: ‘;”"::ite
] ELABORARE Elaborarea 34 contracte — 15 Uncte
STUDIU DE Studiului de e puncte
FEZABILITATE Fezabilitate . P
Mai mult de 6 contracte - 25 puncte
EXPERT TEHNIC Raspunde de Maxim 25 buncte
DEPOZITE analiza optiunilor > contracte _‘; Uncte
DESEURI tehnice privind P
2 ’ . . 3-4 contracte - 10 puncte
(Expert tratare | tratarea levigatului
. . . - 5-6 contracte - 20 puncte I
levigat si gaz de si valorificarea .
. ' . . Mai mult de 6 contracte — 25 puncte
depozit) gazului de depozit
Total punctaj 50

Formula de calcul P2:

- P2 = P21 + P22, respectiv insumarea punctelor obtinute de fiecare expert
cheie propus pentru implementarea contractului, in functie de numarul de
contracte prezentate. Pentru prezentarea unui singur contract pentru fiecare
dintre expertii cheie propusi, nu se acorda punctaj!

P2.1- Nr. puncte expert cheie
P2.2 — Nr. puncte expert cheie 2
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3. Factorul tehnic: Metodologia si activitatile specifice contractului: 30% - 30
puncte

Pentru factorul de evaluare tehnic Metodologia si activitatile specifice contractului
se vor puncta (P3) cu cadte maxim 10 puncte, fiecare din urmatoarele aspecte: 1.
calitatea argumentarii necesitatii intocmirii unui studiu de fezabilitate, 2. calitatea
descrierii continutului comparativ al optiunilor propuse, 3. structura optiunii alese ca
fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-ecnomic.

Autoritatea Contractantd urmareste, prin factorii de evaluare enuntati mai sus, sa fie
selectatd oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere al calitatii si, in acelasi
timp, care permite incadrarea in limitele bugetului alocat si implementarea eficienta
a contractelor.

INTOCMIT

Sef serviciu SMP : Diana Coman

Consilier : Aurelia Bogdan %’af l(/
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