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Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea 

comportarii in timp 

a Depozitului neconform de deseuri municipale Pata Rat 

1. Instructiuni de exploatare si intretinere 

Conform Legii 10/1995, proprietarii constructiilor au obligatia de a efectua la timp lucrarile de 

intretinere si reparatii si de a respecta normele de exploatare prevazute in Cartea tehnica a constructiei. 

Prin urmare pe depozitul neconform de deseuri urbane Pata Rat ce s-a inchis se vor respecta urmatoarele 

norme de intretinere: 

Sistemul de inchidere al depozitului 

• se va verifica periodic si dupa fiecare precipitatie abundenta taluzele depozitului pentru 

identificarea eventualelor forme ale eroziunii de suprafata cum ar fi siroirile si rigolele de 

siroire. In cazul aparitiei acestor forme de eroziune se va completa pamantul spalat cu 

pamant importat sau cu pamant din apropiere fara distrugerea covorului vegetal, se va 

compacta usor si se va insamanta cu ierburi perene. 

• se vor executa lucrari de refacere a covorului vegetal prin suprainsamantari in locurile in 

care se va constata degradarea vegetatiei sau covor vegetal neincheiat. 

• se vor distruge arborii sau arbustii crescuti spontan pe suprafata depozitului pentru a nu se 

perfora sistemul de impermeabilizare cu radacinile acestor plante. 

• in cazul aparitiei de tasari neuniforme si a fisurilor in stratul de acoperire cu pamant se va 

inspecta integritatea sistemului de inchidere. In cazul deteriorarii geocompozitelor din 

sistemul de inchidere al depozitului se vor lua urmatoarele masuri: 

repararea geocompozitului drenant 

I 



Splaiul Unirii, nr.223, Et.1, 
Sector 3, 060452, Bucure~ti 
Tel: 021 220 36 83, 220 36 84 
Fax: 021 220 92 43 
E-mail: office@interdevelopment.ro 

Repararea fi surilor sau a rupturilor in geocompozitul drenant se va face prin peticirea 

zonei afectate. Peticile trebuie sa fie cu eel putin 30cm mai mari in orice directie decat 

zona deteriorata si trebuiesc fixate prin sudura cu aer cald. Daca zona deterirata este mai 

mare de 1.50m, ea trebuie taiata pe toata latimea rolei si inlocuita. 

repararea geocompozitului bentonitic 

zona deteriorata se repara prin acoperirea cu un petic de geocompozit bentonitic care 

depaseste zona deteriorata cu 500mm in fiecare directie. Se va folosi pulberea de 

bentonita pentru etansarea marginilor oricarui petic aplicat. 

• se va interzice accesul persoanelor straine in depozit precum si pasunatul. Iarba va fi tunsa 

timp de 2 ani cu mijloace manuale sau mecanice usoare care sa nu deterioreze sistemul de 

acoperire a depozitului. 

Sistemul de colectare si evacuare a apelor de precipitatii 

• periodic, si mai ales dupa precipitatii abundente, dupa topirea zapezilor, se vor face lucrari 

de decolmatare a canalului perimetral, ale camerelor de linistire a podetelor si chiar si a 

podetelor daca este cazul. In aceasta categorie de lucrari intra si eliminarea materialelor 

plastice si textile aduse de vant in depozitul de deseuri municipale ale RADP si depozitate in 

canalul perimetral. 

• se vor mentine libere sistemele de evacuare a apelor pe sub zidul de sprijin prin indepat1area 

corpurilor blocate in gratarele de protectie si prin decolmatarea camerelor de linistire. 

• periodic se va decolmata, canalul marginal inierbat al drumului de acces pe depozit si camera 

de linistire a podetului. In caz de necesitate se vor decolmata si tuburile podetului. 

• In cazul deteriorarii consolidarii mecanice a canalului perimetral se vor lua urmatoarele 

masuri pentru reparare: 
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se indeparteaza paitea afectata de beton si strat drenant din nisip 

se indeparteaza daca este cazul pamantul suport din taluzul canalului 

se reface taluzul canalului prin asternerea in straturi uniforme a pamantului compactat 

se reface stratul drenant din nisip in grosime de 5cm 

se refac campurile din beton turnat pe Joe in grosime de 10cm din betonmarca C20/25 . 

Sistemul de colectare si evacuare a levigatului 

• se va urmari integritatea capacelor caminelor de vizitare si sistemul lor de inchidere astfel 

incat sa nu fie posibila caderea de corpuri straine care sa duca la colmatarea caminului sau a 

liniei de dren. 

• este interzisa coborarea in caminele de vizitare datorita pericolului de axfisiere dat de biogaz. 

In cazuri exceptionale, cand coborarea in camin este imperios necesara, acest lucru se va face 

de catre echipe supravegheate, dotate cu masti de oxigen. 

• In cazul intreruperii activitatii Statiei de osmoza inversa ce epureaza levigatul colectat din 

depozit va intra automat in functiune pompa din caminul CD (caminul de distributie) ce va 

pompa levigatul in bateria formata din 6 rezervoare pentru stocarea levigatului cu capacitatea 

de stocare de 120mc. Proiectantul apreciaza ca rezervoarele pot asigura stocarea levigatului 

pentru 2 zile. 

Operatorul depozitului va trebui sa ia masurile necesare sa nu fi depasita capacitatea de 

stocare a rezervoarelor si in acest timp de doua zile sa organizeze, daca Statia de osmoza 

inversa nu isi reia activitatea, transportul levigatului cu cisterne la Centrul de Management 

Integrat al Deseurilor al judetului Cluj. Levigatul poate fi preluat de catre cisterne direct din 

primul rezervor deoarece toate cele 6 rezervoare comunica intre ele. 

Levigatul poate fi incarcat in cisterne sau trimis catre Statia de osmoza inversa si din caminul 

de distributie CD, daca este pompat cu o pompa mobila din bateria de rezervoare. In acest 

scop, a fost pozata o conducta de refulare din PEID De 63mm cu un cuplaj rapid langa 

rezervoare ce refuleaza fluidul pompat in caminul CD. Aceasta conducta are traseul paralel 

cu conducta de refulare a pompei ce pompeaza levigatul din CD in rezervoare. 
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• Operatorul depozitului va trebui sa pastreze in permanenta rezervoarele goale pentru a fi 

capabile sa inmagazineze in caz de oprire a Statiei de osmoza inversa, levigatul colectat de 

pe depozit 

• Trimestrial, operatorul depozitului va face porniri de intretinere a pompei submersibile din 

CD astfel incat sa se evite fenomenel e de ancrasare a pompei si in acelasi timp se va testa 

astfel si starea de functionare a agregatului. 

Sistemul de degazare al depozitului 

• Operarea Statiei de ardere a biogazului si utilizarea detectorului de gaz se va face numai de 

catre persoana instruita in acest scop in conformitate cu manualul de exploatare si intretinere 

a Statiei si cu Caietele de instructiuni atasate prezentei Caiti tehnice a constructiei. 

• Operatorul va verifica in permanenta sa existe lichid in rezervoarele (conducte PVC Dn400) 

de evacuare a condensului din SPI (Statia de pompare a condensului ) de la Substatia de 

biogaz SI, in caminul de vizitare CVI de pe linia de dren, in caminul CV6 de langa substatia 

de biogaz S3 si in caminul de vizitare CV IO de langa Substatia de biogaz S4. 

Lipsa lichidului in aceste rezervoare va duce la aspirarea de aer in reteaua de degazare si 

scaderea concentratiei gazului metan care va opri arderea. 

Interventiile in cabinele puturilor se va face dupa aerisirea incintei prin deschiderea 

capacului si dupa verificarea concentratiei de gaze toxice cu detectorul de gaze. Intrarea in 

camin va fi permisa numai cand display-ul detectorului va avea culoarea verde. 

• Trimestrial se vor face manevre de inchidere/deschidere a vanelor Dn 50 din cabinele 

puturilor de degazare si de la substatiile de biogaz, precum si a vanelor Dn 200 din 

substatiile de biogaz. In timpul functionarii toate aceste substatii trebuie sa fie pe pozitia 

deschis. 

• In caz de interventie pe conducta de colectare a biogazului din PEID Del 10 ce face legatura 

dintre put si substatia de biogaz se vor inchide vanele de pe respectiva conducta atat la 

iesirea din put cat si la intrarea in substatie. 
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Alte lucrari 
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• se va asigura in permanenta existenta capacelor puturilor de monitorizare pentru a se 

impiedica colmatarea lor cu corpuri straine. 

• capacele puturilor de degazare vor fi pastrate in buna stare prin indepartarea ruginii si 

revopsire. 

• se vor verifica periodic si se vor completa daca este cazul plasele de gard bordurat si in 

cazul, aparitiei ruginii suprafetele afectate, vor fi tratate cu grund. 

• se va asigura integritatea martorilor de tasare 

• in cazul aparitiilor de tasari in sistemul rutier al depozitului, se vor face completari prin 

asternere de balast si compactarea stratrilor asternute cu mai mecanic 

2. Urmarirea comportarii in timp 

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a 

constructiei incepand cu executia si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor 

rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile 

constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant. 

Efectuarea actiunilor de urmarire a compo11arii in timp a constructiei se executa in vederea 

satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale 

constructiilor, cat si ale celorlalte cerinte esentiale. 

Pentru lucrarile din aceasta documentatie tehnica, se propune organizarea activitatii de urmarire a 

compo11arii in timp prin inspectie vizuala. 

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o data pe an si in 

mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari 

de teren, etc. 
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In cazul in care in cadrul activitatii de urmarire curenta apar deteriorari ce se considera ca pot 

afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul va solicita o inspectare extinsa sau, daca este 

cazul, chiar o expertiza tehnica. 

Rapoartele de inspectare extinsa sau, dupa caz, expettiza tehnica se vor include in volumul ,,D" al 

Ca1tii constructiei. 

a. Calitatea apelor de suprafata 

Impermeabilizarea corespunzatoare a depozitului si colectarea si evacuarea corecta a levigatului 

va duce la evitarea contaminarii apelor de precipitatii cu levigat. Inr-un depozit inchis ce functioneza in 

conditii normale apa de precipitatii evacuata de pe depozit trebuie sa se incadreze in NTPA00I. 

Probele de apa de suprafata evacuate de pe depozit se vor lua semestrial din camerele de linistire a celor 4 

podete de pe gurile de evacuare a apei de precipitatii in raul Zapodie, la scurttimp dupa caderea 

precipitatiilor. 

b. Calitatea apelor freatice 

Nivelul apelor subterane se masoara odata la 6 ]uni 

Compozitia apei subterane se masoara in functie de caracteristicile amplasamentului. Frecventa 

se stabileste astfel incat sa fie posibile actiuni de remediere intre doua determinari atunci cand se 

atinge un prag de alerta (frecventa se stabileste pe baza experientei si a evaluarii vitezei apei 

subterane). 

Puturile de monitorizare PMI si PM2 situate in amonte fata de sensul de curgere a apei freatice 

sunt considerate puturi ma1tor, in care apa freatica nu este influentata de depozitul de deseuri. Din 

puturile PM3 si PM4 situate in aval se recolteaza probe de apa care pot indica prin comparative 

cu probele ma1tor daca sunt influente negative ale depozitului asupra calitatii apei freatice. 

Cand prin determinarile efectuate pe probele prelevate se constata atingerea unui prag de aletta, 

se repeta prelevarea si se reiau determinarile efectuate. Daca nivelul de poluare este confitmat, 

trebuie urmat planul de operare specificat in autorizatia de mediu. 

c. Monitorizarea tasarilor 
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- Monitorizarea taarilor depozitului se va face prin citiri periodice asupra cotelor ma11orilor de 

tasare.Masuratorile vor fi efectuate semestrial in perioada de notificare a defectelor depozitului si 

apoiannual. 

Martor Martor 

Ml M18 334.37 

M2 M19 350,91 

M3 M20 342.73 

M4 M21 363.26 

MS M22 365.23 

M6 M23 365.35 

M7 M24 343.18 

MS M25 364.03 

M9 M26 361.26 

MIO M27 353.44 

Mll M28 350.80 

M12 M29 334.37 

M13 M30 351.17 

M14 M31 343.43 

MIS M32 

M16 M33 342.70 

Ml? 365.86 M34 335.39 

d. Monitorizarea emisiilor de biogas 

Semestrial se vor face masuratori ale emisiilor de biogaz pe depozit folosind detectorul de gaz 

primit in dotare de Beneficiar. Masuratorile se vor face in conformitate cu Manualul si Caietul de 

instructiuni atasat Cartii tehnice a constructiei. 

Masuratorile sevor face in zona puturilor de degazare PIO, P13, P32, P61 si P63. 



Nr. 

Crt. 

1 

2 

3 

4 
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Programul de monitorizare post-inchidere 

Parametru Frecventa 

Compozitia apei de suprafata La 6 luni 

Compozitia apei subterane Specific amplasamentului 1 

Nivelul apei subterane La 6 luni 

Tasarea corpului depozitului Anual 

Emisii de biogaz La 6 luni 

1 Frecventa se stabileste astfel incat sa fie posibile actiuni de remediere intre doua determinari 

atunci cand se atinge un prag de ale11a (frecventa se stabileste pe baza experientei si a evaluarii 

vitezei apei subterane) 

Cand prin determinarile efectuate pe probele prelevate se constata atingerea unui prag de 

ale11a, se repeta prelevarea ~i se reiau determinarile efectuate. Daca nivelul de poluare este 

confirmat, trebuie urmat planul de operare specificat in autorizatia de mediu 

Intocmit 

ing. S 
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INSTRUCTIUNI DE SECURITATE 
' 

Aceasta instalatie a fast proiectata pentru a fi sigura Tn utilizarea care i-a fast destinata, 
cu conditia ca instalatia sa fie pusa Tn functiune 9i sa fie Tntretinuta conform instructiunilor 
cuprinse Tn acest manual. Prin urmare, acesta trebuie studiat de catre oricine dore9te 
sa utilizeze sau sa Tncerce sa serviseze sistemul. lnstalatia contine componente 
electrice care functioneaza la tensiunea de retea 9i, de asemenea, organe Tn mi9care, 
precum suflantele (etc.). 
Prin urmare, ar trebui sa fie, Tn mod normal, izolat de linia electrica de alimentare 
principala Tnainte de a fi deschisa. Orice operatie de Tntretinere care necesita acces la 
sistem trebuie efectuata de tehnicieni calificati Tn mod corespunzator sau cu experienta 
care sunt cunosc bine precautiile necesare. 
La manipularea sau Tntretinerea instalatiei 9i a echipamentelor auxiliare, personalul 
trebuie sa opereze Tn siguranta 9i sa respecte cerintele privind siguranta 9i sanatatea la 
locul de instalare. Multe accidente care apar Tn timpul utilizarii 9i Tntretinerii utilajelor sunt 
rezultatul nerespectarii regulilor de baza ale sigurantei sau precautiilor. Accidentele pot 
fi adesea evitate prin recunoa9terea unei situatii cu potential periculos. 
Utilizatorul trebuie sa se asigure ca tot personalul care are legatura cu functionarea 9i 
Tntretinerea instalatiei 9i a echipamentelor auxiliare a citit 9i Tnteles toate avertismentele, 
precautiile 9i notatiile de interdictie cuprinse Tn acest manual. 
NU folositi instalatia 9i echipamentele auxiliare, NU efectuati lucrari de Tntretinere 9i / 
sau reparatii pana cand instructiunile de porn ire 9i de functionare nu au fast clar Tntelese 
de personalul implicat. 
Daca utilizatorul utilizeaza procedurile de operare, mijloacele 9i metodele de lucru care 
nu sunt recomandate Tn mod specific, acesta trebuie sa se asigure ca instalatia 9i 
echipamentul auxiliar nu vor fi deteriorate sau facute nesigure 9i ca nu exista riscuri 
pentru oameni, animale sau obiecte. 

/J_ 
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1. GENERALITATI 
' 

Mai jos se regase9te o descriere succinta a ech ipamentelor furnizate. 

Echipamentul instalat consta 1ntr-o instalatie de extractie 9i combustie a biogazului din 
deponeu. lnstalatia este compusa dintr-un separator de condens 9i o facla la temperatura 
1nalta, pentru combustia biogazului, echipat cu o suflanta de biogaz. 

Biogazul provenit din depozitul de de9euri este transportat 1n separatorul de condens, 
iar suflanta transporta biogazul la facla, unde acesta este incinerat. 

Tubulatura faclei 9i a flacarii pilot, sunt echipate cu ventile manuale 9i cu supape 
magnetice rapide, controlate de PLC-ul din cabinetul electric. 

Biogazul este transportat la arzator, unde este aprins de pilot, dupa ce este amestecat 
cu aer. 

Aprinderea pilot este echipata cu aprindere electrica de energie 1nalta 9i cu un detector 
de flacara pentru flacara pilot. 

Amestecarea metanului cu aer se face 1ntr-un tub Ventury, la intrarea liniei pilot. 

Arderea, controlul acesteia 9i repornirea automata a 1ntregului sistem de combustie este 
controlat de PLC aflat 1n cabinetul electric. 

Categoria de siguranta a sistemului este conform EN60079ff. 
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SISTEMUL DE ARDERE A BIOGAZULUI 

Sistemul este compus dintr-o facla de combustie a biogazului 
avand urmatoarele caracteristici: 

• Camera de combustie din inox, captu9ita cu izola\ie din fibre 
minerale 
• Linie de gaz cu supapa electrica 9i robinet fluture 
• Arzator pilot 
• Termocupla pentru monitorizarea temperaturii de ardere 9i 
convertor mV-mA 
• Flapsuri de aer ac\ionate electric 
• Protec\ie antiexplozie (opritor de flacara) 

Pentru aprindere 9i detectia flacarii sunt furnizate urmatoarele 
echipamente: 

• Electrod de aprindere 
D Transformator de aprindere la 1nalta tensiune 
• Senzor UV pentru monitorizare flacara 

Componente 

Camera De Combustie 

Camera de combustie este confectionata integral din otel inox 9i este captu9ita la interior 
cu un strat de 10 cm fibre ceramice. Aceasta izolatie ajuta la pastrarea temperaturii de 
combustie 9i, totodata, 1mpiedica disipatia termica la nivelul hornului, fapt care ar 
reprezenta un pericol pentru persoanele sau obiectele Tnconjuratoare. 
Camera de combustie este prevazuta cu toate elementele de actiune 9i control Tn 
vederea incinerarii biogazului de depozit (sistem de aprindere, senzori, controlul aerului) 

9i de unitatea logica de control a procesului (PLC) montata 1n cabinetul electric, 
amplasat la baza camerei de combustie 
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Controlul Admisiei Aerului 

Sistemul de control al admisiei de aer este amplasat dedesubtul camerei de combustie. 
Acesta este compus dintr-un grup de elemente mobile (flapsuri), care sunt actionate de 
un servomotor. Printr-o mi9care semicirculara, flapsurile permit intrarea aerului in 
camera de combustie in functie de nevoie. 
Servomotorul este responsabil de actionarea flapsurilor de aer, acesta fiind controlat de 
PLC. Structura puternica 9i natura componentelor de determinare a mi9carii sunt 
concepute astfel incat sa asigure o mi9care lina chiar 9i un timp relativ indelungat, fara 
o intretinere speciala. 

Opritorul De Flacara 

Functionalitatea acestui echipament are rolul de a preveni posibilele propagari de flacara 
din arzator spre instalatie, protejand in acest fel toate echipamentele amplasate in 
amonte. 
Efectul prevenirii incendierii apare prin interpunerea unor retele de otel inoxidabil cu o 
anumita plasa. Acest model impiedica trecerea flacarii chiar daca exista un amestec 
aer/gaz cu potential inflamabil in amonte fata de dispozitivul de captare. 
Tntretinerea este esentiala pentru functionarea corespunzatoare a intregii instalatii. De 
fapt, fiind o caracteristica constitutiva a aparatului de a crea o grila densa pentru 
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Tmpiedicarea arderi i, se ~tie ca astfel de rete le pastreaza toate impuritatile ~i depozitele 
aduse de gaz. Trebu ie efectuata o curatare regu lata. Dupa Tntretinere este necesara 
Tnlocuirea garniturilor dintre flan~e ~i opritorul de flacara. 

Blocul De Aprindere 

Pentru aprinderea flacarii pilot, sistemul este prevazut cu un electrod de aprindere avand 
u rmatoarele caracteristici: 

Executare 
Diametru 

Latime 
Voltaj ardere 
Serviciu 

ATEX 
17 mm 
1050 mm 
2 KV 
discontinuu 

Este recomandabil ca , la pornirea sistemului, sa testati de mai multe ori eficienta 
electrodului de aprindere, prin gasirea pozitiei minime a introducerii electrodului 1n 
camera de aprindere, pentru a asigura cea mai performanta aprindere. Acest lucru face 
posibila prelungirea duratei de viata a electrodului. Electrodul este conectat la cablul 
printr-o Tmbinare pivotanta ~i un izolator ceramic, deja configurat cu un cablu de 
conectare. Scanteia electrodului apare 1n orice conditii de umiditate, ceea ce o face 
deosebit de fiabila pentru 1ntregul sistem. 
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Termocupla 

Reglarea automata a temperaturii 7n camera de ardere este controlata de PLC situat 7n 
tabloul electric. 
Termocupla detecteaza temperatura 7n camera de ardere, semnalul este transmis la 
programul de supraveghere 7ncarcat 7n PLC, iar acesta din urma cu un sistem de control 
PIO moduleaza deschiderea sau 7nchiderea flapsurilor de aer, astfel 7ncat sa mentina 
temperatura de ardere stabilita 7n afi~ajul de functionare PLC, situat 7n fata tabloului 
electric. 
Termocupla are rolul de a trimite PLC-ului informatii instantanee despre temperatura de 
ardere. In functie de aceasta flapsurile de aer se deschid sau se 7nchid, pentru a fi 
pastrata temperatura presetata. 
Convertorul mV-mA transforma semnalul mV de la termocuplu 7n mA, pentru a-I face 
compatibil cu intrarile analog ale PLC. Valoarea temperaturii camerei de ardere a 
biogazului este afi~ata pe pagina principala a afi~ajului. 

Transformatorul De Aprindere 

Unitatea de alimentare este prevazuta cu o sursa de 7nalta tensiune. Frecventa de 
functionare optima este de 1 O secunde ON - 10 secunde OFF. 

In cazuri exceptionale, acesta poate functiona timp de 3 minute consecutive, dar trebuie 
apoi sa fie oprit timp de eel putin 15 minute. Retineti ca o singura scanteie este suficienta 
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pentru a aprinde un amestec bun de gaz chiar 9i la prima Tncercare 9i, prin urmare, este 
mai bine sa optimizati amestecu l decat sa prelungiti timpul de lucru al sistemu lui de 
aprindere; timpul de Tncalzire prelungit, pe langa Tncalzirea excesiva a componentelor 
sistemului, scurteaza durata de viata a unitatii de alimentare si a electrodului. 

I I I 

f ntretinerea de rutina a sistemului presupune un control periodic al functionalitatii 
echipamentului 9i Tnlocuirea componentelor deteriorate daca este necesar. 
f naintea Tnlocuirii electrodului, totu9i, se va verifica daca conexiunea cablului dintre 
transformator 9i electrod este izolata complet 9i daca conectorul permite contactul 
Tmbinarii pivotante placate cu ceramica din electrod. Se recomanda curatarea periodica 
a acestuia. 

Senzorul UV 

Dispozitivul este utilizat pentru detectarea flacarii pilot Tn camera de aprindere. Odata 
flacara detectata, ciclul de aprindere a electrodului este oprit, nemaifiind necesar. 

Cabinetul De Control 

Tabloul este montat pe corpul arzatorului 9i corespunde urmatoarelor Tnsu9iri: 

• Executie 
D Tensiune 
D Semnale luminoase 

: IP65 
: 400 V 50 Hz + G ND 
: FLACARA STINSA = LAMPA RO$1E 

FLACARA APRINSA = LAM PA VERDE 
COMPRESOR PORNIT = LAMPA VERDE 

Defectiune de aprindere = LAMPA RO$1E 
Temperatura prea mare = LAMPA RO$1E 

Prezenta 24 Vdc = LAMPA ALBA 
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• Comenzi panou frontal : Tntrerupator general 

: Alarme - Buton resetare 
: Selector rotativ Start - Local/Automat 

Tabloul, realizat intr-o carcasa IP65, con\ine controllerul logic programabil (PLC) 9i toate 
accesoriile 9i echipamentele necesare unei func\ionari corespunzatoare a sistemului. 

Tabloul de control nu necesita intre\inere speciala, ci monitorizare periodica a 
componentelor sale. Verificarile care trebuie efectuate mai frecvent sunt: 

o Verificarea lampilor de semnal: Tnlocuirea lampilor se face direct din dulia care sus\ine 
becul ars, prin de9urubare 9i inlocuire. 
• Verificare Tnalta tensiune: aprinzatorul electric pentru alimentarea electrica conectata 
la panoul de control este instalata pe o suprafa\a care con\ine un transformator de 
aprindere cu componente electronice care permit electrodului sa produca scanteie. Se 
recomanda efectuarea din cand in cand a testelor de aprindere pentru a verifica 
func\ionarea corecta, mai ales daca echipamentul nu este exploatat cu o anumita 

periodicitate. 
• Verificarea starii: Tn tablou exista un dispozitiv care produce incalzirea interna a 
mediului cabinetului. Tabloul fiind instalat in exterior, se poate forma condens la nivelul 
pere\ilor interiori ai tabloului. Acest fenomen poate provoca daune echipamentelor 
electrice. Prin urmare, se recomanda inspec\ia periodica, cu intervenirea prin uscarea 
condensului. 

Valve Manuale Tip Fluture 

Aceste valve au urmatoarele specifica\ii standard: 

D Corp 
o Disc 

: Fonta GGG 40 
: Otel inoxidabil 
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D Cerinte qenerale : BS 5155 - MSS SP67 - API 609 
• Oiametre : ON 40 la ON 600 
• Pot fi cu plate cu flan9e PN 10 
D Limite de temp e rat ura : -20°C la +90°C 
D In conformitate cu : 8S5155 - IS0 5752 - MSS SP67 - APl609 - DIN 

Valvele tip fluture sunt echipate cu maner sau un servomotor pneumatic cu efect dublu. 
Servomotorul pneumatic are urmatoarele caracteristici: 
D U n g h i de rot a 1 i e : 90° 
D Standard de temperatura : -20°C la +90°C 
• Presiune maxima de alimentare 
D Presiune nominala 
• Mediu 

: 10 bari 
: 5,62 bari 
: aer comprimat 

Valvele nu necesita 'i'ntretinere deosebita de9i este 
recomandabil ca ocazional sa se realizeze o miscare de rotatie 

' ' 
completa a parghiei pentru pastra axul 9i loca9ul valvei libere de 
orice depuneri care s-ar fi putut forma 1n timpul unei perioade 
mai lungi de inactivitate. 
Aten\ia trebuie 'i'ndreptata asupra echipamentului dedicat 
filtrarii fluidelor tratate pentru prevenirea formarii depunerilor 9i 
a resturilor de diferite tipuri, prevenind 1nchiderea perfecta sau 
deschiderea completa a valvelor 1n sine. 
Singura 'i'ntre\inere reala poate fi reprezentata de 'i'nlocuirea · 
garniturii inelare a tijei atunci cand exista pierderi grave de gaz. 

• lnchide\i valva aproape complet, slabi\i 9uruburile, 
scoateti - le cu excep\ia celor doua inferioare 9i, prin mijloace adecvate, 
'i'ntinde\i flan 9ele 9i 'i'ndepartati va Iva. 
• lndepartati parghia sau actuatorul 9i discul indicator. 
D lndepartati inelul de fixare de sub flan 9a superioara. 
• Oe9uruba\i capacul de jos. 
• Scoateti cei doi pini de pe disc. 
D lndeparta\i discul 9i apoi garnitura de cauciuc. 
• Efectuati manopera necesara de 'i'ntre\inere 9i 'i'nlocuirea componentelor 
de etan 9eizare 9i a par\ilor metalice stricate. 
D lnlocui\i valva prin executarea pa 9ilor de mai sus 1n sens opus 9i realizati 
testul de anduranta . 

' • lnlocui\i valva conductei urmand procedura de instalare. 
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Compresorul 

Compresorul este componenta care aspira biogazul din puturile de colectare 9i creeaza 
presiunea necesara initierii 9i intretinerii procesului de ardere. Este actionat de un motor 
electric prin intermediul unei curele de transmisie. 

Tip constructie 
Grad protectie 
Tensiune de alimentare 
Putere electrica 
Depresiune 
Presiune 

: ATEX Ex IIIG 
: IP 55 
: 3 faze, 400 VAC, 50 Hz 
: 11 KW 
: -90 mBar 
: +60 mBar 

Camera de compresie este prevazuta cu un robinet pentru evacuarea condensului 
acumulat in corpul pompei. 

Supapa Magnetidi 

Supapa magnetica reprezinta o solutie suplimentara de 
siguranta, aceasta inchizand automat admisia de gaz la o cadere 
de tensiune sau in cazul unei oricare erori/alarme aparute in 
sistem. 
Ca amplasare, aceasta se situeaza in pozitie imediat urmatoare 
compresorului. Cat timp solenoidul este alimentat cu tensiune 
electrica supapa este deschisa. La sistarea alimentarii cu 
energie, supapa se inchide instantaneu . Linia pilot este, de 
asemenea, prevazuta cu o supapa magnetica 
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2. MODUL DE OPERARE AL INSTALATIEI , 

GENERAL/TA Tl 
I 

PLC-ul SIEMENS permite monitorizarea 9i operatiunile de control asupra sistemului, 
datorita unui afi9aj LCD situat 1n cabinetul de control pe care II comandam 9i 
controleaza aprinderea. Dispozitivul permite introducerea anumitor parametri de catre 
utilizator pentru optimizarea 9i operarea instalatiei. 

H 1\-U->f A Tl JRl 

AI VAL V 
Mr 

.. 

1001 
34 

Afi9ajul la pornire este plasat pe pagina principala sau 1/3 Main 9i revine acolo dupa 
expirarea unui timp de doua minute dupa ce a navigat pe paginile de afi9are ulterioare 
sau parametrii de setare. 

TEMPERATURE °C 1001 
AIR VALVE % open 34 
Main 113 

22 
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Tn 1/3 Main sunt prezentate urmatoarele semnale din instrumentele de sistem: 

• TEMPERATURE °C : Temperatura camerei de ardere in °C 
• A I R VA LV E % open : Procentul de deschidere a flapsurilor de aer. 

Pentru accesarea paginilor se apasa butonul "sageata-jos" sau "sageata-sus" pe 
ecran. 

Tn Pagina Main 2/3 sunt setati urmatorii parametri de ajustare a temperaturii flacarii de 
ardere. 

D MAN-AUTO AIR VALVE, flapsuri, 
apasand F4: AUTO air damper al flacarii va utiliza valoarea SETPOINT °C (1000°C) 
pentru reglarea automata a temperaturii, 
la MAN (modul manual), amortizorul este pozitionat peste procentul de deschidere a 
amortizorului fixat prin parametrul SETMAN. 

MAN-AUTO Air Valve = [F4] I AUTO 

SET Air Valve % (MAN) l..' .. .100 

SETPOINT °C (AUTO) 1000 
Main 2/3 

Odata aprinsa flacara, flapsul de aer se regleaza automat, dupa o intarziere setabila in 
meniul "SEt Air Valve "(30 de secunde initial). 

Tn Main 3/3 sunt setati urmatorii parametri in vederea ajustarii temperaturii de combustie. 

• SET AIR VALVE START% pornire motor flapsuri, procentul de deschidere a 
flapsu rilor. 

SET AIR VALVE START% : ..... 100 

BLOWER WORKING HOURS 
15545 

Mam 3/3 

• BLOWER WORKING HOURS, contor ore de lucru efectuate. 
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Dupa pag ina Main 3/3, se ajunge la urmatoarea pag ina, Alarms 1/1, mereu apasand 
butonul "sageata-jos" sau "sageata" de pe afi9aj. 

Alarmele din Alarms page 1/1 prezinta stari vizibile (OFF = alarma oprita sau ON = 
alarma activa) ale alarmelor care trimit BLOCK (blocheaza) urmatoarele functii: 

• IGNITION FAILURE - alarma defectiunii de aprindere, este activata atunci cand 
dupa o durata de timp prestabilita, meniul "On" (initial 120 secunde), de la pornirea 
suflantei, flacara pilot nu este detectata de sonda UV plasata pe arzator. 
• Este activat daca temperatura Tncap e rii depa 9e 9te pragul de 
alarma stabilit Tn meniul "Set Alarm Temperatures" (1150°Cinitial,HIGH 
TEMPERATURE COMBUSTION, temperatura mare Tn camera de combustie). 
• BLOWER TH ERMAL ALARM - alarma suflantei termice, este activata de 
eliberarea de caldura a suflantei Tn interiorul tabloului de control semnalizat luminos. 

~~-:'"- ....... ~- ·--. ·: ~ 

.-
- -
X;_, . -~' _...._..,_ ...:.-.~ -

Toate aceste alarme trimise sistemului pot fi resetate prin intermediul butonului RESET 
din partea frontala a panoului de control, cu exceptia celei determinate de suflata, unde 
este necesara deschiderea tabloului de control si actionarea comutatorului de la distanta 

' ' ' 
pentru a reseta blocarea alarmei. 

INTERFATA UTILIZATORULUI , 

Dupa pagina Alarms 1/1, urmeaza pagina Config 1/1, prin apasarea butonului "sageata
jos" sau "sageata" de pe afi9aj, pagina care permite accesul la diferiti parametri care 
seteaza meniul sistemului, prin apasarea butoanelor functionale F1, F2 ... de pe afi9aj. 

Main ........................ [fl] 
ltnition ................... [F:2] 
Air Valve ................ [F3] 
Alarm Temp ........... [F4] 
Default .............. m ... [f5] 

Config 1/1 
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SCHIMBAREA PARAMETRILOR DE OPERARE 

• Pentru sch imbarea unui singur parametru 1n paginile de meniu, selectat i 
linia corespunzatoare cu ajutorul butoanelor "sageata-sus" sau "sageata-jos", apasati 
butonul ENTER pentru a permite modificarea valorii numerice (cursorul va aparea pe 
figura) 
• Folositi butonul DEL pentru a 9terge, daca este necesar, valoarea veche 0• 9 9i 
folositi tastatura pentru a introduce cifrele dorite. Apasati butonul ENTER pentru a 
confirma valoarea nou-selectata. 
• Afi9ajul se va 1ntoarce la pagina principala automat dupa 120 de secunde de 
inactivitate. 

• Start Menu [ F2 ] 

Pentru a edita sau a vizualiza parametrii care controleaza linia pilot de aprindere afaclei, 
apasati butonul F2 de pe afi9aj, corespunzator e display Config 1 /1, iar pentru a accesa 
primul meniu, pagina Ignition 1/2 . 

SET Ignition (sec.) 10 

SET Reading Flame (sec.) 10 

8ETMAX Ignition failure(sec.) 120 
Ignition 1/2 

SETMAX ignition fallure(sec.) 120 

Countdown 99 

Ignition 2/2 

SET Reading Flame, SET MAX IGNITION FAILURE 1n secunde: porne~te suflanta, se 
termina timpul de scanteiat, fotocelula va citi prezenta flacarii timp de eel putin 10 
secunde (valoarea implicita). 

• Tn flacara sau aprins, va comanda deschiderea valvei magnetice 1n linia principala 
de biogaz 9i va lasa deschisa valma magnetica a liniei pilot. 
• Tn flacara sau oprit, va reantrena aprinderea cu scanteie. 
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Parametrii ajustabili: 

SET ignition, SET, MAX GLITTER, 1n cateva secunde: porne9te suflanta , aprinzatorul 
plasat 1n cutia pilot a flacarii va face o 1ncercare de 10 secunde (valoarea implicita) 
pentru a comuta ie~irea biogazului din tubul pilot, prin intermed iul deschiderii supapei 
magnetice a liniei pilot. 
SET MAX IGNITION FAILURE, SET, POWER FAILURE 1n secunde: timp cumulativ 
pentru elemente, citirea ciclului de ardere GLITTER / PHOTOCELL (scanteie / 
fotocelula) (implicit 120 de secunde), alarma FAILURE TO LIGHT (imposibilitatea de a 
lumina) pentru biogaz este declan9ata, care apoi trimite sistemul LOCK (blocare). 
SET Reading Flame, SET, MAX PHOTOCELL 1n secunde: porne9te o suflanta, se 
termina timpul de scanteiat, fotocelula va citi prezenta flacarii timp de eel putin 1 O 
secunde (valoarea implicita). 
- Flame on (flacara pornita), va comanda deschiderea valvei magnetice 1n linia principala 
de biogaz, 

9i va lasa deschisa supapa magnetica a liniei pilot. 
- Flame off (flacara stinsa), va reantrena aprinderea cu scanteie. 

MEN/UL AMORTIZORULUI DE AER [ F3] 

Pentru a edita sau a vizualiza parametrii care controleaza admisia de aer prin flapsurile 
localizate sub camera de combustie, apasati butonul F3 de pe afi9aj corespunzator lui 
"damper" de pe pagina Access Config 1/1 (acces configurare) 9i accesati prima pagina 
de meniu 1n Air Valve 1/6 (supapa de aer). 

MAN-AUTO AIR VALVE= [f4] I AUTO I 
OUTPUT Volts= [FS] I direct 2-10 V I 
Air V1lve ti\ 

MAN-AUTO AIR VALVE, MAN-AUTO AIR VALVE, apasati F4: pe AUTO (automat), 
damperul de aer a flacarii va folosi SETPOINT °C (1000 °C) pentru reglarea automata 
a temperaturii; pe MAN (manual), damperul se va fixa 1n functie de procentul de 
deschidere a damperului de aer, setat prin parametrul SETMAN . 
OUTPUT Volts push F5: schimbati semnalul de ie9ire 1n damperul de aer de la DIRECT 
(direct) la REVERSE (invers) (se schimba doar la nevoie, 1nlocuind tipul de actionare a 
1nchizatorului) 

Pentru a accesa paginile meniului sau a apasa butonul "sageata-jos" sau 
"sageata-sus" pe afi9aj. Paginile sunt urmatoarele: 
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Set Proportional Gain 8.0 
Set Integral 1.0 

Set Derivative 0.01 
Air Val"e 2/f, 

Combinatia acestor trei factori Tn functia PIO, Tncetinesc sau grabesc timpul de raspuns 
a Tnchizatorului, care ajusteaza automat referinta SETPOINT °C (1000 °C implicit), 
temperatura camerei de combustie. 

AUTOMATISMUL DAMPERULUI DE AER: 

• Setpoint este valoarea care trebuie sa ajunga temperatura de 
referinta a camerei de combustie (1000 °C sau 800 °C pentru faclele fara 
izolatie ceramica). 

Crescand parametrul Set Proportional Gain (setati gain-ul proport;ional) de la -1,0 la -1,5 
(de exemplu): daca temperatura detectata este mai mare decat temperatura setata, 
atunci damperul de aer se va deschide proport;ional. Daca temperatura Tnregistrata este 
mai scazuta, damperul de aer se va Tnchide proport;ional. 

Scazand parametrul Set proportional Gain de la -1,0 la -0,5 (de exemplu): ponderea 
proportionala a amortizorului de aer va fi mai lenta. 

• Parametrul Set integral (setare integrala)(2,00) reprezinta timpul scurs Tn care 
au loc calculele proportionale. 
Marind valoarea acestuia, mi~carea clapetei amortizorului de aer va fi Tncetinita (de 
exemplu: 0,05). 
Scazandu-i valoarea, mi~carea clapetei amortizorului va fi mai rapida (de exemplu: 
0,05). 

• Set derivative, (0,01), este timpul scurs Tn care functia PIO calculeaza ~i 
anticipeaza actiunea amortizorului de aer: predictia temperaturii Tn viitor. 
Marind valoarea acestuia, mi~carea clapetei damperului de aer va fi Tncetinita (de 
exemplu: 0,05). 
Scazandu-i valoarea, mi~carea clapetei amortizorului va fi mai rapida (de exemplu: 
0,05). 
ATENTIE: Setand o valoarea prea mare, damperul de aer este posibil sa genereze un 
efect pendulant al temperaturii. 

• Set refresh time PIO, este timpul scurs necesar functiei PIO pentru a calcula 
~i actiona asupra damperului de aer. 
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ATENTIE: daca actiunea asupra damperului este prea lenta, se poate obtine 
cre~terea excesiva a temperaturii ~i corespunzator valorii setare in SET ALARM 
value - HIGH TEMPERATURE, sistemul va induce pornirea functiei LOCK 
(blocare). 

Set refresh time PIO (sec) 0.5 

output dead zone A 13000 
output dead zone B 11000 

Air Valve 3/f, 

Output dead zone A 9i output dead zone B sunt Tntrerupatoarele electrice limita ale 
amortizorului de aer. 
De exemplu, Output dead zone A = 13000, asigura flacarii Geco cantitatea minima de 
aer, fiind aproape dar nu complet Tnchisa(>0 %), Tn acest tel Tmbunatatind eficienta 
combustiei. 

SET Air Valve% (MAN) 100 

SETPOINT °C (AUTO) 1000 

Air Valve 4/f, 

• Set Air Valve% (MAN) este procentul de deschidere al amortizorului atunci cand 
controlul clapetei de aer este reglat Tn modul manual. 
• Set Air Valve to START % este procentul de deschidere al clapetei de aer la 
debutul flacarii 
(Cand flacara este oprita, damperul de aer este deschis complet). 
• Set Air Valve ALARM % este procentul de deschidere al clapetei de aer la flacara 
Tn alarma. 

SET Air Valve to START % 100 

SET Air Valve ALARM o/o 100 

Air Valve 5/f, 

• Set Delay Start PIO (sec) este intervalul de timp dintre aprinderea flacarii 
pilot 9i startul controlului PIO al clapetei de aer. 

Set Delay Start PID (sec.) 30 

Countdown no 

Air Valve 6/f, 
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MEN/UL ALARMEI PENTRU TEMPERATURA fNALTA [ F4] 

Pentru a modifica sau vizualiza meniul de temperatura Tnalta a camerei de ardere, 
apasati tasta F4 a afi~ajului, corespunzatoare meniului ,, Set Alarm temperature" (setati 
alarma temperatura) din pagina Config 1/1 ~i puteti accesa meniul Set Alarm 
Temperature 1/1. 
Pentru a schimba sau a afi~a valoarea de referinta a alarmei pentru temperatura ridicata 
a camerei de ardere, apasati F4 pe afi~aj, corespunzand cu ,,Set high temp. °C" in Set 
Alarms 1/1 page. 

SET HIGH TEMP. °C 1150 

TEMPERATURE °C 1001 

Set Alann Temper11ure 1/1 

Parameteri setabili: 

SET HIGH TEMP. °C: daca temperatura camerei de ardere, masurata prin termocuplu, 
depa~e~te pragul stabilit (implicit 1150 ° C), alarma HIGH TEMPERATURE (temperatura 
ridicata) este activata declan~and sistemul LOCK. 

MENIU IMPLICIT [ F5] 

Load DEFAULT SET 
Instruments Range = [F9] I OFF 

SET PARAMETERS = [FlO] I OFF 

Default 1/1 
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OPERA TIUNI CARE SE REALIZEAZA LA PRIMA , 
PORN/RE A S/STEMULUI 

La prima pornire a sistemului, ati putea dori sa modificati in PLC setarile FACTORY 
CONFIGURATION (configuratie de fabrica): 

• incarcati la inceput valorile ~i masuratorile analogice la scara completa. 

(De exemplu: TEMPERATURE (temperatura) in camera de combustie pentru 
termocupla de tip K este de 0.1200 °C). 
Apasati tasta F9 ~i F10 pentru a seta valorile in submeniul SCALE (scala) ~i Parameters 
(parametri). 

Load DEFAULT SET 
Instruments Range = [F9] l OFF 

SET PARAMETERS = [flO] I OFF 

Default 1/1 

LISTA PARAMETRILOR IMPLICIT!: 

parametru 

HIGH TEMPERATURE 
Set FAILURE TO LIGHT 
Set GLITTER (liQhter) 
Set Evaluation FLAME (fotocell.) 
MAN / AUTO Pl D damper 
But SIGNAL SHUTTER (SHIFT+ F2) 
PROP GAIN. 
INTEGRAL TIME 
GATE TIME EXTENSION 
GATE TIME refresh PIO 
SETPOINT PIO temp. 
DELAY PIO Sep 
ST ART damper 
Alarm set damper 
Manual set shutter 
ZONE A damper DAMPER 
ZONE B damper 
ZERO TEMPERATURE 
TEMPERATURE SCALE SPAN 

valoare 

1150°c 
120 sec. 
10 sec. 
10 sec. 
AUTO 
10,0 Volts 
8,0 
2,00 
0,01 
0,5 
1000°c 
30 sec. 
100% apert. 
100% apert. 
100% apert. 
5530 startvalue 
16648 limit switch 
0°C 
1200°c 

s 

submeniu 

TEMP. 
POWER 
POWER 
SHUTTER(F4) 
HUTTER(SHIF 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SHUTTER 
SCALE 
SCALE 
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3. INSTALAREA SISTEMULUI 

PRE-INSTALARE 

Facla 9i containerul care contine separatorul de condens trebuie a9ezate pe o suprafata 
nivelata 9i compacta, de preferinta pe o baza de beton armat. 

Pozitionarea trebuie sa fie realizata pe zone care nu sunt supuse tasarilor 9i, prin 
urmare, stabile, pentru a se evita Tnclinarile 9i posibilele tensiuni pe liniile de conectare 
la sistem. 

Pentru a armoniza cu reglementarile actuale privind prevenirea exploziei Tn zonele 
periculoase, cum ar fi cea reprezentata de flacara, cablurile de alimentare sunt 
conectate 9i semnalele sunt preluate de la panoul de control 9i aprindere, folosind 
cabluri electrice 9i protectii adecvate. 

DESCA.RCAREA SI POZIT/ONAREA ' , 

Este necesar a se asigura o macara potrivita pentru descarcarea 9i verticalizarea 
echipamentelor pe platforma de ancorare. 
Toate echipamentele 9i componentele trebuie sa fie descarcate dupa transport cu atentie 
sporita. 
Curele de ridicare 9i / sau franghiile trebuie sa fie agatate la punctele corespunzatoare 
de pe facla . 
Facla trebuie sa fie pozitionata Tn raport cu conexiunile care trebuie realizate: 

D Conexiunea de admisie a biogazului 
• Conexiunile electrice (daca exista) 

Consultati diagrama de pe pagina urmatoare. 

3/ 
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t •MO'VllmfTOUTDUU 

FASE 1 - SOLLEVAMENTO TORCIA 

• llHII ai PlllTRA BASE 
tlLlRRARUTTATA 
lH')CWll.E 

FASE 2 - POSIZIONAMENTO TORCIA 

Odata ce facla este Tn pozitie verticala, se continua prin forarea ~i ancorarea la fundatie, 
folosind bare filetate ~i ancore chimice. 
Tn aceasta faza se recomanda verificarea verticalitatii faclei, corectand-o ~i eventual 
actionand cu distantiere sub placa de baza. 
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ASAMBLAREA 

Facla este livrata preasamblata, unele conexiuni fiind deja realizate, de exemplu: 

D conexiuni electrice: conectati prin terminalele corespunzatoare, sursa de 
alimentare, instrumentele din camp 9i semnalele care vor fi repetate de la distan\a. 

D racorduri de fluid: conectati flan 9a de intrare a gazului prin interpunerea garniturii 
potrivite. 

Echipamentul trebuie apoi Tmpamantat 9i baza Tn sine conectata la reteaua de dispersie 
pregatita 9i construita de dvs. 

MENTIUNI: 

Toate cele mai sus men\ionate trebuie realizate de catre personal calificat. 

Pentru asamblarea echipamentelor, consulta\i schema desenata a ansamblului ~i 
schema de conexiuni. 

33 
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4. INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI , 

PROCEDURI DE PORN/RE 

Pentru pornirea sistemului, procedati astfel: 
• Asigurati-va ca exista o sursa de alimentare 'fn contextul sectiunii alimentate de 
retea. 
• Porniti sistemul actionand 'fntrerupatorul ,,QO" al panoului de control. 
D Porniti sistemul prin setarea selectorului Local / Automatic 

SECVENTA DE APRINDERE A FLACARII , 

Trecand selectorul 'fn Auto (A) puteti porni aprinderea flacarii de pe un dispozitiv de la 
distanta, selectand Local (L), 'fncepe 'fn cateva secunde secventa de aprindere a 
pilotului flacarii. 
Tn general urmeaza: 
• Deschiderea ON-OFF a valvei magnetice pilot, care permite alimentarea cu gaz 
a conductei pilot 
• Tnceputul scanteii aprinderii care se repeta la intervale regulate pana cand pilotul 
se aprinde (scanteia continua timp de maxim 3 minute, dupa care intervine blocarea 
datorira e~ecului aprinderii ~i se aprinde lumina ro~ie de pe panoul de control) 
• Cand linia pilot este aprinsa, senzorul UV detecteaza flacara ~i atunci este 
comandata de PLC deschiderea supapei magnetice de pe linia principala. 

Tn timpul functionarii normale a flacarii, daca, din orice motiv, flacara pilotului se opre~te, 
secventa de aprindere reporne~te automat. 

OPRIRI 

Oprirea datorita defectarii aprinderii: 
Aceasta blocare are loc dupa un timp de 3 minute, setabil, 'fn care sistemul 'fncearca sa 
porneasca flacara. Numai dupa aceasta perioada apare oprirea care determina 
aprinderea lampii ro~ii ,,Ignition failure" (defectare aprindere). Alarma ~i blocarea sunt 
anulate prin apasarea butonului Alarm reset (resetare alarma) de pe panoul de 
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alimentare 9i control. Aceasta oprire apare din cauza lipsei unui amestec combustib il 
aflat 1n parametri corecti (de obicei metan 1n concentra\ie prea mica). 

Oprirea datorita temperaturii crescute a camerei de combustie: 
Aceasta oprire are loc atunci cand temperatura din camera de ardere depa9e9te 
valoarea de refe rin\a (recomandat 1150 °C). Aceasta determina Tnchiderea valvelor 
magnetice de pe conducta principala 9i linia pilot; 1n consecin\a, flacara se stinge 9i se 
aprinde lumina de alarma ,, high temperature" (temperatura ridicata) pe panoul de 
control. De asemenea, aceasta alarma poate fi resetata prin butonul Reset alarm. 

FUNCTIONAREA NORMALA A SISTEMULUI , 

Dupa pornire, nu trebuie sa se faca nicio modificare suplimentara a condi\iilor de 
func\ionare, cu excep\ia situa\iilor de lipsa de gaz sau de alimentare cu energie electrica. 
Daca, din orice alt motiv, flacara se stinge, Tntreaga procedura de aprindere este 
reactivata automat. 
Daca apare o oprire, din orice motiv, este recomandabil sa se procedeze la identificarea 
precisa a cauzei Tnainte de reactivarea sistemului. 
Tn timpul func\ionarii normale a sistemului, se efectueaza o Tntre\inere periodica pentru 
a men\ine sistemul de aprindere 9i toate 1nchiderile de siguranta 1n stare perfecta 1n 
orice moment. 
Numai 1n acest fel este posibil sa se evite probleme ale componentelor care alcatuiesc 
sistemul, evitandu-se riscul de a trebui Tnlocuite complet sau partial din cauza neaten\iei 
sau a neglijarii. 
Tnainte de orice opera\iune sau manopera de Tntre\inere, consulta\i acest manual 9i, 
daca exista dubii, nu ezita\i sa ne contacta\i pentru a evita deteriorarea accidentala a 
echipamentului. 

PROBLEME DE FUNCTIONARE: GAUZE SI REMED/1 
I I 

1 ° PROBLEMA: 

Dupa initierea secventei de aprinderii valva magnetica a liniei pilot nu se deschide 

CAUZA 1 : Lipsa energiei electrice a valvei magnetice. 
REMEDIERE : Verifica\i circuitul electric. 

CAUZA 2 : Lipsa func\ionarii solenoidului. 
REMEDIERE : Verificati continuitatea solenoidului. 
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ACTIUNEA 3 : Tnchiderea obturatoru lui valvei magnetice. 
REMEDIERE : Atenta mentenanta si curatire a valvei. 

' ' ' 

ACTIUNEA 4 : Lipsa aerului comprimat (daca este actionat cu aer) 
REMEDIERE : Verificati conexiunile pneumatice. 

2° PROBLEMA: 

Dupa aprinderea flacarii pilot valva magnetica principala nu se deschide 

CAUZA 1 : Lipsa energiei electrice a valvei magnetice. 
REMEDIERE : Verificati circuitul electric. 

CAUZA 2 : Lipsa functionarii solenoidului. 
REMEDIERE : Verificati continuitatea solenoidului. 

ACTIUNEA 3 : Tnchiderea obturatorului valvei magnetice. 
REMEDIERE : Atenta mentenanta si curatire a valvei. 

' ' ' 

ACTIUNEA 4 : Lipsa aerului comprimat (daca este actionat cu aer) 
REMEDIERE : Verificati conexiunile pneumatice. 

3° PROBLEMA: 

Lipsa scanteii de la circuitul de aprindere. 
AVERTIZARE: inainte de orice lucrare, descarcati condensatorul electrodului 
plasat pe placa de alimentare. 
CAUZA 1 : Lipsa energiei electrice la transformatorul de ardere. 
REMEDIERE : Verificati circuitul electric. 

ACTIUNEA 2 : Lipsa voltajului la electrod. 
REMEDIERE : Verificati conditia electrodului. 

ACTIUNEA 3 : Descarcarea Tn pamant a electrodul de aprindere. 
REMEDIERE : Curatiti electrodul 9i scoateti-i capul pentru a verifica prezenta 
condensului sau a unor contacte slabe. 

4° PROBLEMA: 

Flacara de aprindere pilot porne!?te, insa secventa de aprindere continua 

CAUZA 1 : Scannerul UV nu detecteaza flacara. 
REMEDIERE : Verificati pozitia scannerului UV. 
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Verificati starea scanneru lui UV ~i a cablurillor de conectare; Curatati lentilele 
scannerului. 
Verificati operarea corecta a amplificatorului UV instalat Tn panoul de control. 

5° PROBLEMA: 

Oscilatii rapide ale manometrului. 

CAUZA 1 : Prezenta apei Tn conducte. 
REMEDIERE : Verificati prezenta apei Tn conducte ~i eficienta sistemului de drenare 
a condensului. 

6° PROBLEMA: 
Biogaz cu presiune inalta. 

CAUZA 1 
REMEDIERE 

ACTIUNEA 2 
REMEDIERE 

7° PROBLEMA: 

: Orificii murdare la duze. 
: Curatati orificiile duzelor. 

: Opritorul de flacara este blocat. 
: Continuati cu Tntretinerea dispozitivului de blocare. 

in timpul functionarii, pornirea ~i oprirea frecventa a flacarii. 

CAUZA 1 : Detectarea flacarii cu scanner UV este defectuoasa. 
REMEDIERE : Verificati curatarea lentilelor scannerului UV. 

CAUZA 2 : Lipsa de biogaz sau nivel de metan prea mic. 
REM EDI ERE : Verificati procentul de metan din gaz 9i reglati jiglorul carburatorului pilot. 

CAUZA 3 : Schimbari bru9te ale presiunii . 
REMEDIERE : Condens Tn retea I Efectuati o ajustare mai buna a debitului. 

8° PROBLEMA: 
Dupa o incercare de a porni sau reporni, apare "ignition failure" (e~ec de 
aprindere) 

CAUZA 1 : Biogazul lipse9te sau este de calitate slaba (metan la un nivel prea mic). 
REMEDIERE : Faceti o ajustare mai buna 9i controlati continutul de metan din biogaz. 

Verificati, de asemenea, daca exista scurgeri de gaz sau infiltrari de aer. 
CAUZA 2 : Scanerul UV nu detecteaza flacara. 
REMEDIERE : Verificati fotocelula 9i componentele conectate la aceasta. 

CAUZA 3 : Aprinzatorul electric nu functioneaza. 
REMEDIERE : Efectuarea de Tntretinere sau Tnlocuire. 
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9° PROBLEMA: 

Miros puternic de biogaz in sistem. 

CAUZA 1 : Pierderi 1n sistemul de conducte. 
REMEDIERE : Verificati toate punctele de eventuale scurgeri ale sistemului. 

ALTE PROBLEME POT Fl RAPORTATE TEHNICIENILOR NOSTRI CARE VOR , 

FURNIZA INFORMATII UTILE SAU DACA ESTE NECESAR, POT SA INTERVINA IN 
MOD DIRECT. 
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5. INSTRUCTIUNI DE iNTRETINERE , , 

PROGRAM DE iNTRETINERE 

Este esential sa gestionati corect sistemul, urmatoarele actiuni de Tntretinere trebuie 
efectuate cu atentie si trebuie considerate actiuni ,,minime". Va recomandam sa alocati 

I I I I 

urmatorul personal instruit 9i de Tncredere. Urmatoarele pagini ofera informa\ii despre o 
Tntretinere programata pentru a asigura functionarea corecta a sistemului 9i pentru a 
preveni deteriorarea echipamentului. Acestea sunt principalele opera\iuni care trebuie 
efectuate cu o anumita periodicitate. 
(Verificari zilnice, saptamanale, la doua saptamani, lunare, semestriale). 
Este important sa pregatiti 9i sa completati Tnregistrarile de service 9i sa pastrati 
Tnregistrari exacte ale tuturor operatiunilor efectuate. 
0 verificare a Tnregistrarilor tuturor Tntre\inerilor poate Tmbunatati detectarea 
potentialelor probleme 

Verificari Saptamanale 

SISTEMUL DE VALVE 
• Verificati functionarea optima. 

SISTEMUL DE ADERE 
• Verificati functionarea optima a sistemului de ardere, 
• Verificati functionarea optima a sistemului de detectare a flacarii, 
asigurati -va ca lentilele scannerului UV sunt curate. 

SISTEMUL DE CONTROL AL TEMPERATURII 
• Verificati functionarea optima ~i alarmele. 

TANCUL DE CONDENS 
• Verificati nivelul de apa din tancul pentru condens. 

Verificari Bilunare 

SISTEMUL DE VALVE 
D Verificati performanta ~i etan~eitatea. 
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SISTEMUL ELECTRIC 
D Testarea luminilor, 
D Verificati prezenta condensului in cutiile electrice, caz in care acestea vor fi 
uscate §i, la nevoie, se vor aplica prod use speciale pentru eliminarea condensului, 
D Verificati functionarea valvei solenoide. 

BLOCAREA FIL TRELOR 

Verificari Lunare 

SISTEMUL ELECTRIC 
D lnsprectie vizuala a conexiunilor electrice. 

BLOC AREA FIL TRELOR 
D Verificarea pierderilor de sarcina §i eventual dezasamblarea pentru curatire. 

Verificari La Sase Luni 

SISTEMUL ELECTRIC 
D Verificati §i strangeti toate conexiunile electrice. 

BLOCAREA FIL TRELOR 
D Dezasamblati, inspectati §i inlocuiti. 

SISTEMUL DE CONTROL AL SISTEMULUI 
D Simularea pentru verificarrea functionalitatii alarmelor, 
D Simularea pentru verificarea sistemelor de blocare, 
• Proceduri de repornire a flacarii. 

MENTIUNI: 

D in plus fata de controalele descrise mai sus, trebuie verificata la fiecare 6 luni 
starea de conservare a materialului de izolatie ~i a carligelor ~i, daca este necesar, 
inlocuirea acestora. 
Momentul inlocuirii acoperirii depinde de conditiile de operare. 

D Pentru intretinerea detaliata a unor componente individuale, consultati 
Capitolul 1 al acestui manual. 
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PIESE DE SCH/MB RECOMANDA TE 

Recomandam aprovizionarea cu unset de piese mai frecvent sch imbate , pentru a se evita 
perioade prelungite neplanificate de inactivitate . 

Compania Ecogas srl, garanteaza disponibilitatea pieselor de schimb cu sincroniza re 
sau variabilitate ce depinde de importanta disponibilita\ii componentei necesare. 

Piese de Schimb Recomandate: 

Pozitie Descriere Cantitate 

1 
1 Termocuplu Lg. 600 tip K 1 
2 Scanner UV 1 
3 Amplificator UV 1 

~ Opritor de flacara complet cu garnituri 1 
5 Releu 2 

~ Alimentare cu energie ridicata 1 
7 Electrod de aprindere cu energie mare 1 

8 Valve magnetice (pilot+linie principala) 1+1 
9 Convertor TC mV/mA 1 
10 Servomotor damper de aer 1 
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6. CONDITII GENERALE DE GARANTIE , , 

Toate materialele furnizate sunt garantate pentru perioada de 1 an de la data livrarii. 
Data livrarii 1nseamna data eliberarii documentului de transport (sau avizul nostru de 
marfa gata de colectare la depozitul nostru). 
• Garan\ia include repararea sau 1nlocuirea pieselor defecte 9i manopera. 
D Garan\ia se 1ntelege a fi la sediul nostru 9i, prin urmare, nu include costurile 9i orele 
de calatorie ale tehnicianului pentru interventia la client 9i nici costurile de transport a 
echipamentelor catre 9i de la biroul nostru. 
• Garantia este valabila numai daca defectul depinde de cauze de fabricatie bine 
stabilite. Evaluarea naturii e9ecului 9i a integrita\ii instrumentelor este atribuit, fara 
1ndoiala, tehnicienilor serviciului nostru de asisten\a. 
• Sunt excluse din garan\ie: 

daune cauzate de neglijenta sau utilizarea necorespunzatoare a echipamentului; 
daune provocate de liniile de alimentare inadecvate sau insuficiente; 
daune provocate de agen\ii atmosferici, incendii etc. 
daune provocate de transport; 
toate piesele considerate deteriorabile sau 1n orice caz de consum. 

• Garantia expira totodata: 
1n cazul 1n care asamblarea materialului nu a fast efectuata la perfectiune sau 

fara instructiunile Ecogas S.r.l. 
daca s-au adus modificari ale echipamentului sau au fast efectuate repara\ii de 

catre personal neautorizat. 
daca dispozitivele sunt utilizate 1n condi\ii diferite de cele convenite 1n faza de 

oferta 9i 1n timpul comenzii. 
daca Clientul nu 9i-a pastrat angajamentele de plata. 

D lnstrumentele sau accesoriile furnizate de noi, dar nu 9i ale produc\iei noastre, 
sunt supuse condi\iilor de garantie ale producatorului. 
La cererea specifica 9i la anumite tipuri de produse este posibil sa solicitati extinderea 
termenului de garan\ie cu metode 9i costuri care var fi cuantificate din cand 1n cand. 
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TECNOLOGIE PERL 'ECOLOGIA 

Via Calabria, 8 - 20017 Rho Milano 
Telefon 02-93 506232 02-93506242 
Telefax 02-93506242 
E-Mail info@ecogas-srl.com 
Pagina web www.ecotias-srl.com 
Cod Fiscal IVA 1004 680152 ISO 9001 

RE&ISTBIED ' UKA S 
MANAC l MlNl 

SYSfl\lS 

245 C.C.I.A.A. 1338844 - Trib. 305043/7682/43 
Capital Social€ 10.400,00 Ce1iificat Nr. l 8ACMI 768Q 

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

Noi, Ecogas srl, declaram ca instalatia: 
We hereby declare that the machine: 

Tip 
Type 

SIN 

Facla HTF-LU biogas 700 Nm3/h GECO 700/1000°C 
Biogas HTF-LU plant 700 Nm3/h GECO 700/J000°C 

xx-19 
Serial number xx-19 

Nr. Ref 
Our Ref 

CT-1906 
CT-1906 

Respecta i'n totalitate urmatoarele reglementari: 
Fully meets the following requirements: 

Directiva ma~ini (2006/42/CE) 
Machinery Directive (2006/42/EC) 
Directiva joasa tensiune (2014/35/UE) 
Low Voltage Directive (2014/35/UE) 
Directiva compatibilitate electromagnetica (EMC 2014/30/UE) 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC 2014/30/UE) 
Directiva ATEX (2014/34/UE) 
Atex Directive (2014/34/UE) 

De asemenea, se armonizeaza cu urmatoarele Norme Europene ~i Standarde 
Nationale aplicate: 
It's also complies with the following European Norms and applied National 
Standards and Specifications: 

CEI EN me 60079-0 
CEI EN 60079-1/EC 
me 60079-14:2013 
IEC 60079-10-1:2015 
IEC 60079:2019 SER 

Rho, 28/08/2019 
Rho, August 28, 2019 

Director Tehnic 
Technical Director 

Gianca1·!0 Agostoni ~ 
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LISTA MATERIALE 

bas. O.TY DESCRI ERE MATERIAL 

1 1 ACOPERIS DE PROTECTIE AISI 304 

2 1 CAMERA DE COMBUSTIE AISI 304 

3 1 IZO LATIE DIN FIBRE CERAMICE ceramic fiber 

4 1 TERMOCUPLA CR-ALUMEL 
I 

1 
I 5 1 APRINZATOR PILOT AIS1316L 

. I 
! i 6 1 INITIATOR APRINDERE STD. C0STR. 

r --, ,..- I --, 

\!J ! Ill - Ill I 7 1 ARZATOR AISI 316 L 

___ i ii L Ii ! 8 1 SENZOR UV manufact. std. 

I 
· I 9 1 ADM!SIE AER AISI 304/S.M. 

!I 700 I Nmc/h 700 j Nmc h 

--·-·ii=: - ·- / j - 10 1 PROTECTIE ANTIE XPLOZIE manufact. std. 

Puna prelovDreptob9fum/4 ~•m \ 11 1 LI NIE PILOT AISI 304 

- ·- - 12 1 SUPAPA MAGNETICA manufact. std. 

1 ~ 13 1 SUPAPA MANUALA manufact. std. 

! -·- J 14 2 RACORD manufact. std. 

15 1 UNITATE CONTROL ELECTRI C manufact. std. 

•~ ~ 16 1 SUPAPA MAGNETICA PILOT manufact. std. 

-~ - · - i--,- 17 1 SEPARATOR DE CONDENS AISI 316 L 

18 1 SUFLANTA manufact. std. 
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Introduce re 

Pentru siguranta 
Conform articolului 3 din legea privind mediile de lucru tehnice $i produsele de larg consum pentru 
Germania, conform ,,Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) acest manual indica utilizarea corecta 
a produsului $i serve$te la prevenirea pericolelor. Trebuie sa fie citit $i respectat de toate persoanele care 
folosesc, deservesc, 'intretin $i verifica acest produs. Acest detector 1$i poate face treaba pentru care a 
fost proiectat numai daca este utilizat, 'intretinut, 'intretinut $i verificat conform instructiunilor date de 
GfG Gesellschaft fuer Geraetebau. Garantiile GfG cu privire la produs sunt anulate daca produsul nu este 
utilizat, 'intretinut, 'intretinut $i verificat 'in conformitate cu instructiunile GfG. Cele de mai sus nu modifica 
declaratiile privind garantiile $i datoriile 'in conditiile generale de vanzare $i livrare ale GfG. Reparatiile 
trebuie facute doar de personal calificat, respectiv de catre persoane instruite. Modificarile $i modificarile 
produsului necesita permisiunea GfG. Modificarea neautorizata a produsului are ca rezultat excluderea 
oricarei raspunderi pentru posibile daune. Asigurati-va ca sunt utilizate doar accesorii GfG originale. 
Reparatiile necesita utilizarea de piese de schimb lansate de GfG. 

Testul de bump trebuie efectuat 'inaintea fiecarei utilizari, iar calibrarea eel putin la fiecare 6 luni. 

Aplicatii ~i scop 
( G460 este un detector portabil pentru protectia personala 'impotriva pericolelor care apar din gaze $i vapori 

toxici sau explozivi $i, de asemenea, din lipsa de oxigen. Detectorul mascara permanent 'in modul de difuzie $i 
da o alarma vizuala $i sonora, daca apare un pericol indus de gaz. G460 este aprobat pentru utilizarea 'in zone 
cu pericol de explozie $i este supus unui certificat de examinare de tip CE eliberat de DEKRA EXAM GmbH, 
conform directivei 94/9 / EG (ATEX100a): 

Certificat: BVS 06 ATEX E 017 X 
Etichetare: D II 2G Ex ia de IIC T4 -20°C:STa:S+50°C (NiMH-II) 

Ex ia de IIC T3 -20°C:STa:S+50°C (NiMH) 
Ex ia de IIC T4/T3 -20°C:STa:S+45°/+50°C (Alkaline) 

Clasa de temperatura a detectorului depinde de modulul de alimentare utilizat. Cand se utilizeaza acumulatorul 
,,NiMH-II", clasa de temperatura T4 este valabila pentru temperaturi ambiante de la -20 ° C la + 50 ° C, 'in 
timp ce clasa de temperatura T3 este valabila atunci cand se utilizeaza acumulatorul ,,NiMH". Ambele module 
de alimentare sunt identificate printr-o carcasa neagra cu o eticheta interioara care arata tipul $i clasa de 
temperatura. Cand folositi bateriile alcaline (carcasa gri), clasa de temperatura T4 este valabila pentru 
temperaturi ambiante de la -20 ° C la + 45 ° C, resp. clasa de temperatura T3 pentru temperaturi ambiante 
'intre -20 ° C si + 50 ° C. 
Pentru utilizarea 'in zonele cu pericol de explozie cu functie de masurare pentru protectia 'impotriva exploziei, 
exista un supliment pentru G460 la certificatul de examinare CE de tip DEKRA EXAM GmbH mentionat mai sus 
conform instructiunilor 94/9 / EG. Bazele testului au fost standardele DIN EN 60079-29-1 ,,Instrumente de 
detectare a gazelor - cerinte pentru comportamentul operational al instrumentelor pentru masurarea gazelor 
combustibile" $i DIN EN 50271 ,,Instrumente electronice pentru detectarea $i masurarea gazelor combustibile, 
gaze toxice sau oxigen - cerinte $i teste pentru instrumente de avertizare, care folosesc software $i/sau 
tehnologie digitala". Mai mult, DEKRA EXAM GmbH a examinat G460 pe baza standardelor DIN EN 50104 
,,Instrumente electronice pentru detectarea $i masurarea oxigenului - cerinte privind comportamentul 
operational $i metoda de testare" $i DIN EN 45544-1 / -2 ,,Instrumente electronice pentru detectarea directa 
$i masurarea directa a concentratiei de gaze $i vapori toxici partea 1: ,,cerinte comune $i metode de testare" 
$i partea 2: ,,cerinte privind comportamentul operational al instrumentelor pentru masurarea concentratiei 'in 
intervale de prag ". Acesta este aprobat prin certificatul de examinare de tip relevant cu numarul PFG 09 G 
001. 

Testele func\iei de masurare con\in urmatorii senzori ~i domenii de detec\ie: 
Certificat de examinare CE MK211-6, MK211-7 for 0 .. 1000/oLIE CH4, C3Ha, C6H14 
BVS 06 ATEX E 017 X (4. supplement) MK227-5, MK231-5 for 0 .. 1000/oLIE C3Ha, C9H2o 
Certificat de examinare MK224-5, MK231-5 for 0.02 .. 5%Vol CO2 
PFG 09 G 001 MK344-4, MK369-6 for 2 .. 500ppm, 5 .. 500ppm CO 

MK427-5 for 0 .. 25%Vol 0 2 
MK429-5 for 0.2 .. 100ppm H2S 

La (%l:Functia de masurare pentru n- nonan a fost testata 'in intervalul 0 .. 60% LIE. 
Functiile marcate cu[#] nu au facut obiectul testului functiei de masurare. 

(CC) 
(IR) 
(IR) 
(EC) 
(EC) 
(EC) 
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Conditii speciale pentru uti lizare in siguranta 
in zonele cu pericol de explozie, G460 trebuie utilizat corespunzator. Acest lucru inseamna ca detectorul trebuie 
sa fie transportat pe cqrpul dvs. $i nu trebuie sa fie a$ezat nesupravegheat, pentru a preveni incarcarea 
electrostatica a clamei. In cazul in care citirile in medii fara gaz arata o abatere permanenta in punctul zero, 
este necesara o ajustare a punctului zero. Mai ales dupa un stres puternic de impact, punctele ze ro ale 
senzorilor trebuie verificate $i reajustate. in cazul in care senzorul CC arata ,,over- range" dupa un impact de 
stres, alarma trebuie resetata in aer curat, iar punctul zero trebuie de asemenea resetat. Daca G460 
functioneaza continuu mai mult de o zi, instrumentul ar trebui sa fie oprit $i pornit din nou la eel mult 24 de 
ore. Periqada de functionare cu incarcare NiMH va fi pentru configuratia senzorului EC + IR + WT aproximativ 
7-8 ore. In meniul de optiuni de sistem, dezactivarea alarmei de blocare nu este permisa pentru utilizarea ca 
instrument de masurare testat functional. Din motive functionale $i de protectie Ex, trebuie utilizate doar 
carduri de memorie micro SD aprobate de GfG (v. Capitolul ,,Accesorii $i piese de schimb"). 

Design 

Clama de transport 

LED-uri de alarmar~ 

Intrari prin difuzie 

(EC3 IR CC) 

Conectori filetati pt. 
pompa sau cap de 
calibrare 

Pachet alimentare 

1\ 
~-
\.. 

' -@ . -
- (i) 

-,, 
(i) - ~ 

. 
"' • 

' I 

,1 

Display 

Butoane 

Eticheta (pe spate) 
Cu seria produsului 

SN: 0911xxxx (09=an, ll=luna) 

Intrari prin difuzie 
(ECl IR EC2/PID) 

Contacte pt. 
periferice 

Ponturi ~entru o~eliare 

Pornire/oprire 

Apasati scurt tasta din dreapta pentru a porni G460. -
Pentru a opri G460, apasati tasta din dreapta pentru aprox. 5 secunde. 
Eliberati tasta atunci cand pe ecran se afi$eaza SWITCH-OFF 0. 
in timpul incarcarii, modul de detectare standard este oprit automat $i 
timpul de incarcare este afi$at. 
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Dupa pornirea G460 '1ncepe un autotest ~i se afi~eaza infon11atii despre versiunea de firmware, senzorii integrati , cu intervale 
de detectie ~i praguri de alarma ~i data urmatoarei inspectii . In timpul autotestului, alarmele vizuale ~i sonore sunt declan~ate 
precum alarmele de gaz. 

\/3.16 r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~Ssie?Llfiltfee~sr;t ;;;;;;;;;;;;;;;;~ r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~s:f.e;°fl filti;;;e-;;:-s tr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i r,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-&Se~lTf tEte~s:Tt ~~;;;;;;;;--i 

User: 
NAME 

Location: 
POSITION 

G4 60 

12.Feb.2008 09:31:41 

NEXT 
INSPECTION 
06.FEB.2009 

+ Alarm! 
Alarm 2/ STEL/TWA 
Alar ro 3 

• 

=Sensor test = 

02 ~ CH~ ~ 

H2S ~ CO ~ 

ALL SENSORS 
READY 

Alarm 1 
+ Alarm 2/ STEL/TWA 

Alarm3 -
=0 ... 300 f.lf.lm CO= 
Alarms 

Alarm 1 
Alarm 2 
15'8TEL 
8hTWA 

30 Pmn 
60 f.lf.lm 

- - - Pf.Im 
--- PPm 

ALARMS 
ACTIVE 

MONITORING 

Alarm 1 
Alarm 2/ STEL/ TWA 

+ Alarm3 

=0 ... 300f.lf.lmCO= 
Calibration dates status 

0Ulov.2006 ~ 

Pragurile de alarma ~i datele de calibrare sunt afi~ate pentru toti senzori i conectati. De exemplu, CO este 
descris aici. in functie de starea senzorilor, instrumentul poate furniza mesaje suplimentare, care ar trebui 
sa fie confirmate. Pentru mai multe informatii, consultati ,,Mesaje suplimentare 1n timpul pornirii 
detectorului". 

Daca apasati tasta stanga rM=iHijij sau daca nu atingeti nicio tasta, 1n perioada de 1ncalzire, detectorul 
trece 1n modul de detectare. Prin apasarea tastei din dreapta tfBiJ.jj se 1ncepe reglarea automata a aerului 
proaspat. Atunci cand detectorul este echipat cu un senzor de oxigen, sensibilitatea acestuia este setata la 
20,9 Vol.% oxigen normal, care este prezenta 1n aerul curat. 

Dupa finalizarea autotestului, instrumentul este gata de utilizare dupa aproximativ un minut. Prin apasarea 
tastei din mijloc, citiri le ~i mesajele pot fi resetate . 

Mesaje suplimentare in timpul pornirii detectorului 
La pornire, the G460 testeaza senzorii ~i supravegheaza datele lor de reglare . Pentru senzori, care nu au fast 
1nca reglati sau a caror reglare este mai veche de un an, este afi~at mesajul ,,Calibrare necesara!". Intervalul 
de ajustare redus al senzorilor folositi poate duce la mesajul ,,Este necesara calibrarea sau 1nlocuirea!". 
Senzorii epuizati sunt indicati prin mesajul ,,Inlocuire necesara!", la pornirea detectorului. Aceste mesaje 
trebuie confirmate prin apasarea butonului. 
=0 ... 300 f.lf.lm CO= = 0 ... 300f.lf.lmCO = = 02<EC3)-Sensor= = 02(EC3)-Sensor = 

CALIBRATION CALIBRATION REPLACEMENT REPLACEMENT 
needed! or re·f.llacernent in 30 da'::ls at the latest needed! needed! needed! 

fflID mm @fl, fflID mm @fl, mm @fl, mm @fl, 

Atunci cilnd o statie de andocare este utilizata pentru verificarea instrumentelor, G460 poate include intervale pentru testarea 
bumpului ~i calibrarea senzorilor. Datele pentru urmatoarea 111cercare de denivelare sau pentru urmatoarea calibrare sunt 
calculate automat pe baza ultimei verificari. In functie de ceea ce devine necesar, va fi indicata data pentru urmatorul test 
de denivelare sau pentru urmatoarea calibrare, cilnd este pornit detectorul. Daca se depa~e~te data relevanta, G460 indica 
acest lucru ca ,Sntilrziat". Acest mesaj trebuie confirmat prin apasarea butonului. 

NEXT NEXT BUMP TEST CALIBRATION 
BUMP TEST CALIBRATION OVERDUE! OVERDUE! 

03.Feb.2008 28.Feb.2008 21.Jan.2008 28.Jan.2008 
mm @fl, mm @fl, 



Modul de detectie 
10:(1(1:~jl H2:S co 

0.0 0 
I 20.9 0.0 

O· %LEL 
fff:19 tij:j:jf @!MD 

G460 este gata de functionare, dad\ sunt afi$ate toate valorile de 
masurare, unitatea, gazul, capacitatea bateriei $i timpul. Cu mai mult de 
cinci valori de masurare afi$ate, ceasul nu va fi afi$at din cauza restrictiilor 
de spatiu. Detectorul verifica daca pragurile prestabilite pentru gazele 
individuale sunt depa$ite sau deviate (02). 

Cand mai mult de doua valori de masurare sunt afi$ate simultan, fie tipul de gaz, fie unitatea este afi$ata. 
Apasand tasta din dreapta (d•MHi valorile de masurare pot fi afi$ate individual cu tipul $i unitatea de gaz. 

Capacitate baterie ~i alarme baterie 
Pachetul de baterii complet incarcate sau bateriile proaspete ale modelului G460 au o capacitate de functionare 
continua mai mare de 7 ore (5-170 ore de functionare continua in functie de coryibinatiile de senzori) (a se 
vedea datele tehnice). Timpul operational poate fi redus prin alarme activate. In coltul din stanga sus al 
afi$ajului, capacitatea ramasa a bateriei este indicata de un simbol al bateriei. Zona neagra reprezinta 
capacitatea ramasa. Daca starea de incarcare atinge un nivel ~cazut, care este afi$at ca simbol al bateriei 
goale, instrumentul trece in ,,modul de economisire a energiei". In acest mod, iluminarea fundalului verde nu 
va fi activata ori de cate ori apasati pe orice tasta. In cazul alarmelor de gaz, iluminarea ro$ie a afi$ajului nu 
va fi declan$ata. Alarma va fi afi$ata numai de ledurile de alarma $i c,;u un volum maxim de 90 db. Daca starea 
de descarcare se accentueaza, alarma bateriei este emisa acustic. In acest statut, simbolul bateriei clipe$te. 
Termenul maxim ramas este afi$at in fiecare minut. Dupa 15 minute, instrumentele se opresc automat cu un 
semnal acustic clar. Pe ecran apare ,,OFF" timp de 5 minute. Selectand ,,Anti - Lazy-Battery" din meniul de 
optiuni, instrumentul nu se opre$te automat dupa 15 minute, ci atunci cand tensiunea scade sub o valoare 
minima. 

~larme 
Daca concentratia de gaz masurata depa$e$te un prag prestabilit, detectorul emite imediat o alarma sonora 
$i vizuala . Afi$ajul indica ce gaz a provocat alarma. O alarma acustica extrem de puternica (103 dB (A) la 30 
cm) $i LED-uri de alarma intermitente luminoase ofera avertizare fiabila pentru concentratii periculoase de 
gaz. In cazul unei alarme de gaze, culoarea intregului afi$aj se transforma in portocaliu sau ro$u in functie de 
starea alarmei. G460 ofera pana la trei moduri de alarma. Alarma LO (joasa) All poate fi resetata, in timp 
ce alarmele HI (inalte) AL2 $i AL3 sunt blocate (implicit). Exista trei niveluri de alarma pentru oxigen $i gaze 
combustibile (de exemplu CH4) $i doua praguri pentru gazele toxice (CO, H2S). Pentru gazele toxice, G460 
ofera alarme suplimentare pentru depa$irea nivelului de expunere pe termen scurt (STEL) $i media ponderata 
in timp (TWA). Pentru informatii suplimentare, consultati ,,Praguri de alarma - Valori de referinta standard" $i 
,,Alarme - Reglarea pragurilor de alarma". De asemenea, alarma poate fi declan$ata in combinatie cu o 
vibratie, daca instrumentul ofera un ,,acumulator cu vibrator integrat". 

Tip alarma Senzori 
Numer 

Descriere Alarme 

Valoare 
oxigen 3 0 alarma i nsta nta nee este activata imediat, daca 

instantanee 
gaze combust. 3 concentratia de gaz depa$e$te sau se incadreaza sub un 

(All gaze toxice 2 prag prestabilit . Pragurile de alarma sunt reglabile. 

Nivel 
Nivelul de expunere pe termen scurt (STEL) este media 

expunere pe gaze toxice 1 
concentrare pe o perioada de 15 minute. Alarma STEL nu 

termen scurt este blocata. Se reseteaza automat imediat ce concentratia 

( STEL) a scazut sub prag. 

Media 
Media ponderata in timp (TWA) se refera la 8 ore 

ponderata in gaze toxice 1 
deplaseaza $i calculeaza concentratia medie. Alarma TWA nu 

timp poate fi resetata. Este dezactivat numai daca detectorul este 
{TWA) oprit. 

. . V V V 

Alarmele sunt pnont1zate dupa cum urmeaza: Defect1une la allmentare, peste ana de masurare, AL3, TWA> 
AL2, STEL > All, sub pragul de masurare > Probleme de temperatura. 
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Resetare Alarme 
Alarmele de blocare (implicite) 2 $i 3 pot fi resetate apasand tasta !mii, daca concentrat ia de gaz a scazut 
sa u a depa$it (02) pragurile prestabilite. Alarma 1 nu se blocheaza $i se reseteaza automat, atunci cand starea 
de alarma nu mai exista. Daca intervalul de detectie al senzorului CC (de ex. CH4) este depa$it, afi$ajul cite$te 
suplimentar ,,OVER RANGE" in loc de valoare, pentru concentratii de gaz mai mari de 110 LIE. In acest caz, 
senzorul este dezactivat pentru a evita deteriorarea. Alarmele $i mesajul ,,OVER RANGE" raman. Aceasta 
alarma poate fi resetata doar apasand tasta !mii. Apoi, afi$ajul cere: 

Fresh air? 
Doar daca v-ati asigurat ca senzorul nu este expus la gaz combustibil, 
ci doar la aer curat, puteti raspunde la aceasta intrebare cu DA. In acest 
caz, senzorul se aprinde din nou $i indica concentratiile de gaz dupa un timp 
scurt de incalzire! 

Pentru detalii suplimentare, consultati ,,Note speciale pentru monitorizarea LIE". 

STEL, TWA, Peak, Valori minime 
Dupa pornirea detectorului, masurarea se efectueaza continuu in modul de difuzie. In acest mod, toate 
concentratiile sunt afi$ate pe afi$aj. In plus, se calculeaza medii pe termen scurt $i pe termen lung (STEL $i 
TWA) pentru gazele toxice, iar pentru gazele non - toxice se inregistreaza valori maxime $i minime (MAX $i 
MIN). Valorile stocate pot fi citite de pe afi$aj, daca apelati la modul de afi$are relevant cu ajutorul tastei din 
dreapta (~ , vezi mai jos). 

Flip-Flop Display, Zoom Display 
Ecranul poate fi rotit cu 180 ° prin apasarea simultana a tastei dreapta $i stanga $i apoi eliberarea lor. Acest 
lucru permite citirea U$oara la purtarea detectorului pe curea. Pentru activarea afi$ajului zoom, apasati tasta 
din dreapta (~ ). Apasati scurt tasta pentru a afi$a o valoare. Apasarea repetata a acestei taste indica 
valorile de masurare ale senzorilor individuali in citire zoomata, una dupa alta: Cand este afi$ata o valoare 
zoomata, apasati ~ lung pentru a trece la urmatoarea citire detaliata: 

1(1:(11:!=S Max Re·adout 
a.a a.a 

[I] ~a.a 
15'STEL 

(fii18 ·~:@:jjt 
8hHJA 
@iMK) 

Exemplu de afi$are zoom pentru H2S: 

In stanga sus: valoarea maxima 
In dreapta sus: Concentratia curenta a gazului Stanga jos: valoarea STEL 
(15 minute) Dreapta inferioara: valoarea TWA (8 ore) 

Apasand ~ un anumit timp se schimba de la unul la altul la modurile de zoom. Dupa activarea unui mod 
de zoom, afi$ajul revine la modul normal dupa aprox. 10 secunde. 

Peak Afi~are varfuri 
10,02,02: Max Peak 

0.0 0.0 
, ~a.a 
~ 15'STEL 8h HJA 
~ ·~~:@:jjt @iMK) 

in modul varf(activare prin tasta stanga mm) valorile de varfpot fi monitorizate 
~i afi~ate. Afi~ajul arata un simbol animalln coltul din stangajos. in cadrul afi~ajului 
zoom valoarea maxima va fi afi~ata 'in coltul din dreapta sus 'in loc de concentratia 
reala de gaz. 

Apasand !mii in modul varf, memoria de varf va fi resetata la concentratia curenta de gaz. Apasand !mii 
in timpul afi$arii zoomului, memoria de varf $i memoria valorii de varf vor fi resetate la concentratia curenta 
de gaz. Apasand din nou pe ~I modul varf este dezactivat. 

9 
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Pornire/ oprire lumini 
G460 este disponibil optional cu un pachet de baterii reincarca bile cu lumini. Luminile pot fi pornite t inand 
apasata tasta stanga t imp de aprox. 3 secunde, $i opri te apasand scurt aceasta tasta. Luminile sunt ut ile, de 
ex. ca nd dispozitivul este conectat la un cablu $i se lasa intr-un sistem de canaliza re. Ut iliza rea luminilor poate 
impiedica dispozitivul sa fi e scufundat in apa. 

lluminare display 
Iluminarea afi$ajului este pornita timp de aprox. 10 secunde ori de cate ori atingeti orice tasta. Se opre$te 
automat dupa acest interval. Daca bateria sau acumulatorul sunt aproape epuizate, iluminarea afi$ajului nu mai 
poate fj activata. 

Stocare masuratori cu Data Logger 
Datele de masurare pot fi stocate intr-un registrator de date integrat sau pe un card micro SD deta$abil. Nu 
este necesara o activare speciala a stocarii datelor. Cu ajutorul registratorului intern de date se pot stoca 
aproximativ 1800 de evenimente pentru toate va!orile de masurare $i informatii suplimentare, continand data, 
ora, locatia, alarmele $i evenimentele speciale. In meniul principal, sub ,,Data Logger", pot fi setate diferite 
functii de stocare a datelor. Se ofera o selectie a stocarii valorilor medii, valorilor maxime sau valorilor 
instantanee, precum $i intervalul de stocare de la 1 secunda la 60 de minute. Setarea implicita a stocarii este 
o memorie de bucla. Cel mai vechi eveniment va fi suprascris atunci cand jurnalele de date sunt pline. Datele 
de masurare ale Microtector II pot fi citite pe un computer cu ajutorul unui adaptor de incarcare, a unei interfete 
USB $i a software-ului GfG-Interface. Configuratia inregistratorului de date poate fi modificata cu programul 
de interfata . O cantitate aproape nelimitata de puncte de masurare pentru toate valorile de masurare $i alte 
informatii pot fi stocate pe cardul micro SD, inclusiv data, ora, locatia, utilizatorul, starea de alarma, starea 
bateriei $i configuratia actuala a dispozitivului. Datele de masurare sunt stocate ca medie cu un interval de un 
minut, respectiv cinci secunde in caz de alarma. Doua fi$iere text sunt generate in fiecare luna. Fi$ieruL * M.TEXT 
contine date din operatia de masurare, iar fi$ierul * C.TXT contine date din procesele de incarcare. In functie 
de intensitatea de utiliza re $i de alarmele care sunt declan$ate, fi$ierele au o dimensiune de aproximativ 1-2 
MB la sfar$itul lunii. Cu un card micro SD de 1 GB, datele pot fi salvate pentru o perioada teoretica de peste 
40 de ani. Cartela micro SD poate fi scoasa prin oprirea instrumentului $i prin deschiderea bateriei. Utilizarea 
unui cititor de carduri SD poate fi citita pe un computer sau poate fi afi$ata cu un editor de text sau un program 
de foi de calcul. Datele pot fi deschise in Excel folosind mouse-ul $i executand drag & drop. Dupa ajustarea 
latimii coloanei se poate genera o diagrama a inregistrarilor. Micro-cardul SD trebuie format FAT16 $i nu cu 
sistemul de fi$iere FAT32. 

Influenta oxigenului $i a gazelor interferente 
Trebuie avut in vedere ca masurarea concentratiilor de gaz $i / sau vapori in intervalul sub 100% LIE nu se 
poate face cu exactitate, daca concentratia de oxigen in acela$i timp este sub 10% -Vol. in acest caz, senzorul 
CC sufera de o lipsa de oxigen, care este necesara pentru ,,combustia catalitica". Daca senzorul de oxigen 
detecteaza o concentratie atat de mica, afi$ajul va scrie ,, ????" in loc de valoarea LIE. Cand concentratia de 
oxigen depa$e$te 10% -Vol, valoarea LIE va fi afi$ata din nou corect. Omologarea EX nu acopera utilizarea 
detectorului in atmosfere imbogatite cu oxigen. Anumite componente, cunoscute sub numele de ,,Otravuri de 
senzor sau catali zator", pot afecta comportamentul semnalului senzorului CC. ,,Sensibilitatea", adica 
capacitatea senzorului de a emite semnale, este redusa . Componentele de acest fel sunt, de ex. compu$i 
sulfurici, de plumb sau de siliciu. 

Mentiuni speciale pentru monitorizarea LIE 
Pentru monitorizarea LIE, G460 poate utiliza un senzor de combustie catalitica (CC). Datorita acestui principiu, 
G460 nu poate face distinctia intre valorile de masurare din gama LIE $i cele din intervalul Vol .-% ridicat (de 
ex. 
> 20 Vol .-% CH4). Concentratii mai mari de 110% LIE ar putea deteriora acest senzor. Pentru a preveni o 
astfel de deteriorarj~j:l,.JQ;°rul este oprit atunci cand sunt masurate concentratii du az mai mari de 110% LIE 
Apasat i doar tasta • $i confirmati intrebarea ,,Fresh Air?" Cu ajutorul tastei l!l.J, senzorul este pornit din 
nou. Concentratii de oxigen mai mici de 10% -Vol. nu permiteti senzorului CC sa detecteze corect gazele $i 
vaporii combustibili. Paragraful ,,Influenta oxigenului $i a gazelor interferente" ofera informatii suplimentare. 
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HIO/o-Masurare metan / gaz natural C#J 

i n modul de detectare standard, metanul (CH4) poate fi masurat 1'ntr-un interval de 0 .. 100% LIE folosind fie 
un senzor de combustie ca tali t ica (CC), fie un senzor 1'n infrarO$U (IR). i n acest mod, toate prag urile de alarma 
pent ru gaz sunt monitorizate. Daca instrumentul este echipat cu un senzor HI% - IR special (MK227-5 sau 
MK231-5), monitorizarea unor intervale mai mari de pana la 100% -Vol. CH4 este posibila. Prin apasarea 
simultana a tastelor de mijloc $i stanga, modul va fi schimbat la plaja i:::J::m. i n acest mod nu vor fi monitorizate 
alarmele de gaz. i n afara de alarmele de gaz, este dezactivat $i bipul sonor $i, optional, senzorul de combustie 
catalitica este $i el dezactivat. Afi$ajul arata 1'n coltul din stanga sus j:mj!W41. Valoarea de masurare a senzorului 
infrarO$U este afi$ata 1'n % -Vol. CH4 $i pozitia pentru valorile de masurare ale senzorului de combustie catalitica 
ramane necompletata. Trebuie sa fie observata dependenta de presiune a senzorului IR, explicata 1'n 
,,Specificatiile senzorului " . Daca concentratia de gaz scade sub 5% -Vol. CH4, gama% LIE poate fi reactivata 
apasand simultan tasta mijlocie $i stanga. De asemenea, se reactiva alarma de gaz, bipul sonor $i, eventual, 
senzorul de combustie catalitica. 

Modul Service 
Apasati tasta din mijloc (IJllii) pentru aprox. 5 secunde pentru a activa modul de service. in modul service 
G460 poate fi reglat prin modificarea parametrilor programului. Anumite puncte de meniu necesita codul de 
acces ,,0011" pentru a preveni schimbarea accidentala a functiilor importante de catre persoane neautorizate . 
in timpul modului service toate ala rmele sunt dezactivate. Meniul principal este primul punct de meniu din 
modul service. 

Meniu principal 
Punctele din meniul principal sunt: 

1. Location 
2. User 
3. Data logger 
4. Signal 
5. Service 
6. AutoCal 
7. Options 

( = Introducerea locatiei) 
(= Introducerea numelui de utilizator) 
( = Ajustarea functiunilor data logger-ului) 
( = Setarea intervalului bipului sonor) 
(= Activarea meniului de service) 
( = AutoCalibrare ajustare cu aer proaspat sau cu gaz de test) 
( = Improspatare baterie (Anti -Lazy), contrast, volum alarma) 

Menu control: The function of the key is explained by the display reading above the relevant key. 

Main menu 

~ 
'iffl_Ul•li 
Data lo99er 
Confidence blit? 
Service 
AutoCa l am ~~~@-•=Dmf toj1D1 

But. stang (IU) = Rulare 1'n jos 
But. Mijl. <M40; i) = Selectarea meniului marcat 
But. Dr. rj t)::jjg;i) = intoarcere la modul detectie 

Location - Introducerea locatiei 
Dintr-un tabel introdus se poate selecta o locatie din sute de locatii posibile. Primele doua cifre reprezinta 
numarul intrarii 1'n tabel. Cu exceptia intrarii tabelului ,,00", toate celelalte 99 de intrari pot fi editate doar cu 
ajutorul unui computer. in intrarea tabelului ,,00" pot fi introduse pana la 15 litere / cifre, care vor fi stocate 
ca ,,Locatie" pe G460. 

Dad \ Locatia este selectata apasand tasta din mijloc (SELECT), se afi~eaza urmatorultext: 

=Select location = in timpul selectiei locatiei, un numar consecutiv este determinat mai 1'ntai: 

00:, POS ITION 
= Confirmarea numarului consecutiv 
= inapoi la meniul principal 
= Schimbarea numarului consecutiv 

Dupa confirmarea numarului consecutiv prin apasarea tastei din stanga (tBliiJ), va urma intrarea locatiei: 

= Edit location = Tastele functionale sunt dupa cum urmeaza: 

> 

rn:tilJlf 

DI) = Schimbare simbol - 1'nainte 1'n ordine alfabetica 

m = Introduce simbolul care palpaie $i muta cursorul spre 
dreapta 

= Schimbare simbol - 1'napoi 1'n ordine alfabetica 



{ 

User - Introducere nume utilizator 
Dintr-un tabel depus se pot se lecta una din zece intrari posibile. Primele doua cifre reprezinta numarul intrarii 
'in tabel. Cu except ia intrarii tabe lului ,,00", toate celelalte 9 intrari pot fi ed itate doar cu ajutorul unui computer. 
In intrarea tabelului ,,00" pot fi introduse pana la 15 litere / cifre, care vor fi stocate ca ,,IDENTIFICARE" pe 
G460. Intrarea se completeaza auto mat, cand cursorul ajunge la semnul final "> ". Introducerea numelui de 
utilizator (ID) se face 'in acela$i mod cu introducerea locatiei. 

Setari Data Logger 
In meniul ,, Data Logger" se pot face diferite setari: 

Full - $tergerea datelor din registratorul de date (indicarea ocuparii stocarii) 
Mode - Selectarea valorii instantanee, medie sau de varf 
Interval - Interval de 'inregistrare a datelor (reglabil de la 1 secunda la 60 de minute) 

Parametrul Full indica gradul de ocupare a 'inregistratorului de date. 

Ill 
1=1,t,\i3 

= Rulare 'in jos 
= $tergere date. Se efectueaza o verificare 

"Delete data?" Se confirma cu '7ii, sau se 
anuleaza cu ix;J. 

= Ie~ire 'in meniul principal 

= Logger menL• -.-. 
Full - ~/,., Daca parametrul Mode a fost selectat cu M404l, valoarea 

~ 
lir;!;( W..E~ , Infarv.atV1uiln.i instantanee, valoarea medie sau valoarea varf (PEAK) poate fi aleasa. 

Apasa rE!Ii pentru revenire la meniul 'inregistrare. Modul selectat va fi 
pastrat. 

am @=-••• oom 
= Logger menu = 

Full ~::.:: 

~ 
Mode Aver~e 

IG'IE'D='l ... -
Interval: 
Intervalul 'inregistrarii de date poate fi selectat cu III sau iii 'intre 
1 secunda $i 60 de minute. 

Datele 'inregistrate pot fi citite $i transmise catre un computer cu ajutorul 'incarcatorului drop-in sau 
capacului 'incarcatorului inteligent $i a unui cablu adaptor USB optional. 

Signal - Selectare bip sonor (Confidence Bleep) 
In meniul "Signal" se poate alege intervalul pentru generarea bipului sonor 'in care G460 declan~eaza o alerta 
'in timpul monitorizarii alarmelor activate. Setarea implicita a intervalului este de 60 de secunde. 
= Confidence bliP = 

¥Mi~~ ' 

~ 
15 sec. 1ie-rval 
30 se-c. inte-rv.al 
45 se-c. inte-rv.al 
60 se-c. inte-rv.al 
75 ~-e-c. inte-rv.:il am @::11:otf 

Avertizarea sonora (bip-ul) poate fi setata de la 15 la 90 secunde sau 
poate fi dezactivata ( enter "--"). 

= Selectie 
= Confirmare interval $i revenire la meniul principal 
= Rulare 'in jos 

AutoCal - AutoCalibrare - Ajustari 
in punctul de meniu AutoCal, mai multi senzori pot fi calibrati simultan cu aer cu rat (ZERO) sau gaz de testare 
(CAL). In mod normal, toti senzorii, cu exceptia senzorului CO2, pot fi reglati cu aer curat, fara alte ajustari. 
Pentru reglajele cu gaz de testare, senzorii trebuie sa fie activi 'in functie de gazul / amestecul de testare utilizat 
(s. Capitolul ,,AutoCal Air ... " $i ,,AutoCal Gaz ... ". Punctul de meniu AutoCal poate fi selectat 'in meniul principal, 
dar s De asemenea, este activat automat, atunci cand ,,Smart Cap" sau ,,Smart Charger Cap" sunt montate. 
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= AutoCal menu = 

AutoCal with 

ZERO: fresh ai r 
CAU te-s t ':!as 

~ ~ (i3j) 
= AutoCal- Luft = 

AutoCal- Luf t 
s tarte-tin 

8 
Se-kunde·n 

€-11=1;U tGl::15:l@H 

The fol lowing funct ions can be chosen: 

~ = AutoCal cu ae r curat 

~ = AutoCa l cu gaz de testare 

!DE = I napoi la meniul princi pal 

= AutoCal- Luft = = AutoCal- Re- ,::,ort = 
02 :g CH~ :g 

H'-S OK 
Cu OK 
O, OK 
C~~ OK 

H;;:S :g CO :g 

m:J3;1-111J:• teift::m 
AutoCal - ajustarea cu aer cura t a reu?i t . 

= AutoC.:1l - Gas = 

AutoCal- Gas 
s tartet in 

27 
Se-kunde-n 

@1="1tlf t ... G""lft~=@-n 

= AutoCal - Gas ===== 

O;;: -

H;;:S -

m@au,m 

CH~ :g 

co :g 

= Ar_rtoCal.- Re,::,ort = 
Hc"s u Fe-hler 
O-
CR~ Fehle-r 

AutoCal - adjustarea cu gaz de testare nu a reu?it (de ex . datorita unei concentratii gre?ite a gazului) 

O ajustare AutoCal cu aer proaspat are succes numai daca valoarea masurata nu difera cu mai mult de 
± 10% scara completa din valoarea nominala 0,0 resp . nu mai mult de ± 5,2% -Vol. 02 din valoarea nominala 
20,9% -Vol. 02. O ajustare AutoCal reu?ita cu gaz de i'ncercare este finali zata numai daca valoarea masurata 
nu difera cu mai mult de 25% de valoarea nominala ,,CalGas" (vezi meniul senzorului ,,Calibrare"). In caz 
cu abateri mai mari, senzorul aferent este marcat cu ,, Defectiune" i'n raportul AutoCal. I n acest caz, o ajustare 
cu ,,ZERO" resp . ,,CAL" sau i'n statia de andocare este necesar. Reglarea cu aer proaspat fara gaz se poate face 
i'n modul de difuzie. Doar la zero la senzorul de CO2, nu trebuie sa folositi aerul i'nconjurator, deoarece contine 
i'ntotdeauna un continut mic de CO2, ceea ce ar duce la valori de masurare gre?ite ale CO2. Acesta este motivul 
pentru care zero-ul senzorului de CO2 trebuie ajustat doar i'n meniul senzorului ,,Zeroing" sau i'n statia de 
andocare, folosind gaz zero fara CO2. Aceasta poate fi de ex. aer sintetic, 100% -Vol. N2 sau aer special 
curatat (fara CO2) . Gazul zero (aer fa ra gaz) ?i gazele de i'ncercare pot fi furnizate cu un debit de 0,5 pana la 
0,6 I / min cu ajutorul ,,capacului inteligent" sau al ,,capacului i'ncarcatorului inteligent". 

Optiuni - Anti - Lazy-Battery, Volum Alarme, Contrast Display 
Meniul ,, Optiuni" permite urmatoarele setari: 

- Atunci cand ,,Anti- Lazy-Battery" este activat, nivelul pentru oprirea automata din cauza unui acumulator 
aproape descarcat este redus, adica timpul de descarcare al bateriei este prelungit. Aceasta setare este 
activa pana cand instrumentul este oprit. 
- Volumul soneriei poate fi modificat i'n: 103dB (A), 90dB (A) sau 0dB (A). Din mAotive de siguranta, 
ajustarea la 0dB (A) este posibila numai dupa introducerea Aunui cod de service. In timpul functionarii, un 
simbol 0dB este afi?at i'n coltul din stanga sus al afi?ajului. In acest caz, toate semnalele acustice (alarma de 
gaz, defectiune, alarma a bateriei ?i siguranta) sunt dezactivate, astfel i'ncat utilizatorul trebuie sa verifice 
permanent afi?ajul pentru posibile pericole. 
- Contrastul afi?ajului poate fi schimbat de la 1 = foarte mic pana la 15 = foarte mare) . 

~ 'Et.\,~ as j OO!l!lffllll 

11111 oi:r=1ltlj:f (m) 

= Rulare i'n jos 
= Modificare parametrul selectat 
= Intoarcere la meniul principal 

Banda de toleranta porn it/ oprit 
I n modul de detectare standard, G460 suprima fluctuat ii mici i'n jurul punctelor zero ale senzorilor pentru gaze 
toxice ?i combustibile. Pentru masurarea ox igenului fluctu atii mici i'n jur de 20,9% -Vol. 02 (aer curat) va fi 
suprimat. Valoarea afi?ata este pastrata la 0 pana cand concentratia de gaz va fi atins 200% din valoarea 
benzii de toleranta. Aceasta banda de toleranta este O setare imllt,~l'idar poate fi dezactivata: cand mergeti 
i'n modul service, introduceti <rJE!> pentru dezactivare sau < : · • > pentru activarea benzii de toleranta 
i'n lac de codul normal de acces. Pentru mai multe detalii despre valorile benzii de toleranta, consultati capitolul 
,,Tipuri de senzori ?i domenii de detectie". 

13 



( 

Meniul Service 
Accesati meniul de servicii se lectand ,, Service". I n meniul service, G460 poate fi reglat prin modificarea 
parametrilor programului. Punctele de meniu sunt accesibile numai cu codul ,,0011". Codul impiedica 
schimbarea functiilor importante din gre!;iea la sau de catre persoane neautorizate. In modul service nu se pot 
dezactiva alarme. 

= Securit':.I code = ,., 
\ <J - > 

«+» 

~ = o litera inainte 
~ = confirmare litera (cursorul se deplaseaza automat la urmatorul 
digit). Tinand tasta apasata, se ~terge ultima intrare, cursorul se mi!;iCa cu 0 

pozitie inapoi. 
~ = o litera 

La tastarea codului 0011, pe ecran apare: 
=Service- me-nu = 

~~sors 

am @;il::(l)jl l ll::11::(l)jl 

Meniul System permite efectuarea unor ajustari generale (vezi sectiunea 
,,Meniu sistem"). In meniul Sensors puteti seta functii specifice se~zorului 
(punct zero, interval). Puteti, de asemenea, sa solicitati informatii sau sa 
setati praguri de alarma. 
Apasati j,):jd,ii oentru a parasi meniul de service !;ii pentru a reveni la modul 
detectare. 

Meniul Senzori -Functi i specifice 
Functiile urmatoare se refera la senzori individuali ai G460. In meniul service fiecare senzor poate fi selectat 
individual. Reglajele sunt valabile numai pentru senzorul selectat. 
Pentru urmatoarea descriere a functiei de reglari specifice senzorului, CH4 resp. senzorul 0 2, este mentionat 
ca exemplu. Posibilitatile de reglare sunt valabile !;ii pentru ceilalti senzori. 
=Sensor rne·n1J = 

CH~ 

co 

~ 
L:a1.ibra te-
Alarrns 
Calibration date-s 
Information 

= Mutare la senzorul urmator 
= Selectare senzor 
= Intoarcere la meniul Service 

Pentru fiecare senzor pot fi efectuate urmatoarele setari: 
Zero ( = Ajustare punct zero) 
Calibrate (= Ajustare sensibilitate) 
Alarms (= Ajustarea pragului de alarmare) 
Calibration dates ( = Data & statusul ultimei calibrari/punct zero) 
I nformation ( = Info senzor: tip MK, nu mar de serie, plaja de 

Unit and type 
of gas 

Ill • 
detectie, plaja de temperatura) 

= Selecarea unitatii afi~ate CH4 (%LIE/%-Vol.) 
respectiv a gazului afi~at 

= Avansare la meniul urmator 
= Selectare meniu 
= Intoarcere la meniul Service 

Zeroing - Aducere la punctul zero 

Pentru reglarea zero-senzorului, senzorii trebuie sa fi e furnizati cu aer fiira gaz. senzorul de dioxid de carbon ~i senzorul de 
oxigen (* 1) cu azot 100% Vol. Gazul zero poate fi alimentat cu un debit de 0,5 piina la 0,6 I/ min cu ajutorul ,,capacului 
inteligent" sau ,,capac al focarcatorului inteligent". Selectati punctul de meniu ,,ZeroGas" pentru a regla punctul zero. Este 
afi~at mesaj ul: 

Si9nal: stable-
= Start ajustare punct zero 
= Introducere concentratie ,,Gaz zero" 
= Intoarcere la meniul ,,02" 
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De obicei, valoarea zero pentru gaz este de 0,0, deci aceasta valoare nu trebuie modificata . I n cazu l aplicat iilor 
speciale, valoarea concentratiei zero a gazului poate fi crescuta U$Or dupa apasarea tastei GAS. Dupa intra rea 
in GAS, se afi$eaza: 

= 02(EC3)-ZERO= 
Readout: ~ Vol 
ZeroGas: \ 0. 0 ) Vol 

Si9na l : - s ta ble 
= Descre$tere valoare ZeroGas cu o unitate 
= Confirmare valoare $i intoarcere ma meniul " Ze roGas" 
= Cre$tere valoare ZeroGas cu o unitate 

Prin apasare eii incepe ajustarea ZeroPoint: 

02(EC3)- KAL 
1st : 20. 5 Vol% 
Kat.Gas: 20. 9 Vol% 

= Renuntare $i intoarcere la meniul CH4 

Cand detectorul masoara o valoare constanta dupa un timp de stabilizare de 10 secunde, reglarea este 
executata $i confirmata cu ,,OK". Pentru senzorii CC, IR $i 02, timpul de stabilizare este putin mai lung, dar in 
general este limitat la 3 minute. 

At (*1): Reglarea zero a senzorului de oxigen se face cu 100% Vol azot de catre producator. Pentru 
rnonitorizarea pragurilor uzuale de alarma de :::: 17% Vol 02, nu este necesara o reajustare de catre utilizator. 
In acest caz, o ajustare a sensibilitatii este suficienta. 

Calibration - Sensitivity Adjustment 
During calibration the gas sensitivity of the sensor is adjusted. Before starting sensitivity calibration, the 
zeropoint adjustment has to be completed. For a sensitivity calibration a suitable test gas is needed, e.g. 

Plaja de Gaz de Testare 
deteciie 

TOX Monoxid de carbon (CO), Hidrogen sulfurat (H2S) sau alte gaze 

ox Aer proaspat sau gaz cu 20.9 Vol% oxigen (02) in azot (N 2) 

EX Metan (CH4), Propan (C3H8 ) sau alte gaze combustibile (*2) 

Puteti vedea gazele de test recomandate din raportul de incercare al G460. Pentru calibrare, concentratia de 
gaz de incercare ar trebui sa fie cuprinsa intre 30% $i 70% din scala completa. Gazul de testare poate fi 
furnizat cu ajutorul ,,capacului inteligent" sau ,,capac al incarcatorului inteligent" cu un debit de 0,5 ... 0,6 I / 
min. 
Pentru reglarea sensibilitatii, trebuie selectat punctul de meniu al senzorului ,,Calibrare". 

=0;::(EC:,)-SPAt-l = 
Readout: 20. 9 Vol 
Cal Gas : 20. 9 Vol 

Si9nal: stable· 
= Start calibrare sensibilitate 
= Introducere concentratie gaz de testare 
= Inapoi la meniul ,,0/ 

Prin apasarea ~ :se permite setarea concentratiei de gaz de incercare intr-un interval de 
10 ... 105% la scara completa 

= 02(EC3)-SPAt--l = 
Readout: ~ Vol 
CalGas : '-20. 9 l Vol -Si9nal: stable 

= Descre$te valoarea gazului de calibrare cu o unitate 
= Cre$te valoarea gazului de calibrare cu o unitate 
= Confirmare valoare $i revenire la meniul ,,0/' 
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Prin apasare ~ se porne!;i te ca librarea sensibilitatii: 

= 02<EC::)-SPAM = 
Re·adout: 20. 9 Vol 
CalGas : 20. 9 Vol 

= Stop calibrare $i revenire la meniul "0/ 

Cand detectorul masoara o valoa,.re constanta, dupa un timp de stabilizare de 25 de secunde, reglarea este 
executata $i confirmata cu ,,OK". In general, timpul de stabilizare este limitat la 3 minute. 
La (* 2): Reglarea sensibilitatii senzorilor care masoara anumite ga?e combustibile din gama LIE, de ex. n
hexan, n-nonan sau alti vapori ,,grei" similari, nu sunt necomplicate. In afara de disponibilitatea unui astfel de 
gaz de testare, trebuie luat 7n considerare faptul ca atunci cand este furnizat gazul, timpul de stabilizare 
dureaza cateva minute. Alternativ, ajustarea sensibilitatii poate fi efectuata cu un gaz de referinta adecvat (de 
exemplu, propan). Senzorul IR MK227-5, de exemplu, poate fi furnizat cu un gaz de referinta de 0,85% -Vol. 
C3H8 (propan) $i ajustat la 67% LIE n- hexan sau 80% LIE n-nonan. Sensibilitatile 1'ncruci!;iate pentru senzori 
sunt descrise 1'n capitolul ,,Specificatiile senzorului". 

Alarme - Ajustare praguri de alarmare 

G460 ofera 3 praguri de alarma pentru fiecare gaz netoxic (02, CH4). Pentru gazele toxice (de exemplu, H2S, 
CO, CO2), G460 ofera 2 praguri de alarma. Alarmele sunt declan!;iate atunci cand concentratia de gaz depa$e$te 
sau scade sub prag. Pentru gazele toxice se poate activa o alarma suplimentara pentru mediile pe termen lung 
(TWA) $i pe termen scurt (STEL) depa!;iite. 

Dupa selectarea meniului "Alarms" sunt afi!;iate urmatoarele (aici: selectarea 0 2): 

= 02(EC:<)- Alarm = 

Ql'.':1].I.E'lm11ii'l11J•••~~~~'~'.l;l~"rJ II) = Rulare 1'n jos 
Alarm2 i?.0Vol1/. ~-U04l = Selectare meniu Alarr1l 3 23.0 \Ioli-'; IDii = Intoarcere la meniu Sensors 

Dupa selectarea pragurilor de alarmare, valoarea poate fi introdusa: 

= O;;:(EC:<)-A~larril,;i ._ Pragul selectat palpaie, acum poate fi modificata valoarea: 

r~mr1!7~) larr1l 2c: s m . . 
Al.arm 3 23.0 \/c,l% w = ~escre!;ite valoarea alarme1 cu o unitate 

IDii = Inapoi la meniul senzor 
... (Bjj tlllt iii = Cre!;ite valoarea alarmei cu o unitate 

Cu exceptia plajei de detectie a %LIE toate valorile pragului pot fi ajustate liber 1'n plaja de detectie sau pot fi 
dezactivate complet (0 resp. ,,----"). Pentru intervalele de detectare % LIE valorile pragului se pot regla pana la 
maximum 60% LIE. 

Date de cal ibrare - Data ~i starea ultimei cal ibrari 

= 02(EC:<)-CalDates = 
Status 

01.t~ov.2006 " 
10.Feb.2005 ,, Punctul de meniu al senzorului ,,Ca!Dates" indica data ultimelor trei calibrari de 

sensibilitate ~i daca calibrarea a avut succes (v) sau nu ( .K ). 



Information - Sensor Information 

ID: 
SM: 
t~R: 
TR: 
OT: 

O2CEC~)-Info 

MK427- 04 
00003 
0.0 ••• 25.0 Vol.% 02 
- 20 ... 5oac 
125 / 791 da'::IS 

i n acest punct de meniu sunt afi$ate informatii specifi ce pent ru senzor : 
- ID = t ipul senzorului 
- SN = numar de se rie 
- NR = Domeniul de detectare nominala 
- TR = Interval de temperatura 
- OT = timpul de functionare al senzorului, de ex. 125 din 791 zile 

Unitate ~i gaze - Selectarea intervalului de deteciie 

Unit and Gas 
Vol% CH'I (5.0 Vol%) n %LEL CH~.0 Vol%) -ta•=1•111: ,r:il.'e\ta J 

in acest punct de meniu puteti seta unitatea pentru CH4 la% LIE sau % Vol. 
Concentratiil e de volum dintre paranteze corespund devierii la scara completa. Acest 
lucru permite sa setati intervalul de detectare la valoarea LIE specifica tarii . 

Atunci cand unitatea sau tipul de gaz au fost schimbate, instrumentul trebuie sa fie repornit dupa ce 
programul de service a fost lasat, i'nainte de a se efectua o testare la bump sau o reglare AutoCal i'ntr-o 
statie de andocare . 

Meniu System - Setari generale 

Selectand ,,System" i'n acest punct de meniu, se afi$eaza urmatorul text: 

S·::.1s tern 1YIenu ·~ ~ alralon InsPe·ction 
Tirne· 
Options 
Sens c,r - Enable ... @~!!!l:mt 

S'::!s t em me·nu 

~ Time OPtions 
Sensor- Enable 
AL•toCal.- Air 
AutoCal- Gas 

-ifo1=11111 

~ 

t:lf+Ut 

- Test bump (starea, data ultimei $i a urmatoarei i'ncercari de denivelare, 
interval) 
- Calibrare (stare, data ultimei $i urmatoarei calibrari, interval) 
- Inspectie (data urmatoarei inspectii) 
- Ora ( data $i ora) 
- Optiuni de sistem (selectarea limbii de meniu, alarma de vibratie pornita / 
oprita, oprire / oprire alarma, oprire / oprire automata) 
- Selectia senzorului (activare resp. Dezactivare a senzorilor individuali) 
- AutoCal - aer ( eliberarea de senzori pentru reg I are cu aer cu rat) 
- AutoCal - gaz (eliberarea de senzori pentru reglare cu gaz de i'ncercare) 
- Informatii (informatii despre tipul de detector, versiunea de firmware, 
numarul de serie $i tipul de baterie) 

Bump Test - Data ~i interva l 

The bump test (check of sensor values and alarms) can be done easily and quickly by means of the docking 
station DS400. The bump test is started automatically, the intervals for the bump test are stored in the 
Microtector II. The bump test interval is activated once the first bump test was done in the docking station. 

Bump t est. 
s t at.us 

last ---/--.!''---- -
next ---/--/---- -
lfht'=at•E. .wzm ... ~ ... 

Buri'lP test 
s t atus 

las t ---/--/ ---- -
next Jan/3tV2008 -

lm.mi'F-1. ._wt-... ~ ... 
Bum,::, t.e .. =.t. 

status 
last Jan/30/2008 -
next F e·b/ 06/ 20O8 -

lfhMZ•E. .-.w, ... ~ ... 

Bump test - intervalul nu e activat 

Bump test - interval activat 
Urmatorul bump test este necesar imediat 

Bump test i'n 30 ian 2008 a fost OK 
Urmatorul va fi efectuat i'n 7 zile 



( 

Calibrare (ZERO+CAL) - Data ~i interval 

Cal ibrarea (ajustarea punctului zero $i a sensibili tatii) se poate face cu U$Urinta complet automat cu statia de 
andocare DS400 foarte rap ida $i simpla. Interva lele pentru ca librare sunt stocate 7n G460 $i activate dupa prima 
ca librare 7n statia de andocare. 

Cal.ibration 
statu~. 

las t Jan/21/2008 ., 
next - - - / --/-- -- - Calibrarea 7n 21 ianuarie 2008 a fost OK. Intervalul de calibrare nu 

lfflmPE -- -- a':IS 

Cal.ibration 
status 

last Jan/21/2008 ., 
next Feb/18/2008 -

--

este setat 

Calibrarea 7n 21 ianuarie 2008 a fost OK. 
Urmatoarea calibrare 7n 28 de zile 

Inspectie - Data urmatoarei inspectii 

Pentru a va reaminti data pentru urmatoarea 7ntretinere. inspectie, puteti introduce o data . Cand 
expira, G460 declan$eaza automat o alarma. Cand data introdusa expira, G460 raporteaza un 
memento de fiecare data cand este pornit. 
Selectati ,,Inspection" din meniul service. 

Ins,-,e·ction 

t~ext date: 

~)t·1M . YYYY 
r eb.2009 - a;U!l~it 
Ins,-,ection 

Next d.3te: 

~ MMM . 'NY'r' 
'- ,J eb. 200"::' - a~!!!l:Cllf 

Time - Data ~i Ora 

(BB 

(BB 

Aici poate fi selectat parametrul care trebuie schimbat (zi, luna ~i an). 

= Inapoi la meniul System 
= Selecteaza parametrul care palpaie 

= Parametrul urmator 

Pentru a modifica un parametru, sunt disponibile urmatoarele optiuni: 
Ill = Scade valoarea 
[DD = Confirma valoarea 
iii = Cre$te valoarea 

Instrumentul ofera un ceas pentru indicarea datei $i orei . Nu exista comutare automata 7ntre ora de vara $i 

iarna. Acest ceas este tamponat de o celula de litiu care se presupune ca va dura 20 de ani. 

Tir11e rile·nu ,.. 
.,MM.YYYY hh:mm:ss 

~- eb.2008 10:04:17 

- a~!!!l:c11t (BB 

Time· menu 

JfIJ MMM. YYYY hh:mm:ss 
~eb.2008 10: 04: 17 ... 
- a~!!!l:Cllf (BB 

Parametru care palpaie se selecteaza cu M4u;i, 

Cu m Mergi la parametrul urmator. 
Cu [DD te 7ntorci la meniul System. 

= Scade valoarea 
= Confirma valoarea 
= Cre$te valoarea 



Optiuni de sistem - Limba, Alarma de vibratie, Alarma de blocare, Verificare card SD, 
AutoSalvare 

Punctul de meniu "System options" ofera info rmat ii desp re limba selectata , starea alarmei de vibratie, 
functia de alarmare de blocare $i functia de autorea liza re. 

===Of.lbon me-nu === 
§D ::ffl:lmffl.lJU 

~ 
'vibrator ~ 1ve-
AL - La khin9 on 
Auto :sa•y•e· off 

Ill = Mergi in jos 
= Schimba limba, vibratia, alarma 
= Inapoi la meniul Service 

Toate optiunile pot fi schimbate. ,,Limba" permite alegerea germanei, englezei (Marea Britanie), englezei (SUA) 
!;ii francezei. Sub ,,Vibrator" (daca este disponibil in pachetul de baterii) puteti activa sau dezactiva alarma de 
vibratii. ,,AL- Latching" determina daca alarmele de gaz 2 !;ii 3 pot fi resetate doar prin apasarea tastei RESET 
sau daca aceste alarme se reseteaza automat imediat ce concentratia de gaz a scazut sub pragurile 
Dezactivarea alarmelor de blocare nu este permisa pentru utilizare ca un instrument testat functional. In 
,,verificare card SD" puteti selecta daca trebuie monitorizata prezenta unei carduri SD $i stocarea datelor 
relevante pentru masurare. ,,Salvare automata" selecteaza daca parasirea modului de serviciu salveaza 
automat toate modificarile sau daca salvarea modificarilor trebuie confirmata prin apasarea tastei. 

Selectie senzor - Activare / Dezactivare 

Fiecare senzor poate fi activat sau dezactivat individual. Aceasta functie este necesa ra pentru aplicatii, in 
care un gaz nu trebuie sa fie masurat sau daca un senzor trebuie sa fie scos $i sa nu fie inlocuit. 

= Se·n:sc,r :se·le·ct = On = Senzor act iv 
~ . !la:a Off = Senzor inactiv 

~

R 1 (H~S) ON Daca afis, aJ·u1 nu indica un (Gaz), acest lucru inseamna ca senzorul nu EC2 (Cu) O~l 
EC3 (0~? OM este disponibil sau nu este recunoscut. 
CC (CH'!) O~l Ill = Mergi mai jos 
IR (COJfaoo ot·l OOTJL•Hi = Activare / Dezactivare senzor am .__ o oom m--· = Inapoi la meniul Service 

AutoCal-Air - Elibera rea senzorului pentru a ·usta ri automate cu aer 

AutoCal- Air 

~
~ (as; 
EC2 (CU) 
EC ;: (Oi::? cc (CH'!) 
IR (CO;;) am u.eN .... ""'ur.i.1 

JN 
OM 
ot·l 
O~l 
OFF 
oom 

Determinarea senzorilor pentru care este posibila reglarea automata cu aer proaspat. 
Cu exceptia senzorului IR pentru CO2, toti senzorii indica ,,ON" ~i sunt activati 
pentru calibrarea automata cu aer curat. 
Ill = Mergi mai jos 
©tfl•U! = Calibrare/ne-calibrare a senzorului in programul AutoCal 
IDJi = inapoi la meniul Service 

AutoCal-Gas - Elibera rea senzoru lu i pentru ajustari automate cu gaz 

AutoCa l- Ga::. Determination of sensors for which the automatic adjustment with test gas 
~ • • is possible. Generally all sensors show "Off'. Should several sensors be 

~ 
EC~ ~~tW OFF calibrated simultaneously with a test gas mixture, you can select these 
EC3 (O~? OFF sensors. 
CC (CH'!) OFF Ill = Scroll down to next sensor 
IR (CO;) OFF ¥-l•Hi 

L.!•~1::!!!•!!...-.........!,.e!:::!,~:;2•""'1!:!1r.i.•~.........!•==*:!!ff::!:·~· ifrrf-· = Calibration/non-calibration of sensor in AutoCal program 
= Back to service menu 

I nformation - Detector, ve rsiune fi rmware, numar de serie, modul de aproviz ionare 

in meniul de sistem punctul ,,Informatii" obtineti informatii despre tipul de detector, versiunea de firmware, 
numarul de serie al detectorului $i tipul modulului de alimentare. 

= S':::1::-info me-nu = 
De-vice- G460 
Version 3.13 
Se-rial 07104609 ~ 
Batte- r':::I MiMH L.:W.1.1 = inapoi la meniul Service 



( 
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Incarcarea bateriei reincarcabile 
Atentie: detectorul nu trebu ie incarcat in locuri periculoase. 

Contactele de incarcare trebu ie pastrate curate. 

Pachetul de baterii re'incarcabile G460 poate fi re'incarcat cu ajutorul 
'incarcatorului cu 'incarcare (tava 'incarcatorului). Exista doua versiuni 
disponibile, una cu $i una fara bretele de fixare. Versiunea cu bretele poate fi 
fixata pe perete. 

Tava 'incarcatorului este furnizata fie cu un adaptor de priza, fie cu un cablu 
de 'incarcare a aparatului. Tava 'incarcatorului limiteaza tensiunea de 'incarcare 
pentru G460 la max. 6V. Procesul de 'incarcare este 'impartit 'in modul de 
'incarcare rapida $i normala. LED-ul verde indica faptul ca tava 'incarcatorului 
este pregatita pentru functionare. LED-ul galben indica modul de 'incarcare 
(oprit: nu exista detector 'in tava 'incarcatorului; aprins permanent: 'incarcare 
rapida; intermitent: 'incarcare normala). 

Cand bateria re'incarcabila este complet epuizata, modul de 'incarcare rapida 
dureaza aprox. 4.5 ... 5 ore. Apoi, tava 'incarcatorului trece automat 'in 
'incarcare normala, astfel 'incat nu este posibila supra'incarcarea bateriei. 
Ambele moduri de 'incarcare sunt indicate pe afi$ajul G460. Cand 'incarcatorul 
trece 'intr-o 'incarcare normala, bateria a atins eel putin 90% din capacitatea 
sa . Pentru a atinge capacitatea de 100%, ar trebui sa permiteti 'inca 8 ore 'in 
modul de 'incarcare simpla. Cu un cablu adaptor USB optional, tava 
'incarcatorului va permite sa descarcati datele din registrul de date G460 $i sa 
le transferati 'intr-un un computer. 

in mod alternativ, modulul bateriei re'incarcabile din G460 poate fi 'incarcat cu 
capacul 'incarcatorului inteligent. Capacul Smart Charger trebuie sa fie fixat 
pe G460 cu ajutorul a doua $Uruburi. 

Capacul 'incarcatorului inteligent este, de asemenea, furnizat cu un adaptor 
de priza sau cu un cablu de 'incarcare a ma$inii. Capacul Smart Charger 
limiteaza tensiunea de 'incarcare pentru G460 la max. 6V. Procesul de 
'incarcare $i semnalele LED-urilor verzi $i galbene sunt identice cu cele 
descrise pentru tava 'incarcatorului. Capacul 'incarcatorului inteligent $i un 
cablu adaptor USB optional permit, de asemenea, descarcarea datelor din 
registratorul de date G460 $i transferul acestora pe un computer. 

Capacul 'incarcatorului inteligent permite, de asemenea, recalibrarea 
detectorului (vezi imaginea din dreapta). Totu$i, acest lucru nu se poate face 
'in timpul 'incarcarii. 

Pentru a mentine permanent capacitatea completa a pachetului de baterii, 
este important sa va asigurati ca 'incarcatorul 'incarcat este utilizat numai 
pentru 'incarcarea bateriei, 'in functie de timpul $i frecventa operationala, dar 
nu $i ca depozitar al instrumentului timp de saptamani . Urmatorul tabel 
prezinta recomandari pentru 'incarcarea bateriei 'in functie de frecventa de 
utilizare: 

Detector utilizat Recomandare incarcare 
1. La mai mult de 3 zile Dupa utilizare 

2. La mai putin de 3 zile Tot la 2-3 zile 

3. lx pe saptamana Cu o zi 'inainte de utilizare 

4. lx pe luna, mai mult de 3 ore Dupa utilizare $i cu o zi 'inainte de 
urmatoarea utilizare 

s. lx pe luna, mai putin de 3 ore Cu o zi 'inainte de utilizare 

6. lx pe trimestru sau mai rar Dupa utilizare $i cu o zi 'inainte de 
urmatoarea utilizare 

Charger tray with bracket 

La 4., 5., 6: Daca instrumentul este folosit ocazional, bateria trebuie 'incarcata dupa fiecare utilizare, deoarece 
partile din electronica senzorului trebuie sa fie furnizate cu energie chiar $i atunci cand este oprita. in cazul 'in care 
instrumentul nu a fost utilizat mult timp $i bateria este descarcata complet, instrumentul trebuie 'incarcat cu 
aproximativ 2 zile 'inainte de urmatoarea utilizare. Este posibil ca bateria sa fie 'incarcata doar pentru o perioada 
scurta de timp (de exemplu, 11 min) 'in modul de 'incarcare rapida, trecand la modul de 'incarcare dupa aceea. O 
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baterie descarcata normal va fi 1ncarcata la 90% din capacitatea sa normala 1n aproximativ 4 pana la 4,5 ore 1n 
modu l de ,ncarcare rapida. Dupa alte 8 ore ,n regim de ,ncarcare, bateria atinge 100% din capacitatea sa normala. 
I n cazul ,n ca re nu obtineti t impul de fu nctionare normal dintr-un pachet de baterii complet 1ncarcat, acesta poate 
fi ca uzat de ,,efectul Lazy-Battery-" . Acest efect schimba comportamentul de descarcare ,ntr-un mod ,n care, ,n 
ciuda unui pachet de baterii complet 1ncarcat, indicatia bateriei indica rapid un simbol gol, de$i instrumentul poate 
fi functionat ,nca mult timp. 

Efectul Lazy-Battery-la bateriile NiMH ~i 
diminuarea acestuia 
Datorita temperaturilor de peste 50 ° C, dupa o 1ntrebuintare 1ndelungata, utilizarea necorespunzatoare sau 
,ncarcarea incorecta a acumulatorilor NiMH poate deveni supusa a$a-numitului ,,efect Lazy-Battery", care reduce 
timpul de functionare al detectorului. Acest lucru se poate ,ntampla daca detectorul nu descarca niciodata complet 
bateria sau daca bateria este ,ncarcata prea des sau prea mult timp . Prin urmare, ar trebui sa evitati sa ,ncepeti 
mai multe procese de ,ncarcare pe zi sau sa lasati permanent detectorul ,n ,ncarcator timp de cateva zile sau 
saptamani. 
Problema ,,Lazy-Battery-Effect" poate fi rezolvata, ,n majoritatea cazurilor, prin descarcarea completa a bateriei 
NiMH. Acesta este motivul pentru care din versiunea firmware 3.23 a fost adaugat punctul de meniu ,,Anti-Lazy
Battery" ,n ,,Main Menu / Options". Cu aceasta functie activata, instrumentul functioneaza ca de obicei. Pentru 
descarcarea completa a acumulatorului, totu$i, detectorul nu trebuie oprit manual. Optiunea ,,Baterie anti- lene$a" 
reduce pragul pentru oprirea automata o singura data sau ,n ziua de raspuns ,n mod nerecurent, astfel ,neat 
instrumentul va ramane activat dupa alarma bateriei timp de 15min, pana cand se atinge o tensiune minima. 
Alarma bateriei va fi data ,n fiecare minut, iar timpul de functionare ramas va fi afi$at ,n cateva minute cu semn 
negativ. In cazul unui efect puternic ,,Lazy-Battery-Battery", se recomanda ca aceasta optiune sa fie activata ,n 
mod repetat dupa ,ncarcarea bateriei. 

A 

Inlocuirea bateriilor alcaline sau 
rein ca rca bi le 
Atentie: detectorul nu trebuie deschis in zonele periculoase. Modulul bateriei reincarcabile nu 

trebuie schimbat in astfel de locatii. 

Opriti detectorul ,nainte de a 1nlocui modulul acumulator alcalin sau re,ncarcabil. Pentru 1nlocuirea modulului 
de alimentare, de$urubati cele doua $Uruburi din fata detectorului $i trageti modulul complet 1napoi sau 
1mpingeti-l 1napoi printr-unul dintre orificiile $Urubului. Dosul carcasei tine o cheie Allen pentru aceste $Uruburi. 

Pentru 1nlocuirea bateriilor alcaline din modulul bateriei, utilizati un obiect subtire pentru a impinge cele doua 
celule ale bateriei prin orificiile PCB. Aveti grija de polaritatea corecta atunci cand montati noile baterii AA de 
1.5V (consultati suportul bateriei). Aceste baterii trebuie sa fie mereu achizitionate de la GfG 1n calitate de 
producator al detectorului. Controalele interne asigura utilizarea exclusiva a bateriilor care respecta certificatul 
de examinare CE. 

Tipul corect al bateriei este: DURACELL PROCELL MN1500 LR6 AA. 

Modulul de baterii AA sau un nou modul de baterii re,ncarcabile pot fi acum potrivite. Fixeaza noul modul de 
alimentare cu cele doua $Uruburi. 

Curatare , 

Carcasele murdare pot fi curatate cu o carpa umeda. Nu folositi solventi $i detergenti! Este important sa va 
asigurati ca contactele de ,ncarcare externe ale G460 $i pinii de contact de ,ncarcare ale adaptorului de 
,ncarcare sunt pastrate curate. In cazul contactelor necorespunzatoare ale adaptorului de ,ncarcare, bateria 
NiMH va fi ,ncarcata incomplet sau deloc. 

Mentenanta , 

Intretinerea $i inspectia includ o verificare $i ajustare periodica a sensibilitatii $i a zero. De asemenea, este 
necesara o testare a dispozitivului. In functie de conditiile ambientale, dispozitivele de monitorizare a gazelor 
pot prezenta un comportament diferit. 
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Ind iferent de intretinere, este important, prin urmare, sa testat i $i, daca este necesar, sa reglati dispozit ivu l 
inainte de a fi uti lizat. Acest test cuprinde urmatoarele verificari: 

• Verificarea vizuala a deteriorarilor meca nice 

• Verificarea vi zuala a intrarilor de gaz 

• Starea de incarcare a bate ri ei / bate riei reincarcabile 

• Raspuns la gaz zero $i gaze de incerca re $i decl an$a re a alarmelor 

Comporta mentul de raspuns al senzorilor de oxigen poate fi verificat cu gaz de testare adecvat ( < 18% -Vol. 
0 2) in combinat ie cu statia de andoca re, ,, Smart Cap" sau ,, Smart Charger Cap". Ce l mai simplu mod de a 
verifi ca comportamentul de raspuns este de a expune senzorul la aerul expirat lent. 

Service - Reparatii 
DIN EN 60079 -29-2 ,, ... Dispozitive de masurare a gazelor - Selectarea instalarii, utilizarea $i intretinerea 
dispozitivelor pentru masurarea gazelor combusti bile $i a oxigenului", DIN EN 45544-4 ,, ... Dispozitive 
electrice pentru detectarea directa $i masurarea directa a concentratiei de toxice gaze $i vapori, partea a 4-
a: Ghid pentru selectarea, instalarea, utilizarea $i intretinerea ,,precum $i direct ivele nationale relevante 
trebuie respectate. 
Service-ul, in Germania, referindu -se la ,,Directii de protectie impotriva exploziilor" $i ,,BGR 500, capitolul 
2.33" (anterior: Gaze UVV), cuprinde intret inerea, inspectia $i repararea dispozitivelor de monitorizare a 
gazelor. Ghidurile T 021 $i T 023 din BG Chemistry descriu masuri adecvate. Testul functiei trebu ie executat 
inainte de prima operatie $i eel putin o data pe an $i cuprinde: 
• Starea punctului zero 
• Starea de incarcare a bateriei 
• I ntrare pompa $i difuzie 
• Afi$are cu gaz zero $i gaz standard $i reglare, daca este necesar 
• Eliberarea semnalului de alarma, de ex . cu gaz de incercare de alarma 
• Semnal amplificat constant cu gaz de incercare standard 
• Timp de raspuns 
Verificarea trebuie facuta de un expert, iar rezultatul trebuie confirmat in scris. Orice reparatie a modelului 
G460 trebuie facuta in general conform instruct iunilor producatorului $i cu piese de schimb autentice. 

Calibrare Accessorii 
Pentru verificarea sensibilitatii, instrumentul trebuie sa fie expus gazelor de incerca re. Folosind ,,capacul 
inteligent" sau ,,capacul incarcatorului inteligent", intrarile de difuzie pot fi acoperite, astfel incat senzorii pot fi 
alimentati cu gaz de incercare la un debit de 0,5 ... 0,6 I / min. I n mod alternativ, $i pentru a nu mite gaze, 
aceasta verificare poate se va face $i in statia de andocare DS400. 

Ateni ie: Gazele de testa re, in special gazele toxice, pot fi periculoase. Asiguraii-va ca gazele de 
test nu sunt inhalate. Locurile de munca in care este utilizat gazul de incercare pent ru 
ca librare, t rebuie sa fie vent ilate suficient, in funciie de t ipul de gaz, concentraiia ~i 
cant itatea acestuia. i n cazuri speciale o respiraiie de evacuare. se recomanda o scurgere de 
gaze. Respectaii intotdeauna recomandarile de sigura nia referitoare la sticlele de gaz ~i la 
fi !?ele cu date de securitate ale gazelor de incercare. 

iTestare cu Docking Station DS400 
Testul de denatura cerut de T 021 resp. T023, precum $i reglarea Microtector II 
se pot face U$Or $i rapid cu ajutorul statiei de andocare DS400. Testul bump 
incepe automat $i dureaza aprox. 20 de secunde. Reglarea incepe doar prin 
apasarea unui singur buton ~i se finalizeaza in cateva minute. Rezultatul 
testului este indicat de un LED verde $i ro$U, Valorile detaliate sunt afi$ate pe 
afi$ajul detecto rului ( ra po rt de i ncerca re la denivelari, rapo rt AutoCal-Ai r, 
raport AutoCal-Gas). Nu aveti nevoie de un computer pentru calibrarea r bump 
test ; toate datele relevante sunt stocate automat pe un card SD in statia de 
andocare. Primul test de denivelare al unui Microtector II G460 din statia de 
andocare poate activa automat intervalul pentru testarea $i regla rea bumpului. 



Praguri de alarma - Puncte de referinta Standard 

Setari standard pentru gaze toxice, fara alarma expusa 
Plaja de deteciie Alarma 1 Alarma 2 STEL TWA 

0 ... 20ppm C2H4O 2ppm (* 1) 4ppm - -
0 ... 500/2000ppm C4H8 100ppm 200ppm - -
0 .. . 300/500/1000/2000ppm CO 30ppm 60ppm - -
0 ... 5,0Vol.% CO2 0.SVol.% 1.0Vol.% - -
0 ... 10ppm Cl2 lppm (*1 ) 2ppm (* 1) - -
0 ... 100/S00ppm H2S 10ppm 20ppm - -
0 ... 30ppm HCI Sppm 10ppm - -
0 ... S0ppm HCN 10ppm 20ppm - -
0 .. . 200/l000ppm NH3 S0ppm 100ppm - -
0 ... 100ppm NO 25ppm S0ppm - -
0 ... 30ppm NO2 Sppm 10ppm - -
0 ... 10ppm PH3 0,3ppm (* 1) 0,4ppm (* 1) - -
0 ... 40ppm SiH4 Sppm 10ppm - -
0 .. . 10ppm SO2 2ppm 4ppm - -

at (*1) : WEL monitoring cannot be recommended with the available sensor technology 

Setari standard pentru gaze toxice cu alarma expusa, urmand la TRGS900 
Plaja de deteciie Alarma 1 Alarma 2 STEL {15'} TWA (Sh} 

0 ... 20ppm C2H4O 2ppm (* 1) 6ppm 4ppm 2ppm (* 1) 
0 ... 500/2000ppm C4H8 100ppm 200ppm 200ppm 100ppm 
0 ... 300/500/1000/2000ppm CO 30ppm 120ppm 60ppm 30ppm 
0 ... 5.0Vol.% CO2 0.SVol.% 3.0Vol.% 2.0Vol.% 0.SVol.% 
0 ... 10ppm Cl2 lppm (* 1) 2ppm (* 1) lppm (* 1) 0.Sppm 
0 ... 100/S00ppm H2S 10ppm 20ppm 10ppm 10ppm 
0 ... 30ppm HCI Sppm 10ppm Sppm Sppm 
0 ... S0ppm HCN 10ppm 20ppm 10ppm 10ppm 
0 ... 200/lO00ppm NH3 S0ppm 100ppm S0ppm S0ppm 
0 ... 100ppm NO 25ppm 50ppm 35ppm 25ppm 
0 ... 30ppm NO2 Sppm 10ppm Sppm Sppm 
0 .. . 10ppm PH3 0,3ppm (* 1) 0,4ppm (* 1) 0,2ppm (* 1) 0,lppm 
0 .. . 40ppm SiH4 Sppm 15ppm 10ppm Sppm 
0 ... 10ppm SO2 2ppm 4ppm 2ppm 2ppm 

at (*1):WEL monitoring cannot be recommended with the available sensor technology. 

Puncte de referinia standard a pragurilor de alarmare pentru gaze combustibile !;i oxigen 

Plaja de deteciie Alarma 1 Alarma 2 
0 ... 25Vol.% 0 2 19.0Vol.% (U) 17.0Vol. (U) 
0 ... 2000ppm H2 (*2) 1000ppm 1500ppm 
0 ... 1.0/4.0Vol.% H2 (*2) 0.20Vol.% 0.40Vol.% 

0 ... 5.0Vol. % CH4 1.00Vol.% 2.00Vol.% 
0 ... 100%LEL CH4 (*3) 20.0%LEL 40.0%LEL 

at (* 2): Not approved for LEL monitoring in appl1cat1ons subJect to primary explosion protection. 
at (*3): or another one of the following combustible gases and vapours 

Valori LIE conform IEC 79-20 res~. Baza de date CHEMSAFE 
4.0%Vol. H2 (hydrogen) 5.5%Vol. CH4O (methanol) 
4.4%Vol. CH4 (methane) 3.1%Vol. C2HGO (ethanol) 
2.3%Vol. C2H2 (acetylene) 2.5%Vol. C3HGO (acetone) 
2.3%Vol. C2H4 (ethylene) 3,2%Vol. C3HGO2 (methyl acetate) 
2.5%Vol. C2H6 (ethane) 2.7%Vol. C3HGO2 ( ethyl formate ETF) 
1.7%Vol. C3Hs (propane) 2.0%Vol. C3HsO (iso-propanol) 
1.4%Vol. C4H10 (butane) 1.8%Vol. C4HsO (methyletylketone MEK) 
1.4%Vol. C5H12 (pentane) 2.2%Vol. C4HsO2 ( ethyl acetate) 
1.0%Vol. CGH14 (n-hexane) 1.7%Vol. C3H10O (n-butanol) 

Alarma 3 

23.0Vol.% (fl ) 
2000ppm 
0.60Vol.% 

3.00Vol.% 
60.0%LEL 

1.1%Vol. C1H1G (heptane) 1.2%Vol. C,,H12O (methvlisobutylketone MIBK) 
0.7%Vol. C9H 2o (n -nonane) 1.1%Vol. C1Hs (toluene) 

61-



Date tehnice 
Tip: 
Principiu de deteciie: 

Plaje de deteciie: 
Timp de raspuns t90: 
Viaia senzor estimata: 
Furnizor gaz: 

Display: 

Alarma: 

Punct zero ~i calibrare 
sensibilitate: 
Alimentare: 

G460 
Electrochemical (EC) : 
Photo-ionisation (PID) : 
Cat. combustion (CC): 
Infrared (IR) : 

for tox ic gases and oxygen 
for toxic combustible vapours (in ppm range) 
for combustible gases and vapours (up to 100 %LEL) 
for combustible gases and vapours and ca rbon dioxide 

see "Sensor Types and Detection Ranges" 

see "Sensor Specification" 

2 ... 6 years - see "Sensor Specification" 
Diffusion with a flow velocity of O .. 6 m/s or 
Pump by means of attachable electrical sampling pump G400-MP1 ciJ 

Illuminated LCD full graphic display, automatical size adjustment for optimal 
readout, display of battery capacity, gas concentration as instantaneous and 
peak value 

Depending on gas 3 or 2 instantaneous and 2 dosimeter alarms, battery 
alarm. 
Visual and audible warning and display indication, colouring of display 
depending on alarm status (orange/red) 
Buzzer: 103 dB(A) (reducible to 90 dB(A)) 

Manually or automatically with calibration program or test gas supply by 
using "Smart Cap" or "Smart Charger Cap" with 0.5 .. 0.6 I/min. 

1. NiMH rechargeable module (black housing), 2500mAh rechargeable 
Im = 600mA (max. charging currrent) 
Um = 6V DC (max. voltage) or 

2. Alkaline battery module (grey housing), not rechargeable 
with 2x AA Mignon 1.5V Type: DURACELL PROCELL MN1500 LR6 AA 

Timp de operare ( * l) NiMH-II: approx. llh (EC+cC); approx. 20h (EC+CCCH•); approx. 130h (EC) 

approx. 7-Sh (EC+IR+CC); 
approx. 9h (EC+PID+CC); 
approx. 6h (EC+PID+IR+CC); 
(EC+PID+IR) 

approx. 12h (EC+IR+CCCH• ); approx. 30h (EC+IR) 
approx, 14h {EC+PlD+CCcH4); approx, 40h (EC+PID) 
approx. 10h {EC+PlD+lR+CCcH4); approx. 17h 

Alcaline: approx. Sh (EC+CC); 

approx. Sh (EC+IR+CC); 
approx. 6h (EC+PID+CC); 

approx. 14h (EC+CCcH4 ); 

approx. 6h (EC+IR+CCCH• ); 
approx. 9h (EC+PID+CCcH•); 

approx. 170h (EC) 

approx. 28h (EC+IR) 
approc. 40h (EC+PID) 

Condiiii climatice: 
Pentru operare 
Pentru pastrare 

Carcasa: 
Material: 

Dimensiuni: 

Greutate: 

Protectie: 

Aprobari ~i certificate: 
Labelling and ignition 

protection: 

EC-Type Examination 
Certificat: 

Certificat: 

-20 ... +50°C I 5 ... 95% r. h. I 700 ... 1300 hPa 
-25 ... +560°C I 5 ... 95% r. h. I 700 ... 1300 hPa (recommended o ... +30°C) 

Rubberized plastic 

75 x 110 x 55 mm (W x H x D) 

approx. 350 g (depending on sensor configuration) 

IP67 

D 112G Ex ia de IIC T4 -20°CsTas+50°C for NiMH-11 (black) 

Ex ia de IIC T3 -20°CsTas+50°C for NiMH (black) 
Ex ia de IIC T4/T3 -20°CsTas+45°C/+50°C for Alkaline (grey) 

BVS 06 ATEX E 017 X (for measuring function and electronic EX-
protection) (s. chapter "Applica tion and Purpose") 

PFG 09 G 001 (for measuring function) (s, chapter"Appllca tionand Purpose") 

Electro-Magnetic DIN EN 50270 : 2006 Radio shielding: Type class I 
Compatibilitate: Interference resistance: Type class II 

(* 1): The operating period for the new battery modul with operating temperatures from +20°C is stated. The 
operational time will be decreased by hitting keys (display illumination & lights) and by alarms being triggered. It 
reduce by age, by the number of charger cycle, through longer safe keeping in the charger tray and the Lazy-Battery
Effect. 
WT cH• = with energy saving mode by detection rage of 0-100% UEG CH. 

6! 


