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Cuprins parte desenata

O

Plan general OBIECTUL 1

e CMID-DTAC-G-005 - PLAN GENERAL — Ob. 1. ZONA ADMINISTRATIVA S| DRUMURI INTERIOARE
AFERENTE

e CMID-DTAC-G-004 — PLAN GENERAL — Ob.1. CELULA DEPOZITARE S| DRUMURI INTERIOARE
AFERENTE - Ob.3 ZONA CONSOLIDARI

Arhitecturs OBIECTUL 1 j;gg/ 17 SEP 2018

e CMID-DTAC-A-099 — CONTAINER CANTAR — OBIECTUL 1 g

\ INSPEC ORATUL ENTRU /

e CMID-DTAC-A-005 — PLAN CLADIRE ADMINISTRATIVA — OBIECTUL 1 W iy

*  CMID-DTAC-A-006 — PLAN TERASA CLADIRE ADMINISTRATIVA - OBIECTUL\1 "%

e CMID-DTAC-A-010 — FATADA EST/ VEST CLADIRE ADMINISTRATIVA — OBIECTUL
e CMID-DTAC-A-011 — PLAN HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

¢ CMID-DTAC-A-012 — PLAN INVELITOARE HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

e CMID-DTAC-A-013 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1
e CMID-DTAC-A-014 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA INTRETINERE UTILAJE - OBIECTUL 1
 CMID-DTAC-A-015 — FATADA NORD HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

» CMID-DTAC-A-016 — FATADA EST HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

e« CMID-DTAC-A-017 — FATADA SUD HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

e CMID-DTAC-A-018 — FATADA VEST HALA INTRETINERE UTILAJE — OBIECTUL 1

Plan general OBIECTUL 2

e CMID-DTAC-G-003 - PLAN DGENERAL - Ob.2 - ZONA TEHNICA - Ob.3 ZONA CQ_NSQLIQARI
Arhitectura OBIECTUL 2 |
e CMID-DTAC-A-002 — PLAN PARTER HALA-1.OBIECTUL 2 f/2 :
¢ CMID-DTAC-A-003 — PLAN ETAJ PARTIAL HALA-1.0BIECTUL 2 { ( ' !

* CMID-DTAC-A-004 — PLAN INVELITOARE HALA-1. OBIECTUL 2 ¥ 0 9 AU, ?ﬂlﬂ"i
* OMID-DTAC-A-005 ~ SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA-1. OBIECTULZ . - A /
* CMID-DTAC-A-006 ~ SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-1. OBIECTUL 227 7 1+ € 0/

N pR
e CMID-DTAC-A-007 — FATADA NORD HALA-1. OBIECTUL 2 S

e CMID-DTAC-A-008 — FATADA EST HALA-1. OBIECTUL 2
e CMID-DTAC-A-009 — FATADA SUD HALA-1. OBIECTUL 2
» CMID-DTAC-A-010 — FATADA VEST HALA-1. OBIECTUL 2
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CMID-DTAC-A-013 — PLAN HALA-2.ZONA TEHNICA - OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-014 — PLAN INVELITOARE HALA-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-015 - TRANSVERSALA T-T HALA-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-016 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-017 — FATADA NORD HALA-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-018 — FATADA EST HALA-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-019 — FATADA VEST HALA-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-020 — PLAN HALA 3. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-021 — PLAN INVELITOARE HALA-3. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-022 - TRANSVERSALA T-T HALA-3. OBIECTUL 2 32(/1 7.SEP 2018
CMID-DTAC-A-023 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-3. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-024 — FATADA NORD HALA-3. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-025 — FATADA EST HALA-3. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-026 — FATADA SUD HALA-3. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-027 — FATADA VEST HALA-3. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-026.1 — PLAN HALA-4.1. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-027.1 — PLAN INVELITOARE HALA-4.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-028 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA-4.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-029 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-4.1. OBIECTUL 2 " ‘
CMID-DTAC-A-030 — FATADA NORD HALA-4.1. OBIECTUL 2 © Tk

INSPEC” GR-TUL ’LN’PU?
SITL T =~ JRNTA . 4
aLJUsETOLLT  /
LU
VIZAT
spre
NESCHIMBARE

/

NR.

N\

CMID-DTAC-A-031 — FATADA EST HALA-4.1. OBIECTUL 2 &
CMID-DTAC-A-032 — FATADA SUD HALA-4.1. OBIECTUL 2 > /53 :
CMID-DTAC-A-033 — FATADA VEST HALA-4.1. OBIECTUL 2 || ~wr.02006 .
CMID-DTAC-A-068 — PLAN HALA-4.2. OBIECTUL 2 \ @9 AUE. 2095/
CMID-DTAC-A-069 — PLAN INVELITOARE HALA-4.2. OBIECTUL 2 T Ll AP

CMID-DTAC-A-070 ~ SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA-4.2. OBIECTUE2/c ., ' |
CMID-DTAC-A-071 ~ SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-4.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-072 - FATADA NORD HALA-4.2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-073 — FATADA EST HALA-4.2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-074 — FATADA SUD HALA-4.2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-075 — FATADA VEST HALA-4 2. OBIEGTUL 2

CMID-DTAC-A-034 ~ PLAN HALA-5.1. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-035 — PLAN INVELITOARE HALA-5.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-036 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA-5.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-037 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-5.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-038 — FATADA NORD HALA-5.1. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-039 — FATADA EST HALA-5.1. OBIECTUL 2
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CMID-DTAC-A-040 — FATADA SUD HALA-5.1, OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-041 — FATADA VEST HALA-5.1. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-062 — PLAN HALA-5.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-063 — PLAN INVELITOARE HALA-5.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-064 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T HALA-5.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-065 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L HALA-5.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-066 — FATADA NORD HALA-5.2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-067 — FATADA EST HALA-5.2. OBIECTUL 2

INSPEC” ORnTU ,U; 1pun?
CMID-DTAC-A-068 — FATADA SUD HALA-5.2. OBIECTUL 2 \ SIm '“IL = #GL NTA ff
ALJ & L!
CMID-DTAC-A-069 — FATADA VEST HALA-5.2. OBIECTUL 2 oLUY ]
VIZAT /
CMID-DTAC-A-044 — PLAN SUBSOL BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2 spre /’

NESCHIMBARE

CMID-DTAC-A-045 — PLAN PARTER BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-046 — PLAN TERASA BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2 NSR
CMID-DTAC-A-047 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T BIOFILTRU-1. OBIECTUL K/
CMID-DTAC-A-048 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T1BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2¥ . — . _
CMID-DTAC-A-049 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L BIOFILTRU-1. OBIECTUL,'?:; 5 SN

( ;"‘.

CMID-DTAC-A-050 ~ SECTIUNE LONGITUDINALA L-L1BIOFILTRU-1. OBIEGTUL 2 ] WA
CMID-DTAC-A-051 — FATADA NORD/SUD BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2 L/A %’(J
CMID-DTAC-A-052 — FATADA EST BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-053 — FATADA VEST BIOFILTRU-1. OBIECTUL 2 0 9 AUG. 2018/
CMID-DTAC-A-054 — PLAN PARTER BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2 \ON v/
CMID-DTAC-A-055 — PLAN TERASA BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2 N

 \ K

CMID-DTAC-A-056— SECTIUNE TRANSVERSALA T-T BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2.- '
CMID-DTAC-A-057 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-058 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L1BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-059 — FATADA NORD/SUD BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-060 — FATADA EST BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-061 — FATADA VEST BIOFILTRU-2. OBIECTUL 2

CMID-DTAC-A-076 — PLAN CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-077 — PLAN TERASA CLADIREA ADMINISTRATIVA.
CMID-DTAC-A-078 — SECTIUNE TRANSVERSALA T-T CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-079 — SECTIUNE LONGITUDINALA L-L CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-080 — FATADA NORD CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-081 — FATADA EST/VEST CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-082 — FATADA SUD CLADIREA ADMINISTRATIVA. OBIECTUL 2
CMID-DTAC-A-083 - CONTAINERE VESTIARE TMB - OBIECTUL 2




KrRANZ

EUROCENTER Cod Document Rev.0 Pag. 7/85
R CMID-PAC-AV-001

>5l/ 17.SEP 2018

Instalatii aferente constructiilor OBIECTUL 1 \ INSPEC GRATUL JENTRU 7
. . = e SITL ATl =~ URL NTA

Instalatii electrice aferente constructiilor — curenti tari o )

e CMID-DTAC-1-201 CLADIRE ADMINISTRATIVA PLAN ILUMINAT INTERIOR. OBIEGTEET /

spre

e CMID-DTAC-I-203 CLADIRE INTRETINERE UTILAJE — PLAN ILUMINAT INTER QBEETUL 1
e CMID-DTAC-E-004 PLAN GENERAL TRASEE ELCTRICE JOASA TENSIUNE S| COMBNIZATIE

Instalatii electrice aferente constructiilor — curenti slabi

o CMID-DTAC-I-101 CLADIRE ADMINISTRATIVA PLAN - SUBSISTEM DETECTIE -
ALARMARE INCENDIU. OBIECTUL 1

e CMID-DTAC-I-102 CLADIRE INTRETINERE UTILAJE — PLAN SUBSIST
SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU. OBIECTUL 1

¢ CMID-DTAC-I-103 SCHEMA BLOC - SUBSISTEM DETECTIE , SEMN
INCENDIU. OBIECTUL 1

Instalatii aferente constructiilor OBIECTUL 2
Instalatii sanitare si de stins incendiul

e CMID-DTAC-I-303 OB. 2 ZONA TEHNICA. SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI
INTERIORI. SCHEMA DE PRINCIPIU

e CMID-DTAC-I-304 OB. 2 ZONA TEHNICA. SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR CU
SPRINKLERE. SCHEMA DEPRINCIPIU

e CMID-DTAC-I-312 OB. 2 ZONA TEHNICA.01. HALA STATIE DE SORTARE - H1 SI 02. HALA
DEPOZITARE TEMPORARA BALOTI — H2. SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR;

e CMID-DTAC-1-313 OB. 2 ZONA TEHNICA. 04.1 HALA RECEPTIE DESEURI-H4.1 SI 05.1 HALA
PRETRATARE-H5.1 . SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR;

e CMID-DTAC-I-314 OB. 2 ZONA TEHNICA. 04.2 HALA RECEPTIE DESEURI-H4.2 S| 05.2 HALA
PRETRATARE-H5.2 . SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR;

e CMID-DTAC-I-315 OB. 2 ZONA TEHNICA. 09 STATIE POMPE S| REZERVOARE APA DE STINS
INCENDIU SI APA TEHNICA. SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR.

Instalatii electrice aferente constructiilor — curenti tari

¢ CMID-DTAC-I-251 - Ob. 01 — HALA SORTARE, Ob 01.a CONTAINER VESTIARE S| GRUPURI
SANITARE - PLAN ILUMINAT INTERIOR.

¢ CMID-DTAC-I-253 - Ob. 03 — HALA RAFINARE - PLAN ILUMINAT INTERIOR.

e MID-DTAC- I-255 -Ob. 04.1 — HALA RECEPTIE DESEURI - PLAN ILUMINAT INTERIOR.
» CMID-DTAC- |-257 Ob. 04.2 — HALA RECEPTIE DESEURI - PLAN ILUMINAT INTERIOR.
e CMID-DTAC- I-259 Ob. 05.1 — HALA PRETRATARE — PLAN ILUMINAT INTERIOR.
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Instalatii electrice aferente constructiilor — curenti slabi

CMID-DTAC- 1-261 Ob. 05.2 — HALA PRETRATARE — PLAN ILUMINAT INTERIOR.
CMID-DTAC- [-263 Ob. 08 — CLADIRE ADMINISTRATIVA — PLAN ILUMINAT INTERIOR.

CMID-DTAC- 1-265 Ob. 08.a — CONTAINER VESTIARE S| GRUPURI SANITARE - PLAN ILUMINAT
INTERIOR.

CMID-DTAC-E-501 - PLAN GENERAL TRASEE ELECTRICE 434 / ,
26b/ 17 SEP 2018

| g ol iaied
mgﬁge rﬁyir’m ENTRY
Sim JRL 3
AL JUDET(L L"W'
]

CMID-DTAC-I-151 - Ob. 01 — HALA SORTARE, Ob 01.a CONTAINER VE TIAR)E,T__sf RUPURI

SANITARE - PLAN SUBSISTEM DETECTIE, SEMNALIZARE Sl ALARMA hlé\quﬁN U.
SCH
CMID-DTAC-I-152 - Ob 04.1. HALA 1 RECEPTIE DESEURI — PLAN SUBSISTEM '[L)* TIE,

SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDIU.

CMID-DTAC-I-153 - Ob 04.2. HALA 4.2 RECEPTIE DESEURI. SISTEM DETE
ALARMARE INCENDIU.

CMID-DTAC-I-154 - Ob 5.1 HALA 1 PRETRATARE- PLAN SUBSISTEM DETECTIE, SEMNALIZARE
S| ALARMARE INCENDIU.

CMID-DTAC- I-155 - Ob 5.2 HALA 2 HALA PRETRATARE- PLAN SUBSISTEM DETECTIE,
SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDIU.

CMID-DTAC-I-156 - Ob 08 CLADIRE ADMINISTRATIVA - PLAN SUBSISTEM DETECTIE,
SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDIU.

CMID-DTAC-1-157 — SCHEMA - BLOC - SUBSISTEM DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE
INCENDIU.

S
IE,/SEMNALIZARE Sl
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ll. Date generale
Denumirea obiectivului de investitii

Proiectarea si executia centrului de management integrat al deseurilor in Judetul Cluj

Amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare)
Romania, Judetul Cluj.

Proiectul are ca obiect dezvoltarea Centrului de management integrat al deseurilor pentru
Judetu Cluj,

Titularul investitiei

Consiliu Judetean Cluj

Beneficiarul investitiei

0.9 Aug, 2
Consiliu Judetean Cluj 3
Elaboratorul proiectului
S.C. ISPE S.A. — Bucuresti - Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Bucuresti, Fax , Tel.
gg{/? 7. SEP 2018
\ NSFEC oRaTuSENTRG 7
SITU \TI ~= YR =NTA /
AL JUDETUL
LU /
\ VIZAT
spre
NESCHIMBARE

10
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lll. Scenariul de securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu este intocmit in conformitate cu HG nr. 571/2016 si Ordinul
MAI nr. 129/2016 - aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de-’ Qéiﬁ?uritate la
incendiu si protectie civild, Anexa 1 - Structura scenariului de securitate la mcendltr

1 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR / AMENAJARII ///{ M::R
1.1 Date de identificare \\, 0 q Auﬁ ?UIB
A. Denumire proiect: (
* Proiectarea si executia Centrului de management integrat al deseuhlnr in Jucletul’
Cluj

Centrul de Management Integrat al Deseurilor in Jjudetul Cluj va acoperi nevoile de
eliminare (reziduuri, deseuri mixte, sedimente, etc) din tot judetul, deoarece va fi unicul depozit
de deseuri, care va functiona in judet.

Scopul prezentei proceduri este reluarea si finalizarea proiectarii si executiei lucrarilor la
obiectivul de investitii. Centrul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj (CMID)
cu urmatoarele componente: celula de depozitare, zona administrativi, zona tehnic3 si drum de

acces .
52,%/ 17 SEP 2018

¢ Amplasament N Ngrec GRaTu e
Amplasamentul Centrului de Management Integrat al Dese nl&:ﬂ‘T eéngL i ‘Jyét la o

distantd de aproximativ 1.8 km de localitatea Feleacu si la aproxim é\LSﬁ Ekn%téle JMunicipiul
Cluj-Napoca, acesta fiind resedinta de judet si principalul generato de"’dsggehrl ccesul la
amplasament se face dinspre Centura Valcele - Apahida pe un drum nou praieetat; £u o lungime
de 314,85 m. NR.

Amplasamentul CMID este situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napdcas pg o colind numita
,Postata sub paduri" sau zona ,Tufele Rosii", in apropierea vechiului depozjt Pata Rat. El ocup3
partial platoul de la partea superioara a colinei si tot versantul sud-estic al colifei, pana aproape de
paraul Zapodia si se invecineaza:

- pe latura nordica cu terenuri agricole proprietate particulara

- pe latura estica cu paraul Zapodia si Centura de ocolire Valcele - Apahida

- pe latura sudica si vestica cu terenuri agricole din domeniul public al comunei Feleacu

Depozitul se incadreazi in clasa b1 - depozite de deseuri nepericuloase.

Accesul rutier si pietonal la viitorul centru se va realiza pe latura esticd a amplasamentului, prin
definitivarea racordului (intersectie) din Centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca.

Terenul pe care urmeaza s3 se realizeze lucrarile de remediere/refacere/construire a Centrului
de Management Integrat al Deseurilor (CMID), este in proprietatea comunei Feleacu si in
administrarea Consiliului Judetean Cluj conform HCJ nr. 10/2010. Terenul este inclus in Imobilul cu
numarul cadastral 262370, inscris in CF 262370 a UAT Cluj-Napoca.

11

R T
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Suprafata totald a imobilului este de cca 64 ha. Terenul alocat realizarii CMID este de cca 30
ha. De asemenea, pentru realizarea drumului de acces la CMID s-a mai alocat o suprafata de teren
expropriat, invecinat imobilului de mai sus, cu numar cadastral 2812. Acest imobil are o suprafata de
cca 0,3 ha si este pozitionat intre km 13+220,000 si km 13+225,000 al centurii ocolitoare a
municipiului.

Centrul de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj are in componenti

urmatoarele obiecte:

OBIECTUL 1 - Celula de depozitare, zona administrativa si drumuri interioare aferente:
OBIECTUL 2 - Zona tehnica

OBIECTUL 3 - Zona consolidari versant

OBIECTUL 4 - Drum de acces la CMID Cluj

e [nvestitor:
Consiliu Judetean Cluj

S.C. ISPE S.A. — Bucuresti

e Proiectant: b, £/1 7. SEP 2018

|
Il

I
INSPEC' ORAFUL 2ENTRU
SITL JTI =~ "JRC ENTA

s Proiect/Faza: P.A.C AL JUDETOLL L. ki YN/,
\ \0g A 20/~ )
- vizat N SCesL € )
e Data: iunie 2017 spre NCERRL > ¢
NESCHIMBARE {:-;\". ATy e /?

B. Profilul de activitate : Depozitare, sortare si tratare d seuri nepericuloase

1.2 Destinatia V

Documentatia tehnica se refera la urmatoarele constructii pe obiecte , asa cum sunt indicate si
in Planul general :

Functiuni Functiuni Functiuni

Obiecte investitie si constructii aferente . .
principale secundare conexe

Obiectul 1 - Celula de depozitare, zona administrativa si drumuri interioare aferente:
- Zona de Depozitare (Celula de depozitare) amplasata pe versantul sud-estic cu
inclinarea medie de cca 7,2% (4 grade);
- Zona Administrativa situata Tntre celula si paraul Zapodie, care cuprinde
- infrastructura necesara pentru functionarea corespunzatoare a celulei de
depozitare respectiv, statie de epurare, bazin de retentie si pompare levigat, atelier,

12
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F cladire administrativa, cantar, cabina cantar, sistem spalare rotj etc.
. Drumul de acces care face legatura ntre Obiectul 1 si Obiectul 2
01.Poarta de acces si imprejmuire Amenajare
incinta
02. Control acces pod bascula Administrative
03. Pod bascula Servicii ind.
04. Container cabina poarta si cantar Administrative
05. Zona de prelevare probe Servicii ind.
06. Spalare cauciucuri autogunoiere Servicii ind.
07. Cladire administrativa Administrative
08. Hala interventii utilaje Industriale
09. Statie carburantj Servicii
- industriale
10. Statie de tratare levigat AVERO N Echipare
78 7o\ tehnica
11. Parcare ; \ Amenajare
[[: . \ incinta
12. Facla ' S ||Echipare
09 AUG. 2018 {‘“,".5 tehnica
13. Scari - o wWf Amenajare
+ incinta
14. Stai_;.le de colectare ga; ATO < Echipare
15. Bazin de colectare levigat tehnica /
16. Bazin levigat tratat 29K/ 17 <ep 1@
17. Celula depozitare industriale g T
18. Bazin de concentrat [ INEPEC ORfUL *ENTRU /’
ﬁg‘ Statie de pompare levigat tratat Echipare\ [ ALJuDETULL! )
20. Statie de epurare ape menajere tehnica vizaT J
21. Separator de hidrocarburi - B2

\ NR.

Obiectul 2 - Zond tehnica: 5
Zona Tehnica este situatd pe platoul dealului a carui inclinare este de cca 3,5% (sortafe,
expeditie, compostare, etc.), cuprinde .

01. Hala statie de sortare - H1 Industriale

01.a Container vestiare Administrative

02. Hala depozitare temporara baloti- H2 Industriale

03. Hala rafinare — H3 Industriale

04.1 Hale receptie deseuri H4.1 Industriale

04.2 Hale receptie deseuri H4.2 Industriale

05.1 Hale pretratare — H5.1 Industriale |
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05.2 Hale pretratare — H5.2 Industriale
06.1 Biofiltru — B1 Industriale
06.2 Biofiltru — B2 Industriale
07. Container tablouri electrice Echipare
tehnica
08. Cladire administrativa Administrative
08.a Container vestiare Administrative
09. Statie pompe si rezervoare apa de stins
Incendiu si apa tehnici EdHipare

10. Statie de pompe, instalatii de potabilizare,
rezervor apa potabila si cabing put forat

tehnica ‘WSPL‘(" R S
Q|

11. Gramezi compost

= URaTUL 3 !
ui'T*'..\\rH a7 !::—:,JT RU
Industriale \ | JO0E70 /

12, Rezervor levigat \ v, ~”A - /

13.  Bazin retentie ape pluviale A

14.  Statie epurare ape menajere Echipare

15.  Statie separare hidrocarburi tehnica

16. Post transformare, statie compensare si

generator diesel

17.  Imprejmuire [ Amenajare
8 VERG Rk incinta

Obiectul 3 - Zons consolidiri versant
=2lectul 3 - Zona consolidari versant

01.Perete de piloti din beton armat si foraje dren
secante in zona platformei tehnice

02.Foraje dren secante $i piloti armati tangenti, in
Zona alunecata.

1 NS o Wi,
e\ 08 AUE. 7055/~ -“:Lx’

Obiectul 4 - Drum de acces |3 CMID Cluj:
———— — " "TUIN de acces /a CMID Cluj:

&
F s

01. Drum de acces

02. Lucrari de art3
L

Amenajare
incinta ]

1.3 Categoria si clasa de importanta a constructiilor

In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 republicata in 2002 , Legea 177/2015 - privind calitatea
in constructii, a H.G.R. nr.261/1996 si a H.G.R. nr.766/1 997 si in conformitate cu prevederile
normativului P100-1/2013, constructiile se incadreazi astfel
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Categoriade | Clasa de
CONSTRUCTII / Hale, Cladiri , Module containere importanta | importanta

v

Container cabina poarta si cantar D v
Cladire administrativa ( Obiectul 1) Cc m
Hala intrefinere utilaje C 1]l
Hala statie de sortare - H1 C 1]
Containere vestiare Cc 1]
Hala depozitare temporara baloti - S c il
Hala rafinare — H3 B P/ 17 5tF 118 C 10
Hale recept'!e deseuri'H4.1 TR Cc i
Hale receptie deseuri H4.2 \ Sm,.i”ﬁ:ﬁ%ﬁh N/ € i
Hale pretratare — H5.1 \ we  f C T
Hale pretratare — H5.2 N C i
Biofiltru — B1 MRS c I
Biofiltru — B2 \ W/ C I
Container tablouri electrice A2/ c Ml
Cladire administrativa ( Obiectul 2 ) \/ c i
C

Containere vestiare ]l

1.4 Particularitatile specifice constructiilor / amenajarii

A Principalele caracteristici ale constructiilor

a)Tipul cladirii/spatiului amenajat:
Conform Normativului de sigurantd la foc a constructiilor indicativ P 118994;&\;3 1.2 art.

1.2.12. constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii : - K Op

e Civile ( administrative ) Q‘g{/” &“
- Container cabina poarta si cantar : -

- Cladire administrativa ( Obiectul 1) 1 /!
- Cladire administrativa ( Obiectul 2 ) \ 013 AUG. ZDIB ; :
- Containere vestiare ( Obiectul 1 si 2) “\;‘;__z-:ﬁ_ PAN /¢ ;;'

 De productie si/sau depozitare ( activitati specifice industriale ) Al 3
- Hala intretinere utilaje

- Hala statie de sortare - H1

- Hala depozitare temporara balofi- H2

- Hala rafinare — H3

- Hale receptie deseuri H4.1

15
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- Hale receptie deseuri H4.2
- Hale pretratare — H5.1

- Hale pretratare — H5.2

- Biofiltru — B1

- Biofiltru — B2

- Container tablouri electrice

b) Regimul de indltime si volumul constructiei:

RERS
. ‘ ’r-ig,
( Ay i"‘ y \
AR\ A
: vy

09 AU6. 206/~ )

U 4

%
s -~

Indicativ Cladiri / Obiecte Regim de inaltime Volum - mc
Obiectul 1
0.4 Container cabina poarta si cantar, Parter 38,35
0.7 Cladire administrativa Gelilaw eve Wit Parter 805,25
0.8 Hala ntretinere utilaje R T e S Parter 219565
Obiectul 2 \ INSPEC GR+10L PENTRU
0.1 Hala statie de sortare - H1 ~ \ ™" alluoeri| | Pafter+Etaj partial 72.016,00
0.1.a Containere vestiare \  vizad / Parter 268,85
0.2 Hala depozitare temporara baloti H2 e | /Parter,'r tip sopron 5.820,00
0.3 Hala rafinare — H3 .|/ Parter/tip sopron 3.548,00
0.4.1 Hala receptie deseuri H4.1 \ . [ Parter/tip sopron 7359,00
0.4.2 Hala receptie deseuri H4.2 \ / Parter/ tip sopron 7359,00
0.5.1 Hale pretratare — H5.1 V Parter 6.636,00
0.5.2 Hale pretratare — H5.1 Parter 6.636,00
0.6.1 Biofiltru — B1 Subsol +Parter 944 .20
06.2 Biofiltru — B2 Parter 878,10
0.7 Container tablouri electrice Parter 38,35
0.8 Cladire administrativa Parter 292,50
0.8.a Containere vestiare Parter 191,75

c) Aria construita si desfasuratd, cu principalele destinatii ale incaperilor:

Aria construita

Aria desfasurata

Indicativ Cladiri / Obiecte
mp mp
Obiectul 1
0.4 Container cabina poarta si cantar 14,75 14,75
o Birou poarta si cantar (10.90mp)
o WC (2,24 mp)
0.7 Cladire administrativa 196,40 196,40

o) Camera control / centrala
detectie incendiu (11.55 mp)

o Birou (10.45 mp)
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Birou (10.90 mp)
Birou (6.50 mp)
Coridor (9.15 mp)
Laborator(10.45 mp)
Secretariat (6.50 mp)
Arhiva (4.20 mp)
Hol( 8.30 mp)

Hol (7.70 mp)

W.C. (5.15 mp)

W.C. (8,15 mp)
Vestiar (10,50 mp)
Vestiar (10,40 mp)
W.C. (8.10 mp)

W.C. (10.40 mp)
Centrala termica (23.20)

o 0o o0 o0 0o o0 o0 o0 o0 o0 o0 o0 o oc o

;,L/‘ 5

F P M ’}

\

\

INSPEC -;‘Rn UL ""\HRL:.?

SIm

Tl

JRU = Nu p

AL JUDETULL!

\

Vi

LS

/
ZIAT
sple
NESCHIMBARE

0.8 Hala intrefinere utilaje 304,95 ni. 304,95
e Atelier (250,10 mp) 5 /
0 Anexa (21.10 mp)
o Anexa (13.30 mp) V
o Camera compresor 6,00
Obiectul 2
0.1 Hala statie de sortare - H1 5144,00 5745 00
o Zona de receptie deseuri
(455,80 mp)
o Linie operationala de sortare
(773,80mp x 2)
o Camera ACS (14,20 mp) S
o Corp central - camera de comanda
P+1 (64,00mp )
oZona de manevra masini-
echipamente, manipulare baloti |,
evacuare containere (2760,00mp)
0.1.a Containere vestiare — 7 module 103,40 103,40
0.2 Hala depozitare temporara balotj- H2 600,00 600,00
0.3 Hala rafinare — H3 363,90 363,90
0.4.1 Hale receptie deseuri H4.1 766,60 766,60
04.2 Hale receptie deseuri H4.2 766,60 766,60
0.51 Hale pretratare — H5.1 592,50 592,50
052 Hale pretratare — H5.2 592 50 592,50
0.6.1 Biofiltru — B1 299,75 299,75
0.6.2 Biofiltru — B2 292,70 292,70
0.7 Container tablouri electrice 14,75 14,75
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08 Cladire administrativa 90,00 90 00
o Hol (13,60 mp) {{&
-a-_._.—-—-’ \.3\'

o Depozitare (8,40mp)
o Birou (13,30mp )

o Birou (19,20 mp) 09 AUS, 20
o Server si centrala incendiu 6,70 ‘
o Grup sanitar (8,50 mp)

0.8.a Container vestiare 73,75 X

d) Numarul compartimentelor de incendiu gi ariile acestora:

Din totalitatea constructiilor si amenajarilor descrise pe obiecte, mai sus, cele care se
vor supune avizarii privind securitatea la incendiu, in conformitate cu H.G. nr. 571/2016, sunt

grupate in compartimente de incendiu , dupa cum urmeaza : p ?[ 17 SEP 2018
\, INSPEC [ORATUL JEN
Indicativ Compartimente de incendiu Obiecte \ ?”T'.;;L Jms%’u L:l\ilﬁll
1 Compartiment de incendiu 1 \ ,5?_7'44,00/
Hala statie de sortare - H1 Obiectul 2 L.
Hala depozitare temporara baloti- H2 Obiectul 2 -
2 Compartiment de incendiu 2 \ 103,40
Containere vestiare Obiectul 2 /
3. Compartiment de incendiu 3 2037,50
Hala rafinare — H3 Obiectul 2
Hale receptie deseuri H4.1 Obiectul 2
Hale pretratare — H5.1 Obiectul 2
Container tablouri electrice Obiectul 2
Biofiltru — B1 Obiectul 2 .
4. Compartiment de incendiu 4 1651,80
Biofiltru — B2 Obiectul 2
Hale receptie deseuri H4.2 Obiectul 2
Hale pretratare — H5.2 Obiectul 2
5. Compartiment de incendiu 5 90,00
Cladire administrativa Obiectul 2
6. Compartiment de incendiu 6 196,40
Cladire administrativa Obiectul 1
T Compartiment de incendiu 7 304,95
Hala intretinere utilaje Obiectul 1

Desi au suprafete construite mai mici de 600 mp , cladiri de la Obiectul 1 si 2 ( Cladirile
administrative , Hala 3 si Hala de intretinere utilaje ) au fost introduse in procedura de avizare intrucat
fac parte din fluxul tehnologic / functional aferent intregului ansamblu.
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e) Numarul maxim de utilizatori:
Capacitatea maxima simultan3 pentru compartimentele de incendiu este:
1) Compartiment de incendiu 1 -
- Hala H1 —Hala de sortare : 104 persoane / 1 schimb 6 ore
- Hala H2 - Hala de depozitare temporara baloti : 2 persoane/ ocazional ( dintre cei _care_‘iiJfr;:gea‘zmg in
Hala 1 la statiile de balotare ) 4 TYAN

2) Compartiment de incendiu 2 : 60 persoane/ 1 schimb 6 ore : ( z y

3) Compartiment de incendiu 3 : 7 persoane / 1 schimb 7 ore g ’() AL W
4) Compartiment de incendiu 4 : 5 persoane / 1 schimb de 7 ore i o 1 %
5)_Compartiment de incendiu 5 : 6 persoane / 1 schimb de 7 ore \, 09 AUG: 2018 ¢
6)_Compartiment de incendiu 6 : 5 persoane / 1 schimb de 7 ore ) A/
/) Compartiment de incendiu 7 : 4 persoane / 1 schimb de 7 ore AN e o

NOTA: - numarul maxim simultan de persoane in cladire (compartiment de incendiu) a fost stabilit pe
baza datelor puse Ia dispozitie de catre beneficiar.

f) Prezenta permanenti a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora:
Prezenta personalului de productie, administrativ si de intretinere este permanents pe

perioada unui schimb de 6 / 7 ore. Persoanele care sunt prezente in incintd sunt persoane valide,
capabile a se evacua singure.

Capacitatea de depozitare : =
9 cap g 9 3,6/ 7. SEP 200
9.a) Statia de sortare: . . \ iNs#Er‘ ORATUL >ENTRU
In Hala de sortare H1 , zona de receptie deseuri are S= 455,80 mp. SITL ATl =~ R ZNTA

, ; ) ) . ALJUDETULLT © /
In conformitate cu proiectul tehnologic, asa cum a fost proiectat , statia are- @ capatitate

totala de 92.000 tone /an, cu o functionare timp de 312 zile pe an, cu'\2 tﬁfgié‘(&h' buri)
de 6 ore, 2 linii de operare, aprox. 295 tone /zi. NESCHIMBARE
Fluxul tehnologic este continuu, astfel incat cantitatea de deseuri depozitata i zena de receptie

se reduce constant si astfel nu se acumuleaza pe intervale de timp lungi. Valokjlesrezultate sunt
prezentate in calculul densitatii sarcinii termice — Cap. Il — Riscul de incendiu.
In zona de receptie cantitatea deseurilor are urmatoarea componenta:

Deseuri Tone /an Tone /zi Procente % Clase de periculozitate
Hartie/ carton 26.435,29 84,72 28,71 Clasa P4
Plastice 23.480,00 75,25 25,50 Clasa P4
Sticla 7.078,57 22,68 7,68 Necombust. Clasa P1
Metal 9.261,11 29,68 10,06 Necombust. Clasa P1
waichialy 25.745,03 82,51 27,96 Clasa P2/ P3
nereciclabile

b [ 92.000,00 294.84 100%

In hala H2 — Hala de depozitare baloti cy S = 600,00 mp se depoziteaza zilnic deseurile dupa
ce au fost sortate si balotate.
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In Hala de depozitare baloti cantitatea deseurilor are urmatoarea componenta:

Deseuri Tone /an Tone /zi Procente % | Clasede periculozitate
Hartie/ carton | 26.435,29 84,72 52,95 /- "Clasa P4
Plastice 23.480,00 78,25 47,05 j, “{ Clasa P4

49.915,29 159,97 100%—<| W\
g.b) Statia de Tratare mecano-biologica 05 Age. 2018

Fractia umeda a deseurilor municipale introduse in statia de tratare mecano-biolegica trebuie
sa fie pregatitd imediat pentru dispunerea in gramezile de compostare, “Astfel - de§éurile sunt
maruntite cu ajutorul unui tocator in bucati de aprox. 80 mm. Dupa separarea tretalelor feroase cu
ajutorul magnetului permanet, prin intermediul unei benzi transportoare se transfera materialul
maruntit la sita (ciurul) rotativa, iar continutul care trece prin sitd va intra in gramezile de compostare,
in timp ce continutul care nu trece prin sitd, considerat nerecuperabil va fi directionat direct spre celula
de depozitare.

In grémezile acoperite depozitate pe platforma de compostare se aplicd aerarea fortata.
Materialul ramane in gramezi timp de 20 de zile si 25% din masa de intrare se pierde sub forma de
vapori de apa, CO2, compusi volatili si levigat. Fractia stabilizatd de deseuri provenitd din grimezile
de compostare este ulterior rafinats pentru a separa productia tip compost de eventualele adaosuri.

Volumul estimat de produs tip compost este de 54,163.0 tone/an (aprox. 26.3% din masa
de intrare), reziduurile de aprox. 124,082.0 tone/an (aprox. 60.1% din masa de intrare) vor fi eliminate
prin depozitare in celula. Pierderile din tratamentul biologic se ridic3 la aprox. 25,794.0 tone/an (aprox.

12.5% din masa de intrare). 7¢ /17 SEP 018
Loy S

B Fo e g 5 ai s gn SPE( ORsslUL PENTR -
h) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantititile de subs WﬁE(mRFréjﬁlqgs.g, potrivit

clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor He aélcjfgféili‘ftﬁnajpr in care
sunt implicate substante periculoase: VIZAT

spre
NESCHIMBARE

h.a)Statia de sortare, format3 dintr-o Hali de sortare manuala ( H1) gj o Hala/de depozitare
temporara (H2) - are ca scop recuperarea deseurilor reciclabile prin sortare ma ala.

Caracteristicile procesului tehnologic in Hala H1 -
Camioanele incarcate cu materiale reciclate care intra in Centrul de Management Integrat al

Deseurilor prin zona administrativa unde are loc etapa de cantarire, intra in Hala de sortare - H1 prin

accesele dotate cu usi sectionale si descarca deseurile pe o suprafata marcata de 455,80 mp.
Deseurile sunt distribuite apoi pe 2 linii operationale , de sortare sj balotare.

Fiecare linie operational ( S= 773,80 mp ) va incorpora urméatoarele:
® un incarcator frontal ce va fi desemnat pentru alimentarea materialelor intr-o cuva;
¢ banda transportoare cu lant inclinati ce va transfera deseurile din cuva pe o platforma Ia
+3,76m deasupra nivelului pardoselii cladirii, unde este pozitionata linia de sortare manuals;
* banda transportoare cu miscare lenta pentru sortarea manuals a deseurilor recilabile;
* platforma de sortare ce este divizats in 12 sectiuni separate. Fiecare sectiune va avea dou3
orificii (p&lnii) la nivelul superior pentru transferarea deseurilor sortate in zona de stocare
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0 banda tansportoare cu lant care va transfera deseul sortat

temporara aferenta fiecarui tip de deseu. Fiecare palnie poate fi deservita de un nr. maxim de

2 lucratori. Astfel, fiecare sectiune poate ocupa pana la 4 sortatori manuali. Personalul

fiecarei sectiuni va fi raspunzator pentru colectarea unui tip specific de material, pe care il va

lasa sa cada prin orificiu in zona de stocare temporara (siloz) de Ia nivelul inferior;

zona de sub platforma de sortare ce reprezintd o zona de stocare temporard a materialelor

sortate. Zona de stocare temporar3 este divizats prin pereti de BA despartitori in silozuri;

cabine de sortare ( Sc =225 00 mp ) a céror pereti si acoperis sunt din panouri termoizolante I
cu grosimea de 50 mm. Accesul la cabine se realizeaza pe scari metalice:

o unitate de separare magneticad pentru a colecta metalele feroase, dispus3 la capatul benzii ;
de sortare; ‘
containere pentru materialele feroase colectate de unitatea de separare magnetica:

un sistem de aerare ce asigura furnizarea regulat3 de aer curat proaspat si eliminarea aerului
poluat, cu posibilitatea de control a temperaturii pentru a facilita s3nitatea si siguranta
personalului care realizeaza sortarea manuala;

containere pentru materjalele nereciclabile care vor fi duse la celula de depozitare din
apropiere pentru a fi eliminate; EM 7 SEP 2018
containere pentru fractia de sticl3 NS

INSPEC” ORi\TUL ENTRU
a"présa, k Baloare (un

incarcator frontal va transfera deseul sortat din silozuri pe banda tra spor;tf?";é;_k? cul

0 unitate de balotare ce va presa materialele sortate (plastic, harti metal) For and balotj,

care vor fi depozitati in Hala H2 - de stocare temporara aflat3 in ime fﬁfﬁ”{?’é tate a Halei
de sortare - H1;
h.b)Statia de Tratare Mecano-Biologici , formats din 5 hale ( H3, H4.1, H3A, H5.2 H4.2 ), 2

biofiltre ( B1, B2 ) un corp administrativ, containere pentru vestiare ,grupuri sanitare si 20 platforme de
compostare - are ca scop tratarea elementelor biodegradabile ale deseurilor furnizate.

Caracteristicile procesului tehnologic in Statia de Tratare Mecano-Biologics :

Deseurile care intra in Statia de Tratare Mecano-Biologica sunt conectate direct la sistemul de

colectare. Deseurile municipale solide mixte, cu excluderea materialelor reciclabile care vor fi
colectate separat, vor alimenta Statia de Tratare Mecano-Biologics. Cantitatea de deseuri mixte
prevazutd pentru dimensionarea Statiei de Tratare MecanoBiologicd este de 206.376,00 tone.
Cantitatea prevazuta a cursului de intrare este prezentata in tabelul urmator :

X ER

Articol | Procentaj (%) | // e _‘.fr,‘r}}}\

. /::/‘-." "%\\"\ ﬁ.w.{/ L4 \“‘\‘
Organic 49 55 ;;,. [~ — \‘ \
Plastic 8,30 [ wowes |
Hartie si carton | 8,84 e\ / |
Lemn 0,52 \\‘p N84 Aug 48 ° o/
Metale 327 NS TEEX
Sticla 2,50 \eaTor e
Altele 27,01 ]
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f.' .__ I :

In considerarea celor de mai sus, fractia organica reprezintd 49,55% din fluxul de intrare.
Datoritd faptului ca sistemul de colectare adoptat prevede colectarea separati a deseurilor reciclabile,
fractia metalica va fi de dimensiuni foarte reduse, in timp ce restul deseurilor nu sunt reciclabile si nu
necesita tratament ulterior.

Pretratarea mecanica a fost proiectats pentru o capacitate generald de 206.376 tone/an,
operabild peste 312 zile pe an, cu dou3 ture a cite 7h, astfel 661.4 tone pe zi sau aprox. 47.25 tone
pe ora.

Pretratarea mecanica consta in dou linii identice amplasate in halele H4.1- H.51 si H4.2 -
H5.2 si cuprind urmatoarelor echipamente:

o tocétoare; )
o benzi transportoare; 86" 17 5¢p 7010
o magneti permanent;: e
. . INSPEC" OR [ ENTRU
o site rotative; SITU I >~ YR =NTA
Se considerd c& magnetii separa 95% din materialul feros, iar sitele ?bf%‘fﬁlé%‘fnp deseurile
de intrare in doua fluxuri de iesire, si anume fluxul care trece prin site ce ya fi\depus pe/platforma de

compostare si fluxul care rdméane in site ce va fi tansportat Ia depozi Lﬂl&ﬁ%ﬁ@;&ﬁg uri (celula de

depozitare) pentru eliminare.

5
Biofiltrele reprezinta constructii paralelipipedice din beton, in interiorul cirora egte amplasat un

strat de material filtrant pe un grilaj ,dedesuptul caruia existd o camera de distrib tie a aerului. Aerul
aspirat din Halele de pretratare ( H 5.1 SI H5.2 ) este condus prin intermediul tubulaturii aferente

sistemului de ventilare in aceasts camera. Acesta este filtrat prin patul de filtrare, fiind eliberat ulterior
in atmosfera.

O N
i) Numarul cailor de evacuare si, dupi caz, al refugiilor: :

1) Compartiment de incendiu 1 /
—Hala 1 — 4 cai de evacuare / usi 1.00m L X 2.10m H x 4 ‘i!

|

§ |
2) Compartiment de incendiu 2 \» 09 AUB.2018 1w
— Vestiare H1- 2 cai de evacuare / usi 0.90 m L X 2.10m H x 2 ":; L. ™ |2 1o g //
3) Compartiment de incendiu 3 NMETER Q_g;f‘},'ﬁ/
—Hala 5.1 — 1 cale de evacuare / usa 1.00 m L X 2.10m H XfarorEZ

4) Compartiment de incendiu 4

—Hala 5.2 - 1 cale de evacuare /usa 1.00 m L X 2.10m H

5) Compartiment de incendiu 5

-Cladire administrativa — 1 cale de evacuare/ usa 1.00 m L X 2.10m H
6) Compartiment de incendiu 6

— Cladire administrativa — 1 cale de evacuare/ usa 1.00 m L X 2.10m H
7) Compartiment de incendiu 7

-Hala intretinere utilaje— 2 cai de evacuare/ usi 0.90 m L X 2.10m H X 2
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B Precizari privind instalatiile aferente cladirii / amenajarii si comp}nenfﬁlﬁ

Instalatile de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, au i alte
aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile I tﬁeb Q,Opmlgcfa'fg
astfel incat:

a) sa nu initieze incendiu;

b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

c) sa asigure limitarea propagarii incendiului; " 3 UB 18

d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructi b Y i

incaperi ori adiacente acestora;

e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor s nu se poatd

incalzi intr-o masura inacceptabil3;

f) In cazul unui incendiu, sa se poatd asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie

posibila salvarea persoanelor.

l. INSTALATII SANITARE INTERIOARE

52’7‘/ 70D N
Obiectul 1 - Zona Administrativa J84/ 17.5¢p 118

INSPEC" ORATUL ENTRY 7
SITU Tl =~ R TNTA /
‘ AL JUJETHLU '
LUU
VIZAT

spre

NE'S‘CHIMBARE

07. Cladire administrativa
S-au prevazut;
- instalatii de alimentare cu apa potabila (rece) si calda de consum menajer;
- instalatii de canalizare menajera;
08. Hala intretinere utilaje
S-au prevazut:
- instalatii de alimentare cu apa potabila (rece) si calda de consum menajer;
- instalatii de canalizare menajer3;
- instalatii de evacuare ape de pe pardoseala

NR.
5

Obiectul 2. Zona tehnica

01. Hala statie de sortare — H1
S-au prevazut:
- instalatii de alimentare cu apa a robinetelor dublu serviciu pentru spélare pardoseali;
- instalatii de evacuare ape de pe pardoseald, provenite din spalarea pardoselilor si din neetanseitat;;
- instalatii de evacuare ape pluviale.

01.a. Vestiare
S-au prevazut:
- instalatii de alimentare cu apa potabila (rece) si caldd de consum menajer - zona vestiare;
- instalatii de canalizare menajera — zona vestiare.
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02. Hala depozitare temporari baloti- H2
S-au prevazut instalatii de evacuare ape de pe pardoseald, provenite din spalarea pardoselilor.
Apele pluviale de pe acoperis, colectate prin jgheaburi si burlane.

03. Hala rafinare- H3
S-au prevazut instalatii de evacuare ape de pe pardoseal, provenite din spalarea pardoselilor.
Apele pluviale de pe acoperis, colectate prin jgheaburi si burlane.

04.1 si 04.2. Hale receptie deseuri H4.1 si H4.2
S-au prevazut instalatii de evacuare ape de pe pardoseal3, provenite din spalarea pardoselilor.
Apele pluviale de pe acoperis, colectate prin jgheaburi si burlane.

05.1 si 05.2. Hale pretratare — H5.1 si H5.2
S-au prevazut instalatii de evacuare ape de pe pardoseal, provenite din spéalarea pardoselilor.
Apele pluviale de pe acoperis, colectate prin jgheaburi si burlane.

. 1Y / Y ETY
08.a. Vestiare la hala pretratare 4 /é 17 SE, /18
S._ S pren S . 3 o : . .\ INSPEC' OR, 1y SENTRY
- instalatii de alimentare cu apa potabila (rece) si calda de consum menajek - Eﬁqﬁf,yoeg?&aﬂw
& o i 3 . s L
- instalatii de canalizare menajera — zona vestiare. LU
Vizar
Spre
NESCHIMBARE

NR.
5

08. Cladire administrativa
S-au prevazut:
- instalatii de alimentare cu apé potabila (rece) si caldd de consum menajer;
- instalatii de canalizare menajer3;
- instalatii de evacuare ape pluviale.

10.Statie de pompe, instalatii de potabilizare, rezervor apa potabili si cabina put forat
Containerele pentru Statia de clorinare, Statia de tratare apa put si Statia de pompe apa potabila vor fi
prevazute cu:
- instalatii de evacuare ape de pe pardoseald, provenite din spalarea pardoselilor;
- dus pentru decontaminare oculara in statia de clorinare;

Il. INSTALATII SANITARE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARI

Pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila, apa tehnologica si ap3 pentru stins
incendiu s-a prevazut o gospodarie de apd compusa din:

» Gospodaria de apa potabila compusa din:
> put forat de mare adancime
> statia de tratare ap3 in vederea potabilizarii;
> instalatie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu:
> rezervor de ap3 potabila;

24




KrRANZ
EUROCENTER Cod Document Rev.0 | Pag. 25/85

‘R CMID-PAC-AV-001

> statia pompe apa potabila

e Gospodaria de apa pentru stins incendiu compusa din:
» rezervoare apa pentru stins incendiu si apa tehnologica
» statia pompe apa pentru stins incendiu si apa tehnologica

Gospodaria de apa potabila, compusa din:

e Put forat
Alimentarea cu apa pentru necesitatile obiectivului (apa pentru grupurile sanitare si dus, apa

tehnologica, apa pentru stingerea incendiului) se va realiza prin intermediul unui put forat de mare
adancime.

Cabina putului va fi o constructie ingropatd avand dimensiunile interioare 3.3 x 2.3m, H =
2,00m, accesul la put fiind ridicat cu 0,30 m deasupra terenului. Cabina putului va fi prevazuta cu gol
de acces si gol tehnologic.

Putul forat este echipat cu o pompa submersibild cu urmatoarele caracteristici:,gy )C / —
D0~/ L OEP 210

» debitul pompei: Q=51/s e A Uiy
> presiunea de functionare: H = 11,0 bar NSREC ORnTUL SENTRY 7

e va pr&\fsh%% mpa

Avand in vedere faptul ca sursa de apa din amplasament este putul forat,
efectéjﬂ;'gcest ia.

rezerva rece, in magazine, pentru schimbarea pompei montate in put, in cazul

e Statia de tratare apa in vederea potabilizarii

Pentru asigurarea indicatorilor de calitate ai apei necesara consumului m n%%r e prevede o
statie de tratare apa in vederea potabilizarii.

Alimentarea statiei se face cu apa de adancime din putul forat.

Debitul statiei de potabilizare este Q=0.25 I/s (productie apa potabila)

Calitatea apei potabile |a iesirea din statia de tratare va respecta parametrii de calitate ai apei
potabile conform normativelor in vigoare (Legea 458/2002).

Stabilirea tehnologicei de tratare se va stabili dupa realizarea forajului in functie de indicatorii
de calitate a apei.

Echipamentele statiei de tratare sunt amplasate intr-un container tehnologic montat pe o
platforma betonata..

Containerul tehnologic este prevazut cu toate dotarile necesare din punct de vedere sanitar,
electric, incalzire, ventilatie / climatizare.

e |[nstalatia de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu
Pentru dezinfectarea apei de alimentare a consumatorilor menajeri, provenita din putul forat,

tratata in cadrul statiei de tratare, s-a prevazut o instalatie de dezinfectie cu hipoclorit de
sodiu (NaOCI), realizata in concordantd cu NP 091-03 “Normativ pentru proiectarea constructiilor
de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului” si
SR 9296 /1996. Instalatia de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu este compusa din: pompe dozatoare,
recipient de stocare a solutiei de hipoclorit de sodiu, unitate de comanda si control al dozarii hipoclorit
de sodiu, celuld de masurare clor rezidual liber, debitmetru cu transmititor de impulsuri, circuitele de
legatura intre echipamentele instalatiei.
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e Rezervor de apa potabila

Pentru acumularea (inmagazinatrea) apei potabile necesare consumului menajere, s-a
prevazut un rezervor metalic circular, agrementat pentru apa potabila, cu un volum V=150 mc
amplasat suprateran pe o platfoma betonata circulara.

Rezervorul pentru apa potabila va fi prevazut cu:

» Hidroizolatie

> lzolatie termica exterioara pentru protectia la inghet

> Incalzitor electric de 3 kW cu termostat inclus care porneste cand temperatura apei scade

sub +5°C

> Racord si conducta de PEID de alimentare a rezervorului (racord cu flansa);
> Racord de iesire din rezervor respectiv de distributie (racord cu flansa);
» Racord de preaplin (racord cu flansa);
» Racord de golire a rezervorului (racord cu flansa);
» Racorduri de aerisire pe capacul rezervorului (racord cu flansa si caciula de ventilare cu
plasa);
» Gura de acces la baza rezervorului
» Gura de vizitare cu capac situata pe capacul rezervorului /22/4,/1 7 SEP 901
> Scara de acces si balustrade V’Eﬁ?@nm‘i
SITU oTH =~ YRy ENTA
 Statia de pompe api potabila \ ALJUDETALS /

Asigurarea in permanentd a parametrilor necesari functionarii instalatiilor intefioare de aps
menajerd se va realiza cu un grup de pompare complet echipat cu 2 pompe (1A qﬁm@ ecipient
de hidrofor cu membrana.

Caracteristicile grupului de pompare ap# potabild sunt:
> Q=251

» H,=30m

Grupul de pompare va include un sasiu metalic pe care se va monta pompa activa si cea de
rezerva, colectorul de aspiratie si de refulare cu robinete de inchidere, de retinere, manometre,
senzor presiune, tablou electric de comanda si control.

Functionarea pompelor (pornire/oprire) se va face automat, functie de presiunea din retea.
Pompele de apa potabila si vasul hidrofor cu volumul V=200 | sunt amplasate intr-un container
cu dimensiunile 6,0 x 2,4 x 2. 4m.

Retea exterioara de apa potabila

Distributia apei potabile la cladirile din incintd se realizeaz3 printr-o retea de distributie
ramificatd.Reteaua exterioara de alimentare cu ap3 potabila se va executa din teava si fitinguri de
poligtilend de inaltd densitate tip PEHD PE100 SDR 17 PN10 , imbinate prin sudurd, avand
urmatoarele diametre: De 32 x 2,0 mm, 40 x 2,4 mm, 50 x 3,0 mm si 63 x 3,8 mm.

Gospodaria de apa pentru stins incendiu compusa din:
* Rezervor apa stins incendiu - sprinklere — cu dimensiunile interioare LxixH — 11 x10x 3,2
m si un volum V,=216mc in care se inmagazineaza rezerva de apa incendiu pentru
sprinklere;
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e Rezervor apa stins incendiu - hidranti interior + hidranti exterior + apa tehniologica — cu
dimensiunile intericare L x | x H = 12 x 10 x 3,2m si un volum V5 = 234 mc (Vii + Vige + Var =
2,52+216+15,5), in care se inmagazineazd rezervd de incendiu pentru hidranti interior,
hidranti exterior si apa tehnologica.

Rezervoarele sunt o constructii ingropate, executate din beton armat, prevazut cu goluri de acces
personal, cu scard metalica cu cos de protectie si goluri tehnologice.

» Statia pompe apa pentru stins incendiu si apa tehnica

Adosat rezervoarelor de inmagazinare apa pentru stins incendiu si ap3 tehnologica se va
executa o Statie de pompe ingropata din beton armat cu dimensiunile intericare de L x IXH -8 x 7 x
3,2 m . In interiorul statie se vor monta urmatoarele grupuri de pompe:

a) Grup de pompare apd pentru stins incendiu (sprinklere)
Asigurarea in permanenta a parametrilor necesari functionarii instalatiilor sprinklere se va realiza cu
un Grup de pompare apa incendiu (Sprinklere) complet echipat cu 3 pompe (2A+1R) + 1 pompa pilot
( conform SREN 12845)

Caracteristicile grupului de pompare apa pentru stins incendiu (sprinklere) sunt:.

e Pompa activa / rezerva

> Qp=201I/s;
> Qgup=2x20lis SXb7 17 ¢tp i
» H,=80m el oy maas. SO
: INSPEC' ORn UL SENTRY
e Pompa pilot smA,Lrb;L‘J; YRLENTA
IDETU '
> Qp=11Is; Tt
» Hy=90m ' /
Grupul de pompare va include un sasiu metalic pe care se vor monta po rezerva,
pompa pilot, colectorul de aspiratie si de refulare cu robineti de inchidere, de r anometre,
senzori presiune, tablou electric de comanda si control pentru fiecare pompa.
Pornirea pompelor se va face automat, functie de presiunea din retea, iar oprirea m [, din statie

b) Grup de pompare apé pentru stins incendiu hidranti interior si exterior
Asigurarea in permanenta a parametrilor necesari functionarii instalatiilor cu hidrantj interiori Si
exteriori se va realiza cu un Grup de pompare apa incendiu (Hi +He) complet echipat cu 3 pompe
(2A+1R)
Caracteristicile grupului de pompare apa pentru stins incendiu hidrant; interiori si exteriori sunt:.

e Pompa activa / rezerva
> Q=131
> Qgup=2x131s
> H,=60m

Grupul de pompare va include un sasiu metalic pe care se vor monta pompele active/ rezerva,

colectorul de aspiratie si de refulare cu robinete de inchidere, de retinere, manometre, senzori
presiune, tablou electric de comanda si control.

27




KrRANZ
ELUROCENTES Cod Document Rev.0 | Pag. 28/85

R CMID-PAC-AV-001

c) Grup de pompare apa pentru apé tehnica
Asigurarea parametrilor necesari functionarii instalatiilor de tehnologice si implicit mentinerea
sub presiune a retelei commune de apa incendiu si apa tehninologica se va realiza cu un grup de
pompare apa tehnologica complet echipat cu 2 pompe (1A+1R).
Caracteristicile grupului de pompare apa tehnica sunt:.
e Pompa activa / rezerva
» Q=151Is;
> Qgp=2x11l/s
» H=72m
Grupul de pompare va include un sasiu metalic pe care se vor monta pompele activa/ rezerva,
colectorul de aspiratie si de refulare cu robinete de inchidere, de retinere, manometre, sensor
presiune, tablou electric de comanda si control.
d) Electropompa submersibila basa
Apele uzate ajunse accidental pe pardoseala statiei de pompe si din golirile si preaplinul
rezervoarelor vor fi colectate intr-o basa, de unde vor fi evacuate la reteaua exterioara de canalizare
prin pompare, utilizand electropompe submersibile (1A+1R) cu functionare automata functie de
nivelul apei din basa.
Caracteristicile grupului de pompare tehnologica sunt:.

o Pompa activa / rezerva L /17 <Ep 200

8 ] SEP MR

> Q=5Us; ;——E-é 2ip 11 5LF T

OPEC/ORATUL 2

> H,=8m ST =~ U, ENTRU

P URL INTA

AL JUDETULLT

LU

VIZAT
Spre

Retele exterioare de apa si canalizare:
e Retea exterioara de apa pentru stins incendiu si apa tehnologica \NescHmeARe
Alimentarea cu apa se face prin retele (sub presiune prin intermediu| statiei Ade ridicare a
presiunii pentru stins incendiu cu hidranti si apa tehnologica) care vor asigura debjful de calcul si
presiunea necesara interventiei, direct de la hidranti.
Alimentarea cu apa se va face printr-o retea de distributie inelara, comuna pentru hidranti
exteriori, hidranti interiori si pentru apa tehnologica (hidranti de gradind amplasati langa obiectele
tehnologice).

Reteaua este impartita in sectoare prin vane de sectorizare, astfel incat sa se poata izola in
caz de avarie. Vanele de sectorizare se vor sigila in pozitia “NORMAL DESCHIS".

Tipul, dimensionarea, necesarul si modul de amplasare a hidrantilor se stabileste conform
Normativul P118/2-2013 Anexa 8, astfel incat sa asigure servirea tuturor punctelor obiectivului
protejat, asigurandu-se debitul necesar la incendiu.

Pentru stingerea incendiilor din exterior s-a prevazut un numar de 25 hidranti subterani, 4 fiind
in functiune simultana (20 I/s)

Hidrantii exteriori trebuie sa permita servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie
protejate, considerand raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 120
m (retea la care presiunea asiguré lucrul direct de la hidranti)

Hidrantii vor fi amplasati la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care le deservesc..
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Hidrantii care nu sunt montati pe platforme din beton armat, se vor fixa in blocuri de beton,
conform art. 6.11 din Normativul P 118/2-2013 art. 6.11.

Pozitia hidrantilor exteriori i @ vanei de sectorizare se va marca prin indicatoare conf. 1SO
3864/1,2,3,4 si 1ISO 7010.

in caminele vanelor de sectionare au fost prevazute robinete de golire si de
aerisire/dezaerisire .

Reteaua exterioard de ap3 de incendiu (hidranti interiori si exteriori) se va executa cu tevi si
fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD PE 100 SDR11 Pn 16, imbinate prin sudurd, avand
urmatoarele diametre: De 125 x 11,4, 180 x 16,4 mm si 200 x 18,2 mm.

Pentru alimentarea hidrantilor interiori s-a prevézut un racord dublu din teava si fitinguri de
polietilena de inalta densitate PEHD PE 100 SDR11 Pn 16, imbinate prin sudurd, avand diametrul De
90 x 8,2 mm.

Pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradind s-au prevézut racorduri din teava si fitinguri de
polietilena de inalta densitate PEHD PE 100 SDR11 Pn 16, avand diametrul De 25 x 2,3 mm .

Alimentarea cu apa a instalatiilor cladirilor echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere se va
realiza prin intermediul unei retele dubla de alimentare, separata (sub presiune prin intermediul
statiei de ridicare a presiunii pentru stins incendiu cu sprinklere).

Reteaua exterioara de apd de incendiu sprinklere se va executa cu tevi si fitinguri din
polietilena de inalta densitate PEHD PE 100 SDR11 Pn 16, imbinate prin sudura, avand diametrul De
250 x 22,7 mm.

« Reteaua de colectare ape menajere si tehnologice

Solutia tehnica adoptata pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice
consta din urmatorul ansamblu de lucréri si instalatii: e g/{/1 7 CED M

- colectarea apelor prin intermediul unui sistem de conducte din PV%:J&G;__ S

- c3mine de vizitare prefabricate din polietilena; 'N§ﬁ%ﬂ{ﬁ@'rfﬁgfgﬁﬁu 7

- statii de epurare ape menajere - 2 buc; AL Jlgfg?}uu" :

- separator de hidrocarburi. VIZAT

Cele doua statii de epurare au urmatoarele caracteristici: NESCHIVBARE

Statia de epurare 1 (aferentd zonei tehnice) este amplasata in apropierea rum{ului e acces
a zonei tehnice, are capacitatea de 40 LE si colecteaza apele uzate menajere ngm i din zona
tehnica;

Statia de epurare 2 (aferenta zonei administrative) este amplasatd in aprgpierea cladirii
administrative, are capacitatea de 25 LE si colecteaza apele uzate menajere numai din zona
administrativa.

Conductele de colectare si evacuare a apelor uzate menajere se vor realiza din tuburi PVC-
KG, cu diametru De 200 x 4,9 mm. Pe traseul retelei de canalizare, in punctele de schimbare a
directiei si in punctele de racord ale colectoarelor s-au prevazut cdmine de vizitare din materiale
plastice, SR EN 13598-2:2009/AC:2010, acoperite cu capace carosabile clasa D400, SR EN 124-
2:2015.

Parametrii apelor uzate menajere evacuate din cele doud statii de epurare vor respecta
cerintele impuse pentru deversarea in emisar (conform NTPA-001).
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Apele uzate de la cladirea intretinere din zona administrativa si de la statia de carburanti vor fi
colectate intr-o rigold din beton, iar inainte de evacuarea in emisar vor fi preepurate intr-un separator
de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol, Acest separator de hidrocarburi are rolul de
a indeparta eventualele poluari accidentale ale apei provenite de la rampa cladirii de intretinere si
statia de carburanti cu hidrocarburi. Acest separator este realizat in conformitate cu EN 858. Gradul
inalt de purificare a apei in separator garanteaza reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Separatorul de hidrocarburi este o constructie compacta, ce se va monta subteran si va fi

dotat cu gura de acces acoperiti cu capac. 286/17 SFp 10m

. N INSBeC :'“:—:". SENT /
e Reteaua de colectare si evacuare a apelor pluviale SITL oTil < R NTRY Z

Apele pluviale din incinta zonei tehnice (acoperisuri, platforme betonate\si drufmtiriyvor fiolectate
prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenlylui. VTokn colectorul de
canalizare pluviala se evacueaza si apa de pe pardoseald din zona sopronulu dg@fﬁg@@ aloti.

Transportul apei pluviale se va realiza printr-o reteaua de canalizare pl iald.ce ge va executa
din tuburi PVC-KG, avand urmatoarele diametre: De 200 x 4,9 mm, 315 x 7,A mm,/400 x 9,8 mm,
500x12, 3 mmsiB30x 15, 4 mm.

Pe traseul retelei de canalizare pluviald in punctele de schimbare a directi€i si in aliniament
s-au prevazut camine de vizitare din materiale plastice, SR EN 13598-2:2009/AC:2010, acoperite cu
capace SR EN 124-2:2015.

Apele pluviale colectate sunt evacuate intr-un bazin de retentie din beton armat cu un volum
util de 220 m®, care asigur3 controlul debitului evacuat in emisar.

Inainte de evacuarea in emisar (paraul Zapodia) a apelor pluviale s-a prevazut un separator
de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de ndmol si by pass, dimensionat pentru un debit de 6
I/'s. Acest separator de hidrocarburi are rolul de a indeparta eventualele poluari accidentale ale apei
de ploaie cu hidrocarburi prin spélarea platformelor de parcare a autovehiculelor care circuld in
incinta. Acest separator este realizat in conformitate cu EN 858. Gradul inalt de purificare a apei
pluviale in separator garanteaza reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Separatorul de hidrocarburi este o constructie compactd, ce se va monta subteran si va fi
dotata cu doua guri de acces acoperite cu capace.

Scopul montarii acestui echipament este acela de a asigura incadrarea apele pluviale
evacuate in parametrii fizico-chimici de calitate corespunzatori conditilor de evacuare in emisarii
naturali (NTPA 001 — 2005).

Apele pluviale colectate de pe platforma de parcare din zona administrativa sunt colectate prin
intermediul unei rigole din beton, preepurate intr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si
decantor de namol si evacuate la emisar. Acest separator de hidrocarburi are rolul de a indeparta
eventualele poluari accidentale ale apei de ploaie cu hidrocarburi prin spalarea platformelor de
parcare a autovehiculelor Acest separator este realizat in conformitate cu EN 858. Gradul inalt de
purificare a apei in separator garanteaza reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Separatorul de hidrocarburi este o constructie compactad, ce se va monta subteran si va fi
dotat cu gura de acces acoperitd cu capac.
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e Reteaua de colectare levigat
Levigatul rezultat in urma procesului de tratare biologica si levigatul rezultat din spalarea
platformelor din hala de sortare, hala de receptie si hala de pretratare este colectat prin
intermediul unei retele de conducte din PVC-KG avand diametrul De 200 x 4,9 mm si evacuat
intr-un bazin de retentie levigat din beton armat cu un volum util de 30 m3.
Pe traseul retelei de canalizare levigat in punctele de schimbare a directiei si in punctele de
racord ale colectoarelor s-au prevazut cdmine de vizitare din materiale plastice, SR EN 13598-
2:2009/AC:2010, acoperite cu capace SR EN 124-2:2015.
Din bazinul de retentie levigatul este recirculat si folosit la stropirea gramezilor de compost.
Pentru recirculare, bazinul este echipat cu o electropompd submersibild cu urmatoarele
caracteristici: Q=3 I/s; H= 3,0 bar; cu actionare (pornit/oprit) manuald, de la buton amplasat in
vecinatatea bazinului de levigat.
Conducta de recirculare se va realiza din PEHD PE 100 SDR 26 Pn 6, imbinatd cu fitinguri,
avand diametrul De 90 x 3,5 mm.
Levigatul in exces din bazinul de retentie levigat este evacuat gravitational in bazinul de
colectare si omogenizare al statiei de tratare levigat.
Conductele de evacuare a levigatului se vor realiza din tuburi PVC-KG, cu diametru De 200 x
4.9 mm.
Pe traseul refelei de canalizare levigat in punctele de schimbare a directiei si in punctele de
racord ale colectoarelor s-au prevazut cdmine de vizitare din materiale plastice, SR EN 13598-

2:2009/AC:2010, acoperite cu capace SR EN 124-2:2015. o -
396/11.5gp 1
Ill. INSTALATII ELECTRICE X INSPEC ORATUL ENTRU
— SITL T =7 YR SNTA
AL JUDETULL!

~

Instalatii electrice de detectie si semnalizare incendiu /
instalatiile de curenti slabi aferente cladiriilor si componenta lor.

SplE
NESCHIMBARE

Cladirile si constructiile industriale din interiorul obiectivului CMID din ju 6@] or fi dotate cu
instalatii de curenti slabi aferente constructiilor, referitor la legea 307/2006 si anurge:
- Sistem analog/adresabil de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu.
Acest subsistem va face parte din structura instalatiilor electrice aferente constructiilor din
obiectiv, iar echipamentele (ECS-urile) vor fi amplasate in camerele aferente din zona tehnica,
cladirea administrativa - Obiect 2 si din incinta zonei administrative - Obiect 1. In toate spatiile/zonele
de lucru si de depozitare in functie de utilitatea incaperilor respective sunt montati detectori de fum,
fum/ temperatura, detectoare de fum cu spot IR si declansatoare manuale de incendiu, iar realizarea
alarmarii sonore si optice vor fi realizate cu sirene de interior si exterior cu lampi stroboscopice.
Culoarele de circulatie din interiorul cladirilor administrative, vor avea declansatoare manuale de
incendiu care sunt montate pe pereti la h=1,5m, iar asigurarea spatiilor/zonelor se face cu detectori
montati pe tavan fals acolo unde este cazul, cat si deasupra tavanelor}f / Ltﬂl.} _;Ietectoarelor,
care sunt prevazuti cu iesiri pentru lampa de semnalizare incendj de-'f:u1oaref¥e%,;e"de tip LED.
Echipamentele subsistemelor vor fi montate in rack-urile din came icel ape ial dmenajate cu
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interioarele cladiriilor, halelor de productie si depozitare, si va duce la protejarea, cat si la diminuarea
pierderilor de bunuri materiale in cazul declansarii unui incendiu.
In caz de incendiu in functie de comenzile generate de centrala de incendiu prin interfetele
adresabile vor fi conditionate instalatiile HVAC, ferestrele, usile de acces si trapele de desfumare si
anume:

= Se opreste hala de tartare aer si unitatea de condensare aferenta cabinelor de sortare;

= Unitatea de ventilare cu recuperare de caldura;

* Bateria in detenta;

= Unitatea de condensare directa aferenta birourilor din corpul central;

" Aerotermele pentru introducerea aer proaspat:;

= Aparatele de climatizare aferente corpului central: )3[/1 A ]
= Aerotermele electrice; . e .
* Perdelele de aer; \”\uig[a ke ~"—;F["f-"EA'TRU

Sl

= Se deschid automat usile de acces pentru aerul de compensare
= Se deschid automat ferestrele si trapele de fum

Obiectul 1 — Celula de depozitare, zond administrativa si drumuri inte¥ioare aferente
07. Cladire administrativa

S-au prevazut:
= instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu compusa din:
- elemente adresabile active de circuit (detectoare);
- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manuale de incendiu);
- elementele adresabile si neadresabile de sonorizare (sirene sau hupe);
- elemente optice de alarmare (lampi stroboscopice si lampi semnalizare de tip LED);

- interfete adresabile de comanda, catre alte echipamente electrice.
08. Hala intretinere utilaje
S-au prevazut:
* instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu:
- elemente adresabile active de circuit (detectoare);
- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manuale de incendiu);
- elementele adresabile si neadresabile de sonorizare (sirene sau hupe)
- elemente optice de alarmare (lampi stroboscopice si lampi semnalizare
- interfete adresabile de comanda, catre alte echipamente electrice. /, P

Obiectul 2. - Zona tehnicd
01.Hala de sortare — (H1)
S-au prevazut:
* instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu compusa din;
- elemente adresabile active de circuit (detectoare de fum cu spot |

. = Instalatia de desprafuire;
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- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manuale de incendiu);

- elementele adresabile si neadresabile de sonorizare (sirene de interior si exterior);

- elemente optice de alarmare (lampi stroboscopice si lampi tip LED de culoare rosie);

- interfete adresabile (IN/OUT) cu un numar de intrari/iesiri pentru comanda catre alte
echipamente electrice.

Statia de sortare, fiind un spatiu de lucru, unde sunt desfasurate activitati permanente, dotarea
statiei cu subsistem de detectie, semnalizare si stingerea incendiilor cu apa pulverizata s-a conceput,
asfel incat, sa realizeze protejarea spatiilor de lucru si de depozitare. Detectia de incendiu va fi
realizata prin detectoare cu spot IR care sunt montati pe peretii la o inaltime stabilita in functie de
inaltimea halei, tinandu-se cont si de fisele tehnice de securitate ale detectoarelor date de producator.
Acestea sunt de regula folosite in spatii largi deschise fara obstacole; (hale cu procese tehnologice si
de depozitare). Regimul de lucru a sistemului de incendiu in obiectiv este determinat in mare parte
de componentele de detectie, referindu-se la caracteristicile regimului de functionare a lor in stand-by
si in alarma, cat si de utilizarea cu maxima eficienta a lor in aceste spatii destinate. Eficienta in
functionare a sistemului de incendiu consta din elementele active de circuit cu care este realizat
subsistemul si mediul in care este integrat.

In statia de sortare fiecare cutie/camin de hidrant va fi dotat cu declansator cu actionare
manuala pentru deschiderea robinetilor electrici ale instalatie de stingere cu aer-apa. Intrarea in
alarma a subsistemului de incendiu este semnalizata cu sirene de incendiu de interior si de exterior
integrate cu lampa stroboscopica de tip flash, avand o intensitate sonora adecvata utilizari lor.

01.a. Container vestiare
S-au prevazut: Yo'/
= instalatii de detectie, semnalizare si alarmare incendiu; INSPEF o L SEP 2018
- elemente adresabile active de circuit (detectoare); \ A L ol ENTRU
- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manuale de m%fér[fd ‘

u

hu);

07.Containerul dotat cu tablourile electrice
S-au prevazut:
= instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu compusa din:
- elemente adresabile active de circuit (detectoare de fum si fum&te
- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manuale de Incendiu);

04.1 Sl 04.2. Hale receptie deseuri H4.1 S| H4.2
S-au prevazut:
* instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu compusa din:
- elemente adresabile active de circuit (detectoare de fum cu spot IR);
- elemente adresabile pasive de circuit (declansato é@@]@ﬂ{fde incendiu);
- elementele adresabile si neadresabile de sonorj

rex(sirene de fﬁte;ior si exterior),
- elemente optice de alarmare (lampi strobosco c@éi }a'/[rm‘iﬁ;p‘t.}{) de culoare rosie);
- interfete adresabile (INJOUT) cu un numar dé intr, :ﬁﬁé;&i’ri"‘pﬁriﬁu\coménda catre alte
echipamente electrice = =

NR.1750 ,
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05.1 SI 05.2. Hale pretratare — H5.1 SI H5.2
S-au prevazut:
" instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu compusa din:

- elemente adresabile active de circuit (detectoare de fum si fum&temperatura);
- elemente adresabile pasive de circuit (declansatoarele manua ‘:igqaggjy —
- elementele adresabile si neadresabile de sonorizare (sirene/gé IMerlcm@xtérigr
- elemente optice de alarmare (lampi stroboscopice si lampj g}LE geﬁ;&ld«a}e\rome)
- interfete adresabile (IN/OUT) cu un numar de intrari/iesifi pe r:la' aridef catre alte

echipamente electrice. &

08.a. Container vestiare TMB 5% g
S-a prevazut: /. LI

; . . i INSPEC OR,.y, ¥ENTRU 7
= instalatie de detectare, semnalizare si alarmai@ tnfcemil TA

Al JLJ'L)ETULL-I :
LU
Viza T

08. Cladire administrativa
S-au prevazut:
= instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incenditicondpusa din:

- elemente adresabile active de circuit (detectdare de fum si fum&temperatura);

- elemente adresabile pasive de circuit (declan arele manuale de incendiu);

- elementele adresabile si neadresabile de sonorizare (sirene de interior si exterior);

- elemente optice de alarmare (lampi stroboscopice si lampi tip LED de culoare rosie),
Legaturile de Ethernet intre centralele de incendiu dintre cele doua zone este urata dm&aua cu

cablu de fibra optica.

V. INSTALATII TERMICE, CLIMATIZARE-VENTILARE S| DESFUMAR

S-au avut in vedere:

- Asigurarea rezistentei mecanice a pértilor accesibile ale instalatie
si climatizare la eforturile care pot apare in cursul exploatarii.

- Securitate si siguranta la incendiu.

- Limitarea transmiterii vibratjilor produse de utilaje.

- Limitarea zgomotului produs de instalatii in functionare normali.

- Protectia antiseismica a utilajelor elementelor componente ale instalatiei de ventilare —
climatizare.

- Rezistenta mecanica a canalelor de aer ale instalatiilor de ventilare si climatizare la
presiunile care pot aparea in interiorul instalatiei in timpul exploatarii.

Prin proiect s-a urmérit prevederea de solutii tehnice care si nu favorizeze declansarea sau
extinderea incendiilor. In acest sens au fost avute in vedere solutii tehnice care corespund cerintele

normativelor 113/02, P118-99, C142-85, legea 307/2006 — Legea privind apararea impotriva
incendiilor.
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Instalatia de incilzire, ventilare si climatizare
Sistemele de incalzire, ventilare §i climatizare a aerului previzute vor asigura urmétoarele
functiuni in cladirile si spatiile deservite:
- mentinerea temperaturilor interioare specifice unui confort ambiental, prin limitareg=——-=- ~
acestor temperaturi in spatiile ocupate de personal operator permanent: & AN \* CON
- €vacuarea noxelor degajate din procese tehnologice, :

! v S
o - ; S AN TS AN
- evacuarea degajarilor de caldurd acumulate de |a echipamentele tehnoloq{ce, dportliri de¥A S\
caldura prin elemente de constructie, iluminat; i i N / V/ e
- asigurarea cu aer proaspat conform necesitatilor de confort. i = 74w

\

Ner Ny 4
Obiectul 1- Celula de depozitare, zons administrativs si drumuri interioare aferén se'f“ =
N
04. Container cabini poarti si cantar, control acces pod basculi

Containerul complet echipat ce va include cabina poarta si cabina cantar va fi prevazut cu
urmatoarele sisteme termo-mecanice:

* Instalatii de ventilare si climatizare K4 @z// /. OEP 10
Pentru a mentine o temperatura interioard optima de lucry in inci ;&.QAE(xU-P?EUO-r cu_personal
aferente zonei de birouri s-a previzut o instalatie de climatizare in déienia, giFeg 3 SMipUsplit, cu
functionare in regim de pompa de caldura. \ . J‘é‘fﬁIUH' /
Echipamentele de climatizare tip split vor fi alcatuite dintr-o unitate ext ioardl montatd/pe fatada

cladirii si o unitate interioara de perete. Ngsc.f{?,;%ﬁpﬁ /

Evacuarea condensului de la unitatile interioare se va face gravitati nal,.in £xterior, prin
conducte din polipropilena reticulats.

prin deschidere
de geamuri. \4

Ventilarea grupurilor sanitare se va realiza natural neorganizat prin deschiderea ferestrelor.
e Instalatii de incilzire

S-a prevazut o instalatie de incalzire electricd utilizand convectoare electrice pentru zona de
birouri.

La grupurile sanitare s-a prevazut o instalatie de incilzire electrics utilizand convectoare
electrice cu grad ridicat de rezistenta la umiditate.

Convectoarele vor fi previzute cu termostat de camera cu posibilitate de reglare a temperaturii.

07. Cladirea administrativa
Cladirea administrativa va fi prevazuta cu urmatoarele sisteme termo-mecanice:
* Instalatii de ventilare si climatizare
Pentru a mentine o temperatura interioara optima de lucru in incinta incaperilor cu personal
aferente cladirii administrative s-a prevazut o instalatie de climatizare in detents directd, tip split, cu
functionare in regim de pompa de caldura.

Echipamentele de climatizare tip split vor fi alcatuite dintr-o unitate exterioard montat3 pe fatada
cladirii si o unitate interioars de perete.
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Evacuarea condensului de la unitatile intericare se va face gravitational, in exterior, prin

conducte din polipropilena reticulata.
Asigurarea debitului de aer proaspat in incinta cladirii administrative se va face natural prin

deschidere de geamuri.
Ventilarea grupurilor sanitare si a vestiarelor se va realiza mecanic cu ajutorul unor ventilatoare
exhaustoare in-line racordate la tubulaturi din tabla galvanizata montate aparent.
Functionarea ventilatoarelor de evacuare va fi simultand cu functionarea iluminatulului n
incaperile deservite. Compensarea serului evacuat se va face prin transfer din incéperile alaturate.
¢ Instalatii de incalzire
Sursa de incalzire va fi reprezentata de 2 microcentrale electrice, ce vor asigura agent termic
apa caldd cu parametrii de functionare +80°C/+60°C, Pn max. 4 bar, pentru incélzirea cladirii in
perioada rece a anului si prepararea apei calde de consum menajer.
Corpurile de incalzire prevazute vor fi radiatoare din otel.
Preluarea volumului de apa rezultat din dilatare se face cu ajutorul unui vas de expansiune
inchis, cu membrana elastica.
Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu s
¢ Instalatii de desfumare
Conform normelor in vigoare, incdperile de depozitare cu suprafatd/r
fost previzute cu instalatie de desfumare. ol

08. Hala intretinere utilaje S,T["‘Tﬁ@:f}fkt’gﬁpﬁau
Cladirea de intretinere va fi prevazuta cu ur atoﬁfé!,é%@isfem termo- anice: T
.. . LU oA ol VA e
e Instalatii de ventilare VIZAT 4 ’c; G n € PR\
1 o

prevazut o & dezventilare
- - -.‘_-_‘ .
pe acoperig interconectate cu grile de
ntate Tn treimea inferioard a incaperii.
p

Pentru evacuarea aerului viciat din zona ief 'RE
mecanica constand in 3 ventilatoare de evacuare, morsg_ate
introducere aer cu jaluzele mobile cu arc cu reve ire,
Actionarea ventilatoarelor se va face manual de la but

e |Instalatii de incalzire

S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand convectoare electrice pentru incaperile
anexe aferente cladirii de intretinere. Convectoarele vor fi prevdzute cu termostat de camera cu
posibilitate de reglare a temperaturii.

in clidirea de intretinere s-a prevazut o instalatie de incalzire cu aeroterme electrice, montate
pe stalp la cota 3m si acfionate prin intermediul senzorilor de temperaturd aferenti fiecarei aeroterme
in parte; aerotermele pot fi actionate si manual de la buton.

10. Statie de tratare levigat tip container
¢ Instalatii de ventilare
Pentru evacuarea noxelor s-a previdzut o instalatie de ventilare mixta, introducere naturald si
evacuare mecanica. Introducerea aerului proaspat se va realiza prin intermediul unor grile montate in
peretele exterior. Evacuarea noxelor se va realiza cu ventilator axial montat in perete.

e |nstalatii de incalzire
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S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand un convector e!ectrle"{;bs\d‘
rezistenta la umiditate. Convectorul va fi prevazut cu termostat de camera cu pp’ |le${
temperaturii.

Obiectul 2 - Zona tehnica

01. Hala de sortare H1

¢ |nstalatii de ventilare

Pentru captarea si tratarea prafului si a mirosului s-a prevazut o instalatie de
evacuare a aerului viciat din diferite puncte ale procesului tehnologic.

Pentru compensarea aerului viciat evacuat (praf si mirosuri) s-a prevézut o instalatie mecanica
pentru introducerea aerului proaspat. Introducerea aerului de compensare se va face prin guri de
introducere aer amplasate pe acoperisul cladirii ce vor fi racordate la aeroterme electrice amplasate
sub acoperig intre grinzile de rezistenta ale acoperigului. In interiorul statiei de sortare se va asigura o
presiune negativa, debitul de aer evacuat prin instalatia de desprafuire fiind mai mare decat debitul de
aer de compensare introdus. Aerotermele vor fi alcatuite din filtru de aer, ventilator de introducere si
baterie electricd pentru incalzirea aerului introdus pana la o temperaturd de refulare de max. +15°C
(temperatura de refulare se va regla in functie de temperatura exterioars). Actionarea aerotermelor se
va face manual de la buton.

e |Instalatii de incalzire ---_...‘__

Pentru asigurarea unei temperaturi interioare de +5°C, in tﬁ‘.ﬁqf}g}rg EN',Z;Eii’sortare in
perioada rece a anului, s-a prevazut un sistem de Tncalzire cu aer erme ,La{ectrlc Aerotermele
prevazute vor functiona pentru acoperirea pierderilor de céldura ale sp zitionate astfel
incat intreaga suprafata utild a statiei de sortare s3 fie incalzitd uniform; aerotermelor se
va face termostatat.

¢ Corp central — Hala 1

Pentru asigurarea aerului proaspat in birourile aferente corpului centr a prevazut o instalatie
de introducere aer proaspat preluat din exterior folosind o unitate de ventilafe si tratare a aerului cu
recuperare de caldura alcatuita din ventilator de evacuare, ventilator de introducere, recuperator de
caldura si baterie de incalzire / racire in detentd directd. Unitatea de ventilare cu recuperare de
caldura se va monta aparent.

Asigurarea temperaturilor interioare vara / iarnd in incinta birourilor corpului central se va face
prin intermediul unei unitdti interioare de perete sau racordabile la tubulaturd. Atat unitatea de
ventilare si tratare a aerului cu recuperare de caldurd cat si unitatea interioard pentru incalzire/ricire
vor fi conectate la o unitate de condesare cu functionare in detentd directd montata pe acoperisul
corpului central.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime de functionare a echipamentelor electrice, pe
perioada verii, in incinta statiei electrice amplasate la parterul corpului central, s-a previzut o
instalatie de climatizare in detentd directa, tip mono split, cu functionare in regim de pompa de
caldura. Dimensionarea instalatiei de climatizare prevazuta se va face tinand seama de aporturile de
caldura din exterior, degajarile de caldura ale echipamentelor si de temperatura optima de functionare
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a echipamentelor electrice.Echipamentele de climatizare de tip mono split vor fi alcdtuite dintr-o
unitate exterioard, montata pe peretele exterior si o unitate interioard montata pe peretele interior.
Parametrii realizati in Tncaperi vor fi controlafi si reglati prin sistem propriu automat, furnitur
completa a sistemului.
Conductele de evacuare a condensului se vor izola cu izolatie tip Armaflex
minim 9 mm %
Evacuarea condensului rezultat in urma functionarii unitatilor interioare se
intermediul conductelor de polipropilena reticulata la basele existente din statia dg so

r

e Cabine de sortare — Hala 1

Pentru asigurarea aerului proaspét la cabinele de sortare deseuri solide s-a
de introducere aer proaspat preluat din exterior constand intr-o centrald de trata
pardoseald, avand baterie de incalzire / racire in detentd directd racordatd la
condensare.

Se vor considera 4 schimburi de aer si 0 suprapresiune de 400Pa in incinta fiecarei camere de
sortare. Distributia aerului proaspét se face prin intermediul tubulaturilor din tabld galvanizata izolate
termic montate aparent si grile de refulare amplasate deasupra fiecarui loc de sortare. Toate grilele
de refulare vor fi echipate cu sisteme de inchidere manuald (registre totul sau nimic), ce permit
deschiderea sau inchiderea grilei la nevoieAerul proaspat este preluat din exterior, printr-o priza de
aer montata in peretele exterior, pentru a evita orice poluare a aerului introdus in cabine.

Parametrii realizati in incaperi vor fi controlati si reglati prin sistem propriu automat, furnitura
completa a sistemului.

Evacuarea aerului din cabinele de sortare se va realiza natural prin jgheabul de aruncare
materiale sortate.

Echipamentele de ventilare vor avea pe tubulaturd detectoare de fum; in caz de incendiu
acestea vor opri alimentarea electrica a echipamentelor de ventilare. j{f’/é” 17 SF
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Containere vestiare si grupuri sanitare — Hala 1
Vestiarele si grupurile sanitare aferente statiei de sortare vor fi
sisteme termo-mecanice:
L Instalatii de ventilare . . - NESCHIMBAR
Ventilarea vestiarelor si a grupurilor sanitare se va realiza natural neorganizat pri
ferestrelor. N
Ventilarea cabinelor de dus se va realiza mecanic cu ajutorul unor ventila gr exhaustoare in-
line racordate la tubulaturi din tabla galvanizatd montate in plafonul fals sau aparept.
Functionarea ventilatoarelor de evacuare va fi simultand cu functionarea iluminatulului in
incaperile deservite. Compensarea aerului evacuat se va face prin transfer din incaperile alaturate.
e |Instalatii de incalzire
Sursa de incalzire va fi reprezentatd de o microcentrald electrica, ce va asigura agent termic
apa calda cu parametrii de functionare +80°C/+60°C, Pn max. 4 bar, pentru incalzirea cladirii in
perioada rece a anului si prepararea apei calde de consum menajer.
Corpurile de incalzire prevazute vor fi radiatoare din otel.

deschiderea
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Tnchis, cu membrana elastica.

Preluarea volumului de apa rezultat din dilatare se face cu ajutorul unui vas de expansiune

Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu supape de siguranta.

—Ls....,

e Camera de vane - Hala 1 G pN V. \
S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand un convector electncrou&ﬁ? jld}'C ”é? \\
rezistenta la umiditate pentru camera de vane stins incendiu. Convectorul va fi p vaz Cu stemﬁa;st’at\

de camera cu posibilitate de reglare a temperaturii si va asigura temperatura i Jafm raf(;ecesara in \ T ‘=
incinta camerei de vane pentru a preveni inghetul apei in conductele de stins inc n‘élui “%’fﬁ(‘":-’-:m / o /’}
\ ‘*"W ¥ /ﬁ"
05.1/05.2 Hale de pretratare - 5.1 SI 5.2 \ c%' J]:_ib-m% c,xf‘“f
A Q}‘J
Y

Halele de pretratare vor fi prevazute cu urmatoarele sisteme termo-mecanice: \z./" Q) b le)
e Instalatii de ventilare :
Pentru captarea si tratarea prafului si a mirosului s-a prevazut o instalatie de evacuare a aerului I
viciat din diferite puncte ale procesului tehnologic.
Pentru compensarea aerului viciat evacuat (praf si mirosuri) s-a prevazut o instalatie mecanica
pentru introducerea aerului proaspat. Introducerea aerului de compensare se va face prin guri de
introducere aer amplasate pe acoperigul cladirii ce vor fi racordate la aeroterme electrice amplasate
sub acoperis intre grinzile de rezistenta ale acoperigului. Tn interiorul statiei de sortare se va asigura o
presiune negativa, debitul de aer evacuat prin instalatia de desprafuire fiind mai mare decat debitul de '
aer de compensare introdus. Aerotermele vor fi alcatuite din filtru de aer, ventilator de introducere si i
|

baterie electricd pentru incalzirea aerului introdus pana la o temperatura de refulare de max. +15°C
(temperatura de refulare se va regla in functie de temperatura exterioard). Actionarea aerotermelor se
va face manual de la buton. ;
e Instalatii de Incalzire —
Pentru asigurarea unei temperaturi interioare de +5°C, in interi ruT’"ha?Ie‘rorﬁ‘EdéNﬁ‘ét tare,
perioada rece a anului, s-a prevazut un sistem de incalzire cu aeroterine eagtf‘"ée
prevazute vor functiona pentru acoperirea pierderilor de caldura ale spatiil r§1V§L¥rﬂ Ppozifionate astfel
incat intreaga suprafata utila a halelor sa fie incélzitd uniform; functionare fﬁéﬁmb&nﬁ@ or se va face
termostatat. NR.
S-a previzut o instalatie de incalzire electricd utilizand un convector elactsic £u grad ridicat de
rezistentd la umiditate pentru camera de vane stins incendiu. Convectorul va fi\prevazut cu termostat
de camera cu posibilitate de reglare a temperaturii si va asigura temperatura interioard necesara in
incinta camerei de vane pentru a preveni inghetul apei in conductele de stins incendiu.

07. Container tablouri electrice zona pretratare
Containerul se va prevedea cu urmatoarele sisteme termo-mecanice:
« |nstalatii de ventilare

Pentru asigurarea unei temperaturi optime de functionare a echipamentelor electrice, pe
perioada verii, s-a prevazut o instalatie de ventilare mecanica.

Dimensionarea instalatiei de ventilare prevazutd se va face finand seama de aporturile de
caldura din exterior, degajarile de caldura ale echipamentelor si de temperatura optima de functionare
a echipamentelor electrice.
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Parametrii vor fi controlati si reglati prin sistem propriu automat, furnitura complei‘é 9 k&S’femulhjL;l

 Instalatii de incalzire ’/* R -s":
S-a prevazut o instalatie de incalzire electricd utilizand un convector elect
prevazut cu termostat de camera cu posibilitate de reglare a temperaturii.

Container tablouri electrice zona gospodarie apa
Containerul se va prevedea cu urmatoarele sisteme termo-mecanice:
e |nstalatii de ventilare >

Pentru asigurarea unei temperaturi optime de functionare a echmamentelor eTéctrrce pe
perioada verii, s-a prevazut o instalatie de ventilare mecanica.

Dimensionarea instalatiei de ventilare prevazutd se va face {inind seama de aporturile de
caldura din exterior, degajarile de caldura ale echipamentelor si de temperatura optima de functionare
a echipamentelor electrice.

Parametrii vor fi controlati i reglati prin sistem propriu automat, furniturd completa a sistemului.

= Instalatii de _incalzire

S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand un convector electric. Convectorul va fi
prevazut cu termostat de camera cu posibilitate de reglare a temperaturii.

Vestiare si grupuri sanitare - TMB L

5 . v F 3 -’ -:FJ'\' 3E
Vestiarele si grupurile sanitare aferente halei de pretratare se vor revede tﬁi{‘@ﬂ?’t’atbarele
. . L JupE |
sisteme termo-mecanice: \ <37 il 4

e Instalatii de ventilare \ AT
Ventilarea vestiarelor gi a grupurilor sanitare se va realiza natural neorgar a?&mﬁg schiderea
ferestrelor. NR.
Ventilarea cabinelor de dus se va realiza mecanic cu ajutorul unor ventilatqare
line racordate la tubulaturi din tabla galvanizatd montate in plafonul fals sau apare
Functionarea ventilatoarelor de evacuare va fi simultand cu functionarea’ iluminatulului in
incaperile deservite. Compensarea aerului evacuat se va face prin transfer din incdperile aliturate.
e [nstalatii de incalzire
Sursa de incalzire va fi reprezentatd de o microcentrald electrics, ce va asigura agent termic
apa calda cu parametrii de functionare +80°C/+60°C, Pn max. 4 bar, pentru incalzirea cladirii in
perioada rece a anului si prepararea apei calde de consum menajer.
Corpurile de incalzire prevazute vor fi radiatoare din otel.
Preluarea volumului de apa rezultat din dilatare se face cu ajutorul unui vas de expansiune
inchis, cu membran elastica.
Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu supape de siguranta.

08. Cladire administrativa
Cladirea administrativa aferenta zonei tehnologice va fi prevazutd cu urmatoarele sisteme
termo-mecanice:
e Instalatii de ventilare si climatizare
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Pentru a mentine o temperatura interioard optim& de lucru in incinta incaperilor cu personal
aferente cladirii administrative s-a prevazut o instalatie de climatizare in detenta directa, tip split, cu
functionare in regim de pompa de caldura.

Echipamentele de climatizare tip split vor fi alcatuite dintr-o unitate exterioard montata pe fatada
cladirii si o unitate interioara de perete.

Evacuarea condensului de la unitdtile interioare se va face gravitational, in exterior, prin

conducte din polipropilena reticulata.
Asigurarea debitului de aer proaspét in incinta cladirii administrative se va fa

deschldere de geamurl

line racordat la tubulatura din tabla galvanizata.

Functionarea ventilatorului de evacuare va fi simultana cu functio F'ea

Compensarea aerului evacuat se va face prin transfer din incaperile alaturate. m
e Instalatii de Tncalzire /

S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand convectoare electric
birouri, hol si zona de depozitare. Convectoarele vor fi prevazute cu termostat
posibilitate de reglare a temperaturii.

Pentru grupul sanitar s-a prevdzut o instalatie de incalzire electricad utilizand convectoare
electrice cu grad ridicat de rezistentd la umiditate. Convectoarele vor fi prevazute cu termostat de
camera cu posibilitate de reglare a temperaturii.

¢ Instalatii de desfumare

Conform normelor in vigoare, incaperile de depozitare cu suprafatd mai mica de 3émp nu au |

fost prevazute cu instalatie de desfumare. 7 O |

tna--—r-..a. 2, 10 ‘
INSPEC" ORATUL ' i :

- é?qg}alﬂﬁp“ﬁffo. at

"l uJ

10. Statie pompe, instalatie de potabilizare, rezervor apa potabi
Cabina put
Pentru realizarea unei ventilari naturale s-a prevazut o instalatie c mpu A&ln
introducere si evacuare. Tubulaturile sunt prevazute la exterior cu caciuli 'S%’I‘R
sArma iar la interior cu plasa de sarma. NR.
Statie potabilizare 5
e Instalatii de ventilare
Pentru evacuarea noxelor s-a previzut o instalatie de ventilare mixta, introducere naturala si
evacuare mecanica. Introducerea aerului proaspét se va realiza prin intermediul unor grile montate n
peretele exterior. Evacuarea noxelor se va realiza cu ventilator axial montat in perete.
e |Instalatii de_incalzire
S-a prevazut o instalatie de incalzire electrica utilizand un convector electric cu grad ridicat de i
rezistentd la umiditate. Convectorul va fi prevazut cu termostat de camera cu posibilitate de reglare a
temperaturii.
Statie de pompe apa potabila
e |nstalatii de ventilare
Pentru evacuarea noxelor s-a prevdzut o instalatie de ventilare mixta, introducere naturala si
evacuare mecanici. Introducerea aerului proaspét se va realiza prin intermediul unor grile montate in
peretele exterior. Evacuarea noxelor se va realiza cu ventilator axial montat in perete.

bulaturi de
si plasa de

41 .




-------------------1

-

KrRANZ
EUROCENTER Cod Document Rev.0 | Pag. 42/85
=NE R CMID-PAC-AV-001
f’ﬂf"*" .
TRV - -
f'/:\\f;ep\‘; ;5\’(’ \
o Instalatii de incalzire '/‘%*}65'\5" A

S-a prevazut o instalatie de incilzire electrica utilizand un convector eléctri
rezistenta la umiditate. Convectorul va fi prevazut cu termostat de camera cujpesi |Ilt,a.tg dej
temperaturii.

Statie clorinare 21 -08-
e Instalatii de ventilare X
Pentru evacuarea noxelor provenite de la instalatia de clorinare, in caz de avarie,
o instalatie de ventilare mixta: introducere naturala si evacuare mecanica.
Introducere aerului proaspat se va realiza prin grile de introducere montate in peretele exterior.

Sistemul de evacuare noxe este compus din ventilator axial anticoroziv montat in perete
racordat la tubulatura. Instalatia de ventilare va functiona in doua trepte, permanent pe treapta | si in
caz de avarie pe treapta a Il a.Trecerea de la treapta | la treapta Il se va realiza manual de la buton.

inainte de a intra in Statia de clorinare personalul de exploatare va porni instalatia de ventilare
si va astepta 20 min.

Conform NP 091-2003 s-a prevazut o instalatie de climatizare pentru mentinerea temperaturii
la maxim 25°C. Sistemul de climatizare va functiona in regim de racire si incalzire cu condensator
racit cu aer. Sisterul va fi compus dintr-o unitate interioard si o unitate exterioard cu condensatorul
racit cu aer si se va monta pe perete.

Parametrii realizati in incaperi vor fi controlafi si reglati prin sistem propriu automat, furnitura
completa a sistemului.

Conductele de agent frigorific vor fi izolate si protejate mecanic. 2 ? £

Condensul de la unitatile interioare se va evacua direct in exterior.

e |nstalatii de incalzire S J,.--.NL’:;:'_T[BU /

S-a prevazut o instalatie de incalzire electricd utilizand o aeroterma ctncféﬂg%{ﬁru mediu
coroziv. Aeroterma va functiona termostatat.

crn -
.."h“, _:n. III,

\ INSPEC 'PM UL

VIZAT
spre
NESCHIMBARE
Statie pompe si rezervoare apa stins incendiu i apa tehnica

Pentru realizarea unei ventilari naturale s-a prevazut o instalatie compusa
sarma iar la interior cu plasa de sarma.

Statie electrica zona compost

Pentru asigurarea unei temperaturi optime de functionare a echipamentelor electrice, pe
perioada verii, in incinta stafiei electrice s-a prevazut o instalatie de climatizare in detenta directa, tip
mono split, cu funciionare in regim de pompa de caldura.

Dimensionarea instalatiei de climatizare prevazuta se va face tindnd seama de aporturile de
caldura din exterior, degajarile de caldura ale echipamentelor si de temperatura optima de functionare
a echipamentelor electrice.

Echipamentele de climatizare de tip mono split vor fi alcatuite dintr-o unitate exterioara, montata
pe peretele exterior si o unitate interioard montata pe peretele interior.

Parametrii realizati in incaperi vor fi controlati si reglati prin sistem propriu automat, furnitura
completa a sistemului.
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1

Bazin levigat
Pentru realizarea unei ventilari naturale s-a prevazut o instalatie compusé din_tubulaturi de
introducere si evacuare. Tubulaturile sunt prevazute la exterior cu camuh,ete Véntlf‘aﬂe §1 plasa de

sarma iar la interior cu plasa de sarma. { 7 f

2  RISCUL DE INCENDIU ;"{'" ( Wl _~f‘
{{ |  Np 02066 |
09 AU& ?ﬂIB

\ W,

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu AR

N

Zg by
N f o~

La cladiri, riscul de incendiu este determinat de densitatea sarcinii termice 'sta'bril'itéf‘-pfr'rrf:c'alcul, de
destinaiiile respective, de clasele de reacitie la foc, stabilite potrivit criteriilor din
— REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/364 AL COMISIEI din 1 iulie 2015 privind clasificarea
comportamentului la foc al produselor pentru constructii, in conformitate cu
— Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului,
— Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructi pe baza
performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul nr. 1822/394/2004,
— ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare
la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004
si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
— sursele potentiale de aprindere.
Pentru identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu s-au luat in considerare? 1(/
- densitatea sarcinii termice;
- clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructie ; X ”“gﬁff i 3, UL SENTRD.
- clasele de periculozitate a produselor si materialelor utilizate; Al J&?’SLL:N” 7
- sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea;

a) Densitatea sarcinii termice

determinate, in acelasi timp si spatiu.
Riscurile de izbucnire a incendiilor trebuiesc reduse in conditiile asigurarii functionalitatii, prin
limitatarea surselor potentiale de aprindere si a cantitatilor de materialele si substante combustibile.
La incadrarea spatiilor din cladire in niveluri de risc de incendiu si/sau categorii de pericol de
incendiu s-a avut in vedere densitatea sarcinii termice rezultata din mobilier, echipamente, materialele
utilizate, materii prime prelucrate si depozitate, precum si cea din alcatuirea constructiva a cladirii.

Densitatea sarcinii termice uniform distribuite, stabilitd in concordanid cu prevederile din
“Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P 118 — 99",
indicativ MP 008 — 2000, pag. 81.
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in care:

Evaluarea sarcinii termice si a densitdtii sarcinii termice se determina in conformitate cu STAS
10903/79.
SQ=Z Qi Mi [ MJ]

in care:

- SQ - sarcina termica determinata conform reletiei de mai sus (MJ);
- Qi - puterea calorificd inferioara a unui material (MJ/kg);
- Mi - masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare (kg);
- n—numarul materialelor de acelasi fel; .
- Qi - puterea calorifica inferioara se determina conform Stas 8790-71
Densitatea sarcinii termice — qs - se determina cu relatia:
=SQ/As [ MJ/im?]

- As - suma ariilor pardoselilor incaperilor luate in considerare (m?); >

STATIA DE SORTARE

1) Compartimentul 1 — Hala de sortare H1 - :
Conform datelor primite de la beneficiar, cantitatile de materiale reciclabile anuale pentru

Statia de sortare sunt urmatoarele : -
gf//’ ]. St ¢ Al

- . A!N‘%PL C ‘TU'Ran' YENTRU
Materiale Cantitate | Cantitate | *) NOTA: puterea calorifica & materialeiSr i&regiclabile
tone/ an Kalzi ( refuzuri ) a fost stabilita Rrin méﬁti@ arithmetica a
Hattel earian 26.435 29 84.728 49 puterilor calorifice ale uno-r- r?qgguﬁj& biEo gradabile
Flastice 23.480.00 75.256.41 (carne, branza, grasimi panlffca % g emn)
Sticla 7.078.57 | 22.687 24 . Int.rucat ,aceasta cantitate dé“%p x. 300 tone{
Vietal 926111 | 29.683,04 Zi repreglnta o_ valoar.e cumulat .‘?n cadrul fluxglm
Viateriale tehnologic , prin analiza paramefyjlor se dete.rmma
. . 25.745,03 82.516,12 | situatia cea mai nefavorabila si anume cantitatea
neeaigiablie maxima posibila de deseuri pe flux , la un anumit
92.000,00 | 294.871,30 s : ’
moment al zilei .
Parametri :

» Suprafata de descarcare deseuri S= 432 mp. Se considera ca nu se acopera integral
suprafata destinata descarcarii /455,80 mp si inaltimea maxima operabila ajunge la H=1.96 m
de deseuri depozitate;

= Capacitate /camion- autogunoiere - 3t ;

= Capacitate maxima 100 camioane/ zi —

» Timp de descarcare 12 minute / camion

= Coeficient densitate medie deseuri menajere autogunoiere — 0,4 ;

= |ncarcatoare frontale 2 buc

= Capacitate cupa / incarcator 1.7 mc

= Timp de incarcare cupa 1 min.

300 t/ zi
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e

= Banda alimentare Lutila 13,6m x | utila 1.4m = suprafata 19.04 mp |
" Banda de sortare L utila 38 m x | utila 1.2m = suprafata 45.6 mp

= Cantitate baloti presati / echipament de balotare — 13 baloti / ora |
= Volum balot 0.7 -1.4 mc ( 300-600 kg / mc ) — consideram 600 kg / mc / balot

un interval in care se descarca deseuri in proportie de 65-80 % din cantitatea zilnica .

4 camioane simultan X 3t =12t/ 12 min.
12min.x5=10ra , 12t x5=60t/1ora

Intr-o ora , 20 camioane descarca 60 t deseuri.

In patru ore, 80 camioane descarca 240 t deseuri

Masa (t) = Volum ( mc) X ro ( densitatea materialului ) b
Densitate medie deseuri menajere - autogunoiere = 0,4 W\ UWAUG </, ~f
X(t) = 848 x 0,4 = 339,2 t = 340 t o\ A g

il

340 t ( cantitate maxima in zona de depozitare ) : 60 t /ora = 5,66 ore \‘\:\ IcaTOR A

Catre sfarsitul primului schimb de sase ore se acopera complet volumul de depozitare in hala.

Din prima ora de functionare a statiei , cantitatea de deseuri descarcata se reduce continuu in
cadrul procesului de alimentare a celor doua benzi de sortare. Timpul de alimentare al unui incarcator,
descarcare si asezare cu cupa a gunoiului pe banda transportoare spre cabinele de sortare este de
circa 3 min. Intr-un interval de 12 minute, incarcatorul alimenteaza banda transportoare astfel :

1.7mcX04=068t/3min. x4=2.72t/12 min. x 2 incarcatoare = 5.44 t C)/ﬁ/ )

In concluzie, raportul permanent intre cantitatea descarcata si
echipamentele de sortare este de circa 1:2 si astfel se poate stabili ca in z
cantitatea maxima de deseuri depozitate la sfarsitul celor patru ore este de 120 t.

depozitate in zona de descarcare si o cantitate pe flux , adica, pe toate benzile transp
sortare si in echipamentele de balotare.

Cantitatile estimate de deseuri pe flux — circa 14 t :
e Volumul de deseuri estimat care se afla pe banda transportoare spre cabinele de sortare, la
un anumit moment, considerand o inaltime medie a deseurilor rulate de 0.20 m , este :
(LY136mx () 1.4 mx (h) 0.2m=3.8 mc
X(t)=3.8mcx04=152t
1.52tX 2 =3.04 t pe ambele benzi
¢ Volumul de deseuri estimat care se afla pe o banda de sortare la un anumit moment,

considerand o inaltime medie a deseurilor rulate de 0.15 m si un grad de 60 % de acoperire
din suprafata , este :

-
I Conform descrierii fluxului tehnologic, primele patru ore ale diminetii sunt critice si reprezinta
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60 % din 45.6 mp = 27.36 mp .
(8) 27.36 mpx (h) 0.15m =4.10 mc
X()=4.10mcx0.4=1.64t
1.64t X 2 =3.28 t pe ambele benzi |
e Plastic si hartie sortate pe benzile transportoare catre echipamentele de balotare —circa 2 t
e |n echipamentele de balotare 8 baloti x 600 kg = 4.8 t
¢ Containere cu sticla si metale sortate in compartimentele de beton ( necombustibile )

Total = 120 t + 14 t = 134 tone cantitate estimata maxima de deseuri care se afla la un moment
dat in hala H1. Aceasta reprezinta 45 % din cantitatea totala de 300 t procesata pe zi.

. Cantitate Putere Sarcina Densitatea
; Cantitate ; . : Suprafata o e
Materiale Kalzi 45% din calorica termica (q) m sarcinii
g Kglzi [MJ/kg] [MJ] i termice |
7 \
1.Statia de sortare - cantitatea de materiale reciclabile 92.000 tone / an, (§’<” " : ‘
294 8 tone / zi ( 312 zile lucratoare ) si circa 24,57 tone / ora fC\/ l(y
Hartie/ carton 84.728,49 | 38.127,82 16,30 621.483,46 f:- ‘ l
Plastice 75.256,41 | 33.865,38 30,00 1.015.961,40 i e ‘m
Sticla 22.687,24 necombust. W\« 09AU6 2018/, il
Metal 29.683,04 necombust. NP “i
P ‘\-\‘;V"i“.': J \ A '/..-‘ |
Materiale 82.516,12 | 37.13225| 10,87 403.627,60 EL/cATOS f ‘
nereciclabile ; |
294.871,30 | 109.125,45 2.041.072,46 5144,00 396,78
4.535.716,90 MJ : 5144,00 mp = 396,78 MJ/mp > 105 MJ/mp 0 /
» HALA 1 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C. ¢ 5/

INSPEC RnUl ENTRU
SITL JRCENTA
"L JL SOETULL!

2) Compartimentul 1 — Hala de depozitare baloti H2

TLw /
Y Vi
. Cantitate | Cantitate Pute-re Sal_'cma Sup @gg Aﬂen t-at.t_aa
Materiale - Kglzi calorica termica (q) IMEArsAreinii
[MJ/kg] [MJ] N termice
Hartie/ carton | 26.435,29 | 84.728,49 16,30 1.381.074,38 5/
Plastice 23.480,00 | 75.256,41 30,00 2.257.692,30 \,
49.915,29 | 159.984,90 3.638.766,68 600,00 | 6064,61

3.638.766,68 MJ : 600,00 mp = 6064,61 MJ/mp > 105 MJ/mp
» HALA 2 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C.
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STATIA DE TRATARE MECANO- BIOLOGICA TMB

Fractia umeda a deseurilor municipale introduse in statia de tratare mecano-biologica trebuie
sa fie pregatitd imediat pentru dispunerea in grémezile de compostare. Astfel, deseurile sunt
maruntite cu ajutorul unui tocator in bucati de aprox. 80 mm. Dupa separarea metalelor feroase cu
ajutorul magnetului permanet, prin intermediul unei benzi transportoare se transferd materialul
maruntit la sita (ciurul) rotativa, iar continutul care trece prin sita va intra in grdmezile de compostare,
in timp ce continutul care nu trece prin sitd, considerat nerecuperabil va fi directionat direct spre celula
de depozitare.

In gramezile acoperite depozitate pe platforma de compostare se aplica aerarea fortata.
Materialul raméane in gramezi timp de 20 de zile si 25% din masa de intrare se pierde sub forma de
vapori de apa, CO2, compusi volatili si levigat. Fractia stabilizatd de deseuri proveniti din gramezile
de compostare este ulterior rafinata pentru a separa productia tip compost de eventualele adaosuri.

Volumul estimat de produs tip compost este de 54,163.0 tone/an (aprox. 26.3% din masa
de intrare), reziduurile de aprox. 124,082.0 tone/an (aprox. 60.1% din masa de intrare) vor fi eliminate
prin depozitare in celuld. Pierderile din tratamentul biologic se ridica la aprox 25,794.0 tone/an (aprox.
12.5% din masa de intrare). £

——

INSPEC O DR TUL )C\I*RL 7

3) Compartimentul de incendiu 3 — Hala de rafinar H%T'Q‘L’f,'w&#f;’ku ™/

Hala de rafinare adaposteste sita de rafinare mobila car separﬁ*adaos e (plasp;rmateinﬁ O A
organica nebiodegradata, etc.) ramase in deseurile stabilizat provgr@te di gramezjf .de deseuri.
Sita inferioara contine produsul final, iar continutul sitei superiodré“4%id, pozitat{,{;ﬁi celula @\

Volumul estimat de produs tip compost este de 54,163.0 to

Materiale | Cantitate | o titate N\ £, 4
tonef an . NEn R c
Kglzi . . NSCFfE T v
Brarins tio | 54.163.00 Aceasta cantitate se proceseaza in frua‘q~-ggr}t!nuu-- pe
comipost P S 173.599,35 | durata celor doua schimburi / 7 ore. Cantitatea
54.163,00 173.509.35 procesata intr-o ora este 12.399,95 kg =12,4 t
: Cantitate Cantitate Pute.re Saf"'"a Suprafata Den5|t_a tf
Materiale Kal zi Kalora calorica termica (q) i a sarcinii
9 g [MJ/kg] [MJ] P termice
Produs — tip | 173.599,35 | 15 39095| 1087 134.787.49
compost
173.599,35 12.399,95 134.787,49 363,90 370

134.787,49 MJ : 363,90 mp = 370 MJ/mp > 105 MJ/mp
> HALA 3 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C.
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4) Compartimentul de incendiu 3 — Hala de receptie deseuri H4.1 / identic cu H4.2 din
Compartimentul de incendiu 4
Statia de tratare mecano — biologica TMB - cantitatea de materiale reciclabile 206.376 tone /
an 661.4 tone/zi si circa 47,25 tone / ora.

Conform fluxului tehnologic si intr-un mod similar
Cantitate | cu procesul de descarcare al deseurilor la Hala 1, in

Materiale % B _ L .
Kg/zi primele patru ore ale diminetii se descarca circa 65%-80%
Plastice 830 54.901,28 Procesul de incarcare si transfer continuu catre

ey p——— 8.84 58.473.17 Halele de pretratare 5.1 si 5.2 , micsoreaza cantitatea de

e 052 3.439 58 deseuri depozitata in halele 4.1 si 4.2. z/
K.
Mgtal 3,27 Parametri : \ INSPEC ORaT
Sticla 2,50 o Suprafata de descardarg’ @t iR 'éE‘g; @/60
Altele 27,02 | 178.726,89 : ERLIS

mp X 2 =1533.20 mp LU

100 % | 623.295,08 o Capacitate /camion -5Y; ' 'ZAT

o Timp de descarcare 15 ryifif&Peamion
o Incarcatoare frontale 4 buc Nr.
o Capacitate cupa / incarcater 2.5 mc

o Timp de incarcare cupa 1

6 camioane simultan ( ambele hale ) x 5t / 15 min = 30t/15 min.x 4 = 120 t/ ora x4 = 480t

In fiecare ora se incarca si se transfera catre echipamentul de pretratare circa 25 t, aceasta
fiind si capacitatea de prelucrare a tocatorului din hala (5.1 sau 5.2).
25t x2=50tx 4 ore =200 t
480t - 200t = 280 t reprezinta o cantitate maxima estimata de deseuri depozitate la un anumit
moment simultan in halele 4.1 si 4.2.

Acesta reprezinta 45 % din cantitatea depozitata zilnic.

. Cantitate Putere Sarcina Densitatea
: Cantitate ; ” ;
Materiale Kglzi 45% din calorica termica (q) " (,iarcmn
Kglzi [MJ/kg] [MJ] S te;m;ce
*Organice 327.754,16 | 147.489,37 10,87 1.603.209,45 7/ L C ‘\-K/
Plastice 54.901,28 | 2470557 | 30,00 741.167,10 |7 AN %)
Hartie / carton 58.473,17 | 26.312,92 16,30 428.900,59 : , w|
Lemn 343958 | 1547,81| 1840 28.479,70 |\ Y 08/ " ©,
Metal necombust. 4 “".;?:'/
Sticla necombust. AN En R BV %
Altele 178.726,89 | 80.427,10 10,87 874.242,58
623.295,08 3.675.999,42
22
Hala 4.1 / identic Hala 4.2 1.837.999,71 766,60 2397,59
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1.837.999,71 : 766,60 mp = 2.397,59 MJ/mp >105 MJ /mp
» HALA 4.1 si HALA 4.2 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C.

5) Compartimentul de incendiu 3 — Hala de pretratare H5.1 / identic H5.2 din
Compartimentul de incendiu 4
Intrucat capacitatea cumulata a echipamentelor de prelucrare a deseurilor este de 50t/ora, in
aceste hale, se poate considera ca valoare maxima in cea mai defavorabila situatie, la un anumit

moment.
. Cantitate Putere Sarcina Densitatea
" Cantitate . : . Suprafata o e
Materiale Kgizi 7.6 % din calorica termica (q) P sarcinii
Kg/zi [MJ/kg] [(MJ] termice
*Organice 327.754,16 | 24.909,31 10,87 270.764,19
Plastice 54.901,28 4.172,49 30,00 125.174,70
Hartie / carton | 58.473,17 4.443 96 16,30 72.436,54 ”Cz/’ SEP
Lemn 3.439,58 261,40 18,40 4.809,76 S0, '
Metal necombust. \ INSPEC RTUL SENTRU 7
Sticla necombust. \ )
Altele 178.726,89 | 13.583,24 10,87 147.649,81 \ V,"'T_'Upf?
623.295,08 620.235,00 wES-f:ﬁ;:BARE
Hala 5.1 / identic Hala 5.2 310.417,50 592,50 \ T'/é23,91

310.417,50 : 592,50 mp = 523,91 MJ/mp >105 MJ Imp
> HALA 5.1 si HALA 5.2 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C.

b) Clasele de reactie la foc ( Clasele de combustibilitate )

Conform Ordinului MLPTL si MAI 1822/394/2004, cu modificarile svcompletanié '“Iﬁnoare
clasele de reactie la foc sunt urmatoarele ° X

1) Compartiment de incendiu 1 :

v

Hala de sortare H1: L, \ 09 UG ?018 '
Suprastructura hala : L 9 (\ //
- Stalpi metalici din europrofile — CO(CA1) NP/e, s

- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — CO(CA1)

- Panouri sandwich pentru inchideri exterioare si acoperis hala — conform f|selor tehn[ce aferente
acestor panouri existente cu grosime de 4 cm , clasa de reactie la foc este D s3d0 si astfel, nu
indeplinesc conditiile normate privind gradul Il de rezistenta la foc.

In consecinta ,acestea se vor inlocui cu panouri sandwich cu grosime minim 5 cm si clasa de reactie
la foc — echivalent clasa de combustibilitate C1 (CA2a).

- Tamplarie exterioara ferestre din profile PVC cu geam termopan — echivalent C1(CA2a) , suprafata
mai mare de 10 % din aria peretilor exteriori aferenti.
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- Panouri translucide din polyester armat cu fibra de sticla la acoperis si clasa de reactie la foc -
echivalent C1(CA2a)

- Panouri sandwich montate la exterior intre HALA 1 si 2 — echivalent CO (CA1)

- Pereti interiori silozuri /parapeti de BA — CO(CA1)

- Pereti de compartimentare si plafoane tip panouri sandwich la cabinele de sortare si la etajul
corpului central cu clasa de reactie la foc — echivalent C1 (CA2a)

- Pereti de inchidere camera ACS si camera tablourilor electrice de la parterul corpului central din
panouri sandwich montate la fata structurii metalice — echivalent CO(CA1)

- Plafon peste camera ACS - panou sandwich — echivalent CO (CA1)

- Planseu realizat din BA turnat pe tabla profilata la corpul central — CO(CA1)

Hala de depozitare baloti H2 - depozit deschis:

- Stalpi metalici din europrofile— CO(CA1)

- Grinzi metalice cu zabrele — CO(CA1) e

- Invelitoare din tabla cutata — echivalent C1(CAZ2a) %_é( JEP 7018

e
\ fflgﬁff ruR”."u:_ ENTRU
. . . SITU \T >~ YRL =NT,
2) Compartiment de incendiu 2 : \ AL JUu&f‘utL"NM' b
SLUY
VIZAT
spre
NESCHIMBARE

Containere vestiare si grupuri sanitare Hala 1

- Cadre din profile de otel indoite la rece — CO(CA1)

- Panouri sandwich cu grosime 6 cm —echivalent C4(CAZ2d)
- Perete antifoc intre HALA 1 si corp containere vestiare realizat din panouri sandwic chivalent
CO(CA1)

3) Compartiment de incendiu 3 : N(
W\

Hala de rafinare H3: (|5
- Stalpi metalici din europrofile — CO(CA1) \

- Grinzi metalice cu zabrele |la acoperis - CO(CA1)

- Invelitoare din tabla cutata — material existent

Hala de receptie deseuri H4.1:

- Stalpi metalici din europrofile — CO(CA1)

- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis - CO(CA1)
- Invelitoare din tabla cutata — material existent

Hala de pretratare H5.1:

- Stalpi metalici din europrofile — CO (CA1)

- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — CO(CA1)

- Panouri sandwich pentru inchideri exterioare cu grosime minim 5 cm — echivalent C1 (CA2a)

- Panouri sandwich la acoperis — conform fiselor tehnice aferente acestor panouri existente cu
grosime de 4 cm , clasa de reactie la foc este D s3d0 — nu se incadreaza in cerinte privind Gradul Il
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de rezistenta la foc. In consecinta , acestea se vor inlocui cu panouri sandwich cu grosime minim 5
cm si clasa de reactie la foc — echivalent C1 (CA2a)

- Pereti interiori /parapeti de BA — CO(CA1)

- Pereti de inchidere camera ACS din panouri sandwich — echivalent C0 (CA1)

- Plafon peste camera ACS din panouri sandwich — CO(CA1)
386 /
Biofiltrul B1/ identic Biofiltrul B2 din Compartimentul 4: — '
- Pereti integrali de BA — CO(CA1) \ IN: :‘;‘;ﬁ o L!'RL’E:;_E?L7 I
\ AL JUOETULLT
Container tablouri electrice: \ Vi 'f,JQ T }/i

- Cadre din profile de otel indoite la rece — CO (CA1)
- Panouri sandwich la inchideri exterioare/ pereti si plafon container— echivale

spre

4) Compartiment de incendiu 4 :

Hala de receptie deseuri H4.2:

- Stalpi metalici din europrofile — CO(CA1)

- Grinzi metalice cu zabrele |a acoperis - CO(CA1)
- Invelitoare din tabla cutata — material existent

Hala de pretratare H5.2:

- Stalpi metalici din europrofile — CO (CA1) ‘ e e ¢ C,-,

- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — CO(CA1) "\\ i //

- Panouri sandwich pentru inchideri exterioare cu grosime minim 5 cm — echlvalént g (CA2a)

- Panouri sandwich la acoperis — conform fiselor tehnice aferente acestor panouri existente cu
grosime de 4 cm , clasa de reactie la foc este D s3d0 — nu se incadreaza in cerinte privind Gradul [I
de rezistenta la foc. In consecinta , acestea se vor inlocui cu panouri sandwich cu grosime minim 5
cm si clasa de reactie la foc — echivalent C1 (CA2a)

- Pereti interiori /parapeti de BA — CO( CA1)

- Pereti de inchidere camera ACS din panouri sandwich — echivalent CO (CA1)

- Plafon peste camera ACS din panouri sandwich — CO(CA1)

Biofiltrul B2 :
- Pereti integrali de BA — CO(CA1)

5) Compartiment de incendiu 5 :

Compartimentul 5 — Cladire administrativa

- Pereti exteriori zidarie BCA — C0 (CA1)

- Stalpi si planseu la acoperis terasa de BA — CO(CA1)
- Pereti interiori zidarie BCA — CO( CA1)
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- Termosistem cu polistiren expandat 10 em — material existent. Intrucat nu au_-fast:.ptegentate de
catre beneficiar informatii din cadrul lucrarilor de executie si fisele tehnice a,fei‘énte ac'es'tt'}i:‘-»g aterial |

se incadreaza la clasa de reactie la foc — echivalent C4( CA2d) QM kY
\ '
L VANV
6) Compartiment de incendiu 6 : [~ . |
\ \ 0 9AlE. 2018 </
Cladire administrativa: \ g 2018~
- Stalpi si planseu la acoperis terasa de BA — CO( CA1) \, ‘e C
- Pereti exteriori zidarie caramida eficienta termic— CO( CA1) Np, R 1o 7,

- Termosistem cu polistiren expandat 10 cm — material existent. Intrucat nu au fbst-prezéntate de
catre beneficiar informatii din cadrul lucrarilor de executie si fisele tehnice aferente acestui material ,
se incadreaza la clasa de reactie la foc — echivalent C4( CA2d)

6) Compartiment de incendiu 7 : 7 ?[
Hala intretinere utilaje:
- Stalpi BA - CO( CA1)
- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — CO( CA1) e

- Panouri sandwich pentru inchideri exterioare si invelitoare cu grosime minim 5\cm gi'clasa d
la foc - echivalent C4(CA2d)

INSPEC” OR (UL JENTRU /7
SITL AT ™" URC ENTA, /

reactie

spre
NESCHIMBARE

NR.
c¢) Clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementarilor pecifice:

Pot exista si produse din clasele de combustibilitate C1-C4 conform P 118-
sunt determinari publicate si agremente tehnice pe bazd de incercari o
incadrarea in clase de reactie la foc.
Clasele de combustibilitate ale produselor :
- Clasa P1 - produse si piese metalice, lichide incombustibile
- Clasa P2 B — zahr brut, produse panificatie, cereale vrac sau saci, aparate electrice
- Clasa P3 B/C- fain3, zahar cristalizat, grasimi, ulei vegetal, mobild, textile
- Clasa P4 — poliuretan, cauciuc, materiale plastice spongioase, carton, hartie

d) Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea:
Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate, instalaiile si echipamentele aferente spatiilor

analizate, in cadrul locatiei pot fi luate in considerare urmatoarele surse potentiale (posibile) de
aprindere:

- surse de aprindere cu flacara:

- surse de aprindere de natur3 electrica:

- surse de aprindere de natura termica;

- surse de aprindere mecanica:

- surse de aprindere natural;

Imprejurarile favorizante producerii incendiilor:

- éxecutarea de lucréri cu foc deschis fara respectarea NPSI;

- utilizarea sau exploatarea necorespunzitoare a instalatiilor si echipamentelor cu defectiuni sau
de cétre personal necalificat;
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- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri,
astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;,

- fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

- nereguli organizatorice;

- trasnet si alte fenomene naturale;

- actiune intentionata; ) -

- utilizarea sau exploatarea defectuoasa a cazanelor din centrala termica; . VERO X

- exploatarea necorespunzatoare a instalatilor de utilizare a gazuk;zr\ metan - neeCqutarea
periodic a controlului etanseitétii traseelor de alimentare cu gaz metan

*Timpul minim de aprindere: - 2 minute Q)Jf(/

*Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: - 15 minute

|

B. Nivelul riscului de incendiu \ /,

\\ /

N R/ v .,-_J_/./

In functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, |ncaper|10‘r\respacﬁv de natura It

activitatilor desfasurate, de compartimentarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile

de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate au fost ([l
stabilite nivelurile riscului de incendiu pentru fiecare incapere, spatiu, zond, potrivit prevederilor art.

2.1.1. + 2.1.7. din Normativul P 118-99, astfel: |

/‘ e |
1) Compartiment de incendiu 1 — Sc = 5744,00 mp V = 77.836,00 mc 5‘% |
Categorie pericol de incendiu C g r",(“lf:’j}“‘fi\\;]r RU7 ‘

Hala statie de sortare - H1 AL |
5144,00 mp Sd=574550mp Su=5036,00mp Hmax=14.00m Vc=72 16 mczar |
- Zona receptie deseuri = 455,80 mp NESCHIMBARE
- Categoria pericol de incendiu C — 11,32 %
- 2 Linii operationale de sortare = 773,80 mp x 2 = 1547,60 mp
Categoria pericol de incendiu C - 26,94 %
- Corp central P+1 - Camera tablouri electrice si camera supraveghere 64 mp — 1,1
- CameraACS -1420mp—-0,24 %
- Zona de manevra masini - echipamente , manipulare baloti , evacuare containere
Categoria pericol de incendiu D = 2760,00 mp —48,05 %
o Hala depozitare temporar balotj - H2 / Categorie pericol de incendiu C -10,44 %
600,00 mp Sd =600,00mp Hmax=9,70m Vc=25.820 mc
> Compartimentul de incendiu 1 se incadreaza in Categoria pericol de incendiu C.

Sc

Sc

2) Compartiment de incendiu 2 — Sc = 103,40 mp V = 268,85 mc
Risc mic de incendiu |
Containere vestiare / 7 module

103,40mp Sd=103,40 mp Su=93,30mp Hmax=260m Vc=34550 mc
Vestiare , grupuri sanitare , dusuri - Risc mic de incendiu = 87,40 mp — 84,52 %

Sc

|
53 |
i
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- Centrala termica — Risc mijlociu de incendiu = 5,90 mp-—570%
» Compartimentul de incendiu 2 se incadreazs la Risc mic de incendiu

3) Compartiment de incendiu 3 — S¢ = 2037,50 mp V = 17.636.80 mc
Categorie pericol de incendiu C

* Hala rafinare — H3 - tip sopron

Sc =363,90mp Sd=363,90 mp Hmax = 9,80m Vc=23548 mc
Categoria pericol de incendiu C — 17,78 %

* Hale receptie deseuri H4.1 — tip sopron )
Sc=766,60mp Sd=766,60mp Hmax=955m Vc=7.359me 986
Categorie pericol de incendiu C — 37,40% e

* Hale pretratare — H5.1 SITC T :"'l'}jé}:%ﬂw
Sc¢ =592,50 mp, Su = 567,00mp Sd=592,50 mp Hmax=1120m Vo = 6.636 HIG oy L
Categorie pericol de incendiu C — 28,91 % VIZAY

e Container tablouri electrice — 1,15 % NESC;‘T:BARE
Sc=14,75mp Su= 13,15mp Sd=14,75mp Hmax=260m Vc= 38,35 mc

e Biofiltru — B1
Sc =299,75 mp Sd= 299,75 mp Su=267,00mp H max= 3,15 m Vc=94420 mc
Categorie pericol de incendiu E — 14,62 %

» Compartimentul de incendiu 3 se incadreazs in Categoria pericol de incendiu C

AR.
5

4) Compartiment de incendiu 4 — S¢ = 1651,80 mp V = 13.984,35 mc = '~_.:1.;::-I{jc--:--\f -
Categorie pericol de incendiu C T VN

=neln o S
e Hale receptie deseuri H4.2 '; ‘ S N
Sc=766,60mp Sd=766,60mp Hmax=955m Vc=7.359 me Iy /< 1\

Categorie pericol de incendiu C — 37.40% i‘ : S .
» Hale pretratare — H5.2 \\ 0°9 AUB. 2018 /- i
Sc=592,50mp Sd=592,50mp Hmax=1120m Ve= 6.636 mc \{}{ & o Wl
Categorie pericol de incendiu C — 28,91 % ANEY g6 0N
e Biofiltru — B2 %
8¢ =292,70 mp Sd=292,70 mp Hmax=300m Vc=87810mc
Categorie pericol de incendiu E — 14,62 %
» Compartimentul de incendiu 4 se incadreaz3 in Categoria pericol de incendiu C

~

A
""-../

/{
n._.““' -

5) Compartiment de incendiu 5 — Sc = 90,00 mp V = 292,50 mc
Risc mic de incendiu
 Cladire administrativa
Sc =90,00mp Sd= 90,00 mp Su=76,00mp Hmax=325m Vc= 292,50 me
» Compartimentul de incendiu 5 se incadreazs la Risc mic de incendiu

6) Compartiment de incendiu 6 — Sc = 196,40 mp V =805,25 mc
Risc mic de incendiu
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Cladire administrativa

Sc=19640mp Sd=19640mp Hmax=4.10m Vc=2805,25mc
» Compartimentul de incendiu 6 se incadreaza la Risc mic de mcendm b 4 C { ;

7) Compartiment de incendiu 7 — Sc = 304,95 mp V= 2195,65 mc i_

Categorie pericol de incendiu E h DY AUG..7018-
e Hala intretinere utilaje Wi o :
Sc=304,95mp Sd=304,95mp Hmax=7.20m Vc=219565mc %, o

Categorie pericol de incendiu E N o

» Compartimentul de incendiu 7 se incadreaza la Categoria pericol de mcendm E

3  NIVELUL CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1 Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si a reglementarilor tehnice, in functie de rezistenta la foc a principalelor elemente de
constructie, cu rol portant si de compartimentare, stabilita conform criterilor de clasificare din
Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc: B

c[/

becE( L\R, +TUL -’FNTPU 7

SIT! "JRL =NTA //
ﬂﬂLJUJEIUtU
Sl /

a) Rezistenta la foc a elementelor de constructie:

Compartimentul 1- Hala de sortare H1:

- Stalpi metalici din europrofile — protectie la foc prin vopsire EI 120
- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — intrucat densitatea sarcinii termice i %‘rwm e mai mica
de 840 MJ/mp, se aplica valorile din paranteza , nu este necesara protectia prin yopsire.
- Panouri sandwich existente pentru inchideri exterioare si acoperis — nu resp&cta gerintele pentru
Gradul Il de rezistenta la foc , conform fiselor tehnice aferente. Acestea se inlgcdiesc cu panouri
sandwich EI/REI 15 ( la panourile de acoperis se aplica valorile din paranteza ihtrucat densitatea
sarcinii termice nu depaseste 840 MJ/mp, conform NOTA -Tabel 2.1.9)

- Perete din panouri sandwich montate la exterior intre HALA 1 si 2 - EI/REI 180 deoarece sunt
intrunite conditiile indicate in tabelul 2.4.2 - normativ P118/99;

- Pereti de compartimentare interioara si plafon tip panouri sandwich la cabinele de sortare si la etajul
corpului central — EI /REI 30

- Protectie prin vopsire la stalpii metalici de la cabinele de sortare si de la etajul corpului central El 30.
- Pereti de compartimentare din panouri sandwich la camera ACS si la camera tablourilor electrice de
la parterul corpului central — El /RElI 180

- Plafon peste camera ACS realizat din panouri sandwich — REI 90

- Planseu realizat din BA turnat pe tabla profilata la corpul central — REI 90
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- Protectie prin vopsire la scarile metalice de acces la cabinele de sortare — El 60

Compartimentul 1- Hala de depozitare baloti H2:
- Stalpi metalici din europrofile si grinzi cu zabrele — conform art. 5.1.6 din normativ P118-99 , nu este
necesara protejarea structurii metalice. Hala va fi dotata cu instalatii automate de stingere cu apa.

Compartimentul 2 — Containere vestiare si grupuri sanitare Hala 1

- Cadre din profile de otel indoite la rece — REI 15

- Panouri sandwich la inchiderile exterioare — REI 15

- Perete ANTIFOC intre HALA 1 si corp containere vestiare realizat din panouri sandwich-—=-_

- Plafon exterior realizat din panouri sandwich peste corp containere vestiare - REI g0 R ( f."-f__;

Compartimentul 3- Hala de rafinare H3 : f/o
- Stalpi metalici din europrofile— fara protectie prin vopsire
- Grinzi metalice cu zabrele — fara protectie prin vopsire .
- Invelitoare din tabld cutata , finisaj existent EI/REI 15 aj».\ 09 AUE. 2018/~ /!
- Inchidere partiala fatada din foi de tabla cutata — E/REI 15 \ '
\\ (TR )
Compartimentul 3- Hala de receptie deseuri H4.1 / identic cu H4.2 din Compartimentut-4”: :
- Stalpi metalici din europrofile— fara protectie prin vopsire
- Grinzi metalice cu zabrele la acoperi — fara protectie prin vopsire
- Invelitoare din tabla cutata , finisaj existent EI/REI 15 & / 7
2 /4 {7

i_,./_\
O

Compartimentul 3- Hala de pretratare H5.1 / identic cu H5.2 din Comparnmentm un, oL W
- Stalpi metalici din europrofile — fara protectie prin vopsire "al I JETj{t{ o //
- Grinzi metalice cu zabrele la acoperis — fara protectie prin vopsire L

- Pereti din panouri sandwich pentru inchideri exterioare — EI/REl 15

- Perete din panouri sandwich montate intre HALA 4.1 si H5.1( idem H4.2 si H5.2)

conform cerintelor de la art.2.2.3.

panourile de acoperis se aplica valorile din paranteza intrucat densitatea sarcinii termice nu
depaseste 840 MJ/mp, conform NOTA -Tabel 2.1.9).

- Pereti interiori /parapeti de BA — RE| 180

- Pereti de compartimentare din panouri sandwich la camera ACS - EI /REI 180

- Plafon peste camera ACS realizat din panouri sandwich — REI 90

- Protectie prin vopsire la scarile metalice aferente echipamentului amplasat in interiorul halei — EI 60

Compartimentul 3- Biofiltrul B1/ identic Biofiltrul B2 din Compartimentul 4.
- Pereti integrali de BA — REI 180

Compartimentul 5 — Cladire administrativa
- Pereti exteriori si interiori zidarie BCA — RE| 180
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- Stalpi si planseu la acoperis terasa de BA — REI 180

Compartimentul 6 — Cladire administrativa:

- Stalpi BA si planseu acoperis terasa — REI 180

- Pereti exteriori zidarie caramida eficienta termic— REI 180

- Pereti de compartimentare interioara din rigips — El / REI 15

Compartimentul 7 - Hala intretinere utilaje:

- Stalpi BA — REI 180

- Grinzi metalice cu zabrele |la acoperis — fara protectie prin vopsire

- Panouri sandwich pentru inchideri exterioare si invelitoare — EI/ REI 15“{ b
- Pereti de compartimentare interioara din rigips — EI / REIl 15 N, R nr * oo

. 4
f -
Wy C 4 &

b) Nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a c\o'nstruc;iei sau a
compartimentului de incendiu:

Compartiment de incendiu 1 — Sc = 5744,00 mp V = 77.836,00 mc
Cateqorie pericol de incendiu C,

Hala H1 — Gradul 1l de rezistenta la foc cu protectie la stalpi 2h

Hala H2 - Gradul Il de rezistenta la foc

Compartiment de incendiu 2 — Sc =103,40 mp V = 268,85 mc %)/ /
. Risc mig de incgnditf ' . . \ ’“2,’;?(‘ ks y,u. :;:de 7
Containere vestiare — Risc mic de incendiu ,Gradul V de rezistenta la foc \ AL JUJET; ,LU

Compartiment de incendiu 3 — Sc = 2037,50 mp V = 17.636,80 mc
Categorie pericol de incendiu C

Hala 3 — Categorie de pericol de incendiu C, Gradul |l de rezistenta la foc

Hala 4.1- Categorie de pericol de incendiu C, Gradul Il de rezistenta la foc

Hala 5.1- Categorie de pericol de incendiu C, Gradul |l de rezistenta la foc

Container tablouri electrice — Gradul 1l de rezistenta la foc

Biofiltru B1 - Categorie de pericol de incendiu C, Gradul Il de rezistenta la foc

Compartiment de incendiu 4 — Sc = 1651,80 mp V = 14.028,25 mc
Categorie pericol de incendiu C

Hala 4.2- Categorie de pericol de incendiu C, Gradul Il de rezistenta la foc

Hala 5.2- Categorie de pericol de incendiu C, Gradul Il de rezistenta la foc

Biofiltru B2 - Categorie de pericol de incendiu C, Gradul |l de rezistenta la foc

Compartiment de incendiu § — Sc = 90,00 mp V = 292,50 m¢
Risc mic de incendiu
Cladire administrativa — Risc mic , Gradul V de rezistenta la foc
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Compartiment de incendiu 6 — Sc = 196,40 mp V = 805,25 mc L Sk §
Risc mic de incendiu // {L(b .
Cladire administrativa — Risc mic , Gradul V de rezistenta la foc [~ —

Compartiment de incendiu 7 — Sc = 304,95 mp V =2195,65 mc \, 0.9 AUS. 2018
Categorie pericol de incendiu E ‘ P
Hala intretinere utilaje — Categorie pericol de incendiu E, Gradul V de rezustenta I&f@c ' Mo

'\.

Limitarea  propagarii incendiului si efluenfilor incendiului in interiorul
constructiei/lcompartimentului de incendiu

a) Elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a
golurilor functionale din acestea:

Este asiguratd o limitare a propagarii focului si fumului in interiorul cladirilor printr-o
conformare corespunzatoare a acestora, prin utilizarea unor elemente de constructii incombustibile si
separarea funciiunilor cu risc mare si mijlociu de incendiu prin elemente de constructie
incombustibile, A1(Co)/ rezistente la foc.

b) Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei pentru limitarea propagarii
incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui:

Compartimentul 1 si 2 % 7(,/ 17 SF

Intre Compartimentele de incendiu 1 si 2 a fost prevazut un perete ANTIFOC pe toata
lungimea peretelui rezultat din alaturarea containerelor ( +60 cm fata de limie ugpe-ofizant "
fi realizat din panouri montate la fata structurii metalice. In mod similar a fos p?éyékqt@ﬂ Néf;
panouri sandwich REI 90 , montat la fata structurii metalice , pe o distanta'de 6 m“&e Ia retele
antifoc.

Usile functionale din acest perete antifoc au fost prevazute cu rezistenta
echipate cu sistem de autoinchidere in caz de incendiu.

Intre Hala 1 si Hala 2 a fost prevazut un perete din panouri sandwich REI 18
Compartimentele 3 4

In interiorul compartimentelor, intre halele H4.1 si H5.1 siintre H 4.2 si H 5.2 au fost prevazuti
pereti din panouri sandwich REI 180.

c) Sistemele de evacuare a fumului i, dupa caz, a gazelor fierbinti:
Asigurarea evacuarii fumului din cladire, va fi realizat in concordania cu cerintele Normativului
P 118 - 99, astfel:

01. Hala de sortare — H1

Se va asigura un sistem de desfumare (evacuare fum si gaze fierbinti) natural, in cazul unui
eventual incendiu in spatiul deservit, facand astfel posibil accesul personalului de interventie in
incaperea afectata.
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Sistemul de desfumare este format din trape de fum montate pe acoperis si ferestre de
desfumare montate in treimea superioara a peretilor exteriori. Suprafata totala libera a trapelor de fum
si a ferestrelor de desfumare trebuie s3 fie minim 1% din suprafata utild a statiei. In caz de incendiu,
compensarea aerului evacuat se va face natural prin deschiderea automati a ugilor de acces
exterioare. ;

Pozitia trapelor si a ferestrelor de desfumare este normal inchisi. Deschiderea trapelor si a
ferestrelor de desfumare se va face automat cat si manual. Rearmarea se va realiza manual.

Pornirea sistemului de desfumare se va realiza prin intermediul unei instalatii de detectie
incendiu. Se va asigura comanda simultan3 de deschidere a trapelor $i a ferestrelor cat si oprirea in
prealabil a sistemelor de ventilare de lucru si de incalzire aferente spatiului deseryit: ER ( A

Trapele si ferestrele de desfumare conform P118, vor fi prevazute cu 2,5—11"im‘ ﬁt\a*ﬁi{'n mall i
auxiliar). f/en C’“ Rl \
Sistemele de desfumare vor fi dotate cu instalatii de semnalizare (in/caz de avarie) la pungte *
cu personal permanent de lucru. g

Functionare Hala de sortare: \

In caz de incendiu: N, 5 7 &l

- Se opresc automat: centrala de tratare aer i unitatea de condensare afergnts cabinelor de
sortare, unitatea de ventilare cu recuperare de calduré, bateria in detentd si unitatea de condensare
directa aferenta birourilor din corpul central, instalatia de desprafuire, aerotermele pentru introducere
aer proaspat, aparatele de climatizare aferente corpului central, aerotermele electrice si perdelele de

\\ 09 AUG. 219 +

~ 7
C J

aer la comanda centralei de detectie:
- se deschid automat usile de acces pentru aerul de compensare; g%/; 7 CED I1a
- se deschid automat trapele si ferestrele pentru evacuare fum. T'mw‘ OIS it
PR d \ INSPEC" ORATUL ENTRY /7
\ SITU TS R ENTA . S
\ Tl ™ URC ENTA
\ AL JUDETULLI /

05.1/05.2 Hale de pretratare - 5.1 SI 5.2 LU
Spatiul deservit va fi prevazut cu o instalatie de desfumare natural3 cu restrezder desfumare
montate in treimea superioara a peretilor exteriori. Suprafata totald liberd a fere w@gﬁ@gﬁg sfumare

trebuie sa fie minim 1% din suprafata utila a statiei. in caz de incendiu, compens ea,gerujli evacuat
se va face natural prin deschiderea automata a usilor de acces exterioare. 5
Pozitia ferestrelor de desfumare este normal inchisa. Deschiderea ferestrelor dewd fumare se

va face automat cat si manual. Rearmarea se va realiza manual. :

Pornirea sistemului de desfumare se va realiza automat prin intermediul unei instalatii de
detectie incendiu. Se va asigura comanda simultan3 de deschidere a trapelor cat si oprirea in
prealabil a sistemelor de ventilare de lucru si de incilzire aferente spatiului deservit.

Ferestrele de desfumare, conform P118, vor fi prevazute cu 2 alimentari (normal si auxiliar).

Sistemele de desfumare vor fi dotate cu instalatii de semnalizare (in caz de avarie) la puncte cu
personal permanent de lucru.

Functionare Hale de pretratare:

In caz de incendiu:

- Se opresc automat: instalatia de desprafuire, aerotermele pentru introducere aer proaspat,
aerotermele electrice si perdelele de aer la comanda centralei de detectie;
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- se deschid automat ugile de acces pentru aerul de compensare; 13 i
- se deschid automat ferestrele pentru evacuare fum. \. 09 AUG. 2018/

07 Clidirea administrativi aferenti Obiectului 1 si 2 N+ <
La cladirile administrative in incaperile de depozitare nu s-a prevazut ms’(alatie de desfumare
deoarece suprafetele de depozitare sunt mai mici de 36mp.

d) Instalarea de bariere contra fumului:
In cladire nu a fost necesar a se prevedea bariere contra fumului.

e) Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului:
/.—_.—.—.-"“w

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Cladirile din obiectivul CMID vor fi echipate dupa caz, functie
volumul constru1t de nscul de mcendlulcategorla de perico] de incend

P1 ‘18 3/2015.

Instalatii de stinqere a incendiiior

construit, de riscul de incendiu/categoria de pericol de incendiu si de gradul de rezistenta Ia foc, cu
instalatii de stingere a incendiilor ( hidranti interiori si exteriori, instalatii cu sprinklere) conform
prevederilor art. 4.1, 6.1, 7.1, si 7.1 din Normativul P118-2/2013 si cu dotan d ma interventie in
caz de incendiu. / SEP 2018

\ INSPEC 0 me' SENTRU
f) Masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizarg, dé ¢ ﬂ!rea ale de

ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc: ru
Canalele de ventilare se vor executa din materiale incombustibiley A1(GH)," rezistente la
coroziune si la umiditate. NESCHIMBARE
La trecerea canalelor, conductelor si cablurilor prin pereli si plansee, Se ver lya masuri de
etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistentd la foc egald cy ¢eg a elementului
strapuns, conform cu art. 2.3.9 din Normativul P 118 - 99;
Masurile de limitare a propagarii focului prin instalatii de ventilare — climatizare se realizeaza
prin oprirea automata in caz de incendiu.

g) Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile
adiacente ale aceleiasi cladiri:
Nu este cazul

3.3 Limitarea propagarii incendiului la vecinatati

Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului la vecinatati, se precizeaza:
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a) Distantele de siguranta asigurate conform reglementérilor tehnice sau masurile alternative
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cind aceste distante nu pot fi realizate:

Tntre compartimentele de incendiu sunt asigurate distantele de sigurantd conform normativului
de siguranta la foc a constructiilor P118-99, in conformitate cu cap. 2.2.1, 2.2.2 si tabel 2.2.2 Prin
modul de amplasare al constructiilor s-au asigurat urmatoarele:

- limitarea posibilitatilor de transmitere a unui incendiu, prin radiatie sau convectie, atat spre,
cit si de la constructiile invecinate:

- alimentarea cu apa a masinilor de interventie, in deplina siguranta atit de la gospodaria
proprie de apa pentru incendiu cit si de la reteaua de hidranti exteriori;

- indeplinirea cerintelor art. 2.2.1, 2.2.2 si Tabelului 2.2.2 din Normativul P 118 - 99, referitoare
la asigurarea distantelor de siguranta intre cladiri;

b) Masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatad'e §I pé'aééff":_
exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acope,r‘rs \( »(
( 4 "_\,

1
3.4 Evacuarea utilizatorilor ’\

A. Ciile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu: N s

e a0
.

a) Alcituirea constructivd a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de
separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii care le delimiteaza:

Amenajarea cailor de circulatie s-a efectuat in concordanta cu cerintele cap. 2.6. corelat cu
cap. 5.6 din Normativul P 118-99.

Separarea cailor de evacuare (holuri, coridoare) fata de incaperile adiacente, se va realiza prin
pereti A1(Co) conform prevederilor art. 7.6 din P118-99 iar golurile de comunicare dintre caile de
circulatie orizontala si incaperile invecinate vor fi protejate cu usi pline sau cu geam.

b) Masuri pentru asigurarea controlului fumului: "g/’( "

T D
Asigurarea controlului fumului din cladiri, va fi realizat in concordanl_;é>cu cerlntele Normatlvulm
P 118 —99.

s v a—m—

INSPEC f'R:JUL ’LNYR'J-?
SITL \TH ™7 URCINTA /

c¢) Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: AL JUDETULL!

In Compartimentul de incendiu 1 — Hala 1 sunt propuse scari de evac
aferent cabinelor de sortare si camerei de comanda din corpul central. Scarlig,val,fi,redlizate din
europrofile , trepte din gratare de otel si balustrade metalice si sunt prevazute a fi onmlet eschise.

Sunt indeplinite conditiile normate la art. 5.6.6 , punctul c) , conform caror. s%nt dmise scari
de evacuare deschise in constructii de productie / depozitare , cu Gradul Il de rexisténta la foc si
Categorie pericol de incendiu C, daca servesc la evacuarea unui singur nivel si nimarul total de
persoane este de maxim 30 .

- Corpul central — 4 persoane
- Olinie de sortare — 24 persoane intr-o directie.
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Intrucat scarile metalice deschise asigura accesul la posturi permanente de lucru , acestea
vor fi protejate prin vopsire cu vopsea rezistenta la foc 1h.
La toate celelalte cladiri , din celelalte compartimente, nu sunt prevazute scari de evacuare ,
acestea au regim de inaltime P.

d) Geometria cailor de evacuare (gabarite, latimi, inal{imi, pante):

La realizarea cailor de evacuare s-a avut in vedere ca lungimile acestora si timpii de evacuare
sa nu depaseasca valorile maxim admise. Pentru spatiile de productie/depozitare sunt indeplinite
conditiile din tabel 5.6.12 si 5.6.13 din Normativul P 118 —99.

e) Timpii/lungimile de evacuare: A\ ,Em
1) Compartiment de incendiu 1- Categorie pericol de incendiu C \ ol “AL]QLJJ??.T” A

Pe o linie operationala sunt asigurate conditile normate, privind lungimea m g

m in 2 directii si 250 sec. timp de evacuare. o

52 persoane parcurg max 50 m , in doua directii, pana la usa de evacuare diregt"caité 8xterior , pe
platforma betonata. NR.
2)Compartiment de incendiu 2 — Risc mic de incendiu 5

Sunt respectate conditile normate, privind lungimea maxima de evacuare, resp
singura directie si 15 sec timp de evacuare.

2)Compartiment de incendiu 3, 4. 5 6si 7

Conform NOTA- 5.6.13 din P118-99, timpul/lungimea de evacuare nu se normeaza in toate situatiile
in care la fiecare nivel al constructiei se pot afla simultan maxim 10 persoane, mdlfefenf d@ gorla
de pericol de incendiu si gradul de rezistenta la foc. /7 VN

iv 8 m intr-o

f) Numarul fluxurilor de evacuare:
1) Compartiment de incendiu 1- Categorie pericol de incendiu C Il
- Hala H1 — Hala de sortare : \\
o 48 persoane - linie cu cabine de sortare X 2 = 96 persoane \\
o 2 persoane - zona de descarcare deseuri
o 1 persoane - statie de balotare X 2 = 2 persoane
o 4 persoane — in corpul central la camera de comanda
Total 104 persoane / 1 schimb 6 ore
Avand in vedere ca in Hala 1 persoanele sunt distribuite pe 2 linii operationale cu cai de
evacuare aferente , se considera urmatoarele :
Capacitate de evacuare 1 flux=75 pers
Numarul de fluxuri care trebuie asigurate: F = N/ C =52 /75 = 0,69 fluxuri pe o linie
operationala.

- Hala H2 — Hala de depozitare temporara baloti : 2 persoane / ocazional ( dintre cei care lucreaza in
Hala 1 la statiile de balotare )

2) Compartiment de incendiu 2 - Risc mic de incendiu
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Se considera ca pot fi 60 persoane in grupul de containere aferente vestiarelor si grupurilor
sanitare ,simultan cu numarul de persoane din Hala 1 in perioada estimata de 1-2 ore intre schimburi.

Total 60 persoane / 1 schimb 6 ore

Capacitate de evacuare 1 flux=80 pers

Numarul de fluxuri care trebuie asigurate: F=N/C = 60/80 = 0,75 fluxuri

3) Compartiment de incendiu 3 - Categorie pericol de incendiu C 2 ¢ //
o 2 persoane - Hala 3, ciurul mobil “3“';}'}1‘;’;?" s )
o 2 persoane — Hala 4.1 \ s i L»}"ﬂjtﬁ.md /
o 3 persoane — Hala 5.1 \ ’“““‘J".“J,U“' ./"‘

Total 7 persoane / 1 schimb 7 ore
4) Compartiment de incendiu 4 : Categorie pericol de incendiu C
o 2 persoane — Hala 4.1
o 3 persoane — Hala 5.1
Total 5 persoane / 1 schimb 7 ore
5) Compartiment de incendiu 5 : Risc mic de incendiu
o 6 persoane — Cladirea administrativa
Total 6 persoane / 1 schimb 7 ore
6) Compartiment de incendiu 6 : Risc mic de incendiu
o 5 persoane — Cladirea administrativa
7)_Compartiment de incendiu 7 : Categorie pericol de incendiu E
o 4 persoane — Hala intretinere utilaje

g) lluminatul de siguranta , surse de alimentare cu energie electrica:

Pentru asigurarea unui nivel minim de iluminare prntru evacuare precum si pentru
semnalizarea hidrantilor interior se vor folosi corpuri de iluminat cu surse de alimentare cu
acumulatori care sa asigure o autonomie in functionare de minim 1,5 ore dupa disparitia sursei de
alimentare principale. Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa pe caile de evacuare —
holuri, usi, etc.

h) Dispozitive de siguranta la usi:
In cladirile administrative usile de acces pe caile de evacuare vor fi prevazute cu sisteme
electromagnetice de inchidere/deschidere in caz de incendiu.

i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor:

Timpul de siguranta a cailor de evacuare este dat de elementul constructiv cu cea mai mica limita de
rezistenta la foc. Astfel , timpul de siguranta a cailor de evacuare din hale este de max 15 min.

j) Marcarea cailor de evacuare: /\ @_;;,?\

Caile de evacuare se marcheaza cu indicatoare si scheme de ﬁyacuare donform prevederilor
art. 2.6.72. din P118-1999, 17/2011, HGR 971/2006 si STA Q?Z Gaﬂéfge,f‘emcuar se vor marca
cu indicatoare de securitate (indicatoare luminoase, lu '
autonomie de 2 ore) conform SR ISO 3864-/2009.
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Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati si a altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu

In incinta nu lucreaza persoane cu dizabilitati sau copii si care nu se pot evacua singure in caz
de incendiu.

Masuri pentru asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor si evacuarea bunurllor pe

timpul interventiei T B

7 IV N

i Y
7 /

" wgnn = 0 - I 4 / g . . u‘ ( . K.‘
Sunt asigurate conditile normate de evacuare iar bunurile pot fi gvacuate. in spatijle libere

adiacente (platforme carosabile). [/ ( TV ]
ANWA A
3.5 Securitatea fortelor de interventie l.‘;.‘ -\ ; MJG. Zmﬂ

Toate obiectele din incinta sunt prevazute cu drumuri de acces atat\teﬁnologlee cat §1 pentru
circulatia masinilor de interventie PSI. In incinta propriu - zis& se vor realiza a~drumari si- platforme
carosabile pentru accesul rutier si pietonal la toate obiectele reprezentate in planul general anexat.
Acestea vor servi atat necesitatilor tehnologice cat si pentru interventia autospecialelor in caz de
incendiu.

Amenajarile pentru accesul forfelor de interventie in cladire si incintd, pentru

A. \ . : :
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu

Constructile au asigurate cai de acces, interventie si salvare in caz de incendiu ,prin
dispunerea lor, pe cel putin doua laturi. Caile de acces pentru autospeciale sunt realizate
conform prevederilor normativului si permit interventia la zonele mai periculoase ale
constructiilor , precum si la sursele de alimentare cu apa. Este permis acce ul Ia fiecare
cladire , prin usi functionale, alcatuite , echipate si marcate corespunzatorjaf—
INSPEC/ORA UL ._\JTRb ;

STt Tl‘ —— 1oy "."\I'T!‘

Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si aIeacaHdrMéRhtérv tie
ale autospecialelor VizZ A T

spre
) NESCHIMBARE
a. numarul de accese si trasee:

Accesul principal se realizeaza din varianta ocolitoare Apahida Valcele.

Tronsonul care face legatura intre drumul de acces din varianta ocolitoare Apa |d Valcele si
Celula de depozitare are lungimea de 192.72m. Partea carosabila are o latime de 6m sheste
delimitata prin marcaje rutiere in 2 benzi de circulatie cu latime de 3.00m fiecare.

NR.

Tronsoanele de drum interioare, necesare pentru functionarea CMID au urmatoarele
caracteristici geometrice:

1. Tronsonul de drum perimetral zonei tehnice din care se asigura accesul pentru toate
obiectivele tehnice din zona. Drumul perimetral este executat in proportie de 90%, iar in
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T l e
b =

proportie de 10% si anume zona de vest a Statiei de tratare mecano biologica si platformei de

depozitare compost se va executa prin acest proiect. !
2. Tronson de drum care asigura accesul la Statia de sortare in zona de sud a acesteia si face i |

legatura intre partea estica si partea vestica a drumului perimetral. Din acest tronson se

asigura accesul si la statia de pompe si rezervoarele de apa pentru stins incendiul si apa

potabila, precum si la statia de pompe, instalatii de potabilizare, rezervor apa potabila si

cabina put forat.

-.nr d 7T OT TRl
>@(L‘ i [. Il uio
b. dimensiuni/gabarite: Drumuri cu doua benzi de circulatie si o latime cuprinsa intre 6.00m si |
N INSPEC ORAUL *ENTRU /
7'40. m-o SITU T~ DR ENTA / ‘|
c. realizare si marcare: \  ALJuETULL  f . |

2L

Se vor aplica pe drumurile cu asfalt, la limita pariL £aro abile Gu,lmﬂcaﬁtmefﬁme din
thgﬁmgag nenta, S/,o,hlbila in-apa r(f_ara/ ‘S‘bly_gnti

vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica, 0
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate \n pelicu contin: saw modgl structurat, !
/8 (ILL(‘I: \ . \.“\i

: oy L . . NR. .
asigurand vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe tim uscay/sau ploiask

,/ 0.9 AU ) |
C. Ascensoare pentru pompieri \ IS/ ‘
Nu este cazul. Nt 1on o7 |

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA |
INCENDIILOR

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor ‘

Ansamblul analizat va fi echipat cu instalati de detectare, semnalizare, de alarmare a I
utilizatorilor in caz de incendiu si stingere a incendiilor (instalatii automate de stingere cu sprinklere,
hidranti interiori si exteriori) conform prevederilor art 4.1 din Normativul P118/3- 2013, si art. 4.1, 6.1,
71 din Normativul P118/2-2013 precum si cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu '
(stingatoare).

B. Sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu;
Gradul de acoperire a spatiilor/zonelor cu risc de incendiu s-a stabilit in urma unei analiza de

ORY
cladiriilor din interiorul obiectivului si reprezinta spatiile unde sunt desf u’f’é‘fggg:c_iyif%’s‘i]gde productie,
depozitare si de lucru.din incintele cladiriilor administrative. N

fAN
s V|
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a) tipul detectoarelor, declangatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective;

Echipamentele de detectie active; (detectoarele), declansatoarele manuale de incendiu si interfetele
IN/OUT sunt echipamente adresabile. Sunt detectoare de fum , fum/temperatura si cu spot IR, iar
avertizarea sonora si optica sau realizat cu sirene de interior de 85dB si exterior de 95-110dB
conventionale avand lampi stroboscopice incorporate. Alegerea detectoarelor pentru zonele in care
trebuiesc montate s-a efectuat pe baza fiselor tehnice de securitate ale echipamentelor date de
producator, cat si de specificul de utilizare a spatiilor respective.

C. Sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor

C.1. COMPARTIMENTUL NR. 1 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica)
01..Hala statia de sortare - H1;
02..Hala depozitare temporara baloti —

H2; ’
596717, 560 10

> Instalatia cu hidranti de incendiu interiofl™de == e

SITU T~ YR ENTA - A| D4 L/ !
01. Hala statia de sortare - H1, fiind cladire de pro uctie’ il aria désfes 0 m?
(8d=5745,00 m?), regim de inaltime- parter si ca gonie 7/Ci' peficol, e;z;iu (risg” mare de

incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru
hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.

02. Hala depozitare temporara baloti — H2, fiind cladire'\desd pozitare deschisa, cu aria desfasurata
mai mare de 600 m* (Sd=600 m?), regim de inaltime- partar i categorie "C” pericol de incendiu (risc
mare de incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor péntru care este obligatorie echiparea cu
instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul P118/2-
2013.

Prin exceptie, conform prevederilor art. 4.4 din Normativul P118/2-2013, nu vor fi prevazuti hidranti
interiori, stingerea urmand a se realiza de la hidrantii de incendiu exteriori cu furtun avand lungimea
maxima de 40 m..

Instalatia cu hidranti de incendiu interiori prevazuta in Statia de sortare va indeplini
urmatoarele cerinte:

- actionare: manuala;

- debit: 2 x 2,10 I/sec.- doua jeturi in functiune simultana
- presiune statie pompare: 6,0 bar;

- rezerva: 2,52 m%

- surse de alimentare: gospodarie proprie de apa pentru incendiu;

- timp teoretic (normat) de functionare: 10 min. (cladirea este echipata cu sprinklere);

- zonele echipate: toate spatiile din cladirea respectiva.

Intrucat spatiile interioare nu sunt incalzite, instalatiile cu hidranti vor fi de tip apa-aer. Robinetele de
sectionare (electrovana) care separa conductele de alimentare cu apa de conductele uscate, vor fi
montate intr-un spatiu in care se asigura temperatura de minim +4° C

Amplasarea hidrantilor interiori va fi realizata astfel incit fiecare punct din interiorul cladirilor sa fie
protejate de 1 jet in functiune simultana. (cladirea este echipata cu instalatii cu sprinklere).
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Instalatia de hidranti de incendiu interiori va fi echipata cu armaturi de golire, dispuse in imediata
apropiere a robinetului de sectionare (electrovanei). Deschiderea electrovanei se va realiza prin
actionarea butoanelor (fiecare hidrant va fi prevazut cu un buton propriu) care se vor monta in
vecinatatea hidrantilor interiori. Butoanele aferente hidrantilor vor actiona direct asupra electrovanei
pentru deschiderea accesului apei in sistemul de hidranti.

» Instalatia automata de stingere cu sprinklere

01. Hala statia de sortare - H1, fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mare de 600 m?
(Sd=5745,00 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C” pericol de incendiu (risc mare de
incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de
stingere cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

02. Hala depozitare temporara baloti — H2, fiind cladire de depozitare, cu aria desfasurata mai
mare de 600 m? (Sd=600 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C” pericol de incendiu (risc mare
de incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie
de stingere cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

Instalatia cu sprinklere va indeplini urmatoarele cerinte:

- actionare: automata;

- debit: 40 I/sec ;

- presiune: 8 bar;

- rezerva: necesar 216 mc de apa,;

- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentr
- timp teoretic (normat) de functionare: 90 min; ‘
- zonele echlpate toate spatiile dm cladlre

sprinklere vor fi de tip apa-aer.Aparatele de comanda si semnalizare vor f1 amplasate |ntr -0 incapere
incalzita.

Amplasarea sprinklerelor se va realiza in functie de pericolul de incendiu, gradul de rezistenta la foc al
constructiei, de pozitile si dimensiunile grinzilor, a diferitelor instalatii, utilaje precum si de
caracteristicile hidraulice ale sprinklerelor, astfel incit sa asigure:

“gown - ’)
- conditiile de declansare a sprinklerelor; é
% |n.ter?5|tagtea.de sftlngfare minima r_10rmata; _ \ WEPEC oR uﬁ;,;m
- distributia cit mai uniforma a apei pe suprafata protejata; SITt LTFJILJ #SL NTA f
ETULL /
TLuy /

» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori VIZAT

Spre
NESCHIMBARE
Compartimentul 1 de incendiu, fiind alcatuit din cladiri de productie si/sau depgzitare ¢ categorie

"C” pericol de incendiu (risc mare de incendiu), cu aria desfasurata mai mare 600 m? (Sc= Sd
=6.345,50 m?), cu volumul mai mare de 3000 m® (V¢ = 77.836,00 m®), regim d& ihali
nivelul 1l de stabilitate la incendiu, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care
echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.
Normativul P118/2-2013.

al. n si p din

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va fi dimensionata pentru compartimentul de incendiu si va
indeplini urmatoarele cerinte:
- actionare: - manuala;
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- debit: - 20 l/sec (Vci = 77.836,00 m®) - cladirile vor fi echipate
cu intalatie de stingere cu sprinklere);
- presiune: - 6 bar.
- surse de alimentare; - gospodaria proprie de apa pentru incendiu;
- timp teoretic (normat) de functionare: - 180 de minute;
- rezerva: - necesar 216 mc de apa;
- zonele echipate: - tot Compartimentul 1 de incendiu.

Hidrantii exteriori tebuie sa permita servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie protejate,
considerind raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 120 m (retea la
care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti)

Hidrantii vor fi amplasati la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care le deservesc si vor fi
hidranti subterani.

C.2. COMPARTIMENTUL NR. 2 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica)
01a.Container vestiare;

» Instalatia cu hidranti de incendiu interiori
01a. Container vestiare, fiind cladire administrativa, cu aria construita mai mica de 600 m?2 (Sc=

Sd=103,40 m?), regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu, nu se incadreaza in categoria
cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori

conform prevederilor art. 4.1 al. j din Normativul P118/2-2013. 5»0
- c 7/ : ’7 :‘» !
> Instalatia automata de stingere cu sprinklere iﬁﬁ?r‘u b ~
SITC gy ==y, SNVTF
\ AL jl 0 J.i?L :,NTA
01a. Container vestiare, fiind cladire administrativa, cu aria construita mai micaéf,ETé’LBOO 2 (Sc=
Sd=103,40 m?), regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu, nu se incaltéaza in categoria

cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de stingere mdﬁi#l%l
prevederilor art. 7.1 al. j din Normativul P118/2-2013.

» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

Compartimentul 2 de incendiu, fiind cladire administrativa, cu aria construita mai mica de 600 m?
(Sc= Sd=103,40 m?), regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu) nu se incadreaza in categoria
cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform
prevederilor art. 6.1 al. e din Normativul P118/2-2013.

C.3. COMPARTIMENTUL NR.3 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica
03.Hala rafinare — H3;
04.1.Hala receptie deseuri — H4.1;
05.1.Hala pretratare — H5.1
06.1.Biofiltru B1
07.Container tablouri electrice \

»> Instalatia cu hidranti de incendiu interiori

i .‘—‘—-“_'/ 3
03. Hala rafinare — H3, fiind cladire de depozitare deschisa, cu aria desfasurata mai mica de 600 m?
(Sc=8d=363,90 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C” pericol de incendiu (risc mare de
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incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie

de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul P118/2-2013.

04.1 Hala receptie deseuri —

H4.1 (fara inchideri laterale), fiind cladire de depozitare deschisa, cu
aria desfasurata mai mare de 600 m? (Sc=Sd=766,60 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C”
pericol de incendiu (risc mare de incendiu), materiale combustibile utilizate, se incadreaza in
categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori
conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul P118/2-2013.

Prin exceptie, conform prevederilor art. 4.4 din Normativul P118/2-2013, nu vor fi prevazuti hidranti it

interiori, stingerea urmand a se realiza de la hidrantii de incendiu exteriori cu furtup, a

maxima de 40 m.

592, 50 m?), reglm de maltlme- parter, categorle ”C” perlcol de lncendlu (risc

echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor &
Normativul P118/2-2013.

04.1 Hala receptie deseuri

05.1 Hala pretratare — H5.1; cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m2 (Sc=Sd

X ‘pr col gd@ Rcer

mcendlu) se mcadreaza in categoria cladlrllor pentru care nu esté 0b

Vv Iunglmea ‘
E"'"\M—... ffd M

05.1 Hala pretratare — H5.1; cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica e“&@grﬁﬁg fﬁé’“‘.‘.}’@ = d

ﬁ"iBEndl

,~ .ISC mare de |
igatgrie-gchipatea cu instalatie i

22013.

— H4.1 (fara inchideri laterale), fiind cladire de depozitare deschisa , cu
aria desfasurata mai mare de 600 m? (Sc=Sd=766,60 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C”
pericol de incendiu (risc mare de incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este
obligatorie echiparea cu instalatie de stingere cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din
Normativul P118/2-2013.

= 592,50 m2), regim de inaltime- parter si categorie "C” pericol de incendiu (risc mare de incendiu),

nu se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de stingere

cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013

Hala 5.1 este despartita de Hala 4.1 (echipata cu sprinklere) cu un perete rezistent la foc 180 minute.
Pentru a putea asigura rezistenta la foc a peretelui in zona in care exista o usa de acces auto in Hala
5.1, se va prevedea o perdea de apa pe zona usii de acces, cu timp de functionare 180 minute, care

va functiona in cazul unui incendiu la Hala 4.1.

Datorita faptului ca acoperisul Halei H5.1 este alcatuit din materiale C1(CA2a), iar peretele rezistent
la foc 180 minute nu depaseste planul acoperisului, pentru evitarea propagarii unui incendiu la Hala
5.1, s-a extins echiparea cu sprinklere si la cladirea H5.1, conform prevederilor art. 7.1 al. f din
Normativul P118/2-2013 ( desi aria construita a cladirii H5.1 este mai mica de 600 mp.), si art.7.10.
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din P118/2-2013.

06.1 Biofiltru B1, fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m? (Sc=8d =
299,75 m?), regim de inaltime- parter si categorie "E” pericol de incendiu (risc mic de incendiu), se
incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de stingere cu
sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

= z . . . . . “€ INSPEC *"“"J*'-:
Instalatiile cu sprinklere din Halele 4.1 si 5.1, vor indeplini urmatoarele cerinte: \ J{;‘;” i~k E ENTRU 4
- actionare: automata; \  ALJUDETOL ,,"
- debit: 32 Iisec; \ 2w /

: VIiZAT
- presiune: 8 bar;

- rezerva: necesar 115,2 mc de apa;
- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentru incendiu;
- timp teoretic (normat) de functionare: 60 min;

- zonele echipate: toate spatiile din cladire .

spre
NESCHIMBARE /

Perdeaua cu apa prevazuta in Hala 5.1, va indeplini urmatoarele cerinte: {/

- actionare: manuala; !
- debit: 5 I/sec; §
- presiune: 8 bar; ‘\_
- rezerva: necesar 54,0 mc de apa; :

- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentru incen
- timp teoretic (normat) de functionare: 180 min;
- zonele echipate: toate spatiile din cladire .
Cele doua tipuri de instalatii vor functiona simultan in primele 60 minute, in urmatoarele 120 minute
functionand numai perdeaua de apa.

Intrucat in spatiile interioare exista posibilitatea aparitiei fenomenului de inghet (Hala pretratare)
respectiv spatiile de depozitare sunt exterioare (Hala receptie deseuri ), instalatiile cu sprinklere vor fi
de tip apa-aer. Aparatele de comanda si semnalizare vor fi amplasate intr-o incapere incalzita.
Amplasarea sprinklerelor se va realiza in functie de pericolul de incendiu, gradul de rezistenta la foc al
constructiei, de pozitile si dimensiunile grinzilor, a diferitelor instalatii, utilaje precum si de
caracteristicile hidraulice ale sprinklerelor, astfel incit sa asigure:

- conditiile de declansare a sprinklerelor;

- intensitatea de stingere minima normata;

- distributia cit mai uniforma a apei pe suprafata protejata;

» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

Compartimentul 3 de incendiu, fiind alcatuit din cladiri de productie si/sau depozitare cu categone

"C” pericol de incendiu (risc mediu de incendiu), cu aria desfasurata mal mare de 600 m? (Sc= Sd
=2.037,50 m?), cu volumul mai mare de 3000 m® (Vc = 17.636,80 m®), regim de inaltime- parter,
nivelul Il de stabilitate la incendiu, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie
echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1 al. n din
Normativul P118/2-2013.

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va fi dimensionata pentru compartimentul de incendiu si va
indeplini urmatoarele cerinte:
- actionare: - manuala;
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- debit: -15 I/sec (Vci = 17.636,80 m® < 20.000 m?);

- presiune: - 6 bar.

- surse de alimentare: - gospodaria proprie de apa pentru incendiu;

- timp teoretic (normat) de functionare: -180 de minute;

- rezerva: - necesar 162 mc de apa;

- zonele echipate: - tot compartimentul 4 de incendiu.

Hidrantii exteriori tebuie sa permita servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie protejate,
considerind raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 120 m (retea la
care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti)

Hidrantii vor fi amplasati la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care le deservesc si vor fi
hidranti subterani.

C.4. COMPARTIMENTUL NR. 4 DE INCENDIU {Obiect 2. Zona tehnica),»"@.
04.2.Hala receptie deseuri—H4.2; o /. _ . . 00
05.2.Hala pretratare — H5.2 200/ V1.9t

06.2.Biofiltru B2 N\ NSPEC CRATULENTRU 7 <))y
\ SITE Ti ~~ URLENTA / /X
J g

. . . AL JUDETULL!
» Instalatia cu hidranti de incend

interiori
VIZAT 4 A

04.2 Hala receptie deseuri — H4.2 (fara inghidari:Jatérale), fiind cladire de'd

aria desfasurata mai mare de 600 m? (Sc= d=766.60 m), regim de inaltime- parters

categoria cladirilor pentru care este obligatorie
conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul ©418/2-2013.

Prin exceptie, conform prevederilor art. 4.4 din Normativul P118/2-2013, nu vor fi prevazuti hidranti
interiori, stingerea urmand a se realiza de |a hidrantii de incendiu exteriori cu furtun avand lungimea
maxima de 40 m.

05.2 Hala pretratare — H5.2; cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m? (Sc=Sd =
592,50 m?), regim de inaltime- parter, categorie "C” pericol de incendiu (risc mare de incendiu),
materiale combustibile utilizate, nu se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie
echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. | din
Normativul P118/2-2013.

06.2 Biofiltru B2, fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m? (Sc=Sd =
292,70 m?), regim de inaltime- parter si categorie "E” pericol de incendiu (risc mic de incendiu), se
incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de
incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul P118/2-2013.

» Instalatia automata de stingere cu sprinklere

04.2 Hala receptie deseuri — H4.2 (fara inchideri laterale), fiind cladire de depozitare deschisa , cu
aria desfasurata mai mare de 600 m? (Sc=Sd=766,60 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C”
pericol de incendiu (risc mare de incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este
obligatorie echiparea cu instalatie de stingere cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din
Normativul P118/2-2013.
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05.2 Hala pretratare — H5.2; cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m? (Sc=Sd .
= 592,50 m?), regim de inaltime- parter si categorie "C” pericol de incendiu (risc mare de incendiu),
nu se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de stingere
cu sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

Hala 5.2 este despartita de Hala 4.2 (echipata cu sprinklere) cu un perete rezistent la foc 180 minute.
Pentru a putea asigura rezistenta la foc a peretelui in zona in care exista o usa de acces auto in Hala
5.2, se va prevedea o perdea de apa pe zona usii de acces, cu timp de functionare 180 minute, care |
va functiona in cazul unui incendiu la Hala 4.2. |
Datorita faptului ca acoperisul Halei H5.2 este alcatuit din materiale C1(CA2a), iar peretele rezistent |
la foc 180 minute nu depaseste planul acoperisului, pentru evitarea propagarii unui incendiu la Hala '
5.2, s-a extins echiparea cu sprinklere si la cladirea H5.2, conform prevederilor art. 7.1 al. f din |
Normativul P118/2-2013 ( desi aria construita a cladirii H5.2 este mai mica de 600 mp.), si art.7.10. |
din P118/2-2013.

06.2 Biofiltru B1, fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m? (Sc=Sd =
292,70 m?), regim de inaltime- parter si categorie "E” pericol de incendiu (risc mic de incendiu), se
incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de stingere cu
sprinklere conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

246/ 11.5EP 108
Instalatiile cu sprinklere din Halele 4.2 si 5.2, vor indeplini urmatoarele cerjpie. e .
- actionare: automata; \ NEPEE SRAIL eI |
- debit: 32 I/sec; AL JuDETULL! 1
- presiune: 8 bar; : o / |
|

- rezerva: necesar 115,2 mc de apa;

- timp teoretic (normat) de functionare: 60 min;
- zonele echipate: toate spatiile din cladire .

Perdeaua cu apa prevazuta in Hala 5.2, va indeplini urmatoarele cerinte:

- actionare: manuala;

- debit: 5l/sec;

- presiune: 8 bar; Q
- rezerva: necesar 54,0 mc de apa;

- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentru incendiu;

- timp teoretic (normat) de functionare: 180 min;

- zonele echipate: toate spatiile din cladire .
Cele doua tipuri de instalatii vor functiona simultan in primele 60 minute, in urmatoarele 120 minute
functionand numai perdeaua de apa.

Intrucat in spatiile interioare exista posibilitatea aparitiei fenomenului de inghet (Hala pretratare)
respectiv spatiile de depozitare sunt exterioare (Hala receptie deseuri ), instalatiile cu sprinklere vor fi
de tip apa-aer. Aparatele de comanda si semnalizare vor fi amplasate intr-o incapere incalzita.
Amplasarea sprinklerelor se va realiza in functie de pericolul de incendiu, gradul de rezistenta la foc al
constructiei, de pozitile si dimensiunile grinzilor, a diferitelor instalatii, utilaje precum si de
caracteristicile hidraulice ale sprinklerelor, astfel incit sa asigure:

- conditiile de declansare a sprinklerelor;

- intensitatea de stingere minima normata;

- distributia cit mai uniforma a apei pe suprafata protejata
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» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

Compartimentul 4 de incendiu, fiind alcatuit din cladiri de productie si/sau depozitare cu categorie
"C” pericol de incendiu (risc mare de incendiu), cu aria desfasurata mai mare de 600 m? (Sc= Sd
=1651,80 m?), cu volumul mai mare de 3000 m® (Vc = 14873,10 m%), regim de inaltime- parter, nivelul
Il de stabilitate la incendiu, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea
cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1 al. n din Normativul P118/2-
2013.

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va fi dimensionata pentru compartimentul de incendiu si va
indeplini urmatoarele cerinte:

- actionare: - manuala; » / 7

- debit: -15 I/sec (Vei = 13.984,35 m® < 20.000 m®); ;s'gf_, 1 7.SEP X

- presiune: - 6 bar. e

- surse de alimentare: - gospodaria proprie de apa pentru incen j?*iﬁ;";’r-‘g(‘ \:;f'nﬁ?m 7
- timp teoretic (normat) de functionare: -180 de minute; T A oop e SNTA
- rezerva: - necesar 162 mc de apa; ST /’

- zonele echipate: - tot compartimentul 5 de incendiu. VIZAT

spre

NESCHIMBARE
Hidrantii exteriori tebuie sa permita servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebui
considerind raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 120
care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti)

Hidrantii vor fi amplasati la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care I,Qgg‘servescv\gvor fi
hidranti subterani.

C.5. COMPARTIMENTUL NR.5 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnicé
0.8.Cladire administrativa;

> Instalatia cu hidranti de incendiu interiori
08. Cladire administrativa, fiind cladire civila, administrativa, cu aria é_ m
(Sc=Sd=90 m?), regim de inaltime - parter si risc mic de incendiu, se incadfegaza ia-cladirilor

pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de ihéé\r@_i@rr_@]féndri conform
prevederilor art. 4.1 al. j din Normativul P118/2-2013. Y

» Instalatia automata de stingere cu sprinklere -
0.8. Cladire administrativa, fiind cladire civila, administrativa, cu aria construita mai mica de 1250
m? (Sc=Sd=90 m?), regim de inaltime - parter si risc mic de incendiu (densitatea sarcinii termice mai
mica de 840 Mj/m®) , se incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu
instalatie de sprinklere, conform prevederilor art. 7.1 al. j din Normativul P118/2-2013.

» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

Compartimentul 5 de incendiu, fiind cladire administrativa, cu aria construita mai mica de 600 m?>
(Sc= Sd=90,00 m?), regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu) nu se incadreaza in categoria
cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform
prevederilor art. 6.1 al. e din Normativul P118/2-2013.




KrRANZ

EUSOCENTES Cod Document Rev.0 | Pag. 74/85
=NE R CMID-PAC-AV-001

11. GRAMEZI COMPOST

Fractia organicd umedd (cu dimensiune = 80 mm) rezultata in urma compostarii, este
introdusa pe platformele de depozitare unde este pastratd in conditii de umiditate, temperatura si
aerare controlatd cca. 28 zile.

Gramezile de compost sunt acoperite cu o folie respirantd din fibre sintetice care permite
evacuarea aerului si vaporilor de ap3 in atmosfera, nu si a mirosurilor si totdeodata asigura protectia
compostului impotriva apelor meteorice.

Compostul se depoziteaza in vrac, nu existé cdi de acces, circulatii functionale si de evacuare
Si |OCUI’I de munca permanen‘te (persoane parhmpante la procesul teh ic_de biostabilizare); nu

compostulul
Caracteristici:
- Ac=10.007 m?
- Categorie “C” pericol de incendiu
- Clasa de pericuiozitate P1 (fara periculozitate)

combustlblle cu
aria construitd mai mare de 800 m? (Sc= 10.007 m?), este obliga a’{ffparea cu instalatie de
hidranti de incendiu exteriori, conform prevederilor art. 6.1 al. p din Normativul P118/2-2013.

Avand Tn vedere puterea calorifica inferioard Q= cca. 5 MJ/kg, gradul de umiditate de cca. 55-60%
precum si modul de ardere al compostului mocnit, se asimileaza depozitul deschis de compost cu
dep02|tul deschis de carbune, pentru care Normativul P118/2-2013 precizeaza in Anexa nr. 14 un I
debit specific de apa pentru stingerea unui incendiu de 20 I/s (volumul stivei > 10.000 m Y
Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va indeplini urmétoarele cerinte:

|

- actionare: - manual3; ‘

- debit: - 20 I/sec (volumul stivei > 10.000 m M I
- presiune - 6 bar; *)// ‘
- surse de alimentare: - gospodaria proprie de apa pentru mcench)u ‘
- timp teoretic (normat) de functionare: - 180 de minute; ‘i
- rezerva: - necesar 216 m°® de ap3; 28 CRATUL SENTRU 7 i
T ™= Ry / |

- zonele echipate: - toata incinta. ALJDETOL A/ :

Hidrantii exteriori tebuie s& permita servirea tuturor punctelor sau obiectelor ¢ treburétproteja)e '
considerand raza de actiune a hidrantilor fn raport cu lungimea furtunului de maximum “Igd‘ﬁ'l rgtea
NE@CHIMB}T\;\E |

la care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti)

Pentru evitarea aparitiei fenomenului de ardere spontand a substantelor organice in'go post, in
conditiile unui compost uscat si a unei temperaturi ridicate se impun urmatoarele masuri

- asigurarea unei |nalt1m| de maxim 3 m a grdmezilor de material composta i) pe durata

compostarii; '

- mentinerea unei temperaturi in compost de maxim 60°C.

Supllmentar fatd de aceste méasuri specifice procesului de compostare, incinta este proiectatd cu
instalatii de stingere cu hidranti exteriori ( sistem de alimentare si rezervor pentru rezerva de incendiu)
Si drum de acces rapid a masmtlor de interventie.

O masura suplimentara si foarte 1mportanta este asigurarea ca pe durata operarii statia nu va

deveni, chiar pe termen scurt un depozit de uleiuri uzate, de pulberi acumulate in vecinatatea
echipamentelor de compostare si conditionare si alte materiale inflamabile.
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C.6. COMPARTIMENTUL NR. 6 DE INCENDIU (Obiect 1. Celula de depozitare , zona
administrativa si drumuri interioare aferente)
07. Cladire administrativa,

» Instalatia cu hidranti de incendiu interiori

07. Cladire administrativa fiind cladire civila, cu aria construita mai mica de 600 m? (Sc=196,40 m?),
regim de maltlme parter si rlsc mic de mcendlu se mcadreaza in categona cladlrﬂor pentru care nu

j din Normativul P118/2-2013.

» Instalatia automata de stingere cu sprinklere
07. Cladire administrativa fiind cladire civila, cu aria construita mai
regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu, se incadreaza in ¢

este obligatorie echiparea cu instalatie automata de stingere a in
prevederilor art. 7.1. litera j. din Normativul P118/2-2013.

> Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

07. Cladire administrativa, fiind cladire civila, cu aria construita mai mica de 600 n* (Sc=196,40 m?),
regim de inaltime- parter si risc mic de incendiu, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu
este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1
al. e din Normativul P118/2-2013.

C.7. COMPARTIMENTUL NR. 7 DE INCENDIU (Obiect 1. Celula de dep ZItare , Zona
administrativa si drumuri interioare aferente) 23 2{ 01
08. Hala intretinere utilaje

\ INSPEF ORalUL %ENTRU /
. . \ . - .. SITE Tl ™~ YR ENTA /
» Instalatia cu hidranti de incendiu interiori \ AL JUDETULL!

08. Hala intretinere utilaje fiind cladire de productie , cu aria desfasurat m@ii'érﬁ;lq:a d¢ 600 m?
(Sc=5d=304,95 m?), regim de inaltime- parter si categorie D pericol de incépdiu, sse incgddreaza in
categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de"kidréRticde incendiu
interiori conform prevederilor art. 4.1 al. | din Normativul P118/2-2013.

> Instalatia automata de stingere cu sprinklere
08. Hala intretinere utilaje fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica/mare de 600 m?
(Sc=Sd=304,95 m?), regim de inaltime- parter si categorie D pericol de incendiu (risc mijlociu de
incendiu), se incadreaza in categoria cladirilor pentru care nu este obligatorie echiparea cu instalatie
tip sprinkler conform prevederilor art. 7.1 al. f din Normativul P118/2-2013.

» Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori

08. Hala intretinere utilaje fiind cladire de productie , cu aria desfasurata mai mica de 600 m?
(Sc=Sd=304,95 m?), cu volumul mai mic de 3000 m® (V¢ = 2.195,65 m®), regim de inaltime- parter si
categorie D pericol de incendiu (risc mijlociu de incendiu) , se incadreaza in categoria cladirilor pentru
care nu este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor
art. 6.1 al. n din Normativul P118/2-2013.
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09. Statie de carburanti, este o instalatie compacta supraterana, cu capacitatea mai mica de 300 m®
(V=5m%), nu se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie prevederea echiparii cu

instalatii fixe de semnalizare si stingerea incendiilor, conform art. 4.1 din Normativul NP 004-96.

Pentru interventie in caz de incendiu se vor prevedea accesorii de trecere a apei care sa permita |
racordarea la hidrantii existenti in incinta (in vecinatatea Statiei de carburant) si interventia directa la |
obiectiv cu o linie de furtun (hidrant portativ, cheie, teava de refulare, furtun tip "C”, chei de racorduri ‘
etc.).

17. Celula de depozitare
Depozitul de deseuri biodegradabile se defineste conform H.G. NR. 349 din 21.04.2005 privind |
depozitarea deseurilor, ca fiind un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitarea |
pe sol sau in subteran. ‘

Depozitul se clasifica in functie de natura deseurilor depozitate, in depozit pentru deseuri
nepericuloase (clasa ” b "), conform HGR nr. 349 din 21.04.2005.

Depozitul amenajat pe o suprafata de 13,34 ha, cu o capacitate totala de aproximativ 1.670.000 m®,

nu se incadreaza in categoria "constructii/cladiri” definita de "Normativul de siguranta la foc a ‘
constructiilor indicativ P118-1999, c¢i in categoria depozitelor deschise pentru materiale sau substante 1
combustibile (art. 6.1 al. p din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a —ll-a
— Instalatii de stingere, indicativ P118-2013".

Rezulta ca pentru Depozitul de deseuri biodegradabile este obligatorie echiparea cu instalatie de
hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1 al. p din Normativul P118/2-2013.

Avand in vedere ca incinta este prevazuta cu instalatii de stingere cu hidranti exteriori, in vecinatatea
depozitului de deseuri cat si a obiectelor care fac parte din Compartimentul de incendiu nr. 6 se vor
prevedea hidranti subterani pentru interventie in caz de incendiu, alimentati din reteaua de apa de
incendiu a statiei. ‘

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va fi dimensionata pentru compartimentul de incendju si va I
indeplini urmatoarele cerinte: ~ E'é/u :

- actionare: - manuala; ""'“‘;fp-;- ——

- debit; - 20 lisec ; \ ST 2k ENTRU / i
- presiune: - 6 bar. o ”JT?ET' v/ I
- surse de alimentare: - gospodaria proprie de apa pentru incendiuy >,  /

- timp teoretic (normat) de functionare: -180 de minute; ..

- rezerva: - necesar 216 mc de apa; SCHIMBARE

- zonele echipate; - tot compartimentul 6 de incendiu.

D.1. COMPARTIMENTUL NR. 1 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehmca,)
01..Hala statia de sortare - H1; (Ad=5745,00 m?) VAN <
- tip; stingdtor portabil cu pulbere de 6 kg; [/~ Y&
- numar: 38 buc.; [~
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii si mcaperi;,

« 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata;

= clase de incendiu A, B, C si E. N\&
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02..Hala depozitare temporara baloti — H2; (Ad=600 m?)
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
- humar; 4 buc
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
* 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata;
» clase de incendiu A, B, Csi E..

D.2. COMPARTIMENTUL NR. 2 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica)
0.1a Container vestiare (Sc= Sd=103,40 m?)

I
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg; "
- numar: 2 buc : LU ‘
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii si incaperi; \ Vv Fr T f;": "
« 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata; \Nascmmsmg/
« clase de incendiu A, B, Csi E. \\ NR.
5
D.3. COMPARTIMENTUL NR. 3 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica) \ ‘|
03..Hala rafinare — H3; (Ad=363,90 m?) |
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg; ‘
- numar: 3 buc
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;

» 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurat3;
 clase de incendiu A, B,C si E.

04.1.Hala receptie deseuri — H4.1; (Ad=766,60 m?)

- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg; -
- numar: 6 buc \&, : /
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii; : e‘,—,',/’(

» 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata,
» clase de incendiu A, B,C si E.

05.1.Hala pretratare — H5.1; (Ad=592,50 m?)
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg
- numar: 4 buc
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
s 1 stingator de 6 kg la maxim 150 mp arie desfasurat; |
« clase de incendiu A, B, C si E.

07.Corp tablouri electrice (Ad=14,75 m?)

- tip: stingator portabil cu CO2 de 5 kg;
- numar: 2 buc

- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
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« 1 stingator de 5 kg la maxim 200 m? arie desfagurata,
= clase de incendiu B, C si E..

06.1.Biofiltru B1  (Ad=299,75 m?)

- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;

- numar: 2 buc — i

- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii; ‘;C bl
« 1 stingator de 6 kg la maxim 200 m? arie desfisurata; “‘,,,\ \\ﬁ“gl;“,"“,"g“‘,‘“';,“"* 7
» clase de incendiu A, B, C si E. \'  ALJ /

D.4. COMPARTIMENTUL NR. 4 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica)
04.2.Hala receptie deseuri — H4.2; (Ad=766,60 m?)
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
- numar. 6 buc
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii,
+ 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata; et
- clase de incendiu A, B,C si E. 'ER

0 AN
05.2.Hale pretratare — H5.2; (Ad=592,50 m?) / Q—)‘/LC» »\)(, X\
.;_j -\‘\ _-. . ~ ‘I,

\
|

- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg
- numar: 4 buc \ | wl
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii; \\* 0,9 AUG. 2048/~ / f ,

« 1 stingétor de 6 kg la maxim 150 mp arie desfasurats; \\[« 7 /4 '

o

e clase de incendiu A, B, C si E. A T L

06.2.Biofiltru B2 (Ad=292,70 m?) ;
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
- numar: 2 buc
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
= 1 stingator de 6 kg la maxim 200 m? arie desfagurata,
» clase de incendiu A, B, Csi E

D.5. COMPARTIMENTUL NR. 5 DE INCENDIU (Obiect 2. Zona tehnica)
08.Cladire administrativa;  (Ad=90 m?)
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
- numar: 2 buc.;
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
« 1 stingator de 6 kg la maxim 250 m? arie desfasurata dar minim 2 buc./nivel;
- clase de incendiu A, Bsi C |

D.6. Incinta aferenta zonei tehnice (Obiectul 2) va fi prevazut cu un panou de incendiu echipat cu:
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- dulap pentru materiale P.S.I.

- furtun din fibre poliesterice cauciucat tip “B”
(® 76mm), 5 x 20m

- racord de refulare tip “B”

- garnituri de cauciuc racord tip “ B”

- cheie racorduri A, B, C

- teava de refulare tip 2B

- cheie pentru hidranti

- topor-tarnacop

- lopata cu coada

- cange cu coada tip |

- galeti din tabla vopsita in culoarea rosie

- stingator carosabil cu spuma mecanica 100 kg

D.7.Statie de pompe incendiu + statie de hipoclorit
- tip: F 6; SM9;
- humar: 2 buc. tip P 6;
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
e 1 stingator de 6 kg la maxim 200m?arie desfasurat;

e clase de incendiu A si E.
Dotarile vor fi utilizate pentru localizarea si stingerea unor inceputuri de incendiu, prin
actionare manulald, de catre personalul angajat aflat la locul de munca.

D.8. COMPARTIMENTUL NR. 6 DE INCENDIU (Obiect 1. Celula de depozitare , zona
administrativa si drumuri interioare aferente)
04.Cabina poarta si cantar;
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
- pumar: 2 buc.;
- mod de amplasare: -« 1 stingator de 6 kg la maxim 250 m? arie desfagurata;
« clase de incendiu A, B si C.

07. Cladire administrativa; (Ad=196 m?)

- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg;

- numar: 2 buc.;

- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;
« 1 stingator de 6 kg la maxim 250 m? arie desfasurata dar minim 2 buc.;
* clase de incendiu A, Bsi C

D.9. COMPARTIMENTUL NR. 7 DE INCENDIU (Obiect 1. Celula de depozitare
administrativa si drumuri interioare aferente)
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08. Hala intretinere utilaje; (Ad=304,95 m?)

- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg
stingator portabil cu spuma mecanica de 9 kg;
- numar: 1 buc. stingator portabil cu pulbere;

1 buc. stingator portabil cu spuma mecanica
1 buc. lada cu nisip pe roti — 0.5mc (2 lopeti)
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii;

va
* 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfagurata;, 200 S
» clase de incendiu A, B si C. \ INSPEC ORnTUL enTRG 7
r\ ) 'r‘\('_l:;{,”}t:i"‘fjt:'m;. ’/'
ZLud
ViZar /'/
09. Statie de carburanti .06
. o ] NESCHIMBARE
- tip: stingator portabil cu pulbere de 6 kg -
stingator portabil cu spuma mecanica de 9 kg, . '

stingator carosabil cu spuma mecanica de 100 kg;
- numar: 2 buc. stingator portabil cu pulbere de 6 kg;
2 buc. stingator portabil cu spuma mecanica 9 kg.;
1 buc. stingator transportabil cu spuma SM100
1 buc. lada cu nisip 0.5mc (2 lopeti)
- mod de amplasare: in zona rezervorului de combustibil; =
» clase de incendiu A, Bsi C

10. Statie tratare levigat ([~ QQ-LC’K(,, &

- tip: stingator portabil cu spuma mecanica; ; -
- numar: 2 buc 09 AUE. 2018 .
- mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii; AN WV, A v /
« 1 stingator de 6 kg la maxim 150 m? arie desfasurata; .5, F v € o/
« clase de incendiu A, B si C. ‘ e

17. Celula de depozitare
- in exterior se va amplasa panou de incendiu echipat cu:

- dulap pentru materiale P.S.1. - 1 buc.
- furtun din fibre poliesterice cauciucat tip “B”

(® 76mm), 5 x 20m -100m

- racord de refulare tip “‘B" - 1 buc.
- garnituri de cauciuc racord tip “ B” - 2 buc.

- cheie racorduri A, B, C -1 bue.

- teava de refulare tip 2B - 1 buc.

- cheie pentru hidranti - 1 buc.

- topor-tarnacop - 2 buc.

- lopata cu coada - 2 buc.
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- cange cu coada tip | - 2 buc.
- galeti din tabla vopsita in culoarea rosie - 2 buc.
- stingétor carosabil cu spuma mecanica 100 kg -1 buc

Depozitul de deseuri biodegradabile cu risc de autoaprindere (clasele a si b), va fi prevazut cu o
rezerva de minim 200 m® pamant, pentru stingerea eventualelor incendii, conform art. 4.3.5. din
Ordinul M.M.G.A. nr. 757 din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind ,dggozitarea

deseurilor. W PPN
P AN ) ‘\ \
‘ll_\‘ , / ;‘\:\
5 CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI "f ”‘MVE/‘;’\\L
! 1 \,
\<. _\%,0 9 AG, any

a. Surse de alimentare: NI L~ A/
In incinta va fi realizata o gospodarie proprie de apa de incendiu separat peh%u_;épfi'nklere“;g;e ‘h_,i'.g#éntii
interiori si exteriori, compusa din: — =
> rezervor de apa pentru sprinklere cu rezerva intangibila de 216 m>;
» grup de electropompe pentru sprinklere echipat cu electropompe 3 x 50% (2 A+1R +pilot)
care vor asigura:
- debit: 2x201/s (A)+201/s (R);
- presiune: 80 m.
» rezervor de apa pentru hidranti interiori si exteriori cu rezerva intangibila de 218,5 m?;
» grup de electropompe pentru hidranti echipat cu electropompe 3 x 50% (2 A+1R ) care vor
asigura: ”

-0 ’

- debit: 2x131l/s (A) +131/s (R); ssb/ 11381

- presiune: 60 m. e o
, SITE T~ URe Lmau fl

: i & o A ; \ ALJUDETULL! ./
Rezervorul de apa pentru hidranti interiori si exteriori, va pastra si rezerva peptru ap_aufeﬁmlca' Vat=

15,5 m®, rezultant un rezervor cu volumul util total 218,5 m*+ 155 m®= 234 m® “; T
Pentru apa tehnica se va prevedea un grup de pompare (1A+1R) care va r fate-inireieaua de
distributie hidranti interiori si exteriori. \ NR.

5
Rezervorul de apa pentru incendiu va fi alimentat dintr-un foraj cu H=120 m echifa} cu o pompa
submersibila, cu debitul de 5 I/s., care va asigura refacerea rezervei intangibile maxim
Vine.= Vepk Ve = 216 m*+ 218,5 m® = 434,5 m” in 24 ore.

. alimentarea cu energie electrica a electropompelor pentru stingerea incendiilor si a celorlalti
consumatori vitali cu rol de interventie in caz de incendiu (pompe de incendiu, iluminat de

siguranta, sisteme de desfumare, etc.) va fi asigurata ?, )@ﬁ;@gﬁ; prin racordarea inaintea
intrerupatorului general din tabloul general de distributie st g\fia%iqgl,g_gg”p’ﬁlu‘i_ electrogen.

~»

F R A A
W) S WY AN B
/ _—7.7’ 4 J“:-,‘\.‘B ::) 1‘?“‘)‘ \‘ —
o o ¥ -

7
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b. Serviciul privat pentru situatii de urgenta:

- conform P118/99 art. 5.10.8, pentru constructiile sau grupurile de constructii de productie si/sau
depozitare la care aria desfasuratd totald este mai mare de 5000 m? iar categoriile A, B si C
(BE3a,b si BE2) de pericol de incendiu reprezintd peste 50%, este necesar constituirea unui
serviciu de pompieri ;

- Se va constitui un Serviciu privat pentru situatii de urgenta categoria a 2-a, avand in formatia de
interventie, salvare si de prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de
supraveghere si punere in functiune a instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor.

- serviciul privat va fi condus de catre un sef, profesionist in domeniu PSI, atestat potrivit legi, care
va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in concordanta cu prevederile
Legii 307/2006. si O.M.A.l. nr. 106/2007.

d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru
care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale cu menﬂgﬂé{éﬁrmtjtégilor si
a starii in care se afla, precum si tipul echipamentului individual de proteciie a pe‘rs‘bhﬁjq_h\.\li:

Nu este cazul. ol T y S aasd P
%36/ 11.SEP 201 IRy A 2\
C—— / o VS AL /ol

A\
[/ .:\“
-\

\

| ¥,
INBPET I ] A :
SITE. UL ENTRU ‘l‘ e N \'M“’ y
; \

6. s oL et | NR. 02066
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORIC '*\ IDETULL / BEGE AUS. 2018 } */)
/1Z Ay \\ o\ =X !

spre \F

Activitatea de aparare impotriva incendiilor s NE%%“N\Q‘@%?' a in concord%’iﬁ,tfa _'c,u: prevegl;e‘y:ijﬁe”"‘Legii
307/2006. NR. ~OR L=
Pentru reducerea sau eliminarea unor fac ofi determinanti (surse de aprindere si conditii /
imprejurari care pot determina aprinderea), sunt stabjlite urmatoarele masuri:
- |ucrarile cu foc deschis pe teritoriul locatiei se vor executa numai pe baza “permisului de lucru cu
foc”;
- se va interzice fumatul in spatile cu pericol de incendiu, acesta fiind permins numai in locurile
special amenajate;
- exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor electrice se va executa numai de catre
personal calificat, cu respectarea prevederilor reglementarilor si instructiunilor tehnice;
- se va interzice exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor de
orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
- se vor verifica periodic:
« aparatele de protectie ale instalatiilor electrice (sigurante fuzibile, contactoare cu relee
de protectie, intreruptoare automate etc.);
e instalatiile electrice de iluminat si prize si de forta; /""'Q ORI ;‘\:,{
« instalatia de semnalizare, alarmare si alertare pepfriiincendiu;
« instalatile de stingere a incendiilor cu sprink & hidrant} pteriori si hidranti exteriori
inclusiv _instalatile hidromecanice aferente/(reze earetor de’ apa de incendiu si
grupurile de pompare aferente; ) s !

.
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¢ instalatiile dmj

e ezt

¢ instalatia de paratraznet si de legare la p
e sistemele de desfumare.

A. Se stabilesc conditile si masurile necesar a fi luate
functie de situatia existenta.

Prin proiect s-au asigurat nivelurile de performanta privind securitatea la incendiu conform
reglementarilor tehnice.
B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelele de performanta
prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea
parametrilor si a nivelelor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.

La intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor se vor avea in vedere:

- includerea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatia de executie;
- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a tuturor instalatiilor, echipamentelor si
mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor;
- respectarea Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307 / 2006, a Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163 / 2007, a dispozitiilor generale de prevenire
si stingere a incendiilor DG-PS| 004/2001 si a Dispozitillor generale de aparare ImJDOtI'IV mc:endulor la
constructii si instalatiile aferente aprobate prin OMAI nr. 166/2010; 2 7

INSPEC' OR,fUL SENTRD 7
NOTA: - scenariul de securitate la incendiu face parte din piesele scrise a pPéAégb%\gntdeiexaféutte in

care sunt sintetizate regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor tabll\‘c‘a, pentru ¢ nstructia
analizata; il
- scenariul de securitate la incendiu se include in cartea tehnica si se pastr
existenta a constructiei;

- scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modfi
parcursul exploatarii.

C. Se precizeaza conditile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea
documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii
respective.

Se recomanda inlocuirea panourilor sandwich existente fa HALA 1, HALA 5.1 SI HALA 5.2 cu panouri
sandwich care respecta cerintele normate , privind incadrarea in Gradul Il de rezistenta la foc.

Conditiile si recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de
organizare a apararii impotriva incendiilor

NOTA:

- scenariul de securitate la incendiu face parte din piesele scrise ale proiectului de executie in care
sunt sintetizate regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite pentru constructia
analizata;
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- scenariul de securitate la incendiu se include in cartea tehnica si se pastreaza pe tcxata durata de 1
existenta a constructiei; |
- scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modtﬂqarﬂ n‘te;tenlfe pe
parcursul exploatarii. f

SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU s-a elaborat cu respectarea prevedernor

urmatoarelor acte normative si legislative: \ ¥ ‘
e HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenaﬁn Care ‘e supfun avizaru
sifsau autorizarii privind securitatea la incendiu; el M 2018

e Ordinul MAI nr. 129/2016 - aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorlzarea de
securitate la incendiu si protectie civila;

e Legeanr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

e Ordinul 269 din 4 martie 2008 cu modificarea si completarea Regulamentului privind
clasificarea si Tncadrarea produselor de constructii pe baza prformantelor de comportare la foc;

e Norme generale de aparare impotriva incendilor aprobate cu Ordinul M.A.L. nr.
163/128.02.2007;

e ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
si controlul riscurilor de incendiu, modificat si completat cu Ordinul ministruluj-internelor §|
reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008 5 C[// oo ‘

e ORDIN nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor regl ani.’arl(fa'g“h jnd
cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a uloa&@@ﬁgﬂe\ﬁp;am
Tmpotriva incendiilor; & 4

» Regulament din 07/10/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 90 d 27!&&%00 privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performanteior 48 &Mmportare
la foc; NR.

e REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/364 AL COMISIEI din 1 julie 2015 prlviRd/clasificarea
comportamentului la foc al produselor pentru constructii, in conformitate cu Regufamentul (UE)
nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;

e Normativ de siguranta la foc a construcitiilor, indicativ P 118-99 ;

e Normativ privind securitatea la incendiu a constructilor - Partea a ll-a - INSTALATII DE
STINGERE Indicativ P118/2 — 2013;

o Normativ privind securitatea la incendiu a construciilor - Partea a lll-a - INSTALATII
DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE Indicativ P118/3 — 2015;

e Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, NP 127:2009;

e STAS 10903 / 2 — Determinare ii.calorifice a materialelor de constructii. Determinarea
densitatii sarcinii termice; 7 pIN V. Gy,

e Legeanr. 10/ 1995 repu af‘a’ % 17712015 - privind ealitatea in constructi

Normatlv pentru proaect eﬁ' e&eeu’taraa; t% or sa '}a@;ﬁ\\

QI]‘I'Ce pu—tegslunﬁ;a“ﬁﬁ la 1000 V c.a.

7 <»\|t
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tie silclimatizare;
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Ghidul GT — 058 - 2003 privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii
nr.10-1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de ventilare-climatizare;

ORDINUL nr.1583/2008 al MDLPL privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de

control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii fumului
in caz de incendiu;

Prezenta listd nu este restrictiva. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actului normativ.

———
ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
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