ANEXA 1

ESTIMARE MATERIALE PENTRU LUCRARI REPARATII PLATFORMA LA TRIBUNA IT A

STADONULUI CLUJ ARENA
Denumire Cantitate Specificatii
Strat de difuzie 195 mp | Stat DDC - Stat de difuzie, decompresiune, compensare

Membrana perforat, cu armatura de fibra de sticl3,
folosita ca strat de difuzie.

Se aplica pe suprafata suport prin agezare libera.
Stratul urmator de membrane se termosudeaza prin
puncte, peste golurile stratului de difuzie, permifand
astfel circulatia vaporilor sub stratul hidroizolator.
Membrana prezintd perforatii cu diametrul de 40 mm,
distribuite uniform, raportul fiind de 14%.

Material: membrana bituminoasa

Armatura: fibra de sticla

Clasa de combustibilitate: F

Greutate specifica: 0.75 kg/mp

Bariera contra vaporilor

195 mp

Barier# contra vaporilor multistrat, armat3, realizata
din poliolefina. Aceasta este transparenta si impiedica
aparitia umiditatii si a vaporilor de ap4 in izolatia
termica.

Conform Standard EN 13984

Reactia la foc (EN 13501-1): F

Transmiterea vaporilor de ap4, valoarea Sd (EN 1SO
12572):35m (* 10)

Rezistenia la tractiune (EN 12311-2): minim
210(L)/190(T) N/50 mm

Rezistenta la sfagiere (EN 12310-2): minim
135(L)/125(T) N

Rezistenta la temperatura: -40°C/+80°C

Grosime: 0.17 mm ( 0.02)

Termoizolatie polistiren
15cm

195 mp

Polistiren expandat ignifugat EPS70 realizat in
conformitate cu SR EN 13163

Dimensiuni Lxlxh (mm): 1000x500x150
Conductivitate termicad: minim 0.039 W/mK
Clasa de reactie la foc: E

Rezistenta la compresiune: 70kPa

| Protectie termoizolatie

195 mp

Protectie termoizolatie: folie din PE din material plastic
reciclat
Grosime: minim 0.10mm

Hidroeizolatie pensulabild

195 mp

Hidroizolatie elastic bicomponenta aplicatd cu
bidineaua pe suprafete care vin in contact permanent
cu apa (minim 3 straturi de cdte 1Imm)

Plasi sudati 96

Beton turnat in plansee
C12/15

195 mp

21.50 mc

Plasa sudata @6, 2000x6000mm, dimensiune ochi
100x100mm
Beton C12/15 turnat mecanizat

Risina epoxidici

195 mp

Ragind epoxidic3, bicomponenta, pe baza de ap3,
colorati (se va respecta culoarea platformelor
existente, exterioare stadionului)

Strat de sigilare epoxidic pe baza de apa, conform EN
1504-2:2004 si EN 13813:2002

Clasificare la foc Bfl-s1 in conformitate cu EN 13501-1
Rezistenta la abraziune: minim 63mg




Polistiren extrudat

29 m Rosturi de dilatare din polistiren extrudatde 1 cm la
turnarea sapei armate

Profil de rost

29 m Profil de rost cu o adancime de 1 cm

Sigilant poliuretanic
mono-component

29 m Sigilant poliuretanic mono-component de nalta
rezistentd, elastic, pentru rosturi in pardoseli, cu
intdrire in prezenta umiditatii din atmosfera si cu
rezistente mecanice mari
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OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII PENTRU PLATFORMA DE LA TRIBUNA Il A STADIONULUI CLUJ ARENA
OBIECTUL: Lucrari reparatii
Beneficiar: JUDETUL CLUJ
Executant:
F3AMcp - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi
Nr. | Simbol | o Denumire  "T""uMm_|_Cantitate
o\ _ 1 2 e 3 4 |
1‘ RPCXBO07B Demolarea betoanelor vechi prin spargere (asnmllat pentru desfacere imc 21.50°
_‘_kasymi - sapa platforma existenta si zona ngolel) B .
2 TRBOZA1 2 Transportul materialelor cu tomberon inc aruncare desc aruncare tona 52.05]
77 grupa...1-3 distanta 20m ]
3 TRI1AA01C Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte ,prin aruncare rampa jtona 52.05;
3 »sau teren-auto categ.3 1 ,,J
4 TRAO1A1 5 Transportul Tutier al.. pamantulun sau molozului cu autobasculanta itona 52.05;
P .dist.=15 km o ,,,rv.r,,l
SiRPCK64B1 ‘Curatare strat suport din beton pnn |ndepartarea stratului de masa :mp 195.00:
naS|m bltumlnoasa dupa desfacerea pardoselllor ‘ FJ
6 DH14XAasn Curatarea manuala a rigolei de scurgere de lam: marglnea platformel spreim 20.00;
'm gtaluzul nierbat (inclusiv desfacerea rigolei existente, pozitionarea
‘acesteia in pozitia initiald, protejarea acesteia in timpul efectuarii
‘lucrarilor de demolare/desfacere si inglobarii acesteia, la marginea
.exterioara a platformei spre taluzul inierbat, in stratul beton ce se va
.turna pe suprafata platformei)
77;_IZF'O1Ba_S| ' Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei ‘mp 179757.766“
im icontra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete
iorizontale, inclinate sau verticale
8 1ZF02Aasi _|Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe _ ‘mp 195.00;
m suprafete orizontale sau inclinate pana la 7% 3 i o l
9 1ZF03A1asi Bariera contra vaponlor executata pe suprafete orizontale l;-mp ' 195.00,
‘m
10 R177715E§§B+ Termmzolatle la terase sau podun din polistiren fixat cu adeziv hm—p_ ":___ 195.00;
11, RCSE40A ‘Straturi izolatoare din: folie de separatie PE imp 195.00
%a5|m -
12 IZF73801+ ‘Hidroizolatie elastica blcomponenta apllcata cu bidineaua pe suprafete mp 195.00
‘care vin in contact permanent cu apa (min. trei straturi de cate 1 mm),
sinclusiv refacere hidroizolatie din zona rosturilor existente dupa aplicare
;captuseala epoxidica de etansare
13, CCO3CH# - JMontare plase sudate |a inaltimi mai mici sau egale cu 35 !'[‘,, I_qplam T kg 1 782 00|
13. Lr—80001 84 Plasa sudata @6 mm, cu dimensiune ochi 100x100mm, 2000x6000mm mp '195.00
14CA04XB™ Beton tumat in plansee,grinzi,stilpi la.cons.cu inal.pina 35m Imc T 2150
‘prep. -turn.bet.armat cl.B¢15 (B200) inclusiv zona rigola o
15 RpAcF09A 'Ridicarea sau coborarea la cota a gratarelor gurilor de scurgere, cu ‘buc 4.00,
i% o _Jlnaltlmea medie de 20 cm ndlcareg_la cota i o
16 20027801a EngoIa universala, cu rama din otel zincat, fara panta Reparatu ngola buc 2.00
isim }de scurgere de la marginea platformei spre taluzul inierbat, inclusiv
[ Hcompletarea cu profilele hpsa din rigola
17 IZN05XD Apllcarea captuselu epoxndlce de etansare t|p e3 Ia pardoseala . _jmp 195 00
18 RPCE18D# Montare rosturi de dilatare din pollstlren extrudat de 1 cm laturnarea  |m 29.00.
jasim ‘ sapei armate ) ‘ L 7 B ]
19 RPCE 18C# Montare profil de rost cu o adancime de 1 cm m 29.00°
‘a3|m J -
20 RPCE20A# Montare pentru rosturi in pardoseh a unui SIgllant polluretamc m 29.00

‘aS|m mono-component de inalta rezistenta, e /asllc pentru rosturi in
‘pardoseli, cu intarire Tn prezenta un}td’ tatii din atmosfera si cu rezistente
‘mecanice mari \
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LUCRARI DE REPARATII PENTRU PLATFORMA DE LA TRIBUNA If A STADIONULUI CLUJ ARENA

OBIECTIV:
OBIECTUL: Lucrari reparatii
Beneficiar: JUDETUL CLUJ
Executant:
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
= lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
] i Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0y B R {2 3 | 4  5=3x4
‘4~ RPCXB07Basim Demolarea betoanelor vechi prin spargere mc 21.50
(asimilat pentru desfacere sapa platforma imaterial: T -
existenta si zona rigolei) =
imanopera:
‘iutilaj: o
I — , - : fransport:
2 [TRB02A12 Transportul materialelor cu tomberon inc ‘tona 52.05
aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta material:
20m
fmanopera:
!—_—.
ltilaj s
| L fransport: L
|3 TRMAA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele ‘tona 52,05
si...marunte,prin aruncare rampa sau material
teren-auto categ.3
imanopera: .
s A R
| D - | franspori: H i
{4 TRAOTA15P  Transportul rutier al...pamantului sau molozuluiitona 52.05
ist.=15 k T A e - et
cu autobasculanta dist.=15 km material: | o -
manopera: | .
utilaj: | R
o teon o = e e ransport:__
5 RPCK64B1asim Curatare strat suport din beton prin mp 195.00
indepartarea stratului de masa bituminoasa, material- .
dupa desfacerea pardoselilor e e T S S
manopera: |
utilaj: el
| ] ) ] L . %transp(_)r}: )
‘6 DH14XAasim  Curatarea manuala a rigolei de scurgere de la fim | 20.00
marginea platformei spre taluzul inierbat ‘material:
(inclusiv desfacerea rigolei existente, ; -
protejarea acesteia in timpul efectusrii Manopera:
lucrarilor de demolare/desfacere si inglobarii utilaj:
acesteia, la marginea exterioaré a platformei transport:
spre taluzul inierbat, in stratul beton ce se va
turna pe suprafata platformei)
7 lzFo1Basim  Amorsarea supra?é?éior pentru abTiéarem_ex EEE"' 195.00
stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, material:
a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe -
suprafete orizontale, inclinate sau verticale manopera: |
utilaj:
e e e n ol Nronsport |
i8 IZF02Aasim Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisurisi  ‘mp
terase executat pe suprafete orizontale sau material:
inclinate pana la 7%
imanopera: |
wtilaj: |

EtEnéiport:



i?S:rADIGJL FIZIC: Platforma Tribuna ll

ol
8” izFosAtasim

RPCE56B+

m

12 |ZF73B01+

iccosc#

i13.L| 8000184

14" CA04XB

15 RpAcFO9A%

‘16 20027801asim Rigola universala, cu rama din otel zincat, fara jbuc

17 1ZNOSXD

1
Bariera contra -\}a-péFiIor executata pe
suprafete orizontale

s

imp

Termoizolatie la terase sau poduri din polistirenmp

fixat cu adeziv

RC§E4OA%a—S| Straturi izolatoare din: folie de separaﬁé PE

imp

Hidroizolatie elastica 'bicomponenta-a_plic_aE cusmp

bidineaua pe suprafete care vin in contact
permanent cu apa (min. trei straturi de cate 1
mm), inclusiv refacere hidroizolatie din zona
rosturilor existente dupa aplicare captuseala
epoxidica de etansare

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, la placi

Plasa sudata @6 mm, cu dimensiune ochi
100x100mm, 2000x6000mm

Beton tumat in plansee,grinzi,stilpi la.cons.cu

inal.pina 35m prep.-turn.bet.armat ¢l.B¢c15
{B200), inclusiv zona rigola

Ridicarea sau coborarea la cota a gratarelor
gurilor de scurgere, cu inaltimea medie de 20

cm ridicarea la cota

panta - Reparatii rigola de scurgere de la
marginea platformei spre taluzul inierbat,

kg

mp

' lm'é

buc

inclusiv completarea cu profilele lipsa din rigola

" Aplicarea captuselii epoxidice de etansare tip

€3 la pardoseala

18 RPCE18D#asim Montare rosturi de dilatare din polistiren

extrudat de 1 cm la turnarea sapei armate

imp

m

| 4
4e5.00
j;frnétéri;i:JA | _
imanopera: ‘{
utila
transport: |

material:

Pag 2|

5=3x4

manopera:
tiaj:
transport:
95,60
material:
manopera:
utlaj;
gransport:

e e

H1-éterialz

jynanopera:
T

gtr;{sport:

" '1,782.00
imaterial:
manopera:
—t
wutilaj:
Jransport:

[ 195.00‘I
[ 72150
| Pk 1B
imaterial: ] e
imanopera:
utilaj: ] ..
granspon: )

4.00

manopera:
putllaj_: . -
Etrans_pﬂt:
2.00
imaterial:
imanopera:
[ i
wtilaj:
ransport:
aaterial: .
manopera:
utilaj:
| e U U OSSR

fransport:

L ~729.00
aterial:

manopera: )
wtilaj:
o "

transport: 1

I
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STADIUL FIZIC: Platforma Trjbuna il

‘ e - m— i w—— T
(o] o 2] 3 ] e
‘19 IRPCE18C#asim Montare profil de rost cu o adancime de 1 cm 'm ___ 2900
‘material:
e e .
imanopera:
wiilaj:
i___x_ o
e atlo o JENSPOIt | e
{20 |RPCE20A#asim Montare sigilant poliuretanic pentru rosturiin  fm L 29.00 |
pardoseli un sigilant poliuretanic material: - -
mono-component de inalta rezistenta, elastic, ——— - A
pentru rosturi in pardoseli, cu ntarire in fmanopera: o m _ mln
prezenta umiditatii din atmosfera si cu wtilaj: e
rezistente mecanice mari transport:
“procent  materiall _manopera] _utilaj  transport
Total Cheltuieli directe: I 1 T ]
Recapitulatia:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

5§=3x4

| s

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Intocmit/Redactat:
Inspector de spegialitate
Ing. Varga A iela




