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MEMORIU TEHNIC 

1. Adresa imobil-imobilul este situat in intravilanul localitatii Cluj Napoca, str. Donath, nr. l 72, 
judetul Cluj. 

2. Tipul lucrarii : documentatie cadastrala pentru actualizare date imobil-modificare de suprafata. 
Modificarea suprafetei imobil teren este necesara pentru inscrierea in cartea funciara a suprafetei 
reale confonn imprejmuirii si folosintei terenului. 

3. Localizarea si identificarea imobilului s-a facut pe baza CF si a limitelor indicate de proprietar. 
lmobilul este imprejmuit cu gard plasa pe latura S,gard metalic pe latura E si are ca vecinatati 
unnatoarele: N- nr.cad.341226,E- nr.cad.322235 V- nr.cad.274097 , S- drum (str.Donath
nr.cad.343305). 

4. Situatia juridica a imobilului: imobilul teren este inscris in CF -274150, Cluj Napoca si are 
proprietar Judetul Cluj in administrarea Spitalului Clinic de Copii Cluj Napoca. 

5. Operatiuni topo-cadastrale efectuate: 
Masuratorile ~i prelucrarea lor s-au tacut in conf. cu instr. C 110/69 ~i a Legii 7 a 

Cadastrului, la intocmirea planului s-a tinut cont de Atlasul de semne conventionale invigoare. 

Metodele si aparatura folosite la misuratori: 

Pentru executarea lucrarii s-a folosit sistemul satelitar STONEX S9Ill plus combinat cu staiia 
totala Leica TCR 407. in cazul masuratorilor efectuate cu GPS am folosit modul de transmisie 
Internet/Protocol NTRIP in modul de lucru ROMPOS RTK iar in cazul statiei totale s-a folosit 
metoda drumuirii sprijinite pe 3 puncte cunoscute (S 1,S2,S3 -determinate cu GPS) combinata cu 
metoda radierii a punctelor de detaliu. 

Precizii obtinute: 

GPS 
In modul de lucru RTK (Real Time Kinematic) pe plan orizontal la punctele inregistrate 

precizia este de lOmm +/- lppm(RMS). In plan vertical este de 20mm +/- 1 ppm(RMS). 

Stafia toatala 
Precizia de determinare a punctelor : in plan orizontal la puncte radiate precizia este de 5 

cm, iar a punctelor de statie este de 2-3 cm, iar in plan vertical precizia este de 2-3 cm Ia punctele 
de statie si 2-5 cm la punctele radiate. 

Precizia masuratorilor unghilare: 7" si precizia la masurarea distantelor de ±(2+2 ppm x 

D) mm - prisma. 

Sistemul de coordonate: Sistem de proiectie: STEREOGRAFIC 1970 

Sistem de cote: MAREA NEAGR.A 1975 

Punctele geodezice de sprijin vechi ~i noi folosite: 

La realizarea lucrarii nus-au folosit puncte geodezice vechi. 
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Starea punctelor geodezice vechi: 

La realizarea lucrarii nu s-au folosit puncte geodezice vechi. 

Descrierea topografica ale punctelor noi din reteaua de ridicare: 

Reteaua de ridicare consta din 3 pWlcte de statii (S 1,S2,S3) din care: 

SI este situata la 3, 14 m N de colt cladire si la 0.82 m V de colt limita proprietate; S2 este situata 
la 3,79 m N decolt cladire si la 11 ,98 m V de intersectie limita proprietate, S3 este situata la 6,71 
m SV de colt cladire si la 6,89 m E de limita proprietate. 

Calculul suprafetelor: S-a realizat prin metoda analitica. in unna masuratorilor a rezultat 
suprafata de 827 mp . (anexa ,,Calculul Suprafetei"). 

Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare 

lnventar de coordonate: anexa ,,lnventar de coordonate" . 

Alte descrieri: La realizarea lucrarii s-au verificat punctele comune de pe vecinatatea N, E,S si V cu 

imobilele cu numarul cadastral: 341226;274097; 322235; 343305 . In urma verificarii s-a constatat 
ca acestea sunt corect determinate, se incadreaza in erorile admise si am folosit punctele comune 
aflate in baza de date OCPI Cluj. 

Data; 

23.06.2022 
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CALCULUL SUPRAFETEI 

Parcela (CF-274150) 

Nr. Coordonate pct.de contur Lungimi 

Pct. 
laturi 

X [m] y [m] D(i,i+ l) 

42 586351 .233 389188.374 35.549 
2 1 586375.702 389162.586 20. 763 
24 586362.01 I 389146.976 35.073 
27 586334.885 389169.209 1.204 
41 586333.870 389169.856 12.359 
43 586342.243 389178.947 13.039 

7 58635 1.077 389188.538 0.226 

S(5)=827 .06mp P= 118.2 I Sm 
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Plan de amplasament si delimitare a imobilelor 

Sc. 1 :500(intravilan) 

Suprofoto mosuroto o imobilului Adreso imobilului 

827 mp loc.Cluj Nopoco,str.Donoth,nr. 1 72, jud. Cluj 

Nr. Corte Funcio ro Unitoteo Administrotiv Teritotiolo (UAT) 
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827 lmobilul este imprejmuit cu gord metolic pe lotura 
E, gard plosa pe lotura S 

827 

B. Date referitoare la constructii 
Suprafata construita 

la sol (mp) 

366 

366 

Mentiuni 

Spitolu Clinic de Copii Cluj Nopoco, cu regim de inoltime P+ 1 

Suprafata total masurata a imobilului = 827 mp 
Suprafata din act = 812 mp 

Inspector 

Con'rrn introducerea imobllului Tn baza de date 
fllM"graUi !ii atribuirea numarului cadastral 

Semnatura !ii parafa 

Data:-.-.-
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