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CAIET DE SARCINI
privind achizitia de
SERVICII DE MENTENANTA PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE Si
DESFUMARE PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si include ansamblul cerintelor
pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara)
pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din procedura.

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din
caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din contract.

2. Informatii despre autoritatea contractantd, contextul contractului
AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj - Activitate Economica

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj
se ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfasurarea
de evenimente.

Autoritatea contractanta doreste demararea unei proceduri de achizitie publicd in vederea Incheierii
unui Contract, cu un singur operator economic, pentru achizitia de servicii de mentenanta pentru
instalatia de ventilare si desfurmare pentru stadionul Cluj Arena.

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Conform Scenariului de securitate la incendiu si conform Normativ de securitate la incendiu a
constructiilor - Indicativ P118-2013 impreuna cu Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea
dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii Tn caz de
incendiu — Indicativ GP 063-01 precum si Normativ pentru proiectarea constructiilor publice
subterane - Indicativ NP 25-97 in constructiile publice subterane destinate parcarii autoturismelor
cu sau fard statii de service auto si de distributie a carburantilor se va asigura evacuarea fumului
(desfumarea) din spatiile inchise cu aria mai mare de 500mp si mai mult.

Pentru asigurarea dilutiei de monoxid de carbon provenit din gazele de esapament evacuate de
motoarele autoturismelor s-a prevazut la subsolul S2 al stadionului Cluj Arena un sistem de ventilare
mecanica, compus din tubulaturd de evacuare aer si grile de aspiratie amplasate la partes inferioara
a parcarii. Debitul evacuat de aer este de 300mc/h/autoturism. Aportul de aer proaspat se va realiza
pe cale naturald prin intermediul curtilor de lumina care comunica cu exteriorul. Atunci cand
detectoarele de monoxid de carbon detecteaza concentratie de CO peste valorile admise dau
comanda de pornire la ventilatoarele de evacuare aer care creeaza depresiune in parcare astfel incat
curtile de lumina au rol de introducere de aer de compensare. In cazul In care se detecteazs incendiu
prin intermediul detectoarelor de incendiu acestea dau semnal In centrala de incendiu care la
randul ei va actiona ventilatoarele, care vor avea sensul de rotatie al paletelor inversat pentru a
introduce aer de compensare necesar desfumarii prin intermediul tubulaturii si grilelor astfel
creandu-se suprapresiune in parcare iar curtile de lumina vor avea rol de evacuare fum (desfumare).
Cele doud regimuri vor functiona astfel Incat atunci cand se detecteazd fum sau incendiu toata
instalatia va functiona pentru acest regim iar In cazul noxelor toata instalatia va functiona
corespunzator acestui regim. La detectarea fumului sau a noxelor vor pornitoate ventilatoarele sinu
doar cele de pe zona afectata.

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia perscanelor fizice In ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personai si privind libera circulatie

5/46/CE {Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliut Judetean Cluj prelucreazs date
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Conform Noermativului de securitate la incendiu a constructiilor P118-2013, Partea Desfumare,
Capitolul IV Reguli de verificare si intretinere In exploatarea sistemelor de evacuare a fumului:
Art. Proprietarii, administratorii, conducatorii institutiilor, dupa caz, au obligatia de asigurare a

Tntretinerii Tn permanentd stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, a
sistemelor de evacuare a fumului in caz de incendiu instalate Tn cladiri, conform prevederilor
reglementarilor tehnice specifice.

Art. (1) Sistemele de evacuare a fumului in caz de incendiu, precum si elementele si dispozitivele
constructive de securitate la incendiu (compartimentari, separari, treceri prin elemente rezistente la
foc etc)) se verifica, testeaza si intretin periodic de catre persoane fizice sau juridice atestate conform
legii, Tn scopul asigurarii mentinerii lor in functiune la parametrii proiectati. (2) Datele relevante se
consemneaza in registrul de control al instalatiilor respective, potrivit prevederilor reglementarilor
tehnice specifice.

3. Descrierea serviciilor solicitate

:3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Mentenanta lunara are ca scop asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatiei, interventia in
cel mai scurt timp In cazul unei defectiuni si prezenta a cel putin unui reprezentant calificat al
prestatorului, la cererea beneficiarului, la evenimentele la care se estimeaza un numar mai mare de
5000 de persoane, precum si la alte evenimente la care beneficiarul solicitd prezenta unui
reprezentant al prestatorului. Prestatiile se vor desfasura in zilele lucratoare in timpul intervalului
orar 8:.00 +16:00.

Interventiile corective se realizeazd in baza sesizarii beneficiarului, cu obligatia de interventie si
rezultat, astfet:

e defectiuni minore implicand functionarea partiald a instalatiei- interventie in maxim 2 ore de la
sesizare si remediere In maxim 24 ore;

e defectiuni majore implicand defectiunea totald a instalatiei- interventie In maxim 12 ore de la
sesizare si remediere Tn maxim 48 ore.

Activitdtile de mentenantd prestate au ca scop mentinerea instalatiei In perfecta stare de
functionare, la parametrii optimi. Acest lucru se realizeaza prin verificari, curadtari, reparari sau
Tnlocuiri- dupa caz - ale elementelor componente ale sistemului. Tn cazul Tn care unele componente,
dintre cele existente, au o functionare necorespunzatoare si nu se mai pot reconditiona/repara spre
utilizare, se pot Inlocui, dar numai dupa obtinerea acordului reprezentantului beneficiarului ce
supravegheaza executia si a celor care coordoneaza derularea contractului.

Urmarirea si supravegherea lucraritor de revizie tehnica si de inlocuire/montare piese va fi asigurata
de reprezentantul nominalizat de catre beneficiar.

Operatiile tehnice silucrarile prevazute in legislatia In vigoare sau recomandate de producator ce au
ca scop asigurarea unei stari de functionare optime a instalatiei, sunt obligatorii pentru prestator si
incluse in pretul contractului. Remedierea defectelor se va face cu pistrarea (eventual cresterez}, in
nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale sistemului existent.

Tn cazul in care, pe perioada derularii serviciilor, prestatorul constaté ca trebuie sa efectueze anumite
operatii tehnice care nu sunt precizate explicit in prezentul caiet de sarcini, dar fara de care instalatia
nu poate fi pusa in functiune la parametrii optimi, prestatorul va efectua operatiile tehnice fara
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

PLANUL DE SERVICE PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE $| DESFUMARE
VERIFICARI GENERALE (MENTENANTA PLANIFICATA)

in temeiul Regulamentului (UEj nr. 2016/679 pri
a acestor date si de abrogare a Directivel 85,
cu caracter personal, cu asigurarez securitati
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vind protectia persoaneler fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie
/CE {Regulamentul general privind proteciia datelor} si al Legii nr. 120/2018 Corsiliul Judetean Ciuj prelucreszs date
st confidentialitatii acestora.
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Verificarile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationald si
n stare de functionare a instalagiei de ventilare si desfumare urmarindu-se daca aceasta este
functionald in totalitate si daca a suferit deteriorari, deplasari ori obturari.

Verificarea instalatiei de ventilare

Aceasta va cuprinde operatiile:

- confruntarea instalatiei executate cu proiectul;
- controlul starii de curatenie a instalatiej;

- verificarea calitatii executiej;

- verificarea etanseitatii instalatiej;

- verificdri mecanice;

- verificari electrice;

Verificarea instalatiei Tn detaliu va cuprinde:

- verificarea centralelor de detectie CC General Electric KM304 - 2 buc;

- verificare prizd de aer proaspat: pozitia prizei, dimensiunile, fixarea;

- verificare conducte de aer: material, izolatie termicg, constructia pieselor speciale,

- verificarea rezistentelor aeraulice suplimentare;

- verificare cepace de vizitare si curatire: pozitia, dimensiunile;

- dispozitivele de reglare: pozitia n instalatie, tipul, accesul la comenzj;

- gurile de introducere: pozitia in instalatie si incaperea ventilata, numarul, dimensiunile, module
de montare, accesul aerului din conducta in gura de ventilare, tipul constructiv,existenta
dispozitivelor de reglare a debitului de aer si pentru orientarea jetului;

- gurile de evacuare: pozitia in instalatie siincdperea ventilatd,numarul, dimensiunile, modul de
montare, tipul constructiv, existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer;

- verificarea dimensiunilor canalelor daca se incadreaza in tolerantele admisibile;

- verificarea existentei unor deformari vizibile la peretii canalelor de aer, suprafete convexe sau
concave, falturi neetansate, neuniform presate sau cu onduldri, suruburilor nestranse suficient;

- verificarea garniturilor de etansare, daca se incadreaza in sectiunile interioare ale canalelor de aer;
- etanseitatea sistemului de conducere se va verifica prin proba cu fum sau prin proba de apa cu
sapun;

- verificare trape fum de |a etajul V a Tribunei | a stadionului (2 bucati),

- verificare sistem desfumare ferestre de la etajul IV a Tribunei | a stadionului, cu butelie CO2 pentru
sistem pneumatic deschidere ferestre (4 bucati).

Verificarea ventilatoarelor

Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie s& poata functiona la temperatura de 400°C a
fumului, cel putin 60 min. Alimentarea ventilatoarelor de desfumare se face normal de la o surss
electrica si de la una de rezerva,

Verificarile la ventilatoare se vor face pentru:

- fixarea pe postament si pe sistemul de amortizare a vibratiilor;

- orizontalitatea sau dupd caz verticalitatea arborilor motorului si ventilatorului precum si a
glisierelor motorului;

- echilibrarea staticd a rotorului;

- sensul corect de rotatie al rotorului ventilatoruiui;

- modul de rotire al rotorului (fara frecari, jocuri, zgomote sau trepidatii anormale);

- Intinderea corectd a curelelor de transmisie (toate curelele de transmisie montate pe aceeasi
roata trebuie sa fie Intinse egal);

- gradul de incalzire al lagarelor si rulmentilor dupa o functionare normalad a instalatiei;

- alinierea rotilor de curea sau a cuplurilor elastice;

- protectia anticoroziva,

- turatia motorului si ventilatorului;

- verificarea intensitatii curentului absorbit si a tensiunii motorului de antrenare.

in temeiul Regulamentului {UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul gereral privind protectia datelor) si al Legil nr. 120/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreach date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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Se vor verifica totodata si accesoriile ventilatoarelor: elementele de reglare a debitului de aer,
calitatea burdufurilor, geometria pieselor de racord la instalatie, din punct de vedere aerodinamic.
Se verifica dispozitivele de protectie ale subansamblelor in miscare ale ventilatoarelor (aparatori
sau grile de protectie) conform STAS 10627,

Verificarea dispozitivelor de protectie a golurilor

Dispozitivele de protectie a golurilor de introducere a aerului si evacuare a fumului vor fi comandate
prin actionare automata dublata de actionarea manuala. In acest caz se va verifica:

- functionarea organelor In miscare a dispozitivelor;

- modul de functionare a comenzii dispozitivelor de obturare a golurilor.

Verificarea dispozitivelor reglare a aerului

- etanseitatea montarii;
- miscarea usoara si fard joc a clapetelor, paletelor, jaluzelelor si a elementelor de actionare;
- posibilitatea blocarii in pozitiile de reglaj si existenta elementelor de indicare a pozitiel.

La gurile de refulare se verifica ramele cu jaluzele de suprapresiune analizdnd starea generalg,
sudurile, protectia anticoroziva, functionarea organelor in miscare si a dispozitivelor de reglare.

La prizele de aer se verifica rigiditatea jaluzelelor si a plasei de sarma in vederea impiedicarii vibratiilor
sub actiunea curentului de aer.

Verificarea instalatiei de automatizare

- corectitudinea conexiunilor electrice elementelor traductcare, de comanda si executie inclusiv
legarea la sursa electrica sau la elementele de protectie si semnalizare;

- corectitudinea pozitionarii elementelor traductoare si de executie;

- sensul corect de miscare al elementelor de executie;

- miscarea fara frecari, jocuri sau trepidatii anormale a elementelor mobile, avandu-se in vedere
ungerea acestora.

Pornirea si reglarea instalatiei de ventilare si desfumare

Contine urmatoarele operatii:

- pornirea in sarcina redusa,

- pornirea in sarcind normalg;

- functionarea de proba.

Pornirea instalatiei In sarcind redusa se va realiza prin inchiderea partiald a organului de reglare
montat la ventilator.

Se va constata dacd in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni excesive.

Se va constata dacd rotorul ventilatorului se Invarteste in sensul corect.

Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala constatdndu-se:

- lipsa vibratiilor sau zgomote anormale la ventilator, motor si sistemul de transmisie;

- curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelor de protectie;

- lipsa unor scantei la motor sau la aparatajul de pornire-oprire;

- lipsa unei incalziri anormale a motorului electric;

- lipsa de scurgeri de lubrifiant din elementele sistemului de ungere;

- lipsa de incélzire a lagarelor si palierelor,

- la motoare cu viteza variabild se verifica turatia la viteze reduse.

Se vor evita porniri repetate la intervale scurte ale motorului electric pentru a evita supraincalzirea
acestuia. Functionarea in sarcina normala dureaza atat timp cat este necesar ca intreaga instalatie
sa fie examinata.

Reglarea instalatiilor dupa interventii si revizii

Reglarea instalatiei se face in scopul asigurarii parametrilor aerului in incaperile ventilate In limitele
prescrise prin proiect.

Se regleaza urmatoarele:

n temeiul Regulamentului {UE) nr. 2016/672 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regutamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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- debitele pentru gurile de aspiratie si refulare, ramurile sau ramificatiile tubulaturii, pe intreaga
instalatie.

Reglarea instalatiei se face in conditii nominale de exploatare si functionare a incaperilor ventilate,
avand in vedere urmatoarele:

- se pastreaza temperatura interioara cat mai constanta,

- se creeazad conditiile de functionare In suprapresiune sau depresiune prin reglarea corespunzatoare
a debitului de aer introdus si evacuat prin prevederea grilelor de transfer;

- se evitd influentele perturbatoare ale vantului sau tirajului natural al cladirii prin inchiderea
geamurilor, usilor exterioare etc;

Reglarea aeraulica

Reglarea aeraulica este procesul de ajustare cantitativa a curgerii aerului In elementele componente
ale instalatiei de ventilare in vederea asigurarii debitelor prescrise prin proiect.

Tnainte de reglare toate organele de reglare vor fi fixate in pozitia deschis atat la dispozitivele de
absorbtie si refulare, cat si pe ramurile retelei de canale.

Operatia de reglare se incepe de la gura cea mai indepartata de ventilator. Pozitia organului de
reglare ramaéane fixa dupa reglare. Se va efectua reglajul intre ramificatia reglata si ventilator si nu se
va efectua reglaj intre ramificatia reglata si capatul cel maiindepartat de ventilator. Nici o ramificatie
nu va fi reglatd padna nu s-au reglat toate ramificatiile dinaintea ei (spre capatul cel mai indepartat
de ventilator).

Ordinea operatiilor de reglare este urmatoarea:

- reglarea se efectueaza succesiv pentru fiecare ansamblu constituit dintr-o ramificatie principala,
grupul de ramificatii secundare aferente si grupurile de guri de ventilare de pe aceste ramificatii,

- reglarea se incepe cu ramiificatia principald care are procentul de debit de aer cel mai mare si se
continua Tn ordinea descrescatoare a valorilor procentului;

- gurile de ventilare de pe o ramificatie vor fi reglate incepé@nd cu gura avand procentul de debit de
aer cel mai mic si care este plasatad pe ramificatia cu procentul cel mai mare.

Tolerantele admisibile sunt:

- la echilibrarea gurilor de ventilare - 0+10 %

- la echilibrarea ramificatiilor - 0+5 %

- la reglarea debitului total de aer 0+5 % (din debitul total al ventilatorului).

Reglarea elementelor de automatizare

Reglarea instalatiei de automatizare se face pe intreg ansamblul ei, prin actionarea asupra
elementelor componente. Periodic se efectueaza etalonari ale elementelor de automatizare. Pentru
aparatele de masurd a parametrilor (traductoare), etalonarea consta in compararea marimilor
masurate cu valorile furnizate de catre aparate etalon.

Intretinerea instalatiilor, revizii si reparatii

Intretinerea instalatiilor de ventilare si climatizare se face in scopul asigurarii bunei functionari a
instalatiei care trebuie sa realizeze parametrii prevazuti in proiect.

Se efectueazd operatii de intretinere a elementelor componente a centralelor de ventilare si a
canalelor de distributie a aerului.

Principalele operatii de intretinere sunt:

la ventilatoare:

- echilibrarea rotoarelor avand Tn vedere rotirea fara atingerea carcasei;

- Indreptarea paletelor Indoite;

- ungerea lagarelor sau rulmentilor conform prescriptiilor producatorului;

- intinderea uniforma a curelelor de transmisie;

- alinierea rotilor de transmisie si a motoarelor de antrenare;

- strangerea suruburilor si a piulitelor sistemului de ancorare sau a suportilor;

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste preluciarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei S5/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor} si al Legii nr. 120/2018 Consitiui Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitati’ s! confidentialitatii acestora.
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- verificarea amortizoarelor;
- verificarea pozitiei orizontale sau dupa caz verticale;
- verificarea protectiei anticorozive.

la gurile de refulare sau absorbtie:

- curatirea suprafetelor de refulare sau absorbtie;
- ungereaelementelor mobile;

- strangerea suruburilor stabite;

- refacerea etansarilor fata de tubulatura.

la aparatele de masura si contral:

- etalonarea periodica in vederea verificarii corectitudinii masuratorilor;
- completarea cu lichid a suporturilor, tecilor etc,

- ungerea partilor mobile;

- reglarea tijelor de actionare.

Operatiile de intretinere se vor efectua periodic sau de cate ori este nevoie.

Frecventa de executie a serviciilor de mentenanta preventiva
Intervale de intretinere, pentru utilizarea zilnica de 24 ore:
-Motoare ventilatoare:
verificari generale — saptamanal,
coroziune — lunar.
-Ventilatoare:
racorduri elastice — lunar;
gurile de protectie — lunar;
drenaj—Ilunar;
transmisii — lunar;
tensiunea curelei de transmisie ~lunar;
amortizoare — semestrial.
Gurile de protectie — lunar.

OPERATII EFECTUATE DUPA SESIZARE EVENIMENTE

o interventia implicitd — declansatd dupa constatarea unej disfunctionalitati (defect) la una dintre
instalatii sau echipament de catre prestator sau beneficiar.

Constatarea se face de catre reprezentantii beneficiarului si prestatorului ocazie care determina

intocmirea unui proces verbal de constatare si evaluare a resurselor necesare interventiei (manopera

si materiale).

o interventia autosesizatd — declansata de catre prestator la observarea starii premergatoare iesirii
din parametrii a unei instalatii sau componentd a acesteia. Aceastd procedura se declanseaza
numai dupa instiintarea si obtinerea acordului beneficiarului. Tn urma notificarii prestatorului se
va ncheia un proces verbal de constatare semnat de catre ambele parti, proces verbal care va
avea ca anexa o dimensionare a resurselor necesare interventiei (ore manopera si materiale).

Alte precizari privind mentenanta:

o Valorile materialelor marunte si a costurilor prilejuite de deplasarea personalului alocat
prestatiei sunt incluse in tariful ofertat.
Operatiile principale ce trebuie avute in vedere sunt urmatoarele:

a) Analiza starii tehnice a sistemului inainte de operatiile de demontare, prin:
o Examinarea listei de evenimente, accesand memoria centralei,
o Identificarea fiecarui dispozitiv care a provocat Inregistrarea unui eveniment de alarma,
o Analizarea cauzei care a declansat dispozitivul siinlaturarea ei, daca este posibil,

Tn temeiul Regularmentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia perscanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a! Legii nr. 190/2018 Consitiul Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitétii acestora.
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b) Demontarea, verificarea functionald, curatire si testare detectori, verificarea nivelului de semnal
provenit de la fiecare detector iar in cazul In care unul sau mai multi detectori au ajuns la pragul
de prealarma, se vor curata pentru aducerea lor la starea normala de functionare,

o Demontares, verificarea functionald, curatire si testare butoane manuale de alarmare,
o Demontarea, verificarea functionald, curatire si testare dispozitive semnalizare acustica,
o Demontarea, verificarea functionald, curdtire si testare echipamente de lucru (izolatori,
interfete comanda etc))
o Verificare si curatire conexiuni electrice,
o Verificarea starii tehnice si remedierea deficientelor la conductorii electrici si la traseele de
cabluri (integritate izolatie, continuitate electrica, inlocuiri cabluri electrice, fixare pe traseu etc))
o Verificarea functionald a centralei de avertizare incendiu (capacitate de control, indicatii,
functionare prin alimentare de la acumulatori, examinare circuite interne, cablaje, LED-uri de
avertizare, afisaj, buzzer intern, etc))

Verificarea sursei proprii de alimentare a sistemului {tensiuni, curenti)

Lucrari de reglaje la reparatii (inlocuri piese defecte)

Stergerea erorilor, daca este cazul si posibil

Verificarile specifice, vor cuprinde:

Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu,

Gasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul, indepartarea ei,

Tn cazul in care alarma a fost reald, se va repune n functiune dispozitivul sau se va Inlocui cu

unul de rezerva,

o In cazulin care alarma este fals3, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce sistemul va
fi repus in functiune,

o In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii/feveniment la care a fost solicitata
interventia pompierilor) se vor oferii toate informatiile necesare catre terti doar cu acordul
beneficiarului. Aceste activitdti au un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara
acordul expres al beneficiarulul.

o 0O O 0O 0O O O

Furnizare produse conexe serviciului:

Pe durata contractului se estimeaz4 a fi inlocuite piesele/subansamblele din Anexa 1.Tn cazul in care
se constata ¢a este necesara inlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevazute in
Anexa 1 (piese estimate a fi inlocuite pe durata contractului), pentru acestea prestatorul va intocmi
un deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului in vederea efectuarii reparatiilor si eliberarea
devizului estimativ fiind acordata gratuit. Dupa acceptarea de catre beneficiar a devizului estimativ
se va efectua inlocuirea pieselor/subansambelor defecte. Garantia acordatd de catre prestator va fi
de: minim 6 luni pentru manopera si minim 12 luni pentru piesele/subansamblele Tnlocuite.

DESCRIEREA INSTALATIEI DE VENTILARE S| DESFUMARE A STADIONULUI CLUJ ARENA

Denumire | Model | Nr. Buc
Centrala Centrala detectie CO General Electric KM304 2
detectie
Trape fum Trape fum de la etajul V a Tribunei | 2
Sistem Sistem desfurmnare ferestre de la etajul IV a Tribunei | cu butelie CO2 | 4
desfumare pentru sistem pneumatic deschidere ferestre
ferestre
Ventilator V1 Denumire echipament: THT-63-4T-2, ventilator de desfumare,

rezistent la temperatura 400°C/120 min

Debit vehiculat introducere: 10200 mc/h

Debit vehiculat evacuare: 4800 mc/h

Tn temeiul Regulamentului (UE] nr. 2016/672 nd protectia parscanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulagie
a acestor date si de abrogare a Directivei /CE (Regularmentul general privind proteciia datelor} si at Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucrezza date
cu caracter personal, cu aslgurarea securitatii s confidentiz litatii acestora.
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Ventilator V2

Denumire echipament: THT-50-4T-1, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min
Debit vehiculat introducere: 5400mc/h

1

Ventilator V3

Denumire echipament: THT-50-4T-1, ventilator de desfumare,
rezistent la temperaturd 400°C/120 min
Debit vehiculat introducere: 3300mc/h

Ventilator de
introducere
aer V4

Denumire echipament: THT-80-4T-4, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min

Debit vehiculat introducere: 26400mc/h

Debit vehiculat evacuare: 12600mc/h

Ventilator de
evacuare aer
V5

Denumire echipament: THT-80-4T-4, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min
Debit vehiculat introducere:; 25200mc/h

 Debit vehiculat evacuare: 1300mc/h

Ventilator de
desfumare
V6

Denumire echipament: THT-80-4T-4, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min

Debit vehiculat introducere; 22800mc/h

Debit vehiculat evacuare: 9900mc/h

Ventilator de
desfumare
V7

Denumire echipament: THT-80-4T-4, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min

Debit vehiculat introducere: 20430mc/h

Debit vehiculat evacuare; 8100mc/h

Ventilator de
desfumare
V8

Denumire echipament: THT-80-4T-3, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min

Debit vehiculat introducere: 20700mc/h

Debit vehiculat evacuare: 9000mc/h

. Ventilator de
desfumare
V9

Denumire echipament: THT-20-4T-4, ventilator de desfumare,
rezistent la temperatura 400°C/120 min
Debit vehiculat introducere: 19600mc/h

| Debit vehiculat evacuare: 6600mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 100 MD - ventilator de canal circular pentru
evacuarea aerului diametru 100mm
Debit de aer vehiculat: 150-200mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 125 MD - ventilator de canal circular pentru
evacuarea aerului diametru 125mm
Debit de aer vehiculat: 300mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 160 MD - ventilator de canal circular pentru
evacuarea aerului diametru 160mm
Debit de aer vehiculat: 400-450mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 125 VO - ventilator de canal circula?pentru
evacuarea aerului diametru 125mm
Debit de aer vehiculat; 200mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 160 VO - ventilator de canal circular pentru
evacuarea aerului diametru 160 mm
Debit de aer vehiculat: 350-450mc/h

Ventilator de
canal

Denumire echipament: 200 VO - ventilator de canal circular pentru
evacuarea aerului diametru 200 mm
Debit de aer vehiculat: 300-710mc/h

Ventilator de
canal circular

canal
rectangular

Ventilator de

Denumire echipament: MPC — 404 T - ventilator de canal circular
pentru evacuarea aerului, diametru 400 mm

| Debit de aer vehiculat: 3400mc/h |
Denumire echipament: BOX - CIBD -2525-4M - ventilator de canal

rectangular pentru evacuarea aerului
Debit de aer vehiculat: 1450-2200mc/h

—

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/672 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personat §i privind libera circulatie
2 acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si canfidentialitatii acestora.
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Grile de Grile cu monta) direct pe tubulatura realizate din tabla de otel
ventilare si galvanizat avéand dimensiunea de 225x225mm cu lamele verticale
anemostate reglabile

Tubulatura de | Tabla de ote! zincat de 0.8rnm sau Tmm grosime, cu sectiune
ventilare rectangulara

Etanseizarea sistemului de tubulaturi este realizatd astfel incat
tubulatura sa fie etansa la foc minim 15 minute

CARACTERISTICI TEHNICE

Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca cerintele privitoare la functionalitate, eficientd, fiabilitate
in conformitate cu specificatiile producatorului pentru substantele si produsele utilizate si garantate
de acesta, astfel incat acestea sa Indeplineasca scopul declarat anterior.

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

Conformitatea materialelor si/sau produselor utilizate de prestator este data de faptul ca acestea
sunt mentionate intr-o fisd tehnicd emisa de producator In care sa fie specificate toate
caracteristicile tehnice functionale, instructiuni de utilizare si eliminare, de depozitare, efecte nocive
asupra populatiei sau mediului Tnconjurdtor precum si alte informatii pe care producatorul le
considera utile.

Estimarea materialelor consumabile pentru serviciile de mentenanta pentru instalatia de ventilare
si desfumare pentru stadionul Cluj Arena se regaseste in Anexa 1.

Toate produsele trebuie s& corespunda cerintelor tehnice minime solicitate prin Caietul de sarcini.
In cazul In care se constatd cd este necesard inlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu
sunt prevazute In Anexa 1, pentru acestea prestatorul va Intocmi un deviz estimativ; diagnosticarea
echipamentului in vederea efectuarii reparatiilor si eliberarea devizului estimativ cade in sarcina
prestatorului.

Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar Tn scopul asigurarii utilizarii
corespunzatoare si corecte a echipamentului.

La finalul interventiilor sau lucrarilor personalul prestatorului va efectua probe de functionare in
prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra cérora s-a intervenit. Pentru fiecare
interventie efectuatd prestatorul va Tntocmi un Raport de interventie/Proces verbal de verificare
lunarad care va fi confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului.

Personalul prestatorului se obligd sd respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe toatd durata prezentei sale in zona unde este instalat echipamentul.

3.2. Durata contractului
Contractul de servicii va avea durata pana la data de 31.12.2023.

3.3. Atributiile si responsabilitatile Partilor

3.3.1. Responsabilitati ale prestatorului

1. Sa achizitioneze produsele si sa presteze serviciile de mentenanta pentru instalatia de ventilare si
desfurmare pentru stadionul Cluj Arena prevazute in Caietul de sarcini.

2. Sa achizitioneze produsele si s8 presteze serviciile prevazute in Caietul de sarcini, in conformitate
cu Propunerea Tehnica, la termenele si conditiile stabilite prin Contract.

3. Personalul prestatorului se obligd sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele.

4, Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar n scopul asigurarii utilizarii
corespunzatoare si corecte a instalatiei.

5. Orice solicitare pentru interventia de urgenta se va onora In termen de 2 ore in zilele lucratoare si
4 de ore In zilele nelucratoare.

n temeiul Regulamentului {UE) rr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare 2 Directivei 95/46/CE {Regulamentul general privind protectia datelor) si 2l Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucieazi date
cu caracter perscnal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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6. Pe durata contractului prestatorul are obligatia ca la cererea beneficiarului, pentru evenimentele
la care se estimeaza un numar de peste 5000 de persoane, precum si la alte evenimente la care
beneficiarul solicitd prezenta unui reprezentant al prestatorului, s& asigure gratuit supravegherea
instalatiilor pe toatd durata evenimentului. In acest sens prestatorul va desemna o persoand
specializatd care s& colaboreze cu pompierii si angajatii D.AES.CA. pentru a asigura functionalitatea
instalastei de ventilare si desfumare.

7. Sa desernneze o persoand de contact permanent si sd transmitd autoritatii contractante,
urmatoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc,;

8. S& execute operatiile de intretinere, revizii si reparatii, conform prevederilor din instructiunile
tehnice de intretinere si exploatare emise de catre producatorul echipamentelor, a normelor de
timp si a conditiilor de calitate specifice fiecaruia/fiecareia in parte. Procedurile de intretinere, revizii
si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de service al producatorului instalatiei, utilizand
totodata echipamentul pentru reparatii indicat de producéator.

9. 53 verifice serviciile prestate astfel Incat, instalatia sa corespunda din punct de vedere tehnic
normelor impuse de legislatia in vigoare.

10. S& emitad recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a instalatiei ce a facut obiectul
unor interventii de service.

N. Sa efectueze serviciile de intretinere si reparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice si
dimensionale care sa le asigure un nivel calitativ, de performanta si siguranta in exploatare. Acestea
trebuie sa fie in concordanta cu reglementarile tehnice definite in legislatia interna referitoare la
standardele nationale care adopta standarde europene.

12. S asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cdnd situatia o impune;

13. 53 intocmeascad documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii si sa presteze serviciile
dupa primirea acceptului de la autoritatea contractants;

14. Sa anunte autoritatea contractanta ori de cate ori apar diferente fatd de documentele initiale de
constatare,

15. S& mentinad legdtura permanentd cu reprezentantul autoritatii contractante pentru rezolvarea
rapida a oricaror probleme legate de reparatii, facturi, etc.

16. Sa asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si reviziilor, iar
piesele si subansamblele inlocuite sa fie restituite autoritatii contractante;

17. S& permitd unui reprezentant al achizitorului s8 urmareasca reparatia pe toata pericada de
derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizata de autoritatea contractantd, asupra
tuturor eventualelor interventii aparute accidental in cadrul procesului de revizie sau reparatie siva
obtine acordul acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce trebuie efectuatd in vederea
aducerii echipamentului la parametrii de exploatare precizati de catre producatorul fiecarui tip de
echipament in parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentara printr-o constatare sau o documentatie tehnica prin
care se va face dovada necesitdtii efectuarii respectivei interventii. Documentatia tehnica
mentionatd se va atasa in completare la devizul estimativ de reparatie si va sta la baza analizei
preliminare necesare aprobarii de catre autcoritatea contractantd a costurilor aferente
repararii/inlocuirii reperelor in cauza si/sau a efectuarii operatiunilor de remediere propuse.

18. S3 ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat In realizarea contractului,
pe linie de protectia muncii, mediu si P.S.I, instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru si
protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca si inregistrarea acestora;

19. Sa asigure paza bunurilor achizitorului si sa asigure integritatea acestora pe perioada reparatiilor.
20. Oferta de pret trebuie sa cuprinda pretul materialelor folosite, dupd cum arata Anexa 1 —List
piese de schimb.

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia perscanelor fizice in cesa ce priveste prelucrarea datelor cy caracter persenal i privind libera circulztie
@ acestor dete si de abrogare a Directivei 85/46/CE {Regulamentul general privind protactia dateler) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucresza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitdti s' confidentialitatii acestora.
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21. Sumele ofertate sunt ferme pe toata durata contractului.

22. Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta financiara, In baza unui deviz de
lucrari.

23. Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini,
acestea urmand a fi achizitionate in functie de necesitate.

24. Prestatorul va respecta prevederile legislatiel In vigoare In ceea ce priveste protectia mediului.

3.3.2. Responsabilitatile autoritatii contractante

Autoritatea contractantd este responsabild pentru indeplinirea urmatoarelor atributii;

1. Respectarea termenelor de plata.

2. Evaluarea si analiza oricarei probleme semnalate de catre prestator si transmiterea de solutii in cel
mai scurt timp.

3. Includerea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor reparatiilor efectuate
de prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe baza facturii prezentate
de Prestator si acceptate la plata de catre Achizitor, conform tarifului stabilit si la termenul prevazut.
Prestarea serviciilor este confirmata prin procesul verbal de receptie semnat, fara observatii de catre
ambele parti.

4 Verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe.

5. Organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de céte ori este necesar pentru a identifica
impreuna solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa.

6. Desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;
va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea contractului si va asigura
contactul nemijlocit cu Prestatorul.

4. Ipoteze si Riscuri

Tn cazulin care beneficiarul serviciilor constata ¢ serviciile nu sunt de calitate, se vor lua urmatoarele
masuri:

-impunerea, In sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, in toate cazurile
Tn care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite In contract;

- remedierea tuturor consecintelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea dotarilor pe
care unitatea prestatoare o are, Iz lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau solutiilor si produselor
utilizate n operatiunile de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat.

Constatarea deficientelor se realizeaza de cétre beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se incheie o
nota constatatoare, In doud exemplare, care va fi semnata de persoanele responsabile din partea
beneficiarului si reprezentantul prestatorului.

Remedierea deficientelor constatate se realizeaza pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege In cazul In care acesta nu onoreaza
contractul de servicii.

5. Locul desfasurarii activitatilor

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj-Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.AES.CA)
Adresa: Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

6. Planul de implementare a contractului

- constatarea starii tehnice a instalatiei si a eventualelor defectiuni ale acesteia;

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb;

- asigurarea pieselor de schimb;,

- repararea propriu-zisa la data programarii si emiterea devizului final de reparatie;

n termeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/672 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prefucreazd date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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- operatiunile de reparatie si revizii tehnice trebuie sd conduca la readucerea instalatiei la parametrii
tehnici de functionare stabiliti de firma constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupa primirea acceptului autoritatii contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectuarii reparatiei in baza procesului verbal de
receptie confirmat si semnat de autoritatea contractanta.

7. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate n cadrul contractului

Reparatiile se executd prin inlocuirea de piese si subansamble agreate de producator,
etichetate/stantate de catre producator.

Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate Tn  cadrul contractului - intrd Tn
responsabilitatea Prestatorului.

Comanda si aprovizionarea acestora de catre Prestator se face numai dupd prezentarea si
acceptarea Devizului de catre autoritatea contractanta.

(Dupé caz) Autoritatea contractanta solicitd achizitia simontarea de piese noi (cu predarea la schimb
a piesei vechi) in cazul reperelor din Anexa 1.

Piesele care au fost inlocuite, rezultate in urma proceselor tehnologice de reparatii se vor preda
autoritatii contractante odata cu facturile aferente devizelor de reparatii.

8. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor din Contract

Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Prestatorul va trebui sa indeplineasca toate cerintele legale necesare pentru desfasurarea acestor
activitati.

Prestatorul care va asigura serviciile de mentenanta trebuie sa fie o persoana juridica autorizata (in
conformitate cu legislatia in domeniu).

Astfel, prestatoru! trebuie sa detina toate autorizatiile IGSU, In conformitate cu legislatia In vigoare
pentru desfasurarea activitatilor de mentenanta pentru instalatia de ventilare si desfumare.
Ofertantul va prezenta, in copie, autorizatiile din partea 1GSU conform OMAI nr. 87/2010 cu
modificarile si completarile ulterioare pentru instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, aflate in termen de valabilitate si eliberate
conform reglementarilor legale aplicabile executarii serviciilor.

Prestatorul va fi autorizat si atestat, conform ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea si
completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii
impotriva incendiilor, aprobatd prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 in
urmatorul domeniu:

k) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor
fierbinti.

Personal de specialitate - Autoritatea/entitatea contractantd solicitd ca cerintd minima
obligativitatea asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru
ndeplinirea contractului:

- Electrician autorizat Gradul lIAB (pana la1kV)

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii - Certificat SR EN ISO
9001.

De asemenea Autoritatea Contractanta solicitd ca cerintd minima obligativitatea detinerii de catre
operatorul economic a urmatorului document:

- Autorizatiei/Atestatului ANRE tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominald de 0.4 kV, care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului.

Ofertantul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea prevederilor
contractului de servicii si a Caietului cu sarcini, care va comunica direct cu reprezentantii Autaoritatii
contractante.

in temeiul Regulamentului (UE} nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ¢t privind libera circulatie
a acestor cate si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 120/2018 Consiiiul Judetean Cluj prelucreazs date
cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitdtii acestora,
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9. Modul de elaborare a propunerii financiare

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii in cadrul propunerii financiare:
-Valoare piese de schimb;

-Valoare manopera.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate
a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a depune oferta pentru toate materialele si serviciile descrise In prezentul
Caiet de sarcini.

Propunerea financiard se va exprima in lei, exclusiv TVA, cu doud zecimale.

Oferta financiara va cuprinde un centralizator din care sa reiasa pretul fiecdrui serviciu prestat/piese
de schimb:

-oferta financiara a tarifului lunar pentru operatiunile de mentenanta ale instalatiei de ventilare si
desfumare pentru stadionul Cluj Arena;

-oferta financiara pentru piesele de schimb mentionate in Anexa 1.

110. Garantjii

Garantia acopera repararea sau Inlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform
tehnologiilor si metodelor de diagnosticare ale Producatorului.

Perioada de garantie a pieselor de schimb/subansamblele inlocuite este de minim 12 luni.

Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestata) minim & luni.

Termenul de garantie incepe sa curga de la data finalizarii lucrarii si acceptul Devizului final.

Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de schimb, nu
se va percepe manoperd iar piesele de schimb aflate In pericada de garantie se vor inlocui pe
cheltuiala prestatorului.

Prestatorul are obligatia de a garanta ca produsele si materialele de exploatare furnizate sunt noi,
nefolosite si Incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectarea si structura materialelor.
Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre prestator este cea declarata in propunerea tehnica
si se referd la garantia de manopera.

Garantia pieselor montate este cea acordata de producator si ea va fi aplicata prestatorului atata
timp cat el efectueaza aprovizionarea cu piese.

Perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare, incepe cu data receptiei efectuate,
dupa livrares si instalarea acestora.

Autoritatea contractantd are dreptul de a notifica prestatorul, in scris, despre orice plangere sau
reclamatie aparute, In conformitate cu aceastd garantie, la receptia serviciului sau ulterior. La
primirea acestei notificari, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunile sau de a inlocui
produsul pe loc sau Tn regim de urgenta, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.
In perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare care au fost inlocuite, prestatorul
are obligatia de a furniza si inlocui gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteazs,
daca acestea sunt aceleasi cu cele inlocuite anterior sau daca materialele de exploatare respective
sunt neconforme cu instructiunile tehnice de intretinere si exploatare emise de producator.

Pentru problemele aparute Tn pericada garantiei, datoritd exploatadrii necorespunzatoare
dovedite tehnic, prestatorul este exonerat de rdspundere.

Prestatorul remediaza in perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost sesizate la
receptia lucrarilor.

Prestatorul remediaza fara plata, partile de lucrari executate de el acolo unde se constatad deficiente

si abateri de la norme si standarde.

1. Receptie si verificari
Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atét de catre Prestator cat si de catre Achizitor care

are dreptul de a verifica in orice moment modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

Efectuarea prestatiei de mentenanta in conditiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini va fi
confirmata de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului printr-un proces verbal de receptie a

n temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei S5/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj brelucreaza date
cu caracter personal, cu asigurarea securitétii si confidentialitatii acestora.
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serviciilor. Tncheierea si semnarea de catre parti fard obiectiuni a procesului verbal, conditioneaza
plata prestatiei.

12. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de
atribuire.

Se vor oferta toate articolele din cadrul Centralizatorului ofertei, Tn caz contrar oferta va fi declaratd
neconforma.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Neindeplinirea
de catre oricare dintre ofertanti a uneia, sau mai multor cerinte, determina respingerea ofertei.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Oferta va contine Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard. Propunerea Tehnica se va intocmi
cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de
catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini.

Oferta stabilitd castigdtoare este ferma, neajustabild, nemodificabila si neactuzlizabila pe toata
pericada de derulare a contractului.

Tntocmit/Redactat:
Inspector de specialitate
Surubaru Bogdan

in temeiul Regulamentului (UE} nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter persenal, cu asigurarea securitdtii si confidentialitatii acestora,
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ANEXA1
Lista piese de schimb
Nr. . .
crt Denumire U.M. | Cantitate
1 Racord flexibil antivibratii @200/300 mm | buc 1
2 | Grila protectie exterioara pentru ventilator @ 500 mm buc 1
3 | Buton desfumare | buc 1
Acumulator 12V - 2 2Ah pentru centrala electrica de
4 buc 2
desfumare
5 | Detector CO Tip KMD 300 buc 5
Butelie CO2 pentru sistem pneumatic deschidere ferestre
6 buc 4
509/60g

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE {Regulamentul general privind protectia datelor) si a! Legii nr. 190/2018 Consitiul Judetean Cluj prelucreaza date
cu caracter personai, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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ANEXA 2
CENTRALIZATOR OFERTA

SERVICII DE MENTENANTA PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE S| DESFUMARE
PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA

1. Manopera (11 luni)

| Nr. | Denumire Luna Pret unitar TOTAL
| crt. (lei fara TVA) (lei fara TVA)
SERVICII  DE MENTENANTA PENTRU
1 INSTALATIA DE VENTILARE SI DESFUMARE n
| PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA

2. Lista piese de schimb necesare pe durata contractului (12 luni)

Nr. . . Pret unitar TOTAL
| crt. | PenUmire UM. | Cantitate |\ /'ts s Tvay | (lei fars TVA)

Racord flexibil antivibratii
?900/300 mm
Crila protectie exterioara pentru

2 ventilator @ 500 mm buc

—

buc

—

3 Buton desfumare buc 1
Acumulator 12V - 2, 2Ah pentru

4 . buc 2
centrala electrica de desfumare

5 | Detector CO Tip KMD 300 buc 5
Butelie CO2 pentru sistem pneumatic

6 . buc 4
deschidere ferestre 50g/60g

TOTAL:

3. TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2023 (PIESE DE SCHIMB + MANOPERA)
I Nr. | Denumire TOTAL
crt. (lei fara TVA)
TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2023 (MANOPERA + PIESE DE
SCHIMB) SERVICII DE MENTENANTA PENTRU INSTALATIA DE

VENTILARE S| DESFUMARE PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr.
a acestor date si de abrogare a Direct
cu caracter persenal, cu asigurarea se:

2016/679 privind protectia perscanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ! privind libera circulatie
/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor} si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prefucreazd date
tii si confidentialitétii acestora.




