JUDETUL CLUJ

A Calea Dorobantitfor, nr. 106,

v ROMANIA CP. 400609, Cluj-Napoca
: Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;
dﬁ l CONSILIUL JUDETEAN el Lo i

CAIET DE SARCINI

Servicii de intocmire Expertizd Tehnicd pentru spatiul cabinet,
str. Babes, nr.1

1. Denumirea contractului
Servicii de expertizd tehnicd pentru cabinetul str. Babes, nr.), etaj 1,
ap.9

2. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Consifiul Judetean Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Ciuj-
Napoca, Tel +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cje@cjcluj.ro

3. INFORMATII GENERALE
Imobilul situat la adresa Cluj_Napoca, str Babes, nr.], este in
proprietatea Consiliului Judetean Cluj. Parterul imobilului este in
administrarea Spitalului Judetean, iar etajul in administrarea
Consiliului Judetean Cluj. Cabinetul ap.9, afiat la etaj, a fost inchiriat,
chiriasul a constatat cd pardoseala din gresie s-a Idsat incepand de
la jumdtatea cabinetului spre fereastrd. Pentru cd nu existd planuri
ale ciadirii din care sd rezulte alcdtuirea constructivd si care ar fi
motivul acestei ceddri, este necesard intocmirea unei expertize
tehnice care sd explice motivul problemei sesizate.
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4. OBIECTIVELE SERVICIILOR SOLICITATE
In vederea reabilitarii/modernizarii spatiului cu destinatia cabinet
medical este necesara expertizarea structurii de rezistenta a
planseului cabinetului nr.9 situat lo etajul imobilului. Pentru
intocmirea expertizei tehnice a structurii de rezistentd sunt necesare
urmatoarele activitati fconform anexei) ;
* Desfacerea pardoselii din gresie si a sapei de beton 10 mp
» Desfacerea planseului de lemn (daca e cazul) si a umpluturii cu
grosimea de aprox 20cm;
e Transportul molozului rezultat la groapa de gunoi
* Executarea uneisustineri pentru planseu la nivelul parterului
s Evaluarea tehnica a starii planseului
o Solutii de remediere (daca este cazul) si evaluarea financiara a
acestora;
e Incazul inexistentei sau dupd remedierea problemelor la
structura de rezistentd(daca este cazul), include si executia
unei sape suport pentru pardoseala de gresie, aprox 10 cmy;

Vor fi analizate starea de rezistentd si stabilitatea la solicitdri statice,
dinamice si seismice.
Constatareqa stdrii tehnice va include:

e [nspectareq vizuald

e Inspectarea structurald, dupd desfacerea pardoselii

*» Recomandarea unor solutii minimale care sa garanteze gradul

de asigurare la actiuni seismice
o QOrice alte constatari care se considera a fi necesare

5. Expertiza se va elabora de cdtre un expert tehnic atestat conform HG
925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, g executiei lucrdrilor si a
constructiifor, cu modificarile si completarile ultericare in domeniile ;
Al —-rezistentd si stabilitate la solicitdri statice, dinamice, inclusiv la
cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
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Prestatorul are obligatia sd includd in propunerea tehnicd documente din
care sd rezulte cd detine atestdrile necesare intocmirii expertizei tehnice si

a raportului de exepertizd tehnicd.

Durata de prestare a serviciilor si a activitatilor necesare conform
documentatiei de atribuire este de 60 de zile de la emiterea Ordinului de
prestare al serviciilor, astfel:

- Durata de prestare a serviciilor de expertizare: 30 zile;

- Termenul de executie al activitdtilor necesare in vederea expertizarii
cabinetului: 30 zile.

\ DIRECTOR EXECUTIV:
Liviu HINCU -
e
SEF BIROU:
Alin DANCI
CONSILIER:
Aurelia TRUTA QB(N/




ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

nr.

ACTIVITATI

UM

cantitate

Sustineri la placi drepte, la plansee ]
executate in cladiri existente pana la 6,0m
inaltime (birou parter)

mp

10

Desfacere placaj faianta/gresie- cuprinde |
manopera desfacere,utilaje,
schelatransport si incarcare in mijlocul
auto, curatenie in zona demontata

mp

10

Desfacerea planseelor din umplutura cu
grosimea de max 20 cm cuprinde
manopera desfacere,utilajetransport si
incarcare in mijlocul auto, curatenie in
zona demontata

mp

10

Transportul molozului la groapa de gunoi

to

Executie sapa suport in vederea montarii
unei pardoseli din gresie cuprinde
manopera ,utilajetransport, curatenie

mp

10

- EXPERTIZA TEHNICA

buc




