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Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h = 4 cm 

Structura acostament SA2:  

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h=25 cm 

Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm  

Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, h = 15 cm  

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg.50/70, h = 6 cm 

Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h = 4 cm 

5.1.a.5 Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale 

Optiunea I/Optiunea II 

Pe lungimea traseului drumurilor judetene ce urmează a fi reabilitate, se impune a se realiza lucrări ce 

au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din precipitaţii, in afara zonei drumului.  

In categoria acestor lucrări  intra:  

- Amenajare santuri si rigole 

- Podete transversale 

Amenajare santuri si rigole 

1. Sant trapezoidal pereat 2:3, L= 0.40 m 

- Lungimea totala: 5255m 

2. Sant trapezoidal pereat 2:3, L= 0.50 m 

- Lungimea totala: 44 m 

3. Sant trapezoidal pereat 1:1, L= 0.50 m 

- Lungimea totala: 39 m 

4. Sant trapezoidal pereat 1:1, L= 0.50x0.50x0.50 m 

- Lungimea totala: 11 m 

5. Rigola carosabila, L= 0.30x0.30x0.30 m 

- Lungimea totala: 618 m 

Săpătura la santuri si rigole se va realiza mecanizat sau manual, pamantul rezultat din săpătura, o 

parte se va folosi la realizarea umpluturilor daca pamantul rezultat este corespunzător, iar pamantul in exces 

se va evacua in afara drumului, după care va fi încărcat in auto si transportat la depozitul de pamant.  

Protecţia din beton (pereul), la santuri, se va realiza in grosime minima de 10 cm din beton C30/37, iar 

turnarea betonului se va face pe loc, peste stratul drenant, din nisip, in grosimea de 5 cm - după compactare. 

 

 




















































































































































































































