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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1 Denumirea Obiectivului de Investitii

,MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj

Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 1086, judet Cluj
Telefon: 0372-640.060; fax: 0372-640.040

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul Investitiei

JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj

Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, judet Cluj
Telefon: 0372-640.060; fax: 0372-640.040

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant:

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.,
Cluj-Napoca, str. Arges, nr.26/8
Tel: / Fax: 0264-460054




S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

I‘ nV Constru Ct |Romania — Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 | tel./fax. +40 264 460054 |

www.nvconstruct.ro

Proiectt MODERNIZAREA S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE: |Nr.pr: 47122019 Dala: 11.2020
DJ 150 Chesau - Palatca, km 444800 — km 48+800"

Intocmit:  Ing. Petrut Mirela | Pagina: 471.2\03\DALIW\03\
D.AL.. :

Observatii

Data

Intocmit

Rev

2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

2.1 Prezentarea contextului: politici, strateqii, legistatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Prezentul proiect s-a intocmit la solicitarea beneficiarului (Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul
Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj) reprezentand o documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. Solutiile
tehnice corespund prevederilor STAS-urilor si normativelor in vigoare.

Sectorul de drum judetean este in domeniul public al judetului Cluj, pozitia nr. 154, drumul judetean DJ
150, conform anexei nr.1, la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj si al
municipiilor, oraselor si comunelor judetului Cluj.

Sectorul de drum judetean DJ150 supus modernizarii incepe la km 45+140, din localitatea Chesau si

se termina la km 48+800, in localitatea Palatca.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Sectorul de drumul judetean 150 investigat este situat in judetul Cluj. Sectorul analizat strabate
teritoriul administrativ al comunelor Mociu si Palatca, sectorul supus modernizarii si reabilitarii incepe la km 45
+ 140 in localitatea Chesau, si se termina la km 48 + 800 in localitatea Palatca.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 care face obiectul prezentei expertize tehnice, asigura
deplasarea localnicilor i a mijloacelor auto in interiorul judetului Cluj, pe amplasamentul comunelor Mociu si
Palatca. Drumul judetean investigat este de clasa tehnica IV, este pietruit superficial si din pamant, insa pe
toata lungimea lui este intr-o stare tehnica si de viabilitate total necorespunzatoare. Traseul drumului analizat
se desfagoard intr-o zona colinarg, iar ca urmare acesta ridica probleme privind geometria in plan si in profil
longitudinal.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 este pietruit superficial si din pamant, iar pe unele
sectoare prezinta o serie de degradari de tipul denivelari, gropi, tasari si fagase, aceste defectiuni ingreunand
foarte mult desfasurarea circulatiei, care in perioadele umede devin greu circulabile, iar in perioadele uscate
circulatia rutiera polueaza atmosfera cu mult praf.

in profil transversal sectorul investigat au partea carosabild de latime variabild marginitd de
acostamente neamenajate, iar dispozitive de colectare $i evacuare a apelor de suprafatd sunt
necorespunzatoare sau lipsesc neexistand posibilitatea de evacuare a apelor pluviale in profil longitudinal si

transversal.
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Gropile si denivelarile din carosabilul pietruit, provoaca degradarea prematura a autovehiculelor,
stresul utilizatorilor si impun o viteza de deplasare redusa si in conditii improprii, acest fapt fiind un impediment
deosebit de important in calea investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea comunitatilor rurale.

Modernizarea si reabilitatea drumului judetean 150 este necesara in vederea imbunatatirii capacitati
portante a structurii rutiere in vederea preludrii volumului de trafic in crestere, pentru amenajarea partii
carosabile si a acostamentelor care sunt cu vegetatie si pamant, pentru realizarea dispozitivelor de colectare
si evacuare a apelor din precipitatii care lipsesc pe majoritatea traseului, pentru amenajarea podetelor din
punct de vedere tehnic si pentru inlocuirea podetelor degradate cu unele noi.

in urma parcurgerii traseului si a investigatiilor facute, s-a constatat ¢a drumul judetean DJ150, are o
stare tehnica si de viabilitate total necorespunzatoare pe intreg traseul. Aceasta stare de degradare se explica
prin lipsa partiala a lucrarilor de intretinere la timpul potrivit, capacitatea portanta deficitara a structurii rutiere
existente si prin neasigurarea colectarii si evacuarii apelor de suprafatd din zona drumului. De asemenea pe
tot traseul podetele existente sunt intr-o stare tehnicd necorespunzétoare colmatate, degradate sau
inexistente.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 care traverseaza comunele Mociu si Palatca are o
platforma ti o parte carosabila de latime variabild, pietruitd si din pamant. Dispozitivele de colectare si
evacuare a apelor de suprafatd, respectiv sanfurile sunt ca si inexistente pe majoritatea traseului analizat iar
podetele existente au lungimi insuficiente sau sunt colmatate, iar unele sunt necorespunzatoare din punct de
vedere tehnic.

in urma parcurgerii traseului drumului judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 si a inspectiei vizuale, s-a
constatat ca acest drum este intr-o stare tehnica necorespunzatoare pe tot traseul, iar ca si consecinta acest

drum este impropriu pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale.

2.3 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectantul, prin continutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnica a parametrilor si
solutiei tehnice si tehnologice ce caracterizeaza investitia. De asemenea prin intermediul acestei documentatii,
se realizeaza o prezentare, in detaliu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a
avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei.

Motivatiile care concura la realizarea acestei investitii sunt:

Prin documentatia tehnica, ce urmeaza a fi realizata se doreste a se imbunatati starea tehnica a
drumului judetean DJ150 a se limita efectele care ar conduce la avansarea degradarii structurii rutiere si la

cresterea degradarii conditiilor de mediu din zona.
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- asigurarea imbunatatirii conexiunii cu reteaua de drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri
comunale sau drumuri de interes local;

- facilitatea legaturilor dintre centrele urbane si celelalte localitati din zona;

- economisirea timpului de deplasare si a carburantilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- imbunatatirea capacitatii portante si a sigurantei circulatiei;

- prin reabilitarea/modernizarea acestui traseu de drum judetean, in zona, se favorizeaza o crestere a
activitatilor din domeniile: turism, comercial, servicii si de productie;

- se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort;

- se asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de interventie rapida in caz de
nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) si a mijloacelor auto pentru transportul scolar si public;

- se vor asigura conditii sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum si din zona drumului, si
se va evita acumularile spontane de debite de apa;

- stimularea unor activitati productive ce duc la ridicarea standardului material si spiritual al
locuitorilor, care sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele

benefice ale acesteia;

- realizarea acestei investitii este impusa de necesitatea rezolvarii circulatiei rutiere in conditii de
confort optim si de siguranta circulatiei;

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafete ce
reduce poluarea sonora, poluarea aerului;

- ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate.

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului

3.1.a Descrierea amplasamentului

Sectorul de drum judetean DJ 150, ce face obiectul acestui proiect este amplasat in judetul Cluj si

strabate teritoriile administrative ale comunelor Mociu si Palatca. Sectorul de drum supus modernizare incepe

de la km 44+800, din localitatea Chesau si se termina la km 48+800, in localitatea Palatca.
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3.1.b  Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasamentul drumului judetean supus modernizarii se poate face din drumul judetean

DJ161G, repsectiv DJ 150 tronsonul modernizat.

3.1.c Datele seismice si climatice

Date seismice

Valoarea de varf a acceleraiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.10 g (Fig. 2) si valoarea
perioadei de colf, Tc = 0.7 sec (cod P100/1-2013) (Fig. 3), unde ay reprezinta acceleratia terenului pentru
proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 de ani si 20%
probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona studiata iar T reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de acceleraiii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si
se exprima in secunde.

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in M.O. nr 726/2001) pentru amplasamentul situat
in apropiere de Palatca, se stiu urmatoarele:

e Cutremurele de pamant - in conformitate cu anexa nr. 1, Comuna Pélatca, se
incadreaza in zona cu intensitatea seismica pe scara MSK 6, cu o perioada de
revenire de cca. 100 ani (conf. SR 11100/1-92) (Fig. 5).

* Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, Comuna Palatca, se incadreaza in zona
cu risc de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa.

e Aluneciri de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, Comuna Palatca se incadreaza
in zona cu potential mediu de alunecare.

Date climatice

Comuna Pélatca se incadreaza in sectorul cu clima temperat-continentald. Urmatoarele aspecte de
ordin climatic trebuie cunoscute atunci cand se proiecteaza o constructie:

e Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 16”;

o incarcari date de zipadi: in conformitate cu ,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaz in ,,zona 1.5”
a valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol s (interval de recurenta IMR = 50 ani);

o Incirciari date de vant: valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru zona de
studiu, gv in kPa, avand IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform ,,Codului de proiectare,
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012;

e Temperatura medie anuala:~8.3°C;
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o Precipitatii:~663mm/an;
3.1.d  Studii de teren

3.1.d.1  Studiu geotehnic
Geomorfologia si geologia regiunii
Traseul drumului judetean care face obiectul prezentului proiect se afla in Depresiunea Transilvaniei.
Amplasamentul studiat este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Mociu si Palatca. Sectorul de drum
supus modernizare incepe de la km 44+800, si se termina la km 48+800.

Dupa harta geologica 1:200 000, geologia regiunii este urmatoarea:

Tortonian (to) (Badenian). Cuprinde 3 orizonturi: cel inferior reprezentat de tuful de Dej, mediu
reprezentat de faciesul cu sare (Formatiunea de Ocna Dejului) si faciesul marnos cu gipsuri (Formatiunea de
Cheia) si un orizont superior, denumit faciesul cu Spirialiscu intercalaji de tufuri dacitice (Tuful de Borsa-
Apahida).

Buglovian (bg). (Buglovianul impreund cu Volhinian si Bessarabian formeaza Sarmatianul).
Buglovianul inferior cuprinde o serie marnoasa, are in acoperis tuful de Iclod, iar la mijloc un tuf dacitic;
buglovianul superior este alcatuit dintr-o serie de marne cu interclalafii nisipoase cu concrefjuni. Conventional
Buglovianul se incheie cu Tuful de Ghiris.

Volhinian-Bessarabian (vh-bs). in vestul dealului Feleac, pe langa gresile cu concretiuni apar
bolovaniguri, pietriguri dar si intercalatii de argile nisipoase, seria avand un caracter transgresiv find cunoscuta
sub ca Formatiunea de Feleac.

Pleistocen (qp22, qps). Pleistocenul mediu cuprinde depozitele terasei vechi reprezentate prin nisipuri
si pietrisuri cu o grosime de 1-4 m. Pleistocenul superior cuprinde depozitele terasei inalte (qp1s) formate din
pietriguri si nisipuri cu o grosime de 1-5 m, depozitele terasei superioare (qp2s) alcétuite din nisipuri cu
pietriguri cu o grosime de 1-7 m si depozitele terasei inferioare (qp3s) formate din nisipuri si pietrisuri cu o
grosime de 1-7 m.

incadrarea preliminara in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de
) ) Normala 3
importanta
Vecinatatj Fara riscuri 1

Seism a=0.10g 1
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3.1.d.2 Studiu topografic

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat studii si ridicari topografice, cu statie totala in
sistem STEREO 70.

S-au obtinut de la OCPI Cluj coordonatele punctelor de triangulatie din zona, s-a trecut la identificarea
lor, apoi la realizarea retelei de sprijin si a planului de situatie, cu detalile planimetrice si de nivelment
aferente.

Toate statiile topo au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii acestora la trasarea
lucrarilor proiectate.

In perioada elaborarii prezentei documentatii s-a verificat situatia pe teren si s-a constatat ca din punct

de vedere topografic nu s-au produs modificari fata de data intocmirii studiilor topo.

3.1.e Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Zona studiata este racordata la utilitati, precum apa si electricitate.

3.1.f  Analiza vulnerabilitatiilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia.

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele
meteorologice extreme:
- Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de temperatura,
fenomene naturale excesive, de o intensitate neobisnuita sau de o persistenta
anormala (ploi, furtuni) — pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii portante, tasari si
burdusiri la carosabilului, cedari de taluz;

- Furtuni - care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara:
- Autoturisme sau autovehicule de mare tonaj ce pot circula ocazional;

- Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in zona.

Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de reconfigurare a tronsonului de drum judetean

studiat in prezenta documentatie sunt vulnerabile intr-o masura redusa la factorii de risc naturali si antropici.
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3.1.9 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2 Regimul juridic

3.2.a Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia, apartine domeniului public al judetului Cluj-Napoca, in
conformitate cu anexa 1 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al

municipiilor, oraselor si comunelor judetului Cluj.

3.2.b Destinatia constructiei existente

Investitia are destinatia de drum judetean.

3.2.c Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate

Traseul drumului judetean DJ150 nu este cuprins in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, zonele de protectie ale acestora si nici in zone construite protejate.

3.2.d Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,

Nu este cazul,

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.a Categoria si clasa de importanta

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Ord. 1295/2017- “Normele tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice”, investitia de fata se incadreaza la urmatoarele date tehnice :
» Clasa tehnica este IV;

* Categoria de importanta C normala, conform H.G. 766/1997.

3.3.b Cod in Lista monumentelor istorice

Nu este cazul.
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3.3.c  Anii constructiei pentru fiecare drum

Nu se cunoaste cu precizie anul constructiei drumului judetean din prezenta documentatie.

3.3.d Suprafata construita

Suprafata construita existenta a obiectivului de investitii este in suma de aproximativ 50.905 mp.

3.3.e Suprafata construita desfasurata

Aceeasi cu suprafata construita.

3.3.f Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea totala de inventar a drumului judetean este de .......... lei.

3.3.9g Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Tronsonul de drum judetean care face obiectul prezentei documentatii face parte din reteaua de

drumuri judetene a judetului Cluj.

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Sectorul de drumul judetean 150 investigat este situat in judetul Cluj. Sectorul analizat strabate
teritoriul administrativ al comunelor Mociu si Palatca, sectorul supus modernizarii si reabilitarii incepe la km 45
+ 140 in localitatea Chesau, si se termina la km 48 + 800 in localitatea Palatca.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 care face obiectul prezentei expertize tehnice, asigura
deplasarea localnicilor si a mijloacelor auto in interiorul judetului Cluj, pe amplasamentul comunelor Mociu si
Palatca. Drumul judetean investigat este de clasa tehnica 1V, este pietruit superficial si din pamant, insa pe
toata lungimea lui este intr-o stare tehnica si de viabilitate total necorespunzatoare. Traseul drumului analizat
se desfagoara intr-o zona colinara, iar ca urmare acesta ridica probleme privind geometria in plan si in profil
longitudinal.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 este pietruit superficial si din pamant, iar pe unele
sectoare prezinta o serie de degradari de tipul denivelari, gropi, tasari si fagase, aceste defectiuni ingreunand
foarte mult desfasurarea circulatiei, care in perioadele umede devin greu circulabile, iar in perioadele uscate
circulatia rutiera polueaza atmosfera cu mult praf.

in profil transversal sectorul investigat au partea carosabild de latime variabilda marginita de
acostamente neamenajate, iar dispozitive de colectare si evacuare a apelor de suprafatd sunt
necorespunzatoare sau lipsesc neexistand posibilitatea de evacuare a apelor pluviale in profil longitudinal si

transversal.
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Gropile si denivelarile din carosabilul pietruit, provoacd degradarea prematurd a autovehiculelor,
stresul utilizatorilor si impun o viteza de deplasare redusa si in conditii improprii, acest fapt fiind un impediment
deosebit de important in calea investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea comunitatjlor rurale.

Moderizarea si reabilitatea drumului judetean 150 este necesara in vederea imbunatatirii capacitati
portante a structurii rutiere in vederea preludrii volumului de trafic in crestere, pentru amenajarea partii
carosabile si a acostamentelor care sunt cu vegetatie si pamant, pentru realizarea dispozitivelor de colectare
si evacuare a apelor din precipitatii care lipsesc pe majoritatea traseului, pentru amenajarea podetelor din
punct de vedere tehnic si pentru inlocuirea podetelor degradate cu unele noi.

in urma parcurgerii traseului si a investigatiilor facute, s-a constatat ¢ drumul judetean DJ150, are o
stare tehnica si de viabilitate total necorespunzatoare pe intreg traseul. Aceasta stare de degradare se explica
prin lipsa parfiala a lucrarilor de intretinere la timpul potrivit, capacitatea portanta deficitara a structurii rutiere
existente si prin neasigurarea colectarii gi evacuérii apelor de suprafatd din zona drumului. De asemenea pe
tot traseul podeiele existente sunt intr-o stare tehnicd necorespunzatoare colmatate, degradate sau
inexistente.

Drumul judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 care traverseaza comunele Mociu si Palatca are o
platforma ti o parte carosabila de latime variabila, pietruita si din pamént. Dispozitivele de colectare si
evacuare a apelor de suprafata, respectiv sanfurile sunt ca si inexistente pe majoritatea traseului analizat iar
podetele existente au lungimi insuficiente sau sunt colmatate, iar unele sunt necorespunzatoare din punct de
vedere tehnic.

in urma parcurgerii traseului drumului judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 si a inspectiei vizuale, s-a
constatat ca acest drum este intr-o stare tehnica necorespunzatoare pe tot traseul, iar ca si consecinta acest

drum este impropriu pentru desfagurarea circulatjei rutiere in conditii normale.

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul

de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Modernizarea drumului judetean 150 km 45 + 140 — 48 + 800 se va face funciie de tema de
proiectare, de capacitatea portanta a structurii rutiere existente, de starea de degradare, de natura pamantului
din patul drumului si de traficul rutier prognozat.

in profil transversal, avand in vedere situatia existenta din teren si importanta drumului analizat, se
recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare unor drumuri de clasa tehnica IV cu doua
benzi de circulatie, conform “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si Modernizarea drumurilor”
(Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1286/2017.
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in plan si profil longitudinal, se recomandé proiectarea unor elemente geometrice corespunzitoare
unei viteze de proiectare adecvata, cu pastrarea traseului existent si cu calcularea si amenajarea racordarilor,
conform STAS 863-85.

Structura de rezistenta proiectata pentru modernizarea sectorului investigat a drumului judetean 150
km 45 + 140 — 48 + 800 va putea fi supla sau mixta conform normativului PD 177-01, cu o imbracaminte
bituminoasa in doua straturi, rezulta in baza calcului de dimensionare efectuat de catre proiectant. Structura
rutiera proiectata se va verifica la actiunea de inghet-dezghetului (STAS 17079/1-90 si STAS 17079/2-90).

Se recomanda amenajarea strazilor (drumurilor) laterale pe o latime de min. 3,00 m si o lungime de
min. 10,00 m, cu racordarea corespunzatoare a marginilor partii carosabile $i cu indepartarea apelor de
suprafata din aceste zone.

Amenajarea intersecijilor cu strazile si drumurile publice din localitati se va efectua in conformitate cu
prevederile STAS 10144/4-1995, iar amenajarea intersectiilor cu drumurile publice situate in extravilan se va
realiza conform Indicativului C 173-86.

Referitor la scurgerea apelor de suprafatd, recomand proiectantului urmatoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata in conformitate cu situatia existenta
(rigole, santuri, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau deschise etc., STAS 10796/1-77, STAS
10796/2-79 si STAS 10796/3-88), astfel incat apele sa fie colectate rapid de pe platforma si eventual lateral,
eventual spre canalele sau paraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea peretilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata sau
pastrarea lor din pamant se va efectua pe baza prevederilor normale in vigoare, functie de valoarea
declivitatilor pe care le urméaresc aceste dispozitive si functie de modalitatile concrete de evacuare a apelor din
zona sectorului de drum public analizat;

- in zona intersectiilor cu drumurile sau stréazile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de
suprafatd prin sanfurile (rigolele) proiectate, prevazéndu-se podefe tubulare sau dalate de dimensiuni
adecvate sau dirijdnd apele in lungul strazilor (drumurilor) cu care se intersecteaza (daca este posibil acest
lucru);

- apele din sanfuri sau rigole se vor descarca transversal prin podete corespunzatoare (rezistenta si
stabilitate, atime, capacitate de scurgere etc.). se vor inlocui podefele tubulare existente nefunctionale, cu
structura necorespunzatoare sau degradate cu podete tubulare noi sau dalate;

- adaptarea la teren a podetelor tubulare sau dalate utilizate se va efectua in
conformitate cu prevederile Normativului PD19-2003.

Se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-2011 si Indicativului AND 591-05

(Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei rutiere la drumuri i autostrazi) pentru amplasarea
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dispozitivelor de siguranta circulatiei, respectiv prevederile SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/7-

2015 pentru realizarea semnalizarii orizontale si verticale.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

4.1 Clasa de risc seismic

Nu este cazul.

4,2 Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:

- tema de proiectare

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata pericada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.

- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor
existente (daca e cazul).

- readucerea la nivelul anterior a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, variante
ocolitoare, gropi de imprumut, depozite de materiale, efc.;

- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masuraposibilitatilor
a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.

- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu legea
nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii , inclusiv cu stabilirea categoriei de importanta a
obiectivului.

La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul urmatoarelor
norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirealucrarilor, Legea nr.10/1995 si H.G.
nr. 766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT nr.
ordinul nr. 1296/2017 publicat in M.O.nr. 746/18.09.2017.
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- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator"aprobate cu
Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 27.06.2001,
privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,Documentatiei standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiei.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare, precum si cele ce vor aparea sau vorface
obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului de proiectare.

Astfel pornind de la considerentele de mai sus proiectantul face o descriere a catorva din solutiile
posibile, si anume:

A. Solutia 0 - Fara realizarea proiectului

In acest caz, situatia infrastructurii va ramane neschimbata. Acest lucru nu este de dorit datorita
faptului ca traficul pe acel tronson de drum judetean este unul greu, iar nefacandu-se reconfigurarea
carosabilului nu o sa se fluidizeze traficul in acel tronson.

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii integrale a proiectului, datorita beneficiilor
economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a 2 solutii posibile:

B. Solutia 1/0ptiuneal

- decaparea stratului vegetal pe o grosime medie de 20 cm, acolo unde este cazul.

- repararea prin tehnologii adecvate a tuturor defectiunilor constatate.

- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate si

alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate cu

prevederile STAS 2914-84.

Sisteme rutiere propuse
Structura rutiera partea carosabila:

Sistem Rutier Nou Carosabil:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h= 25 cm
Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h =15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4, leg. 50/70, h = 6 cm
Strat de uzura din beton asfaltic BA16, rul.50/70 h = 4 cm

C. Solutia 2/ Optiunea Il

- decaparea stratului vegetal pe o grosime medie de 20 cm, acolo unde este cazul.
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- repararea prin tehnologii adecvate a tuturor defectiunilor constatate.
- lucrari de scarificare, lucrari de reprofilare mecanica a patului drumului, compactari mecanizate si
alte lucrari necesare realizarii cotei prevazute pentru fundatia structurii rutiere, in conformitate cu
prevederile STAS 2914-84.

Sisteme rutiere propuse

Structura rutiera partea carosabila:

Sistem Rutier Nou Carosabil:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h= 25 cm

Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm

Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, h = 15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4, leg. 50/70, h = 6 cm

Strat de uzura din beton asfaltic BA16, rul.50/70 h = 4 cm

4.3 Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic, spre a fi

dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Luénd in considerare starea de degradare avansatd a structurii rutiere existente si capacitatea
portanta redusa a complexului rutier, avand in vedere si conditiile locale, recomand proiectarea unor structuri
rutiere nerigide sau mixte cu o imbracaminte bituminoasa.

Pentru partea carosabild recomand urmatoarele solutii:

A.
> 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605;
e 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605;
> 20,0 cm piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242;
> 35,0 cm balast conform SR EN 13242;
> geotextil.

B.
> 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605;
e 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605;
> 15,0 cm balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473;
’ 25,0 cm balast conform SR EN 13242;

» 25,0 cm strat de forma din pdmant stabilizat cu lianti hidrauluici.




§.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
l‘ nv construct |Romania ~ Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 | tel./fax. +40 264 460054 |

INFRASTRUCTURE DESIGN www.nvconstruct.ro

Proisctt MODERNIZAREA S!| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE: | Nr.pr: 471212019 Data: 11.2020
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"

Observatii

Data

Intocmit

Rev

DALL Intocmit:  Ing. Petrut Mirela | Pagina: 471.2\03\:):LRW\03\

C.

> 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605;

> 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605;

> 15,0 piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242;

> 25,0 cm balast conform SR EN 13242;

» 25,0 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidrauluici.
D.

> 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16 conform AND 605;

> 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 conform AND 605;

e 15,0 piatra sparta amestec optimal conform conform SR EN 13242;

> 25,0 cm balast conform SR EN 13242;

> 25,0 cm blocaj din piatra bruta.

Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmand ca prin calcul sa se
determine grosimile necesare. in toate situatiile se va evita pastrarea sau punerea in opera a unor straturi
rutiere cu grosimi mai mici decét cele considerate in calculul de dimensionare. in acelasi context, suprafetele
cu terenuri de fundare slabe sau cu o alcatuire diferita a complexului rutier vor fi identificate in timpul lucrarilor
si vor fi tratate independent pentru asigurarea unei capacitati portante uniforme la nivelul patului drumului sau
la nivelul superior al straturilor rutiere existente

Luand in considerare structura rutiera existenta, capacitatea portanta la nivelul patului drumului i
viabilitatea necorespunzatoare a drumului judetean 150, km 45 + 140 — 48 + 800 consider ca proiectantul
este in masura sa stabileasca solutia de modernizare si reabilitare, functie de structura rutiera existenta si de

intensitatea traficului care se desfasoara in zona.

4.4 Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii

conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Avand in vedere inspectia vizuala, investigatile de teren si laborator (studiul geotehnic), starea de
degradare si starea actuala a drumului judetean 150, km 45 + 140 - 48 + 800 se pot formula urmatoarele
concluzii:

- drumul judetean 150 este pietruit pe sectorul investigat are o stare de degradare avansata si de
viabilitate total necorespunzatoare, iar pe acest sector capacitatea portanta a structurii rutiere este redusa, in

consecinta se necesita sporirea acesteia;
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- pe intregul traseu investigat latimea platformei si a partii carosabile este variabila, dimensiuni
necorespunzatoare pentru desfasurarea unei circulatji rutiere in conditji de siguranta si confort;

- calculul complexelor rutiere pentru structurile rutiere noi proiectate se va efectua in conformitate cu
normativul pentru dimensionarea structurilor rutiere suple sau mixte (Indicativ PD 177-01), sau a normativului
de dimensionare a structurilor rutiere rigide (Normativ 081-02), iar dimensionarea straturilor bituminoase de
ranforsare in conformitate cu prevederile indicativului AND 550-99. Verificarea complexelor rutiere considerate
se va efectua in baza prevederilor STAS 1079/1-90 si STAS 1079/2-90;

- |atimea partii carosabile, elementele din plan si profil longitudinal vor fi proiectate in conformitate cu
standardele gi normativele in vigoare, cu amenajarea corespunzatoare a racordarilor in plan si spatiu si cu
pastrarea platformei existente. Se recomanda proiectarea elementelor geometrice specifice drumurilor publice
cu doua benzi de circulatie de clasa tehnica IV;

- scurgerea apelor de suprafata din zona sectorului de drum comunal se va studia si corela in profil
transversal, profil longitudinal si plan de situatie, functie de situatia concreta din teren, cu respectarea limitelor
de proprietate existente. Se va acorda o atentie deosebitd descarcarii santurilor (rigolelor) si asigurarii
continuitatii vailor traversate de catre drum prin proiectarea de podete transversale corespunzatoare sau
inlocuirea (repararea) podetelor existente nefunctionale sau deteriorate.

- pentru declivitati mai mici de 0,3 % si mai mari de 4,0 % se va prevedea protejarea peretilor
dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor de suprafata, conform normelor in vigoare;

- se va urmari alegere clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrarilor anexe (rigole, santuri,
fundatjii parapete, lucréri de consolidare i sprijinire etc.) si pentru podete in conformitate cu recomandarile
indicativului NE 012/2007 si codul de practica pentru producerea betonului (012/1-2007), functie de clasa de
expunere;

- se vor proiecta lucrarile necesare de amenajare a intersectiilor cu strazile (drumurile) laterale si a
acceselor la proprietatile adiacente sectorului de drum expertizat, in conformitate cu recomandarile
beneficiarului si cu prevederile temei de proiectare.

- se vor adopta solufii conforme normelor in vigoare pentru amplasarea dispozitivelor de siguranta
circulatiei (parapete, marcaje, semnalizare verticald).

- din sondajele efectuate a rezultat ca grosimea pietruirii existente este variabila pe partea carosabila,
iar pamantul din patul drumului este un pamant cu coeziune mare sensibil la inghet dezghet, de tipul, argild
nisipoasa, argila prafoasa, nisip argilos, tipul P5, P3 cu un modul de elasticitate dinamic E = 65 ...70 MPa,
care in perioada de exploatare a structurii rutiere poate crea probleme daca nu se iau masuri pentru

colectarea si evacuarea apelor de suprafata.
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in cadrul referatului de expertiza s-au recomandat si cateva soluti de modermizare si reabilitare,
aplicarea uneia sau alteia din solutii ramane la latitudinea proiectantului care va avea in vedere tema de

proiectare, conditiile locale si recomandarile expertului de la paragraful 4 din cadrul referatului.

5 IDENTIFICAREA OPTIUNILOR TEHNICO- ECONOMICE
S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional si economic

5.1.a Descrierea principalelor lucrari de interventie

Drumul judetean DJ150, studiat si propus pentru reabilitare au urmatoarele caracteristici principale:
- Lungime - 3.660,00 m.
- Clasa tehnica - IV
- Categoria de importanta C — lucrari cu importanta normala conform H.G. 766/1997;
- Viteza de proiectare 60 km/h, specifica clasei tehnice IV, zona deal (conform Ord.
1295/2017- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”).

Pe sectoare scurte de drum unde din cauza unor situatii dificile (lucrari de consolidare-sprijinire
costisitoare, exproprieri importante) s-a recurs la un proces de proiectare exceptionala unde viteza de
proiectare a coborit pana la 20km/h, pe baza prevederilor ordinului nr. 1296/2017, functie de fiecare situatie in
parte.

Zonele unde s-a recurs la un proces de proiectare exceptionala, cu acordul si la indicatiile
administratorului drumului, reprezinta in principal zonele care sunt in traversarea localitailor, au numeroase
accese si prezinta elemente geometrice care nu se incadreaza in cele prevazute de norme, iar amenajarea in
conditiile normelor ar necesita lucrari de volume mari si costisitoare, exproprieri si/sau demolari, relocari
importante de utilitati, interuperea trotuarelor pe cel putin o parte a drumului, eliminarea posibilita{ii de acces la
riverani.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a facut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, in
concordanta cu prevederile Ord. 1295/2017- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice”.

Descrierea pe faze tehnologice, pentru investitia propusa, partea de drum se realizeaza in cadrul

urmatoarelor capitole:




I §.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

nv Construct |Romania - Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 | tel./fax. +40 264 460054 |
NFT N

FRASTRUCTURE DESIGH www.nvconstruct.ro

Proiect ~ MODERNIZAREA S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE: | Nrpr: 471202019 Data: 11.2020

DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 - km 48+800"
Intocmit:  Ing. Petrut Mirela | Pagina: 471.2\03\DALAWNO3\
D.AL.L 18

Observatii

Data

Intocmit

Rev

5.1.a.1 Traseul in plan

Optiunea I/Optiunea Il

Prin proiectare, parametrii geometrici ai drumurilor propuse pentru reabilitare, atat in plan orizontal cit
si in plan vertical, vor respecta prevederile din ORDIN nr. 1296/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modemizarea drumurilor. In plus, prin prevederile din TEMA DE
PROIECTARE, se impune a se respecta urmatoarele conditji specifice pentru aceasta lucrare, astfel:

Axul drumurilor va fi pastrat cat mai aproape de cel existent, realizandu-se corectia acestuia numai
acolo unde este strict necesara si numai in conformitate cu prevederile din normele si STAS-urile de
specialitate.

In conformitate cu prevederile din STAS 863/85 si a normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
drumurilor, aprobate cu ordinul nr. 1296/2017, se va cauta ca traseul proiectat sa urmareasca traseul existent,
pentru a se evita ocuparea de terenuri noi.

Imbunatatirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in plan, vor consta in:

- Imbunatatirea caracteristicilor geometrice al curbelor
- amenajarea curbelor in plan si in spafiu cu supralargiri si suprainaltari;
- asigurarea unor conditii mai bune de vizibilitate
Caracteristici principale ale traseului in plan:
- Lungime DJ 150 - 3.660,00 m.
- razaminima in curba Rmin=12 m

- raza maxima in curba Rmax=2000m

5.1.a.2 Profil Longitudinal
Optiunea I/Optiunea Il

S-a urmarit linia terenului existent in conditile asigurarii racordarii in plan vertical si a colectarii si
dirijarii apelor pluviale. S-a luat in considerare si limitarea diferentelor de cote fata de cotele existente.
Ca urmare s-a proiectat linia rosie in functie de sistemul rutier stabilit si profilul transversal tip,
mentinind pe cit posibil linia rosie la niveleta existenta.
Profilul longitudinal respecta:
- pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare
- raze de racordare in plan vertical conform STAS 863/85
- declivitatea minima si maxima
Caracteristici principale ale traseului in profil longitudinal:

- declivitate minima pmin=1.04%
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- declivitate maxima pmax=16.00%

5.1.a.3 Profil Transversal

Optiunea I/Optiunea Il
Profilul transversal al drumului s-a proiectat preponderent in acoperis combinat cu tronsoane cu dever
unic. Panta partii carosabile are valoarea de 2.5% spre sant/acostamente.
Acostamentele au fost prevazute cu panta transversala de 2.5%.
Caracteristici principale ale traseului in profil transversal:
- latimea partji carosabile: Bc = 2x3.00+sl m
- latime acostament: Ba = 2x1.00 m, din care 2x0.25 m benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp = 8.00 +sl m

5.1.a4 Structura rutiera

Optiunea |
Structura rutiera noua SRN 1:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h=25 cm

Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm

Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h = 15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg.50/70, h = 6 cm
Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h =4 c¢cm

Structura acostament SA1:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h=25 cm
Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm
Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h = 15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 1eg.50/70, h = 6 cm
Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h = 4 cm

Optiunea Il

Structura rutiera noua SRN 2:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraufici, h=25 c¢m

Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm

Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, h = 15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 1eg.50/70, h = 6 cm
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Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h =4 cm

Structura acostament SA2:

Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, h=25 cm

Strat inferior de fundatie de balast, h = 25 cm

Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, h = 15 cm
Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg.50/70, h = 6 cm

Strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, h = 4 cm

5.1.a.5 Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale

Optiunea I/Optiunea Il

Pe lungimea traseului drumurilor judetene ce urmeaza a fi reabilitate, se impune a se realiza lucrari ce

au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din precipitatii, in afara zonei drumului.

In categoria acestor lucrari intra:

- Amenajare santuri Si rigole
- Podete transversale

Amenajare santuri si rigole

Sant trapezoidal pereat 2:3, L=0.40 m
- Lungimea totala: 5255m
Sant trapezoidal pereat 2:3, L=0.50 m
- Lungimea totala: 44 m
Sant trapezoidal pereat 1:1, L=0.50 m
- Lungimea totala: 39 m
Sant trapezoidal pereat 1:1, L= 0.50x0.50x0.50 m
- Lungimea totala: 11 m
Rigola carosabila, L= 0.30x0.30x0.30 m
- Lungimea totala: 618 m

Sapatura la santuri si rigole se va realiza mecanizat sau manual, pamantul rezultat din sapatura, o

parte se va folosi la realizarea umpluturilor daca pamantul rezultat este corespunzator, iar pamantul in exces

se va evacua in afara drumului, dupa care va fi incarcat in auto si transportat la depozitul de pamant.

Protectia din beton (pereul), la santuri, se va realiza in grosime minima de 10 cm din beton C30/37, iar

turnarea betonului se va face pe loc, peste stratul drenant, din nisip, in grosimea de 5 cm - dupa compactare.
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Podete transversale

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri au fost prevazute podete tubulare si podete
dalate.
Pentru trecerea santurilor de pe o parte pe alta a drumului s-au folosit podete tubulare din tub din

beton armat DN 1000, precum si podete prefabricate tip P2.

Podete Transversale
g:t Kilometraj Situatia actuala Situatia proiectata
DJ 150

1 45+399.00 | Podet Existent Inlocuire cu podet tubular @1000, L=12.00 m

2 45+657.00 | Podet Existent Se desfiinteaza

3 46+829.00 | Podet Existent Inlocuire cu podet din elemente prefabricate tip P2, L=10.96 m
4 48+747.00 | Podet Existent, Tubular @600 | Inlocuire cu podet tubular @1000, L=11.00 m

5 48+785.00 | Podet Existent, Tip C2" Inlocuire cu podet din elemente prefabricate tip P2, L=10.96 m

5.1.a.6 Amenajarea drumurilor laterale

Optiunea I/Optiunea Il
Intersectiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzator, tindnd seama si de prevederile
Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilitate, vor fi corelate elementele din
plan, lung si profil transversal astfel incét circulatia sa se poata desfasura in conditii de siguranta si confort.
Drumurile/strazile laterale se vor amenaja in limita de proprietate a beneficiarului si vor avea o latime
de min. 3 m.
Sistemul rutier este prevazut in functie de structura existenta pe fiecare drum lateral.
Pe drumurile laterale pietruite si de pamant s-a prevazut (SRDL1):
25 cm strat din pamant stabilizat cu lianti hidraulici
- 25 cm strat din balast
- 15 cm strat din piatra sparta am. optimal
- 6 cm strat de legatura beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70
- 4 cm strat de uzura din beton asflatic BA 16 rul. 50/70
Podete drumuri laterale
In zonele unde este necesara continuizarea santurilor in dreptul drumurilor laterale s-au prevazut
podete tubulare DN 600 cm.

Podete Drumuri Laterale
Nr. Crt. | Kilometraj | Situatia existenta | Situatia Proiectata | Partea
DJ 150
1 45+427.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=7.00m | Dreapta
2 45+446.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 10.00 m | Dreapta
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Podete Drumuri Laterale
Nr. Crt. | Kilometraj | Situatia existenta | Situatia Proiectata | Partea
DJ 150

3 45+468.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=8.00 m | Stanga
4 45+655.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=9.00 m | Stanga
5 45+677.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=6.00m | Stanga |
6 46+120.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 20.00 m | Stanga |
7 46+543.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 13.00 m | Stanga
8 46+805.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 7.00 m | Dreapta
9 46+806.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=8.00 m | Stanga
10 46+861.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=7.00 m | Dreapta
11 46+866.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=7.00m | Stanga
12 47+747.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=7.00m | Stanga
13 47+747.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 10.00 m | Dreapta
14 47+978.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=8.00m | Dreapta
15 48+231.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L=9.00 m | Stanga
16 48+454.00 | Podet Nou Infiintare podet tip tubular, @600, L= 8.00 m | Dreapta

5.1.a.7 Amenajarea acceselor

Accesele la proprietati au fost amenajate pe amplasamentul acceselor existente, accese amenajate
sau neamenajate, avand pe de o parte rolul de a facilita accesul riveranilor si pe de alta parte continuizarea
santurilor.

Structura acceselor va fi realizata din:

- 15 cm strat din balast

- 12 cm strat din piatra sparta am. optimal

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37 armat cu plasa sudata 100x100mm, @ 6
Podete accese la proprietati
In zonele unde este necesara continuizarea santurilor in dreptul acceselor la proprietati s-au prevazut

podete tubulare (@400, @600), precum si rigola carosabila 0,30x0,30x0,30m conform planului de situatie.

Podete Accese Proprietati
Tip Podet [ UM |
DJ 150

Podet Acces - Tubular | buc | 6.00
@400 ml | 30.00

Podet Acces - Tubular | buc | 3.00
@ 600 ml | 13.00

5.1.a.8 Trotuare

Optiunea I/Optiunea lI
La sistematizarea, proiectarea si realizarea trotuarelor s-au prevazut lucrarile necesare pentru

siguranta circulatiei si pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectand STAS 10144/2 - 90.
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Amplasarea in plan a trotuarelor precum si determinarea latimilor acestora s-a stabilit in concordanta

cu caracteristicile functionale si cu intensitatea circulatiei pietonilor, cu distanta dintre fronturile constructiilor.

Declivitatea trotuarelor este de 2.0% spre carosabil.

Trotuarele vor fi incadrate de borduri din beton de ciment cu dimensiuni de 10x15x50 cm, pozate pe

un strat de beton d

e ciment C12/15.

La trecerile de pietoni si la intersectii vor fi amenajate rampe speciale, pentru persoanele cu

dizabilitati, conform Normativului pentru adaptarea constructiilor de locuit, a constructiilor si locurilor publice la

cerintele persoanelor handicapate, Indicativ C 239.

Astfel se vor amenaja 449 m de trotuar pe tronsonul de drum judetean studiat..

Latimea minima a trotuarelor va fi de min. 1.00m.

Structura trotuarelor va fi dupa cum urmeaza:

Structura trotuar:

Strat inferior de fundatie de balast, h = 15 cm

Strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal, h =12 cm

Strat de uzura din BA8, h=4cm

Astfel trotuarele se vor amenaja pe o suprafata de 550 mp.

Trotuare Tip 1
.. | Lungime domeniu
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicare[mi] Partea
DJ 150
45+140.00 | 45+270.00 130.00 Dreapta
48+473.00 | 48+710.00 237.00 Dreapta
Trotuare Tip 2
.. | Lungime domeniu
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicare[mi] Partea
DJ 150
48+710.00 | 48+778.00 | 68.00 | Dreapta
Trotuare Tip 3
.. | Lungime domeniu
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicare[mi] Partea
DJ 150
48+778.00 | 48+792.00 | 14.00 | Dreapta

Protectia persoanelor cu dizabilitati
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Egalitatea de sansa si tratament semnifica nivel egal de autonomie, vizibilitate, responsabilitate si
participare la si in toate sferele vietii publice, discriminarea reprezinta tratamentul diferentiat aplicat unei
persoane in virtutea apartenentei la un anumit grup social.

In cadrul acestui proiect s-a incercat pe cat posibil eliminarea dificultatilor care pot aparea pentru
persoanele dezavantajate.

La trecerile pietonale pe partea carosabila si invers, acolo unde trotuarul este la limita carosabilului, s-a
prevazut amenajarea la acelasi nivel a celor doua suprafete prin coborarea bordurii ce incadreaza partea

carosabila.

5.1.a.9 Retea de canalizatie metropolitan

Reteaua de telecomunicatii proiectata va fi compusa din canalizatie de transport si canalizatie de
distributie. Aceasta, se va monta sub partea carosabila, la 0 adancime de acoperire de cca. -0,80 +0,90 m de
la nivelul trotuarului amenajat, dispusa pe o parte a strazii. Lungimea canalizatiei de telecomunicatii va fi de
2x4437 (PEHD Dn 63 mm )= 8874 m.

Canalizatia de transport

Va fi compusa din un tub corugat PEHD Dn 63, cu perete dublu, corugat la exterior si suprafata lisa la
interior.

Reteaua de tubulatura se va monta intr-un strat de nisip de 10 cm. La o distanta de cca. 30 cm se va
monta o folie de avertizare din PEHD.

Pe traseul canalizatiei metropolitane se vor monta 78 camine de telecomunicatii, montate la o distanta
de maxim 100 m. Caminele de tragere vor avea dimensiunile 800x800x850 mm si se vor executa din beton
armat monolit avand clasa C25/30. Placa superioara (cu gol pentru rama si capac carosabil) se va realiza din
beton armat, prefabricat, avand clasa C35/45. Capacul va fi carosabil, D400, din fonta.

Astfel se vor asigura posibilitatea de introducere a cablurilor de telecomunicatii, date, cablu, fibra
optica in subteran, operatiunile cazand in sarcina adminstratorilor de retea.

Ocuparea tuburilor de telecomunicatie se va face cu acceptul Beneficiarului in conditii de inchiriere
adomeniului public.

Canalizatia de distributie

Va fi formata din tuburi de PEHD 1xDn 40 mm, ce va asigura conectarea abonatilor la retelele de
telecomunicatii. Astfel, pentru toate gospodarile de pe DJ 150 se va asigura un bransament de

telecomunicatie independent, cuplat la caminul de intersectie (jonctiune) respectiv de tragere.
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5.1.a.10 Siguranta circulatiei

In vederea asigurarii sigurantei in circulatiei, pentru drumul supus reabilitarii, documentatia tehnica va
contine un volum dedicat lucrarilor de semnalizare rutiera si marcaje. Acesta va cuprinde liste cu cantitati de
indicatoare rutiere si de lucrari de marcaje, necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, in conformitate
cu prevederile din Codul Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera.
Pentru asigurarea sigurantei in trafic se vor prevedea:

Pe zonele de drum cu declivitati , in profil longitudinal, mai mari de 7% se vor lua masuri speciale de
siguranta a circulatiei:

- se va asigura dezapezirea pe timp de iarna;

- se vor asigura gramezi de nisip, pe timp de iarna, la marginea drumului;

- sevaasigura vizibilitatea in varf de panta si se va asigura distanta de vizibilitate;

- se va asigura drenajul suprafetei carosabile;

se va corela semnalizarea verticala cu cea orizontala;

Pentru asigurarea sigurantei in trafic se vor prevedea:

- Indicatoare.
- Semnalizare orizontala.

Indicatoare

Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare :

a) - de avertizare a pericolului;

b) - de reglementare (de prioritate, de interzicere si/ sau restrictie, de obligatie);

c) - de orientare si informare, si

d) - cu semne aditionale.
Semnalizare orizontala

Se vor prevedea urmatoarele tipuri de semnalizarea orizontala, astfel:

a) - marcaje longitudinale, pentru: separarea sensurilor de circulaije, delimitarea benzilor de circulatie
si delimitarea partji carosabile;

b) - marcaje transversale, de oprime, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare
pentru bicicleta;

¢) - marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea stationarii, pentru locurile
de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate dupa
aliniamente lungi, si

d) - marcaje prin sageti si inscripfii, privind destinatia benzilor directionale de urmat spre o anumita

localitate, privind limitari de viteza.
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Parapeti directionali
In zona in care drumul se afla in rambleu inalt s-au prevazut parapete metalici directionali de protectie
pentru siguranta rutiera de clasa, H1, conform pieselor desenate, in lungime totala de L= 228 m.
Parapet directional tip H1
lungime parapet: 228 ml

Parapet Tip H1
.. | Lungime domeniu
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicare[ml] Partea
DJ150
47+4104.00 | 47+329.00 | 225.00 | Dreapta

Nota: Lungimile domeniilor de aplicare ale drumului nu coincid cu lungimile parapetelor de protectie
(parapetele au lungimea diferita datorita intreruperii la drumuri laterale, podete, accese la proprietati si datorita
zonelor de curbe in care sunt mai lungi sau mai scurte functie de pozitia acestora in curba (interior sau
exterior)). Lungimea reala a parapetelor s-a calculat grafic pe planul de situatie dupa ce acestea au fost

desenate conform proiect.

5.1.b  Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,

Optiunea | / Optiunea Il

Nu este cazul.

5.1.c  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia

Optiunea | / Optiunea ||

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara fenomenele
meteorologice extreme:
- Schimbarile climatice pot afecta investitia prin schimbari bruste de temperatura,
fenomene naturale excesive, de o intensitate neobisnuita sau de o persistenta
anormala (ploi, furtuni) — pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii portante, tasari si
burdusiri la carosabilului, cedari de taluz;

- Furtuni - care pot crea viituri ce pot afecta pavajul si corpului drumului

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara:
- Autoturisme sau autovehicule de mare tonaj ce pot circula ocazional;

Depozitarea materialelor (masa lemnoasa, balast, pietris, rumegus, ect) in zona.
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Analizand cele prezentate, rezulta faptul ca lucrarile de modernizarea a drumurilor sunt vulnerabile

intr-o masura redusa la factorii de risc naturali si antropici.

5.1.d Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata

Optiunea | / Optiunea Il

Nu este cazul.

5.1.e Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezulfate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

Optiunea |
Avantajele optiunii alese (Optiunea I):
- dezvoltarea si modernizarea localitatilor tranzitate de drumul judetean;
- imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;
- cresterea numarului populatiei din zona;
- atragerea investitorilor in zona, atat din tara cat si din strainatate;
- cresterea starii de sanatate a populatiei prin reducerea poluarii;
- reducerea poluarii fonice;
- reducerea noxelor poluante si a prafului;
- reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc, avand ca efect salvarea de vieti

omenesti si bunuri.

Optiunea Il
Avantajele Optiunii Il

- dezvoltarea si modernizarea localitatilor tranzitate de drumul judetean;

- imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;

- cresterea numarului populatiei din zona;

- atragerea investitorilor in zona, atat din tara cat si din strainatate;

- cresterea starii de sanatate a populatiei prin reducerea poluarii;

- reducerea poluarii fonice;

- reducerea noxelor poluante si a prafului;

- reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc, avand ca efect salvarea de vieti

omenesti si bunuri.
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Dezavantajul Optiunii II:
- cost semnificativ mai mare decat cel al Optiunii |

- durata de realizare mai mare decat al Optiunii I.

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor

suplimentare

Optiunea | / Optiunea Il

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic de intretinere si
exploatare, nu foloseste utilitati si deci nu impune realizarea de retele de utilitati.

In faza de executie a lucrarilor pentru modernizarea drumurilor, se impune ca in zona organizarii de
santier sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie.
In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

Toate aceste surse mentionate (utilitati) sunt necesare atat in zona punctelor de lucru de pe traseul
drumurilor, cat si in zona de organizarea de santier. Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va
intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza acestor

documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la retelele de utilitati din zona.

5.3 Durata de realizare si etapele principale

Optiunea | / Optiunea Il

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

Etapele principale ale realizarii investitiei sunt:

1 - Organizarea procedurii de achizitie

2 - Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize
3 - Consultanta

4 - Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.

5 — Organizarea de santier

6 — Executie lucrari si dotari

7 - Asistenta tehnica si dirigentie de santier

8 - Diverse si neprevazute
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9-R

eceptia lucrarii

Graficul de realizare a investitiei :

Nr. ert

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

ANUL 1

L1 [ L2 [ L3 | L4 | Ls | L6 [ L7 [ Ls | Le [Lio | L1i]Li2

INV

Organizarea procedurii de achiafe

Studii de teren si proiectare si inginerie chelluieli pentru objjnerea de avize

Consultanta

Comisioane, taxe, cole legale, costuri finant.

Organizarea de gantier

Executie lucrari si dotari

Asistenta lehnica si dirigentie de santier

Diverse si neprevazute

Dlo| || &l —

Receplia lucrarii

Nr, ert

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

ANUL 2

Li [ Lz [ Ls [ La ] Ls | Le L7 [ L8] Ls Lio]CLim|Lw

INV

Organizarea procedurii de achiatie

Studii da teran si proiectare si inginerie cheltuieli pentru obyjnerea de avize

Consultanta

Comisloane, taxe, cole legale, costuri finant.

Organizarea de ganfier

Executie lucrari si dotari

Asislenta tehnica si dirigentie da santier

Diverse si neprevazaute

Wlool | o on| ]| ra| =

Receplia lucrarii

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

ANUL 3

Li L2 [ L3 JraJLs L7 e LesJLio]Lm]Le

INV

Organizarea proceduri de achiztie

Studii de teren si proiectare si inginerie.cheltuigli pentru obljnerea de avize

Consultanta

Comisioane, taxe, cote legale, costurl finant.

Organizarea de gantier

Execuftie lucrari si dotari

Asistenta lehnica si dirigentie de santier

Diverse si neprevaaule

w|o| ~|o|o| |l -

Receptia lucrani

5.4.a

5.4 Costurile estimative ale investitiei

Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare

Optiunea |
a. Deviz General

DEVIZUL GENERAL
"MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"

SOLUTIA 1
N VALOARE TVA VALOARE
cr'tl' Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA INCLUSIV_TVA
] LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
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1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amenajarea terenului 592,030.00 112,485.70 704,515.70
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala .00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 186,140.00 35,366.60 221,506.60
TOTAL Capitol 1 778,170.00 147,852.30 926,022.30
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
= 3.1 | Studii 5,785.39 1,099.22 6,884.61
E 3.1.1 | Studii de teren 5,785.39 1,099.22 6,884.61
2 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,830.79 1,487.85 9,318.64
S 3.3 | Expertizare tehnica 1,239.73 235.55 1,475.28
3.4 Certiﬁca_\rea peﬁg(mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
= 3.5 | Proiectare 54,951.81 10,440.84 65,392.65
g 3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
= 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
5 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
= lucrarilor de interventii si deviz general rigat a0 19850 9,34340
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor i1 i 16:793.90
355 Verlfncg.rea tehnica dg calitate a proiectului tehnic si 3.915.39 743.92 4,659.31
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 29,072.30 5,523.74 34,596.04
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7 | Consultanta 97,000.00 18,430.00 115,430.00
3.71 megsat%ﬁmentul de proiect pentru obiectivul de 97,000.00 18.430.00 115,430.00
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 118,971.60 22,604.60 141,576.20
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,002.17 4,750.41 29,752.58
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 18,751.63 3,562.81 22,314.44
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executje, 6,250.54 1,187.60 7,438.14
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2 | Dirigentie de santier 93,969.43 17,854.19 111,823.62
TOTAL Capitol 3 330,779.31 62,848.06 393,627.38
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 7,830,785.53 1,487,849.25 9,318,634.78
42 :\flonta.:j utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
unctionale
43 Utilaje, ecl}ipamentg tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 | Dotdri 0.00 0.00 0.00




/M nvconstruct

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

www.nvconstruct.ro

|Romania — Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 | tel./fax. +40 264 460054 |

Proiect: MODERNIZAREA S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE: | nr.pr:  471.2/2019 Data: 11,2020
DdJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800°
Intocmit:  Ing. Petrut Mirela | Pagina: 471.2\03\DALAWA03\
D.AL.L 31
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 7,830,785.53 1,487,849.25 9,318,634.78
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de gantier 117,461.78 22,317.74 139,779.52
5.1.1. | Lucrari de constructii 78,307.86 14,878.49 93,186.35
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 39,153.93 7,439.25 46,593.18
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 95,559.90 0.00 95,559.90
Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1 e 0.00 0.00 0.00
= Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
: 5.2.2 de constructi 43,436.32 0.00 43,436.32
S Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 8,687.26 0.00 8,687.26
autorizarea lucrarilor de constructii
. 504 gcsnél aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 43,436.3 0.00 43,436.32
(=]
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
223 de construire/desfiintare 000 0.00 0.00
5 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 263,486.37 50,062.41 313,548.78
g 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
= TOTAL Capitol 5 476,508.05 72,380.15 548,888.20
z Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
= 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 9,416,242.89 1,770,929.76 11,187,172.65
DIN CARE C+M 8,687,263.38 |  1,650,580.04 10,337,843.42
b. Devize pe obiect
DEVIZUL
Obiectului nr. 1
"MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
SOLUTIA 1
i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valonte
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 778,170.00 | 147,852.30 926,022.30
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 592,030.00 112,485.70 704,515.70
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 | terenului la starea initiala 0.00 Ed S0
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 186,140.00 35,366.60 221,506.60
TOTAL | -subcap. 4.1 778,170.00 147,852.30 926,022.30
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
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TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTALIll) 778,170.00 |  147,852.30 926,022.30
DEVIZUL
Obiectului nr. 2
“MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
SOLUTIA 1

:::,rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f:?r:\;:) TVA (inc‘{zls?stlt?v A)

lei lei lei

1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii 7,830,785.53 | 1,487,849.25 9,318,634.78
4.1.1 | Lucrari de terasamente 847,826.00 161,086.94 | 1,008,912.94
4.1.2 | Structura Rutiera 4,750,493.05 902,593.68 | 5,653,086.73
4.1.3 | Trotuare 71,430.90 13,571.87 85,002.77
4.1.4 | Scurgerea Apelor 1,487,465.00 282,618.35 1,770,083.35
4,1.5 | Canalizatie metropolitana 530,654.58 100,824.37 631,478.95
4.1.6 | Siguranta circulatiei 142,916.00 27,154.04 170,070.04
TOTAL |- subcap. 4.1 7,830,785.53 | 1,487,849.25 | 9,318,634.78
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL |l - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il ) 7,830,785.53 | 1,487,849.25 | 9,318,634.78
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c. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor L 5]
Lt [tz [ L8 | L4 L5 [ L6 [ L7 [ L8] LaJLiofLnn]L
INV
1 |Organizarea procedurii de achiztie 7500| 7,500 7500] 75000 7500 7500
2 |Studii de teren si proiectare si inginerie cheltuieli pantru objnerea de avize | 17452 17.452| 17.452| 17452
3 |Consultanta 3,031 3,031 3031| 3031 3031 3031 3,031 3031
4 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant. 30,405
5 |Organizarea de santier 101,800 |
6 |Execulie lucrari si dotari 358,706
7 |Asistenta tehnica si dirigentie de santier 208| 208 208 208] 208] 208 4505
8 |Diverse si neprevazute
9 |Receptia lucrarii
Total luna: 174521 17452] 17452 17452| 10,740] 10,740] 10,740] 10,740 10.740] 10,740) 104,831| 397,048
Total An 636,125.00
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor i
LiJrzLaafLs]e [ L7 Le]LsJLio]Ln]in
INV
1 |Organizarea procedurii de achiztie
2 |Studii de teren si proiectare si inginerie cheltieli pentru obynerea de avize
3 |Consultanta 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031
4 |Comisioane, taxe, cole legale, costuri finant. 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 28331 2833 2833 2833 2833
5 |Organizarea de santier
6 |Executie lucrari si dotari 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 358,706 353.706]
7 |Asistenta tehnica si dirigentie de santier 4805 4905 4905 4905 4805 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905
8 |Diverse si neprevazule
9 |Receptia lucrarii
Total luna: 369,476] 369,476] 369,476] 369,476 369,476] 369,476 369,476| 369,476] 369,476 369,476] 359,476] 369,475
Total An 4,433,707.15
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor MLLS
Lt [ L2 J L3 ta s | te Ly ie ] e fLiofLm]Li
INV
1 |Organizarea procedurii de achiztie
2 | Studil de teren si proiectare si inginerie chelluieli pentru obyinerea de avize
3 |Consultanta 3031 8031] 3031 3031 3031 3031 8031 3031 3031 3031 3,031 3031
4 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant. 2833| 2833| 2833] 2833| 2833 2833 2833 2.333-] 2833 2833 2833
§ |Organizarea de gantier 15,662
6 |Executie lucrari si dotari 358,706| 358,706] 358,706| 358,706 358,706 358,706 358,706] 358,706] 358,706] 358,706 358,706
7 |Asistenta tehnica si dirigentie de santier 4905] 4905] 4905 4905] 4905] 4905| 4905 4905 4905] 4905 4.905
B |Diverse si neprevazute 263,486
9  |Receptia lucrarii
Total luna: 369,476 369,476] 369,476| 362,476 369.476| 369.476) 369.476| 369.476| 369.476| 369,476 648,624] 3031
Total An 4,346,410.74
Total General 9,416,242.89
Optiunea ll
a. Deviz General
DEVIZUL GENERAL
"MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"
SOLUTIA 2
Nr VALOARE TVA VALOARE
' Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA INCLUSIV_TVA
crt.
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.

1 | Obtinerea terenului

0]
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1.2 | Amenajarea terenului 592,030.00 112,485.70 704,515.70
1.3 Amena].an pentru prp}ectla mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 186,140.00 35,366.60 221,506.60
TOTAL Capitol 1 778,170.00 147,852.30 926,022.30
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
| TOTAL Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1 | Studii 5,785.39 1,099.22 6,884.61
g 3.1.1 | Studii de teren 5,785.39 1,099.22 6,884.61
E 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
= 3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 8,060.50 133263 9,599.13
- 3.3 | Expertizare tehnica 1,239.73 235.55 1,475.28
8 34 Certificgrea perfc::r_mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 55,069.67 10,463.24 65,532.91
= 3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
8 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
= 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
3 lucrarilor de interventii si deviz general 7.8a1.90 145180 99840
354 Dog:umgntg;nle tehnice necesare in vgderea 14.112.52 2681.38 16,793.90
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie H0535 G0 479057
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 29,072.30 5,523.74 34,596.04
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.7 | Consultanta 97,000.00 18,430.00 115,430.00
3.7.1 ?:sg;iﬁmemul de proiect pentru obiectivul de 97,000,00 18,430.00 115,430.00
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 121,800.15 23,142.03 144,942.18
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,002.17 4,750.41 29,752.58
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 18,751.63 3,562.81 22,314.44
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, 6,250.54 1,187.60 7,438.14
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 96,797.98 18,391.62 115,189.60
TOTAL Capitol 3 333,961.44 63,452.67 397,414.11
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 8,066,498.53 1,532,634.72 9,599,133.25
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, ecl]ipamentt? tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
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TOTAL Capitol 4 |  8,066,498.53 | 1,532,634.72 | 9,599,133.25
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 120,997.48 22,989.52 143,987.00
5.1.1. | Lucrari de constructii 80,664.99 15,326.35 95,991.34
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 40,332.49 7,663.17 47,995.66
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 98,178.67 0.00 98,178.67
5.1 fl(:omisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
inantatoare
500 Cota aferentft ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 44,606.67 0.00 44,626.67
= de constructii
5 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
S 5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 8,925.33 0.00 8,925.33
autorizarea lucrarilor de constructii
594 ggté aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 44,626.67 0.00 44,626.67
3 505 gaxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
e construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 270,646.15 51,422.77 322,068.92
. 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
g TOTAL Capitol 5 489,822.30 74,412.29 564,234.59
= Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
2 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
= 6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 9,668,452.26 1,818,351.98 11,486,804.25
DIN CARE C+M 8,925,333.51 1,695,813.37 10,621,146.88
b. Devize pe obiect
DEVIZUL
Obiectului nr. 1
"MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 444800 - km 48+800"
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
SOLUTIA 2
2‘; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f:f:’,?{,i) TVA (inc\{sls?\??v A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 778,170.00 147,852.30 926,022.30
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 592,030.00 112,485.70 704,515.70
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 | terenului la starea initiala 0,00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 186,140.00 35,366.60 221,506.60
TOTAL |- subcap. 4.1 778,170.00 147,852.30 926,022.30
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
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4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill ) 778,170.00 | 147,852.30 926,022.30
DEVIZUL

Obiectului nr. 2

"MODERNIZARE S| REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:
DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 — km 48+800"

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Rev

SOLUTIA 2
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli vaoare TVA : Valgare
(fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8,066,498.53 | 1,532,634.72 | 9,599,133.25
411 | Lucrari de terasamente 847,826.00 | 161,086.94 | 1,008,912.94
4.1.2 | Structura Rutiera 4,986,206.05 | 947,379.15 | 5,933,585.20
41.3 | Trotuare 71,430.90 13,571.87 85,002.77
41.4 | Scurgerea Apelor 1,487,465.00 | 282,618.35 | 1,770,083.35
4.1.5 | Canalizatie metropolitana 530,654.58 100,824.37 631,478.95
4.1.6 | Siguranta circulatiei 142,916.00 27,154.04 170,070.04
TOTAL |- subcap. 4.1 8,066,498.53 | 1,532,634.72 | 9,599,133.25
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il ) 8,066,498.53 | 1,532,634.72 | 9,599,133.25
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c. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor AL
L1t ts [ e[ Ls e[ L7 [Le]LeLoJunfLe
INV
1 |Organizarea procedurii de achiatie | | 7500] 7500] 7500] 7,500] 7.500] 7500
2 |Studii de feren si proiectare si inginerie cheltuieli pentru objnerea de avize | 17,540] 17,540| 17.540] 17,540
3 |Consultanta 3031| 3031 3031 3031 3031] 3031 3031] 3031
4 |Comisicane, taxe, cote legale, costuri finant. 31,239
5 |Organizarea de santier 104,864
6 |Executie lucrari si dotari 366,528
7 |Asistenta tehnica si dirigentie de santier 208 208| 208| =208 208] 208 5,023
:'E 8 |Diverse si neprevazute
2 9 |Receptia lucrari
8 Total luna: 17,540] 17,540 17540 17,540 10,740 1D.T4Dl 10,740) 10,740 10,740] 10,740| 107896| 407 821
Total An 65031532
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor ANUL2
Li Lz aJLa s e[ Le ] LeJLio]Ln L
INV
= 1 |Organizarea procedurii de achizlie
= 2 [Studii de teren si proiectare si inginerie cheltuleli pentru obnerea de avize
3 |Consultanta 3031 3,031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031 3031
4 |Comisioane, laxe, cote legale, costuri finant. 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2810 2910
5 |Organizarea de santier
E 6 |Executie lucrari si dotari 368,528 366,528 368,528 368,528 368,528 368,528 368,528 368528 368,528 368528 368,528 368,528
é 7 |Asistenta tehnica si dirigentie de santier 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023
— 8 |Diverse si neprevazute
- 9  |Receptia lucrarii
@ Total luna; 379,492| 379,492| 579,492 379,492 379,492 379 492] 379,492 379,492] 379,492] 579,492 379,492[ 379,492
Total An 4,553,909.50
. i ) ANUL 3
Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor T3 I 13 | T3 J T3 l s [ ) I = [ s _[ T3 | &) | T I 17z
INV
1 |Organizarea procedurii de achiztie
2 |Studii de teren si proiectare si inginerie cheltuieli pentru obyinerea de avize
3 |Consultanta 3031| 3,031 3031 3,031 3031 3031 3031] 3031 3031 3031 3031 3031
4 |Comisioane, laxe, cote legale, costuri finant. 29101 2910] 29100 2910 2910[ 2910] 2910] 2910 2910] 2910] 2910
5 |Organizrea de gantier 16,133
6 |Executie lucrari si dotari 368,528 368,528 368,528) 368,528 368,528 368,528} 368 528 368,528 368.526] 368,528 368.528
7 |Asislenta tehnica si dirigentie de sanfier 5023 5023| 5023| 5023] 5023 5023] 5023 5023 5023] 5023 5,023
8 |Diverse si neprevazute 270,646
9  |Receptia lucrarii
Total luna: 379,492| 379,492) 379,492] 379,492| 379,492] 379,492] 379,492] 379,492] 379,492| 379,492[ 666.272] 3,031
Total An 4,464,227.44
Total General 9,668,452.26
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5.4.b Costurile estimate de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei

Optiunea I/ Optiunea Il

Nr.
Crt.

Durata
) normata de
Categorie functionare | UM

[ani]

Cantitate

Periodicitate

Preturi unitare
{lei/UM)

Valoare totala
[lei]

Cost
mediu
[leifan])

Inlawrarea deniveldrilor gi @gagelor; plombri; colmatarea crapaturilor §i surilor;

badijonarea suprafeiglor poroase; agiernerea nisipului sau a cribluri pe permanent

supralelgle cu biumin exces, sau slefuile, pe masura necesitafi inlBrarea pietisului sau a cribluri
dlergabare

m

29,939.00

Permanenl

0.50

149,695

14,970

Inrefnerea platormei drumului: curarea parfi carosabile de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale;
curéfrea platormei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanei, anrocamente, arbori); remedierea
tasarior locale (degradari din inghet - dezghef) la pariea carosabila; aducerea la profil a acostamentelor prin
tiere (manuala sau mecanizata), completare (cu pamant, balast, et.) si nivelare; Bierea damburilor de sub
parapefi direcfonali; inteinerea benzior de incadrare si stajonare prin efiminarea denivelarior locale
(valuriri, rehuldri) si a gropilor, cu makeriale din care au fost execulae inifal.

m

29,839.00

1 oréan

74,848

7.485

Asigurarea scurgerii apalor din zona drumului precum si prevenirea efecielor inundafjilor:

- invefnerea sanyurilor i a rigolelor: curajrea sanfurilor, a rigolelor, a canalelor i a podetelor; executarea
sanurilor de acostament i a saniurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru
ndepértarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desiundarea ganfurilor, rigolelor, a sanurilor de
garda, a canalelor de scurgere; elimnarea ruplrilor locale, a tasarilor si a crapalurilor refacerea rostuiri la
sanfurle sirigolele pavate ;

- inkefnerea drenurilor: curdtarea §i repararea caminelor de viziare, a pulurilor de aerisre §i a capetelor de
drenuri, completarea capacelor caminelor la pulrile de aerisire; veriicarea funcionari drenurilor (conform
instrucel) $i curafarea cuneklor;

- prevenirea elecklor inundafilor: invefnerea lucrarilor de corechi ale brenflor gi de amenajare a vaior
confra eroziunilor; inregnerea lucrarilor de aparari de maluri §i regularizari ale cursurilor de ape; completarea
terasamenielor deteriorale local §i a eroziunilor provecate de topirea zdpezilor; aprdri de maluri de volum

5964.00

2 arifan

0.50

58.640

5964

- ine§nerea zidurilor de sprijin: nvefnerea bolflor cu pilaglr, a ranlorturilor §ia Zidurilor de sprijin sau de
caplugie; curatarea coronameniglar si barbacanelor de vegetaje, gunoaie, precum i coreci izolate.

0.00

4 arian

2.00

!nta]'nerea mijoacelor pentru sigurania circulafiei rutere si de informare:

Inrefinerea sermalizarii vertcale: spalarea indicatbarelor rutiere si a stilpilor acesbora sau a allor mifoace de
semnalizare verficala; invefnerea indicabarelor refechrizanie; revopsirea indicabarelor rutiere si a stélpilor
acesbra.

buc

101.00

1 orfan

15.00

15,150

1515

Intrefnerea mijloacelar pentu sigurania circulafiei rutiere si de informare:

- nrefnerea sermalizarii orizonkale; complefarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila,
corecii ale marcajelor;

- ntrefnerea §i montarea indicatoarelor de km gi hie vopsirea §i scrierea, spalarea sau ndreplarea

3.66

1 orilan

280.00

10,248

1,025

indicaiarelor de kmgi hm o acesiora,

Inrefnerea mijoacelor penfru sigurania circulagei rufere:

- nrefnerea parapeklor direcfonale : infrefnerea parapelelor melalice, de zidarie sau din bebon, prin
repararea Encuielior, a zidurilor, aducerea la cofa, completarea elemenielor necesare, revopsire, spalare
periodica, prokecji anficorosive ek

228.00

1 orifan

1.00

2280

228

Asigurarea eslelicii ruiere:

Toaletarea drumurilor: revizi curenie si inlervenfi operaiive executale de echipe mobie; curafrea platiormei,
a ®luzelor, sanfuritor si a spatilor verzi de gunoaie, paie, noroi, cadavre, et., srangerea materialului in
gramezi si ransporiul in afara zonei drumului;

Cosirea vegelafei ierboase: cosirea vegelafei ierboase de pe zona (acostamente, sanjuri, aluzuri, banda
mediana), Bierea buruienilor a lstrigulul a drajonilor si a méracinilor, curafrea plantfei de ramuri uscake
er.

7320

Jorifan

0.15

32,940

3294

9

intrefnerea drumurilor laterale: aducerea la profl si intejneri locale, asigurarea scurgeri apelor, et.

m

899.00

1 arilan

2.00

17,980

1,798

10 ]Inteinere curenta poduri

50

bue

0.00

3orifan

3100.00

0

1"

Ilnteinere periodica poduri

50

buc

0.00

1 ori5ani

46600.00

0

12

lln!e’iﬂere periodica poduri

50

buc

0.00

10ri'10 ani

81527.50

0

13

|inrejnerea podelor: desfundéri si decolmatari; remedierea degradarilor izolat la coronamente, aripi,
camere de linigre, pereuri.

30

buc

20.00

1 orifan

180.00

97,200

3,600

14

|in¥efnerea curenta pa fmp de iarna;

13

km

3.86

Cand siuafa o
cere

1800.00

85,644

6,588

Total costuri de intretinere/operare pe durala normata de viata[lei]

545,625

46,468

5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei

5.5.a Impactul social si cultural

Suma tuturor eforturilor ce stau la baza politicilor de reforma la nivel comunitar o reprezinta cresterea

calitatii vietii cetatenilor Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, Politica Comuna si strategiile nationale

ce o compun au un efect determinant in promovarea unor masuri care sa conduca la acest deziderat.
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Punctual, refacerea infrastructurii de transport local constituie un important punct de plecare in favoarea
atingerii obiectivului de crestere si competitivitate din punct de vedere socio-economic si cultural. In acest
mod, cresterea bunastarii se masoara prin posibilitatile crescute de acces si conectare la infrastructura de
transport, cu rezultate masurabile in ceea ce priveste cresterea productivitatii, dezvoltarea pieteler de
desfacere, imbunatatirea sectorului alimentar din economie, cresterea procentului de ocupare, scaderea ratei
somajului si reducerea saraciei. In aceeasi masura, efectele imbunatarilor aduse infrastructurii de transport se
vor reflecta in dezvoltarea sectorului IMM, cresterea gradului de inovare si un imbold pentru producatorii
autohtoni in sfera competitivitatii pe pietele europene.

Din perspectiva culturala, este favorizat accesul la intreg tezaurul de traditii si obiceiuri conexe, cu
efecte benefice atat in ceea ce priveste conturarea si dezvoltarea specificului local si national cat si in

favoarea promovarii serviciilor din cadrul turismului.

5.5.b  Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare

Forta de munca ocupata in faza de executie
Numér de locuri de munca create in faza de executie = 48 posturi
- 1 posturi de ingineri sef punct de lucru
- 3 posturi tehnicieni
- 4 posturi personal administrativ
- 10 posturi muncitori calificati
- 30 posturi muncitori necalificati
Forta de munca ocupata in faza de operare
Forta de munca ocupata in faza de operare ramane aceeasi deoarece beneficiarul are angajat

personal de intretinere si exploatare.

5.5.c Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate

Din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, investitia propusa urmareste obiectivul
cresterea durabila care pune accent pe scaderea emisiilor de carbon si sprijinirea practicilor agricole
prietenoase cu mediul. De asemenea, se va avea in vedere protejarea biodiversitatii prin refacerea zonelor
afectate de lucrarile de reabilitare.

Protectia calitatii apelor
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Apele meteorice rezultate de pe sectorul de drum studiat se vor colecta prin santurile laterale dupa
care vor fi dirijate in receptorul natural.

Nivelul apelor subterane nu a putut fi identificat in studiul geotehnic pana la adancimea de 2.00 m fata
de cota existenta a carosabilului.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt
necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi apa
curata conform STAS 790 - 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.
Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate la
asternerea mixturilor asfaltice pe perioada executiei investitiei.

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor care
circula in zona.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului,
emanatiile incadrandu —se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a fost
prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula pe
drumurile proiectate, aceste zgomote regasindu-se pe intregul drum si se pot incadra in limitele maxime ale
STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar
putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva radiatiilor.
Protectia solului si subsolului

Lucrarile de terasamente se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi
transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si
subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.
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In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a

biodiversitatii.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul localitatili si prin utilitatea lor si prin modul in care au

fost proiectate, servesc la protectia asezarilor umane situate pe traseul drumului propus pentru modernizare si

la asigurarea unei circulatii mai fluide si mai sigura in zona.

In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes

public de aceea nu este necesar a se lua masuri de protectia acestor factori.

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

A se vedea documentatia anexata — Analiza Cost — Beneficiu.

6 OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA

6.1 Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic ambele solutii/optiuni sunt viabile, verificand la valorile de trafic.

Volumele de lucrari ale celor 2 solutii/optiuni, in principal in ceea ce priveste straturile de fundatie din

agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici (balast stabilizat) in cazul solujei 2 (optiunii Il) fac o diferenta

de cost semnificativa intre ele, solutia 2 avand valoarea de executie mult mai mare decat prima.

6.2 Selectarea si justificarea optiunii optime, recomandate

Avand in vedere diferentele semnificative de cost descrise la capitolul de mai sus si la capitolul ,5.4

Costurile estimative ale investitiei“ se recomanda adoptarea Optiunii |

Prin solutia aleasa (Optiunea I) :

- se ofera o solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea
lucrarilor ce vor fi executate.

- se foloseste, cu randament ridicat, o tehnologie de executie simpla, usor de insusit si aplicat.

- se obtine un strat rutier puternic, ce necesita o intretinere ulterioara simpla si destul de putin
costisitoare.

- se poate da in circulatie imediat dupa terminarea lucrarilor de etansare si racirea liantului
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6.3 Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investitiei

6.3.a Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA =11,187,172.65 lei
Din care constructii — montaj (C+M) = 10,337,843.42 lei

6.3.b  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii

DJ150 U.M. | Cantitate
Lungime drum ml 3,660.00
Suprafata carosabila mp 24,669.00
Suprafata acostamente mp 5,270.00
Suprafata drumuri laterale mp 899.00
Lungime trotuare ml 449.00
Lungime canalizatie metropolitana ml 4,437.00
Numar podete buc 5.00

6.3.c Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni, din care durata de executie a lucréarilor s-a estimat a fi
de 25 luni.

6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor

cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:
- tema de proiectare.
- 8a se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.
- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor
existente (daca e cazul).
- readucerea la nivelul anterior a suprafetelor de teren afectate de organizarea de santier, variante
ocolitoare, gropi de imprumut, depozite de materiale, efc.;
- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura posibilitatilor

a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.
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- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu legea
nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii, inclusiv cu stabilirea categoriei de importanta a
obiectivului.

La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul urmatoarelor
norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirealucrarilor, Legea nr.10/1995 si H.G.
nr. 766/1997.

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobat cu Ordinul MT nr.
ordinul nr. 1296/2017 publicat in M.O.nr. 746/18.09.2017.

- “Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator” aprobate cu
Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicat in M.O. nr. 138 bis/06.04.1998.

- Ordinul nr. 1013/873/2001 si nr. 1014/874/2001 MF-MLPTL publicat in M.O. nr.340 din 27.06.2001,
privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a ,Documentatiei standard pentru
elaborarea si prezentarea ofertei” pentru achizitia publica de servicii

- Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiei.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare.

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizei financiare si economice

Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local sau orice alte surse legal constituite.

7 URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

In vederea obtinerii autorizatiei de construire a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 1018 din

04.11.2019, de Judetul Cluj (Consiliul Judetean), cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat

si aprobat potrivit legii.

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

A se vedea documentatia atasata.
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7.3 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de

lege

Nu este cazul.

7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii

existente

Nu este cazul.

7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

A se vedea documentatia atasata.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice

Avize, acorduri specifice conform C.U.
- Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
- Aviz de mediu;
- Aviz alimentare cu apa;
- Aviz canalizare;
- Aviz alimentare cu energie electrica;
- Aviz salubritate;
- Aviz telefonie,
- Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- Acord Inspectoratul teritorial in constructii Nord-Vest
- Acord prealabil si autorizatie DADPP - Consiliul Judetean Cluj pentru DJ150
- Aviz Inspectoratul de Politie Judetean Cluj — Serviciul Rutier
- Aviz MapN - Statul Major al Apararii
- H.C.L. Primaria Comunei Mociu si Primaria Palatca in cazul afectarii domeniului public si privat al
comunei
-Aviz A.N. Apele Romane — A.B.A. Somes Tisa

7.6.a Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.
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7.6.b  Studiu de trafic

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere se stabileste cu urmatoarea relatie, conform
normativului AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din
punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie

N, =365x10"xc, ZMZA xf, X0 52(,;“ + Pua )X,

il

-N. = traficul de calcul

-crt = coeficientul de repartitie transversala a traficului pe banda de circulatie cea mai solicitata (0,50)

-MZA« = intensitatea medie zilnica anuala a traficului in anul de baza pentru grupa k de vehicole

-Pxi, Pri+1 = coeficientii de evolutie a traficului in perspectiva pentru grupa k de vehicole la inceputul si

sfarsitul perioadei partiale i de prognoza

-f = coeficientul de echivalare a vehicolelor din grupa k in osii standard de 115 kN

-ti = durata perioadei i de prognoza

-n = numarul de perioade partiale t;de prognoza

Suma perioadelor partiale de prognoza este egala cu perioada de perspectiva de calcul 7 ani.
Inceputul perioadei de prognoza este anul 2018, iar sfarsitul perioadei de prognoza anul 2025.

Datele de trafic au fost puse la dispozitie de catre beneficiar. Determinarea coeficientilor de evolutie a
traficului pentru anii 2021 si 2025 s-a realizat prin interpolare geometrica cu relatia:

Pim = P +7.)",
in care
pkm = coeficientul de evolutie a traficului pentru grupa k de vehicole in anul intermediar m

pii = coeficientul de evolutie a traficului pentru inceputul perioadei tiin care se face interpolarea

ri = rata medie anuala de evolutie a traficului pentru perioada ti determinata cu relatia:

= Piisi Y
Pui

Traficul de calcul rezultat este Nc = 0,15 m.o.s. — cu valori maxime pe timpul verii.

7.6.c  Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

Nu este cazul.

7.6.d  Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.
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7.6.e  Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

7.6.e.1 Dimensionarea sistemului rutier

Criterii pentru alegerea solutiei tehnice

Dimensionarea sistemului rutier se realizeaza in conformitate cu prevederile din Normativ PD.
177/2001 — Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide — metoda analitica.

Analiza structurii rutiere la solicitarile sarcinilor din trafic implica cunoasterea urmatoarelor date tehnice

a) - Tipul structurii rutiere.

b) - Alcatuirea structurii rutiere:

b.1) - grosimile straturilor rutiere, si
b.2) - materiale din alcatuirea straturilor rutiere.

c) - Tipul climateric al zonei in care este situat drumul.

d) - Regimul hidrologic al complexului rutier.

e) - Traficul de calcul.

f) - Tipul pamantului de fundare.

Stabilirea tipului de structura rutiera se incadreaza in strategia de investitie si de intretinere a drumului
respectiv, in cadrul retelei de drumuri. O importanta deosebita in alegerea tipului de structura rutiera, o
prezinta materialele de constructie rutiera preponderente in zona si anume:

- agregate naturale de cariera, si
- agregate naturale de balastiera.
Abordarea problemei este diferita pentru:
- dimensionarea structurilor rutiere noi, si
- dimensionarea straturilor de modernizare a structurilor rutiere existente.
ANALIZA STRUCTURII RUTIERE LA SOLICITAREA OSIEI STANDARD
DATE GENERALE A PROBLEMEI DE DIMENSIONARE

Tip drum Judetean
Tip sistem rutier Suplu
Trafic de Calcul - Nc [m.o.s.]= 0.15
Tip Climateric: Il
Tip Pamant: P5
Regim Hidrologic: 2b
STRUCTURA RUTIERA NOUA PROPUSA - SRN 1
Denumirea Grosime Strat | E
materialului din strat [em] [Mpa] H
Strat de uzura - BA16 4 3600 | 0.35
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Strat de legatura - BAD 22.4 6 3000 | 0.35
Strat din piatra sparta am. optimal 15 500 |0.27
Strat din balast 25 299.9 | 0.27
Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidr. 25 195 | 03
Pamant de fundare - P5 o0 '

- conform tabelelor 2,3,7,8 PD177-2001
REZULTATELE CALCULATE CU PROGRAMUL CALDEROM 2000
DRUM: DJ 150
Sector omogen: Km 45+140 - Km 48+800
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului  0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3231. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 500. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 3: Modulul 300. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm
Stratul 4: Modulul 125. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit

REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE
R Z RADIAL RADIALA VERTICALA

cm cm MPa microdef microdef

0 -10.00 .723E+00 .186E+03 -.273E+03

.0 10.00 -118E-01 .186E+03 -.741E+03

.0 .00 -157E+01 -.248E+03 .147E+03

.0 -50.00 440E-01 .150E+03 -.237E+03

.0 50.00 B647E-02 .150E+03 -.410E+03

Conditii impuse:

a) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase:

er= ( CALDEROM) 186

Nadm= 2.3944

RDO (Nc/Nadm) = 0.0835

RDOadm= 1

RDO=<RDOadm Structura Verifica

b) Criteriul tensiunii de intindere admisibile la baza straturilor din agregate stabilizate
or=( CALDEROM) 0

Rt= 0.35

or adm= 0.2237

or=<or adm Structura nu contine straturi din agregate stabilizate

c) Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare:
ez= ( CALDEROM) 410

€z adm= 941.59

ez=<€z adm Structura Verifica
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Se constata ca structura rutiera propusa verifica criteriile de dimensionare si asigura preluarea

traficului de calcul in perioada de perspectiva prognozata.

Verificarea structurii rutiere la actiunea feonmenului de inghet-dezghet.

Degradarile produse de inghet-dezghef reprezinta defectiuni ale complexului rutier datorate:

- fenomenului de umflare neuniforma provocata de acumularea apei si transformarea acesteia in lentile de

gheatd, in pamanturi sensibile la inghet, situate pana la adancimea de patrundere a inghetului.

- diminuarea capacitaji portante a pamanturilor de fundatie in timpul dezghetului, determinata de sporirea

umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheata.

Tip Climateric: I
Tip Pamant: P5
Conditi Hidrologice: Mediocre
Grad de sensibilitate la inghet: Sensibile
15/30/med= (Indice de Inghet - Trafic Mediu) 580
Structura Rutiera Proiectata
Hsr= (Grosime Sistem Rutier) 75 | cm
Strat de uzura din BA 16 4 | cm
Strat de legatura din BAD 22.4 6| cm
Strat de fund. din piatra sparta am. optimal 15 [ cm
Strat de fund. din balast 25 | cm
Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidr. 25 | cm
He= (Grosime Echivalenta de Calcul) 58.6 | cm
Z= (Adancime de Inghet in Pamant) 95 | cm
DZ=Hsr-He (Spor al Adancimii de Inghet) 16.4 | cm
Zcr=Z+DZ (Adancime de Inghet in Complex Rut.) | 111.4 | cm
Kef=He/Zcr (Grad de Asigurare Efectiv) 0.526
Knec (Grad de Asigurare Necesar) 0.4
Knec<=Kef (Verificare) Rezista
Structura rutiera rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

Data,
11.2020

Intocmit,
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- Marcajele rutiere se vor realiza in conformitate au prevederile standardului SR 1848/7-2015,
- Indicatoarele rutiere se vor respedta si se vor amplasa in conformitate cu spedificatile SR 1848/1
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PROFIL LONGITUDINAL DJ150 DE LA 47160.000 LA 47440.000 SCARA : ORIZ 1:1000 VERT 1 :100
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APROBAT -
VERIFICATOR TEHNIC Data

LOT 03
DJ 150 Chesau - Palafca

Profil longitudinal D 130

Codificarea plansei
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Km=47566.24
R=2628.26
L=60.00 /
pi%=10.22
pe%=12.50
m=2.28
B=17.12
T=30.0
Cota Ref. 376.000 385.000 395.000 404.000
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Calea Dorabantior, . 10, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
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Km=47765.80
R=286.91
L=70.00
pi%=12.50
pe%=-11.90
m=24.40

=213.49
T=35.00
]
©
Ees
l&l
L Km=47927.02
R=1295.77
L=60.00
pi%=-11.90
pe%=-1.27
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PROFIL LONGITUDINAL DJ150 DE LA 47720.000 LA 48000.000 SCARA : ORIZ 1 :1000 VERT 1 :100

Harta cheie
Scarg :

1:1000/1:100

BENEFICIAR:
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Calea Dorobantiior, nr. 106, Clu-Napoca, Cluj, Romania
Tel. +40 372 64.00.00/ Fax +40 372 64.00.70
E-mail infopublic@cjcluj o/ cie@eiciujro
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?mlﬁ'l"l'l LOT | FAZA [CBIECT]SUBIECT] NUMAR
inzndoslpafo1| pL | 10 |

REVIZIA




O

\

Km=48059.82
R=2122.03
1=60.00
pi%=-7.27
pe%=-4.44
m=2.83
B=21.21
7=30.00
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Km=48240.00
R=3085.52
L=45.00
pi%=-4.44
pe%=-5.57
m=1.13
B=6.35
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Scara : 1:1000/1:100
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Codificarca plansei

E’HU?E{?T| LOT | FAZN OBIECTISUBIECT] NUMAR: | REVIZIA

nomfosfoafo1| P | 11 |




Cota Ref. 363.000
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Km=48343.17
R=6663.11
1=45.00
pi%=-5.57
pe%=-6.24
m=0.68
B=3.80
T=22.50
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? Km=48462.96
R=3247.74
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pi%=-6.24
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Harta cheie
Scaro : 1:1000/1:100
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Profil longitudinal DJ 150

Codificarea plansei
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Km=48597.63
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Profil Transversal Tip 1 - Structuri rutiere / Latime Parte Carosabila/Acostamente

Se aplica pe DJ150: - km 45+140.00 - km 48+459.00
- km 48+709.00 - km 48+800.00

Platforma
i 8.004S.L. .
1 Acostament Parte Carosabila Acostar'nent1
. 1.00 ) 6.004S.L. . 1.00 .
1 B.Incad’l'ore | B. I;Lcudrare 1
T 0.75 ’?Zfl; 3.00+S.L. T 3.004S.L F25|, 0.75
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Structura Rutiera Noua - SRN 1
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

Structura Acostament SA1
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70

15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal 15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal

25 cm strat inf. de fundatie din balast 25 cm strat inf. de fundatie din balast

25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 25 om strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Profil Transversal Tip 2 - Structuri rutiere / Latime Parte Carosabila/Acostamente

Se aplica pe DJ150: - km 48+459.00 - km 48+465.00
- km 48+512.00 - km 48+710.00
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Conform domeniilor de aplicare
scurgerea apelor / consolidari

x

Structura Acostament SA1
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70

15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal

25 cm strat inf. de fundatie din balast

25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Platforma
. 8.004S.L. .
Acostament Parte Carosabila Acostament

. 1.00 . 6.00+S.L. . 1.00 .

1 B.Incadrare B. Incadrare 1

. 075 .25 3.00+S.L. | 3.004S.L. 0.2 075
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Structura Rutiera Noua - SRN 1
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

Structura Acostament SA1 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50170

4 om strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 | 15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 25 cm strat inf. de fundatie din balast

15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal 25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

25 cm strat inf. de fundatie din balast

25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

E PRI
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NNV AN )

Conform domeniilor de aplicare
scurgerea apelor / consolidari

Harta cheie

Scarg : 1:50

BENEFICIAR:
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Calea Dorabantior, nr. 106, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Tel +40 372 64.00.00/ Fax +40 372 64.00.70
E-mail. infopublic@cidyj o/ Ge@ejchj 0
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Structuri Rutiere

Codificarea plansei
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Profil Transversal Tip 3 - Structuri rutiere / Latime Parte Carosabila/Acostamente
Se aplica pe DJ150: - km 48+465.00 - km 48+512.00

V’

Platforma
. 8.00+5S.L.
1 Acostament Parte Carosabila Acostament [
. 1.00 " 6.00+S.L. . 1.00 .
1 B.Incadkare B. Incadrare 1
075 0.25 3.00+S.L. L 3.00+S.L. 0.2 075
17 ] 11 1
N - 2.50% | 250% 250%
X \\.\\‘/XSV // 7 S ZNANG
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Structura Rutiera Noua - SRN 1
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

E (TR ]\A

Conform domeniilor de aplicare

scurgerea apelor / consolidari

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70

15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal

Conform domeniilor de aplicare

25 cm strat inf. de fundatie din balast

25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

scurgerea apelor / consolidari

Harta cheie

Scara : 1:50

BENEFICIAR:
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Calea Darobantjlor, nr. 106, Ciuj-Napoca, Cluj, Ramania
Tel. +40 372 64.00.00/ Fax +40 372 64.00.70
E-mall. infopublic@ciclyj ro / e@ciciuj ro
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VERIFICATOR TEHNIC Data
LOT 03
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Profile Transversale Tip D 10
Structuri Rutiere

Codificarea plansel
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Limita proprietate

Profil Transversal Tip 4 - Trotuare
Trotuare - Tip 1, Pe zona cu Rigola carosabila

Rigola Carosabila

‘\/ \/‘l

Bordura prefabricata 10x15x5

Fundatie beton (C12/15) 1517

Structura trotuar ST 1
4 cm strat de uzura din BA8

12 cm strat din piatra sparta am. optimal

15 cm strat din balast

Trotuar 0.90  Acostament
min. .00 1T T ) L/2—Carosabil
Q.JO%SDQJO 1
2.0%
— = 250%
R XS 377 s TR T
e 7 e iar itk
B 7 M////////W//g
=] \/.’ // R TN SN IS SN LN )]
Sq
SO 2 Barbacana, @ 50mm . . ;
¥ ronla & i 1 Sistem Rutier Proiectat
Plasa sudata 10x10 - @ 8 | Conform domeniilor de aplicare aferente
Acostament Proiectat
Conform domeniilor de aplicare aferente
Rigola Carosabila
30 cm, beton C30/37
5 cm, nisip pilonat

Profil Transversal Tip 5 - Trotuare
Trotuare - Tip 2, Pe zona cu Sant trapezoidal pereat

Bordura prefabricata 10x15x50
Fundatie beton (C12/15) 15x17

Structura trotuar ST 1
4 cm strat de uzura din BA8

o o o o
e e L LS I

VPRSP 7/
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12 cm strat din piatra sparta am. optimal

15 cm strat din balast

Sant trapezoidal pereat  Acostament
i 075 . L/2-Carosabil
025040 min..05 |
T 1T o0%0-050
4.00% 250%
\..\\'fb ’;‘? ogi :Hva‘ég:a%naao;;noc 2“.,‘;2 ca"“'l

c AR
INVANMNNAN

Sant trapezoidal pereat

10 cm, beton C30/37

5 cm, nisip pilonat

: ‘“Ecﬁﬁff onstruct SR.L.
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Trotuare Tip 1
..| Lungime domeniu
Km Inceput| Km Sfarsit de aplicaremI]
DJ 150
45+140.00 | 45+270.00
48+473.00 | 48+710.00
Trotuare Tip 2
.| Lungime domeniu
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicare[m]
| DJ 150
48+710.00 | 48477800 68.00 |Dreapta|

Sistem Rutier Proiectat

Conform domeniilor de aplicare aferente

Acostament Proiectat

Conform domeniilor de aplicare aferente
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Codificarea plansei
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Profil Transversal Tip 6 - Trotuare
Trotuare - Tip 3, Pe zona cu Bordura

2
3
@
8
Trot
g T;E]ar L-Acost, L/2-Carosabil .,
E 1 1
e, 250% |
TR e
\>\ el S ) SACEL a2
N R s e e ok ot st oot
Bordura prefabricata 10x15x5 GAT0 0 /////////ﬁ
Fundatie beton (C12/15) 15x1% i(é//{%{j{,\ ANAANAN SANANCNENEN N

Structura trotuar ST 1
4 cm strat de uzura din BA8

12 cm strat din piatra sparta am. optimal

15 cm strat din balast

Bordura prefabricata 20x25x50

Sistem Rutier Proiectat

Fundatie beton (C12/15) 25x30

Conform domeniilor de aplicare aferente

Acostament Proiectat

Conform domeniilor de aplicare aferente

Trotuare Tip 3
. _.| Lungime domeniu|
Km Inceput | Km Sfarsit de aplicarem[] Partea
DJ150
|7 48+778.00 |43+792.m .00 Dreapta

;DE?@OMIREA PROIECTULUI:

Harta cheie

Scara : 1:50
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Profil Transversal Tip 7 - Scurgerea apelor / Structuri acostamente
Sant Trapezoidal Pereat 2:3, L=0.40m

Sant trapezoidal pereat = :
% 1, an r;ﬁre}ZOQI 100 perea 1, -y L/2-Carosabi | Sant Trapazoida P:md_ti ;m
o 7 _, | Lungim
= Km Inceput | Km Sfarsit Partea
g$ 0.250.40 0.40 minl.05 ] de aplicareg{mi]
g 11T 1T 1 | DJ 150
E 250% L 45439100 | 46-20800 B17.00 5
= — : . - tanga
A ot s s s e sl 45-35200 | 4844300 2111.00 Stanga
'\ 5 \ q: ] Gn ﬂ O ’o nn,.nD 220 e 0 00 00 00 00 O Lg -
st 7 ///// W///// Y 48463600 | 4873700 101.00 Stonga |
N A \\ 7 G T T T R AR AT R AR N A /‘// e ey e5-166 00 2500 e
Sant trapezoidal pereat Acostament Proiectat Sésiom Hulter Pr0|ect.at 4526500 | 45-58800 42300 Deapia
10.cm. beton C30/37 Conform domeniilor de aplicare aferente | Conform domeniilor de aplicare aferente 45+18100 | 46-21200 231.00 Deapta
5 cm, nisip pilonat S-47800 L gia.co Dr=apia)
4734900 | 48-48500 1116.00 Dreaptal
48471000 | 4874100 3100 Dreaptal
Profil Transversal Tip 8 - Scurgerea apelor / Structuri acostamente
Sant Trapezoidal Pereat 2:3, L=0.50m
@ Sant trapezoidal pereat L/2-C bil Sowt Tiow weiont P:reat?:li:l.ﬁl:n
= . min. 2.30 075 ~Carosabi | | .| Lungime domeniu
“g; 1 1 1 1 Km Inceput | Km Sfarsit de aplicarefmi] Partea
=l 029050 050 minl05 | DJ150
€1 1 1 1 '|
= - 250 | 15+350.00 | 45+391.00 41.00 Stanga
77,(\- —} e ; unuoooonaoouoo B
\\ “ O;/ — D(Jnnn
Sant trapezoidal pereat g e /év/»/);\/{/y/,/ W ’////’// S A NI

10 cm, beton C30/37 Acostament Proiectat

Sistem Rutier Proiectat

5 cm, nisip pilonat Conform domeniilor de aplicare aferente

Conform domeniilor de a[&arg aferente

Harta cheie
Scara : 1:50
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Profil Transversal Tip 9 - Scurgerea apelor / Structuri acostamente
Sant Trapezoidal Pereat 1:1, L=0.50m

Sant trapezoidal pereat

Z% min. 1.95 075 L/2-Carosabil L
% 1 1 ]
e

=5

E E 1025, 0.50 _ 0.50 min. 0.70, S l

°oo°pa¢?oo=' o

00209 0% 0%%a

7 //////////%///////" B

R S e o il Y AYINTINTINVINSSN

o : Sistem Rutier Proiectat
Sant trapezoidal pereat Acostament Proiectat

i i Conform domeniilor de aplicare aferente
10 cm, beton C30/37 Conform domeniilor de aplicare aferente

5 cm, nisip pilonat

Profil Transversal Tip 10 - Scurgerea apelor
Sant Trapezoidal Pereat 1:1, L=0.50x0.50x0.50m

var. L—-Acost. L/2—Carosabil ]

Sant trapezoidal pereat 250% 250% |
2.00

’]u ’]v o B aeEia s "ég"“o%gg%gg" "a" .
; - n Dnaono nn / ///‘//%
i /////// /W// 7
\/’
55 Sistem Rutier Proiectat
Conform domeniilor de aplicare aferente
Sant trapezoidal peréat ,
10 om, beton C30/37 Acostament Proiectat
~ 5cm, nisip pilonat Conform domeniilor de aplicare aferente

Sant Trapezoidal Pereat 1:1, L=0.50m

Km Inceput

Km Sfarsit

de aplicarejmI]

Lungime domeniu

Partea

D150

48+741.00

48+784.00

43.00

Dre apt3

Sant Trapezoidal Pereat 1.1, L=0.50x). 500 _50m

Km Inceput

Km Sfarsit

Lungime domeniu

de aplicare[mi]
DJ 150

Partea

45+340.00

45+ 350.00

10.00

Stanga |

Harta cheie

Scaro : 1:50

BENEFICIAR:
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Calea Dorobantjlor, nr. 108, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Tel. +40 372 64.00.00/ Fax +40 372 64.00.70
E-mai incpuble@eicujo | Se@eiui 0

ol

NUMAR PROIECT:
471.2/2019

nv construct

INFRASTRUCTURE DESIGMN

; C.LF. RO18639415 | tel /fax. +40 264 460054 |
" ania - Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26,ap. 8|
| e-mail: nv.construct@yahoo.com |

DENUMIREA PROIECTULUL:

lodeizen f reshiltren Gl
udeen: D) 130 Chesou - Pall
fm 444800 - K 4640

D.A.L.L
Data: Noiembrie 2020

Proiectot Desenat

ing. Mircen BOBAR w ing. Mirceo BOBAR u“’b\
Verificat Sef Proiect

ing. foon APOSTOL /‘g! ing. Don SIMA J

Rev.|Doto |Descriere Proiectat

VERIFICAT

APROBAT -

VERIFICATOR TEHNIC Data
LOT 03

DJ 150 Chesau - Palatea

Profile Transversale Tip 0J 150
Scurgerea apelor

Codificarea plansei

PROIECT | LOT | FAZA JUBIECT{ SUBIECT| NUMAR. | REVIZIA

f)/mgospal o1 [PTT| 6 1



Profil Transversal Tip 11 - Scurgerea apelor / Structuri acostamente
Rigola Carosabila, 0.30x0.30x0.30m

0.300.300.30

Limnita proprietate

Rigola Carosabila _
. 090 075 L/2—Carosabil
1 1 T

2.50%

,\J—-x—xe(—x—-
~
b=
=

Acostament Proiectat

Conform domeniilor de aplicare aferente

Plasa sudata 10x10-@ 8

Rigola Carosabila
30 cm, beton C30/37

5 cm, nisip pilonat

Barbacana, @ 50mm

se va monta la fiecare 5m

Profil Transversal Tip 12 - Scurgerea apelor
Rigola Carosabila, 0.30x0.30x0.30m - in acostament

Z A= ‘\<\<\““"‘\"\4\\\A,<///

Sistem Rutier Proiectat

Conform domeniilor de aplicare aferente

Rigola carosabila - L=0.30x0.30x0.30m

Km Inceput| Km Sfarsit Lungllm-z i Partea
de aplicarejml]
DJ 150
48+44300 | 48+459.00 16.00 Stanga
48+512.00 | 48+636.00 124.00 Stanga
48+737.00 | 48+784.00 47.00 Stanga|
45+140.00 [ 45+27500 135.00 Dreapta|

_L-Acost. L/2-Carosabil )
1
%x Rigola Carosabila
& X 0.90 |
%; | 1 |
~ ,300.300.30
=
B TT T |
;ao a"g’n.z?*g‘o’z’f?f?g“%‘%%;co ?,"g%ﬂc% An‘:.‘:’giz 2%52%99%32
%W%W%
/\\' :

Plasa sudata 10x10- @ 8

Rigola Carosabila
30 cm, beton C30/37

5 cm, nisip pilonat

Barbacana, @ 50mm
se va monla la fiecare 5m

Sistem Rutier Proiectat

| Conform domeniilor de aplicare aferente

"~ Rigola carosabila - L=0.30x0.30x0.30m - in acost. _

Km Inceput

Km Sfarsit

Lungime domeniu

Partea

DJ 150

48+459.00

48+512.00

53

Stanga

48+465.00

48+710.00

245

Dreapta|
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Scarg :

1:50
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Conform domeniilor de aplicare
Se va amplasa la marginea platformei 0.75  L-Acost.

Profil Transversal Tip 13 - Parapete
Parapete H1

Parapete metalic

L/2-Carosabil

a’o&cso

oooooooo Lo o o4

" W///M////////V///m

7 NSO
N2NTINHNINSINSINVINSINVEN AN A AN AR ANANA

Acostament Proioctat Sistem Rutzer Proiectat

Parapet Tip H1
..| Lungime domeniu
Km Inceput| Km Sfarsit de aplicarefmi] Partea
DJ150
47+104.00 | 47+329.00 22500 Dreapta

Conform domeniilor de aplicare aferente

Conform domeniilor de aplicare aferente

25 cm strat din piatra sparta amestec optimal
25 cm sirat din balast

Harta cheie

Scara : 1:50
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_________________ CERINTE DE CALITATE - SR 13510/20 6
SECTIUNE LONGITUDINAé_A ?"sAd podet tubular @600 - 1200 T o 0 \
L . . . Otel BST500 Otel BST500
. Sistem Rutier Proiectat Gass de expunere: XF1+XC4 Oa: de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C : 0.50 Valoare max. A/C : 0.55
|_ . Dozaj min. ament: 300 Kg/m? Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?
1 plasa sudata 119GQ348 1 8
Coronament @10/200-810/200 B Coronament *
Beton C30537\, ,0-39 = Beton C30/37\, ,0.35

Detaliu podet tubular @600-1200

VEDERE PLANA C-C, podet tubular @600 - 1200

Harta cheie

Scarg : 1:50
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> . }< K plasa sudata 11960348 ' plasa sudata 11960348 2 4

ST A K 2101200910200 ,:.E @101200-210/200 R
c/ o . . . RIS RIS RIS PE LA RSB L 2 IPR,
SECTIUNE D-D, podet tubular @600 - 1000 — ~oorsrosos . Beton C25/30 Hidroizolatie 15-20cm C25130 | 1.60 L
0.70 Balast 20cm Balast

Coronament
1.60-1.80

Beton C30/37 \

Z

TR

A\

L 0.50

7
plasa sudata 119GQ348 4
@210/200-210/200 N

AL L

A o W8

/// i

NRILETR

A AN

|

min. 1.00

| Beton C30/37

~plasa sudata 119GQ348
. ©10/200-210/200

ST LIIr, r/»)‘//\// 7
+—100-1.20 Y\Blit
] 160-1.80 alas

Nota: Stratul de acoperire cu beton a armaturilor este de 5 cm.

SECTIUNE D-D, podet tubular @1200

Coronament

2.00

Beton C30/37

*

plasa sudata 119GQ348 3
@10/200-810/200

)

iad
e
AN

Beton C30/37

h min. 1.0

lasa sudata 119GQ348
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T
\ E =
X E| Beton C30/37
N
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bR o
N ©
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Sectiune transversala podet tubular @600-@1200

SECTIUNE B-B, podet tubular @1200

SECTIUNE B-B, podet tubular @800 3.00 Coronament
B 2.50 ) Coronament F - ,Iv
1 i | e N |
| ( \ | | ! |
| | / _] . ,‘ | —
;_: A QR i BT B Y E T BY B YO T B%w*’l ;
oS
r\. &
7 PIRIA o | 8
; X - A | w | | o~
| X & [ I I '
' g% | > 7 < I € | 5 't
| @800 | E Hidroizolatie! ;
Hidroizolatie | 3 l idroizolatie =
| oY | I
| Q7 & Tub din heton ' e
o RN = == == | o
Umplutura drenanta 4 < , armat @800 mm e
: SUANAVASAVANA | 8 I >
din balast : S >] S e 2| Beton C25/30 I = armat @1200 mm
[ ea——— e o o o o o e = b e i s s EEEE
: | S Balast 20 cm ' Balast 20 cm
| ——— e e me e e ]l e L s s s s s e e
) 2.50 -
SECTIUNE B-B, podet tubular @600 1 1
" 2.20 Coronament l I P |
i = L
| | ! BTSRRI AS I TA Te ¥ o voreds Yo mded s buy
| - t | l..b...o.-.n... AN AN Y LN AR QAL el
TPl s Tt ol 5 S m? s E s b nl 8 0 s ioP el 5 S nt e o Ty WYY - : 7Y 2
| | ’ ! | 2
e | I 2853 7 [ NN N
R X I SN AN o | | @1000 > ¢ : | E
. I ; | = |
| 7P @600 HEE IE I | !
| Hidroizolatie -3 | S ' Hidroizolatie | | 4 |
o \: X ™= Tub din beton|, LA & R = — ] Tub din Beton
%= N | o|armat @600 mm Umplutura drenanta AR ; armat 31000 mm
Umplutura f!renanta | STIA /b ,.0/, 7 8| "Beton C25/30 Lt S .,t\,x\ NN i Beton C25/30
din balast L }—L} 3 L S A ,, Balast 20 cm
e {7 == = Balast 20 cm FErrerr T o e s oS aia
L = N

CERINTE DE CALITATE - SR 13510/2006

Beton C25/30 Beton C30/37

Otel BST500 Otel BST500

Clasa de expunere: XF1+XC4 Clasa de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C : 0.50 Valoare max. A/C : 0.55

Dozaj min. ciment: 300 Kg/m? Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Nota: Stratul de acoperire cu beton a armaturilor este de 5 cm.
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NOTA:

PODET NOU TIP DIN CADRE PREFABRICATE TIP P2 CU L=2.00m
SECTIUNE LONGITUDINALA A-A

Dimensiunile blocului de fundatie sunt date pentru presiuni admisibile de pana la
2.5kg/cm . Pentru terenuri mai slabe se vor recalcula latimea fundatiei in

functie de natura terenului.

Elementele prefabricate tip P2 se vor aseza joantiv pe blocul de fundatie
pe un strat de mortar de ciment M100 pentru nivelare si pozare.

Rosturile dintre prefabricate se vor mata cu mortar de ciment M100.

Pe toate suprafetele in contact cu drenul sau terasamentele se vor executa

hidroizolatii.

Stratul de acoperire cu beton a armaturilor este de 5 cm.

CERINTE DE CALITATE - SR 13510/2006 A

Beton C25/30
Otel BSTS500

Clasa de expunere: XF1+XC4
Valoare max. A/C : 0.50
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Beton C30/37
Otel BST500

Clasa de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C: 0.55
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Saltea din piatra bruta

Scara 1:100

Sistemn Rutier

2cm rosturi matate cu mortar M100

| Sapa de protectie hidroizolatie (min. 5 cm), beton C25/30, armata cu plasa sudata @5/100/100
Hidroizolatie - Membrana

TR RN RRRRRRTAN SR AT SRR

-----

oI

Element prefabricat P2 8.00+s |Beton de panta C25/30 min.3cm
7 . .
v 100, \ 6.00+s! 100, var. Parapet metalic de protectie
Timp T 1 1 Timpan
A 0.30 | il
Anpa ADIA1 e v Z .. e A A y Lottt va ST Anpa vl

KAXXXXA 00?004 PO a0
20 cm Pereu din belon C30/37 e 20 cm Pereu din beton C30/37
Salea din piara bra || II Ca0i37 | 0.2 + - L4 E-g III Saltea din piara buta

min
= LISieie S ‘..h RN R R AR R AR A \\\\\\\\\\\:\m\\\\q St ‘@@z ox

N N NN 7 i

0.60 Fuﬂﬁabe T X — 0.60
Fundatie Aripa da@ﬁtﬂc«:ﬂmar Rost_  Bemn, C25/30 Fundatie Aripa
VEDERE IN PLAN
Scara 1:100
Aripa AO/A1 Aripa AD/A1
= Rigola dren || = e
2 ~_ |IB -
'’ ] Element prefabricat P2 r h [o @)= @le @
——
it S — %EM % Saltea din piatra bruta
i =" e = i el i il aill | 1 - | :
A gl oo +12 || < % 2 A
o i i N
| i
p=— == == === —_— St — I~y F S i - === — .
= — = =5
= | 2 = S
005
| 2.00

Vedere de sus, camera de cadere
0.30 Sc. 1550
0.40

—r 1240, var. r
2 (eI T ]
2 [ [T e T ]
1@ ‘LD.404L var.
min. 2.00

Detaliu pozitionare conectori, camera de cadere

Sc. 1:50

M

~ [NXj —Elevatie camera de cadere
%/"

by
\ Rost de tumnare

N

| (7227

e—

040 max 1.50

Fundatie camera de cadere

/—Coneclori BST500 & 8/20 cm L=0.90 m

0.35(0.35

A0
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Sectiune B-B

5.00

Vedere C-C

—

3.00

ar
b

Sistem rutier

Hidroizolatie — Membrana

Sapa de protectie hidroizolatie (min. 5 cm), beton C25/30, armot cu ploso sudotu \55/ 100/100

Cadru_prefabricat tip "P2"

Umplutura de pamant corespunzator
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/////2
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C25/30

CERINTE DE CALITATE - SR 13510/2006

Beton C25/30
Otel BST500

Clasa de expunere: XF1+XC4
Valoare max. A/C : 0.50
Daozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Beton C30/37
Otel BST500

Clasa de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C : 0,55
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

— %
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Detaliu podet tubular tip drumuri laterale, @ 600

SECTIUNE LONGITUDINALA A-A
Sc. 1:50 Structura Rutiera Proiectata
1 L f
o A plasa sudata 119GQ348 e ; C +
oronamen @10/200-810/200 B oronamen
| Beton C30/37\, 0-35 Ze| 035 /Beton C30/37 |
| Timpan ) e | Timpan I
[ Beton C30/37 \ [ ] F | : Beton C30/37 [
) \\;Da%v°u T e CRANAA I P AT DTS AN BT LT N |\
> .
i BEEL | ] | ] ] ﬁ
I s | £ | | I |5 |
P e e v o E 1.00-2.00-2.50 | | == — %
SRS D A A e | 2 1 ! A S '
DR, S | | o e e s B
P SRR '\K\‘ % \/«\\\\@
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g //Ig |
©N A ) N o
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Y 5 @10/200-010/200 010/200-9101200 “ 3
OI\' SEP L Beton C25/30 Hidroizolatie SR S
0.70 ~._ Balast 15-20cm C25/30 Tub din beton armat 0.70
20cm Balast

SECTIUNE B-B, podet tubular @600
2.20

Coronament

Nota: Stratul de acoperire cu beton a armaturilor este de 5 cm.

e

Tub din betony,
armat @600 mm
Beton C25/30

CERINTE DE CALITATE - SR 13510/2006
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Clasa de expunere: XF1+XC4
Valoare max. A/C : 0.50

Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Beton C30/37

Otel BSTS500

Clasa de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C : 0.55

Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?
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Detaliu podet tubular tip accese, @ 400 - @ 600

SECTIUNE LONGITUDINALA A-A
Sc. 1:50
f L i
—plasa sudata 119GQ348
+ © Goronarent @10/200-010/200 B Structura Acces Proiectata Cargnament ¢ + |
| Beton C30/37 = 035 /Beton C30/37
| Timpan lg Plasa sudata 10x10 - @i | Timpan [
| Beton C30/37 '\ | [ £ i ,9,_]“ 338, |/ Beton C30/37 |
)r;” | ‘ RN e s e i
l = | | E | |
i y = SS 1.00 | ! R
.......... ] = | - var. LA
[ A B ﬂpnm ! sg i% 1 [ “_‘...‘
\\ \\ NATANTANTARE AN SN A tole] \ ¥
f p N\\sio N
| Sant proiectat § / d // // / / <% 7 7
8;\/ >/<\ ATANA AN SANEANA AN ANANS A //“oo
SY X piasa sudala 1186038 B " plasa sudata 119GQ348 _\/ (S
ST < ©10/200-210/200 @10/200-910/200 AR
M %‘ % —>| N )
SESLEIRL Beton C25/30 Hidroizolatie NPELRAL RIS, ©
0.70 “~_ Balast 15-20cm C25/30  Tub din beton armat 0.70
20cm Balast
SECTIUNE B-B, podet tubular @400 SECTIUNE B-B, podet tubular @600
160 Coronament 2.20 Coronament
p . . —— 7
| 1 1 | | I s !
| ’ > | | ) |
i TR S T bea%;v"wfvev‘]bw”v;?u*w%ﬁw;939°v:-w"'$3r‘3u= . [ e 5 Yo m?vhv A A TS t*awsd I
DL RO LR BB 27 A, Sl AR IRY, - o —
| \ 237, WAl £ e
, @400 % | E =
| Hidroizolatie 1 7 | Tub din beton armat @400 mm ot N, '
N RRREE '
Vol RN, Tub din beton.
7
L s @asn, o Beton C25/30 | i3S drS0rsey | =
Umplutura drenanta din balast : S \\ \af\\. ] =] Balsst 20 6l Umplutura drenanta SEINES §°5 8 0N = ag;;?ct) I?ggggén
F— _’l‘—_ _‘_L'l‘_ - din balast | ,L_P_,LU- 0 -
| |2 S B Balast 20 cm
O = . S — =
L 1.00 L

CERINTE DE CALITATE - SR 13510/2006

Beton C25/30 Beton C30/37

Otel BSTS00 Otel BST500

Clasa de expunere: XF1+XC4 Clasa de expunere: XC1 + XD1
Valoare max. A/C : 0.50 Valoare max. A/C : 0.55

Dozaj min. ciment: 300 Kg/m? Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?*

Nota: Stratul de acoperire cu beton a armaturilor este de 5 cm.
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Ridicarea

ramelor

Ansamblul

Structura rutiera

Camine de vizitare
de trecere
scara 1:50
140 5
Iﬂ.' 87.9 "12"
€4pact cpota proiectata
Srama |

~.clement prefabricat C16/20 pentru
rezemarea ansamblului capac-rama

g
h

-

proiectata

element monolit C12/15 pentru
aducere la cota

camin de wvizitare circular
alcatuit din tuburi de beton
(existent)

7/ %
g /
% /
7
Z /
/ .
A I%/

Nota:
pentru strazi

se utilizeaza ansamblu capac-rama

ca
IV-2

ac-rama
0 kN

scara 1:50

tip

l-capac ifonta

2-rama

de tipul IV, cu caracteristicile:

- forta minima de rupere 250 kN
- diametrul golului de trecere 600 mm

- capac carosabil

- Cazul I - ansamblul rama capac se monteaza in elementul

prefabricat la o cota superioara de +4 cm
- Cazul II - ansamblul rama capac se monteaza la nivelul

elementului prefabricat

fonta

)

la cota rosie a capacelor si
pentru camine de vizitare

Armare element prefabricat
acoperire camin de vizitare

scara 1:100

B
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SECTIUNEA A-A
SI=E== =
CAZUL |
(- [ A
Sl | j;ﬂj;@ OB 37 20910 L=0,86 m
CAZUL Il
) )

EXTRAS DE ARMATURA

= OTEL OB 37 OTELOB 37 OTEL PC 52
F 3 STEEL STEEL STEEL
8 ] Lungime / diametru [m] Lungima / diamelru [m] Lungima / diametru [m}
BlE|3 \E'\n Length /diamatar Length /diameter Langth /diameler
Slals| o o8 210 @16
1116 |6 | 3.10 18.60
2 1612|148 17.76
3 (8 |20|1.15 23.00
4 |10 |2 |086 1.72
5 |16 | 8 [0.74 5.92
Lungime pe diametn
Langht Pf"“f"'"'*“’ 23.00 1.72 42.28
Weight ml'kgrﬂ' malae 0.395 0617 1.580
Graulala pa diameln
LY 9.08 1.06 66.80
TOTAL 76.94 Kg
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Amenajare intersectie cu drumuri laterale + 8% ¥
Scara 1:200 6.50 "

=

Harta cheie
Scara : 1:25/1:200
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4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 5070 DJ 150 Chesau - Palatea
15 cm strat sup. de fundatie din piatra sparta amestec optimal
25 cm strat inf. de fundatie din balast

Amenajare infersecti
drumuri laferale

Codificarea plansei

25 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici
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104

Camin de telecomunicatii

104

Pozare tubulatura
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500
LEGENDA
1 - Nisip

2 - Tub PEHD 2xDn63mm
3 - Folie PVC de avertizare inscriptionata
4 - Balast compactat
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