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1 INTRODUGAO

1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA

O presente memorial de projeto para a construgao da Escola Estadual José Vieira
da Silva destina-se a orientagéo para a construgdo de escola com 2 pavimentos, 9 salas de
aula, a ser implantada na Rua Marieta Ferreira Soares, 57, no bairro centro, na cidade de
Carmésia - MG.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,bem como
a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projetoexecutivo e suas
particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagbes.
Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
codigos referentes a construgao civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.



% Prefeitura Municipal de Carmésia
CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

2. ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto desenvolvido para a Escola Estadual José Vieira da Silva, tem capacidade
de atendimento de até 576 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 288 em periodo
integral.

O partido arquitetbnico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento
da crianga, tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas
em consideragdao as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geograficos e climaticos, em relagdo as densidades demograficas, os recursos
socioecondmicos e os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com
conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos(volumetria,
formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagaogicas, culturais e sociais.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, os jovens na faixa etaria
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

. Seguranga fisica, que restringe o acesso dos alunos desacompanhados a
areas externas ao modulo;

. Setorizagao por faixa etaria, com a adocgao de salas de atividades exclusivas,
para a promocao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagodgicas;

. Ambientes de integracao e convivio entre alunos de diferentes faixas etarias
como: patios, solarios e areas externas;

. Interagdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalagao de
visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solarios;

o Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensodes
de instalagdes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessérios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranga dos usuarios
na edificacao, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2. PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantagao do projeto no terreno a que se destina, foram considerados
alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira privilegiar a
edificacado das melhores condi¢des:

o Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagdo, mananciais de agua e etc.

. Localizagdo do terreno: privilegiar localizagao préxima a demanda existente,
com vias de acesso facil, evitando localizacdo préxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; Garantir a relagdo harmoniosa da construgdo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);
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. Adequacao da edificagdao aos parametros ambientais: adequacao térmica,
a insolacdo, permitindo ventilagcdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao
natural;

° Adequacdao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcéo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

° Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundag¢des para garantir seguranga e economia
na construcao do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagao, é necessario conhecer
as caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

. Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificacdo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

° Localizagao da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagao da edificagdo com
relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso,
deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas
quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos mananciais.

0 Orientagao da edificagao: buscar a orientagao 6tima da edificacédo, atendendo
tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dindmica de utilizacdo da Creche quanto a
minimizacao da carga térmica e consequente redugdo do consumo de energia elétrica. Além
disso, a area exposta a maior insolagdo deve ser compativel com a posicdode solarios, e
com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento dos discentes.
A correta orientacdo deve levar em consideragdo o direcionamento dos ventosfavoraveis,
brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verdo e inverno
caracteristica de cada Municipio.

2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragao do projeto e definicao do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetonico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas de um médulo de creche, proporcionando uma vivencia
completa da experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

e Distribuicdo dos ambientes — a distribuicdo do programa se da por uma
setorizacdo dos ambientes por funcbes e previsdo dos principais fluxos e circulagdes; A
setorizacao prevé: espacgos para atividades restritas a faixa etaria e ao grupo, espacgos para
a interacdo da crianga em atividades coletivas, e de interagdo com o ambiente natural,

e Volumetria — Derivada do dimensionamento do bloco e da tipologia de cobertura
adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;
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e Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos funcionais da escola sao
compostos por salas de atividades/repouso e banheiros. As salas de atividades sdo amplas,
permitindo diversos arranjos internos em fung¢ao da atividade realizada, e permitindo que os
alunos estejam sempre sob o olhar dos educadores;

e Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola foi realizado levando-se em consideracio os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao bom funcionamento;

e Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo simples de telhado em duas
aguas, com platibandas, de facil execugcdo em consonancia com o sistema construtivo
adotado;

e Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos de
iluminacgao e ventilagdo natural em ambientes escolares;

e Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetdnico da escola, como alvenarias vazadas, volumes, molduras e etc. Eles
permitem a identificagao do projeto;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos — o0s materiais foram
especificados levando em consideracao os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodindmico, exposi¢do a agentes e intempéries;

o Especificagcoes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos usuarios;

o Especificagcoes das lougas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradigao, a facilidade de instalagdo/uso e a disponibilidade em varias regides
do pais, bem como a adequacao a faixa etaria e alturas dos usuarios. Foram observadas as
caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de manutencéo.

2.4. ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A Escola Estadual José Vieira da Silva tera 2 pavimentos e uma quadra poliesportiva
na area externa.

O edificio € composto pelos seguintes ambientes no pavimento térreo:
e (05 Salas de aulas;

e Adimistrativo composto por: sala da direg¢ao, secretaria, sala dos professores,
coordenacdo, almoxarifado e sanitarios para PCD.

e Sanitarios masculino e feminino com acesso PCD.
e Patio de recreacgdo e refeitério.

e Cozinha composta por: Triagem, despensa, pré preparo, coc¢ao, sanitario, banho, dml,
area externa para deposito de lixo de gas GLP.
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e Escadas e rampa de acesso ao segundo pavimento.
No segundo pavimento o edificio € composto pelos seguintes ambientes:

e (04 Salas de aulas;
e Sanitarios masculino e feminino com acesso PCD.

e Biblioteca, Informatica, laboratério e auditoério.

Quadra:

Espaco coberto destinado a recreagdo e a pratica de atividades fisicas.

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAGAO CLIMATICA

As diversidades climaticas no territério nacional sado inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico atendidas.
E, pois, de fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel
desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a realizacdo de um projetode
implantacao adequado que privilegie a adequagao da edificagdo aos parametros ambientais,
bem como definido no item 2.2.

A existéncia de um projeto padrao, contudo, dificulta em partes a adaptagao climatica
a regides especificas. Para a resolugao de tal problema, foram criados durante a execucgao do
projeto arquitetdnico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controlede
ventilagdo, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira a unidade da escola.

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condicao para utilizagdo, com seguranca e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos servigos
de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacao e informacao, por pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetdbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:
¢ Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
¢ Piso tatil de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

e Sanitario para alunos com deficiéncia.
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Observacao: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educagao Basica. Pardmetros basicos
de infraestrutura para instituicées de educagéo infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacédo. Secretaria de Educacao Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituicbes de educacéo infantil, encarte 1. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches

- Diretrizes Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construgdo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012;

- Site FDE — Fundacao para o Desenvolvimento da Educagao — Governo do Estado
de Sao Paulo — Secretaria da Educacéo, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

- Catéalogo de Servigos, Catalogo de Ambientes, Catalogo de Componentes.
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padréo. Algumas das premissas deste projeto padrao tém aplicagao direta no sistema
construtivo adotado:

¢ Definigdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

¢ Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

o Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

o Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencao;

e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

o O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execugao
da obra em todas as regides do pais, 0 sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicagao de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

¢ Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes nominais: 19x19x09cm, e
19x14x09cm e conforme NBR 7171);

e Forros de gesso e mineral,

o Telhas metalicas galvanizada, apoiadas em estrutura metalicade cobertura.

3.2. AMPLIAGOES E ADEQUACOES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliacbes e
adequacbes ao projeto podem ser facilmente executadas.
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3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura =50

Pisos Internos 213
Vedacgao vertical externa =40
Cobertura =20
Hidrossanitario =20

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencédo de Edificios Publicos Federais,
SEAP - Secretaria de Estado de Administracdo e do Patrimbnio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencgéo de edificacbes — Procedimento.

10
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideragoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado,
do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informacgdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

e o

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizagao e Dimensao dos Componentes

41.21. Fundacotes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcédo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto executivo de
fundacobes, dese ser feito em total obediéncia as prescricdes das Normas proprias da ABNT.
O projeto executivo confirmara ou nao as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas
no projeto arquitetdnico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado devera ser
homologado pela Coordenacéo de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Devera ser adotada uma solugao de fundagbes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d’agua. Com base na
combinacdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e 0 menor prazo de
execucao.

41.211. Fundacobes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagéo direta € uma opgéo a ser adotada,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspe¢ao do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacgao
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacado sera executada.

11
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41.21.2. Fundacoes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundagdes profundas, tipo estaca, Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuragdo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

41.2.2. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.3. Sequéncia de execugao

4.1.3.1. Fundacbes
Conforme projeto estrutural.

41.3.11. Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacdo de cada edificagdo. A
determinacgao dos volumes devera ser realizada através de se¢des espagadas entre si, tanto
na direcao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros necessarios
para a implantagao da obra, bem como o aterro do caixao.

41.3.1.2. Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo, as
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundacao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como forma lateral.

4.1.3.2. Vigas

Para a execucao de vigas de fundagdes (baldrame) deverao ser tomadas as seguintes
precaugdes: na execugao das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao. Nao sera admitida
a utilizagao da lateral da escavagao como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes
da concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturagido. A

concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
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devera ser executada para se evitar a fissuragao da peca estrutural.

4.1.3.3. Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podridao. Antes da concretagem, as
formas deverao ser molhadas até a saturagéo. A concretagem devera ser executada conforme
os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissuragao da
peca estrutural.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova; [1.

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compresséo de corpos-de-prova
cilindricos;

- JABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do médulo estatico de elasticidade a
compresséo;

- ABNT NBR 8681, Acles e seguranga nas estruturas — Procedimento;
OOABNT NBR 14931, Execucgéo de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS
4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos
4211, Caracterizagao e Dimensdes do Material:
Tijolos ceramicos de oito furos: 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura:19 cm; Profundidade 9 cm;
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Tijolos ceramicos de seis furos: 9x14x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura:14 cm; Profundidade 9 cm;

18

14

421.2. Sequéncia de execugao:

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos
em amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apods a execugao da alvenaria.

T-:Jf.:ﬁ [ ey e S

amanknsos am pd, posDD

i linacdios & cunhaoos

Corte Yista
'C T e b r Coim ook Sa Argamonsh o cimania
decitenlo de ania & areia - boge 1;2
4214, Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm

- paredes internas, assentados em 'z vez, (tijolo em pé), conforme indicagdo em
projeto;

- soculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicagdo em projeto;

14
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Tijolos ceramicos de seis furos 19x14x9cm

— paredes externas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicacao de
projeto.

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6460, Tijolo macigo ceramico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
a compressao;

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerédmico para alvenatria,

_ ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria— Forma e dimensées —
Padronizacao;

_ ABNT NBR 8545, Execucgéo de alvenaria sem fung¢ao estrutural de tijolos e blocos
cerdmicos — Procedimento;

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedacgdo - Terminologia e requisitos;

_ ABNT NBR 15270-3, Componentes cerdmicos - Parte 3: Blocos cerdmicos para
alvenaria estrutural e de vedagéo - Métodos de ensaio;

4.2.2. Vergas e Contravergas em concreto
4221. Caracteristicas e Dimensées do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

4222 Sequéncia de execugao:

Estes elementos deverédo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0,20m mais longo em relagao aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela possua
1,20m de largura, a verga e contraverga terdo comprimento de 1,60m.

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e Janelas de Aluminio
4.31.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor branca, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a tabela de
esquadrias (Anexo 7.4.)

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura.

15
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4.31.2. Sequéncia de execugao

A colocagao das pecgas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugdo do
chumbamento. No momento da instalag&o do caixilho propriamente dito, deve haver vedagao
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

4.3.1.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,20m mais longo em relagao as laterais
das janelas / portas.

4.3.1.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: Projeto arquitetdnico e quadro de esquadrias.

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1: Terminologia;

__ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacées - Parte 2: Requisitos e
classificacao;

_ Obras Publicas: Recomendacbes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagcdo de
Obras de Edificagbes Publicas (22 edigéo): TCU, SECOB, 2009.

4.3.2. Portas de Madeira
43.21. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverado ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com
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folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencao de
mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderao utilizar
cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.3.2.2. Sequéncia de execugao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverao ser lixados e
receber no minimo duas deméos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4.3.2.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico
cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexos 7.2. Tabela de Referencia de Cores e
Acabamento e 7.4. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e macganeta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

43.24. Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Terminologia
simbologia;

__ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagcbes - Parte 1: Requisitos.

4.3.3. Fechamentos de Vidro Gradil

4.3.31. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

4.3.3.2. Sequéncia de execugao:
Sistema de fixagdo para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

17



% Prefeitura Municipal de Carmésia
/; CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

4.4. ESTRUTURAS DE COBERTURAS
44.1. Trelicas Metalicas

4411, Caracteristicas e Dimensées do Material
Treligas em ago galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme especifica¢cdes do
projeto de estruturas metalicas.

441.2. Aplicacao no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura da escola, bem como da Quadra Coberta,conforme
especificagdo em projeto de estrutura metalica.

4.4.1.3. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5004, Chapas finas de ago de baixa liga e alta resisténcia
mecanica;

- ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa
liga, resistentes a corrosao atmosférica, para uso estrutural — Requisitos;

- ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

- ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes;

- ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural,

- ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural,

- ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins
estruturais;

- ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido — Corrosao por
exposicdo a névoa salina;

- ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e nao revestido — Corroséo por
exposicdo ao didxido de enxofre;

- ABNT NBR 8681, Ac¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em
situagéo de incéndio — Procedimento;

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio;

18
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4.5. COBERTURAS
4.51. Telhas Metalica Galvanizada

4511. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Serdo aplicadas telhas metalicas galvanizadas em estrutura metalica em ago
galvanizado.

Largura atil: 1.000mm
Espessura: chapa 26 — 0,50mm

Comprimento: Conforme projeto

As telhas sao do tipo trapezoidal, em ago galvalume de espessura #0,50mm.

451.2. Sequéncia de execugao:

A aplicagao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixacao deve ser
realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagdo deve ser reforgcada
com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo
“macho-fémea” para garantia de melhor fixagdo. Todos os elementos de fixagdodevem seguir
as recomendacoes e especificacdes do fabricante.

451.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagcdes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execug¢do. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria,
devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua. Os encontros dos planos de
telhado com planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificagdo e detalhamento de projeto.

451.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Projeto arquiteténico, planta de cobertura.

451.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 8039, Projeto e execugéo de telhados com telhas ceramicas tipo

francesa — Procedimento;

_ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixagdo de telhas de

fibrocimento — Dimensées e tipos — Padronizagao;
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4.5.2. Rufos Metalicos

4521, Caracterizagao e Dimensoes do Material:
Rufo externo em chapa de acgo galvanizado ou ago galvalume, conforme
especificagdes do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm;
Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm;
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

452.2. Sequéncia de execugao:
Fixar as chapas de ago, por meio de parafusos especificados em projeto, nas telhas
e platibandas.

4.5.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,

conforme especificagdo e detalhamento de projeto.
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4524, Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Telhados de toda a escola, onde existem encontros com platibandas em alvenaria
vertical;

4.5.3. Calhas Metalicas

45.31. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, n° 24 — chapa de #0,65mm —
ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm;
Largura: 300mm; Aba 15 mm.
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453.2. Sequéncia de execugao:
Fixar as chapas de acgo nas telhas e platibandas.
4.5.3.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As telhas
deverao transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento
efetivo da agua e evitar infiltracoes.

45.3.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a escola, no recolhimento das aguas da cobertura.

4.5.4. Pingadeiras em Concreto

4541. Caracterizagao do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

- Dimensoées: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura 5¢cm.

21



Prefeitura Municipal de Carmésia
CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

4542, Sequéncia de execugao:

Apds a execugao da platibanda e sua devida impermeabilizagao, devem-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracao
de aguas pelas jungdes. Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagao
indicada pelo modelo referéncia.

454 3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverao ser assentadas somente apds a impermeabilizagdo das
calhas. A manta de impermeabilizacdo cobre toda a superficie da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4544, Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a escola, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical;

4.6. IMPERMEABILIZA(}AO
4.6.1. Pintura betuminosa

46.1.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material:
Solugao a base de emulsdo asfaltica, de consisténcia viscosa, de acgao
impermeabilizante e anticorrosiva.

- Galbes ou baldes de 18 litros.
- Modelo de Referencia: Neutrolin (Otto baumgart), Igol (SIKA)

4.6.1.2. Sequéncia de execugao:

Aplicar sobre estruturas de concreto em contato com o solo. Para a aplicagao correta,
a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e desempenada,
garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicagao deve ser feita em duas demaos com o auxilio
de broxa, trincha, rolo e etc. Verificar orientagdes de aplicacao do fabricante.

4.6.1.3. Aplicacao no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo.

46.1.4. Normas Técnicas relacionadas
__ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacao - Selegéo e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execucéao de impermeabilizagdo — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade (PEAD)
e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagao
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_ ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizacéo
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4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.71. Paredes externas — Pintura Acrilica

4.711. Caracteristicas e Dimensodes do Material

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

4.71.2. Sequéncia de execugao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execucéo das instalagoes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apds
esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o recebimento
de pintura acrilica.

4.71.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Fachada — em todas as paredes de fechamento, conforme especificagao de projeto.
Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais - Cor azul escuroParedes em geral - cor

Branco Gelo

471.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgédo civil — Tintas para edificacbes ndo
industriais — Classificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgéo civil - Execucao de pinturas em
edificagbes néo industriais - Preparacdo de superficie.
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4.7.2. Paredes internas - areas secas — Patio e circulagdes

As paredes internas das areas administrativas, (ver indica¢des no projeto), receberao
pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

4.7.21. Caracterizagao e Dimensbes dos Materiais:

Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor MARFIM, ou equivalente.

4.7.2.2. Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa (administracéo,
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depésitos)

4.7.2.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para constru¢do civil — Tintas para edificagcbes nao
industriais — Classificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes néo industriais - Preparacdo de superficie.

4.7.3. Paredes internas - areas secas — areas pedagogicas

As paredes internas das areas de salas de aula, (ver indicagbes no projeto) devido a
facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberao pintura epoéxi até a altura de 0,90m.

Acima, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.
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4.7.3.1. Caracterizagao e Dimensodes dos Materiais:

Pintura epoxi:

- Revestimento em pintura epoxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com
indicagdo especifica em projeto, do piso a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epdxi esmalte. Cores:

Especificagao de Cor Cor

Opalina- ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho - ref. C038 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverdo ser pintadas, com tinta
acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO — da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.3.2. Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao,
professores, almoxarifado, informatica e multiuso, copa funcionarios, depdsitos)
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4.7.4. Paredes internas — areas molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento cerdmico do piso ao teto, conforme
especificagdo de projeto. Com a finalidade de diferenciagdo as paredes baixas receberao
revestimento ceramico 30x40cm na cor branca, conforme especificacao de projeto.

4741, Caracterizagao e Dimensodes do Material:

Ceramica (30x40cm):
Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x

- Sera utilizado rejuntamento epodxi cinza platina com especificagao indicada pelomodelo
referéncia.

4.74.2. Sequéncia de execugao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima deméo de tinta devera ser feita apds instalagcdes das portas e divisorias
quando da finalizagdo dos ambientes.

4.7.5. Teto — forro de gesso

4751. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagado do gesso sédo de ago galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4.75.2. Sequéncia de execugao:

O forro acartonado € constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servigo de execugao dos forros, deve ser feita a cuidadosa analise
do projeto arquitetbnico e das instalagdes, verificando o posicionamento de elementos
construtivos e instalagdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execugado do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
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Posteriormente, os pontos de fixagao no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metalicos séo
definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagao das placas. A fixagcdo de
pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixacao das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis imperfei¢des.
Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagao do forro,com o auxilio
de linhas esticadas nas duas direcoes.

4.7.16.4. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As conexdes com os elementos verticais de vedacao, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

4.7.5.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Forros de gesso, de toda a escola, conforme indicacao de projeto.

4754, Normas Técnicas relacionadas:

- ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros;

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.8.1. Piso Monolitico em cimentado liso

4.8.1.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza
claro, com juntas plasticas niveladas;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

4.8.1.2. Sequéncia de execugao:

Revestimento monolitico possui 6tima resisténcia aos esforgos leves e médios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranga e acabamento estético.

Apoés o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtenc¢éo de um piso com boa planicidade. A regularizagdo deve ser efetuada com o rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Apos a regularizacdo devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura.

4.8.1.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso
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48.1.4. Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Entrada pedestres, hall de acesso, acesso de veiculos.

4.8.2. Piso em Ceramica 40x40 cm

48.21. Caracterizagao e Dimensoes do Material:
- Pavimentacao em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecao: Cargo Plus White, Cor: Branco.
(410mm x 410mm)

Marca: Incefra Tecnica Alta Performance — ref. PS30910 (415mm x415 mm)

48.2.2. Sequéncia de execugao:

O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerdmica e espagadores plasticos
em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4.8.2.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4824, Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Todos os ambientes internos;

4.8.2.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execucgéo de piso com revestimento cerédmico — Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagao;

__ ABNT NBR 13818, Placas cerdamicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaios;

4.8.3. Soleira em granito

4.8.3.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)
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- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.8.3.2. Conexdes € interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois
ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4.8.3.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde ha mudanga da paginagao de piso;

48.3.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.8.4. Piso em Concreto desempenado

4.841. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

484.2. Sequéncia de execugao:

Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco
1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarao juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser
previsto um tragco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregcdo as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

4.84.3. Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Quadra, rampas de acessibilidade e acessos;

4.8.5. Piso Tatil — de Alerta

4.8.5.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta, em borracha para areas internas e pré-moldado
em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente,por
exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul.
Recomenda-se a utilizagao do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas internas -
inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (cimenticio).
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- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagao em éareas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relagéo
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensdes: placas de dimensdes 300x300 , espessura 7mm,

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tétil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagdo em areas internas e externas.

- Dimensoes: placas de dimensdes 250x250 , espessura 20mm,

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cores: mostarda;

4.8.5.2. Sequéncia de execugao:
Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser
feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado, desempenado e rustico.

Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e agua
na proporgao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litrosde
areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelode
borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.8.5.3. Conexdes € interfaces com os demais elementos construtivos:
Nao deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no
préprio relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

4.8.5.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizagao da circulagdo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetdnico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

4.9. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

49.1. Lougas

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das cubas
e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

49.1.1. Caracterizagao do Material:
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Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 5.3 (loucas e metais).

4.9.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverao
ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas aqui
especificadas.

49.21. Caracterizagao do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados na tabela 7.3 (loucas e metais).

4.9.3. Bancadas, prateleiras e divisérias em granito

4.9.3.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensbes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisorias: Painéis de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,20m nos
sanitarios infantis (vdo com altura de 15cm do piso ao inicio do painel);

- A altura das bancadas: variavel - 60cm e 90cm. *Ver cada ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraldarios e salas
de aula deverao ser instaladas a 90cm do piso.

49.3.2. Sequéncia de execugao:

A fixacdo das bancadas de granito sé podera ser feita apés a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagao das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera 2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas
e fixagcdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras receberao
apoio em mao francesa metalica, conforme especificacdo e detalhamento em projeto.

4.9.3.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Triagem e lavagem, Cozinha;
- Sanitarios: primeiro pavimento, segundo pavimento, Administracao e Servigos.

4.9.4. Escaninhos e Prateleiras em mdf revestido
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4941. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acabamento fosco.

- Dimensoes variaveis, conforme projeto.

- Espessura do mdf: 20mm.

494.2. Sequéncia de execugao:
A fixacdo das prateleiras e pegas dos escaninhos em mdf devera ser feita com
parafusos e buchas de fixagdo, e/ou maos francesas metalicas.

494.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Secretaria, sala dos professores e laboratério.

4.9.5. Elementos Metalicos - Portoes de Acesso e Fechamento Metalico Fixo

4951. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Tratam-se de portdes formados com perfis metalicos quadrados de 6¢cm, soldados
em barras horizontais (inferior e superior) com tela de ac¢o galvanizado, pintados na cor branca
(conforme projeto).

495.2. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada.

As folhas deverao ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais.
- portdes de acesso, conforme especificacdes de projeto.

33



Prefeitura Municipal de Carmésia
CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

5. HIDRAULICA

5.1.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrao Creche Tipo 1
foram consideradas as populacdes equivalentes ao numero de usuarios previstos para o
estabelecimento.

5.1.2. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica nao segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagcdo em caso de interrupgcéo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios
da edificagao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrémetro da edificacéo, abastecera
diretamente o reservatério inferior do castelo d’agua (reservatério R1). Através do sistema de
recalque previsto na casa de maquinas, a agua é bombeada do reservatério 1para o
reservatorio 2, por meio dos comandos automaticos que acionam e desligam as bombas
conforme variagdo dos niveis dos reservatérios. A agua, a partir do reservatorio 2, segue pela
coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.3. Ramal Predial

Os hidrébmetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrbmetro tera dimensbes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério inferior (R1) do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal
do Servigo de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

5.1.4. Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado, abrigara dois
reservatorios, sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 30.000
litros. O reservatério inferior € destinado ao recebimento da agua da rede publica. O
reservatorio superior é destinado a reserva de agua para consumo, proveniente do
reservatorio inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, € destinada a
instalacdo dos conjuntos motor-bomba.
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5.1.5. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5626, Instalagao predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexbes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexbes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizagéo;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressédo — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa —
Especificagcao;

- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificacéo;

- ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede -
Especificagéo;

- ABNT NBR 13713, Instalagcées hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —

Requisitos;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligagbes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo;

- ABNT NBR 15206, Instalagdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressgo;

- ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;
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- ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- DMAE - Cddigo de Instalagbes Hidraulicas;
— EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

5.2. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspegao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecéo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncbes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas
pluviais;

- Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das aguas provenientes
dos patios e solarios;

- Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais. Trata-
se de uma caixa em alvenaria de tijolos macicos e fundo em concreto com grelha de ferro
fundido 40x40cm;

- Caixa de inspecao (Cl): para inspecao da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Poco de visita (PV): para inspec¢do da rede, com dimensdes de 110x110cm,
profundidade conforme indicado em projeto, acesso com didmetro de 60cm, com tampa de
ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada;

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspecao e pogos
de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas.
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5.2.1. Normas Técnicas Relacionadas
- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de
agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos;

- ABNT NBR 7231, Conexdes de PVC — Verificagao do comportamento ao calor.
- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de se¢ao circular para aguas pluviais e

- esgotos sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 10844, Instalagbes prediais de aguas pluviais — Procedimento;

- ABNT NBR 15645, Execugao de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.

5.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucgéo.

As caixas de inspecdes deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projecdes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receber os efluentes provenientes das pias do apoio

e lactario. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdao ser em PVC
rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinagéo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

o 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
o 1% para tubulagcdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdao ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocagdo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagcdo a ser instalada. Apds instalagdo e
verificagcao do caimento os tubos deverao receber camada de areia com recobrimento minimo
de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para
protecdo da tubulacido. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo
normal.
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5.3.2. Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagao instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As

extremidades abertas de todas as colunas de ventilagcdo devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagao.

5.3.3. Solucao Individual de Destinagdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que n&o houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condigdes do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagao dos esgotos. Essa solugao
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrao disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execucao de rede de infiltragdo, com 3 valas de10
metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado na populagao/uso de projeto, e nas
as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgéo e operagao de sistemas de tanques
sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgao e operagao.

5.3.4. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 5645, Tubo ceramico para canalizagées;

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos;

- ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e operagédo de sistemas de tanques
sépticos;

- ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para conducédo de esgoto — Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica;

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugédo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciga,;

- ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 3:
Requisitos para tubos de PVC com dupla parede;

- ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condugcdo de esgoto — Parte 4:
Requisitos para tubos PVC com parede de ntcleo celular,

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

- ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou
armado para esgotos sanitarios — Determinagdo da absorgao de agua;

- ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagbes de saneamento nas
areas de rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores —
Padronizacgéo;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

- ABNT NBR 8161, Tubos e conexbes de ferro fundido para esgoto e ventilagao
— Formatos e dimensées — Padronizagao;
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- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seg¢éo circular para aguas pluviais e
esgotos sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores
de esgoto sanitario — Especificagéo;

- ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coleto de esgoto sanitario — Verificagao
da estanqueidade de juntas elasticas submetidas a presséo hidrostatica externa — Método de
ensaio;

- ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario — Verificagao
da estanqueidade de juntas elasticas submetidas ao vacuo parcial interno — Método de ensaio;

- ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rigido
coletores de esgoto sanitario — Dimensées e dureza — Padronizagéo;

- ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulacdo de PVC
rigido para esgoto predial e ventilagdo — Dimensobes e dureza — Padronizagéao;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario —

Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario —
Procedimento;

- ABNT NBR 9814, Execugcdo de rede colefora de esgoto sanitario —
Procedimento;

- ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulagdes
de poli (cloreto de vinila) nao plastificado (PVC-U) para transporte de agua e de tubulagbes
de poli (cloreto de vinila) ndo plastificado orientado (PVC-Q) para transporte de agua ou
esgoto sob pressao positiva;

- ABNT NBR 10569, Conexbes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensées — Padronizagao;

- ABNT NBR 10570, Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para
coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitario — Tipos e dimensées —
Padronizacao;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de
tubulacdo de agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar
e disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construgao e operacéo;

- ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condugéo de esgotos — Tubos e
conexbes cerdmicas com junta elastica — Requisitos;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducao de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

- ABNT NBR 15645, Execugdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de
aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

- ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuicdo e adugdo de agua e
transporte de esgotos sob pressédo — Verificagdo da estanqueidade hidrostatica em tubulagbes
de polietileno;

- ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuicdo e adugdo de agua e transporte
de esgotos sob pressdo — Requisitos para reparo de tubulagdo de polietileno PE 80 e PE 100;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho:
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- NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de
Sistemas de Esgotamento Sanitario.

5.4. SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do
pais. Sao exigidos os seguintes sistemas:

. Sinalizacdo de seguranca: as sinaliza¢des auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificagao.

. Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagédo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

. lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos 2x7W
e 2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes
indicados no projeto.

° SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepcgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.1. Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 — Protegdo Contra Incéndios;

- NR 26 — Sinalizagdo de Seguranga;

- ABNT NBR 5419, Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

- ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor ndo linear a carboneto de silicio (SiC)
para sistemas de poténcia — Terminologia;

- ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais — Determinagéo da
resisténcia ao fogo;

- ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;
- ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 9442, Materiais de constru¢ao — Determinacao do indice de
propagacéo superficial de chama pelo método do painel radiante — Método de ensaio;

- ABNT NBR 10636, Parede divisérias sem funcao estrutural — Determinagdo
da resisténcia ao fogo — Método de ensaio;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergéncia;
- ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;
- ABNT NBR 12693, Sistema de protecao por extintores de incéndio;
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- ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de segurancga contra incéndio e panico —
Parte 1: Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico —
Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

- ABNT NBR 13434-3, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico —
Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em
situagéo de incéndio — Procedimento;

- ABNT NBR 14432, Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos
construtivos de edificagbes — Procedimento;

- ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situagéo de
incéndio;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

- ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local,;

- Regulamento para a Concessao de Descontos aos Riscos de Incéndio do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);

- NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVIGCOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.°598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Secéo 1).

Normas internacionais:

- EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products
excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

— ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

- ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected
to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard
test method for specific optical density of smoke generated by solid materials;

- ASTM EG662, Standard test method for specific optical density of smoke
generated by solid materials.
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6. ELETRICA

6.1. INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definida a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de for¢ca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a
edificacao foi considerado em baixa tensao, conforme a tensido operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda
de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do quadro
geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverao ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencgao e durabilidade.

As instalagbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construcdo, operacdao e manutengdo. Os alimentadores dos
quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminagédo e tomadas do Castelo d’agua ficardo localizados dentro do volume do mesmo,
em local apropriado para sua instalagao.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito a
criancas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitério
e patio - por seguranca destes potenciais usuarios. Todos os circuitos de tomadas serdo
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca.
As tomadas para ligacao de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar a
estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto
fator de poténcia e baixa taxa de distor¢cao harmdnica. Foram previstas luminarias com aletas
para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos
usuarios ja que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparoe
manipulacao de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por sec¢des, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminacao
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢des que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de energia.
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6.1.1. Luminarias e lampadas

6.1.1.1. Luminarias

Sao previstos os seguintes tipos de luminarias, previstas para a utilizagdo com
lampadas tipo T8, nas potencias especificadas. Poderao ainda ser utilizados outros tipos de
luminarias/lampadas, desde que observada a modulacao do forro, e a equivaléncia entre
indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética:

- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor e aletas

- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor e aletas, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimensfes 312 mm X 1250 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2001

- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor

- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimensdes 270 mm X 1250 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminaria de embutir 2x16 / 2x18 com refletor

- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 16/18W. Dimensdes 270 mm X 625 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminaria de sobrepor tipo Arandela

- Luminaria de sobrepor tipo arandela com difusor em vidro jateado, para lampada
fluorescente compacta 15, 20 ou 23 watts. Dimensdes aproximadas 250 mm X 140,5 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim Olivino.

6.1.1.2. Lampadas
Sao especificadas Lampadas tipo T8 — Fluorescente tubular econdmica. Poderao ser
utilizadas ainda lampadas tipo T5 e luminarias correspondentes.

- Lampada 18W/830

Poténcia nominal — 18 watts
Diametro do tubo — 26 mm
Comprimento do Tubo — 590 mm

- Modelo de Referencia: LUMILUX T8

- Lampada 36W/830

Poténcia nominal — 36 watts
Diédmetro do tubo — 26 mm
Comprimento do Tubo — 1200 mm

- Modelo de Referencia: LUMILUX T8
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6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas
- NR 10 — Segurancga em Instalagcbes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminagdo — Especificacdo e
meétodo de ensaio;

- ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos —
Especificacao;

- ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em
sistemas de poténcia;

- ABNT NBR 5382, Verificagao de iluminéncia de interiores;

- ABNT NBR 5410, Instalages elétricas de baixa tenséo;

— ABNT NBR 5413, lluminéncia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagbes elétricas prediais;
— ABNT NBR 5461, lluminagao;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 5597, Eletroduto de agco-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca NPT — Requisitos;

- ABNT NBR 5598, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca BSP — Requisitos;

- ABNT NBR 5624, Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca NBR 8133 — Requisitos;

- ABNT NBR 6516, Starters — A descarga luminescente;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas
prediais;

- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagédo néo é feita pela rosca —
Designacgéo, dimensdes e toleréancias;

- ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters —
Especificagio;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagédo de emergéncia;

- ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para protecdo de
semicondutores — Especificacéo;

- ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusiveis de baixa tenséo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca — Especificacéo;

- ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusiveis de baixa tensao para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados — Especificacéo;

- ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusiveis de baixa tensao para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos — Especificagao;

- ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos — Determina¢ao da corrente de fuga —
Método de ensaio;
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- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos — Padronizacéo;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —
Requisitos;

- ABNT NBR 14012, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —
Verificagdo da resisténcia ao desgaste ou remogao da marcagdo — Método de ensaio;

- ABNT NBR 14016, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —
Determinag¢éo da corrente de fuga — Método de ensaio;

- ABNT NBR 14417, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Requisitos gerais e de seguranca;

- ABNT NBR 14418, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Prescricbes de desempenho;

- ABNT NBR 14671, Lédmpadas com filamento de tungsténio para uso
domeéstico e iluminagdo geral similar — Requisitos de desempenho.

- ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabatritos para o controle de intercambialidade e seguranca — Parte 1: Bases de lampadas;

- ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagdo
geral;

- ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosca Edison;

- ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusiveis de baixa tensao — Parte 3-1:
Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas nao qualificadas
(dispositivos-fusiveis para uso principalmente doméstico e similares) — Segées | a IV,

- ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de
tipo parcialmente testados (PTTA);

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

- ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessdrios de baixa tenséo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo — Quadros
de distribuicéo;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacbes elétricas fixas
residenciais e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrbnicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo
— Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ouisolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive —
Inspegéo e recebimento;

- ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados — Ensaio de centelhamento;
- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
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tensées nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdo nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

- ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);,

- ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC 60227- 5,
MOD);

- ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60245-1, MOD);

- ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios
(IEC 60245-2 MOD);

- ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Cabos isolados com
borracha de silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

- ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 4: Cordées e cabos
flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD),

- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
— Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
— Parte 3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensiveis a presséo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacbes elétricas fixas
domésticas e analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

- ASA — American Standard Association;

- IEC — International Electrical Comission;

- NEC — National Eletric Code;

- NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
- NFPA — National Fire Protection Association;

— VDE — Verbandes Desutcher Elektrote.
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6.2. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

O projeto de climatizacao visa o atendimento as condi¢des de conforto em ambientes
que nao recebem ventilagao natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solucdes adotadas foram:

. Nas salas de auditdrio, salas de reuniao/professores, secretaria e sala da
diretoria: adog¢ao de equipamento simples de ar condicionado;
. Demais ambientes: adogdo de ventiladores de teto e previsdo para

condicionamento de ar futuro.
[ ]

6.2.1. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 10080, Instalagbes de ar-condicionado para salas de
computadores — Procedimento,

- ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de
calor - Determinag¢ao da capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de ensaio;

- ABNT NBR 11829, Seguranga de aparelhos eletrodomésticos e similares —
Requisitos particulares para ventiladores — Especificacéo;

- ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo —
Execugéo de servigos de higienizagao;

- ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeragdo — Parte
1: Especificacao, requisitos de desempenho e identificagéo;

- ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeragdo — Parte
2: Método de ensaio;

- ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos
e requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e manutencao das
instalagées que afetam a qualidade do ar interior (QAl);

- ABNT NBR 16401-1, Instalagées de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagbes;

- ABNT NBR 16401-2, Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Par@metros de conforto térmico;

- ABNT NBR 16401-3, Instalagées de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior.

6.3. INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo
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adequado de voz e dados para a edificagao. O Projeto Tipo 1 prevé tomadas RJ-45, incluindo
os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem
fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

6.3.1 Materiais

6.3.1.1. Tubos e Conexdes

Serao de PVC rigido antichama, rosqueaveis, com curvas e conexdes pré-
fabricadas.

6.3.1.2. Eletrocalhas
Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de a¢o 1010/1020 - 16 MSG

6.3.1.3. Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para légica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacao : T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos : 8 para RJ-45

Tensao de isolacio do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : <20 y OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 y polegadas (minimo)
Temperatura de operagao : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

6.3.2. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalagéo, configuragdo e manutencao da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalacdo, sugere-se que, no armario de
telecomunicacdes (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX sejam ligados na parte
traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados para fazer
espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch seréo ligadas nas partes traseiras
dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberao os pontos de usuarios. Serao
utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligagao dos pontos
de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

6.3.3. Conexao com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servigo seja fornecido por
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empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexdo com Internet, como por exemplo, conexao discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido quais tecnologias estdo
disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexao e a
forma como sera feita. O administrador também tem total liberdade para definir como sera
feito 0 acesso pelos computadores dentro do edificio.

6.3.4. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protegdo da rede. Sugere-se que o
acesso a Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagdo de computadores criticos de computadores de
uso publico.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a decisao de instalar ou n&do um ponto de acesso de rede
sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel com o padrao
IEEE 802.11g com capacidade de transmiss&o de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessario que o
administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxial ou ético - por meio de equipamentos
que usam radiocomunicagdo (comunicagdo via ondas de radio) ou comunicagdo via
infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam conectados a rede os
dispositivos méveis, tais como notebooks e laptops, e computadores que possuem interface
de rede sem fio.

Os pontos de instalagdo dos Access Points estdo definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (préximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opgéao seja a ndo instalagdo do AP, a tomada alta da sala de reunides devera
ser instalada como previsao de aquisi¢cao do dispositivo em algum momento futuro.

6.3.6. Ligacoes de TV

As ligagdes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha
de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada edirecionada
de forma a conseguir melhor captagao do sinal. Caso nao haja disponibilidade deste tipo de
antena, esta podera ser substituida por equivalente, com desempenho igual ousuperior.

No caso do prédio estar localizado em regido cuja recepgao do sinal de TV seja de ma
qualidade, devera ser contratado o servigo de TV via satélite (antena parabdlica) ou a cabo.
A instalacao ficara como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da
qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizagao de rede cabeada ( tipo NET)
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para os locais que disponham deste servigo.

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 9886, Cabo telefénico interno CCIl — Especifica¢ao;

- ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
termoplastico e com nucleo protegido por capa APL — Especificagdo;

- ABNT NBR 10501, Cabo telefénico blindado para redes internas -
Especificagbes;

- ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com
isolacdo extrudada de polietileno termoplastico — Especificagdo;

- ABNT NBR 12132, Cabos telefébnicos — Ensaio de compressdo — Método de
ensaio;

- ABNT NBR 14088, Telecomunicagdo — Bloco terminal de rede interna —
Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14423, Cabos telefbnicos — Terminal de acesso de rede (TAR) —
Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14424, Cabos telefébnicos — Dispositivo de terminagcdo de rede
(DTR) — Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14306, Protecéo elétrica e compatibilidade eletromagnética em
redes internas de telecomunicagbes em edificacbes — Projeto;

- ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tenséo de corrente alternada — Poténcia
até 3 kVA/3 kW;

- ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicacbes para edificios
comerciais;

- ABNT NBR 14662, Unidade de superviséo de corrente alternada (USCA),
quadra de transferéncia automatica (QTA) e quadro de servigos auxiliares (QSA) tipo 1 —
Requisitos gerais para telecomunicagées;

- ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagbes
— Determinagéo das dimensées;

- ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes
de banda larga — Especificagbes;

- ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q para
redes de banda larga — Especificagéo;

- ABNT NBR 15142, Cabo telefénico isolado com termoplastico e nucleo
protegido por capa APL, aplicado para transmissao de sinais em tecnologia xDSL;

- ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagées
— Verificagao da resisténcia a tragao de subdutos corrugados;

- ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunica¢bes
— Parte 1: Dutos de parede lisa — Requisitos;

- ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor — Sistema de alimentagdo de
poténcia ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) — Seguranga e desempenho;
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- ABNT NBR 15214, Rede de distribuicdo de energia elétrica —Compartilhamento
de infraestrutura com redes de telecomunicagbes;

- ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢ées — Requisitos;

- TB-47, Vocabulo de termos de telecomunicagées.

Carmésia, 08 de Dezembro de 2022.

Fausto Miranda de Queiroz Junior
CREA - MG : 217.983/D
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