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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRICAO UN.
P. UNIT. COM
QUANT. P. UNIT. BDI P.TOTAL
010000 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
010001 |Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito m? 1.184,71 8,94 11,13 13.184,06
Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir|
do eixo, para o lado externo (m?).
O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para os servigos de locagdo!
completa em obras de edificagdo compreendendo: locag¢do de estacas, eixos principais, paredes, etc.
010002 |Locagdo para muros, cercas e alambrados M 243,12 1,11 1,38 335,93
Serd medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais, mdo-de-obra qualificada e
equipamentos necessarios para execugdo de servigos de locagdo de muros, cercas ou alambrados.
Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -
010003 < UN 1,00 1.249,24 1.555,05 1.555,05
Governo do Estado - (Ampliagdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) ’ 4 ’ ’
Serd medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e|
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na
frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é!
definido em fung&o do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00, obedecendo
a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010006 |Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada m2 24,00 507,47 631,70 15.160,77
Serd medido pela drea de projegdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e!
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?)
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e calgada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no!
minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagéo de
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas de latdo cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto!
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura;
instalagdo elétrica e pintura acrilica, materiais acessorios para execugdo total da construgdo provisoria,
conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a
manutengdo durante todo o periodo da obra e a demobilizagdo completa deste barracdo.
Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fik dulada para instalaga
010007 o " P e P m? 28,00 568,87 708,13 19.827,62
sanitaria.
Sera medido pela drea de projegdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e!
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?).
O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e m3o-de-obra necessarios para a execugdo de
sanitario/vestiario provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20|
MPa; Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para
sustentacdo entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradica em
latdo cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de
madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e
tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em
fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictério,
bacia sifonada com caixa de descarga pldstica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em
polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira béia em cobre de 1’;
Instalagdo elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessérios para execugdo total da construgdo do
sanitario/vestiario provisorio, conforme norma regulamentadora.
Remunera também manutengdo do sanitario/vestidrio durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagio completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatério, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.
010008 |Tapume em chapa de6mme h=2,20m com portdo. M2 16,39 135,22 168,32 2.758,80
Serd medido por drea, aferida na projeg¢do vertical de tapume executado, previamente aprovado pela
fiscalizagdo (M?).
O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho,
de 3" x 3", materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do tapume com portdo completo!
com dobradigas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de|
fechamento e remogdo do material utilizado.
010009 |Ligagdo proviséria de luz e forga - instalagdo minima UN 1,00 666,88 830,13 830,13
Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de energia e
energizado (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessarias para construgdo de padrdo de entrada provisdrio devidamente aprovado pela concessionaria de
energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e
remogdo deste quando da instalagdo definitiva.
010010 |Ligagdo provisdria de agua e esgoto a rede publica para obra - instalagdo minima UN 1,00 371,78 462,79 462,79
Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de agua e
funcionando (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessarias para construgdo de ligagdo proviséria devidamente aprovada pela concessiondria de dgua e
esgoto para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e|
remogdo deste quando da instalagdo definitiva.
010100 |Padrio CEMIG aéreo TRIFASICO:
Serd medido pela unidade do padrdo de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de energia e
funcionando (UN)
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessarias para construgdo de padrdo de entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela
concessionaria de energia para atender a demanda do prédio escolar.
Padréo CEMIG aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifasico (serve como base, aproximadamente
010105 . po L5 ! ! ¢ » 3P UN 1,00 7.447,37 9.270,49 9.270,49
escolas a partir de 10 salas)
010200 |Caixas de medicdo de energia padrdo CEMIG:
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO UN.
QUANT. P. UNIT. P UNBIEICOM P.TOTAL
1) Sera medido por unidade de caixa instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para medidor polifasico para disjuntor bi/tripolar até 125 A com
leitura pela via publica; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para a instalagdo completa do quadro, CM-14 padrdo CEMIG; ndo remunera o fornecimento dos
disjuntores.
Caixa para medi¢do, tipo cm-14, com visor do leitor para via publica (LVP), dimensdes conforme padréo
010201
CEMIG 46X35X21CM UN 1,00 312,98 389,60 389,60
SUB-TOTAL = 63.775,23
030000 |TRABALHOS EM TERRA
030001 |Aterro Compactado manual, com soquete w3 6,60 61,26 76,26 503,29
Sera medido pelo volume de aterro compactado (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com
mago de 30 kg e a disposi¢do das sobras.
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m M3 20,25 61,26 76,26 1.544,19
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030003 |Escavagdo manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m M3 138,67 36,04 44,86 6.221,10
Sera medido pelo volume real escavado (m?).
O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessdria para a escavagdo manual em solo, de primeira
ou segunda categoria, em campo aberto.
030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M2 144,23 20,72 25,79 3.720,02
Sera medido pela rea de fundo da vala (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de
regularizagdo do fundo de vala com mago de 30 kg.
030005 |Reaterro manual de vala apiloado m? 89,52 61,26 76,26 6.826,48
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de reaterro
manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactagdo.
030009 |Escavagdo mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 12 categoria w3 2.080,00 4,00 4,98 10.356,74
Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mdo-de-obra necesséria para a
execugdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagdo e
carga mecanizadas; transporte interno a obra, locagdo dos platés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Ndo remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e
troncos.
ED-51098 |Reaterro Compactado mecanizado empregando rolo compactador . M3 2080,00 2,81 3,50 7.275,61
SEINFRA-
MG
SUB-TOTAL = 36.447,42
040000 |SONDAGEM, FUNDAGCOES, MUROS E CONTENCOES
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 3298,90 13,22 16,46 54.287,54
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
0 item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
| do de armad de | bitola e I comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas
de transpasse para emendas.
040002 |Férma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma m? 231,75 61,82 76,95 17.833,98
Seréd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de
intersegdo até 0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execucdo e instalagdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040003 |Concreto armado para fundagdo (incluindo fornecii transporte, |: forma e desforma) M3 10,00 2.027,09 2.523,32 25.233,22
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos|
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 70Kg por m* de
concreto de armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo|
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m? de forma por m?® de concreto
considerando o fornecimento dos materiais e a m3o-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo|
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 Concreto estrutural vi:ado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e M3 69,39 607,13 755,76 52.441,87
langamento em fundagdo
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos|
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRICAO UN.
QUANT. P. UNIT. P UNBIBICOM P.TOTAL
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 154,47 51,68 64,33 9.937,25
Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 6cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, e a mdo-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugéo do lastro.
Muro divisério com bloco de concreto revestido 14x19x39cm, e=15cm, altura h=2,20m, assentado com
040102 mista de ci cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8, inclusive sapata de concreto| M 226,73 682,95 850,14 192.751,37
armado, Fck = 20 Mpa, incluindo chapéu de muro
Serd medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vaos (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de sapata com
dimensdo minima de 50 x 55 cm com escavagdo manual, apiolamento de fundo de vala, reaterro, forma de!
fundagdo e concreto armado com fck minimo de 20MPA suas respectivas especificagdes, impermeabilizagdo!
do baldrame alvenaria de vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples,.
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, chapiscado e rebocado em ambos os lados,
dimensdes padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 6136.
Remunera também a construgdo de pilares armados a cada 2,50m com fck minimo de 20MPA com dimensdes
de 14 x 20 cm e o fornecimento e colocagdo de chapéu de muro.
Chapeu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira para muros em alvenara em bloco de concreto ou
040103 | . - M 13,19 18,78 23,38 308,35
tijolo ceramico
Muro de arrimo em gabido caixa, tela ida com PVC ( &0, incluindo fc i de todos os|
RO-40221 e 8 ’ - 304,29 611,31 760,96 231.552,12
SEINFRA- materiais)
MG Gabido caixa com segdo escalonada de dois metros por um na primeira camada e camada posterior de um M3
por um metro.
SUB-TOTAL = 584.345,70
050000 |SUPERESTRUTURA
050001 [Armadura de ago p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro KG 13547,20 13,22 16,46 222.936,19
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
i transporte, &0 de Forma de madeira macica, 3 aproveitamentos, inclusive desforma
050003 | O porte, 53, 3 ap g M? 1412,57 84,90 105,68 149.285,37
para VIGAS
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de|
intersegdo até 0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para a execugdo e instalagdo de
formas, para estrutura, em tdbua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ou Cedrinho de 3" x|
3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento 1 x 3", desmoldante,
desforma e descimbramento.
i transporte, &0 de Forma de madeira macica, 3 aproveitamentos, inclusive desforma
050004 | O porte, 52, 3 ap g M? 615,40 59,85 74,50 45.848,09
para PILARES
Serda medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de!
intersegdo até 0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo e instalagdo de
formas, para estrutura, em tdbua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ou Cedrinho de 3" x|
3"; gravatas, sarrafos de enrijecimento 1 x 3", desmoldante e desforma.
Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em
050007 P ¢ ¢ M3 129,35 | 637,64 793,73 102.669,53
estrutura
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mado-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.
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050008 Laje pré-fabricadal c'omum para for:o, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento ceramico 8 M2 753,85 257,35 320,35 241.495,30
cm) sobrecarga minima 100 Kgf / m
Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota ceramica; concreto com fck maior ou igual a
25MPa, para o capeamento; ago para armadura de distribui¢do; materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos: a estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas conforme exigéncias e
recomendag¢des do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas e das lajotas cerdmicas; resultando laje para forro; a execugdo e instalagdo
da armadura de distribui¢do posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de|
altura e a retirada do mesmo.
Laje pré-fabricada trelicada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (| 5cme amico 20 2
050009 cm) sobrecarga minima 300 Kgf / m? M 263,56 328,08 -
Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada; lajota cerdmica; concreto com fck maior
050010 |Ci t ) de M3 34,79 43,31 -
Serd medido pelo volume, ou seja, a drea do pano a ser escorado vigas ou laje com a altura das escoras entre|
2,20 e 3,00 m (m?). Nas pegas de concreto em que as formas remunerem cimbramento, este deverd ser
050011 |Deci (retirada do ) de madei m? 0,59 0,73 -
S€ra meaiao pela area o pano escoraago e a ser aesimontaao ae vigas ou I1dje com ditura aas escoras enue
2,20 a 3,00m (m?).
A b cmsimnen o frmnmimanmta An wafa da ales ;anascdein mmen A avnniafa da dasiselesmeanba A aandaioa
050012 |Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M3 7,65 2.823,61 3.514,83 26.888,45
Serd medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada n2 2 para o concreto; ago CA-25 e arame
cozido para armagdo; tabua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessérios para as formas e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo das vergas ou contravergas.
LAJE 12 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAGAO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E
¢ ¢ M2 1910,16 | 215,22 267,91 511.743,05
DESFORMA
COMPOSIC |Serad medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
RO ED- |0 item remunera o fornecimento de concreto com fck maior ou igual a 20MPA; ago para armadura; materiais
50848(*) |acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: a estocagem dos materiais conforme
exigéncias e recomendagdes do fabricante; execugdo, montagem e desmontagem e férma e escoramento e
retirada do mesmo.
SUB-TOTAL = 1.300.865,98
060000 |ALVENARIA
060100 |Execucdo de:
060101 Alvenaria de veda'céo CD"'| tijolo cerSTico fu:adu 9)('19x19cm, e'spessura da parede 9cm, juntas de 10mm M2 1858,82 45,42 56,54 105.095,48
com mista de cal e areia sem p trago 1:2:8
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes
padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
060102 Alvenaria de veda'céo com' tijolo cerﬁlrv,iJco fu:adu 14?(19x39cm, efspessura da parede 14cm, juntas de 10mm M2 530,79 63,90 79,54 42.220,48
com mista de cal e areia sem p trago 1:2:8
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessdrios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado cerdmico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes|
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM 2
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M 24,44 84,23 104,85 2562,52
ED-48208 - |sors medido por érea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
SEINFRA- |0 jtem remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessrios para a execugdo de alvenaria de|
MG vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado cerdmico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes|
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
SUB-TOTAL = 149.878,48
070000 |COBERTURA E FORRO
070100 [Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo:
Telha de ago galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ i 50:10% / largura i 1265mm/| 2
070108 largura atil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m? / vdo livre : 3,50 m. M 972,81 96,07 119,59 116.336,34
Sera medido pela drea de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area
de vedagdo lateral em projegdo vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo
lateral em projegdo vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo 5
mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessérios para a fixagdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metélica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a
mé&o-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.
070400 |Instalacédo de Calhas e rufos:
Serd medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas,’
vedagdo e fixagdo.
070403 |Calha de chapa i ne24 i 60 cm M 98,80 87,36 108,75 10.744,08
070406 |Rufo de chapa de ago i ne 24, i 50cm M 55,53 71,58 89,10 4.947,88
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO UN.
QUANT. P. UNIT. P- UNIT. COM P.TOTAL
BDI
070500 |Condutor de dgua pluvial e buzinotes
Serd medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalagdo de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC refor¢ado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessorios para emendas, suportes, jungdo em outras pegas, vedagdo e fixagdo.
070502 |Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da segdo 100mm) M 126,00 94,71 117,90 14.854,77
Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metalica sem o apoio de lajes para telhas
ceramicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metélicas ou de material vegetal. inclusive
070611 ’ 4 " & KG 12646,53 21,71 27,02 341.767,52
anti-corrosivo com aplicagdo de zarcdo em duas deméos e pintura esmalte em duas deméos.!
13Kg/m‘
Sera medido pela projecdo horizontal da cobertura em m? convertido para quilos (Kg)
O item remunera o fornecimento de estrutura metdlica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo,
soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de!
partes da estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra,
montagem e instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo
de Zarcdo e a execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e a aplicagdo!
em duas deméos de esmalte.
SUB-TOTAL = 488.650,58
080000 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
080100 [Fonecimento e instalacdo de:
080101 (Torneira de pressdo para uso geral, amarela, p/ jardim UN 6,00 42,11 52,42 314,51
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de|
agua.
080102 |Torneira de pressdo metalica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 1,00 72,36 90,07 90,07
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessrios necessarios a instalacdo e ligagdo a rede de dgua.
080103 |Torneira de pressdo metalica para pia de cozinha e laboratérios, bica mével, de mesa / parede UN 9,00 118,40 147,38 1.326,46
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagdo
em parede ou mesa, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a
instalagdo e ligagdo a rede de agua.
ED-22766 "
SEINFRA. TORNEIRA METALICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM UN
MG AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para lavatério com alavanca e arejador, para
instalagdo em mesa, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessérios necessarios a
instalagdo e ligagdo a rede de agua.
080200 (Fornecimento e instalacdo de:
080201 |Valvula de descarga metalica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) UN 11,00 213,13 265,30 2.918,35
Serd medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessorios
de vedacgdo e o tubo de descida.
080203 |Grelha metilica ¢/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10 UN 26,00 28,57 35,56 924,66
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da médo-de-obra, inclusive materiais acessorios, necessarios para a
instalagdo de grelha metdlica inox com caxilho.
080204 |Grelha metilica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratério 15 x 15 cm UN 13,00 38,02 47,33 615,25
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da mé&o-de-obra, inclusive materiais acessorios, necessdrios para a
instalagdo de grelha metalica inox com caxilho.
080205 |Lavatdrio de louga para coluna (somente lavatério completo, sem a coluna) UN 8,00 474,30 590,41 4.723,27
Serd medido por unidade de lavatério instalado (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério de louga, sem coluna, torneira de mesa para
lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado
com canopla; valvula metdlica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixa¢do do!
lavatério, materiais acessdrios necessdrios para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
080206 |Lavatério de louga, com coluna completo. UN 1,00 574,80 715,51 715,51
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério constituido por: lavatério de louga com coluna, torneira de
mesa para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com
canopla; vélvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixagdo do lavatério,
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080706

080708
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8488 -
ORCAMENT
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materiais acessorios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

Chuveiro Elétrico automatico,220v-5400w

Serd medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.400 W para 220 V, com
resisténcia blindada, inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo as redes elétrica e de
agua.

Vaso sanitdrio convencional branco.

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessérios e a
mdo-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de dgua e esgoto.

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM
INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJECAO DA BASE, NAO
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS|
DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO,
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ASSENTO.

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos
niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para
a instalacdo e ligagdo as redes de 4gua e esgoto.

Tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e
canopla cromados

Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta com e sem acabamento:

Serd medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro e acabamento
como especificado, inclusive materiais acessorios e de vedagédo.

Com canopla didmetro 25mm (3/4") - (acabamento cromado)

Com canopla didmetro 50mm (1 1/2") - (acabamento cromado)

Fornecimento, transporte e instalacdo da rede de dgua fria em tubo em PVC:

Serd medido por comprimento (m):

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido soldavel ou roscével de didmetro
especificado; para rede de agua fria, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de|
rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, para tubulag@es enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.

Tubo PVC soldavel 25mm (com des), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com para de tubulaga

Tubo PVC a 32mm (com des), i i servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com para de ]

Tubo PVC soldavel 50mm (com des), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com para de tubulaga

Fornecimento, transporte e instalacdo de reservatério d"agua:

Serd medido por unidade de reservatorio instalado (un).

O item remunera o fornecimento de reservatdrio com capacidade especificada destinado ao armazenamento
de 4gua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar
o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou algap&o para inspegdo; furagdes!
para: entrada, saida e ladrdo e a mdo-de-obra necessaria para o transporte interno, assentamento e
instalagdo completa do reservatoério.

Fornecimento e instalagdo de reservatério metalico tipo castelo. Capacidade de 30m?.

Sera medido por unidade de reservatério metdlico tipo castelo com capacidade de 30m? instalada e testada.
O item remunera o fornecimento, a instalagdo e o teste do reservatério.

Dispenser em pléstico ABS

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml

Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un).

O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatdrio em plastico ABS,
para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a
instalagdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.

UN

UN

UN.

UN

UN

UN

UN.

UN

7,00

11,00

8,00

6,00

24,00

8,00

141,00

116,00

212,00

1,00

39,00

232,07

277,32

559,00

79,08

80,93

134,95

28,41

40,35

50,65

45.580,00

57,41

288,88 2.022,17

345,21 3.797,29

695,84 5.566,75

98,44 590,63

100,74 2.417,80

167,99 1.343,89

35,36 4.986,43

50,23 5.826,41

63,05 13.366,41

56.737,98 56.737,98

71,46 2.787,09
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRICAO UN.
QUANT. P. UNIT. P- UNIT. COM P.TOTAL
BDI
080902 |Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml UN 11,00 56,39 70,19 772,14
Serd medido por unidade de dispenser instalada (un).
O item remunera o fornecimento de porta alcool gel tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico
ABS, para refil de 800 ml de alcool tipo gel, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo!
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
081100 [Outros (Fornecimento e instalacéo):
081103 |Porta-papel de louga branca UN 19,00 84,27 104,90 1.993,09
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de porta-papel de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia,
cimento branco, inclusive materiais acessorios necessarios para a argamassa de assentamento e
rejuntamento.
081104 b de louga branca sem alga UN 7,00 47,01 58,52 409,63
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de saboneteira de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia,
cimento branco, inclusive materiais acessorios necessarios para a argamassa de assentamento e
rejuntamento.
081107 |Ducha higiénica com registro para controle do fluxo de dgua 1/2" UN 3,00 148,21 184,49 553,48
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da ducha higiénica manual com registro para controle de
fluxo de dguas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessérios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de
4gua.
081108 |Lavatdrio de louca de embutir (cuba), com torneira de pressao e acessérios. UN 22,00 372,37 463,53 10.197,58
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatdrio, torneira de mesa
para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo
cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, materiais acessérios necessarios para sua
instalagdo em bancadas e ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL = 124.996,84
090000 |INSTALAGCOES SANITARIAS
090100 |Execucdo de:
090102 Caixa de Inspegdo ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de ago, escavagao, UN 14,00 679,32 845,62 11.838,65
reaterro e bota-fora
Serd medido por unidade de caixa executado (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em grelha de ago;
remunera também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas deméos..
090104 |Caixa de gordura préfabricada simples volume de 120 litros. UN 3,00 111,22 138,45 415,34
Serd medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
gordura com o volume descrito, prémoldada com tampa; remunera também os servicos de escavagdo, e
limpeza.
090300 [Fornecimento,transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos:
Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais|
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado|
de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas|
quando a tubulagdo for aparente.
090301 [Didmetro de 40 mm M 18,00 22,03 27,42 493,61
090302 |Didmetro de 50 mm M 105,00 30,21 37,61 3.948,57
090304 (Didmetro de 100 mm M 79,00 44,96 55,97 4.421,33
090305 (Didmetro de 150 mm M 30,00 74,46 92,69 2.780,63
090400 |Outros:
090402 |Cuba simples de ago inoxidavel, cuba simples, 465 x 330 mm. UN 4,00 362,61 451,38 1.805,51
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples de 465 x 330 mm, em ago inoxiddvel em
bancadas, com os respetivos acessorios: sifdo metalico tipo “copo” de 1” x 2”, vélvula americana para pia de 3
1/2”, material de vedagdo para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
Cuba de ago inox 304, dimensdes 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com valvula cromada, sifdo cromado, torneira
090403 cromada (PARA LAVAR PANELAS). UN 5,00 2.056,70 2.560,18 12.800,90
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples de 80 x 50 x 30 cm, em ago inoxidavel 304 em
bancadas, com os respetivos acessérios: sifées metalicos tipo “copo” de 1” x 2”, valvulas americana para pia
de 3 1/2”, torneira, material de vedag&o para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
090406 |Tanque de louga com coluna UN 1,00 393,56 489,90 489,90
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46884

S.R.E.:

GUANHAES - MG

MUNICIPIO: CARMESIA/MG

ISS

5%

SERVICOS:

CONSTRUGAO DO PREDIO DA

NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL

JOSE VIEIRA DA SILVA

ITEM

DESCRICAO

UN.

VALOR ANALISADO

4.646.538,72

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. COM
BDI

P.TOTAL

090500
090501

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tanque constituido por: tanque com coluna em louga com
capacidade para 22 litros, inclusiva sifdo plastico de 1 1/4" x 2"'; tubo em PVC de 2"; valvula em latdo de 1 1/4
x 2" para ligagdo ao sifdo; conjunto para fixagdo de tanque; materiais acessorios necessarios para sua
instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada:

Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm

Serd medido por unidade caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metélica e o material necessério para sua ligagdo a rede de esgoto.

UN

4,00

65,65

81,72

326,88

SUB-TOTAL =

39.321,33

100000

INSTALAGAO ELETRICA

100200
100201

100300

100308

100312

100400

100401

100403

100404

100405

100500

100501

100503

100504

100505

100506

Fornecimento e instalacdo de:

Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento

Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposi¢do com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessorios e a
mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da haste e a conexdo através da cordoalha de cobre ni com
diametro de 10 mm? ao aterramento existente.

Fornecimento, transporte e instalacdo lumindria em de calha comercial completa

Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lumindria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para ldmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED
de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da luminaria;
inclusive o fornecimento de lampada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento.

Lumindria LED completa para uma (1) lampada tubular led 1x18w-g¢t8, temperatura da cor 6500k, calha de

p

Lumindria LED completa para quatro (4) lampadas tubulares led 4x18w-¢t8, temperatura da cor 6500k,
calha de sobrepor

Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:

Tomada universal 2 P+T

Serd medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.

01 tecla simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

02 teclas simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

03 teclas simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢do termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes variaveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.

Monopolarde 10 a32 A

Bipolarde 15a35A

Bipolar de 40 a 50 A

Tripolar de 60A a 100A

Tripolar de 120A a 125A

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

17,00

21,00

184,00

182,00

14,00

19,00

4,00

96,00

43,00

1,00

2,00

1,00

182,49

117,81

300,98

22,21

20,95

33,45

45,92

21,69

48,36

50,10

115,24

312,75

227,16

146,65

374,66

27,65

26,08

41,64

57,16

27,00

60,20

62,36

143,45

389,31

3.861,78

3.079,65

68.937,42

5.031,76

365,10

791,13

228,64

2.591,97

2.588,54

62,36

286,90

389,31
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA

COD ESCOLA:

46884

S.R.E.: GUANHAES - MG

MUNICIPIO: CARMESIA/MG

ISS

5%

SERVICOS:

CONSTRUGAO DO PREDIO DA
NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA

ITEM

DESCRICAO

UN.

VALOR ANALISADO 4.646.538,72

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. COM

P.TOTAL
BDI

100507

100508

100600

100601

100602

100603

100604

100700

100701

100702

100704

100706

101000

101002

101003

101100

101102

101103

101105

101200

101201

101202

101204

101205

101300

Disjuntor de protegdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuagdo de 30ma

Disjuntor de protegdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 40a, alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuagdo de 30ma

Fornecimento, transporte e instalacéo de cabos:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidag@es, sujeiras, com revestimento em
EPR para isolagdo de 90°C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do
cabo.

Isolado de PVC segdo 1,5 mm?

Isolado de PVC segdo 2,5 mm?*

Isolado de PVC se¢do 4,0 mm?

Isolado de PVC segdo 6,0 mm?*

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagBes, sujeiras, com revestimento!
SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m3o-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.

Isolado em PVC secdio 10 mm®

Isolado em PVC se¢do 16 mm?

Isolado em PVC se¢do 35 mm?

Isolado em PVC se¢io 70 mm?

Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:

Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagbes elétricas e de telefonia,
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais|

acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulag@es secas.

Didmetro 25mm (3/4")
Diametro 32mm (1")

Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexdes

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ago carbono de didmetro
especificado, tipo leve ou médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de rosca;
acabamento externo com galvanizagdo eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e bragadeiras em
aco maledvel galvanizado eletrolitico, para instalagdes elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mado-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalagdes!
enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a instalagdo de arame|
galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

Didmetro 25mm (1")

Didmetro 32mm (1.1/4")

Didmetro 50 mm (2")

Outros:
Sirene p/ alcance até 500 m

Serd medido por unidade de sirene instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene audivel até 500m e acessérios necessarios ao seu
funcionamento.

Caixa de passagem 4"x 2" sem placa

Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de caixa em PVC rigido de 4" x 2".

Caixa octogonal p/ teto (laje maciga ou pré fabricada)

Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa em PVC rigido com fundo mével de 4 "x 4" para
fixacdo em lajes.

Lumindria tipo tartaruga para lampada incandecente ou fluorescente compacta.

Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lumindria do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epoxi,
para lampada compacta eletrdnica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalagdo de ldmpadas.

Lampadas Led ou Fluorescentes 127V

Serd medido por unidade de ldmpada instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lampada especificada compacta para base E27ou TLDRS; remunera
também o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

25,00

1,00

2600,00

7600,00

2544,00

1500,00

100,00

130,00

40,00

230,00

1040,00

216,00

126,00

108,00

150,00

3,00

401,00

205,00

16,00

118,07

123,11

5,25

6,05

7,15

8,34

10,56

19,64

39,88

80,27

11,23

15,34

27,28

41,09

52,18

504,38

8,90

10,43

40,28

146,97 3.674,34

153,25 153,25

6,54 16.991,52

7,53 57.235,90

8,90 22.642,41

10,38 15.572,45

13,15 1.314,51

24,45 3.178,22

49,64 1.985,70

99,92 22.981,62

13,98 14.538,27

19,10 4.124,57

33,96 4.278,73

51,15 5.524,07

64,95 9.743,05

627,85 1.883,56

11,08 4.442,57

12,98 2.661,57

50,14 802,25
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA

COD ESCOLA:

46884

S.R.E.: GUANHAES - MG

MUNICIPIO: CARMESIA/MG

ISS

5%

SERVICOS:

CONSTRUGAO DO PREDIO DA
NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA

ITEM

DESCRICAO

UN.

VALOR ANALISADO 4.646.538,72

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. COM
BDI

P.TOTAL

101311

101314

101400

101402

Lanpada LED 15 W bivolt branca, formato tradicional (base E27)

Lampada tubular LED, base G13, poténcia 18w, didmetro 26mm/t8, temperatura da cor 6500k

'Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor

Serd medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive
suporte para fixagdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para
a fixagdo de mini-disjuntores padrédo DIN, por meio de trava ajustdvel; remunera também o fornecimento de|
materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o
fornecimento dos disjuntores.

Quadro de distribuicdo de luz em PVC de embutir, até 16 divises modulares, dimensdes externas 260 / 310
/ 85mm

UN

UN

UN

16,00

757,00

2,00

14,53

26,62

170,62

18,09 289,39

33,14 25.084,39

212,39 424,78

SUB-TOTAL =

308.230,02

110000

ESQUADRIAS DE MADEIRA

110500

110503

110600

110601

110602

110800

110801

Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Serd NEUIU0 POT UNIUAUE UE PUILd 1Stdidud (UTl).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necesséria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessorios e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em
madeira que sera escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o|
mesmo procedimento. As dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por
porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didmetro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverd ser
de embutir, com cubo lingleta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo|
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta
externa.

Porta interna de dei
0,80x2,10m (porta completa)

e de uma folha com batente, guarni¢do e ferragem,

Portas sanitarias

Porta de madeira p/ sanitdrio 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso 3 prova
d'agua, com puxador horizontal interno, @= 1”, C=45cm, a 90cm do piso, maganeta tipo alavanca, protegio
na parte inferior, interna e externa, em chapa de ago inox h=40cm.

Serd medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mado de obra necessaria para instalagdo de porta
e ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em madeira, porém, a prova de agua que sera escolhida
de acordo com o acabamento final, Ip&, Sucupira, Freijé e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e|
jatoba (se Pintura), as dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por porta
e com dimensdes minimas de 3” x 2 %", espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis!
parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada,
acompanhadas de chaves, maganeta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado,!
devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maganetas, a porta devera abrir para
fora do ambiente da instalagdo sanitaria acessivel. Remunera também o fornecimento e instalagdo de chapa
em ago inoxiddvel escovado para prote¢do contra choques mecanicos, n? 22 (espessura aproximada de|
0,79mm) na parte interna e externa até uma altura de 40 cm da parte inferior da porta, tornando-se
revestimento resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador horizontal em ago inox escovado @= 1" e
c=45cm, afixado com parafusos auto-atarraxantes, $=4 a 6mm, com cabeca tipo panela ou chata e
comprimento maximo de 25mm também na parte interna, bem como a identificagdo universal de!
acessibilidade do lado externo, remunera também a instalagdo e fornecimento de marco e alisar em madeira.

Porta de madeira, interna, colocagdo e acabamento liso a prova d'dgua, com batente metalico, para
sanitario e vestidrio, 0,60 x 1,65m

Serd medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mao de obra necessaria para instalagdo de porta
e ferragens sendo que a porta poderd ser folheada em madeira, porém, a prova de agua que serd escolhida
de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e|
jatoba (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo duas unidades por porta
e com dimensdes minimas de 3” x 2 %", espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis|
parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, sem trinco,
com linglieta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia, com 45 mm de distancia de|
broca e peso minimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e instalagdo de batente em chapa n2 16
dobrada e zincada para a instalagdo em divisérias.

Instalacdo de Janela de madeira com batente com vidro completa.
Janela de madeira com batente e vidros completa

Sera medido por area de vdo de caixilho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira fixo para colocagdo de vidros cristal liso de 4mm,
com batente e guarnigSes para acabamento em cera ou pintura; cimento, areia, inclusive materiais acessorios|
e a mado-de-obra necessaria para a montagem e fixagdo do batente, do caixilho e das guarnigdes.

de circulagdo deverdo ser obrigatériamente macigas

UN

UN

UN

M2

25,00

10,00

14,00

1,95

854,07

1.290,31

717,41

1.129,09

1.063,15 26.578,66

1.606,18 16.061,78

893,03 12.502,45

1.405,49 2.740,71

SUB-TOTAL =

57.883,59

120000

ESQUADRIAS METALICAS

120100
120101

Fornecimento e instalacdo de:
Passa prato / Porta / portdo de ferro, completo

Sera medido por area de passa prato / porta / portdo instalado (m?).
O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portdo de abrir ou correr, sob medida, com uma

e i £allce ki cces ol de mcbe ame abican e faee a0 A8 [ NACA Ve fon e e n

16,40

467,59

582,06 9.545,72
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRICAO UN.
QUANT. P. UNIT. P UNBI.:;ICOM P.TOTAL
UUUUES TOMTES, COTTSUTUIaU-POT= ToTTa Ud PO ta e Crapa Ue TeTTo-TT=T% [ ViSO, TTuTTTa Tate, CoTTUuSenT
abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n? 14 MSG, tipo tubular;
batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo
dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta; inclusive
cimento, areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo e fixagdo da porta e do
batente. Remunera também materiais acessérios e méo de obra para a execugdo de duas demaos de zarcdo e
duas deméos de esmalte.
120105 |Janelade inio sob doe B com cos. M2 12,40 705,08 877,68 10.883,28
Sera medido por area de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em perfis de aluminio
anodizado natural L 25; cimento; areia; vidros, acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo!
completa da janela.
120106 (Janela de al; sob d locagéo e acab. , de correr, com contramarcos m?2 183,60 729,69 908,32 166.767,21
Sera medido por area de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado
natural L 25; cimento; areia, vidros; acessérios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo completa da
janela.
120107 |Porta de aluminio sob encomenda, de abrir ou correr, colocagio e acabamento com uma ou duas folhas m? 2,94 571,67 711,61 2.092,15
Sera medido pela drea da porta instalada (m2).
O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em aluminio
anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa da porta.
SUB-TOTAL = 189.288,35
130000 |FERRAGENS
130100 (Fornecimento e colocacdo de:
130104 [Mola hidraulica aérea para porta. UN 10,00 156,37 194,65 1.946,49
Serd medido por unidade de mola instalada (un).
O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portdes, com as caracteristicas: tamanho
compacto, com duas valvulas independentes, onde uma controla a velocidade de fechamento de 1802 até 209
e a outra o fechamento final de 202 até 09; brago com engate rapido; reversivel podendo ser instalada a
esquerda ou a direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético a base de poliuretano,
em vdrias cores, referéncia mola hidraulica aérea MA 200 poténcia 3, fabricagdo Dorma, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo completa da mola em
portas ou portdes, em geral, que necessitem esforgo para a abertura de 50 até 60 kg.
COMPOS. 2 |Chapa li inio) 0,9m x 0,4m, 1 mm para as portas. UN. 56,00 172,18 214,33 12.002,46
Sera medido por unidade de chapa metdlica, sendo necessarias 2 chapas para cada porta de uma folha e 4!
chapas para cada porta de duas folhas. Cobre o fornecimento e a instalagdo.
130200 |Outros: (fornecimento e execucdo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 8,00 215,47 268,22 2.145,74
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento
de 1000 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mdo-de-obra necesséria.
130203 |Corrim&o simples em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 211,95 118,34 147,31 31.222,28
Serd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimdo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com didgmetro
de 11/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixagdo por|
meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em
geral; ou solda, para a fixagdo em elementos metalicos; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxidavel
com textura contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimdo,
conforme determina NBR 9050; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para o chumbamento das
grapas, ou fixagdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de|
materiais e mdo-de-obra necessdrios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO UN.
QUANT. P. UNIT. P UNBIBICOM P.TOTAL
130207 |Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d=2". M 44,50 457,28 569,22 25.330,39
Serd medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de
didmetro e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no maximo
90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada
em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos,’
conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de|
0,80 m para ambientes internos e 1,00m para areas externas. O item remunera também o fornecimento de!
materiais e mdo-de-obra necessdrios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.
ED-50945 |GUARDA CORPO INOX M 7,20 931,51 1.159,54 8.348,71
SEINFRA- | GUARDA-CORPO EM AGO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO INOX D = 1/2", H = 1,05 M -
MG COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO INOX D =1 1/2"
SUB-TOTAL = 80.996,07
140000 |REVESTIMENTO
140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia m2 5039,80 30,73 38,25 192.785,98
Serd medido pela drea revestida com reboco, nio se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? d 30 ser i na i e as
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo do reboco.
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher m?2 5039,80 8,08 10,06 50.690,23
Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.
Revestimento com ceramica i em parede, i interno/ no,
140109 |padrdo extra, cor branca, dimensdo da peca até 2.025cm?, PEI IIl, com ar m?2 537,18 68,42 85,17 45.751,20
industrializada, inclusive rejuntamento
Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,’
acrescentando-se as éreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as|
caracteristicas:
A) Dimensdes: até 2.025cm?;
B) Alta absorgdo de agua: > 10%, grupo BIIl ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mado-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
£D-9066 |REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICACAO MANUAL (SARRAFAEADO) m? 1323,44 22,34 27,81 36.803,32
SEINFRA- |Sera medido pela area revestida com gesso.
MG O item remunera o fornecimento de gesso e a mado-de-obra necessaria para a execugdo do revestimento.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO UN.
QUANT. P. UNIT. | P UNBIEICOM P.TOTAL
SUB-TOTAL = 326.030,73
150000 |PISOS E RODAPES
150100 (Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150106 Piso e'm concr’et? fck minimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm, MZ 275,20 74,12 92,26 25.391,21
revestimento rustico
Sera medido pela area de piso concretado (m?).
O item r o forneci de ci ; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupiiba ou Paraju;
a ém o fornecis de materiais acessérios e a mado de obra necessaria para o preparo do|
concreto, preparo da caixa, langamento e a execugdo do piso com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local.
150107 |Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m M2 642,57 94,25 117,32 75.387,85
Serd medido pela drea de piso em granilite executado (m?).
O item r o forneci e aplicagdo de ilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
k polido, m3o-de-obra e material adicionai: arios a do do servico em pisos,
li de resina selad acrilica d; li e juntas de dil g0, a bém a
limpeza. Ndo remunera a regularizagdo e o preparo prévio da superficie.
150108 |Degrau de granilite moldado "in loco", piso 30 cm, espelho 20 cm M 31,46 60,60 75,43 2.373,18
Sera medido pelo comprimento de degrau revestido, piso e espelho, com granilite (m).
O item remunera o fornecimento aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, méo-de-obra e materiais adicionais necessérios a execugdo do servico em degraus
virados a prumo, aplicagdo da resina seladora acrilica, polimento e limpeza; ndo remunera a regularizagéo e o
preparo prévio da superficie.
150113 (Placa podotatil direcional de borracha e = 5 mm assentada com cola m?2 38,00 224,46 279,41 10.617,50
Sera medido pela rea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).
O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo,
com 5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050,
cola a base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a
instalagdo do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.
150114 (Placa podotatil de alerta, de borracha e = 5 mm assentada com cola m?2 12,00 223,84 278,64 3.343,63
Sera medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).
O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo,
com 5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050,
cola a base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a
instalagdo do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.
Revestimento com por i em piso, polido, i interno, padrdo extra,
150117 |borda retificada, di 30 da peca até com industrializada, inclusive| m?2 1049,58 123,05 153,17 160.766,94
rejuntamento
1) Sera medido pela drea de revestimento com placa em por Itado, d d toda e
qualquer interferéncia, acr di as areas d i por ! ou dobras (m?).
2) O item r o forneci e de placa em por Itad: isté
quimica: no minimo classe B, a abrasdo superficial: 4, a g gem, ao {s a flexdo, ao
de atrito, etc. Rejunte aditivo com polimeros para maior resisténcia e elasticidade, e cores firmes e
duradouras, referéncia Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.
bém o forneci dear industrializada colante tipo ACII, rejunte para por
e a méo-de-obra aria para a g0 dos servigos de preparo da argamassa industrializada colante
de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicagdo da de na
espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das pegas, conforme exigéncias da norma e r dagd
dos fabricantes.
150200 (Fornecimento e instalacdo de rodapés
150203 |Ceramica H =10cm M 585,00 11,51 14,33 8.381,67
Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m).
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem freqiiente,|
com as caracteristicas:
A) Dimensdes: 10 x 30 cm;
B) Média absorgdo de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;
C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.000 N;
F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);
G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;
H) Resistente a gretagem;
1) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, e a m&o-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas|
NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes.
Remunera também o rejuntamento.
150205 |Granilite moldado no local com 10 cm M 225,00 36,61 45,57 10.253,73
Serd medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 10 mm, em
varias cores, com acabamento polido, m3o-de-obra e material adicionais necessarios a execugdo do rodapé.
150300 |Contra- piso e regularizacéo:
150301 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 1692,15 51,68 64,33 108.858,15
Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 6cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2 e a m3o-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.
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ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO N
¢ N QUANT. P. UNIT. P- UNIT. COM P.TOTAL
BDI
150400 |Outros (fornecimento e assentamento):
150402 Pavimentagdo intertravada em pegas pré-moldadas de concreto sobre colchdo de areia de e=8,0cm (e=8,0 Mz 428,45 80,85 100,64 43.120,10
cm, Fck das pgs. De concreto = 35 Mpa)
Sera medido pela drea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente
vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781; areia, materiais
acessorios e @ mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento|
e execugdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratoria;
assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 452, em relagdo ao eixo|
definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de|
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegdo, etc., com blocos serrados, ou cortados, na
dimensdo minima de um tergo da pega inteira, conforme recomendag@es do fabricante; compactagdo das|
lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o conseqiiente intertravamento dos blocos.
Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Ndo remunera fornecimento de lastro de brita,
quando necessario.
150404 |Grama esmeralda em placas wm? 28,35 28,40 35,35 1.002,24
Sera medido pela 4rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).
O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forragdo da superficie; irrigagdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a
rega e conservagdo para pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
150405 Passel? de concreto e= 8 cm, f.ck 15 Mpa,. ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem Mz 20,40 64,12 79,82 1.628,26
com de e areia
Sera medido pela rea de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupitiba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necessaria para o preparo do concreto,’
preparo da caixa, langamento e a execu¢do do passeio com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local.
150407 |Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavagio e reaterro M 17,00 53,60 66,72 1.134,26
1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, do meio fio
instalados (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo-de-obra necessaria
paraaif do de meio fio, comp 0s servigos: pit com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de
ici e do meio fio; langamento do concreto para a fixa¢do; execucdo de
argamassa de cimento e areia e o rej r ém o forneci de lastro ou base,
quando necessario.
SUB-TOTAL = 452.258,72
160000 |VIDROS
160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tip:
160104 |Espelho cristal para sanitario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 3,00 120,20 149,62 448,87
Sera medido pela drea de espelho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho|
aparafusado sobre parede.
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio UN 12,00 236,85 294,83 3.537,97
Serd medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura;
requadro em perfil de aluminio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em
compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo do espelho.
- - |FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM COM MOLDURA DE
iz,;gii_ MADEIRA, INSTALADO EM PORTA DE MADEIRA UN- | 13,00 | 8852 | 110,19 | 1.432,47
MG Serd medido pela unidade de vidro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do vidro constituido por: vidro em cristal incolor com 4 mm de espessura;
moldura de madeira 30 x2 60 cm); materiais acessérios e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo do
vidro.
ED-51160 |VIDRO TEMPERADO. m? 19,55 333,45 415,08 8.114,79
SEINFRA- |VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE|
MG BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
SUB-TOTAL = 13.534,10
170000 |PINTURA
170100 (Pintura:
170102 |Latex PVA em parede interna (2 demaos), com fundo preparador / selador M2 3778,00 17,88 22,26 84.087,04
Sera medido pela 4rea de superficie preparada e pintada, nio se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
soltvel em dgua, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza
da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagbes do fabricante, sobre superficie!
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170103 (Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas deméos) M2 1108,00 19,74 24,57 27.226,17

Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100%
acrilica, soltvel em dgua, acabamento fosco acetinado, materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para
a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador,
conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demé&os conforme especificagdes|
do fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.
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ITEM DESCRICAO UN.
QUANT. P. UNIT. P- UNIT. COM P.TOTAL
BDI
170104 (Barrado a dleo interno e externo duas demaos, sem emassamento , inclusive selador M2 420,00 27,23 33,90 14.236,28
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de selador; tinta 6leo; diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessdria para a execugdo dos servicos de: limpeza, lixamento e remogdo do pd, conforme!
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta 6leo, em duas demdos sobre superficie revestida com
massa ou ndo e aplicagdo do selador.
170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas demdos, sem aplicagio de zarcdo M? 16,40 31,65 39,40 646,13
Sera medido pela drea da projegéo vertical da estrutura (m2), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a drea de projegao vertical por 2.
B) Estrutura metdlica em arco: acrescentar em 30% a area de projegao vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projegéo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedagdo superiores a 15% da area inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessorios e a méo-de-obra
necessdria para a limpeza da superficie, lixamento final, remog&o do p¢ e aplicagdo da tinta.
Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas deméos, sem massa corrida, com fundo nivelador
170107 N q ’ ' P/ M? 148,68 21,95 27,32 4.062,44
madeira
Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela drea da peca multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da pega
multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela drea de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou dleo, diluente aguarras; materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo dos servicos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para pintura latex M2 3778,00 15,84 19,72 74.493,21
Sera medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de
pequenos defeitos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza
da superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme!
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do p6 da superficie emassada.
170200 (Outros:
Pintura com tinta acrilica em piso de concreto 2 demdos aplicado com rolo de |3, acabamento liso exceto!
170202 P P Ve 190,34 10,53 13,11 2.494,93
quadra
Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de tinta & base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo,
acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a &gua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais|
acessorios e a m3o-de-obra necessdria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme|
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, uma demdo como primer, com a tinta diluida em
40% de dgua, duas demdos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua,
conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.
SUB-TOTAL = 207.246,19
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |(Execucdo de:
180110 [Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm m2 30,67 272,35 339,02 10.397,78
Sera medido pela drea da peca em granito a ser instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na
espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessdrios e a mdo-de-obra
necessdria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm;
ndo remunera o preparo prévio da superficie.
180200 |Outros (fornecimento e execucdo):
180202 (Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon m?2 79,21 348,91 434,32 34.402,74
Sera medido pela drea de bancada instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maua ou corumbd
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessérios) e demais elementos de arremate,|
bem como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessorios necessérios para a fixagdo,
assentamento e rejuntamento.
180204 (Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm m?2 42,84 588,94 733,11 31.406,54
Sera medido por area de placa instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento
a base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios:
areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epoxi, pegas e arremates metalicos e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem
de vdo de porta.
SUB-TOTAL = 76.207,06
190000 |DIVERSOS
190100 |[Execucdo de:
ED-50968 |\ASTROS DE PATIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) cl. 1,00 3.068,92 3.820,19 3.820,19
SEINFRA-
MG
190400 |Placas e sinalizadores
190403 |Placa de inio fundido com 30 dos cdmodos 20x5cm UN 37,00 50,14 62,41 2.309,33
Serd medido por unidade de placa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA

COD ESCOLA:

46884

S.R.E.: GUANHAES - MG

MUNICIPIO: CARMESIA/MG

ISS

5%

SERVICOS:

CONSTRUGAO DO PREDIO DA
NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA

ITEM

DESCRICAO

UN.

VALOR ANALISADO 4.646.538,72

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. COM

P.TOTAL
BDI

190500

190502

Casa de gds em alvenaria para:

Serd medido por unidade de abrigo executado (un).

Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do abrigo
de gas constituido por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura
com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portdo proporcional ao!
tamanho do abrigo, em tela de arame fio n2 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura
6leo sobre base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagdo de tubos e conexdes em ago!
schedule de 3/4"e 1/2", registros, vélvulas, acessérios até o local de localizagdo do fogdo, o numero e
tamanho dos cilindros cheios para o abrigo; os servicos de pintura com tinta a base de aluminio para a
tubulagdo, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de estanqueidade de acordo com
as normas vigentes e com o devido registro no CREA-MG.

2 botijdes de gés 45 Kg (INCLUSIVE CILINDRO CHEIO)

UN

1,00

5.738,04

7.142,71 7.142,71

SUB-TOTAL =

13.272,23

230000

LIMPEZA

230100

230101

Limpeza:
Limpeza Geral da edificagdo

Sera medido pela drea, na projegdo horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a mdo-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc.,, removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo.

M2

2123,65

6,43

8,00 16.997,83

SUB-TOTAL =

16.997,83

250000

DETECCAO, COMBATE E PREVENGCAO A INCENDIO

250100

250101

250200
250201

250203

250206

250210

250211

250300

250301

250302

250304

250306

250307

Abrigos

Serd medido por unidade de abrigo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro n2 14, nas
dimensdes indicadas, inclusive materiais acessorios para a fixagdo.

Abrigo em chapa de ago carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensdes (90x60x17)cm com uma
porta com vidro transparente com a inscrigdo "i ) suporte para ira -
fornecit eil lagdo, EXCLUSIVE ira, registro globo e acessérios

Acessérios

Mangueira com unido de engate réapido, tipo 1 (980KPa) DN=1 1/2" (38 mm) 15,00m

Serd medido por unidade de mangueira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de mangueira de fibra longa de algoddo, revestida

internamente de borracha, pressdo minima de prova de 980kpA, conforme NBR 11861, diametro de 1 1/2",
com unido de engate rapido.

Esguicho tipo agulheta, com engate rapido, didmetro 38mm 1 1/2"

Serd medido por unidade de esguicho instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate rapido;
diametro da base de 1 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PSI; em latdo polido.

Adaptador de engate rapido em latdode 21/2" x11/2°

Serd medido por unidade de adaptador instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em latdo, com didametro de 2
1/2"x11/2".

Chave dupla para conexdo de engate rapido

Serd medido por unidade de chave instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo, no local de utilizagdo, de chave para conexdo de engate rapido,
tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e resisténcia, com as caracteristicas:

utilizagdo em conexdes de engate rapido com didmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e
espessura de 6 mm; corpo em latdo fundido escovado.

Vélvula de retengdo vertical ou horizontal em bronze, DN=1/2"

Serd medido por unidade de valvula instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
diametro nominal de 1/2", inclusive materiais acessérios e de vedagdo.

lluminac&o e sinalizacdio de emergéncia
Lumindria auténoma de emergencia - LED

Seré medido por lumindria instalada ligada a rede elétrica (un).

O item remunera o fornecimento e instalagéo de lumindria auténoma com no minimo 30 LED's completa
ligada a rede elétrica.

Central de d0 e alarme de incéndi para 8 lagos, 220 V/12 V

Sera medido por unidade de central de sinalizagdo de incéndio instalada (un).

O item remunera o fornecimento de central de sinalizagdo de incéndio com bateria para autonomia de 1
hora, carregador e flutuador e de bateria automatico, destinada a alimentag&o de equipamentos para
detecgdo e alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo
automatico do alarme sonoro e indicagdo no painel ou quadro, até 8 lagos em 12 V, consumo maximo de 55
W (em carga), tens3o de alimentagdo 220V, inclusive acessérios e a mio-de-obra necessdria para a instalagdo
da central.

Acionador manual quebra-vidro enderegavel

Serd medido por unidade de acionador instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra vidro enderegével para
acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plastico ABS antichama, com acionamento automatico através
de botdo push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisdo de estado de rede através
de leds indicadores; remunera também material acessdrios para instalagdo.

Sirene de incéndio eletronica

Serd medido por unidade de sirene eletrdnica instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene eletrénica pintada em ep6xi, com 105db a um metro e
consumo de 12 ou 24 Vcc.

Cabo blindado para alarme e detecggo de incéndio 3 x 1,5mm2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10,00

10,00

10,00

11,00

10,00

1,00

83,00

1,00

9,00

10,00

244,00

343,84

325,42

101,03

72,44

14,69

89,22

27,59

419,34

116,40

201,51

20,56

428,01 4.280,12

405,08 4.050,83

125,76 1.257,62

90,17 991,91

18,29 182,86

111,06 111,06

34,34 2.850,55

521,99 521,99

144,89 1.304,05

250,84 2.508,40

25,59 6.244,71
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: (46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG ISS 5% SERVICOS: NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRIGAO UN.
QUANT. P. UNIT. P- UNIT. COM P.TOTAL
BDI
Seré medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre nu de témpera mole, com
didmetro nominal de 3 x 1,5 mm?, encordoamento classe 4; isolagdo termoplastico para témpera mole VC / E
105°C, nivel de isolamento de 600 V, para o sistema de detecgdo de incéndio. Remunera também materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR 17240.
250400 |Placas fotoluminescentes
Serd medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placas fotoluminescentes (alerta, proibi¢do e de orientagéo,
salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas pela IT - 15
(SINALIZAGAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais
plasticos; chapas metalicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as seguintes
caracteristicas:
possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie
da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas; resistir a
agentes quimicos e limpeza; resistir a agua; resistir ao intemperismo.
250401 |Placa i de Ori do, sal e equi -380 X 190 mm UN 124,00 22,36 27,83 3.451,38
250403 |Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm UN 2,00 33,03 41,12 82,23
250404 |Placa fotoluminescente de proibigao (circular) didametro de 300 mm UN 2,00 20,36 25,34 50,69
250405 |Placa de sinali: e ori £1 i , 30 x 40 cm, TIPO M1 UN 2,00 41,76 51,98 103,97
250507 |Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 26,00 208,34 259,34 6.742,88
Serd medido por unidade de extintor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade 6 kg,
destinado para a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cipula
jos a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga,
calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel, validade da
carga de 5 anos. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
250600 [Tubos e conexdes em aco galvanizado
Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em ago galvanizado com costura, didametro nominal
especificado, inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas rosquedveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou
fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagdo for aparente.
250606 |Tubo ago galvanizado com costura, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes M 329,00 182,95 227,74 74.925,20
250612 |Registro de gaveta acabamento bruto Didmetro 65 mm (2 1/2") UN 5,00 145,09 180,61 903,04
Serd medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2 1/2" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedagao.
250700 |Eletrobomba e acessérios
250701 Elet'rol?omba motor de 3,0CV, 127 c'lu 220V com capacidade de vazio de 24,4 m*/h a 18 Mca de press3o (ref UN 2,00 1.212,03 1.508,73 3.017,47
Schineider, modelo BPI BCV ou equivalente) completa.
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em
projeto (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga 127 ou 220v, poténcia de
3,0 cv para vazdes de até 24,4 m?* para altura manométrica de 18 m.c.a., referéncia Schineider, modelo BPI
BCV ou equivalente; remunera também materiais complementares com manometros e acessérios como
chumbadores e a mdo-de-obra necessaria para a fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de
funcionamento.
250702 Quadrct t?e forca plara motor de 3,0 CV, EI.27 0OU 220V, contendo dispositiv? para partida manual e UN 1,00 492,21 612,70 612,70
automadtica através de pressostato e saida para alarme de bomba em funcionamento.
Sera medido por unidade de quadro de forga para motor 3,0 cv instalado e testado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagéo e teste de quadro de forga para conjunto motor-bomba
centrifuga 127 ou 220v, poténcia de 3,0 cv para sistema de incendio contendo dispositivo de partida manual
e automdtica através de pressostato ou ndo dependendo da forma de sucgdo (positiva ou negativa) e saida
para alarme de bomba em funcionamento; remunera também materiais complementares, acessérios e a m3o:
de-obra necessdria para a fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de funcionamento.
250703 |P tipo Tel ique modelo XML B004 A2511, com escala de 3 a 58 Psi UN 1,00 967,26 1.204,05 1.204,05
Serd medido por unidade de pressostato instalado e testado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagdo e teste de pressostato de controle de presses com intervalo de
regulagdo de 3 a 58 Psi, incluindo a rede elétrica. totalmente montado, ligado e testado.
250707 |Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria UN 1,00 734,70 914,55 914,55
Serd medido por unidade de caixa para hidrante de recalque executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa para
hidrante de recalque com dimensdes 40 x 60 cm e profundidade que varia entre 60 e 100 cm descritas,
constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa, fundo de brita 2 e tampa
articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “incéndio”, com
dimensdes de 40 x 60 cm e pintada da cor vermelha, remunera também os servigos de escavagdo,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras, remunera também Adaptador de engate rapido em
latdo de 2 1/2" x 2 1/2" ", Registro globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2") e
Tamp&o cego com corrente para hidrante em latdo 2 1/2 "
SUB-TOTAL = 116.312,27
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO - CONVENIO

&

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA COD ESCOLA: |46884 S.R.E.: GUANHAES - MG
CONSTRUGAO DO PREDIO DA
MUNICIPIO: CARMESIA/MG 1SS 5% |SERVICOS: |NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL
JOSE VIEIRA DA SILVA
VALOR ANALISADO 4.646.538,72
ITEM DESCRICAO UN.
QUANT. punt. ™ UN;L'ICOM P. TOTAL
260000 |OUTROS
260001
260002
260003
260004
260005
SUB-TOTAL = -
TOTAL GERAL (com BDI) =  4.646.538,72
25,73%[BDI PROJETO
24,48%|BDI OBRA
QUANDO DA CELEBRAGAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAGOES PINL, ORSE, SETOP SUDECAP JUN/22
Nome do técnico responsavel pela elaboragao da planilha: FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JUNIOR | CREA-MG: 217.983/D

Nome do responsével legal do municipio: ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA

A do de fc digital
FAUSTO MIRANDA DE {570 miaNoA bE Quétkoz

QUEIROZ JUNIOR:10787994669
JUNIOR:10787994669 Ssios 2072122011317
FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JUNIOR ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 217.983/D PREFEITO MUNICIPAL
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