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Eletroduto embutido teto ou parede @ 1" (quando nao indicado @)
—— — | Eletroduto embutido no piso & 1" (quando nao indicado &)
ARANDELA LED SOBREPOR 24W, BRANCO FRIO
EB REF. ILUMINIM OU SIMILAR
SOBE (FIXADA A 2,20m DO PISO ACABADO)
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L X Caixa de passagem instalada no piso 10x10cm
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QDC quadro de distribuicdo de disjuntores

/ \ PLANTA VESTIARIOS Medidor padrdo de entrada
ELEVACAO: -2,97 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM DIFUSOR LEITOSO.
ESC: 1/100 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 4xT5 OU 4xT5 LED.

FORNECEDORES: REVOLUZ RS—2234 4xT5 14W — 62.5X62.5cm

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO WALLWASHER PARA LAMPADAS T8 (2x32W) COM FACHO ASSIMETRICO.
mmm CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. REFLETOR DE ALUMINIO ALTO BRILHO.
FORNECEDORES: LUMICENTER: FANO3—S128 118,5x22,3cm

LUMINARIA QUADRADA LED DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMINIO COM FACHO ABERTO E DIFUSO. COR BRANCA.
FONTE LUMINOSA: LED 18—24W 3000K 990Im/1600Im. ACESSORIO:DRIVER BIVOLT
FORNECEDORES: LUMINI: STAFF LED MDA APLICADA 28x28 LUMICENTER: EF74-51200830 20 x 20cm
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Motor trifasico a 0,30m do piso

INTERRUPTOR 1, 2 OU 3 SEGOES (INDICADO EM PROJETO POR LETRAS). h=120cm DO PISO ACABADO

TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=120cm DO PISO ACABADO.
TOMADA ELETRICA SIMPLES, MONOFASICA, 2P+T, h=30cm DO PISO ACABADO.
TOMADA ELETRICA SIMPLES. MONOFASICA, 2P+T, h=240cm DO PISO ACABADO.
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