PREFEITURA MUNICIFAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE - MG

PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO DA RUA
DO ROSARIO E TRECHO DA AVENIDA ORESTES DUARTES, CENTRO DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

PROPOSTA SICONV: 0313912018
CONVENIO: 0000866 1 86/2018
OPERAGAO: Ol 052499-57/2016
ART: 14201 9000000056 1 36 | 2

MEMORIAL DESCRITIVO

| -PROPONENTE:
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santo Anténio do [també

OBRA: Pavimentacao em Bloquetes Hexagonal

LOCAL: Rua do Rosario, Avenida Orestes Duarte, Rua Alvorada € ladeira Nazaret,
Municipio de Santo Anténio do Itambé - MG.

2 -DESCRIGAO

Estabelecer 05 procedimentos 2 serem empregados em obra de calcamento em
bloquetes a serem executados em ruas do bairro Centro, conforme objeto do
convénio firmado entre 2 Prefeitura Municipal de 5anto Anténio do ltambé € O
Ministério das Cidades através do Programa de Planejamento Urbano.

3 -JUSTIFICATIVA

O projeto tem por meta minimizar 05 danos dos moradores do Bairro Centro,
Uma vez que 05 mesmos vém sofrendo com 2 baixa qualidade do pavimento
existente qgue vem acarretando pontos de alagamento. consequentemente
provocando danos financeiros bem como de salde aos moradores.

4 _CONCEITUAGAO

Fundamentalmente 2 solucao adotada tem como premissa  promover o
calcamento em bloguetes de ruas do barrro Centro, levando em consideragao que
05 Servicos propostos irao contribuir para uma melhor trafegabiidade dos veiculos
e acessibilidade dos pedestres nas vias. consequentemente melhorando a wida
desses moradores residentes no bairro bem como do Municipio em geral.

5 - EXECUGAO SERVICOS

A etapa construtiva estabelecidas no projeto descreveu abaixo:
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SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO

DRENAGEM SUPERFICIAL
DRENAGEM PROFUNDA
CALCADA E ACESSIBILIDADE
SINALIZACAO

G -CONSIDERACOES FINAIS

Todos o0s servicos necessarios para a plena execucdo estao indicados nas
especificacdes técnicas e planilha orgcamentdra, nao sendo permitida qualquer
mudangca dos mesmos sem a prévia aceitacio da fiscalizacao e do drgao
concedente.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
| - SERVICOS PRELIMINARES:

Serao denominados servicos preliminares todos os SErVICOS NECESSArios ao
micio da obra sendo estes os sequintes:

* Execugao da locagao de obra conforme projeto:;

® F[Execucdo e fixacao de placa de identificacao da obra, solicitada por
parte do orgao financiador;

* Devera ser retirado todo o pavimento existente, de forma manual para
possivel reaproveitamento dos bloquetes em bom estado de
conservagao, sendo que este servico entrard no convénio como
contrapartida financeira da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do
Iltambé.

2- TERRAPLENAGEM
2.1- ESCAVACAO E TRANSPORTE

Deverd ser removido todo o matenal de base existente e transportado para
local a ser indicado pela prefeitura local a nao mais de 4,50 km de distancia.

2.2- REGULARIZAGAO DE SUB-LEITO

Reqularizacao é a operacao destinada a conformar o leito da via transversal e
Longitudinalmente. Serd executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto. prévia e independentemente da construcio de
outra camada do pavimento.

Ressalta-se que caxa da rua estara aberta até o micio do servico a ser
contratado .

2.3- BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE:

Esta especificacao aplica-se a execucao de bases granulares, constituidas de
cascalho na espessura de 20,0cm, espalhados com motonveladoras,
umedecidos com caminhao pipa e compactado. Posteriormente recebera um leito
de areia para assentamento dos bloquetes.

Durante os servicos de terraplenagem, os planos paralelos aos exos das ruas
€ estrada receberdo uma inclnacao necessaria no sentido transversal para
conduzirem as aquas das chuvas para as laterais, evitando-se assim futuras
erosoes.

3- CALCAMENTO
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3.1 CALCAMENTO: —
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O calgamento devera ser executado com bloquetes hexagonal de concreto de
10,0 cm de espessura e fck = 35,0 MPa.

Os blocos deverao ser assentados sobre leito devidamente compactado e
colchao de areia espessura de &,0cm.

Durante os servicos € apds a sua conclusao por um periodo de trés dias, a rua
devera ser interditada para transito de veiculos.

4- DRENAGEM SUPERFICIAL:
4. ] - SARJETA:

O acabamento do calcamento junto ao meio fio se dara com uma sarjeta em
concreto 20 MPA, com as sequintes dimensdes, 30 c¢m de largura por 10,0 cm
de espessura e inclinagcao de 25% direcionando assim o escoamento das aquas
pluviais.

4.2 - MEIO-FIO:

Sera utiizado meo fio de concreto pré-moldado nas dimensées 15 x |3 x 30
cm (base maior x base menor x altura), rejuntados com argamassa traco |:4
(cimento e areia).

Serao abertas cavas, que terao o fundo aploado, e posteriormente serio
colocados os meio-fio.

As cavas deverao ser preenchidas com a terra retirada e posteriormente,
compactadas.

5- DRENAGEM PROFUNDA:
3.1- DRENAGEM PROFUNDA:

A drenagem pluvial serd executada na Avenida Orestes Duarte e Rua do Rosario
numa extensao de 61,84 metros, nos servicos além das tubulacbes serdo
executados seis pocos de visitas, doze bocas de lobo simples e dois poco de
visita.

Os dutos da rede pluvial serao de concreto, com DN de 800 mm para rede
principal € 400 mm para execucdo da ligacao entre as bocas de lobo e 0s pocos
de wvisita, de boa qualdade tipo ponto e bolsa em concreto armado, assentados
com argamassa sobre berco de concreto, sem fissuras; os tubos possvem |,00 m
(um metro) de comprimento e espessura de aproximadamente 8,00 cm.

Para a execucdo de bueiros de greide com tubos de concreto devera ser
adotada a sequinte sistemética:

® Interrupcao da sarjeta ou da canalizacao coletora junto ao acesso do
bueiro e execucao do dispositivo de transferéncia para o bueiro, como:
caixa coletora, caxa de passagem ou outro indicado.
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® Escavacio em profundidade que comporte o buero selecionado,
garantindo inclusive o recobrimento da canalizacao.

® Compactacao do berco do bueiro de forma a garantir a estabilidade da
fundacio e a declividade longitudinal indicada.

* [Execucdo da porcao inferior do berco com concreto de resisténcia
(fckmin > 15 MPa), com a espessura de | Ocm.

* Colocacdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa
cimento-areia, traco |:4, em massa.

* Complementacao do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de
concreto, obedecendo a geometria prevista no projeto e posterior
reaterro com recobrimento minmo de 1,5 vezes o didametro da
tubulacao acima da geratriz superior da canalizacao.

Detalhes dos matenais empregados:

* Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de
400 mm, junta rigida.

® Tubo de concreto para redes coletoras de 4dqguas pluviais, didmetro de
&00 mm, junta rigida.

® Boca De Lobo Em Alvenaria Tijolo Macico, Revestida C/ Argamassa De
Cimento E Areia |:3, Sobre Lastro De Concreto |Ocm E Tampa De
Concreto Armado.

* Pocgo de visita para rede tubular DN 800, detalhes em projeto.

® Concreto para berco de rede tubular traco |:4,5:4,5, inclusive
lancamento, com preparo em betoneira

6- CALCADAS E ACESSIBILIDADE:

4.1 - PASSEIOS:

Passelo € a area da plataforma das vias puoblicas, localizada entre o alinhamento
dos imoéveis e o meio-fio e/ou nos canterros centrais, destinado ao trafego de
pedestres, devendo ser revestido por concreto moldado “in loco”, espessura
de 10,.0cm e Fck = 12,0MPa. Largura varavel de acordo com o projeto e
comprimento de acordo com o comprimento da via.

* passelo de concreto “in loco™.

* rebaxo permitido para rampas de garagem.

* rebaixo recomendado, com passeio revestido com piso anti-derrapante (tipo
Tatil), para faciitar o transito de deficientes fisicos e visvais.

* esquema de concordancia de passeios (chanfros) nas intersecoes de vias
publcas.

O cimento deve ser comum e devera satisfazer a NBR. 5732/80.

Os agregados devem ter didmetros menores que um terco da espessura da
parede das pecas e deverd satisfazer a NBR 721 1/83.
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Deverdo ser executadas nas calcadas de concreto moldado “in loco” Juntas
secas espacadas de 2,0 m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do
concreto, utiizando-se ferramentas especificas para este fim, como indutor de
Junta, sem secionar totalmente a estrutura.

4.2 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS P.N.E.

Rampa construida ou implantada na calcada ou passeio destinada a promover a
concordancia de nivel entre estes e o leito carrocavel. (figura |).

Os rebaixamentos de calcada podem estar localizados nas esquinas, nos meios
de quadra e nos canteiros divisores de pistas.

Plataforma Rampa lateral
principal  _ 1.50min. | inclinagdo max. - 8,33 %
LY
3 ro _Alinhamento
s S do imével
H—-{ . (>
Guia |
1 1
Sarjeta

O concreto deve ser constituido de cimento portland, agregados e agua, com

resisténcia minma de 15,0 Mpa. .y
/
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O aimento deve ser comum devendo satisfazer a NBR 5732/860.
Os agregados devem satisfazer a NBR 721 1/63.

A 4gua deve ser impa, i1senta de teores prejudiciais de sais, dleos, acidos,
dlcalis e substancias organicas.

As pecas de concreto devem ter as dimensoes € formas estabelecidas nos
desenhos.

A cava devera ser reqularizada e aplloada manualmente e nao pode ser liberada
para a concretagem sem a execucao deste servico.

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaco ocupado pelo
rebaixamento de |1,50m.

As abas laterais dos rebaxamentos devem ter projecao horizontal minma de
|.25m e compor planos inchnados de acomodacao. A inclinacao maxima
recomendada é de &,33%.

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas
com ou sem faxa, com ou sem semdforo, e sempre que houver foco de
pedestres.

7- SINALIZAGAO
5. |- PLACAS DE SINALIZAGAO VERTICAL

Tem por finalidade informar aos usuarios ou condutores, as condigoes €
proibicoes, obrigacdes ou restricbes no uso das wias. Suas mensagens 5ao
imperativas e o desresperto a elas constitu infracao.

A Placa de Parada Obrigatéria devera ser confeccionada em chapa de aco
preta espessura | .6 mm, medindo 60 cm de ciametro com pelicula ~“Grau
Técnico™ Semi-refletiva com fundo em pelicula semi-refletiva na cor vermelha com
a denominacao PARE e a orla em branco de conformidade com o CTB (Codigo
Brasilerro de Transito). A chapa de aco apds ser cortada e furada na dimensao
final. devera ter suas bordas lixadas, antes do processo de tratamento composto
por: Retirada da graxa, decapagem € fosfatizacao em ambas as faces, aplicacao
no verso de demio de “wash primer”, a base de cromato de zinco com solvente
especial para galvanizacao € secagem em estufa a 1 80° C, o acabamento final do
verso devera ser feito com uma demdo de “Primer Smntético” e duas demaos de
esmalte sintético a base de resina ou poliéster na cor preto fosco, com secagem
em estufa a temperatura de 140° C.

Deverdo constar no verso da placa o nome do fabncante e a data de
fabricacio com més e ano. Obs: As placas deverao ser fixadas em postes
galvamizados a serem colocados em buracos de um metro de profundidade
chumbados com concreto.

A contratada de devera instalar também placas esmaltadas de identificagao de
ruas com as seguintes dimensées 45 x 25 cm, conforme identificada e
especificada em projeto e planiha orcamentara, S i
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5.2 — SINALIZACAO HORIZONTAL
5.2.1- PRE-MARCACAO E ALINHAMENTO

A pré-marcacao sera feita com base no projeto e com o uso de equipamentos
de topograha, antes da aplicacdo da pintura 3 mao ou 2 maquina.

5.2.2- PREPARO DA SUPERFICIE

Antes da aplicacao da tinta, a superficie deve estar seca e impa, sem suyjerras,
Oleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da
tinta ao pavimento. Quando a simples varricio ou jato de ar forem insuficientes,
as superficies deveram ser escovadas com uma solucao adequada a esta
finalidade. A sinalizacdo existente que serd modificada deve ser remowvida ou
recoberta nao podendo deixar qualquer falha que possa prejudicar a nova pintura
do pavimento.

5.2.3- APLICACAO

A pintura deverd ser executada somente quando a superficie estiver seca e
limpa e quando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e nao estwer com
05 ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta deverd ser misturada de acordo
com as instrugbes do fabricante antes da aplicacao. A tinta deverd ser
totalmente misturada e aplicada na superficie do pavimento com equipamento
apropriado na sva consisténcia original sem adi¢io de solventes. Se a tinta for
aphcada com pincel, a superficie deverad receber duas camadas sendo que a
primeira devera estar totalmente seca antes da aplicacao da sequnda.
Imediatamente antes de uma aplicacao de pintura, serao misturadas a tinta micro
esferas de vidro do tipo I-B, conforme NBR 683 | (premix) 3 razao de 200 gl
a250g/l.

Sobre as marcas previamente locadas serd aplicado, em uma s6 demio,
matenal suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com
bordas claras e nitidas e com largura e cor uniforme. Sobre as marcas pintadas,
com tinta anda omida, serdo aplicadas por aspersio micro esferas de vidro do
tipo ll-A.conforme a NBR €83 | (drop-on) na razao minma de 200g/m2.

5.2.4- TINTA

Condicoes Gerais:

A tinta deve:

- Ser a base de resina acrilica estirenada;

- Ser antiderrapante;

- Permitir boa visibilidade sob iluminacao natural e artificial;

- Manter nalteradas as cores por um periodo minmo de doze meses sem
esmaecimento ou descoloracao;

- Ser nerte a acao da temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e
intempéries;

- Garantir boa aderéncia ao pavimento:

- Ser de facil aplicacao e de secagem rapida:

F o )
R mwméﬁa&%
Engenheiro Chdl
CREA 92 583 1 D - MO



- Ser passivel de remogido intencional, sem danos sensiveis 3 superficie onde
for aplicada;

- Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracio mediante aplicacao de
nova camada;

- Ter possibilidade de ser aplicada, em condicoes ambientais, em uma faixa de
temperatura de 3 a 35°C e umidade relatva do ar de até 90%, sem precaucoes
miciais, sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 ¢ 60°C;

- Nao possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde
sera aplicada;

- Nao modificar as svas caracteristicas ou deteriorar-se apos estocagem
durante seis meses, a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente:

Cor
A cor da tinta branca devera estar de acordo com o coédigo de cores Munsell
N 9,5 aceitando-se variagoes até o imite de Munsell N 9.0.

Condigoes no Recipiente

A tinta, logo apos a abertura, nao podersa apresentar sedimentos ou grumos
que nao possam ser facilmente dispersos por agitacao manual e, quando agitada,
deve apresentar aspecto homogéneo. A tinta nao podera apresentar coaqulos,
nata, carogos, peliculas, crostas ou separacio de cor.

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, |17 DE OUTUBRO DE 2019
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