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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGA DE MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO
ENDERECO: RUA BECO VILA NOVA N° 00 - CENTRO

GENERALIDADES

O presente instrumento tem por objetivo:

¢ Instruir as condigbes que presidirdo o desenvolvimento e servigos de construgéo
da estrutura de contengao da obra supracitada;

e Determinar as condigcdes minimas para a execugdo de cada servigo;

o Estabelecer o padrao de qualidade para os materiais que forem empregados.

A contencgdo deve ser feita a fim de evitar o desprendimento e ou/ escorregamento
do macigo do solo junto a divisa leste, que faz divisa com a Rua Beco Vila Nova,
causado pela saturacéo do solo em estacdes chuvosas.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio da execucdo dos demais itens, devera ser feito a retirada do
calcamento e seus componentes, demolicdo do muro e servicos de movimentacéo
de terra onde sera executada a obra de confecgdo do muro de contengdo. Tal
servicos se referem a remogdo de qualquer objeto indesejado e dar destinagéo
adequada a esses residuos.

1.1INSTALACOES PROVISORIAS

As ligacbes provisorias de agua e luz deverdo ser providenciadas pela
CONTRATADA, utilizando-se das redes ja existentes na localidade.
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1.2 - MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser
de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. Todos o0s
materiais deverdo previamente passar por aprovagao dos agentes fiscalizadores da
prefeitura.

1.3 - MAO DE OBRA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), referente a execugéo da obra. Os servigos
serdo avaliados pelo agente fiscal, dependendo de sua aprovagéo para
prosseguimento das etapas posteriores.

2 - MURO DE ARRIMO

O muro de contencdo sera concebido como muro de arrimo em concreto armado,
executado em alvenaria, com estacas de concreto, vigas e pilares conforme projeto
em anexo. A fundacao tera profundidade de 4,5 metros, e a extensdo do muro sera
de 20,00 metros.

Todos os materiais e servicos deverdo obedecer as normas e especificagbes a
ABNT.

2.1 - ESCAVAGAO

Para executar o muro, sera feita uma escavagdo no solo nas profundidades
indicadas no projeto em anexo, ou ate que se chegue a uma tenséo admissivel do
solo minima de 1,2 kgf/cm?.

A escavacgdo sera feita manualmente ou mecanicamente, no caso da existéncia de
material rochoso a escavagéo devera ser feita com martelete ou algum equipamento
similar, devendo ser tomadas todas as precaugdes necessarias a4 seguranca dos
trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados os
servicos. A CONTRATADA também sera responsavel por toda sinalizagédo de
seguranca nos locais onde ofereca riscos de acidentes. A CONTRATADA devera
zelar pelo patriménio do morador, ndo cabendo a prefeitura qualquer indenizagéo
por danos ou avarias de qualquer espécie.

As cavas deverao ser regularizadas em camada de concreto magro com espessura
minima de 5,0 cm. Todas as superficies de concreto que ficarem em contato com o
solo deverao receber protecdo betuminosa.
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2.2 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

As estacas serdo executadas manualmente a trado, com 30 e 40 cm de didmetro, e
com 1,70m, 2,5m, 4,5 m de profundidade. O concreto empregado sera de FCK 25
MPA, e sera deixado esperas de ferros para os pilares: CA-50 - 6 @ 10.0 mm e CA-
60 - estribos de 5.0 mm a cada 20 cm.

Os pilares serdo executados na dimenséao de 20x40 cm, com concreto FCK 25 MPA
com ferragem CA-50 @10.0 mm e estribos CA-60 @ 5.0 mm.

As vigas serdo executadas na dimensao de 20x20 cm e 20x30 cm e 20x40 cm, com
concreto FCK 25 MPA, com ferragem CA-50 @10.0 mm e estribos CA-60 @ 5.0 mm.

A viga baldrame sera executada na dimens&o de 20x30 cm e 20x40 cm, com
concreto FCK 25 MPA, com ferragem CA-50 @10.0 mm e estribos CA-60 @ 5.0.

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade
do concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
Controle de fissuragdo e protecdo da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118
(ABNT, 2014).

A cura total do concreto, devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

2.3 - IMPERMEABILIZAGAO

Todas as superficies de concreto da fundagédo que ficarem em contato com o solo
deveréo receber prote¢cdo betuminosa.

2.4 - PAVIMENTAGAO

A pavimentacdo se resume a retirada do calgamento com a area delimitada em
projeto, ressaltando o reaproveitamento e reinstalagdo do mesmo sobre coxim de
areia. O meio fio sera retirado e depois reinstalado no mesmo local. A calgada e o
meio-fio s6 serdo executados no lado onde estd sendo executado o muro. Os
detalhes da calg¢ada, guarda-corpo e corrim&o segue conforme projeto.

2.5 - DRENO

O dreno sera executado com brita n°® 2, de 40 cm de largura, na parte interna em
toda a extensdo do muro. Serd instalado ao decorrer do muro, paralelo a primeira
fiada de tijolo, um tubo de PVC de 50 mm, perfurado, destinado a coletar os liquidos
do dreno. Também serdo implantados dutos de tubo PVC 2" de diametro para
escoamento de liquidos e umidade, que atravessardo o muro, tipo “barbaca”.

O local de implantagédo dos tubos sera 10 cm acima do nivel do piso externo da
edificacdo. Serdo implantadas 2 (duas) unidades de barbacé por painel de muro.
Sera instalada uma manta geotéxtil de espessura de 400 g/m? sobre toda a extens&o
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do muro de conteng&o, com o objetivo de proteger os agregados do dreno; também
podera ser utilizado uma manta BIDIM.

2.6 - REATERRO

O reaterro da cava da fundagéao do muro de contencéo néo podera ser efetuado sem
prévia fiscalizagao por parte da Prefeitura Municipal. Sera feita a compactacao do
aterro em camadas de no maximo 20,0 cm. Caso o material da vala for inadequado
ao reaterro, devera ser trazido material de boa qualidade, para efetuar o mesmo.

2.7 - DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS

Sera executada a drenagem da rua através de uma caixa de inspecédo pluvial ja
existente na rua adjacente, dando prosseguimento na execugao de 50 metros de
rede com tubo de concreto armado DN 500mm PA1, executado sobre berco.

Também sera construida duas caixas de inspecdo ao longo da rede, conforme
projeto.

2.8 - LIMPEZA DA OBRA

A obra sera considerada concluida quando todos os servigos estiverem acabados,
estando o local completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e
argamassa, em condig¢des de receber vistoria final.

A obra sera entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e com a
destinacéo final de responsabilidade do contratado.

3 - OBSERVAGCOES
a) Todos os materiais e servigcos deverao ser de primeira qualidade;

b) Antes de qualquer concretagem de elementos em concreto armado devera ser
comunicado ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do
Itambé;

¢) Todos os quantitativos indicados no orgcamento, ndo eximem a firma de efetuar
sua propria medicéo;

d) Toda medicdo devera ser solicitada no Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio do Itambé,;

e) Qualquer irregularidade constatada sera imediatamente comunicada a empresa
executora oficialmente, cabendo retificagdo do material ou servico, sob pena e
retencéo de pagamento;

f) Ao final das obras da empresa executora, antes da liberagcdo da ultima parcela,
devera apresentar no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
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do Itambé o relatério fotografico de toda a obra identificando suas etapas, sob pena
de retengdo de pagamentos.
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