
Voor het plukken van pluimvee

Made in Holland

30-40
/UUR

GEMAAKT VAN RVS + PA ONDERDELEN

ZEER STABIELE CONSTRUCTIE

Plukmachine



Montage

Voor gebruik

Het monteren van de vier poten
Boven in de doos vind u vier poten van roest-
vrij staal. Verwijder de beschermfolie van de 
poten en laat de plukmachine in de doos. Ver-
wijder de bovenste twee delen beschermings-
materiaal. Als het goed is, ligt de plukmachine 
op de kop in de doos. Nu kunt u eenvoudig de 
vier poten in de kunststof hoekdelen klikken. 

Omdraaien van de plukmachine
Zorg ervoor dat de poten vergrendeld zijn. 
Draai vervolgens de machine in zijn geheel 
om en plaats deze op een vlakke ondergrond. 

Plaats de plukmachine op een vlakke stevige 
ondergrond. 
 
Kies zorgvuldig de kleding die u draagt, wij 
raden u aan geen losse / wijde kleding te 
dragen. Indien u lang haar heeft, zorg er dan 
voor dat u uw haar vastgebonden heeft 
 
Zorg ervoor dat u een geaard stopcontact 
gebruikt. 

Zorg ervoor dat het pluimvee dat u wilt plukken 
eerst in een broeiketel met warm water is  
geweest. De temperatuur van het water moet 
zo’n 55 – 70°C  zijn. Door het warme water 
gaan de poriën van het dier open staan en kun-
nen de veren gemakkelijker geplukt worden. 

Onder de aan/uit knop, vind u een rode nood-
stopknop. In geval van problemen, kunt u 
deze rode knop indrukken. Hiermee wordt de 
stroomtoevoer onmiddellijk gestopt waardoor 
de motor van de plukmachine stop. Om de 
machine weer te resetten, draait u deze knop 
om waarna de knop weer naar voren komt.
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Lees voor het gebruik van de plukmachine de instructies.  

Noodstop

Gebruiksaanwijzing plukmachine PM-OB1



Gebruik van de plukmachine

Sluit de plukmachine aan op een geaard 
stopcontact. De kabel van de plukmachine is 
2,5 m. lang, gebruik deze lengte om er voor 
te zorgen dat de plukmachine zo ver mogelijk 
van het stopcontact af staat. 

Wanneer u op de groene knop drukt, begint 
de motor met draaien. Houdt het pluimvee 
in de trommel van de plukmachine, aan de 
andere kant van waar u staat. Houdt het 
pluimvee stevig vast en roteer het dier om alle 
veren te verwijderen. 

Wanneer het dier helemaal geplukt is, scha-
kelt u de plukmachine uit door op de rode 
uitschakelaar te drukken. Let er op dat u niet 
op de noodstopknop drukt! 

Maak de trommel en de plukvingers schoon 
met warm water.  
 
Zorg ervoor dat u geen elektrische  
onderdelen van de plukmachine nat maakt. 
 

Voordat u de plukmachine opruimt, moet deze 
goed droog zijn.  
 
Bewaar de plukmachine op een droge plaats.

< 2.5 m>

< 2.5 m>
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Na het gebruik van de plukmachine
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Het vervangen van de plukvingers

Trek de oude plukvingers één voor één uit  
de plukmachine.

Neem een ​​schroevendraaier en duw de 
plukvingers met deze schroevendraaier in de 
trommel. Zoals op de foto’s hiernaast.

Deze plukmachine wordt geleverd met  
30 plukvingers. Nieuwe plukvingers zijn apart 
verkrijgbaar.
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Art. code Tech. specificaties Omschrijving Maat en gewicht

PM-0B1 0.5HP/900RPM Capaciteit 30-40 birds/hour 85 x 67 x 79.5 cm

220-240VAC/50Hz Gemaakt van RVS + PA onderdelen 21 kg

Thermisch beschermd Zeer stabiele constructie

Noodstop

PM-OB1-P01 Plukvinger zacht TPR / rood L 92 mm / 34 g

PRODUCT DETAILS

Optioneel product - PM-OB1-P01 
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