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Istruzioni	per	
l’installazione	e	l’uso	

* Importante!	Installare	il	ChickSafe	Eco	e	fissare	lo	sportello	PRIMA	di	inserire	le	pile.	In	
caso	contrario	si	possono	verificare	malfunzionamenti	e	possibili	danni.	(Vedere	pagina	3).	

* 	
* Il	ChickSafe	viene	fornito	preimpostato	per	essere	collegato	ad	una	PORTA	

COMPLETAMENTE	APERTA.	La	mancata	osservanza	di	questa	regola	può	comportare	
un	funzionamento	improprio	e	possibili	danni.	(Vedere	pagina	3). 

	

Si	prega	di	leggere	attentamente	queste	istruzioni	prima	di	installare	il	ChickSafe	Eco	per	ottenere	i	migliori	
risultati	e	di	conservarle	per	riferimento	futuro.	

	
Per	registrare	il	Suo	nuovo	prodotto	Brinsea	e	usufruire	della	garanzia	gratuita	di	3	anni,	visiti	il	sito	
www.brinsea.com	entro	30	giorni	dall'acquisto	e	seguite	il	link	sulla	home	page	di	Brinsea.	Il	numero	di	serie	si	
trova	sulla	scatola	e	nel	vano	pile.	Si	iscriva	alla	newsletter	di	Brinsea	per	ricevere	le	ultime	notizie	e	informazioni.	
	
• Attenzione - Pericolo di lesioni! Tenere le dita lontano dallo sportello e dalla corda mobile. Il motore può 

avviarsi senza preavviso.  
• Fare attenzione a non superare il peso massimo di 4 kg dello sportello, in quanto ciò danneggia il 

motore e annulla la garanzia! Si noti che gli sportelli di legno sono più pesanti quando sono bagnati.  
• L'altezza massima di sollevamento dello sportello è di 400 mm (15"). Non superare questa altezza, in 

quanto ciò comporta un funzionamento improprio e il cavo potrebbe allentarsi. Controllare che lo 
sportello scorrevole funzioni in modo regolare e affidabile sia in salita che in discesa. Il ChickSafe usa 
solo la forza di gravità per chiudere lo sportello. 

• Per montare il ChickSafe più lontano dallo sportello, è possibile fissare una lunghezza addizionale di 
corda. Per informazioni utili, consultare la pagina "Domande frequenti" di ChickSafe all'indirizzo 
www.brinsea.com. 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati 
supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini non 
devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio da parte dell'utente 
non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza. 

Utensili	necessari	per	l’	installazione:	
- Cacciavite	(testa	a	croce	PZ1)	
- Trapano	con	punta	di	3	mm	di	
diametro,	o	punzone	

- Un	metro	a	nastro	
	
Attenzione!	-	Si	prega	di	notare:	
• Utilizzare	solo	pile	alcaline	AA.	
• Osservare	la	polarità	per	

evitare	perdite	o	rischi	di	
incendio.	

• Non	mischiare	pile	nuove	con	
usate.	

• Non	utilizzare	pile	ricaricabili	
• Non	utilizzare	pile	da	9	volt.	
• Rimuovere	le	pile	se	non	si	

intende	utilizzare	il	ChickSafe	
Eco	per	un	lungo	periodo	di	
tempo.	
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Sollevare	lo	sportello	scorrevole	
in	posizione	completamente	
aperta.	Sostenere	lo	sportello	in	
questa	posizione.	

Una	volta	installato,	il	
ChickSafe	aprirà	sempre	lo	
sportello	a	questa	altezza.	
Assicuratevi	che	sia	così.	
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1/8”	(3mm)	
 
 
 
 
Segnare	la	posizione	dei	due	fori	a	4	¾"	
(121mm)	di	distanza	l'una	dall'altra	e	
circa	6	½"	(170mm)	sopra	la	parte	
superiore	dello	sportello	scorrevole.	
Accertarsi	che	siano	livellati	e	
distanziati	in	modo	uniforme	sopra	il	
centro	dello	sportello.	
Eseguire	i	fori	con	una	punta	da	3,0	mm	
o	un	punzone.	
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Iniziate	a	posizionare	le	due	viti	
in	dotazione	nei	fori	che	avete	
realizzato.	

Serrare	ogni	vite	fino	a	quando	
la	testa	non	si	trova	a	7	mm	
dalla	superficie.	

Agganciare	il	ChickSafe	alle	
due	viti.	
Serrare	delicatamente	ogni	
vite	per	fissare	il	ChickSafe.	
Assicurarsi	che	il	ChickSafe	
rimanga	piatto	contro	la	
superficie	di	montaggio.	

Se	 necessario,	 praticare	 un	
foro	 o	 fissare	 un	 anello	 al	
centro	 della	 parte	 superiore	
dello	sportello.	

Attaccare	 il	 cavo	 ChickSafe	 al	
foro	/	anello.	

Assicurarsi	 che	 il	 cavo	 sia	 teso	
una	volta	collegato.	
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Posizionare	le	pile	nel	
supporto.	

Controllare	la	polarità	di	
ogni	pila!	

Il	porta-pile	viene	
posizionato	in	questo	modo	
sopra	il	ChickSafe.	

Fissare	il	connettore	al	porta-
pile.	

Dopo	10	secondi	il	motore	si	
azionerà	brevemente.	
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Il	ChickSafe	è	ora	pronto	
all’	uso!	Lo	sportello	
verrà	aperto	o	chiuso	a	
seconda	dell’	intensità	
della	luce	diurna.	
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Posizionare	il	coperchio	del	
porta-pile	come	sopra.	

Innestarlo	al	suo	posto,	premendo	
leggermente.	
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Controllare	attentamente	il	
funzionamento	durante	i	primi	
giorni	per	assicurarsi	che	
l'installazione	vada	a	buon	fine	
e	che	lo	sportello	funzioni	senza	
problemi.	
La	luce	rossa	fornisce	informazioni	
sullo	stato	attuale.	Si	prega	di	
continuare	a	leggere	per	ulteriori	
informazioni!	
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   Un	flash	ogni	30	secondi	-	la	porta	è	aperta.																									

  Doppio	lampeggio	ogni	30	secondi	-	la	porta	è	chiusa.	 				

  Un	flash	ogni	10	secondi	-	la	porta	è	aperta,	sostituite	a		breve	le	

pile!	

Un	doppio	lampeggio	ogni	10	secondi	-	la	porta	è	chiusa,	sostituite	a	breve	le	pile!	
	

Un	flash	ogni	secondo:	la	porta	è	bloccata	o	le	pile	sono	scariche.	Determini	la	causa!	

Regolazione	del	livello	della	luce	al	fine	della	chiusura	dello	
sportello	
I	livelli	della	luce	al	crepuscolo	variano	a	seconda	del	luogo	e	della	
direzione	di	installazione.	Il	livello	di	luce	che	provoca	la	chiusura	
dello	sportello	può	essere	regolato:	
	

Darker	 Lighter	

Ruotare	di	360	gradi	in	senso	orario	per	diminuire	il	livello	di	luce	
(più	scuro).	
Ruotare	di	360	gradi	in	senso	antiorario	per	aumentare	il	livello	di	
luce	(più	luminoso).	(Utilizzare	un	piccolo	cacciavite	di	precisione	
piatto).	
Regolare	un	giro	alla	volta.	Il	campo	di	regolazione	dall'impostazione	
di	fabbrica	è	di	circa	5	giri	più	scuro	(in	senso	orario),	15	giri	più	
chiaro	(in	senso	antiorario).	Un'impostazione	al	di	sopra	di	questo	
intervallo	non	ha	alcun	effetto.	
Traduit	avec	www.DeepL.com/Translator	(version	gratuite)	

Pulizia:	
Scollegare	il	porta-pile	prima	di	pulire	il	ChickSafe	Eco.		
Tenere	sempre	asciutti	il	porta-pile	e	i	collegamenti	elettrici.		
Non	immergere	il	ChickSafe	Eco	in	acqua.	
Pulire	le	superfici	con	un	panno	umido	e,	se	necessario,	con	un	detergente	delicato.	

Reimpostazione:	
Se	le	pile	sono	state	collegate	prima	dell'installazione	della	porta,	o	se	 il	cavo	si	è	staccato	dalla	porta,	potrebbe	
essere	necessario	resettare	il	sistema:	
1.	 Il	ChickSafe	deve	essere	installato	in	posizione	verticale.	
2.	 Scollegare	il	connettore	dal	porta-pile.	
3.	 Aspettare	un	minuto.	
4.	 Tirare	delicatamente	l'estremità	del	cavo	e,	mentre	si	tira,	riconnettere	il	connettore	sul	porta-pile.		
5.	 Mantenere	la	tensione	sul	cavo.	Dopo	10	secondi,	il	cavo	si	riavvolge	per	un	secondo,	
e	poi	comincia	ad	avvolgersi.	
6.	 Mantenere	sempre	in	tensione	il	cavo	fino	all'arresto	del	motore.	
7.	 Scollegare	il	porta-pile.	
	
Il	 sistema	 è	 ora	 ripristinato	 nella	 posizione	 da	 fabbrica.	 Seguire	 le	 istruzioni	 di	 installazione	 dall'inizio	 per	
assicurarsi	 che	 lo	 sportello	 si	 apra	 nella	 posizione	 corretta.	 Per	 informazioni	 utili,	 visitate	 la	 nostra	 pagina	
"Domande	frequenti"	di	ChickSafe	all'indirizzo	www.brinsea.com	.		
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I	meccanismi	automatici	per	l’	apertura	dei	porte/sportelli	ed	accessori	sono	destinati	a	garantire	la	sicurezza	dei	polli,	
ma	la	responsabilità	generale	per	il	benessere	e	la	sicurezza	del	bestiame	è	del	proprietario/allevatore.	Brinsea,	i	suoi	
rivenditori	o	distributori	non	sonio	responsabili	della	perdita	di	bestiame	o	delle	perdite	conseguenti	in	caso	di	guasto,	
per	qualsiasi	causa.	
	
Dimensioni	del	
prodotto:		
Altezza	150mm	

Larghezza	150mm	

Profondità	75mm	

Peso	375g	

	

Brinsea	Products	Inc.,	704	N	Dixie	Ave.,	Titusville,	FL	32796-2017	USA.	

Phone.	(321)	267-7009		Toll	Free	1-888-667-7009			Fax	(321)	267-6090	

e-mail	Sales@Brinsea.com,	website	www.Brinsea.com	


