Weckfunktion
Einstellung der Weckzeit

1. Driicken Sie die Taste AL SET. Die erste Weckzeit (ALM-1) blinkt.

2. Stellen Sie mit den Tasten A und V¥ die erste Weckzeit ein und driicken
Sie wieder die Taste AL SET. Die zweite Weckzeit (ALM-2) blinkt.

3. Stellen Sie mit den Tasten A und V¥ die zweite Weckzeit ein und driicken
Sie wieder die Taste AL SET, um die Einstellung zu beenden und zu
speichern.

Ein-/Ausschaltung des Weckers und Weckwiederholung

1. Stellen Sie die Schalter AL 1 und AL 2 auf «ON», um die Weckfunktion
fur die erste bzw. zweite Weckzeit zu aktivieren. Wenn der Wecker akti-
viert ist, erscheint das Symbol & im Display. Stellen Sie die Schalter zum
Deaktivieren des Weckers auf die Position «OFF» zuriick (das Symbol ten
verschwindet).

2. Druicken Sie, wenn der Alarm ausgeldst wird, eine beliebige Taste ausser
SNOOZE/LIGHT zur Ausschaltung des Tons. Der Alarm schaltet sich
andernfalls nach 2 Minuten von selbst wieder aus.

3. Druicken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um den Alarm zeitweilig zu unter-
brechen (das Symbol ¢ blinkt). Nach vier Minuten wird der Alarm er-
neut ausgeldst. Die Funktion kann maximal acht Mal wiederholt werden.

Anzeigebeleuchtung

1. Die Anzeigebeleuchtung wird durch Driicken der Taste SNOOZE/LIGHT
eingeschaltet.
2. Die Beleuchtung erlischt kurze Zeit nach dem Loslassen der Taste wieder.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Aussenflachen des Weckers nur mit einem weichen, tro-
ckenen Tuch und Gben Sie dabei maglichst wenig Druck auf die Tasten und
auf das LCD-Display aus.

Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine scharfen chemischen
Reiniger, um eine Beschadigung der Oberflachen zu vermeiden.

Technische Daten

Modell: KW9270 DCF (Art. 920083)
Temperatur-Messbereich: -9.9°C ~ +50°C
Kalenderanzeige: bis zum Jahr 2099

Stromversorgung: 2 Batterien AAA/LR0O3/Micro
Abmessungen: ca. 7x9x4cm
Gewicht: ca. 125g (mit Batterien)

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geraten

(anzuwenden in den Landern der europaischen Union und anderen europaischen
Landern mit einem separaten Sammelsystem fiir diese Gerite).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahme-
stelle fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geréten abgegeben werden
muss. Durch lhren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefahrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu
verringern. Weitere Informationen tiber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
lhrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschaft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.

Intertronic

Art. 920083

Funkgesteuerter Wecker
Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Weckers
genau durch. Bewahren Sie die Anleitung fir spateres Nachschlagen an
einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Wecker an eine andere Person wei-
tergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

e Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachge-
recht repariert, kann keine Haftung fur eventuelle Schaden
tbernommen werden.

e Der Wecker ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Wecker ausser Reich-
weite von Kindern auf.

e Der Wecker ist nur fur den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie ihn
weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie den Wecker nicht zur
Reinigung ins Wasser.

e Stellen Sie den Wecker auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.

e \ermeiden Sie, den Wecker fallen zu lassen und harten Schlagen
auszusetzen.

e Schitzen Sie den Wecker vor Staub und vor extrem hohen und
niedrigen Temperaturen.

e Setzen Sie den Wecker nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

e \ersuchen Sie nicht, den Wecker auseinanderzunehmen und selbst
zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstérungen nur an
qualifiziertes Fachpersonal.

e Angesichts der Vielfalt an Oberflachenmaterialien von Mobeln ist nicht
ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Wecker unliebsame
Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht fur Schaden und Riickstande
an Mobeln u. &. haftbar gemacht werden.




Teilebezeichnung

Teil A (Anzeige)
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Al Stundenzeiger
A2 Minutenzeiger
A3 Sekundenzeiger
A4 Symbol fur den Empfang des DCF77-Funksignals
A5 Datum
A6 Wochentag
A7 Innentemperatur

Teil B (Bedienelemente)

B1 Taste SNOOZE/LIGHT
B2 Taste AL SET

B3 Taste TIME SET

B4 Taste A

B5 Taste 'V ()

B6 Schalter AL 2 ON/OFF
B7 Schalter AL1T ON/OFF
B8 RESET-Taste

Teil C (andere Elemente)

C1 Batteriefach
c2 Stander

Stromversorgung

1. Der Wecker wird durch zwei Batterien des Typs AAA/LR03/Micro
(nicht mitgeliefert) betrieben.

2. Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite des Weckers und legen Sie
die Batterien ins Fach ein.

3. Schliessen Sie das Batteriefach.

= Verwenden Sie nur Batterien des selben Typs. Wir empfehlen die
Verwendung von Alkaline-Batterien.

= Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine
neuen mit verbrauchten Batterien.

= Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polaritdt ins Fach ein.

= Verbrauchte Batterien mussen sofort aus dem Wecker entfernt werden.

= Aufladbare Batterien mussen vor dem Aufladen entfernt und mit einem
externen Ladegerat geladen werden.

= Nicht aufladbare Batterien drfen nicht geladen werden.

= Bei langerem Nichtgebrauch sollten die Batterien ebenfalls entfernt
werden, um Schaden durch auslaufende Saure zu vermeiden.

= Die Batterien durfen nicht in Kinderhdnde gelangen.

= Die Batterien durfen nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und
im Feuer entsorgt werden.

= Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermdll und durfen nicht in
den Kehricht geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufs- oder einer
anderen Sammelstelle zuriick, wo sie der fachgerechten und umwelt-
freundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugefthrt werden.

Automatische Zeiteinstellung durch Funksignal

1. Nach dem Einlegen der Batterien versucht der Wecker, das DCF77-
Funksignal zu empfangen und das Symbol 4 blinkt im Display.

2. Der Empfang des Signals ist normalerweise nach einigen Minuten
beendet, und das Display zeigt anschliessend immer die genaue Uhrzeit
und das Datum an. Das Symbol © bleibt stdndig angezeigt.

3. Die Uhr wird jeden Tag um 02.00 Uhr und um 03.00 Uhr mit dem
Zeitsignal synchronisiert. Wenn dies nicht moglich ist, verschwindet das
Symbol 4 und um 4.00 Uhr und um 5.00 Uhr wird ein neuer Versuch
durchgefthrt.

4. Wenn das Funksignal nicht empfangen werden kann, verschwindet das
Symbol 4 und Uhrzeit und Datum missen von Hand eingestellt werden,
wie im nachsten Abschnitt beschrieben.

5. Sie kénnen die Synchronisation manuell in Gang setzen, indem Sie die
Taste @ drei Sekunden gedrickt halten. Wenn das Signal nicht innerhalb
von einigen Minuten empfangen wird, bricht der Vorgang ab und das
Symbol @ verschwindet. Zur néchsten vollen Stunde wird ein neuer Syn-
chronisationsversuch gestartet (wenn die Synchronisation z.B. um 8.20
Uhr fehlschlagt, wird um 9.00 Uhr ein neuer Versuch gestartet).

6. Sie konnen den Synchronisationsprozess abbrechen, indem Sie die
Taste ¢ 3 Sekunden gedrlckt halten.

7. Wahrend der Sommerzeit erscheint die Anzeige «DST» im Display.

Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum

1. Dricken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste TIME SET, um in der linken
unteren Ecke entweder das Datum oder die Jahreszahl anzuzeigen.

2. Halten Sie die Taste TIME SET drei Sekunden gedrickt, um den Modus
zur Einstellung von Uhrzeit und Datum zu aktivieren.

3. Fiihren Sie mit den Tasten A und ¥ die gewUnschten Einstellungen aus
und drticken Sie die Taste TIME SET, um die Einstellung zu bestatigen
und um eine Position weiter zu riicken.

4. Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge ausgefuhrt:

RCC ON/OFF = 12/24-Stunden-Format — Zeitzone — Stunden —
Minuten = Jahr = Monat = Datum — Sprache der Wochentags-
anzeige — Temperaturanzeige in °C/°F

5. Die Wochentage kénnen in Englisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch,
[talienisch, Hollandisch, Polnisch und Tschechisch angezeigt werden.

Hinweise:

— Der Einstellungsmodus wird abgebrochen, wenn Sie ungefahr
15 Sekunden lang keine Taste driicken.

— Die Zeitzone muss eingestellt werden, wenn Sie den Wecker in einer
Gegend verwenden, die ausserhalb der mitteleuropdischen Zeitzone
(GMT+1), aber innerhalb der Reichweite des DCF77-Senders liegt.

— Die Anzeige «LL.L» oder «HH.H» erscheint, wenn die gemessene
Temperatur die Unter- oder Obergrenze des Temperaturmessbereichs
Uberschreitet.

— Das 12- oder 24stuindige Zeitanzeigeformat wird fr die Weckzeit
verwendet.

Hinweis:
Die Zeiteinstellungen werden beim Batteriewechsel geldscht.




