
Technische Daten

Bildsensor Sony IMX386,12MP

Chip V316

Linse Fixed Focus, f2.8, FOV 170°

Video-Auflösung 4K 60/30fps

2.7K 30fps
1080P 120/60/30fps
720P 240/120/60/30fps

Foto-Auflösung 20 MP (5210 x 3840), 16 MP (4608 x 3456), 12 MP (4032 

x 3024), 10 MP (3700 x 2775)

Foto-Modi Foto, Foto-Lapse, Serienbild-Modus

Video-Modi Video, Video-Lapse, Zeitlupe, Video+Foto, 

Schleifenaufnahme

Displays 2.1"IPS touch screen,  390*320

Speicher Unterstützt microSD-Karten bis zu 64 GB, Klasse 10 

oder höher

Dateiformate MP4 (H.264)/ JPG

Anschlüsse USB-C

WiFi Ja, 802.11 /b/g/n  2.4GHz

Max. abgestrahlte Sendeleistung 19 dBm

Gyro-Stabilisierung 6-Achsen-EIS

Fernbedienung Nein

Gehäuse Wasserdicht bis 21m, IPX8

Aufnahmedauer Ca. 90 Min.

Stromversorgung DC 5,0 V / 1,0 A; integrierter Lithium Ion Akku 1050 
mAh

Zusätzliche Merkmale Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, Als Webcam 

nutzbar

Maße (L x B x H) | Gewicht 5,4 x 4,5 x 3,8 cm I 98 g

Inhalt der Box und Verpackungsdetails

Lieferumfang Actioncam 9s cube

Maße der Verpackung (L x B x H) | Gewicht cm |  g

www.rollei.de

9s Cube – Actioncam mit gestochen scharfer 5K-Auflösung

• 4K Videoaufnahme - Kristallklare & hochauflösende Videos

• Wasserdicht bis 21m ohne Gehäuse - Ideal für Tauchgänge & Schwimmen

• Mini-Form Design - Leicht & tragbar für Abenteuer

• 2.1" IPS Touchscreen - Intuitive Bedienung & klare Anzeige

• Bildstabilisierung - Ruhige & flüssige Aufnahmen garantiert

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *interpoliert. 
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