
1. Getestet auf Filtrationseffizienzrate (EN 1822) bei 0,1 Mikron. Die Gas-Filtrationsrate kann abweichen. 

2. Testergebnisse gemäß EN 1822. Die Gas-Filtrationsrate kann abweichen.
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Produktdaten: 

 

Garantie 2 Jahre 

Anzahl der Luftstromgeschwindigkeiten: 1 bis 10 

Drehbewegung/Winkel: 70 ˚ 

Integriertes LED-Display LCD  

Sleep-Timer-Intervalle:  

Aus, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h 

Standby-Energieverbrauch: 0,5 W 

Leistung Gerät gesamt: 40W 

Luftstrom bei maximaler Einstellung (unterer Vektor):  

193 - 257 l/s 

Gemessener Schallpegel bei minimalem Luftstrom 

(Geschwindigkeit 4, leiser Modus): Drchschn. 43,5 dBA 

Gemessener Schallpegel bei max. Luftstrom 

(Geschwindigkeit 10): Drchschn. 59 dBA 

Filter: HEPA-Filter mit Fasern aus Borosilikatglas und ein 

Aktivkohlefilter 

Filterlebensdauer: 1 Jahr (12 h Nutzung/Tag)  

Funktionen der Fernbedienung: Ein/Aus, Info, 

Drehbewegung, Geschwindigkeitseinstellung, Sleep-

Timer 

Logistikdaten: 

Gewicht verpackt: 4,87 kg 

Gewicht unverpackt: 2,80 kg 

Gesamthöhe: 401 mm 

Breite (Kopf): 245 mm 

Tiefe (Kopf): 245 mm  

Basisdurchmesser: 195 mm 

Boxabmessungen (H x B x L): 
450 mm, 273 mm, 273 mm  

Kabellänge: 1.856 mm  

Farbe: Weiß/Silber 

Modellkennung: BP01 

Artikelnummer: 275910-01 

EAN Code: 5025155040850 

UVP:  349 €

Eigenschaften: 

Der erste Luftreiniger von Dyson mit fokussiertem 

Luftstrom für den persönlichen Gebrauch 

Unser Luftreiniger und Ventilator mit fokussiertem 

Luftstrom wurde entwickelt, um Ihnen bei der 

Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen zu helfen. 

Er verteilt kühlende und gefilterte Luft - genau dort, wo 

Sie es benötigen.  

Dyson Core Flow™ Technologie 

Über eine gewölbte Oberfläche werden zwei starke 

Luftströme geleitet. Sie treffen sich zu einem kühlenden 

und gereinigten Luftstrom. Dieser kann präzise gesteuert 

werden, indem die Position der Kuppel so eingestellt 

wird, dass der Luftstrom nach oben oder unten geleitet 

wird. 

Entfernt 99,95 % der Allergene und Schadstoffe  

Das versiegelte Filtersystem des Gerätes besteht aus 

einem Aktivkohle- sowie einem HEPA-Filter. Mit dieser 

Kombination werden Gase und ultrafeine Partikel aus 

der Luft gefiltert und im Filter eingeschlossen. 

Gleichmäßige 70°-Drehbewegung 

Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es sich von Seite zu 

Seite dreht, um in einem Winkel von 70° die Luft zu 

verteilen.

Einfache Filterwartung

Die integrierte Erinnerungsfunktion zeigt an, wenn die

Filter gewechselt werden müssen. Der Austausch der 

Filter ist schnell und einfach. Somit stellen Sie sicher, 

dass Ihr Gerät immer optimal arbeitet.

Kühlender Luftstrom 

mit gereinigter Luft.
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Der HEPA-Filter entfernt 99,95 % der Schadstoffe 

und Partikel wie Bakterien und Allergene. 


