
Erlebe die neue Art der  
mühelosen Fensterreinigung 
Intelligenter Fensterreinigungsroboter mit  
fortschrittlicher automatischer Sprühfunktion

Robotics for All

Funktionen

Automatischer Sprüher mit Dreifachdüse

Verbesserte WIN-SLAM 4.0-Technologie

Umfassender 10-stufiger Schutz

Innovatives Klettersystem
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ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf
www.ecovacs.com |  info@ecovacs-europe.com

 ecovacs_deutschland    ecovacs.de    ECOVACS Deutschland

SERVICE
 0800 660 555 0 (kostenlos)

 Montag-Freitag von 9-18 Uhr
 service-de@ecovacs-europe.com

Frischer Glanz und unterbrechungsfreie Reinigung,  
auf die du dich verlassen kannstg
Durch das hocheffiziente Sprühsystem eignet sich der neue WINBOT W2 für 
die meisten Fenster. Die fortschrittliche automatische Sprühtechnologie umfasst 
Dreifachdüsen mit Weitwinkel, die ideale Ergebnisse bei der Nassreinigung erzielen, 
indem sie jede Art von Fleck mit festem Wasserdruck abwaschen und auflösen. 
Darüber hinaus merkt sich dieser intelligente Reinigungsroboter seine Position, sodass 
er seinen Reinigungsauftrag jedes Mal beendet – mit nur einem Tastendruck erhältst du 
glänzende, saubere Fenster!

Erlebe eine sichere Reinigung und kompromisslose Sicherheit
Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der WINBOT W2 stellt dein Wohlbefind-
en mit seiner optimierten Saugleistung von 2800 Pa und seinem innovativen An-
ti-Rutsch-Antriebssystem an erste Stelle. Dies sorgt für nahtlose Bewegungen und eine 
effektive Reinigung, sodass auch auf rutschigen Oberflächen oder bei unerwarteten 
Stromausfällen ein sicherer Halt gewährleistet ist.

Umfassender 10-stufiger Schutz Innovativen Klettersystem

Reibungslose Aufwärtsbewegungen
Erlebe das Klettersystem des WINBOT W2 OMNI selbst – so stabil wie noch nie. Dieses 
geniale Design garantiert insbesondere bei der Verwendung der automatischen Sprüh-
funktion eine gleichbleibende Bewegung. Das externe Antriebsrad minimiert den Was-
serkontakt für bessere Stabilität sowohl bei Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen.

Verbesserte WIN-SLAM 4.0-Technologie

Kanten-Erkennungs-
technologie

Alle Arten von  
Flachglas (>3mm)

Sprachwarnung

>3mm

Standards

Name ECOVACS WINBOT W2

Geräuschpegel ca. 63 dB

Ladezeit des Akkus ca. 4 Std.

Akkukapazität Lithium 2600 mah

Maximale Arbeitsfläche (volles  60 mL  Reservoir) 30 m²

Reinigungsmodi Schnell-/Tien-/Kanten-/Punk-/Feinreinigung

Reinigungseffizienz 2 Min./m² (via Fast cleaning Mode)

Unterbrechungsschutz 30 Min.

Sicherheitsschutzstufe 10

Mindestgeeignete Fenstergröße 30 x 40 cm

Gewicht des Roboters 1.6 kg

Abmessungen des Roboters (L x B x H) 271 x 271 x 77 mm

Gewicht inkl. äußerer Verpackung 4.6 kg

Abmessungen der äußeren Produktverpackung (L x B x H) 310 x 305 x 170 mm

EAN EU 6970135031344

Specification

App-Steuerung Aufbewahrungs- 
koffer

Stetiges  
Klettersystem

Zusatzfunktionen

230 ml WINBOT- 
Reinigungslösung

1L WINBOT- 
Reinigungslösung

Mikrofaser- 
Reinigungstuch

1,5 m  
Verlängerungkabel

Weiteres Zubehör

Funktionen

Lieferumfang

1  Fensterputzroboter W2
1  Netzteil
1  Leine mit Karabiner
2  Mikrofaserreinigungstücher

1  WINBOT Reinigungslösung 230 ml
1  Bedienungsanleitung
1  Aufbewahrungskoffer

Automatischer Sprüher mit Dreifachdüse

Auf deine Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten  
Müheloser Glanz auf Knopfdruck! Der WINBOT W2 macht die Fensterreinigung mit 
automatischen Vor- und Rückwärtsbewegungen zum Kinderspiel und stellt gleichzeitig 
eine umfassende und gründliche Fensterreinigung sicher. Genieße deine Freiheit und 
wähle aus fünf anpassbaren Modi:

•  Schnelle Reinigung: Schnelles Nachwischen, wenn du wenig Zeit hast.
•   Tiefenreinigung: Ein intensiver Reinigungsvorgang, der über die reguläre oder  

routinemäßige Reinigung hinausgeht.
•   Kantenreinigung: Gezielte Reinigung der Kanten für makellose Sauberkeit von  

einer Ecke zur anderen.
•  Punktreinigung: Gezielte und präzise Entfernung von Flecken.
•   Feinreinigung: Eine optimierte Reinigungsroutine, bei der keine Bereiche oder  

Oberflächen ausgelassen werden.

Technische und Konstruktions-Spezifi kationen können im Zuge der ständigen Produktverbesserung Veränderungen unterliegen.
Produkt wird unter Standard-Laborbedingungen getestet. Tatsächliche Leistung kann variieren.
Alle dargestellten Bilder dienen nur Demonstrationszwecken und können leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.


