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Anwendung  

1. Stecken Sie den Saugschlauch in die Anschlussvorrichtung auf der Oberseite des Staubsaugers und 
drehen Sie ihn ein wenig nach rechts, bis er richtig festsitzt.
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 5 

   
 
Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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drehen Sie ihn ein wenig nach rechts, bis er richtig festsitzt.
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
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1. Stecken Sie den Saugschlauch in die Anschlussvorrichtung auf der Oberseite des Staubsaugers und 
drehen Sie ihn ein wenig nach rechts, bis er richtig festsitzt.
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2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 4 

 
2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 4 

 
2. Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf das Saugrohr: Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse oder 
Bürste. Stellen Sie den Schalter der Bodendüse auf die passende Position ein (für Teppiche oder für 
glatte Böden). Befestigen Sie das Rohr am Handgriff und ziehen Sie es bis zur gewünschten Länge 
heraus.  
3. Drücken Sie die Taste (8) auf der rechten Seite des Staubsaugers und ziehen Sie das Kabel bis zur 
gewünschten Länge heraus.  
 

 
 
Achtung: Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall weiter als bis zur roten Markierung.  
4. Schliessen Sie das Kabel an die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den 
Schalter (10).  
 

 
 
5. Drücken Sie zum Ausschalten des Staubsaugers wieder den Schalter (10).  
6. Drücken Sie die Taste (8), um das Kabel einzuziehen. Halten Sie dabei das Kabel mit der Hand fest 
und lassen Sie es langsam ins Innere des Staubsaugers zurückgleiten.  
7. Um den Saugschlauch zu entfernen, drehen Sie ihn ein Stück weit nach links und ziehen Sie ihn 
dann aus der Anschlussvorrichtung heraus.  
 

 
 
 
 
 
Den Staubbeutel auswechseln  
 
1. Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn die Staubbeutelanzeige im Sichtfenster (6) rot erscheint.   
Zu diesem Gerät passen die Staubbeutel SWIRL® Y101.  
2. Drücken Sie die Taste (2) und klappen Sie die Abdeckung des Staubbeutelfachs nach oben.  
3. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel aus seiner Halterung heraus. 
4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und klappen Sie die Abdeckung bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 5 

   
 
Wichtig: Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln des Staubbeutels aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.  
 
 
 
Reinigung der Filter  
 
Motorfilter  
 
1. Öffnen Sie das Staubbeutelfach und ziehen Sie den Filterhalter mitsamt dem Filter aus seiner 
Halterung an der Rückwand des Fachs.  
2. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.  
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Halter ein. Setzen Sie dann den Halter mit dem Filter an seinen 
Platz an der Rückwand des Staubbeutelfachs zurück.  
4. Schliessen Sie die Abdeckung des Fachs.  
 

 
 
 
HEPA-Filter  
 
1. Ziehen Sie die Lasche der Filterabdeckung (9) nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.  
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und spülen Sie ihn entgegen der Luftrichtung mit klarem 
Leitungswasser ab. Lassen Sie den Filter anschliessend vollständig trocknen.  
3. Haken Sie den Filter beim Wiedereinsetzen zuerst an der Vorderseite des Fachs ein. Drücken Sie 
dann auf den hinteren Teil des Filters, bis er richtig einrastet.  
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und drücken Sie sie bis zu ihrem Einrasten nach 
unten.  
 

 
 
Wichtig: Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker ausgeführt werden.  
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