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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Maschinenpfleger fir Geschirrspulmaschinen_Art.nr.
BSH80001_Mat.nr.00311565/BSH84000_Mat.nr.00311566

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Maschinenpfleger fiir Geschirrsplilmaschinen
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Firmenname: PMS Thomin GmbH

Strale: Meckesheimer Str. 7/1

Ort: D-74939 Zuzenhausen

Telefon: +49(0)6226-7893300 Telefax: +49(0)6226-7893399
E-Mail: info@pms-serviceprodukte.de

Internet: www.pms-serviceprodukte.de

Auskunftgebender Bereich:

Frau Baschleben-Thomin
+49(0)6226-7893366
info@pms-serviceprodukte.de
wahrend der Arbeitszeit erreichbar

Lieferant

Firmenname: BSH Hausgerate Service GmbH

Stralle: Carl-Wery-Str. 34

Ort: D-81739 Minchen

Telefon: +49 (0)89 20355777 (24h) Telefax: +49 (0)89 20355744 (24h)
E-Mail: spareparts@bshg.com

Auskunftgebender Bereich: Herr Zobel
+49(0)89-4590-3813
MCW-KDT-Gefahrstoffe@bshg.com
wahrend der Arbeitszeit erreichbar

Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)
auskunft24@t-online.de

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend
R-Satze:
Reizt die Augen.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.
GHS-Einstufung
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Signalwort: Achtung
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Piktogramme: GHSO07
Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Augenschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaf Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang 7:
5-15 % nichtionische Tenside .Weitere Angaben: Duftstoffe.
2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-Nr.
201-069-1 Zitronensaure 5-15%
77-92-9 Xi - Reizend R36
Eye Irrit. 2; H319
200-661-7 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol <5%
67-63-0 F - Leichtentziindlich, Xi - Reizend R11-36-67
603-117-00-0 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
239-854-6 Natrium-p-cumolsulfonat 1-<5%
15763-76-5 Xi - Reizend R36
Eye Irrit. 2; H319
01-2119489411-37
629-764-9 Kalium p-cumolsulfonat 1-<5%
164524-02-1 Xi - Reizend R36
Eye Irrit. 2; H319
01-2119489427-24

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
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Allgemeine Hinweise
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit:
Wasser.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser
spulen. AnschlieBend Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter aussplilen.

Nach Verschlucken
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
Sofort Arzt hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdinnungseffekt). Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspulen (nur wenn die
Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den
Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. alkoholbesténdiger Schaum. Kohlendioxid (CO2).
Léschpulver. Wasserspruhstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z. B.: Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Kontaminiertes Loschwasser gem. den behdrdlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustéandigen Behorden informieren. Nicht in
Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
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lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:
Hautkontakt. Augenkontakt.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Nur im Originalbehélter lagern.
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebensmiteln lagern.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art

67-63-0| Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 | Propan-2-ol Aceton 25 mg/l| B b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch
Hautschutzsalbe. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aufRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln

Atemschutz

Bei sachgemalier Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz
Handschutz: nicht erforderlich.
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Augenschutz

Geeigneter Augenschutz: Dicht schliefende Schutzbrille. DIN EN 165

Korperschutz
Korperschutz: nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos blau
Geruch: nach: Alkohol

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Flammpunkt:
Entziindlichkeit

Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zundtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:
Brandférdernde Eigenschaften
Nicht bestimmt
Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schiittdichte:
Wasserloslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemitteltrennprifung:
Losemittelgehalt:

ca.2

Nicht bestimmt

100 °C
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
1,07 g/cm?
Nicht bestimmt
sehr gut I6slich.
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Prifnorm

Revisions-Nr.: 1,01 D-DE

Uberarbeitet am: 30.01.2014




EG-Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PMS Thomin GmbH

Maschinenpfleger fiir Geschirrspiilmaschinen_Art.nr.
BSH80001_Mat.nr.00311565/BSH84000_Mat.nr.00311566

Seite 6 von 8

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: Nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
10.2. Chemische Stabilitét

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Lagerung und Handhabung. Thermische Zersetzung

kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fuhren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Akute Toxizitét

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Que|le
77-92-9 Zitronensaure

oral loso 5400 mgikg [Ratte [REACH Registered s.
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

oral LD50 4570 mg/kg |rat MSDS

dermal LD50 > 2000- rabbit MSDS

13400 mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l rat MSDS

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Reiz- und Atzwirkung
Reizwirkung am Auge: reizend.
Sensibilisierende Wirkungen
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Negative 6kologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Methode Dosis | h |Spezies Quelle
77-92-9 Zitronensaure
Akute Crustaceatoxizitat EC50 160 mg/l 48 Gestis
h
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 mg/l 96 |Leuciscus idus 48 h
h
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 mg/I 72 |Scenedesmus subspicatus MSDS
h
Akute Crustaceatoxizitat EC50 >100 mg/l 48 |Daphnia magna MSDS
h
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)
und sind vollstandig aerob abbaubar. Das Produkt tragt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
77-92-9 Zitronensaure -1,57
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

12.4. Mobilitidt im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch enthalt keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht
unter Anhang XIlII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthalt keine PBT-Stoffe (PBT =
persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter Anhang XllII der Verordnung (EG) 1907/2006.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-

und prozessspezifisch durchzufiihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstédndig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
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Binnenschiffstransport (ADN)

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.2. OrdnungsgemaifRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

Lufttransport (ICAO)
14.2. Ordnungsgemafe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemi IBC-Code
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Satze in Abschnitt 2 und 3

11 Leichtentzindlich.

36 Reizt die Augen.

67 Déampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Angaben

Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise befinden sich auf den technischen Merkblattern zu den
Produkten. Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gibertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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