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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: SELECT SP-X SAE 5W/30

-Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Motorenoel
Nur fur sachgemésse Handhabung bestimmt.

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Bern—Zirich—-Strasse 31
CH-4901 Langenthal
Telefon +41 (0)62 919 75 75

- Alleinvertreter in EU:
MOTOREX Deutschland AG, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

- Auskunftgebender Bereich: msds@motorex.com

- Notrufnummer:
Toxikologisches Informationszentrum, CH-8028 Zurich
info@toxi.ch
Tel. +41 (0)44 251 51 51 oder CH-Notfallnummer 145

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Einstufung gemanR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben
aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entféallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt
- Zusatzliche Angaben:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
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3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-54-7 | Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere| 10-25%
EINECS: 265-157-1 | paraffinhaltige
& Asp. Tox. 1, H304
EINECS: 218-679-9|zinc 0O,0,0,0-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)|0,1-0,25%
bis(phosphorodithioate)

[® Xi R38-41; B N R51/53
£» Eye Dam. 1, H318; <> Aquatic Chronic 2, H411;
> Skin Irrit. 2, H315
- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Produktriicksténde mit Wasser und Seife abwaschen.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen einleiten. Keine resorptionsférdernde Mittel geben.
Arzt hinzuziehen. Dieser entscheidet Giber Notwendigkeit sowie Art und Weise der
Magenentleerung.
- Hinweise fir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: Feuerléschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen sich Kohlen-, Schwefel- und Stickoxide bilden.
- Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- UmweltschutzmaBhahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,

Sagemehl) aufnehmen.
- Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Altoele (Motorendle, Getriebedle, Industriedle) enthalten Bestandteile, die Hautkrebs
verursachen. Deshalb Hautkontakt vermeiden, event. Schutzhandschuhe tragen.
Verschmutzte Hautpartien mit Seife griindlich waschen.
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behéalter verschlossen lagern und vor Regen, Staub, Hitze und anderen
Witterungseinflissen schitzen.

- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausrustungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

+ Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

-Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff /

die Zubereitung sein.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt /
die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz
Uberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

- Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flassig
Farbe: Griun
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: > 200 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zindtemperatur: 260 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,9 Vol %
Obere: 7,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 1,3 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,847 g/cm3 (ASTM D 4052)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit  Nicht bestimmt.

- Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/
Wasser): Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: 71.0 mm?/s @ 40 °C (DIN 51562-1)
VOC (EU) 0,01 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- Reaktivitét
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Moéglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung.
Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemaler Verwendung verursacht das
Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemafl VwVvws, 17.05.1999): schwach
wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmdill deponiert werden.

- Europdisches Abfallverzeichnis
1302 05*‘nichtch|orierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis

-Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

-Massengutbefdrderung gemaf Anhang II
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaf IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": -

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung gemar Vwvws, 17.05.1999): schwach wassergefahrdend.

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Relevante Satze
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R38  Reizt die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschaden.

R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
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