INTERTRONIC
Tischventilator

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts genau durch.
Bewahren Sie die Anleitung fur spateres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

o Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann
keine Haftung fur eventuelle Schaden Gibernommen werden.

e Dieses Gerat ist nicht fur die Benutzung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit
verminderten korperlichen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten bestimmt, und nicht fr
die Benutzung durch solche Personen, die nicht die nétige Erfahrung und das nétige Wissen
fur die Benutzung aufweisen; es sei denn, ihnen wird eine entsprechende Uberwachung oder
Anweisung zum Betrieb des Geréts durch eine fur ihre Sicherheit verantwortliche Person
gegeben.

¢ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét
spielen.

¢ Der Ventilator ist nur flr den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie das Gerat weder Regen
noch Feuchtigkeit aus. Schliessen Sie das Netzkabel nur in Innenraumen an die Steckdose.
Tauchen Sie das Gerét nie zur Reinigung ins Wasser.

¢ Verwenden Sie den Ventilator nicht in feuchten R&umen (z.B. im Badezimmer).

¢ Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt in Betrieb. Schalten Sie den Ventilator aus,
wenn Sie den Raum verlassen.

¢ Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerat in der N&he von Kindern und
Haustieren betreiben.

¢ Vorsicht bei langen Haaren: diese kénnen durch den Luftstrom des Ventilators angesaugt
werden.

¢ Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Ventilators, dass alle Bestandteile richtig
zusammengeflgt wurden, und dass insbesondere das Schutzgitter richtig an seinem Platz
sitzt. Der Ventilator darf nie ohne das Schutzgitter betrieben werden.

¢ Stecken Sie niemals lhre Finger oder andere Gegenstande durch das Gitter, wahrend sich
der Ventilator in Betrieb befindet, um Verletzungen und eine Beschadigung des Gerats zu
verhindern.

¢ Schliessen Sie den Ventilator erst nach der Montage an die Steckdose.

¢ Stellen Sie den Ventilator auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.

¢ Stellen Sie den Ventilator an einem Ort auf, wo er nicht umgestossen werden kann.

¢ Lassen Sie immer gentigend Freiraum rings um das Geraét.

¢ Vergewissern Sie sich vor dem Anschliessen des Gerats an der Steckdose, dass die
angezeigte Nennspannung mit der hausinternen tbereinstimmt.

¢ Halten Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest (nicht am
Kabel ziehen).

¢ Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch scharfe
Gegenstande beschadigt wird.

o Kontrollieren Sie regelmassig, ob sich das Netzkabel in einwandfreiem Zustand befindet.
Lassen Sie das Kabel bei Beschadigung durch einen Fachmann ersetzen (es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags!).

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass Sie nicht daran hangen bleiben kénnen.

» Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nahe von Wéarmequellen.

¢ Ziehen Sie in folgenden Fallen immer den Netzstecker:



- vor einer Positionséanderung des Ventilators

- vor der Reinigung des Geréats

- nach dem Gebrauch.

Schalten Sie den Ventilator zuvor immer aus.

e Der Ventilator ist nur fir den Hausgebrauch bestimmt.

e Verwenden Sie den Traggriff nicht, um den Ventilator an einem Nagel o. . aufzuhangen.
¢ Versuchen Sie nicht, das Geréat selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei
Funktionsstérungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

¢ Angesichts der Vielfalt an Oberflachenmaterialien von Mdbeln ist nicht ausgeschlossen,
dass diese durch Kontakt mit dem Sockel des Ventilators unliebsame Spuren erhalten. Der
Hersteller kann nicht fir Beschadigung oder Riickstande an Mébeln u. &. haftbar gemacht
werden.

Teilebezeichnung

Vorderes Schutzgitter
Propeller
Befestigungsschraube fur das hintere Schutzgitter
Hinteres Schutzgitter
Motorachse
Motorgehéause
Oszillationsschalter
Schraube zur Einstellung des Ventilatorkopfs
Standfuss
0 Ein-/Ausschaltung / Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

POOO~NOOUOIT, WNPE

Aufbau des Ventilators

1. Stellen Sie den Sockel des Ventilators auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.

2. Losen Sie die Befestigungsschraube fur das hintere Schutzgitter (3) vom Motorgehause.
3. Setzen Sie das hintere Schutzgitter (4) auf die Antriebsachse (5). Achten Sie darauf, dass
die Stifte am Motorgehause mit den Léchern am inneren Rand des Gitters Ubereinstimmen.
Schrauben Sie das Gitter mit der Befestigungsschraube (3) am Motorgehause fest.

4. Stecken Sie den Propeller (2) auf die Motorachse.

5. Befestigen Sie das vordere Schutzgitter am hinteren Gitter.

6. Fixieren Sie die Gitter mit den Sicherungsclips.

Anwendung

1. Schliessen Sie das Netzkabel an die Wandsteckdose.

2. Stellen Sie durch Kippen des Motorgeh&uses den Neigungswinkel ein.

3. Driicken Sie den Schalter ,1“ oder ,2“, um den Ventilator einzuschalten und die
gewunschte Geschwindigkeit zu wahlen:

1 = niedrige Geschwindigkeit

2 = hohe Geschwindigkeit

4. Driicken Sie zum Ausschalten des Ventilators den Knopf ,0“.



Oszillation

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Ventilator den Knopf (7) nach unten. Der Kopf des
Ventilators bewegt sich nun automatisch von einer Seite zur anderen.
2. Ziehen Sie den Knopf wieder nach oben, um die Drehbewegung auszuschalten.

Pflegehinweise

= Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
= Reinigen Sie den Ventilator gelegentlich mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch. Achten
Sie darauf, dass dabei kein Wasser ins Innere des Motorgehéauses dringt.

= Das Gitter kann auch mit dem Staubsauger gereinigt werden.

= Die Flugel missen zur Reinigung vom Motorgehause entfernt werden. Vergewissern Sie
sich, dass die Fligel absolut trocken sind, bevor Sie sie wieder aufs Motorgehause
aufsetzen.

= Tauchen Sie das Gerét nie zur Reinigung ins Wasser.

= Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Produkte wie Benzin, Verdinner 0.4., da
diese die Oberflachen beschadigen konnen.

= Decken Sie den Ventilator bei langerem Nichtgebrauch ab, um ihn vor Staub- und
Schmutzablagerungen zu schiitzen.

Technische Daten

Modell: RT-23
Leistungsaufnahme: 30w
Stromversorgung: AC 220-240V / 50Hz
Durchmesser: ca.23cm

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.



