Einstellung des Zeitanzeigeformats

Sie kénnen zwischen dem 12- und dem 24stiindigen Zeitanzeige-
format wahlen, indem Sie die Taste A 12/24 (B3) drlicken.

Weckfunktion

Einstellung der Weckzeit

1. Dricken Sie die Taste MODE/SET (B2), um zur Weckzeitanzeige
umzuschalten.

2. Halten Sie die Taste MODE/SET (B2) gedruckt, um den Modus
zur Weckzeiteinstellung zu aktivieren (die Stundenziffer blinkt).

3. Stellen Sie mit den Tasten A (B3) und ¥ (B4) die Stunden und
Minuten der Weckzeit ein.

4. Drucken Sie die Taste MODE/SET, um die Einstellung zu
speichern.

Ein-/ Ausschaltung des Weckers und
Weckwiederholung

1. Stellen Sie zum Einschalten des Weckers den ALARM-Schalter
hinten rechts auf die Position «ON».

2. Das Symbol € erscheint im Display.

3. Driicken Sie, wenn der Alarm ausgel6st wird, die Taste
SNOOZE/LIGHT auf der Oberseite des Weckers, um den Alarm
zeitweilig zu unterbrechen (die Anzeige «Zz» blinkt im
Display).

4. Der Alarm wird nach vier Minuten erneut ausgel6st. Sie
kénnen den Ton erneut vier Minuten lang unterbrechen, indem
Sie wieder die SNOOZE-Taste drticken.

Die Funktion kann 30 Minuten lang wiederholt werden.

5. Drlicken Sie eine andere Taste des Weckers, um den Ton ganz
auszuschalten.

6. Um den Wecker zu deaktivieren, stellen Sie den
ALARM-Schalter auf die Position «OFF» zuriick.

Temperaturanzeige

Dricken Sie die Taste ¥ °C/°F (B4), um zwischen der Temperatur-
anzeige in Celsius- oder Fahrenheitgraden zu wahlen.

Anzeigebeleuchtung/Auto Light

1. Wenn Sie die Taste SNOOZE/LIGHT drticken, wird die Anzeige-
beleuchtung eingeschaltet und erlischt anschliessend wieder.

2. Wenn Sie den Wahlschalter «<AUTO LIGHT» (B8) auf «ON»
einstellen, schaltet sich das Licht bei Dunkelheit automatisch ein
und in heller Umgebung wieder aus.

Technische Daten

Modell: KW9128 (Art. 908997)
Stromversorgung: 2 Batterien AA/LR6/Mignon
Abmessungen: ca. 84x84x58mm
Gewicht: ca. 1509 (ohne Batterien)

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
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Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geraten

(anzuwenden in den Landern der européischen Union und anderen européischen
Landern mit einem separaten Sammelsystem fiir diese Geréte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahme-
stelle fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geréten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefahrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu
verringern. Weitere Informationen iiber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
lhrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschaft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.

Intertronic

KW9128 (Art. 908997)

Funkgesteuerter Wecker

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des

Weckers genau durch. Bewahren Sie die Anleitung fur spateres
Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Wecker
an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die
Gebrauchsanleitung beizulegen.

* \Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder
nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung fur eventuelle
Schaden dbernommen werden.

e Der Wecker ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Wecker
ausser Reichweite von Kindern auf.

¢ \erwenden Sie den Wecker nur in trockenen Innenrdumen.
Setzen Sie ihn weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie
den Wecker nicht zur Reinigung ins Wasser.

e Stellen Sie den Wecker auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.

e \Vermeiden Sie, den Wecker fallen zu lassen und harten
Schlagen auszusetzen.

e \erwenden Sie den Wecker nicht an extrem heissen, kalten und
staubigen Orten.

e Stellen Sie den Wecker nicht in die Nahe der Heizkorper und
anderer Warmequellen.

e Setzen Sie den Wecker nicht der direkten Sonneneinstrahlung
aus.

e \Versuchen Sie nicht, den Wecker auseinanderzunehmen und
selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstérungen
nur an qualifiziertes Fachpersonal.

¢ Angesichts der Vielfalt an Oberflachenmaterialien von Mobeln ist
nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Wecker
unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht far Scha-
den und Ruckstande an Mobeln u. &. haftbar gemacht werden.
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Innentemperatur

Uhrzeit

Datum

Sendemastsymbol (wird angezeigt, wenn die Uhr mit
dem DCF-Funksignal synchronisiert wurde)
Wochentag

Teil B: Bedienelemente
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Taste SNOOZE/LIGHT

Taste MODE/SET

Taste A 12/24

Taste v °C/°F

WAVE-Taste

RESET-Taste

Wahlschalter ALARM ON/OFF
Wahlschalter AUTO LIGHT ON/OFF

Teil C: Andere Elemente
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Batteriefach
Lichtsensor

Batterieeinlegen

1. Der Wecker wird durch zwei Batterien des Typs
AA/LR6/Mignon (nicht mitgeliefert) betrieben.

2. Offnen Sie das Batteriefach auf der Rickseite des Weckers und
legen Sie die Batterien ins Fach ein.

3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung an ihren Platz zuriick.

— Verwenden Sie nur Batterien des selben Typs. Wir empfehlen die
Verwendung von Alkaline-Batterien.

— Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen
Sie keine neuen mit verbrauchten Batterien.

— Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polaritat ins
Fach ein.

— Wenn die Batterien verbraucht sind, mussen sie sofort aus dem
Gerat entfernt werden.

— Aufladbare Batterien mussen vor dem Aufladen entfernt und
mit einem externen Ladegerat geladen werden.

— Nicht aufladbare Batterien durfen nicht geladen werden.

— Bei ldngerem Nichtgebrauch sollten die Batterien entfernt
werden, um Schéden durch auslaufende Saure zu vermeiden.

— Die Batterien durfen nicht in Kinderhande gelangen.

— Die Batterien durfen nicht auseinandergenommen, kurzge-
schlossen und im Feuer entsorgt werden.

— Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermdill und durfen
nicht in den Kehricht geworfen werden. Bringen Sie sie zur
Verkaufs- oder einer anderen Sammelstelle zuriick, wo sie der
fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wie-
deraufbereitung zugefuhrt werden.

Automatische Zeiteinstellung durch das
Funksignal

1. Nachdem die Batterien ins Fach eingelegt wurden versucht der
Wecker, das DCF-Funksignal zu empfangen und das Sendemast-
Symbol (T) blinkt im Display.

2. Wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde, zeigt das
Display nach einigen Minuten die aktuelle Uhrzeit und das
Datum an und das Symbol T bleibt konstant angezeigt. Die
Uhrzeit wird anschliessend zu jeder vollen Stunde aktualisiert.

3. Wenn das Signal nicht innerhalb von 10 Minuten empfangen
wird, wird der Synchronisationsprozess unterbrochen und das
Symbol T verschwindet.

4. Sie kénnen den Synchronisationsprozess manuell starten, indem
Sie die WAVE-Taste (B5) auf der Ruckseite des Weckers ungefahr
drei Sekunden gedruckt halten. Der Synchronisationsprozess
wird abgebrochen, indem Sie wieder die WAVE-Taste ungefahr
drei Sekunden gedrlckt halten.

5. Wenn die Uhr mit dem Funksignal synchronisiert wurde, er-
scheint wahrend der Sommerzeit die Anzeige «DST» im Display.

Manuelle Zeiteinstellung

Wenn der Wecker an einem Ort aufgestellt ist, wo das Funk-signal
nicht empfangen wird, kann die Uhr auch wie folgt von Hand
eingestellt werden.

Fur die manuelle Zeiteinstellung muss jedoch die automatische
Zeitsynchronisation deaktiviert werden. Halten Sie deshalb zuerst
die WAVE-Taste gedriickt, bis das Funkturmsymbol vom Display
verschwindet.

1. Halten Sie die Taste MODE/SET (B2) gedriickt, bis die Stunden-
ziffer blinkt.

2. Stellen Sie mit den Tasten A (B3) und ¥ (B4) den gewiinschten
Zahlenwert ein und drlcken Sie zur Bestatigung wieder auf
MODE/SET.

3. Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge ausgefihrt:
Stunden — Minuten — Sekunden — Jahr — Datumsanzeigeformat
(Monat/Tag oder Tag/Monat) — Monat — Tag — Zeitzone —
Sprache der Wochentaganzeige.

4. Der Wochentag kann in Englisch, Deutsch, Hollandisch,
Polnisch und Tschechisch angezeigt werden.

5. Die Zeitzone muss eingestellt werden, wenn Sie den Wecker in
einem Land verwenden, wo das DCF-Signal empfangen wird,
das aber in einer anderen Zeitzone als der mitteleuropaischen
liegt.

6. Wenn das Land der mitteleuropdischen Zone um eine Stunde
voraus ist, stellen Sie fur die Zeitzone «+1» ein.

— Hinweis:
Die Sekunden kénnen nur auf «00» eingestellt werden.




