homematic®

Heizkorperthermostat

Artikel-Nr.: 140280A0

homematic®

Technische Daten

Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Batterielebensdauer
Schutzart
Umgebungstemperatur
Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

Funk-Frequenzband

2x 1,5V LRO6/Mignon/AA
120 mA (max.)

2 Jahre (typ.)

IP20

0 bis 50 °C

58 x 71 x 97 mm

205 g (inkl. Batterien)

868,0-868,6 MHz
869,4-869,65 MHz

Produkteigenschaften

Ersetzt herkdmmliche Thermostate und steuert den

Heizkorper nach individuellen Bedurfnissen

Individuelle Temperaturverldufe mit bis zu 13 Anderungen

pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen

Automatisches Absenken der Temperatur wahrend

des Luftens Uber die Fenster-auf-Erkennung oder in

Verbindung mit einem Homematic IP Fenster- und

Turkontakt

Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen

Sitz an allen gangigen Heizkdrpern

Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder

Eingriff in die Heizungsanlage

Manuelle Bedienung: Temperaturanderungen und

Auslosen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des

Heizkorpers) direkt am Gerat moglich

Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. Uber

Amazon Alexa oder Google Assistant)

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der

folgenden Losungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser
Smartphone-App und gebuhrenfreiem Cloud-Service

- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberflache WebUI

- Partnerlésungen von Drittanbietern

Typ. Funk-Freifeldreichweite 300 m

Anschluss M30 x 1,5 mm

Logistische Daten Lieferumfang

Artikelnummer 140280A0 Homematic IP Heizkérperthermostat
EAN-Code 4047976402809 Adapter Danfoss (RA,RAVundRAVL)
Kurzbezeichnung HmIP-eTRV-2 StoBelverlangerung Danfoss RAV
Verpackungseinheit 45 Stutzring

MaRe Verpackung

Gewicht inkl. Verpackung

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG

122 x 112 x 97 mm
338,64

Anderungen vorbehalten.

Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4

1,5V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung
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