
Philips SmartMeeting HD
Solution de conférence 
audio et vidéo
PSE0550

Philips SmartMeeting
Microphone de conférence 
portable
PSE0540

Philips SmartMeeting
Microphone de conférence 
sans fil
PSE0501

Microphones

Nombre de microphones 4 4 6

Agencement Anneau Anneau Anneau

Type Microphone numérique en 
silicium

Microphone numérique en 
silicium

Microphone numérique en 
silicium

Sensibilité -29 dB -29 dB -29 dB

Fréquence d’échantillon-
nage/Profondeur de bits 16 kHz/16 bit 48 kHz/16 bit 48 kHz/16 bit

Portée d’enregistrement Environ 6 mètres/jusqu’à 
6 personnes

Environ 6 mètres/jusqu’à 
6 personnes

Environ 6 mètres/jusqu’à 
12 personnes

Angle d’enregistrement 360° à l’horizontale 360° à l’horizontale 360° à l’horizontale

Rapport signal/bruit 65 dB 65 dB 65 dB

Mode de communication Full duplex Full duplex Full duplex

Vidéo

Capteur photographique Capteur CMOS 1/2,8"

Format vidéo MJPEG

Cadence d’images à la 
seconde 30 images par seconde

Zoom de l’objectif AF, zoom numérique 4 x 
pour 1 920 × 1 080 pixels, 
le zoom numérique n’est 
pas pris en charge pour les 
résolutions plus élevées

Distance focale 2,88 mm

Champ de vision 88 degrés

Éclairage minimal 0,2 Lux (F1.2)

Résolution vidéo 1 920 × 1 080 pixels, 
2 592× 1 944 pixels, 
3 840 × 2 160 pixels

Préréglages des positions de 
la caméra 3, par télécommande

Fiche comparative de la gamme Philips SmartMeeting

Pour de plus amples informations, consultez : www.dictation.philips.com/smartmeeting



Philips SmartMeeting HD
Solution de conférence 
audio et vidéo
PSE0550

Philips SmartMeeting
Microphone de 
conférence portable
PSE0540

Philips SmartMeeting
Microphone de 
conférence sans fil
PSE0501

Connexion et conformité

Type de connexion USB-C 2.0/USB video 
device class (UVC)

Bluetooth 5.0/ 
USB-C 2.0

Bluetooth 5.0/ 
USB-C 2.0 (chargement)

Prise en charge de l’assistant de 
réunion Sembly • • •

Conforme à la norme 2011/65/UE 
(RoHS) • • •

Produit sans soudure au plomb • • •

Haut-parleurs

Nombre de haut-parleurs 2 2 4

Puissance de sortie du haut-parleur 2 × 5 W 2 × 5 W 4 × 5 W

Télécommande

Type IR

Rayon Jusqu’à 10 m

Batterie

Type Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité 2 800 mAh 2 800 mAh 5 000 mAh

Autonomie Jusqu’à 5 heures Jusqu’à 5 heures Jusqu’à 10 heures

Temps de charge 3 heures 3 heures 5 heures

Dimensions et conditions

Dimensions du produit (L × P × H) 8 × 8 × 23,3 cm 8 × 8 × 19,6 cm 30 × 14 × 6,12 cm

Poids 1 080 g 560 g 980 g

Couleur Gris foncé/argent Gris foncé/argent Gris foncé

Plage de température 5 à 45 °C 5 à 45 °C 5 à 45 °C

Plage d’humidité 10 à 90 % 10 à 90 % 10 à 90 %

Système d’exploitation macOS 12, Windows 10 ou 
versions ultérieures

macOS 12, Windows 10 
ou versions ultérieures

macOS 12, Windows 10 
ou versions ultérieures

Pour de plus amples informations, consultez : www.dictation.philips.com/smartmeeting

Fiche comparative de la gamme Philips SmartMeeting


