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Nahmaschine

Bedienungsanleitung

Machine a coudre

Mode d'emploi

Macchina per cucire

Istruzioni per ['uso







WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Haushaltsgerite sollten immer einige grundlegende Sicherheitshinweise beachtet
werden, darunter die folgenden:

Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Verwendung des Gerites durch.

GEFAHR— Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden:

1. Ein an die Stromversorgung angeschlossenes Gerit sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Ziehen Sie
den Stecker der Nahmaschine nach der Verwendung und vor der Reinigung immer aus der Steckdose.

GEFAHR — Um die Gefahr von Verbrennungen, eines Stromschlags oder einer Verletzung von Personen zu
vermeiden:
1. Gestatten Sie nicht, dass das Gerit als Spielzeug verwendet wird. Die Benutzung dieser Ndhmaschine durch

Kinder oder in der Ndhe von Kindern darf nur unter Aufsicht erfolgen.

2. Verwenden Sie dieses Gerit nur fiir seinen beabsichtigten Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.

Verwenden Sie nur vom Hersteller beschriebenes Zubehor, wie in dieser Bedienungsanleitung empfohlen.

3. Benutzen Sie diese Ndhmaschine niemals, wenn der Netzstecker oder das -kabel beschadigt ist, wenn sie nicht
korrekt funktioniert, wenn sie heruntergefallen, beschidigt oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie diese
Nihmaschine fiir eine Uberpriifung, Reparatur oder mechanische Einstellung zum néchsten autorisierten
Héndler bzw. Servicezentrum.

4. Bedienen Sie dieses Gerdt niemals, wenn die Liiftungs6ffnungen versperrt sind. Halten Sie die
Liuftungsoffnungen dieser Ndhmaschine und des Fusspedals frei von Fusseln und Staubansammlungen und
losen Stofffetzen.

Niemals fallen lassen oder einen Gegenstand in eine Offnung stecken.

Nicht im Freien benutzen.

Das Gerit nicht in Bereichen bedienen, in denen Sprithprodukte (Sprays) verwendet oder
Sauerstoff verabreicht wird.

8. Um das Gerit von der Stromversorgung zu trennen, zunéchst sdmtliche Schalter in die Aus-Position (,,0)
bringen, dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

9. Nicht am Kabel ziehen, um das Gerdt vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie zum Ausstecken an den Stecker
und nicht an das Kabel.

10. Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besonders vorsichtig auf den Bereich um die
Nihnadel achten.

11. Immer den korrekten Nadelfuss verwenden. Der falsche Fuss kann ein Brechen der Nadel verursachen.

12. Keine verbogenen Nadeln benutzen.

13. Den Stoff wihrend des Nahens nicht ziehen oder driicken. Dies kann die Nadel biegen und so zu einem Brechen
der Nadel fiihren.

14. Schalten Sie die Nahmaschine aus (,,0), wenn Sie Einstellungen im Nadelbereich durchfiihren, wie z.B. den
Faden einfideln, die Nadel wechseln, die Spule auffideln oder den Nadelfuss wechseln o. A.

15. Die Ndhmaschine fiir das Entfernen von Abdeckungen, das Durchfithren von Schmierarbeiten oder anderen
Einstellungen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben, immer zuvor durch Ausstecken aus der

Steckdose von der Stromversorgung trennen.
16. Dieses Geridt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder

mentalen Fihigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder beztiglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht durch Kinder unter
8 Jahren und ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.

Das Gerit und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerit spielen.

HEBEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Design und technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert
werden.
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Warnung:

1. Dieses Gerét darf von Personen (einschliesslich Kindern) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen
und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie von einer fiir thre Sicherheit
verantwortlichen Person in die sichere Benutzung des Gerits eingewiesen worden sind
oder hierbei beaufsichtigt werden.

2. Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit

dem Gerit spielen.

3. Sollte das Netzkabel beschidigt sein, muss es vom Kundenservice des Herstellers
oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefdhrdung zu

vermeiden.

WEEE:

Korrekte Entsorgung des Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit anderen
Haushaltsabfillen entsorgt werden sollte. Um mogliche Schidden an der Umwelt oder der
Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, ist das Gerat
verantwortungsvoll im Hinblick auf die Forderung der nachhaltigen Wiederverwendung von
Materialressourcen zu recyceln. Um Thr Gerit diesem Recyclingsystem zuzufiihren, verwenden Sie
das Riickgabe- und Entsorgungssystem oder wenden Sie sich an den Einzelhidndler, bei dem das

Produkt gekauft wurde. Sie konnen dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zufiihren.



ABSCHNITT 1.
TEILEBEZEICHNUNGEN

Teilebezeichnungen

. Stichlangenwéhler

. Riickwirtstaste

. Stichprogrammw#hler

. Aufspuler

. Spuleranschlag

. Spannscheibe Spulenaufwicklung
. Fadenfiihrung

. Fadenaufnahmehebel
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. Fadenspannungswihler
10. Fadenschneider
11. Néhfuss

12. Anschiebetisch
13. Stichplatte

14. Nadel

15. Tragegriff

16. Garnrollenstift
17. Handrad

18. Ein-/Ausschalter
19. Kabelanschluss
20. Freiarm

21.Nghfussanhebung

Standardzubehor

Y\ @ Spule

@Nahttrenner und Biirste
® Filz

@ 4-Schritt-Nahfuss fiir
Knopflocher

® Nadelset

® Weiche Maschinenhiille
@ Ol




\.
4 ™
N v
(" N
<N
L2
. J

ABCHNITT 2. VORBEREITUNGEN
FUR DAS NAHEN

Anschluss der Maschine an die
Stromversorgung

@ Netzstecker

@ Ein-/Ausschalter

@ Steckdose

@ Kabelanschluss

® Maschinenstecker

Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Maschine an die
Stromversorgung anschliessen, dass die auf dem Gert
angegebene Spannung und Frequenz Ihrem Netzstrom
entsprechen.

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf "O".

2. Stecken Sie den Maschinenstecker in den
Kabelanschluss.

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf "I", um die
Stromversorgung und das Néhlicht einzuschalten.

Riickwiirtstaste
Driicken Sie die Riickwirtstaste, um die Nédhrichtung
umzukehren

Nihfussanhebung

® Nihfussanhebung

@ Normale obere Position
® Hochste Position

Die Néhfussanhebung hebt und senkt den Nahfuss.

Sie kénnen den Fuss etwa 0,6 ¢cm tiber die normale
gehobene Stellung heben, damit der Néhfuss leichter
entfernt werden kann, oder wenn Sie dicken Stoff unter
den Fuss legen wollen.



Wechsel des Nihfusses
@® Hebel

@ Nut
® Stift

Entfernen

Bringen Sie den Néhfuss in die hochste Position, indem
Sie das Handrad auf Sie zu drehen. Heben Sie den
Naihfuss an. Driicken Sie den Hebel auf der Riickseite
des Fusshalters. Der Nédhfuss sinkt nach unten herab.
Anbringen

Positionieren Sie den Nihfuss so, dass sich der Stift am
Fuss direkt unter der Nut des Fusshalters befindet.
Senken Sie den Nihfusshebel ab, um den Fuss in dieser
Stellung zu sichern

Anschiebetisch
Entfernen des Tisches

Ziehen Sie den Tisch, wie dargestellt, von der Maschine
ab, um Armel und Manschetten ,,Freiarmnihen” zu
konnen. Der Anschiebetisch kann als Zubehorfach
verwendet werden.

Anbringen des Tisches

Schieben Sie den Anschiebetisch ein, bis er einrastet.

@® Anschiebetisch
@ Lasche
® Aufnahme

Stichwahlschalter
(1) Einstellmarkierung

Heben Sie die Nadel iiber dem Stoff an.

Drehen Sie den Wahlschalter auf das gewiinschte
Stichmuster.

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, um Schidden an der Nadel
und am Stoff zu vermeiden, dass die Nadel sich
in der oberen Position und ausserhalb des Stoffes
befindet, wenn Sie einen Stich wihlen.

Einstellen der Stichlinge

Bei der Wahl der Stichlénge gilt: Je hoher die Zahl, desto
langer die Stichlinge.



Wechseln der Nadel
Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf "O".
Bringen Sie den N#hfuss in die hochste Position, indem Sie
das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf Sie zu drehen, und
senken Sie den Nihfuss.

Losen Sie die Nadelklemmschraube, indem Sie diese gegen
den Uhrzeigersinn drehen.
Nehmen Sie die Nadel aus der Klemme.

Setzen Sie eine neue Nadel in die Nadelklemme ein. Dabei
muss die flache Seite der Nadel nach hinten zeigen. Achten
Sie beim Einsetzen der Nadel in die Nadelklemme darauf, die
Nadel bis zum Anschlag nach oben zu schieben.

Ziehen Sie die Nadelklemmschraube fest an, indem Sie diese
im Uhrzeigersinn drehen.

@ Schraube Nadelklemmung

@ Nadelklemmung

@ Flache Seite

Legen Sie die flache Seite der Nadel auf einen ebenen
Untergrund (z. B. Nadel- oder Glasplatte), um zu tiberpriifen,
ob die Nadel verbogen ist. Der Spalt zwischen der Nadel und
der flachen Oberflidche sollte gleichbleibend sein. Verwenden
Sie niemals eine verbogene oder stumpfe Nadel.

Eine beschidigte Nadel kann in Strickwaren, feiner Seide
und seidenartigen Stoffen zu Knéllchen oder Laufmaschen
fiihren.

Auswahl von Nadel und Faden

Stoff Faden Nadel
Feine Seide, feine 80 bis 100 Feine Seide 9(65)
Baumwolle, 80 bis 100 Feine oder
Leichter Batist, Organdy, Baumwolle 11(75)
Stoff Georgette, 80 bis 100 Fein
Strickwaren Polyester
50 Seide
Normaler Leinen, Baumwolle. 60 bis 80 Baumwolle 11(65)
Stoff Piqué, Serge, 50 bis 80 Synthetik oder
Strickwaren Mit Baumwolle 14(90)
mit doppelter ummanteltes
Wollstirke, Polyester
Perkal 50 Baumwolle 14(90)
Jeans, Tweed. 50 Seide
Schwerer Gabardine, 40 bis 50 Baumwolle 14(90)
Stoff Mantelstoff, 40 bis 50 Synthetik oder
Vorhang- und Mit Baumwolle 16(100)
Polsterstofte, ummanteltes
Segeltuch Polyester
30 Seide 16(100)
30 Baumwolle

Im Allgemeinen werden die Nadelgrossen 11 oder 14
verwendet. Fiir das Ndhen diinner Stoffe sollten ein feiner
Faden und eine feine Nadel verwendet werden, sodass der
Stoff nicht knittert. Die Stoffe bendtigen eine Nadel, die breit
genug ist, um den Stoff ohne Abnutzung der Nadel zu
durchstechen.



~ Spulenaufwicklung

Entfernen der Spulenkapsel
Entfernen Sie den Anschiebetisch von der
Maschine, indem Sie ihn nach links ziehen.
Offnen Sie die Greiferabdeckung, indem Sie die
Lasche an der linken Seite der Abdeckung nach
unten ziehen. Heben Sie die Nadel in ihre hochste
Position an, indem Sie das Handrad auf Sie zu
drehen.
@ Greiferabdeckung

Um die Spulenkapsel aus dem Greifer zu
entnehmen, 6ffnen Sie die Verriegelung der
Spulenkapsel. Zichen Sie die Spulenkapsel direkt
aus dem Greifer heraus.

@ Spulenkapsel

® Riegel

Entfernen der Spule

Um die Spule zu entnehmen, geben Sie den Riegel
frei und die Spule fillt direkt aus der Spulenkapsel,
wie dargestellt.

@ Spule
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Spulenaufwicklung
Die Garnrollenstifte werden auf der Riickseite der
Nihmaschine aufbewahrt. Ziehen Sie den
Garnrollenstift heraus.
Stecken Sie den Filz auf den Garnrollenstift.
Das Ende des Fadens sollte wie gezeigt aus der
Garnrolle herausschauen.
@ Garnrollenstift
@ Filz
® Fadenrolle

1. Geben Sie die Kupplung durch Herausziehen
des Handrades frei. Dies verhindert die
Nadelbewegung, wihrend Sie die Spule
aufwickeln.

2. Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle.
Fadeln Sie den Faden um die
Fadenfiihrung.
@ Fadenfiihrung
3. Fiihren Sie den Faden zwischen die
Spannscheiben.
Féadeln Sie den Faden von innen nach aussen durch
das Loch in der Spule.

4. Setzen Sie die Spule auf den Aufspuler.

5. Driicken Sie die Spule nach rechts.

6. Driicken Sie mit dem freien Fadenende in
Threr Hand den Fusschalter nach unten.
Stoppen Sie die Maschine nach wenigen
Umdrehungen und schneiden Sie den Faden
nahe dem Loch in der Spule ab.

7. Driicken Sie den Fussschalter erneut nach
unten. Wenn die Spule vollstindig aufgewickelt
ist, stoppt sie automatisch.

Setzen Sie den Aufspuler zuriick in seine
urspriingliche Position, indem Sie die Spindel nach
links schieben und den Faden abschneiden.

8. Driicken Sie das Handrad nach links, um die

Kupplung wieder einzurasten.

* Die Maschine funktioniert nicht,
solange die Kupplung ausgekuppelt
ist.



‘Einsetzen der Spule
1. Setzen Sie eine Spule in die Spulenkapsel ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Faden in Richtung
des Pfeils von der Spule ablduft.

2. Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz der
Spulenkapsel.

3. Ziehen Sie den Faden weiter unter die
Spannfeder und durch die Offaung. Zichen
Sie ca. 10 cm Faden heraus.

@ Spannfeder

4. Halten Sie den Riegel in der offenen Position,
setzen Sie die Spulenkapsel in den Greifer und
geben Sie dann den Riegel frei.

Das Fach sollte in seiner Position einrasten, wenn
der Riegel freigegeben wird.



Einfideln der Maschine
Einfadeln der Maschine
* Stecken Sie die Garnrolle auf den Garnrollenstift,
sodass der Faden wie dargestellt von der Rolle lduft.
* Drehen Sie das Handrad entgegen dem
Uhrzeigersinn, bis der Fadenheber in seiner
hochsten Stellung ist.

* Heben Sie den Nihfuss an.

1. Zichen Sie das Fadenende um die
Fadenfiihrung.
(1) Fadenfiihrung

2. Halten Sie den Faden nahe der Garnrolle mit der
Hand und ziehen Sie das Ende des Fadens entlang
dem rechten Kanal und um die Unterseite der
Fiihrungsplatte.

3. Zichen Sie den Faden entlang dem linken Kanal
straff nach oben. Schieben Sie den Faden von
rechts nach links durch den Schlitz des
Fadenaufnahmehebels und nach unten in die
Fiihrung der Nadelaufnahme.

4. Schieben Sie den Faden auf der linken Seite hint
dic Fadenfiihrung der Nadelstange.

@ Fadenfiihrung Nadelstange

5. Fiddeln Sie den Faden von vorne nach hinten durch
das Nadelohr.
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‘Heraufholen des Unterfadens

1. Heben Sie den Néhfuss an. Halten Sie den Oberfaden
locker in Threr linken Hand und drehen Sie das Handrad
entgegen dem Uhrzeigersinn um eine vollstindige

Umdrehung auf Sie zu.
(D Oberfaden

2. Holen Sie den Unterfaden herauf, indem Sie
am Oberfaden ziehen.
@) Unterfaden

3. Ziehen Sie beide Fiden 10 bis 15 cm unter und
hinter den Nihfuss.
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Einstellen der Oberfadenpannung
Korrekte Spannung
Ober- und Unterfaden sollten sich beim Geradstich

genau in der Mitte beider Stofflagen kreuzen, wie
dargestellt

(1 Nadelfaden (Oberfaden)

2 Spulenfaden (Unterfaden)

(@) Rechte Seite (Oberseite) des Stoffs
(@) Innenseite (Unterseite) des Stoffs

Drehen Sie den Regler, um die Spannung einzustellen.
(3) Zum Losen der Spannung
(6) Zum Festziehen der Spannung

Die Spannung wird abhingig von folgenden Faktoren
eingestellt:

-Steifigkeit und Dicke des Stofts
- Anzahl der Stofflagen
-Stichart

‘Die Spannung ist zu gross
(1) Nadelfaden (Oberfaden)
) Spulenfaden (Unterfaden)
(3) Rechte Seite (Oberseite) des Stoffs
(@) Innenseite (Unterseite) des Stoffs
Zum Losen der Spannung

@

Wenn der Unterfaden auf der rechten Seite (Oberseite)
des Stoffes durchscheint, drehen Sie den Regler auf eine
niedrigere Spannungseinstellung, um die
Oberfadenspannung zu verringern.
‘Die Spannung ist zu lose

@ Nadelfaden(Oberfaden)

@ Spulenfaden (Unterfaden)

@ Rechte Seite (Oberseite) des Stoffs

@ Innenseite (Unterseite) des Stoffs

® Zum Festziehen der Spannung

Wenn der Oberfaden auf der Innenseite (Unterseite) des
Stoffes durchscheint, drehen Sie den Regler auf eine
hohere Spannungseinstellung, um die
Oberfadenspannung zu erhdhen.
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i jEE Gerader Stich
(1) Stichwahlschalter: A
(2) Oberfadenspannung 2 bis 6
(3) Nihfuss: Zickzack-Fuss

Beginn des Niihens
Heben Sie den Néhfuss an und legen Sie den Stoff an
eine Markierung der Stichplatte.

Senken Sie die Nadel an dem Punkt ab, an dem Sie
beginnen wollen. Senken Sie den Ndhfuss und ziehen
Sie die Fadenenden nach hinten.

Driicken Sie den Fussschalter nach unten. Fiihren Sie
den Stoff nun leicht entlang der Markierung, sodass
der Stoff locker zugefiihrt wird.

HINWEIS:1,6 cm Nahtzugabe sind meist

iiblich.

‘Heften eines Saums
Um den Anfang eines Saums zu befestigen,
driicken Sie die Riickwirtstaste und nidhen

zunéchst einige Riickwirtsstiche. Beginnen Sie
dann vorwirts zu ndhen.

Anderung der Nihrichtung um 90°
Die Eckennéhfiihrung hilft Ihnen, beim Néhen einer Ecke
einen Saumabstand von 1,6 cm einzuhalten

1. Stoppen Sie das Ndhen, wenn der vordere Stoffrand
die Linien der Eckennéhfiihrung erreicht.

2. Senken Sie die Nadel, indem Sie das Handrad
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3. Heben Sie den Nihfuss an und drehen Sie den
Stoff entgegen dem Uhrzeigersinn um 90°.

4. Senken Sie den Néhfuss ab und beginnen Sie, in die
neue Richtung zu nédhen.

‘Den Nihvorgang beenden

Um die Enden eines Saums zu befestigen, driicken
Sie die Riickwirtstaste und néhen einige
Riickwirtsstiche. Heben Sie den Néhfuss an.
Entnehmen Sie den Stoff

12
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Einfacher Zickzackstich

@ Stichwahlschalter: B

2 bis 5
Zickzack-Fuss

@ Oberfaden-Spannung:
® Néhfuss:

Der Zickzackstich ist einer der haufigsten und
vielseitigsten Stiche. Er wird zum Annéhen von
Knopfen, zum Erstellen von Knopfléchern, zum
Versdubern, Umsticken, Ausbessern und Stopfen
verwendet.

Er lasst sich auch zur Verzierung mit Zierlinien,
Applikationen und von Schnittlinien oder als
dekorativer Stich verwenden.

Mehrfach-Zickzackstich

@ Stichwahlschalter: C
@Nadelfadenspannung: 1 bis 4
@ Nihfuss: Zickzack-Fuss

Dieser Stich wird verwendet, um die Nahtzugabe bei
Synthetikmaterial oder anderen Stoffen abzuschliessen,
die zum Kréuseln neigen.

Legen Sie ihren Stoff so an, dass Sie eine Zugabe

von 1,6 cm erhalten. Schneiden Sie die Nahtzugabe
nach dem Néhen zu.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, nicht in die Stiche zu schneiden.

Dieser Stich ist ferner fiir das Stopfen und Ausbessern von
Rissen praktisch.

Blind-Saumstich

@ Stichwahlschalter: D
@ Nadelfadenspannung: 1 bis 4
@ Nihfuss: Zickzack-Fuss

Bei schweren Stoffen, die sich kndueln, sollte die offene
Kante erst umstochen werden. Schlagen Sie dann den Saum
ein, wie dargestellt, sodass 0,7 cm der Saumkante sichtbar
bleiben.

Platzieren Sie den Stoff so, dass die Nadel an ihrer
gussersten linken Position gerade die Kante der Falte
durchsticht.

Nach Abschluss des Saumens driicken Sie beide Seiten des
fertiggestellten Saums fest zusammen. Die Stoffoberseite
sollte nur die Blindstiche zeigen.
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Blindsaumstich

@ Stichwahlschalter: E,F, G oder H
@ Oberfadenspannung: 1 bis 4
3 Nahfuss: Zickzack-Fuss

Bei schweren Stoffen, die sich kniueln, sollte die offene Kante

erst umstochen werden. Schlagen Sie dann den Saum ein, wie

dargestellt, sodass 0,7 cm der Saumkante sichtbar bleiben.

Platzieren Sie den Stoff so, dass die Nadel an ihrer dussersten

linken Position gerade die Kante der Falte durchsticht.

Nach Abschluss des Sdumens driicken Sie beide Seiten des

fertiggestellten Saums fest zusammen. Die Stoffoberseite sollte
nur die Blindstiche zeigen.
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ABSCHNITT 4. DEKORATIVE STICHE

Muschelsaum

@ Stichwahlschalter: 1
@ Oberfadenspannung: 6 bis 8
@ Néhfuss: Zickzack-Fuss

Verwenden Sie einen leichten Stoff wie z. B. Trikotstoff.

Falten und ndhen Sie den Stoff schrig zum Fadenverlauf.

Platzieren Sie die gefaltete Kante entlang des Fussschlitzes.
Die Nadel sollte von der Kante des Stoffes auf der rechten

Seite fallen und hierbei eine Muschel formen.
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ABSCHNITT 5. KNOPFLOCHER

Knopfloch
1

1 bis 5
Gleitndhfuss fiir Knopflocher

@ Stichwahlschalter:
® Oberfadenspannung:
@ Nahfuss:

* Beginn des Niihens
1. Befestigen Sie den Nahfuss fiir Knopflocher. Markieren Sie

vorsichtig die Knopflochldnge auf dem Stoff.
Legen Sie den Stoff unter den Ndhfuss mit der
Knopflochmarkierung nach vorn.
Schieben Sie die Gleitfithrung (A) so nach vorn, dass die
obere Markierung (C) der Gleitfithrung mit der
Anfangsmarkierung (B) tibereinstimmt. Senken Sie den
Néhfuss ab.

2. Stellen Sie den Stichwahlschalter auf 1. Ndhen Sie vorwirts
bis zur vorderen Markierung ihres Knopflochs Sie den
Néhvorgang mit einem Stich nach links.

3. Stellen Sie den Stichwahlschalter auf 2, und nihen Sie vier
(4) bis sechs (6) Stiche. Stoppen Sie den Ndhvorgang mit
einem Stich nach rechts.

4. Stellen Sie den Stichwahlschalter auf 3. Nédhen Sie, bis Sie
zur Anfangsmarkierung des Knopflochs zurtickkehren
Stoppen Sie den Ndhvorgang mit einem Stich nach rechts.

5. Stellen Sie den Stichwahlschalter auf 4. Nidhen Sie
vier (4) bis sechs (6) Stiche. Stoppen Sie den
Néhvorgang mit einem Stich nach links.

6. Entnehmen Sie den Stoff und stecken Sie eine Nadel kurz
vor der Verriegelung an dem Knopflochende, um ein
Einschneiden der Verriegelungen zu verhindern. Schneiden

Sie die Offnung mit einem Knopfloch-Schneider auf.

HINWEIS:
Beim Einndhen eines Knopflochs am Rand des Stoffes, setzen Sie
den Knopfloch-Gleitfuss wie dargestellt an und ndhen Sie

QRFE I3F

rickwarts.

Eingefasstes Knopfloch
1. Bei angehobenem Knopflochnihfuss haken Sie die
Fiillkordel in den hinten am Knopflochnéhfuss angeordneten
Sporn ein.
Zichen Sie die Fadenenden unter dem Nahfuss hinweg
nach vorn, bis das vordere Ende freiliegt.
Héangen Sie die Fiillkordel in die vorn am Nahfuss
sitzenden Gabeln ein, damit sie fest sitzt.
@ Sporn
® Gabeln
2. Nidhen Sie nun mit dem zuvor beschriebenen Verfahren das

Knopfloch iiber die Kordel.

Ziehen Sie den Stoff aus der Maschine und schneiden
Sie nur die N#hfiden ab.

3. Zichen Sie am linken Ende der Kordel, um diese fest
anzuzichen. Fiadeln Sie das Ende in eine Stopfnadel ein,

ziehen Sie es auf die linke Stoffseite und schneiden Sie es a

15



ABSCHNITT 6. MASCHINENPFLEGE

s ~N

|
| 4 — | HINWEIS:

: ./.J;L Schalten Sie die Ndhmaschine aus und ziehen
192 I'.L,‘:'f" | Sie den Netzstecker, bevor Sie die Maschine

' reinigen. Demontieren Sie die Maschine nicht
ol g anderweitig als in diesem Abschnitt erldutert.

Reinigen des Stoffschiebers
1. Entfernen Sie die Nadel und den Nihfuss.

Entfernen Sie die Schraube der Stichplatte und die
Stichplatte selbst.

2. Reinigen Sie mit einer Biirste die Zdhne des Stoffschiebers

| von Staub und Flusen.

Setzen Sie die Stichplatte wieder ein.

1
Reinigen des Greiferbahnbereichs
Um die Greiferbahneinheit zu demontieren:
I 1. Bringen Sie die Nadel in ihre hochste Stellung und 6ffnen
Sie die Greiferabdeckung.
2. Offnen Sie den Riegel der Spulenkapsel und nehmen Sie
sie aus der Maschine.
5 \=7 Offnen Sie die Halter des Greiferrings und nehmen Sie den
T Greiferring heraus. Entnehmen Sie den Greifer.
{7 _'“\I“\-, | Reinigen Sie den Greifer und die Greiferbahn mit einer
'/\Q&?/ _H J‘;< : Biirste und einem weichen, trockenen Tuch.
r\"_'f',ﬂ-\':\:___ /)\-_\_} ® Spulenkapsel
—i' ' @ Halter des Greiferrings
= @ , ® Greiferring
A ’ @ Greifer
sl 1 ® Greiferbahn
| @ 5

Um die Greiferbahneinheit zu montieren:
3. Fassen Sie den Greifer an seinem Mittelstift und setzen Sie

‘ ihn vorsichtig wieder so in die Greiferbahn ein, dass zusammen
mit dem Greiferantriebsteil ein vollstindiger Kreis gebildet

wird.
Setzen Sie den Greiferring ein und achten Sie dabei
darauf, dass sein unterer Stift in die Kerbe greift.

— Verriegeln Sie den Greiferring, indem Sie seine Halter
zuriick in die urspriingliche Position drehen. Setzen Sie
die Spulenkapsel ein.
® Stift
®  Kerbe
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HINWEIS:
Lagern Sie die Maschine nicht in einem Bereich mit
hoher Luftfeuchtigkeit, neben einer Heizung oder in
direktem Sonnenlicht.
Reinigen Sie die Aussenseite der Maschine mit einem
weichen Lappen und milder Seife.
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Fehlersuche

Ereignis Ursache Referenz
1. Die Nadel ist nicht korrekt eingefadelt. Seite 9
Der Oberfaden 2. Die Spannung des Oberfadens ist zu gross. Seite 11
reisst. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Seite 5
4. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. Seite 5
5. Der Ober- und Unterfaden sind zu Beginn des Ndhvorgangs nicht |Seite 12
korrekt unter dem Nihfuss eingesetzt.
6. Die Faden wurden nach dem Ende des Nidhvorgangs Seite 12
nicht nach hinten gezogen.
7. Der Faden ist zu schwer oder zu fein fiir die Nadel. Seite 5
1. Der Unterfaden ist nicht korrekt in die Spulenkapsel und den Seite 8
Der Unterfaden Greifer eingefidelt.
reisst. 2. Im Greiferbereich hat sich Fadenstaub angesammelt. Seite 16
3. Die Spulenkapsel ist beschiddigt und dreht sich nicht mehr leicht. |Wechseln
der Spule
Die Nadel 1. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. Seite 5
bricht. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Seite 5
3. Die Nadelklemmschraube ist locker. Seite 5
4. Die Spannung des Oberfadens ist zu gross. Seite 11
5. Die Fdaden wurden nach dem Ende des Ndhvorgangs nicht Seite 12
nach hinten gezogen.
6. Die Nadel ist zu fein fiir die verarbeitete Stoffart. Seite 5
Ausgelassene Stiche|1. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. Seite 5
2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Seite 5
3. Die Nadel und/oder das Garn sind fiir die verarbeitete Seite 5
Stoffart nicht geeignet.
4. Die Nadel ist nicht korrekt eingeféddelt. Seite 9
5. Es wird eine falsche Nadel verwendet. Wechseln
der Nadel
Naht wirft Falten |1. Die Spannung des Oberfadens ist zu gross. Seite 11
2. Die Nadel ist nicht korrekt eingefadelt. Seite 9
3. Die Nadel ist zu grob fiir die verarbeitete Stoffart. Seite 5
Der Stoff wird 1. Der Stoffschieber ist mit Néhstaub zugesetzt. Seite 16
nicht zugefiihrt.
Die Maschine 1. Die Maschine ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Seite 3
Liuft nicht. 2. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt. Seite 16
3. Die Druckkupplung ist nicht eingerastet. Seite 5
Die Maschine mach{1. Ein Faden hat sich in der Greiferbahn verklemmt. Seite 16
Geriusche. 2. Im Greifer oder der Greiferbahn hat sich Ndhstaub angesammelt. |Seite 16
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Technische Daten

Modell: DF 712

(Art. 932498)
Stromversorgung: AC 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 70 W
Abmessungen: 395x195x330 mm
Gewicht: 5.5kg

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

C€



CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

Lors de I'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours suivre les consignes de sécurité de base,
notamment:

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
DANGER— Afin de réduire le risque de choc électrique:

1. Un appareil ne doit jamais étre laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours cette machine
a coudre de l'alimentation immédiatement apres 'utilisation et avant de la nettoyer.

AVERTISSEMENT-—Afin de réduire le risque de bralures, d'incendie, de choc électrique ou les blessures aux
personnes:

1. Ne permettez pas une utilisation sous forme de jouet. Une attention particuliere est nécessaire en cas
d'utilisation de 'appareil par des enfants ou a proximité de ceux-ci.

2. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que cela est décrit dans le manuel de I'utilisateur.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabriquant et indiqués dans ce manuel de I'utilisateur.

3. Ne faites jamais fonctionner cette machine a coudre si son cordon ou sa prise est endommagé(e), si elle ne
fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou endommagée ou si elle est tombée dans I'eau. Rendez cette
machine a coudre au revendeur ou centre de réparation le plus proche pour un examen, une réparation, un réglage
électrique ou mécanique.

4. Ne faites jamais fonctionner 'appareil si une évacuation d'air est bloquée. Libérez toutes les ouvertures
d'aération de cette machine a coudre et la pédale de toute accumulation de peluches, poussieres et morceaux de
tissu.

Ne faites pas tomber et n'insérez pas d'objet dans une ouverture.
Ne l'utilisez pas en extérieur.

Ne pas utiliser si des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou si de 1'oxygene est présent.

oW

Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur la position éteinte («O»), puis débranchez la prise.

9. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise, pas le cordon.

10. Maintenez vos doigts éloignés des pieces en mouvement. Une attention particuliere doit étre apportée a l'aiguille
de la machine a coudre.

11. Utilisez toujours la plaque a aiguille appropriée. La mauvaise plaque peut casser l'aiguille.

12. N'utilisez pas d'aiguille courbée.

13. Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant que vous cousez. Cela peut dévier 'aiguille et la casser.

14. Eteignez cette machine a coudre («O») lorsque vous effectuez un réglage a proximité de l'aiguille comme
enfiler l'aiguille, changer I'aiguille, charger la bobine ou changer le pied de biche, etc.

15. Débranchez toujours la machine a coudre de la prise électrique lorsque vous enlevez les couvercles, lubrifiez ou
lorsque vous effectuez d'autres réglages indiqués dans le présent manuel de I'utilisateur.

16. Cet appareil ne peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans, par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles réduites ou par des personnes manquant d’expérience qu’a condition de les

surveiller ou de leur fournir les instructions nécessaires a I'utilisation de I"appareil et de les avertir des risques qui

en découlent. Le nettoyage et I’entretien courant ne peuvent étre effectués par des enfants que s’ils sont agés de

8 ans ou plus et uniqguement sous la surveillance d’un adulte.

Tenir I’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée desenfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser les
enfants jouer avec I’appareil.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.




SECTION 1. NOMS DES PIECES

Nom deS piéces ................................................................................ 2
ACCGSSOireS Standard ......................................................................... 2

SECTION 2. PREPARATION AVANT DE COUDRE

Raccorder la machine 2‘1 l'alimentation électrique .............................................. 3
Inverser la commande de (10 10110 1 ¢~ R R R PR 3
Levier du pied de Biche: -« -« «wweemmeettii 3
Changer le pied de DICRE: -+« ++«x s rrersressseei sttt 4
Table d'extension ............................................................................... 4
Sélectionneur de pOiIlt ............................ 4
Régler 1a 10ngueur du POt <« « - wxerreeremeree e 4
Changer 1'aiguille: -« -+« weererreem ettt 5
Choisir l'aiguille et le fil-- 5
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° Retirer le boitier de la bObine ........................................................................ 6
o Enroulage e 18 DODIIIE “+ v v v v e eerre e e e st et e e e e e 7
° Insérer la bObine ........................................................................................ 8
Enﬁler le fil sur la maChine ............................................................................... 9
° Enﬁler le ﬁl sur la machine ........................................................................... 9
° Tirer le ﬁl de la bObine ................................................................................ 10
Régler la tenSion du ﬁl ............................................................................................ 1 1
e Tension équilibrée ................................................................................... 11
° La tension est trop forte ................................................................................ 1 1
° La tenSion est tI‘Op falble ..................................................................... 1 1

SECTION 3. BASES DE LA COUTURE

POlnt drOit ............................................................................... 12
Faire un angle .......................................................................................... 12
Zigzag de base ........................................................................................ 13
POint de Surjet .................................................................................. 13
POint E“, Zigzag multlple ............................................................................................. 13
Faire un Ourlet ........................................................................................... 14

SECTION 4. POINTS DECORATIFS

Coquilles ................................................................................ 14
SECTION 5. BOUTONNIERES

Boutonniére ........................................................................................... 15
Boutonniére

Cordée ....................................................................................... 15

SECTION 6. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

Nettoyage de la grlffe ........................................................................... 16
Nettoyage de la T AYs 1 1 R R PR R PP PP PR 16
Remplacer l'arnpoule ........................................................................... 17

RéSOlutiOﬂ deS pannes ................................................................................ 18



Avertissement:

1. Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (enfants inclus) a
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant

d'expérience et de connaissances en la matiere, a moins qu'elles ne soient
supervisées ou qu'elles n'aient regcu des instructions concernant l'utilisation
sécurisée de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2. Surveillez vos enfants et veillez a ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par le
fabricant ou I'un de ses réparateurs agréés ou toute autre personne qualifiée afin
d'éviter tout danger. WEEE:

Rejet correct de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre jeté avec d'autres déchets
ménagers au sein de I'UE. Pour éviter toute atteinte a I'environnement ou a la santé
humaine suite a un rejet non contrélé, recyclez-le de fagcon responsable pour encourager
lI'utilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé,
veuillez utiliser les systemes de collecte ou contacter le revendeur ou le produit a été

acheté. Ils peuvent prendre ce produit dans le but de le recycler.



SECTION 1. NOMS DES PIECES

Noms des piéces

1.
2.
3.

Molette de longueur du point
Molette d'inversion du point

Molette de choix du motif

. Broche de dévidoir

. Arrétoir du dévidoir

. Disque de tension du dévidoir
. Guide du fil supérieur

. Levier de rappel de fil

. Molette de tension du fil

. Coupe-fil

. Pédale

. Table d'extension

. Plaque de l'aiguille

. Aiguille

. Poignée de transport
. Porte-bobine

. Volant

. Interrupteur

. Prise de la machine

20. Bras amovible

21. Levier du pied de biche

Accessoires standard

] @ Bobine

@ Couteau a boutonniére et brosse
@ Feutre

@ Patte de boutonniéere en 4 étapes
® Jeu d'aiguilles

® Couvercle souple de la machine
@ Huile
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SECTION 2. SE PREPARER A COUDRE

Raccorder la machine a I'alimentation
électrique

@ Prise d'alimentation

@ Interrupteur

@ Prise murale

@ Prise femelle de la machine

® Prise male de la machine

Avant de raccorder le cordon d'alimentation,
veillez a ce que la tension et la fréquence
indiquées sur la machine soient conformes a votre
alimentation électrique.

1. Eteignez l'interrupteur.

2. Insérez la prise male de la machine dans la
prise femelle.

3. Insérez la prise d'alimentation dans la prise
murale.

4. Allumez l'interrupteur pour allumer
I'alimentation et la lumiére de couture,

Commande d'inversion du point
Appuyez sur la commande d'inversion du
point pour coudre a I'envers.

Levier du pied de biche
@ Levier du pied de biche
@ Position relevée normale

@ Position la plus élevée

Le levier du pied de biche léve et abaisse le pied de biche.
Vous pouvez le lever de 174" (0,6 cm) ou plus haut que la
position relevée normale du pied de biche, afin de vous
permettre de placer un tissu épais sous le pied de biche
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Changer le pied de biche
@Levier
@Rainure
®Broche
Pour I'enlever
Tournez le volant vers vous pour relever l'aiguille dans sa
position la plus élevée. Levez le pied de biche. Appuyez le levier
contre l'arriere du support du pied de biche. Le pied de biche
retombera.
Pour bloquer
Placez le pied de biche afin que la broche s'aligne directement en

dessous. Abaissez le support du pied de biche pour le verrouiller.

Table d'extension
Séparer la table
Retirez la table de la machine tel que cela est illustré, pour coudre
librement des manchettes et des manches. La table d'extension

peut étre utilisée comme boite pour les accessoires.

Fixer la table
Pousser la table d'extension jusqu'a ce qu'elle se clipse dans la

machine

@®Table d'extension
@0Onglet
®@Orifice

Sélectionneur de point

(1 Réglage de la marque

Levez l'aiguille au-dessus du tissu.

Tournez la molette pour sélectionner le motif souhaité.

REMARQUE:
Afin d'éviter d'endommager l'aiguille ou le tissu, veillez
a ce que l'aiguille soit relevée et hors du tissu lorsque vous

sélectionnez un point.

Régler la longueur du point

Lorsque vous réglez la longueur du point, plus le
nombre est élevé, plus le point sera long.



Changer l'aiguille
Placez l'interrupteur sur "O"

Levez l'aiguille jusqu'a sa position la plus élevée en
tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, vers vous, et en abaissant le pied de biche

Relachez la vis de retenue de l'aiguille en la tournant dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre

Retirez l'aiguille de la retenue de l'aiguille

Insérez une nouvelle aiguille dans la retenue de 1'aiguille
en plagant la face plate vers l'arriere. Lorsque vous
insérez l'aiguille dans la retenue de l'aiguille, poussez-la

aussi loin que possible.

Resserrez la vis de retenue de 'aiguille en la tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre

@Vis de retenue de l'aiguille

@Retenue de l'aiguille

@Coté plat

I
§ : Pour vérifier si une aiguille est courbée, placez le coté
=

A 7] plat sur quelque chose de plat (par ex. la plaque de

QK l'aiguille ou une vitre). L'écart entre l'aiguille et la surface
plate devra étre partout la méme. N'utilisez jamais une

aiguille courbée ou émoussée

7 Une aiguille endommagée peut entrainer des accrocs

permanents, des sorties de maille dans les tissus fins et la
soie
Choisir l'aiguille et le fil

Tissu Fil Aiguille
Crépe de Chine, Soie fine de 80 a 100 9(65)
. Voile, Pelouse, Coton fin de 80 a 100 ou
Léger . . .
Poids Organdi, Fin de 80 a 100 11(75)
Georgette, Polyester
Tricot Soie 50
Moyen Lin, Coton Coton de 60 a 80 11(65)
Poids Pique, Serge, Polyester recouvert ou
Tricot, de coton 14(90)
Percale synthétique de 50 a
80
Coton de 50 14(90)
Lourd Denim, Tweed Soie de 50
Poids Gabardine, Coton de 40 a 50 14(90)
Revétement, Polyester recouvert ou
Draperie et de coton 16(100)
garniture en tissu, synthétique de 40 &
Toile 50
Soie de 30 16(100)
Coton de 30

Pour un travail de couture général, utilisez une aiguille de 11 ou

14 Un fil fin et une aiguille fine devront étre utilisés pour coudre les
tissus légers afin que le tissu ne plisse pas. Les tissus lourds
nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans plier
l'aiguille.



Enroulage de la bobine
‘Retirer le boitier de la bobine
Retirer la table d'extension de la machine en la tirant
vers la gauche. Ouvrir le couvercle de la navette en
tirant 'onglet vers le bas sur la gauche du couvercle.
Lever l'aiguille jusqu'a sa position la plus élevée en
faisant tourner le volant vers vous

® Couvercle de la navette

Pour retirer le boitier de la bobine de la navette, tirez
le verrou du boitier de la bobine. Tirez le boitier de la
bobine hors de la navette

@ Boitier de la bobine

® Verrou

* Retirer la bobine
Pour retirer la bobine, relachez le verrou et la bobine
sortira de son boitier comme cela est illustré

@Bobine



Enroulage de la bobine
Le dévidoir se trouve a l'arriére de la machine

a coudre. Tirer le dévidoir
Placer correctement le feutre et la bobine

L'extrémité du fil devra sortir du dévidoir
comme cela est montré

@ Broche du dévidoir

@ Feutre

@ Dévidoir a fil

1. Relachez la poignée en tirant le volant.
Cela arrétera 'aiguille pendant que vous

enroulez la bobine
2. Tirez le fil du dévidoir Guidez le fil
autour du guide-fil
@ )Guide-fil
3. Passez le fil entre les disques de tension

Passez le fil dans le trou de la bobine de
l'intérieur vers l'extérieur

4. Placez la bobine sur le dévidoir de la
bobine

5. Poussez la bobine vers la droite.

5]

6. En tenant l'extrémité libre du fil dans votre
e 3 main, relachez la pédale de commande.

o \ Arrétez la machine lorsqu'elle a effectué
quelques tours et coupez le fil prés du trou de
la bobine

7. Reléachez la pédale de commande a

nouveau Lorsque la bobine est
complétement enroulée, elle s'arréte
% &S automatiquement.
2 Replacez le dévidoir de la bobine dans sa
g@ position originale en déplacant le dévidoir

7] vers la gauche et en coupant le fil.

o L i 8. Poussez le volant vers la gauche pour
enclencher I'embrayage.

* La machine ne fonctionnera pas tant que
I'embrayage n'est pas engagg.




* Insérer la bobine
] Placez une bobine dans le boitier a bobine en

vous assurant que le fil est alimenté dans le sens
des aiguilles d'une montre depuis la bobine.

2. Tirez le fil dans la fente du boitier

3. Continuez a tirer le fil sous le ressort de tension
et a travers l'ouverture. Tirez environ 4" (10 cm) de
fil

@®Ressort de tension

4. En tenant le verrou ouvert, placez le boitier de la
bobine dans la navette puis relachez le verrou

Le boitier doit se verrouiller en place lorsque vous
relachez le verrou



Enfiler le fil sur la machine

Enfiler le fil sur la machine
* Placez une bobine sur le dévidoir avec le fil
sortant tel que cela est indiqué
* Soulevez le levier de prise du fil jusqu'a sa
position la plus élevée en tournant le volant
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre

* Levez le pied de biche

1. Tirez I'extrémité du fil autour du guide-fil.
(O Guide-fil

2. Tout en tenant le fil pres du dévidoir, tirez
I'extrémité du fil le long du canal droit et
autour de la plaque de guidage inférieure

3. Tirez fermement le fil le long du canal
gauche Passez le fil dans la fente du levier
de droite a gauche puis vers le bas dans le chas
du levier

4. Faites glisser le fil derriere le guide fil de la
barre de l'aiguille sur la gauche

(O 2 Guide file de la barre de l'aiguille

fIEnfilez l'aiguille d'avant en arriére.



~]

3]

* Tirer le fil de la bobine
g Levez le pied de biche. Tenez le fil de l'aiguille

fermement avec votre main gauche et faites tourner le
volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

vers vous, sur un tour complet.
@ Fil de l'aiguille

2. Faites monter le fil de la bobine et tirant le fil de
l'aiguille.
2 Fil de la bobine

BJ Tirez les deux fils de 4" a 6" (10 a 15 cm)
sous et derriere le pied de biche.
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- ~ Régler la tension du fil de l'aiguille

* Tension équilibrée
Le point droit idéal a des fils qui passent entre deux
couches de tissu, comme cela est illustré

(D Fil de l'aiguille (fil supérieur)

(2> Fil de la bobine (fil inférieur)

(3 Bon coté (dessus) du tissu

(@ Mauvais coté (dessous) du tissu

Tournez la molette pour régler la tension.
() Pour relacher

® Pour tendre
La tension doit étre réglée en fonction:

t @ - de la rigidité et 1'épaisseur du tissu
l ==k - du nombre de couches de tissu
®) - du type de

- point

* Tension trop forte

Fil de l'aiguille (fil supérieur)

Fil de la bobine (fil inférieur)
Bon c6té (dessus) du tissu
Mauvais coté (dessous) du tissu
Pour relacher

SISISISIS)

Si le fil de la bobine passe a travers le bon coté (dessus)
du tissu, tournez la molette vers une tension plus faible
pour relacher la tension du fil de l'aiguille

* Tension trop faible
@Fil de l'aiguille (fil supérieur)
@Fil de la bobine (fil inférieur)
®Bon coté (dessus) du tissu
@Mauvais coté (dessous) du tissu
®Pour tendre
Si le fil de l'aiguille passe a travers le mauvais coté
(dessous) du tissu, tournez la molette vers une tension
plus forte pour tendre le fil de l'aiguille

11
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E SECTION 3. BASES DE LA

COUTURE Point droit

(D Sélecteur de point: A
@) Tension du fil de l'aiguille 226
(3 Pied de biche: Pied en zigzag

-Commencer a coudre
Levez le pied de biche et placez le tissu pres du
guide de couture sur la plaque de l'aiguille.

Abaissez l'aiguille jusqu'au point ol vous souhaitez
commencer. Abaissez le pied de biche et tirez les fils
vers l'arriére.

Relachez la commande a pédale. Guidez doucement
le tissu le long du guide de couture en laissant le tissu
avancer naturellement.

REMARQUE: un espace de couture de 5/8"

(1,6 cm) est le plus courant

/ -Fixer une couture
Afin de fixer le début d'une couture, appuyez sur la
\ commande de couture inversée et cousez plusieurs

points inversés d'abord. Puis commencez a coudre
vers l'avant.

Faire un angle
Le guide des angles est utile pour conserver un écart de
couture de 5/8" lorsque vous tournez pour faire un angle.

1. Arrétez de coudre lorsque le bord avant du tissu
atteint les lignes de guide de 'angle.
2. Abaissez l'aiguille en tournant le volant dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Relevez le pied de biche et tournez le tissu
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre sur 90°.
4. Abaissez le pied de biche et commencer a coudre
dans la nouvelle direction.

* Finir de coudre
Afin de fixer la fin d'une couture, appuyez sur la
commande de couture inversée et cousez plusieurs
points inversés d'abord. Levez le pied de biche. Retirez
le tissu.
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Zigzag de base

®Sélecteur de point: B
@Tension du fil de l'aiguille: 2a5
®Pied de biche: Pied en zigzag

Le point en zigzag est I'un des points les plus courants et
polyvalents. Il peut servir de point pour coudre un bouton,
faire une boutonniere, un ourlet, surfiler, raccommoder et
repriser.

Il peut aussi étre utilisé pour décorer avec des garnitures,
des appliques et des découpes ou comme point décoratif.

Point a zigzag multiple

®Sélecteur de point: C
@Tension du fil de l'aiguille: la4
®Pied de biche: Pied en zigzag

Ce point est utilisé pour terminer l'écart de la couture sur
les tissus synthétiques et autres qui ont tendance a froncer.
Placez le tissu afin de laisser une couture de 1,6 cm (5/8").
Réduisez 'écart de la couture une fois terminé.
REMARQUE:

Veillez a ne pas couper les points

Ce point est aussi pratique pour repriser et raccommoder
les déchirures

Faire un ourlet

®Sélecteur de point: D
@Tension du fil de l'aiguille: la4
®Pied de biche: Pied en zigzag

Sur les tissus lourds qui s'effilochent, le bord brut doit
d'abord étre surfilé. Ensuite, pliez l'ourlet, tel que cela est
illustré, en laissant apparaitre 1/4' (0,7 cm) du bord de
l'ourlet.

Placez le tissu afin que l'aiguille dans sa position la plus a
gauche perce a peine le bord de I'ourlet.

Une fois que l'ourlet est terminé, appuyez sur les deux
cotés de l'ourlet fini. Le dessus du tissu ne doit montrer
que les points aveugles.
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Faire un ourlet

@®Sélectionneur de point : E,F,G ou H
@Tension du fil de l'aiguille la4d
® Pied de biche Pied en zigzag

Pour les tissus lourds qui s'effilochent, le bord brut doit
d'abord étre surfilé Pliez ensuite l'ourlet, comme cela est
illustré, en laissant apparaitre, 1/4" (0,7 cm) du bord de
l'ourlet

Placez le tissu afin que 1'aiguille dans sa position la plus a
gauche perce a peine le bord de l'ourlet

Une fois que l'ourlet est terminé, appuyez sur les deux
cotés de l'ourlet terminé. Le dessus du tissu ne doit laisser
apparaitre que les points aveugles

SECTION 4 POINTS DECORATIFS
Coquille

®Sélecteur de point: I
@Tension du fil de l'aiguille 6a8
® Pied de biche Pied en zigzag

Utilisez un tissu léger comme le tricot
Pliez et cousez sur le biais

Placez le bord pli¢ le long de la fente du pied
L'aiguille devra tomber du bord du tissu sur la droite en
formant une coquille



~, SECTION 5. BOUTONNIERES
Boutonniére

3
®Sélecteur de point: 2

@Tension du fil de l'aiguille: 1 a5
@ Pied de biche: Patte de boutonniére en 4 étapes

~, -Commencer a coudre

1. Fixez la base de la boutonniére. Marquez avec soin la longueur
de la boutonniére sur le tissu.

Placez le tissu sous le pied de biche, la marque de la boutonniére
Vers vous.

Déplacez la glissiere (A) vers vous afin que la marque supéricure
(C) de celle-ci s'aligne avec la marque de début (B). Abaissez le
pied de biche.

2. Réglez le sélecteur de point sur 1 . Cousez vers 1'avant jusqu'a
atteindre la marque avant de votre boutonniere. Arrétez de coudre
sur un point a gauche.

3. Réglez le sélecteur de point sur 2. Cousez de quattre (4) a six
(6) points. Arrétez de coudre sur un point a droite.
4. Réglez le sélecteur de point sur 3. Cousez jusqu’a revenir a la

i H marque de départ de la boutonniere. Arrétez de coudre sur un
2 point a droite.

_2_ 3] '& l’" 5. Réglez le sélecteur de point sur 4. Faites de quatre (4) a six (6)
e points. Arrétez de coudre sur un point a gauche.

6. Retirez le tissu et placez une épingle juste avant la bride a
chaque extrémité pour éviter de couper les brides. Coupez

l'ouverture avec le découpeur de boutonniere.

REMARQUE:

Lorsque vous cousez une boutonniere au bord d'un tissu, réglez le
pied de la boutonniére amovible tel que

6! cela est illustré et cousez a l'envers EI E E E

Boutonniére cordée
Z 1 Pied de la boutonniére relevé, accrochez le cordon de

remplissage sur l'ergot a l'arriére du pied de la boutonniére.
Rapprochez les extrémités vers vous sous le pied de la
boutonniere, pour dégager l'extrémité avant.

et RGN Accrochez le cordon de remplissage sur les fourches a l'avant du
pied de la boutonniere pour bien les tenir.

® Ergot

® Fourches

2. Cousez la boutonniére sur le cordon selon la méme procédure
que ci-dessus.

Retirez le tissu de la machine et coupez les fils de couture
uniquement.

3. Tirez l'extrémité gauche du cordon de remplissage pour le
tendre.

Passez l'extrémité dans une aiguille de reprisage, tirez vers le
mauvais coté du tissu et coupez.
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SECTION 6. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

REMARQUE:

Eteignez l'interrupteur et/ou débranchez la machine avant de la
nettoyer. Ne pas démonter la machine autrement que tel que cela est
expliqué dans cette section.

Nettoyage de la griffe
1 Retirez l'aiguille et le pied de biche.

Retirez la vis de retenue de la plaque de 1'aiguille et retirez la plaque
de l'aiguille.

2 A l'aide d'une brosse, nettoyez la poussicre et les peluches qui
bloquent les dents de la griffe.
Replacez la plaque de l'aiguille.

Nettoyage de la navette
Pour démonter I'unité de la navette:

1 Levez l'aiguille jusqu'a sa position la plus élevée et ouvrez

le couvercle de la navette.

02 Ouvrez le verrou a charniere du boitier de la bobine et sortez-le
de la machine.

Ouvrez les supports de la navette et retirez la bague de la navette.
Retirez la navette.

Nettoyez la navette a I'aide d'une brosse et d'un tissu doux et sec.

@ Boitier de la bobine

@ Supports de la bague de la navette

® Bague de la navette

@ Crochet

® Navette

Pour assembles l'unité de la navette:
3 Maintenez le crochet par la broche centrale et replacez-le dans la

navette en formant un cercle parfait avec le guide de la navette.
Fixez la bague de la navette en vous assurant que 1'épingle du bas
s'insére dans l'entaille.

Verrouillez la bague de la navette en tournant les supports dans leur
position initiale. Insérez le boitier de la bobine.

® Broche

@  Entaille

16
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REMARQUE:

Ne conservez pas la machine dans une zone trés humide,
pres d'un radiateur chaud ou a la lumiére directe du soleil.
Nettoyez l'extérieur de la machine a I'aide d'un chiffon
doux et d'un savon non agressif.




Dépannage

Etat Cause Référence
1. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement. Page 9
Le fil de 2. La tension du fil de l'aiguille est trop forte. Page 11
lI'aiguille se 3. L'aiguille est courbée ou émoussée. Page 5
casse. 4. L'aiguille est mal insérée. Page 5
5. Le fil de l'aiguille et le fil de la bobine ne sont pas correctement Page 12
réglés sous le pied de biche en début de couture.
6. Les fils ne sont pas tirés vers l'arriére apres avoir fini de Page 12
coudre.
7.Le fil est trop lourd ou trop fin pour l'aiguille. Page5
1. Le fil de la bobine n'est pas correctement enfilé dans le boitier Page 8
Le fil de la de la bobine et la navette.
bobine se 2. Des peluches se sont accumulées dans la zone de la navette. Page 16
casse. 3. La bobine est endommagée et ne tourne pas librement. Changez la
bobine
L'aiguille 1. L'aiguille est mal insérée. Page 5
se casse. 2. L'aiguille est courbée ou émoussée, Page 5
3. La vis de retenue de 1'aiguille est dévissée. Page 5
4. La tension du fil de l'aiguille est trop forte. Page 11
5. Les fils ne sont pas tirés vers l'arriére apres avoir fini de Page 12
coudre.
6. L'aiguille est trop fine pour le tissu cousu. Page 5
Oubli de points 1. L'aiguille est mal insérée. Page 5
2. L'aiguille est courbée ou émoussée. Page 5
3. L'aiguille et/ou les fils ne conviennent pas a la tiche cousue. Page 5
4. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement,
5. La mauvaise aiguille est utilisée. Page 9
Changez
l'aiguille
Froncement de la |1. La tension du fil de l'aiguille est trop forte. Page 11
couture 2. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement. Page 9
3. L'aiguille est trop lourde pour le tissu cousu. Page 5
Le tissu 1. La griffe est encombrée de peluches. Page 16
n'avance pas.
La machine 1. La machine n'est pas branchée. Page 3
ne fonctionne 2. Un fil est coincé dans la navette. Page 16
pas. 3. L'embrayage est désengagé. Page 5
La machine est |1. Un fil est coincé dans la navette. Page 16
bruyante. 2. Des peluches se sont accumulées dans la navette ou son passage. |Page 16
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Spécifications techniques

Modele: DF712

(Art. 932498)
Alimentation: AC 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance: 70 W
Dimensions: 395x195x330 mm
Poids: 5.5kg

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

C€



ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico ¢ necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di

base, incluse le seguenti:

Prima di utilizzare 1’apparecchio leggere tutte le istruzioni.
PERICOLO— Per ridurre il rischio di scosse elettriche:
1. Non lasciare mai un apparecchio incustodito mentre ¢ collegato alla corrente. Staccare sempre la macchina da

cucire dalla presa di corrente subito dopo ’uso e prima della pulizia.

ATTENZIONE—Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni alle persone:
1. Non consentire 1’'uso come se fosse un giocattolo. E indispensabile prestare attenzione quando la macchina da

cucire viene utilizzata da bambini o si trova vicino a bambini.

2. Utilizzare questo apparecchio solamente per 1’utilizzo previsto e descritto in questo manuale dell’utente.
Utilizzare solamente accessori raccomandati dal produttore presenti in questo manuale dell’utente.

3. Non azionare mai questa macchina da cucire se dovesse presentare un cavo o una spina danneggiata, se non
dovesse funzionare correttamente, se fosse caduta o danneggiata o se fosse caduta in acqua. Riportare la
macchina da cucire al rivenditore autorizzato o centro assistenza piu vicino per 1’esame, riparazione,
regolazione elettrica o meccanica,

4. Non azionare mai I’apparecchio con le aperture dell’aria ostruite. Mantenere le aperture per la ventilazione di

questa macchina da cucire e il pedale liberi dall’accumulo di pelucchi, tessuto penzolante.

Non lasciare cadere e non inserire mai alcun oggetto all’interno delle aperture.

Non utilizzarla all'aria aperta.

Non azionare in luogo dove vengono utilizzati prodotti spray o viene somministrato ossigeno.

Per disconnettere, mettere tutti i controlli in posizione off ("O") e poi rimuovere la spina dalla presa.

Non staccare la spina tirando con forza il cavo. Per farlo, afferrare la spina, non il cavo.

= ° *® 3w

0. Non avvicinare le dita alle parti in movimento. Prestare particolare attenzione in prossimita dell’ago della
macchina da cucire.

11. Utilizzare sempre la placca ago corretta. La placca sbagliata puo causare la rottura dell’ago.

12. Non utilizzare aghi piegati.

13. Non tirare o spingere il tessuto durante la cucitura. Potrebbe far deflettere I’ago causandone la rottura.

14. Spegnere la macchina da cucire ("O") durante le regolazioni nella zona dell’ago come introduzione dell’ago,

cambio dell’ago, introduzione della bobina o cambio dell’alzapiedino e simili.
15. Staccare sempre la macchina da cucire dalla presa quando si rimuove il coperchio, si lubrifica, o si effettua

qualsiasi altra regolazione menzionata in questo manuale dell’utente.
16. Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte facolta

psichiche, sensoriali 0 mentali o che non dispongono dell’esperienza o delle conoscenze necessarie solo con
la supervisione e dopo un’istruzione dettagliata sull’utilizzo sicuro dell’apparecchio e sui pericoli correlati.

Non affidare la pulizia e la manutenzione ai bambini di eta inferior agli 8 anni e senza supervisione.

Tenere I’apparecchio e il cavo fuori della portata dei bambini al di sotto degli 8 anni. Non lasciare giocare i
bambini con 1’apparecchio.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI

Il disegno e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Avvertenza

1. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi 1 bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali e con mancanza di esperienza e
conoscenza del prodotto, a meno che non possano beneficiare della supervisione o
di istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.

2. Prestare attenzione affinché 1 bambini non giochino con l'apparecchio.

3. Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, questo dovra essere
sostituito dal produttore o da un agente di servizio autorizzato o da una persona

ugualmente qualificata al fine di evitare rischi. RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che nell’UE questo apparecchio non va smaltito insieme
agli altri rifiuti domestici. Per evitare che lo smaltimento di rifiuti danneggi
I’ambiente o la salute delle persone, riciclare I’apparecchio in maniera responsabile
per promuovere il riciclo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire
I’apparecchio usato si prega di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o
contattare il venditore presso il quale si ha acquistato I’apparecchio. I rivenditori

sono in grado di prendere indietro il prodotto e riciclarlo in maniera sicura.



SEZIONE 1. DENOMINAZIONI
DELLE PARTI

Denominazioni delle parti
1. Manopola della lunghezza del punto
2. Manopola del punto inverso

3. Manopola del selettore di
configurazione

4. Fuso per I’avvolgimento della bobina

5. Arresto per I’avvolgimento della
bobina

6. Disco della tensione
dell’avvolgimento della bobina

7. Guida del filo superiore

8. Leva tendifilo

9. Manopola della tensione del filo
10. Tagliafilo

11. Alzapiedino

12. Tavola di estensione

13. Placca ago

14. Ago

15. Manico da trasporto

16. Portarocchetto

17. Volantino

18. Interruttore di alimentazione
19. Presa della macchina
20.Braccio libero

21.Leva alzapiedino

h Accessori Standard

@ Bobina

@ Staccabottoni e spazzola
@ Feltro

@ Piedino asola 4 fasi

® Set di aghi

® Custodia morbida della

macchina
@ Olio



£ ; N SEZIONE 2. PREPARAZIONE ALL’USO
Connessione della macchina all’alimentatore
@ Spina dell’alimentatore
@ Interruttore alimentazione
@ Presa
@ Presa della macchina
® Spina della macchina

Prima di connettere il cavo di alimentazione, assicurarsi

che il voltaggio e la frequenza illustrati sulla macchina

siano conformi alla propria energia elettrica.

1. Spegnere I’interruttore dell’alimentazione.

2. Inserire la spina della macchina nella presa della
macchina.

3. Inserire la spina dell’alimentazione nella presa.
4. Accendere I’interruttore dell’alimentazione per
attivare I’alimentazione e la luce per cucire.

Pulsante del punto inverso
Premere il pulsante del punto inverso per
cucire in senso inverso.

Leva Alzapiedino

® Leva alzapiedino

@ Posizione eretta normale
® Posizione piu alta

La leva alzapiedino alza e abbassa ’alzapiedino.
E possibile alzarladi 1 4 (0,6 cm) in piu della
normale posizione eretta per garantire una facile
rimozione dell’alzapiedino, o per permettere di
posizionare tessuti pesanti sotto al piedino.




Cambiare il piedino
®Leva

@Scanalatura
®Perno

Rimuovere

Rimuovere il volantino verso di sé per alzare I’ago nella
posizione piu alta. Alzare I’alzapiedino. Premere la leva
sul retro del supporto del piedino. L’alzapiedino si
stacchera.

Attaccare

Posizionare I’alzapiedino in modo che il perno sul
piedino si allinei direttamente dietro alla scanalatura del
supporto del piedino. Abbassare il supporto del piedino
per bloccarlo in una determinata posizione.

Tavola di estensione
Rimuovere la tavola

Staccare la tavola dalla macchina, come illustrato, per
cucire a "braccio libero" polsini e maniche. La tavola di
estensione puo essere usata come scatola accessoria.

Attaccare la tavola

Premere la tavola di estensione fino a incastrarla nella
macchina.

®Tavola di estensione

@Linguetta

®Foro

Selettore dei Punti

(1 Impostare la cucitura

Alzare 1’ago sopra al tessuto.

Girare la manopola per selezionare la configurazione
desiderata.

NOTA:
Per evitare danni all’ago o al tessuto, assicurarsi che
’ago vada sopra e fuori del tessuto mentre si seleziona un

punto.

Impostare la lunghezza del punto

Nell'impostazione della lunghezza del punto piu alto ¢ il
numero, piu lungo sara il punto.
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Cambiare I'ago
Spegnere I’interruttore dell’alimentazione.

) Alzare I’ago nella posizione piu alta ruotando il
volantino in senso antiorario, verso di sé, e
abbassando I’alzapiedino.

Allentare la vite del morsetto ago ruotandola in senso antiorario.
Rimuovere I’ago dal morsetto ago.

Inserire un nuovo ago nel morsetto ago con il lato piatto verso il

retro. Per inserire 1’ago nel morsetto ago, premerlo fino al fondo.
Stringere solidamente la vite del morsetto ago ruotandola in senso
orario.

@Morsetto ago
®Lato piatto

3 }Jﬁ?‘ @®Vite del morsetto ago

Per controllare se un ago ¢ piegato, posizionare il
lato piatto sopra a qualcosa di piatto (ad esempio una
placca ago o un vetro). Lo spazio tra I’ago ¢ la
superficie piatta dovrebbe essere consistente. Non

utilizzare mai un ago piegato o smussato.

Un ago danneggiato puo causare strappi o smagliature permanenti
nei tessuti a maglia, seta fine o tessuti simili alla seta.

| S i A S A A . .
Selezionare ago e filo

Tessuto Filo Ago
Crepe de Chine, Da 80 a 100 seta fine 9(65)
J voile, batista, Da 80 a 100 cotone fine 0
Leggero organza, Da 80 a 100 poliestere 11(75)
Pesante georgette, tricot fine
50 seta
Medio Lino, cotone Da 60 a 80 cotone 11(65)
Pesante Piqué, serge, Da 50 a 80 cotone o
maglia sintetico coperto di 14(90)
doppia, poliestere
percalle
50 cotone 14(90)
Molto Denim, tweed 50 seta
Pesante Gabardine, stoffa, Da 40 a 50 cotone 14(90)
tendaggi e fodere, Da 40 a 50 cotone o
tela sintetico coperto di 16(100)
poliestere
30 seta 16(100)
30 cotone

Per cuciture generali utilizzare gli aghi 11 o 14. Utilizzare fili e aghi
fini per cucire tessuti leggeri in modo che non si pieghino. I tessuti
pesanti richiedono un ago abbastanza grande in grado da penetrare il
tessuto senza logorare 1’ago.



Avvolgere la bobina
Rimuovere la copertura della bobina
Rimuovere la tavola di estensione dalla macchina
tirandola verso sinistra. Aprire la copertura della spoletta
spingendo verso il basso la linguetta che si trova a
sinistra della copertura. Alzare 1’ago nella posizione piu
alta ruotando il volantino verso di sé.
@ Copertura della spoletta

Per rimuovere la copertura della bobina dalla spoletta,
aprire il chiavistello sulla copertura della bobina. Tirare
la copertura della bobina fuori dalla spoletta.

@ Copertura della bobina

@ Chiavistello

Rimuovere la bobina

Per rimuovere la bobina lasciare il chiavistello ¢ la
bobina si stacchera dalla sua copertura come
illustrato.

@Bobina
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Avvolgere la bobina
11 portarocchetto ¢ riposto nella parte posteriore
della macchina da cucire. Tirare fuori il
portarocchetto.
Posizionare il feltro e il rocchetto in ordine.
La fine del filo dovrebbe uscire dal rocchetto
come mostrato.
@ Portarocchetto
@ Feltro
® Rocchetto del filo
1) Rilasciare la frizione tirando fuori il
volantino. Cio terra fermo I’ago mentre si
avvolge la bobina.
2) Estrarre il filo dal rocchetto. Far passare il
filo attorno alla guida per il filo.

@)Guida per il filo
3) Passare il filo tra i dischi di tensione.
Infilare attraverso il foro nella bobina
dall’interno verso 1’esterno.

4) Mettere la bobina sul fuso per
I'avvolgimento della bobina.

5) Premere la bobina verso destra.

6) Tenendo I’estremita libera del filo nella
propria mano, premere il pedale. Arrestare la
macchina dopo alcuni giri e tagliare il filo
vicino al foro nella bobina.

7) Premere di nuovo il pedale. Quando la
bobina sara avvolta completamente si arrestera
in automatico.

Riportare I’avvolgitore della bobina nella sua
posizione iniziale spostando il fuso a sinistra e
tagliare il filo.

8) Premere il volantino verso destra per
ingranare la frizione.

* La macchina non funzionera fino a che la
frizione non sara ingranata.



Inserire la bobina
1) Posizionare la bobina nella sua copertura
assicurandosi che il filo entri nella bobina in
senso orario.

2) Estrarre il filo attraverso la fessura della
copertura.

3) Continuare a estrarre il filo sotto la molla di
trazione ¢ attraverso la fessura. Estrarre circa
4”(10 cm)di filo.

®Molla di trazione

4) Mentre si tiene il chiavistello aperto,
posizionare la copertura della bobina nella
spoletta e poi rilasciare il chiavistello.

La copertura dovrebbe chiudersi sul posto non
appena si rilascia il chiavistello.



Infilare la macchina

Infilare la macchina
* Posizionare un rocchetto sul
portarocchetto, con 1’ago che fuoriesce
come mostrato.
* Alzare la leva tendifilo nella sua
posizione piu alta ruotando il volantino in
senso antiorario.
* Alzare 1’alzapiedino.

1) Estrarre I’estremita del filo intorno alla guida
del filo.
O Guida per il filo

2) Mentre si tiene il filo vicino al rocchetto,
estrarre I’estremita del filo verso il basso
seguendo I’incanalatura destra e intorno
all’estremita della placca guida.

3) Estrarre con sicurezza il filo verso 1’alto
seguendo I’incanalatura sinistra. Far scivolare il
filo nella fessura della leva tendifilo da destra
verso sinistra e in basso verso la cruna della leva
tendifilo.

4) Far scivolare il filo dietro alla guida del filo
della barra dell’ago sulla sinistra.
@ Guida per infilare la barra dell’ago

5)Infilare ’ago da davanti a dietro.
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Estrarre il filo della bobina
1) Alzare I’alzapiedino. Tenere leggermente il
filo dell’ago con la mano sinistra e ruotare il
volantino in senso antiorario verso di sé,
facendogli fare un giro completo.

DFilo nell’ago

2) Portare il filo nella bobina verso 1’alto tirando

il filo nell’ago.
@) Filo nella bobina

3) Tirare entrambi i fili da 4” a 6” (da 10 a 15
cm) sotto e dietro all’alzapiedino.

10



- ~ Regolare la tensione del filo nell’ago
‘Tensione bilanciata

11 punto dritto ideale ¢ quello con i fili bloccati tra
due strati di tessuto, come illustrato.

(D Filo nell’ago (filo superiore)

@ Filo nella bobina (filo inferiore)

@ Lato esatto (lato superiore) del tessuto

@ Lato errato (lato inferiore) del tessuto

Girare la manopola per aggiustare la tensione.
&) Allentare
© Stringere

La tensione richiede degli adeguamenti che

dipendono da:

-rigidita e spessore del tessuto

-numero di strati del tessuto

-tipo di punto

Troppa tensione
@ Filo nell’ago (filo superiore)
@ Filo nella bobina (filo inferiore)
@ Lato esatto (lato superiore) del tessuto
@ Lato errato (lato inferiore) del tessuto
& Allentare

Se il filo nella bobina dovesse apparire sul lato
giusto (lato superiore) del tessuto, ruotare la
manopola per impostare un numero di tensione
minore per allentare la tensione del filo nell’ago.
Troppo poca tensione

@Filo nell’ago (filo superiore)

@Filo nella bobina (filo inferiore)

®@Lato esatto (lato superiore) del tessuto
@Lato errato (lato inferiore) del tessuto
®Stringere

Se il filo nell’ago dovesse apparire sul lato
sbagliato (lato inferiore) del tessuto, ruotare la
manopola per impostare un numero di tensione
maggiore per aumentare la tensione del filo

7 nell’ago.

11
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SEZIONE 3. CUCITURE DI BASE

Punto Dritto

@ Selezionatore del punto A

@) Tensione del filo nell’ago da2a6
3 Alzapiedino piedino zigzag

* Iniziare a cucire
Alzare il piedino e posizionare il tessuto vicino
alla linea di guida per i bottoni sulla placca ago.

Abbassare 1’ago per denotare dove si vuole
iniziare. Abbassare il piedino e tirare i fili verso
il retro.

Premere il pedale. Guidare delicatamente il
tessuto lungo la linea guida per i bottoni
lasciando che il tessuto entri in maniera naturale.
NOTA: un margine di 5/8”(1,6cm) per il bottone
¢ quello pit comune

Cucire un orlo

Per cucire I’inizio di un orlo premere il pulsante
del punto inverso e cucire diversi punti. Quindi
iniziare la cucitura in avanti.

Girare un Angolo Quadrato
La guida agli angoli ¢ utile per mantenere un
margine di 1,6 cm girando un angolo quadrato.

1. Smettere di cucire i punti quando il bordo
frontale del tessuto raggiunge le linee di guida
degli angoli.

2. Abbassare 1’ago girando il volantino in senso
antiorario.

3. Alzare I’alzapiedino e ruotare il tessuto in
senso antiorario di 90°.

4. Abbassare 1’alzapiedino e iniziare a cucire i
punti nella nuova direzione.

-Finire la cucitura

Per stringere la fine di un bottone premere il
pulsante del punto inverso e cucire diversi punti.
Alzare I’alzapiedino. Rimuovere il tessuto.
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Zigzag di base

@ Selettore punti: B

@Tensione ago filo: da2as
®Alzapiedino: Piedino zigzag

Il punto a zigzag ¢ uno dei punti piu comuni e
versatili. Puo rappresentare un’utilita per cucire un
bottone, fare un’asola, un orlo, sopraftilo, rattoppare
¢ rammendare.

Puo anche avere un uso decorativo con fasce,
applique, lavori di taglio, o come punto decorativo.

Punto a Zigzag Multiplo

@ Selettore punti: C
@Tensione ago filo: dala4
®Alzapiedino: Piedino zigzag

Questo punto viene utilizzato per terminare il
margine del bottone sui tessuti che presentano una
tendenza a incresparsi.

Posizionare il tessuto per lasciare un margine di 1,6
cm (5/8’) al bottone. Regolare il margine del bottone
dopo la cucitura.

NOTA:

fare attenzione a non tagliare i punti

E anche adatto per rammendare e rattoppare gli
strappi

Orlo invisibile

@ Selettore punti: D
® Tensione ago filo: dala4
®Alzapiedino: Piedino zigzag

Su tessuti molto pesanti che si ingarbugliano bisogna
prima sopraffilare il bordo grezzo. Quindi piegare
I’orlo come illustrato, lasciando 1/4’ (0,7 cm) del
bordo dell’orlo in mostra.

Posizionare il tessuto in modo che 1’ago, piu a sinistra
possibile, perfori il bordo della piega.

Una volta completata la bordatura, premere insieme
entrambi 1 lati e finire I’orlo. Sulla parte superiore del
tessuto dovrebbero esserci solamente dei punti
invisibili.
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Orlo invisibile

@®Selezionatore di punto EF,GoH
@Tensione ago filo dalad
® Alzapiedino Piedino zigzag

Su tessuti molto pesanti che si ingarbugliano bisogna
prima sopraffilare il bordo grezzo. Quindi piegare
I’orlo come illustrato lasciando 1/4” (0,7 cm) del
bordo dell’orlo in mostra.

Posizionare il tessuto in modo che I’ago, piu a sinistra
possibile, perfori il bordo della piega.

Una volta completata la bordatura, premere insieme
entrambi 1 lati e finire I’orlo. Sulla parte superiore del
tessuto dovrebbero esserci solamente dei punti
invisibili.

SEZIONE 4 PUNTI DECORATIVI
Punto conchiglia

® Selettore punti: I
@Tensione ago filo da6as8
® Alzapiedino Piedino zigzag

Utilizzare un tessuto leggero come il tricot
Piegare e mettere i1 punti in sbieco.

Posizionare il bordo piegato lungo la fessura del
piedino.

L’ago dovrebbe staccarsi dal bordo del tessuto sulla
destra formando una piega.



SEZIONE 5. ASOLE

Asola n
- H
@ Selettore punti: 2

@ Tensione ago filo: dalas

@ Alzapiedino:  Piedino asola 4 fasi

* Iniziare a cucire

1) Attaccare il piedino per le asole. Segnare con attenzione
la lunghezza dell’asola sul tessuto.

Posizionare il tessuto sotto al piedino, con il segno dell’asola
verso di sé.

Spostare il cursore (A) verso di s¢ in modo che il segno
superiore (C) sul cursore si allinei al segno di inizio (B).
Abbassare 1’alzapiedino.

2) Impostare il selezionatore del punto a 1 . Continuare a
cucire fino a raggiungere il segno superiore dell’asola.
Smettere di cucire al punto sinistro.

Impostare il selezionatore del punto a 2 , Cucire da quattro
(4) a sei (6) punti. Smettere di cucire al punto destro 4)
Impostare il selezionatore del punto a 3. Cucire fino a
ritornare al segno d’inizio dell’asola. Smettere di cucire al
punto destro

5) Impostare il selezionatore del punto a 4. Cucire da quattro
(4) a sei (6) punti. Smettere di cucire al punto sinistro.

6) Rimuovere il tessuto e posizionare uno spillo prima delle
travette a ogni estremita per evitare di tagliare le travette.
Tagliare le aperture con I’apriasole.

NOTA:

mentre si cuce un’asola al bordo del tessuto,
impostare il piedino scorrevole dell’asola
come illustrato e cucire in senso inverso[].

1E-68

Asole con filo
1) Con il piedino per le asole alzato, agganciare lo spago sulla
sporgenza sul retro del piedino per le asole.
Portare I’estremita finale verso di sé sotto al piedino per le
asole, liberando 1’estremita frontale.
Agganciare lo spago nelle forcelle di fronte al piedino per le
asole per tenerle strette.
@ Sporgenza
@ Forcelle
2) Cucire 1’asola sullo spago seguendo la stessa procedura
descritta sopra.
Rimuovere il tessuto dalla macchina e tagliare solamente il
filo da cucito.
3) Tirare I’estremita sinistra dello spago per stringerlo.
Filare I’estremita con un ago per rammendare, estrarre il lato
errato del tessuto e tagliare.
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SEZIONE 6. MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

NOTA:

Spegnere I’alimentazione e/o staccare la macchina dalla
corrente prima di pulirla. Non smontare la macchina in nessun
altro modo diverso da quello descritto in questa sezione.

Pulire il Trasportatore

1) Rimuovere I’ago e ’alzapiedino.

Rimuovere il set di viti della placca ago e rimuovere la placca.
2) Con una spazzola rimuovere la polvere e i pelucchi che
intasano il dente del trasportatore

Rimontare la placca ago.

Pulire la Zona della Gara Gancio

Per smontare 1’unita della gara gancio

1) Alzare 1’ago nella posizione piu alta e aprire
la copertura del gancio.

2) Aprire il chiavistello a cerniera della copertura della bobina
e rimuoverla dalla macchina.

Aprire 1 supporti dell’anello gara gancio e rimuovere ’anello
gara gancio. Rimuovere il gancio.

Pulire la gara gancio con una spazzola e un panno morbido e
asciutto.

@ Copertura della bobina

@ Supporti dell’anello gara gancio

® Anello gara gancio

@ Gancio

® Gara gancio

Per assemblare I'unita della gara gancio

3) Tenere il gancio dal perno centrale e infilarlo con cura nella
gara gancio formando un cerchio con la guida della spoletta.
Attaccare 1’anello guida gancio assicurandosi che il perno
inferiore entri nel foro.

Chiudere I’anello guida gancio riportando i supporti in
posizione. Inserire la copertura della bobina.

® Perno

@ Foro

16




NOTA:

Non riporre la macchina in posti con alta umidita, vicino a
un termosifone o alla luce diretta del sole.

Pulire la parte esterna della macchina con un panno
morbido e sapone tenue.

17



Risoluzione dei problemi

Condizione Causa Riferimento
1. 11 filo nell’ago non ¢ infilato correttamente, Pagina 9
Il filo dell’ago 2. La tensione del filo nell’ago ¢ troppo stretta. Pagina 11
si rompe. 3. L’ago ¢ piegato o smussato, Pagina 5
4. L’ago ¢ stato inserito in maniera errata. Pagina 5
5. 11 filo nell’ago e il filo nella bobina non sono stati messi
correttamente sotto 1’alzapiedino all’inizio della cucitura. Pagina 12
6. I fili non sono stati estratti da dietro dopo la fine della
cucitura. Pagina 12
711 filo ¢ troppo pesante o troppo fine per 1’ago. Pagina5
1. 11 filo della bobina non ¢ stato infilato correttamente nella
Il filo della copertura della bobina e nella spoletta. Pagina 8
bobina si 2. Si sono accumulati dei pelucchi in prossimita della spoletta. Pagina 16
rompe. 3. La bobina ¢ danneggiata e non gira in maniera fluida. Cambiare
la bobina
L’ago si 1. L’ago ¢ stato inserito in maniera errata. Pagina 5
rompe. 2, L’ago ¢ piegato o smussato. Pagina 5
3. La vite del morsetto ago ¢ lenta. Pagina 5
4. La tensione del filo nell’ago ¢ troppo stretta. Pagina 11
5. 1 fili non sono stati estratti da dietro dopo la fine della
cucitura. Pagina 12
6. L’ago ¢ troppo fine per il tessuto che si intende cucire. Pagina 5
Punti saltati 1. L’ago ¢ stato inserito in maniera errata. Pagina 5
2. L’ago ¢ piegato o smussato. Pagina 5
3. L’ago e/o i fili non sono adatti a questo tipo di cucitura. Pagina 5
4. 11 filo nell’ago non ¢ infilato correttamente. Pagina 9
5. Si sta utilizzando 1’ago sbagliato. Cambiare
I’ago
Increspatura del |1.La tensione del filo nell’ago ¢ troppo stretta. Pagina 11
bottone 2. 11 filo nell’ago non ¢ infilato correttamente. Pagina 9
3. L’ago ¢ troppo pesante per il tessuto che si intende cucire. Pagina 5
Il tessuto rimane |1. Il trasportatore ¢ pieno di pelucchi. Pagina 16
fermo.
La macchina 1. La macchina non ¢ collegata alla corrente. Pagina 3
non funziona 2. Un filo si ¢ incastrato nella gara spoletta. Pagina 16
3.La frizione a impulso non ¢ stata ingranata. Pagina 5
La macchina fa |1. Un filo si ¢ incastrato nella gara gancio. Pagina 16
rumore. 2. Si sono consolidati dei pelucchi nella spoletta o nella gara spoletta. |Pagina 16
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Specifiche tecniche

Modello:

Alimentazione:
Potenza:
Dimensioni:
Peso:

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

DF712

(Art. 932498)

AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

395x195x330 mm
5.5kg

C€



