
Bilaga – principdetaljer 
 
 

Teknikområde Exempel på principdetaljer Bilaga 

Arkitekt 
 

Littrering av väggtyper i kök på planritning 
Littrering/hänvisning på planritningar vilka väggar som ska utföras 
med epoxifogar 
Littrering av vilka väggar och vägghörn som ska förses med 
avbärarlist och hörnskydd 
 

1 
 

Arkitekt 
 

Vägguppställningar 2 

Arkitekt 
 

Utformning av sockel 3 

Arkitekt Golvritning med redovisning av golvtyper, golvfall och 
halkklasser/förtydliganden av stegsäker, slät, halvslät yta samt ev. 
krav på värmeresistent yta på del av golv 
 

4 

Konstruktör 
 

Detalj på kantbalk och sockel i kök 
Detalj på försänkning i frysrum 

5 
 

Konstruktör 
 

Detalj på ytter- och innervägg med betongsockel 
Detalj på ytter- och innervägg med Lecasockel 
Detalj på övergång mellan massagolv och plastmatta/klinker 
Detalj på golvbrunn vid fall  
Detalj på golvbrunn utan fall 
Detalj på genomföringar 
Detalj vid ytterdörr, varumottagning 
Beskrivning av arbetsordning  
  

6 
 

Konstruktör Kylrum, ventilerad spalt mot IV, anslutning kylrum mot IV, 
kylrumsdörr, anslutning kylrumsdörr 
 

7 

Konstruktör Frysrum, frysrumsdörr, frysrums längs IV, detaljanslutningar, 
anslutning frysrumsdörr 
 

8 

Konstruktör Yttervägg mot storkök 
 

9 

Konstruktör  
 

Planritning med redovisning av ursparing kring brunnar 10 

Ventilation 
 

Redovisning av kanaldragning och placering av 
cirkulationsaggregat för ventilering av luftspalter 
 

11 

El-projektör Redovisning av system för golvvärmeslingor vid kylrum och 
ytterdörr vid varumottagning samt placering av termostat på 
planritning 
 

12 
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FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER I METER, RH 2000
ÖK/UK ANGER MÅTT FRÅN FÄRDIGT GOLV

BRANDCELLSGRÄNS EI60

A   = ANSLAGSTAVLA/VÄGGABSORBENT
AK  = ARMBÅGSKONTAKT
AK2 = FÖRBERETT FÖR ARMBÅGSKONTAKT
AL  = AVBÄRARLIST
H1   = HYLLPLAN DJUP 300
H2  = HYLLPLAN DJUP 450
HSK = HÖRNSKYDD
KL  = KORTLÄSARE
RK  = RINGKLOCKA
GR1 = GRIND AV TRÄ
GR2 = GRIND AV TRÄ, SKA KUNNA           

  ÖPPNAS 180 GRADER
GB  = GOLVBRUNN
IL   = INSPEKTIONSLUCKA 200X200
VUK = VATTENUTKASTARE ENLIGT V.
TM  = FÖRBERETT FÖR TM
TT  = FÖRBERETT FÖR TT
TP  = FÖRBERETT FÖR TP
SR  = STUPRÖR
UTRP = UTRYMNINGSPLATS RULLSTOL

VS VERTIKALDETALJ
HS HORISONTALDETALJ

FÖRESKRIFTER
FONDVÄGG: MÅLNING GÄLLER ÄVEN 
ANSLUTANDE UNDERTAK UTF 1.

HÄNVISNINGAR
SEKTIONER
SE RITNING 5386-A-40-2-C010--C031 
INNERVÄGGSTYPER 
SE RITNING 5386-A-43-4-C108
UNDERTAKSTYPER
SE RITNING 5386-A-43-1-C011--C032
ÖVRIGA RITNINGSSERIER:
42-4 YTTERVÄGG, 
UPPSTÄLLNINGS-, DETALJRITNINGAR
43-1 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 
UPPSTÄLLNINGS-, DETALJRITNINGAR
44 GOLVRITNINGAR
45 HUSKOMPLETTERINGAR
UPPSTÄLLNINGSRITNINGAR
46 BESLAG WC/DUSCH OMKLÄDNING, 
INREDNING FAST, UPPSTÄLLNINGAR

BYGGBESKRIVNING
INVÄNDIG OCH UTVÄNDIG MATERIAL- OCH 
KULÖRBESKRIVNING.
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E MR 450 70/70 AK₁/K₁A M0
BREDD: 120
MAX VÄGGHÖJD: 4600
VID BRANDKLASS: EI30

E MR 450 70/70 HK₂/K₁A M0
BREDD: 122
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w
VID BRANDKLASS: EI30

E MR 450 70/70 HK₂/K₁A M45
BREDD: 122
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 40 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

E MR 450 70/70 HK₂/K₂H M0
BREDD: 125
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w
VID BRANDKLASS: EI30

E MR 450 70/70 HK₂/K₂H M45
BREDD: 125
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 40 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V1
V1:35

E MR 450 70/70 AK₁/K₁A M45
BREDD: 120
MAX VÄGGHÖJD: 4600
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V1b
V1:35b
V1:40
V140b

E AR 450 70/70 AK₁/K₁A M70
BREDD: 120
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V1:48
V1:48b

V1

V2

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V2:35b
V2:40
V2:40b

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V2:35

E AR 450 70/70 HK₂/K₁A M70
BREDD: 122
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V2:48
V2:48b

V3

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V3:40

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V3:35

E MR 450 70/70 HK₂/K₂A M0
BREDD: 125
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w

V3X

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V3X:35

E MR 450 70/70 AA/A M0
BREDD: 108
MAX VÄGGHÖJD: 3400
MAX LJUDREDUKTION (dB): 25 R'w
VID BRANDKLASS: EI45

E MR 450 70/70 FK₁F/- M70
BREDD: 113
MAX VÄGGHÖJD: 3600
VID BRANDKLASS: EI60

V20 (SE ÄVEN VS 1) V21

E MR 450 95/95 AK₁/K₁A M0
BREDD: 144
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w
VID BRANDKLASS: EI30

E MR 450 95/95 AK₁/K₁A M45
BREDD: 144
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 40 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

V4

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V4:35b
V4:40b

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V4:35
V4:40

E MR 450 95/95 AK₁/K₁A M95
BREDD: 144
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V4:48
V4:48b

E MR 450 95/95 HK₂/K₁A M45
BREDD: 147
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

V5

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V5:35b
V5:40b

E AR 450 70/70 HK₂/K₂H M70
BREDD: 125
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V3:48
V3:48b

E MR 450 95/95 HK₂/K₁A M95
BREDD: 147
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

V6

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V6:48

E MR 450 95/95 HK₂/K₁A M0
BREDD: 147
MAX VÄGGHÖJD: 6600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w
VID BRANDKLASS: EI30

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V6:35

E F 450 95/95 HK₂/K₁A M95
BREDD: 145
MAX VÄGGHÖJD: 8000
MAX LJUDREDUKTION (dB): 40 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V7:40
V7:40b

V7

E MR 450 95/95 FK₁F/- M70
BREDD: 138
MAX VÄGGHÖJD: 4800
VID BRANDKLASS: EI60

V22

V30

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V21b

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V20

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V22b

V9
D F 450 70/70 AAK₁ / K₁AA M140
BREDD: 230
MAX VÄGGHÖJD: 4400

FÖRKLARINGAR LITTERA

VÄGGTYP

LJUDKRAV

BRANDKRAV

V1:35b

LJUDKRAV: Avser fältvärde R'w
BRANDKRAV: b=EI60

FÖRESKRIFTER.

MURADE VÄGGAR I STORKÖK: AV TYP WEBER LECA EL LIKV. MURADE VÄGGAR UTFÖRS OCH 
DIMENSIONERAS ENL TILLV ANVISNINGAR MED YTPUTS I KLASS A ELLER B.

GIPSVÄGGAR: UTFÖRS ENLIGT KNAUF DANOGIPS ANVISNINGAR I SENASTE UTGÅVA AV KNAUF DANOGIPS 
MANUAL
SYSTEM MULTIREGEL

NOMENKLATUR VÄGG:
E= ENKELSTOMME, D= DUBBELSTOMME,
MR= MULTIREGEL, F= FÖRSTÄRKNINGSREGEL T= TRÄREGEL
450= CENTRUMAVSTÅND REGLAR.
70/70=70 SKENA 70 REGEL. 95/95= 95 SKENA 95 REGEL ETC.
M0= UTAN MINERALULL. M45= 45 MM MINERALULL M70= 70 MM MINERALULL ETC.

SKIVBETECKNINGAR ENLIGT NEDAN:

A= GIPSSKIVOR SKALL VARA AV TYP CLASSIC BOARD,
    TJOCKLEK 12,5MM. BREDD 900MM.
F= GIPSSKIVOR SKALL VARA AV TYP SECURA BOARD,
    TJOCKLEK 15,5MM. BREDD 900MM.
K₁= TRÄBASERADE SKIVOR SKALL VARA AV TYP 
     PLYWOODSKIVA, EJ OSB. TJOCKLEK 12 MM. 
K₂= TRÄBASERADE SKIVOR SKALL VARA AV TYP 
     PLYWOODSKIVA, EJ OSB. TJOCKLEK 15 MM. K-PLYWOOD P30 
H= VÅTRUMSSKIVOR SKALL VARA GODKÄND OORGANISK VÅTRUMSSKIVA TYP HUMIDBOARD 2.0.
Q= VÅTRUMSSKIVOR SKALL VARA GODKÄND OORGANISK VÅTRUMSSKIVA TYP AQUAPANEL INDOOR.

INRE SKIVORNA I YTTERVÄGGAR I RUM MED VÅTRUMSVÄGGAR ERSÄTT MED 15 MM K-PLYWOOD P30 
OCH 12.5 MM VÅTRUMSSKIVA.

VÄGGAR SKALL UTFÖRAS MED LÄGST LJUDKRAV ENLIGT LITTERA PÅ RITNING.

VÄGGTYPER UTFÖRS I BRANDTEKNISK KLASS ENLIGT PLANRITNINGAR/ BRANDSKYDDSRITNINGAR. 
ISOLERING ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR.
VID BRANDKLASSAD VÄGG KRÄVS ISOLERING AV TYP A1, DENSITET MIN 26 KG/M³ OCH 
SMÄLTPUNKT >1000°C.

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR TÄTNINGAR VID VÄGG- OCH GENOMFÖRINGAR UPPFYLLER LJUD- OCH 
BRANDKRAV. SAMORDNAS MED ÖVRIGA UE.

BAKOM PENTRY ERSÄTTS YTTRE GIPSSKIVA MED VÅTRUMSSKIVA FRÅN GOLV TILL TAK.

VÄGGAR OVAN OCH UNDER PARTI, DÖRR, ÖPPNINGAR ETC SKALL UTFÖRAS LIKA INTILLIGGANDE VÄGG 
OM EJ ANNAT ANGES.

UTÅTGÅENDE HÖRN (AVSER ÄVEN SMYGYTTERHÖRN) FÖRSES MED HÖRNSKYDD TYP HSK

VÄGGAR MONTERAS TILL OVANLIGGANDE BJÄLKLAG/YTTERTAK OM EJ ANNAT ANGES.

KARTONGBEKLÄDDA GIPSSKIVOR OCH PLYWOODSKIVOR FÅR EJ STÅ I DIREKTKONTAKT MED BETONG.

ERFORDERLIG FÖRSTÄRKNING SKALL UTFÖRAS FÖR INSTALLATIONER (TVÄTTSTÄLLSKONSOLER ETC), 
DÖRRAR, PARTIER SAMT VÄGGHÄNGD INREDNING OCH UTRUSTNING (HYLLINREDNING, VÄGGSKÅP, 
KAPPHYLLOR ETC). FÖRSTÄRKNING UTFÖRS FÖR MONTERING AV DÖRRSTOPP.

HÄNVISNINGAR
Littrerade planritningar
Detaljsnitt inre byggdelar: A-43-6-C001

VÅTRUMSVÄGGAR 

DUBBELSIDIGA VÅTRUMSVÄGGAR  

E F 450 70/70 FK₁/K₁F M70
BREDD: 126
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 35 R'w

V26

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V25

V10
E MR 450 70/70 QK₂/K₁A M0
BREDD: 122
MAX VÄGGHÖJD: 4600

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V10

E MR 450 70/70 QK₂/K₁A M70
BREDD: 122
MAX VÄGGHÖJD: 4800
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w
VID BRANDKLASS: EI60

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V10:48
V10:48b

V11

E MR 450 70/70 QK₂/K₂H M0
BREDD 125
MAX VÄGGHÖJD 4600

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V11

OBSERVERA
AKUSTIKREGEL

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V9b

EE F 450 70/70 QFK₁/K₁F M70
BREDD: 141
MAX VÄGGHÖJD: 4600
MAX LJUDREDUKTION (dB): 48 R'w

V25

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V26

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V30

VÅTRUMSVÄGGAR 

VÅTRUMSVÄGGAR 

13,5 PUTS /LÄTTKLINKER TYP LECA
BLOCK 95 /13,5 PUTS.
BREDD 122
MAX VÄGGHÖJD ENLIGT K

16 PUTS /LÄTTKLINKER TYP LECA
BLOCK 20 /16 PUTS.
BREDD 232
MAX VÄGGHÖJD ENLIGT K

10 PUTS /LÄTTKLINKER TYP LECA
BLOCK 125/ 10 PUTS.
BREDD 145
MAX VÄGGHÖJD ENLIGT K

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V32

V32V31

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V31

LECAVÄGGAR 

E MR 450 70/70 HK₂/- M70
BREDD: 98
MAX VÄGGHÖJD: 3400
MAX LJUDREDUKTION (dB): 25 R'w

V23

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V23

E MR 450 70/70 AK₁/- M70
BREDD: 95
MAX VÄGGHÖJD: 3400

V24

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V24

E MR 450 70/70 QK₂/K₂H M70
BREDD 125
MAX VÄGGHÖJD 4600

FÖREKOMMANDE LITTERA:
V11:48
V11:48b

mm0 100 200 500 1000

SKALA 1:10

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

RELATIONSRITNING
BYGGHANDLING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

FÖRSLAGSHANDLING

UPPHANDLINGSDOKUMENT
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20
21

-1
2-

17
 1

7:
01

:1
3

C
:\U

se
rs

\fa
nn

y.
va

rg
a\

D
oc

um
en

ts
\5

38
6-

A-
40

-V
-C

00
1_

fa
nn

y.
va

rg
a.

rv
t

5386-A-43-4-C108
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KV FASTEBREVET 3

HUS C INNERVÄGGAR

TORÖGATAN 37

FASTIGHETSNUMMMER 5386
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BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRKLARINGAR/
FÖRESKRIFTER
SE RITN A-43-6-C001

HÄNVSNINGAR
SE PLANRITNINGAR FÖR DETALJHÄNVISNINGAR

340  (OM INGET ANNAT ANGES)

SKENA SKP 70

SKENA SKP 70

2x12,5 GIPS

KAPPHYLLA

MÅLAS I KULÖR LIKA 
FONDVÄGG/NISCH

2100 ÖFG

VÄGG V20

GIPSSKIVA 
KONTINUERLIGT 

FÖRBI 
BJÄLKLAG

VÄGG ENL. PLAN

BTG-VÄGG ENL K

GIPSSKIVA LIMMAS 
MOT BTG-VÄGG

HATTPROFIL

12x56 AVSLUTNINGSLIST

100 UPPVIK ÖFG

I RUM MED FÖNSTERDÖRRAR
DRAS AVSLUTNINGSLIST UT I SMYG PLASTMATTA DRAS 

IN BAKOM KARM.

PLASTMATTA SVETSAS MELLAN RUM SÅ
ATT TÄTHET MOT UNDERGOLV ERHÅLLES.
DÖRRAR MONTERAS EFTER 
MATTLÄGGNING.VERIKALSNITT

UPPVIKT PLASTMATTA MED AVSLUTNINGSLIST, PRINCIPDETALJ

VY VID DÖRRAR
1:1 1:1

GJUTEN SOCKEL I 
BETONG ENL. K

KÖK RUM

BJÄLKLAG

PLYWOOD
HUMIDBOARD

MASSAGOLV
DETALJER ENL. K

125

30
0

70

SOCKEL- KÖK
1:5

20
0

V11:48

GJUTEN SOCKEL I 
BETONG ENL. K

KÖK RUM

BJÄLKLAG

PLYWOOD
HUMIDBOARD

MASSAGOLV
DETALJER ENL. K

240

30
0

70

SOCKEL- KÖK
1:5

20
0

VÄGG ENL. PLAN

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

RELATIONSRITNING
BYGGHANDLING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

FÖRSLAGSHANDLING
C

D
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P 200
P 300

UPPHANDLINGSDOKUMENT
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VSI 6
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BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

SKALA  1 : 5
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Rektangel
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Rektangel
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Rektangel
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STEGSÄKER YTA

SLÄT YTA

HALVSLÄT YTA

KLINKER 

VÄRMERESISTENT 

GB = GOLVBRUNN
GR = GOLVRÄNNA

PLUSHÖJDER AVSER AVVIKELSER FRÅN FG I MM

FÖRESKRIFTER/HÄNVISNINGAR

BYGGBESKRIVNING.
KULÖRER OCH MATERIAL ENL INVÄNDIG KULÖR- OCH 
MATERIALBESKRIVNING.
SE ÄVEN HANDLINGAR STORKÖK
DETALJER GOLV ENLIGT K.

FÖRKLARINGAR

2

A

NE
DS
ÄN

KT
 FR

YS
RU
MS

GO
LV
 

-16
0 m

m

GB 200X200

GB 300X300

GB 800X500

GB 300X300

GB 300X300

YTSKIKT 6 MM

YT
SK

IK
T 

6 
MM

YTSKIKT 6 MM

YTSKIKT 6 MM

YTSKIKT 6 MM

YT
SK

IK
T 

6 
MM

YT
SK

IK
T 

6 
MM

1100X150

-15

-10

-10

15
07

5

a a

0

SKALA

2 4 10
METER

1:25

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

RELATIONSRITNING
BYGGHANDLING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

FÖRSLAGSHANDLING
C

D

P 100
P 200
P 300

UPPHANDLINGSDOKUMENT

SKALA  1 : 25
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HUS C GOLVRITNING KÖK

TORÖGATAN 37

FASTIGHETSNUMMMER 5386

MC

A

K

E

V

C

L

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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Rektangel
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Rektangel

henri
Rektangel



F.G: +27.130

400 200 1200 200

50
0

100 CELLPLAST XPS

KLÄMLIST, RADONMEMBRAN OCH
FOGMASSA/TÄTNINGSMATERIAL SKROVLIG YTA I GJUTFOG I

KANTBALKAR (TYP KRATTAD).

BRUKSAVJÄMNING

DRÄNERINGSSYSTEM
ENL. PLAN

100 CELLPLAST EPS
RUNT KANTBALK

2

2

PLÅTSYLL 170mm
EXP.SKR. M10 s.800

PAROC SYLLTÄTNING EL. LIKV.

PE-FOLIEN VIKS UPP INSIDA REGEL, KLÄMS OCH TÄTAS
MOT BTG MED FOGMASSA

85 BETONG
100+50 PIR
130 BETONG
0,2 PE-FOLIE
45 STENULL + TRÄREGLAR 45x45 s450
12 PLYWOOD
13 GIPS

PLÅTAVTÄCKNING DRAS UPP
MOT VINDSKYDDSSKIVA

INSEKTSNÄT OCH
MUSBLECK ENL. A

ÖK SOCKEL: +27.430

30
0

33
0

70
30

0

200 ARMERAD BETONG
130 CELLPLAST EPS
200 MAKADAM

SB: +26.450

SB: +26.100

SVÄLLBAND (BENTONIT)

INJEKTERINGSSLANG I
GJUTFOG

50

GAS OCH VATTENTÄTT FOGBAND
TYP SYNKOFLEX EL LIKV.

I ÖVRIGT, SE DEETALJ 1
5386-K-15-6-C011

500 22
INJEKTERINGSSLANG I
GJUTFOG

200200

20
0

50
0

GAS OCH VATTENTÄTT FOGBAND
TYP SYNKOFLEX EL LIKV.

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

SCHAKTLINJE, BERGSCHAKT

SCHAKTLINJE, JORDSCHAKT
ALT. UPPFYLLNAD ENL. TB MARK

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

33
0

115

INNERVÄGG ENL. A

SB: +26.450

STORKÖK

SOCKELUTBREDNING
ENL. PLAN

PRINCIPDETALJER/FRYSRUM,
SE RITNING 5386-K-20-6-C013

50 50

x2110
234065

200 ARMERAD BETONG
220 CELLPLAST EPS
200 MAKADAM

UTBREDNING SOCKEL
ENL. PLAN

115

33
0

SB: +26.200

200 200

ÖK SOCKEL ANPASSAS
FÖR NEDSÄNKT TRÖSKEL

TRÖSKEL MONTERAS NEDSÄNKT I
GOLVKONSTRUKTION. DJUP ANPASSAS.

PLÅTAVTÄCKNING OCH
SEKUNDÄRTÄTNING,
UNDER TRÖSKEL SAMT ÖVER
SOCKEL, ENL. A

L-STÅL 90x90x9
EXP.SKR M10s250

85 BETONG
100 PIR
200 BTG GRUNDMUR
100 CELLPLAST EPS

KLÄMLIST, RADONMEMBRAN OCH
FOGMASSA/TÄTNINGSMATERIAL

DRÄNERINGSSYSTEM
ENL. PLAN

STÅLTRAPPA ENL A

UTFYLLNAD ENL. TB MARK

285 315

95
0

30
0

FM SAMT FUNDAMENT
TILL TRAPPA ENL. LA

I ÖVRIGT, SE DEETALJ 3
5386-K-15-6-C011

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0
1:10

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-15-6-C012

GRUNDDETALJER

DETALJRITNING
1:20
1:10

2021-12-17

1 ELGROP, LÄNGDSEKTION   1 : 10

2 ELGROP, TVÄRSEKTION   1 : 10

4 SOCKEL RUNT STORKÖK   1 : 10

3 FÖRSÄNKNING, FRYSRUM   1 : 10

SOCKLAR GJUTS I ETAPPER MED LÄNGD MAX. 20 m.
FOGAR PLACERAS I YTTERHÖRN SAMT CENTRALT I LÅNGSIDA.
FOGMARKERING I HÖRN PLACERAS PÅ GAVELSIDA.
FOG UTFÖRS MED BREDD 10 mm.
FOGAR TÄTAS MED FOGMASSA PÅ BOTTNINGSLIST.

SB = SCHAKTBOTTER
SCHAKTBOTTEN AVSER UNDERKANT
KAPILÄRBRYTANDE SKIKT
FÖR BYGGNADEN, ÖVRIGT SCHAKT FÖR LEDNINGAR
KAN KRÄVA DJUPARE NIVÅER.

5 GRUNDMUR, DÖRRÖPPNING   1 : 10

INGJUTNINGSGODS

FÄSTPLÅT ENL. KP

DURKPLÅTSPROFIL TYP 2 FZV

L90x90x9

UPPLAG FÖR BETONGPLATTA ENL.
5386-K-15-6-C013. ANTAL ENL. PLAN
100

1

2

3

4

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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MIN 30 RUNT OM

INNERVÄGG
ENL. A

1 1

DETALJ 1

AVJÄMNINGSMASSA
SLITSKIKTSBELÄGGNING SOM UNDERLAG FÖR PLASTMASSAGOLV
TYP WEBER FLOOR 4602 INDUSTRY BASE EXTRA
MIN YTDRAGHÅLLFASTHET: 1.5MPa
YTOR PÅ UNDERGOLV OCH AVJÄMNINGSMASSA YTPREPARERAS
INNAN BELÄGGNINGAR APPLICERAS
MIN TJOCKLEK FÖR AVJÄMNINGSMASSA: 10mm

GOLVBELÄGGNING MED PLASTBASERAD MASSA

GENERELL ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNING FÖR ARBETEN
REDOVISADE PÅ PRINCIPDETALJER

1. GRUND- OCH GOLVKONSTRUKTIONER UTFÖRS
-UTFÖRANDE FÖR VÄRMEARRANGEMANG I GOLV KONTROLLERAS
(EL/STORKÖK)
-BRUNNAR MONTERAS OCH FIXERAS/UNDERGJUTS MED BETONG
-GOLVPLATTA MED URSPARINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR GJUTS IGEN
-BRUNNAR OCH ÖVRIGT INGJUTNINGSGODS SOM FIXTURER, GENOMFÖRING
INNER OCH YTTERVÄGGSKONSTRUKTIONER FÄRDIGSTÄLLS

2. YTPREPARERING AV UNDERGOLV/BETONGYTOR UTFÖRS

3. YTTERDÖRR/VARUMOTTAGNING INKL. TRÖSKEL MONTERAS

4. AVJÄMNINGSMASSA APPLICERAS PÅ GOLVYTOR

5. YTREPARERING AV AVJÄMNINGSMASSA UTFÖRS

6. DELBESIKTNING AV GOLVFALL UTFÖRS INNAN BELÄGGNING MED MASSAGOLV

7. FÖRSTÄRKNING/VOTER MED PLASTMASSA UTFÖRS

8. GOLVBELÄGGNING MED PLASTMASSA UTFÖRS

9. VÄGGPANELER FÖR KYLRUM UTFÖRS

10. PLÅT FÖR ANSLUTNING MOT INNERVÄGGAR VID KYLRUM MONTERAS

11. SOCKLAR AV PLASTMASSA UTFÖRS

12. KARMKONSTRUKTIONER FÖR KYLRUMSDÖRRAR OCH INNERDÖRRAR MONTERAS

13. ÖVRIGA FOGNINGS- OCH TÄTNINGSARBETEN UTFÖRS

ARBETSORDNING STORKÖK

GENOMFÖRINGAR

YTTER- OCH INNERVÄGG MED BETONGSOCKEL, STORKÖK

GOLVBRUNN VID FALL, STORKÖK

ÖVERGÅNG MELLAN MASSAGOLV OCH PLASTMATTA/KLINKER

GOLVBRUNN MED FALL, STORKÖK

INNERVÄGG MED LECASOCKEL, STORKÖK

80

YTTERDÖRR, STORKÖK/VARUMOTTAGNING

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV
PLASTMASSA LÄNGS TRÖSKEL.
ANSLUTNINGSYTOR
YTPREPARERAS/FÖRBEHANDLAS.

VÄRMEARRANGEMANG I
AVJÄMNING. EL-SLINGOR ENL. E

TRÖSKEL MONTERAS NEDSÄNKT I
GOLVKONSTRUKTION. DJUP ANPASSAS.

GOLVBELÄGGNING AV
PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV
AVJÄMNINGSMASSA.

TRÖSKELBESLAG ENL. A

PLÅTAVTÄCKNING OCH
SEKUNDÄRTÄTNING,
UNDER TRÖSKEL SAMT ÖVER
SOCKEL, ENL. A

KLÄMLIST, RADONMEMBRAN OCH
FOGMASSA/TÄTNINGSMATERIAL

100 CELLPLAST

L-STÅL 90x90x9
EXP.SKR M10s250

85 BETONG
100 PIR

UNDERLAG FÖR SOCKEL AV PLASTMASSA:
PREFAB BETONGSOCKEL MED HÖJD=300 mm ÖVER FG.
UTBREDNING ENL. PLAN

UNDERLAG FÖR SOCKEL AV PLASTMASSA:
LECA/MURAD VÄGG. UTBREDNING ENL. A

10mm PUTS, SOCKEL/VÄGG PUTSAS
FÖR GOD VIDHÄFTNING

VATTENTÄT VÄGGBEKLÄDNAD MED PLATTOR.
TÄTSKIKT APPLICERAS ÖVER
MASSAGOLVSSOCKEL PÅ VÄGG.

SOCKEL AV PLASTMASSA. ANSLUTNINGSYTOR YTPREPARERAS.
SOCKEL ANSLUTS MOT GOLVBELÄGGNING MED HÅLKÄL.
HÅLKÄL UTFÖRS MED RADIE r=85.
VID ÖK SOCKEL AV PLASTMASSA, UTFORMAS AVSLUTNING
AVSMALNANDE ANPASSAD FÖR ANSLUTNING AV TÄTSKIKT PÅ VÄGG.

GOLVBELÄGGNING AV PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV
AVJÄMNINGSMASSA. SE A-PLANSE A-PLAN

GOLVBELÄGGNING AV PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV
AVJÄMNINGSMASSA.

VATTENTÄT VÄGGBEKLÄDNAD MED PLATTOR.
TÄTSKIKT APPLICERAS ÖVER
MASSAGOLVSSOCKEL PÅ VÄGG.

MASSAGOLV ANSLUTS MOT
GENOMFÖRING MED FOGFRI FAS AV
PLASTMASSA. UTFÖRS MED HÖJD OCH
BREDD, 30 mm.
ANSLUTNINGSYTOR FÖRBEHANDLAS.

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV
PLASTMASSA RUNT OM RÖR
ANSLUTNINGSYTOR
YTPREPARERAS/FÖBEHANDLAS
.

GENOMFÖRING MED RÖR AV ROSFRITT
STÅL. DIMENSION ANPASSAS. RÖR
GJUTS IN I GOLVKONSTRUKTION.

GOLVBRUNN/GOLVRÄNNA MED
MASSAFLÄNS MED URSPARNING FÖR
MASSA. BREDD PÅ FLÄNS: MIN 50 mm.

UTÖKAD TJOCKLEK PÅ
PLASTMASSA LOKALT PÅ YTOR
RUNT OM BRUNNAR. HÅL BORRAS I FLÄNSAR FÖR KONTROLL

AV UNDERGJUTNING.
GJUTNING SKA UTFÖRAS SÅ ATT
FULLSTÄNDIG UNDERGJUTNING MOT
FLÄNSAR ERHÅLLS.

LOKALT PÅ YTOR NÄRMAST BRUNNAR
SÄNKTA >=15 mm UTFÖRS
FÖRSÄNKNING I YTA ANPASSAD FÖR
UTÖKAD TJOCKLEK FÖR MASSAGOLV.
MIN. 10 AVJÄMNINGSMASSA UNDER
MASSAGOLV.

GOLVBRUNN/GOLVRÄNNA MED MASSAFLÄNS MED
URSPARNING FÖR MASSA. NIVÅER REDOVISAS PÅ
STORKÖKSRITNINGAR. BREDD PÅ FLÄNS: MIN 50 mm.

HÅL BORRAS I FLÄNSAR FÖR KONTROLL
AV UNDERGJUTNING.
GJUTNING SKA UTFÖRAS SÅ ATT
FULLSTÄNDIG UNDERGJUTNING MOT
FLÄNSAR ERHÅLLS.

UTÖKAD TJOCKLEK PÅ PLASTMASSA LOKALT PÅ
YTOR RUNT OM BRUNNAR. TJOCKLEK OCH
UTBREDNING ENLIGT MASSAGOLVLEV.
AVJÄMNING UTFÖRS MED URSPARING FÖR
AKTUELLA YTOR.

LOKALT PÅ YTOR NÄRMAST BRUNNAR SÄNKTA >=15 mm UTFÖRS
FÖRSÄNKNING I YTA ANPASSAD FÖR UTÖKAD TJOCKLEK FÖR
MASSAGOLV. MIN. 10 AVJÄMNINGSMASSA UNDER MASSAGOLV.

INNERDÖRR ENL A.

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV
PLASTMASSA LÄNGS DÖRRÖPPNING.
ANSLUTNINGSYTOR
YTPREPARERAS/FÖRBEHANDLAS.

TRÖSKELBESLAG MED ANKANTNING
AV ROSTFRI PLÅT.
PROFIL SKRUVAS MED ROSTFRIA
SKRUVAR, SKRUVADE MED
SÄNKHUVUD TILL BTG-UNDERLAG.

SOCKEL AV PLASTMASSA APPLICERAS RUNT
HÖRN PÅ VÄGGÄNDE OCH
AVSLUTAS BAKOM KARMKONSTRUKTION.
SOCKEL ANSLUTS TÄTT MOT
UPPVIKT SOCKEL AV PLASTMATTA/KLINKER.
HÅLKÄL ANPASSAS FÖR DÖRRMONTAGE.

TRÖSKELBESLAG MED
ANKANTNING AV ROSTFRI PLÅT.

INNERDÖRR ENL A.

TJOCKLEK OCH UTBREDNING ENLIGT
MASSAGOLVLEV.
AVJÄMNING UTFÖRS MED URSPARING
FÖR AKTUELLA YTOR.

30

60 R 8
5

30

25
0

60

SOCKEL AV PLASTMASSA. ANSLUTNINGSYTOR YTPREPARERAS.
SOCKEL ANSLUTS MOT GOLVBELÄGGNING MED HÅLKÄL.
HÅLKÄL UTFÖRS MED RADIE r=85.
VID ÖK SOCKEL AV PLASTMASSA, UTFORMAS AVSLUTNING
AVSMALNANDE ANPASSAD FÖR ANSLUTNING AV TÄTSKIKT PÅ VÄGG.

VÄGG ENL. A

R 30 R 3
0

50

25
0

50

GOLVBRUNN UTAN FALL, STORKÖK

GOLVBRUNN/GOLVRÄNNA MED
MASSAFLÄNS MED URSPARNING FÖR
MASSA. BREDD PÅ FLÄNS: MIN 50 mm.

UTÖKAD TJOCKLEK PÅ
PLASTMASSA LOKALT PÅ YTOR
RUNT OM BRUNNAR.

HÅL BORRAS I FLÄNSAR FÖR KONTROLL
AV UNDERGJUTNING.
GJUTNING SKA UTFÖRAS SÅ ATT
FULLSTÄNDIG UNDERGJUTNING MOT
FLÄNSAR ERHÅLLS.

TJOCKLEK OCH UTBREDNING ENLIGT
MASSAGOLVLEV.
AVJÄMNING UTFÖRS MED URSPARING
FÖR AKTUELLA YTOR.

MIN 50

MIN 150

AV
JÄ

MN
IN
GS

MA
SS

A
MI
N 

10

MIN 150

500

MIN 150

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

0,1 0,2 0,5
1:5

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-20-6-C011

PRINCIPDETALJER STORKÖK

DETALJRITNING
1:10
1:5

2021-12-17

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
henri
Textruta
Bilaga 6

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel



R 7
5

50

VÄGG ENL. A

B. ANSLUTNING KYLRUMSDÖRR

A. VENTILERAD SPALT MELLAN KYL- OCH IVVÄGGAR
ANSLUTNING KYLRUM MOT IV

ANSLUTNING MOT IV

KYLRUMSDÖRR

30

60

VÄGG ENL. A

115 BTG SOCKEL

30
0

30 UTRYMME I GOLVKONSTRUKTION FÖR
GOLVBELÄGGNING AV PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV AVJÄMNINGSMASSA.

AVJÄMNINGSMASSA
SLITSKIKTSBELÄGGNING SOM UNDERLAG FÖR
PLASTMASSAGOLV TYP
WEBER FLOOR 4602 INDUSTRY BASE EXTRA
MIN YTDRAGHÅLLFASTHET: 1.5MPa
YTOR PÅ UNDERGOLV OCH AVJÄMNINGSMASSA
YTPREPARERAS INNAN
BELÄGGNINGAR APPLICERAS
MIN TJOCKLEK FÖR AVJÄMNINGSMASSA: 10mm

GOLVBELÄGGNING AV PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV
AVJÄMNINGSMASSA.

VÄRMEARRANGEMANG I AVJÄMNING.
EL-SLINGOR ENL. E

UTÖKAD TJOCKLEK PÅ PLASTMASSA LÄNGS
DÖRRÖPPNING TJOCKLEK ENL.
MASSAGOLVSLEVERANTÖR.
ANSLUTNINGSYTOR YTPREPARERAS/FÖRBEHANDLAS

KYLRUMSDÖRR MED OMSLUTANDE
KARMKONSTRUKTION OCH DÖRRBLAD MED
SLÄPLIST. DÖRR MONTERAS MED
TÄTNINGS/ISOLERING MOT VÄGGÄNDE ENL.
TILLVERKARENS MONTERINGSANVISNINGAR.

VÄGGPANEL KYLRUM,
TJOCKLEK ENL. STORKÖK

FOGFRI HÅLKÄLSSOCKEL. RADIE: 75mm
METALLYTOR FÖRBEHANDLAS

VÄGGPANEL MONTERAS TÄTT MOT GOLV MED
TÄTNING OCH BOTTENPLÅT ENL. TILLVERKARENS
MONTERINGSANVISNINGAR

VATTENTÄT BEKLÄDNAD MED PLATTOR
TÄTSKIKT APPLICERAS UT ÖVER
PLÅT I HÖRN. MELLANYTOR FÖRBEHANDLAS

VÄGGPANEL KYLRUM,
TJOCKLEK ENL. STORKÖK

FOGFRI HÅLKÄLSSOCKEL. RADIE: 75mm
METALLYTOR FÖRBEHANDLAS

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA, ENLIGT
TILLVERKARENSMONTERINGSANVISNINGAR. FOGMASSA
MELLAN DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA
SAMT VÄGGBEKLÄDNAD OCH PLÅT.

LÄNGSGÅENDE 1,5mm BOCKAD ROSTFRI PLÅT MONTERAS
MOT GOLV . MÅTT OCH UTFÖRANDE ANPASSAT MOT
ANGRÄNSANDE VÄGG. PLÅT SKRUVLIMMAS TILL
VÄGGPANEL SAMT YTTER- OCH INNERVÄGG

SOCKEL PÅ INNERVÄGG SKARVAS OMLOTT TILL MÖTANDE SOCKEL.

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA, ENLIGT
TILLVERKARENSMONTERINGSANVISNINGAR. FOGMASSA
MELLAN DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA
SAMT VÄGGBEKLÄDNAD OCH PLÅT.

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA, ENLIGT
TILLVERKARENSMONTERINGSANVISNINGAR. FOGMASSA
MELLAN DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA
SAMT VÄGGBEKLÄDNAD OCH PLÅT.

KYLRUMSDÖRR MED OMSLUTANDE
KARMKONSTRUKTION OCH DÖRRBLAD MED
SLÄPLIST. DÖRR MONTERAS MED TÄTNINGS/ISOLERING
MOT VÄGGÄNDE ENL.
TILLVERKARENS MONTERINGSANVISNINGAR.

SOCKEL AV PLASTMASSA
APPLICERAS RUNT OM
VÄGGÄNDE MOT ÖPPNING
HÅLKÄL ANPASSAS FÖR
DÖRRMONTAGE.

VÄRMEARRANGEMANG I AVJÄMNING.
EL-SLINGOR ENL. E

80 VENTITELRAT UTRYMME

VÄGGPANEL KYLRUM,
TJOCKLEK ENL. STORKÖK

LÄNGSGÅENDE 1,5mm BOCKAD ROSTFRI PLÅT MONTERAS
MOT GOLV . MÅTT OCH UTFÖRANDE ANPASSAT MOT
ANGRÄNSANDE VÄGG. PLÅT SKRUVLIMMAS TILL
VÄGGPANEL SAMT YTTER- OCH INNERVÄGG

SOCKEL PÅ INNERVÄGG SKARVAS
OMLOTT TILL MÖTANDE SOCKEL.

SOCKEL AV PLASTMASSA PÅ VÄGGPANEL
APPLICERAS I VINKEL UT ÖVER PLÅT I HÖRN.
SOCKELN UTFORMAS AVSMALNANDE ANPASSAD
FÖR SKARVNING TILL SOCKEL PÅ INNERVÄGG ÖK
UTFÖRS I LUTNING MELLAN SOCKLAR
MELLANYTOR FÖRBEHANDLAS.

SOCKEL AV PLASTMASSA H=60 ÖVER
FG. METALLYTOR FÖRBEHANDLAS.

A

A

A

KYLRUM

AA

B

B

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0
1:10

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-20-6-C012

PRINCIPDETALJER KYLRUM

DETALJRITNING
1:20
1:10

2021-12-17

1 KYLRUM, PLAN 100   1 : 10

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

n

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Textruta
Bilaga 7



8

VENTILERAT UTRYMME

A. ANSLUTNING FRYSRUMSDÖRR

FRYSRUMSDÖRR

DETALJ EVÄGG ENL. A

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA, ENLIGT
TILLVERKARENSMONTERINGSANVISNINGAR. FOGMASSA
MELLAN DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA
SAMT VÄGGBEKLÄDNAD OCH PLÅT.

B. FRYSRUM LÄNGS IV

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA, ENLIGT
TILLVERKARENSMONTERINGSANVISNINGAR. FOGMASSA
MELLAN VÄGGBEKLÄDNAD OCH PLÅT.

DETALJ C

DETALJ D

FRYSRUMSDÖRR MED OMSLUTANDE KARMKONSTRUKTION OCH
TRÖSKEL MED VÄRMEARRANGEMANG. DÖRR MONTERAS MED
TÄTNING/ISOLERING MOT VÄGGÄNDAR ENLIGT TILLVERKARENS
MONTERINGSANVISNINGAR.

VÄGGPANEL MED BRUTEN KÖLDBRYGGA,
FRYSRUM

VÄGGPANEL MED BRUTEN KÖLDBRYGGA,
FRYSRUM

1,0MM BOCKAD ROSTFRI PLÅT MONTERAS
MOT GOLVPANEL LÄNGS ÖPPNINGENS BREDD.
VID ÖK FÖRSÄNKS PLÅT I GOLVPANEL OCH
FÄSTS MED FÖRSÄNKT SKRUV. HÖJD
ANPASSAS TILL DJUP PÅ FÖRSÄNKNING

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV PLASTMASSA. PÅ STRÄCKA
LÄNGS KARMINNERMÅTT ANSLUTS VOT MOT PLÅT MONTERAD
PÅ GOLVPANEL.
ANSLUTNINGSYTOR YTREPARERAS/FÖRBEHANDLAS. YTA MOT
BLIVANDE GOLVBELÄGGNING UTFORMAS OCH PLANERAS FÖR
MAXIMAL VIDHÄFTNING MELLAN YTOR. YTA SANDAS

PÅ STRÄCKA LÄNGS KARMINNERMÅTT ANSLUTS VOT
MOT PLÅT MONTERAD PÅ GOLVPANEL.
ANSLUTNINGSYTOR YTPREPARERAS. YTA MOT BLIVANDE
GOLVBELÄGGNING UTFORMAS OCH PLANERAS FÖR
MAXIMAL VIDHÄFTNING MELLAN YTOR/ YTA SANDAS.

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV
PASTMASSA RUNT OM VÄGGPENELER.

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA MELLAN
DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA MELLAN
DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA

VÄGGPANEL MONTERAS TÄTT MOT GOLV I
FÖRSÄNKNING MED TÄTNING OCH BOTTENPLÅT
ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR.

TÄTNING MED FOGSKUM MOT BRUTEN
KÖLDBRYGGA UTFÖRD ENLIGT
TILLVERKARENS MONTERINGSANVISNINGAR.

FUKTRESISTENT AVJÄMNINGSMASSA AV TYP SOM KLARAR
TILLSKJUTANDE FUKT.
TJOCKLEK ANPASSAS FÖR OVANLIGGANDE KONSTRUKTIONER:

- GOLVPANEL FRYSRUM
BETONGYTOR YTPREPARERAS.
VÄRMEARRANGEMANG MONTERAS I AVJÄMNINGSSKIKT I
OMFATTNING ENLIGT STORKÖK.

IGENGJUTNING RUNT OM
VÄGGPANELER OCH GOLVPANELER
UTFÖRS MED SNABBUTORKANDE
BETONG TYP WEBER DRY-MIX 85.

SOCKEL AV PLASTMASSA H=60 ÖVER FG.
METALLYTOR FÖRBEHANDLAS.

FÖRSTÄRKNING MED VOT AV PASTMASSA
RUNT OM VÄGGPENELER.

ELASTISK FOG MOT BOTTNINGSLIST.
ANSLUTNING MOT SOCKEL UTFÖRS SOM
HÅLKÄRL MED LUTANDE RADIEFORMAD
YTA, UTAN DALAR, SÅ ATT FULLSTÄNDIG
VATTENAVRINNING MOT GOLVYTA
ERHÅLLS.

FOGNING/TÄTNING MED ELASTISK FOGMASSA MELLAN
DÖRRKONSTRUKTIONER/KARM OCH GOLVYTA

VÄGGPANEL MONTERAS TÄTT MOT GOLV I
FÖRSÄNKNING MED TÄTNING OCH BOTTENPLÅT
ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR.

TÄTNING MED FOGSKUM MOT BRUTEN
KÖLDBRYGGA UTFÖRD ENLIGT
TILLVERKARENS MONTERINGSANVISNINGAR.

FUKTRESISTENT AVJÄMNINGSMASSA AV TYP SOM
KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT.
TJOCKLEK ANPASSAS FÖR OVANLIGGANDE
KONSTRUKTIONER:

- GOLVPANEL FRYSRUM
BETONGYTOR YTPREPARERAS.
VÄRMEARRANGEMANG MONTERAS I AVJÄMNINGSSKIKT I
OMFATTNING ENLIGT EL- OCH STORKÖKSHANDLING.

VÄGG ENL. A

SE SOCKELDETALJ
5386-K-20-6-C011

VENTILERAT UTRYMME

VÄGGPANEL MED BRUTEN
KÖLDBRYGGA, FRYSRUM

SOCKEL AV PLASTMASSA H=60
ÖVER FG. METALLYTOR
FÖRBEHANDLAS.

LÄNGSGÅENDE 1,5mm BOCKAD ROSTFRI PLÅT
MONTERAS MOT GOLV I
FÖRSÄNKNING. MÅTT OCH UTFÖRANDE
ANPASSAT MOT ANGRÄNSANDE VÄGG
PLÅT SKRUVLIMMAS TILL
VÄGGPANEL/INNERVÄGG

SOCKEL AV PLASTMASSA PÅ VÄGGPANEL
APPLICERAS I VINKEL UT ÖVER PLÅT I HÖRN.
SOCKELN UTFORMAS AVSMALNANDE
ANPASSAD FÖR SKARVNING TILL
SOCKEL PÅ INNERVÄGG ÖK UTFÖRS I
LUTNINGMELLAN SOCKLARMELLANYTOR
FÖRBEHANDLAS.

VÄGGPANEL MED BRUTEN
KÖLDBRYGGA, FRYSRUM

SOCKEL PÅ INNERVÄGG SKARVAS
OMLOTT TILL SOCKEL

LÄNGSGÅENDE 1,5mm BOCKAD ROSTFRI PLÅT MONTERAS MOT GOLV I
FÖRSÄNKNING. MÅTT OCH UTFÖRANDE ANPASSAT MOT
ANGRÄNSANDE VÄGG
PLÅT SKRUVLIMMAS TILL VÄGGPANEL/INNERVÄGG

VÄGGPANEL MED BRUTEN
KÖLDBRYGGA, FRYSRUM

LÄNGSGÅENDE 1,5mm BOCKAD ROSTFRI
PLÅT MONTERAS MOT GOLV I
FÖRSÄNKNING. MÅTT OCH UTFÖRANDE
ANPASSAT MOT ANGRÄNSANDE VÄGG
PLÅT SKRUVLIMMAS TILL
VÄGGPANEL/INNERVÄGG

SOCKEL PÅ INNERVÄGG SKARVAS
OMLOTT TILL SOCKEL.

VATTENTÄT BEKLÄDNAD MED PLATTOR
TÄTSKIKT APPLICERAS UT ÖVER
PLÅT I HÖRN. MELLANYTOR
FÖRBEHANDLAS

30 UTRYMME I GOLVKONSTRUKTION FÖR
GOLVBELÄGGNING AV PLASTMASSA
OCH UNDERLIGGANDE AV AVJÄMNINGSMASSA.

AVJÄMNINGSMASSA
SLITSKIKTSBELÄGGNING SOM UNDERLAG FÖR
PLASTMASSAGOLV TYP
WEBER FLOOR 4602 INDUSTRY BASE EXTRA
MIN YTDRAGHÅLLFASTHET: 1.5MPa
YTOR PÅ UNDERGOLV OCH AVJÄMNINGSMASSA
YTPREPARERAS INNAN
BELÄGGNINGAR APPLICERAS
MIN TJOCKLEK FÖR AVJÄMNINGSMASSA: 10mm

FR
YS
RU
M

GBR

A

A

BB

B

B

C

D

E

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0
1:10

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-20-6-C013

PRINCIPDETALJER FRYSRUM

DETALJRITNING
1:20
1:10

2021-12-17

1 FRYSRUM, PLAN 100   1 : 10

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Textruta
Bilaga 8



INNEUTE

FASADSKIVA ENLIGT A
FASADLÄKT ENLIGT A
VINDSKYDDSDUK

100 Z-PROFIL s400
+ MINERALULLSKIVA

10 OORGANISK VINDSKIVA
220 STÅENDE REGLAR 45x220 s600

+ MINERALULL
0,2 PE-FOLIE
45 LIGGANDE REGALR 45x45 s450

+ MINERALULL
12 PLYWOOD
13 GIPS

INNEUTE

FASADSKIVA ENLIGT A
FASADLÄKT ENLIGT A
VINDSKYDDSDUK

100 Z-PROFIL s400
+ MINERALULLSKIVA

10 OORGANISK VINDSKIVA
220 STÅENDE REGLAR 45x220 s600

+ MINERALULL
0,2 PE-FOLIE
45 LIGGANDE REGALR 45x45 s450

+ MINERALULL
15 PLYWOOD
13 CEMENTBASERAD VÅTRUMSSKIVA

YTSKIKT ENLIGT A

200 PREFABRICERAD
BETONG

150 PREFABRICERAD
BETONG

TVÅLAGSTÄTNING I KLASS TKY-A-0234 + TKY-B-0034
ca: 465 TAKELEMENT
15 BRANDSKYDD ENLIGT TAKLEVERANTÖR

YTSKIKT ENLIGT A
20 AVJÄMNING
100 TORKBETONG  CENTRISKT ARMERAD #Ø8s150
265 HDF 120/27

YTSKIKT ENLIGT A
35 AVJÄMNING
265 HDF 120/27 gk > 4.5 kN/m2

30 AVJÄMNING INKLUSIVE YTSKIKT ENLIGT A
200 BETONG
100 CELLPLAST
50 CELLPLAST
100 CELLPLAST
200 TVÄTTAD MAKADAM

GEOTEXTIL

RADONSLANG

CELLPLAST PLACERAS MED
FÖRSKJUTNA SKARVAR

20 AVJÄMNING INKLUSIVE YTSKIKT ENLIGT A.
125 TORKBETING
240 RD-PLATTA

- YTSKIKT ENLIGT A
- YEP 2500
20 STENULLSBOARD >60 kPa, >110kg/m3

220 90x180 LIMTRÄBALK c/c 600
MINERALULL

28 28x70 GLESPANEL c/c 400
2x12.5 CEMBRIT MULTIFORCE ELLER LIKVÄRDIG

FASADSKIVA ENLIGT A
FASADLÄKT ENLIGT A

10 OORGANISK VINDSKIVA
145 45x145 s300 + 145 MINERALULL

SKIVA ENLIGT A

INNEUTE

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

200 BETONG
100 CELLPLAST
200 TVÄTTAD MAKADAM

GEOTEXTIL

AVJÄMNING INKL. YTSKIKT OCH GOLVFALL ENLIGT A
40 AVJÄMNING
80 TORKBETONG  CENTRISKT ARMERAD #Ø8s150
265 HDF 120/27

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0
1:10

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-20-6-C001

VÄGG- OCH BJÄLKLAGSTYPER

TYPDETALJER

2021-12-17

1 : 10
YV01 - YTTERVÄGG

1 : 10
YV01a - YTTERVÄGG MOT STORKÖK

1 : 10
IVB01 - HISSCHAKT

1 : 10
IVB02 - BÄRANDE INNERVÄGG

1 : 10
YT01 - YTTERTAK, TAKELEMENT

1 : 10
BJL01 - BJÄLKLAG ÖVER PLAN 100

1 : 10
BJL03 - BJÄLKLAG ÖVER PLAN 200

1 : 10
GP01 - GRUNDPLATTA

1 : 10
BJL04 - BJÄLKLAG ÖVER PLAN 100, VID TRAPPA

1 : 10
YT02 - YTTERTAK MILJÖHUS

1 : 10
YVB02 - BÄRANDE YTTERVÄGG MILJÖHUS

1 : 10
GP02 - GRUNDPLATTA MILJÖHUS

1 : 10
BJL02 - BJÄLKLAG ÖVER PLAN 100, RWC

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Textruta
Bilaga 9



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5389-K-01-0-001, -002

SCHAKT- OCH DRÄNERINGSPLAN  5389-K-15-1-C011, -C012
PLAN 100 5389-K-20-1-C011, -C012
PLAN 200 5389-K-20-1-C021, -C022
PLAN 300 5389-K-20-1-C031, -C032
TAKPLAN 5389-K-20-1-C041, -C042

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
ALLA MÅTT I [mm]

SCHAKTLINJE, BERGSCHAKT

SCHAKTLINJE, JORDSCHAKT
ALT. UPPFYLLNAD ENL. TB MARK

STÅLSTOMME ENL. STÅLRITNINGAR 5389-K-24-

ARMERING
A-001 - A-005

A

2

B
5386-K-20-2-C002

B
5386-K-20-2-C002

FÖ
R 

FO
RT

SÄ
TT

NI
NG

-
SE

 R
IT
NI
NG

 5
38

6-
K-

20
-1

-C
01

2

1
5386-K-15-6-C011

2
5386-K-15-6-C011

1
5386-K-20-6-C003

2
5386-K-20-6-C003

4
5386-K-15-6-C011

3
5386-K-15-6-C011

4
5386-K-15-6-C012

3
5386-K-15-6-C012

1
5386-K-15-6-C014

FR
YS

RU
M

MILJÖRUM

KYLRUM

1
X5389-K-15-6-C017

1
5386-K-15-6-C013

2
5386-K-15-6-C013

3
5386-K-15-6-C013

2
5386-K-15-6-C011

5
5386-K-15-6-C012

3
5386-K-15-6-C011

3
5386-K-15-6-C011

FU01

FU01

FU01

FU01

FU01

FU01

FU01

FU01FU01

FU02

FU02

FU03

2
5386-K-15-6-C011

STORKÖK

VÄRMESLINGA RUNT
KYLRUM ENL E

GBR

GBR

GBR

GBR

GBR

1510291065207920897010370

24
90

34
50

48
50

70
0

70
0

1435515755

14
60

25
60

16
50

27
50

16202720

925510055

8602260

70
0

225

34
50

48
50

34
50

48
50

40015401

45736913

42
13

63
23

34
50

48
50

20
90

20
90

70
0

46106010

9580

19685

86
85

86
85

23086

17
86

83
86

24
00

23754575

E-HÅL Ø50
C/C =+30.030

19
0

3

3 3

1
5386-K-20-6-C012

4

4

4

1

2
5386-K-15-6-C016

2
5386-K-15-6-C016

1
5386-K-15-6-C016

FETTAVSKILJARE
PLACERING ENL. VS/LA

3

115 BTG SOCKEL

6978

4623

34

40
42

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
360x360

URSPARING
400x400

URSPARING
310x310

URSPARING
310x310

URSPARING
270x380

URSPARING
270x360

URSPARING
270x360

URSPARING
310x330

URSPARING
310x330

1
5386-K-20-6-C013

3
5386-K-15-6-C014

URSPARING
FÖR BRUNN. TYP ENL. VS

ÖK SOCKEL 27.430

ÖK SOCKEL 27.430

ÖK SOCKEL 27.430

C
D

P 100
P 200
P 300

0
SKALA

1 2 5
1:50

m

FASTEBREVET 3

TORÖGATAN 37

HUS C,

FASTIGHETSNUMMER 5389

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

A1
A3

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

A

K

E

V51

C

V

10274608

L

FÖRSLAGSHANDLING

5386-K-20-1-C011

PLAN 100, DEL 1

PLANRITNING
1:100
1:50

2021-12-17

1 : 50
PLAN 100, DEL 1

GBR   GOLVBRUNN ENL. VS
SBR   SPÄRRBRUNN ENL. VS

INGJUTNINGSGODS

FÄSTPLÅT ENL. KP

DURKPLÅTSPROFIL TYP 2 FZV

L90x90x9

UPPLAG FÖR BETONGPLATTA ENL.
5386-K-15-6-C013. ANTAL ENL. PLAN 100

RÖRGENOMFÖRINGAR ENL VS OCH E
GENOMFÖRINGARNA UTFÖRS RADONSÄKRA

1

2

3

4

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
henri
Textruta
Bilaga 10

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel

henri
Rektangel



127
TILLAGNINGSKÖK
39,0 m²

150E
KPR 3
13,1 m²

137
LEKRUM
21,5 m²
9+2 pers

140A
SKÖTRUM
16,1 m²

135
ALLRUM
36,8 m²
18+4 pers

136
LEKRUM
16,4 m²
9+2 pers

139
ALLRUM
36,8 m²
18+4 pers

138
LEKRUM
16,4 m²
9+2 pers

102
GROVENTRÉ
13,5 m²

104
GROVENTRÉ
13,5 m²

103
GROVENTRÉ
13,5 m²

TRH-02B
ENTRÈ
8,3 m²

134
ELC
2,4 m²

155
RWC / D
5,8 m²

141
WC P
1,5 m²

108
TORK
3,2 m²

101
GROVENTRÉ
13,5 m²

107
TORK
3,2 m²

105a
WC
1,8 m²

110
TORK
3,2 m²

109
TORK
3,2 m²

106b
WC
1,8 m²

152
STÄD
3,2 m²

153
CENTRALFRD
10,3 m²

150D
TRAPPHALL
9,4 m²

TRH-02
UTR
9,8 m²

150F
KPR 4
22,2 m²

H-1
HISS
3,1 m² 150B

KPR 1
14,3 m²

133
UC
14,2 m²

122
SAMTAL
6,3 m²

123
EL
0,8 m²

154
ELC
0,9 m²

140B
WC B
1,4 m²

140C
WC B
1,5 m²

TRH-01
TRAPPA
6,0 m²

128
OMKL KÖK
4,6 m²

129
WC/D KÖK
4,1 m²

130
DISKRUM
7,3 m²

125
VARUMOTTAG
5,9 m²

126
FRYSRUM
4,9 m²

132
KYLRUM
5,2 m²

131
FRD
3,9 m²

150C
KPR 2
13,3 m²

+27,130 +27,130

+27,130 +27,130 +27,130

+27,130

+27,130+27,130

+27,115

+27,130

+27,120

+27,130

AK2

AK

AK
KL KL

GB

GB GB

GB

INKLÄDNAD
KÖKSKYLA

105b
WC
1,8 m²

106a
WC
1,8 m²

135 ALLRUM
170/110
4xTD10-160-200-600
3xFD10-160
LD20-250 L=500
LD20-200 L=500

136 LEKRUM
90/90
2xTD10-160-200-600
3xFD10-160
LD20-315 L=500

140 SKÖTRUM
-/100
2xFD10-125
2xFD10-160
2xÖD10-700

141 WC/P
-/20
FD10-125
ÖD10-300
LD20-125 L=500

139 ALLRUM
170/110
4xTD10-160-200-600
3xFD10-160
LD20-250 L=500
LD20-200 L=500

138 LEKRUM
90/90
2xTD10-160-200-600
3xFD10-160
LD20-315 L=500

137 LEKRUM
90/90
2xTD10-160-200-600
3xFD10-160
3xLD20-200 L=500

101 GROVENTRÉ
40/20
TD10-160-250-600

107 TORK
-/20
FD10-125
ÖD10-300
LD20-125 L=500

105A WC/FRD
-/20
FD10-125
ÖD10-300

108 TORK
-/20
FD10-125
ÖD10-300
LD20-125 L=500

102 GROVENTRÉ
40/-
TD10-160-250-600

104 GROVENTRÉ
40/-
TD10-160-200-600

110 TORK
-/20
FD10-125
ÖD10-300
LD20-125 L=500

106A WC
-/20
FD10-125
ÖD10-300 109 TORK

-/20
FD10-125
ÖD10-300
LD20-125 L=500

103 GROVENTRÉ
40/-
TD10-160-250-600

TRH-02B ENTRÉ
40/-
TD10-160-200-600

122 SAMTAL
30/30
TD10-125-200-600
FD10-160

125 VARUMOTTAG
15/15
TD10-125-160-600
2xFD10-125
2xLD20-125 L=600

153 CENTRALFRD
-/20
FD10-125
ÖD10-300

155 RWC/D
-/30
FD10-125
ÖD10-300
LD-20-160 L=500

127 TILLAGNINGSKÖK
FD50 450/500
FD51 225/240

150 KAPPRUM
200/130
4xTD10-160-250-600
6xFD10-160
LD-20-125 L=500
LD-20-160 L=500
LD-20-200 L=500

152 STÄD
-/20
FD10-160
ÖD10-300

129 WC/D KÖK
-/30
FD10-160
ÖD10-300
LD20-160 L=500

128 OMKL KÖK
30/-
TD10-160-250-600
LD20-125 L=500

F31-1-200
F31-1-200
CL+3050

F31-1-200

F31-1
315

T31-1
250

F31-1-315
CL+3100

F31-1-200
CL+3150

F31-1-200

F31-1-250

F31-1-160 F31-1-125

F31-1-125
CL+3150

F31-1-125

F31-1-160

T31-1-200

T31-1-125

T31-1-125
CL+2905

T31-1-250
CL+3100

T31-1-200

T31-1-160

F31-1-125

F31-1-160

F31-1-160

T31-1-125

T31-1-160

T31-1-250

T31-1-200

T31-1-200

T31-1-160

T31-1-160

T31-1-200
T31-1-160

T31-1-160
CL+2905

T31-1-315
F31-1-160

F31-1-200

F31-1-250 F31-1-200

F31-1-160

F31-1-200

F31-1-160

T31-1-160
CL+2905

T31-1-200T31-1-400
CL+3050

T31-1
400

F31-1
400

F31-1-400
CL+3000

F31-1-315
CL+2800

F31-1-200

F31-1-160

F31-1-125

T31-1-250
T31-1-200

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160

T31-1-160

T31-1-200

T31-1-200

F31-1-160

F31-1-160

F31-1-200

T31-1-160

F31-1-200
CL+3050

F31-1-250
CL+2750

F31-1-200
CL+3050

F31-1-200

T31-1-315
CL+3050

F31-1-315
CL+3050

T31-1
315

F31-1
315

T31-1
315

F31-1
250

T31-1-250
CL+3100

T31-1-200
CL+3100

T31-1-160

T31-1-200

T31-1-160

T31-1-125

T31-1-160

T31-1-200
CL+2950

F31-1-250
CL+3100

F31-1-200
CL+3100

F31-1-125 F31-1-200

F31-1-250

F31-1-160

T32-1-250

A

F32-2
800x500

T32-1
600x500

F32-1-125
CL+3000

F32-1-125
CL+3100

F32-1-125
CL+2800

F32-1-125
T32-1-315

T32-1-600x300

T32-1-600x300

T32-1-250
CL+3100

T32-1-250
CL+3100
T32-1-250
CL+3100

T32-1-100
CL+3050

F32-2-400x250
CL+3100

F32-2-400x250
CL+3125

F32-2-800x300
CL+3100

T32-1-200

T32-1-200

F33-1-125
CL+3000

F33-1-80

F33-1-125
F33-1-125

F33-1-80
F33-1-80

30 l/s

LD20-125

TD10-125-160-600
80/- TD10-125-160-600

80/-

130 DISKRUM
-/100
FD60
TD10-200-250-600

FA31-FF1
30 l/s

133 UC
30/30
FD20-125
TD50-160
YG11-160
YG20-160

BS10-200RL1

RL1

RL1 RL1
RL1

RL1

RL1

REF:
TD10-125
20l/s
15Pa

REF:
FD10-125
15l/s
0Pa

SP10-125

SP10-125
15 l/s

15 l/s

F33-1-125
CL+3000

CF31-FF1

106B WC
-/20
FD10-125
ÖD10-300

105B WC/FRD
-/20
FD10-125
ÖD10-300

LD20-160

LD20-125

LD31-600x300

SP30-600x300
740l/s

T31-1-200
CL+3050

SP10-200
40l/s

F31-1-160
CL+3100

T31-1-160
CL+2888

T31-1-160
CL+2950

F32-2-600x300
CL+3100

F32-2-400x250
CL+3125
F32-2-500x300
CL+3100

F32-2-600x300
CL+3100

F32-2-400x250
CL+3100

F31-1-250
CL+2930

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160
CL+2905

T31-1-200
CL+3100

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160
CL+2905

F31-1-125
CL+3150 F31-1-125

CL+3150

F31-1-160
CL+2880 T31-1-160

CL+2905

T31-1-160
CL+2905

T31-1-160

F31-1-160
CL+2880

F31-1-250
CL+2930

RL
RL

RL

F31-1-160

SP10-315
270l/s

T31-1-200
CL+2905

T31-1-200
CL+2905

T31-1-160

T31-1-160

T31-1-200
CL+2905

T31-1-160

T31-1-160

T31-1-200
CL+2905

F31-1-160
CL+3100

RL

REF:
FD10-160
37l/s
15Pa
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I STOCKHOLM AB

SKOLFASTIGHETER

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

ÄNDRINGEN AVSERBET SIGN
DATUM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

FÖRSLAGSHANDLING

K

A

5386-V-57-1-C012

V51

V

E

SKALA 1:50LUFTBEHANDLING

PLAN 100, DEL 2

PLANRITNING
HUS C

TORÖGATAN 37

FASTIGHETSNUMMER 5386

FASTEBREVET 3

UPPHANDLINGSDOKUMENT

C

2021-12-17

L

C

P 100

P 200

P 300

D
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127
TILLAGNINGSKÖK
39,0 m²

150E
KPR 3
13,1 m²

137
LEKRUM
21,5 m²
9+2 pers

140A
SKÖTRUM
16,1 m²

135
ALLRUM
36,8 m²
18+4 pers

136
LEKRUM
16,4 m²
9+2 pers

139
ALLRUM
36,8 m²
18+4 pers

138
LEKRUM
16,4 m²
9+2 pers

102
GROVENTRÉ
13,5 m²

104
GROVENTRÉ
13,5 m²

103
GROVENTRÉ
13,5 m²

TRH-02B
ENTRÈ
8,3 m²

134
ELC
2,4 m²

155
RWC / D
5,8 m²

141
WC P
1,5 m²

108
TORK
3,2 m²

101
GROVENTRÉ
13,5 m²

107
TORK
3,2 m²

105a
WC
1,8 m²

110
TORK
3,2 m²

109
TORK
3,2 m²

106b
WC
1,8 m²

152
STÄD
3,2 m²

153
CENTRALFRD
10,3 m²

150D
TRAPPHALL
9,4 m²

TRH-02
UTR
9,8 m²

150F
KPR 4
22,2 m²

H-1
HISS
3,1 m² 150B

KPR 1
14,3 m²

133
UC
14,2 m²

122
SAMTAL
6,3 m²

123
EL
0,8 m²

154
ELC
0,9 m²

140B
WC B
1,4 m²

140C
WC B
1,5 m²

TRH-01
TRAPPA
6,0 m²

128
OMKL KÖK
4,6 m²

129
WC/D KÖK
4,1 m²

130
DISKRUM
7,3 m²

125
VARUMOTTAG
5,9 m²

126
FRYSRUM
4,9 m²

132
KYLRUM
5,2 m²

131
FRD
3,9 m²

150C
KPR 2
13,3 m²

+27,130 +27,130

+27,130 +27,130 +27,130

+27,130

+27,130+27,130

+27,115

+27,130

+27,120

+27,130

AK2

AK

AKKL KL

GB

GB GB

GB

INKLÄDNAD
KÖKSKYLA

105b
WC
1,8 m²

106a
WC
1,8 m²

S

U

S

S
S U

S

S

S

S
S

S

S

S

000131

AK

00013 1

AK

2

2

2

2

2 2 2

16A

2

UTTAG MONTERAS +1400 UNDER HYLLA

2
2

2
BL

BL

BL

DA

1

ANSLUTNINGSPUNKT 10A FRYSRUM +2900

1

LYFTVAGN

BLANDNINGSMASKIN

1

GRÖNSAKSSKÄRARE

1

HÖJ OCH SÄNKBAR BÄNK

1

SNABBHACK

1
+1800

ANSLUTNINGSPUNKT 32A +400 SPIS

63A

32A
1

UTTAG FÖR TAKHÄNGD MASKINVISP 
+2000 PÅ LEDNINGSKANAL

2

UTTAG CENTRALENHET 
TEMPLOGG +1200

ANSLUTNINGSPUNKT 
KYLRUM +2900

16A

25A

VATTENUTLOPP FÖR KONDENSVATTEN

AVF

CF

CF
TT

AVF

CF

CF

5x2,5

FXQJ 4x16+16

EXQJ 4x10+10

EXQJ 4x10+10

BT BT

S

S

S

S

USSU

S

S
BT BT

VATTENUTLOPP FÖR KONDENSVATTEN

CF

CF

CF

CF

EXQJ 4x6+6

16A
16A

5G2,5

5G2,5C

C

+1400

S

L
L
L

U
FÖR NYCKELSKÅP

5G1,5 N

T1

T2

LV3

3G2,5 3G2,5

T2

EXQJ 4x10+10

EXQJ 4x10+10

EXQJ 4x10+10

EXQJ 4x10+10

C62
C28

T3

ANSLUTNINGSPUNKT ELKABEL FÖR TÖVATTENRÖR

FJV

PLOMBERBAR MANÖVERBRYTARE FÖR FJÄRRVÄRMEMÄTARE

RM

RM

DOSA MÄRKT "KYLA" FÖR RUMSREGLERENHET

DOSA MÄRKT "KYLA" 
FÖR RUMSREGLERENHET

AXQJ 4X95+29

+1900 I ANSLUTNING
 TILL VÄGGHYLLA

B

B

200

A1A

A1

A1C1

A1B

2

16A/K

+350

+350
+350

+350

+350

16A

5G2,5

C

A1A
5x2,55x2,5

AS-C133

AS-KYLA
EXQJ 4X6+6

000131

AK

DA

000131

DA

000131

AK

000131

AK

200

3x2,5

TG1

G1

GV1

GV
1

GV1

GV
1

GV1

TG2

GV2

GV2

2222

3G2,5

TT

3G2,5

AVF

TT

AVF

TT

+1500
+1400

S

1

1

1
1

B

+2300
+2300

+2300

+2300+1200+1200

B

+1900+1900+1900+1900

T4

A

2 3

FÖRKLARINGAR HÄNVISNING
SE RITNING 5386-E-69-5-C001
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LAGER: CADLAGER 11 BSAB96

SKALA 1:50

0
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I STOCKHOLM AB
SKOLFASTIGHETER

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

HANDLÄGGARE

ANSVARIG ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER BET

ÄNDRINGEN AVSERBET SIGN DATUM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RELATIONSRITNING

BYGGHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

FÖRSLAGSHANDLING

K

A

5386-E-63-1-C012

V51

V

E

SKALA 1:50KRAFT
PLAN 100, DEL 2

PLANRITNINGHUS C

TORÖGATAN 37

FASTIGHETSNUMMER 5386

FASTEBREVET 3

C

L
C

P 100
P 200
P 300

D
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