
IDENTIFICATIVO INDIRIZZO                         DESCRIZIONE                                                                                                                                       ID_INT1 ID_INT2 ID_INT3 ID_INT4 ID_INT5
Po07 Via Achille Grandi Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po08 Via Carlo Dall'Acqua Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po09 Via Trento Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po10 Viale Liguria Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po11 Via Vittorio Veneto Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po12 Via Dante Alighieri Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po13 Via Milano Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione ISS33 INS06 INS07 INS09

Po14 Via Santa Rita Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po15 Via della Repubblica Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po16 Viale Piemonte Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po17 Via Giovanni Boccaccio Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione INS06 INS07 INS09

Po18 ND Area di trasformazione - Nuovo edificato INS02

Po19 Via Fratelli Perego Area di trasformazione - Nuovo parcheggio IS33 INS02

Po20 ND Area di trasformazione - Nuovo edificato INS02 IS34

Po21 ND Area di trasformazione - Nuovo edificato INS02

Po22 Via Pietro Mascagni Area di trasformazione - Nuovo parcheggio IS34 INS02

Po23 ND Area di trasformazione - Nuovo parcheggio IS33 INS02

Po24 Via per Imbersago Area di trasformazione - Nuovo edificato INS02
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IDENTIFICATIVO INDIRIZZO DESCRIZIONE ID_INT1 ID_INT2 ID_INT3 ID_INT4 ID_INT5
Pt06 Via San Maurizio al Lambro Sfioratore 1352 con recapito in corpo idrico cessato - Criticità potenziale IS02 IS35 INS06 INS12

Pt07 Viale Spagna Sfioratore 1851 - Criticità potenziale - Recapito in Lambro da rete mista IS35 IS36 INS06 INS12

Pt08 Viale Spagna Sfioratore 1871 con clapet in Lambro - Criticità potenziale - Recapito da rete sfiiorata alimentata da rete fognaria di Brugherio IS35 INS06 INS12

Pt09 Fuori ambito stradale Sfioratore 2191 con clapet in Lambro - Criticità potenziale - Recapito da rete mista IS35 INS06 INS12

Pt10 Viale Brianza Sfioratore 2668 - Criticità potenziale - Recapito a rete mista da impianto di pompaggio sottopasso IS35 INS06 INS12

Pt11 Via Carducci Sfioratore 384 - Criticità potenziale - Impianto di sollevamento IS35 INS06 INS12

Pt12 Via Groffredo Mameli Sfioratore 773 con recapito in corpo idrico cessato di Via Mameli da rete mista - Criticità potenziale IS01 IS35 INS06 INS12

Pt13 Via Trento Sfioratore 833 di allegerimento rete - Criticità potenziale IS35 INS06 INS12

Pt14 Via Guzzina Sfioratore 2706 di alleggerimento su collettore consortile a valle di Brugherio - Criticità potenziale IS32 IS35 INS06 INS12

Pt15 Viale Spagna Sfioratore 2176 con recapito in corpo idrico cessato di Viale Spagna da rete mista - Criticità potenziale IS06 IS35 INS06 INS12

Pt16 Via Verona Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS15 INS03 INS06

Pt17 Via Tagliabue Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS16 INS03 INS06

Pt18 Via Kennedy Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS17 INS03 INS06

Pt19 Via Nazario Sauro Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS18 INS03 INS06

Pt20 Via Quattro Strade Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS19 INS03 INS06

Pt21 Via Mozart Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS20 INS03 INS06

Pt22 Via Mozart Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS21 INS03 INS06

Pt23 Via Tasso Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS22 INS03 INS06

Pt24 Via Calamandrei Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS23 INS03 INS06

Pt25 Viale Liguria Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS24 INS03 INS06

Pt26 Via Piemonte Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS25 INS03 INS06

Pt27 Via Longarone Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS26 INS03 INS06

Pt28 Via Rovigo Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS27 INS03 INS06

Pt29 Via  Val Di Stava Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS09 INS03

Pt30 Via Giovanni XXIII e Via Metallino Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS10 INS03

Pt31 Via  Emilia Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS07 INS03

Pt32 Via Alessandro Manzoni Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS08 INS03

Pt33 Viale Guareschi Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS14 INS03

Pt34 Via Spagna Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS11 INS03

Pt35 Via Bilbao Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS12 INS03

Pt36 Via Siviglia Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da analisi modellistica della rete IS13 INS03

Pt37 Via  Luigi Pirandello Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione IS03 INS03 INS06 INS09

Pt38 Via Ugo Foscolo Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione IS04 INS03 INS06 INS09

Pt39 Via Longarone Fognatura - Possibile inadeguatezza funzionale idraulica derivabile da criticità segnalate nell'attività di gestione IS05 INS01 INS03 INS06 INS09
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