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L. Dutto

IDENTIFICATIVO INDIRIZZO DESCRIZIONE PRIORITA' CATEGORIA STATO
IS01 Via Groffredo Mameli Verifica del recapito finale e della possibilità di utilizzo dell'alveo relitto come elemento di laminazione, o in alternativa di connessione alla rete mista più vicina (ID773). 2 1 1

IS02 Viale San Maurizio al Lambro Verifica del recapito finale e della possibilità di utilizzo dell'alveo relitto come elemento di laminazione, o in alternativa di connessione alla rete mista più vicina (ID1352). 2 1 1

IS03 Via Luigi Pirandello Adeguamento idraulico del collettore di Via Luigi Pirandello 1 4 1

IS04 Via Ugo Foscolo Adeguamento idraulico del collettore di Via Ugo Foscolo 1 4 1

IS05 Via Longarone Adeguamento idraulico del collettore di Via Via Longarone 1 4 1

IS06 Viale Spagna Verifica del recapito finale e della possibilità di utilizzo dell'alveo relitto come elemento di laminazione, o in alternativa di connessione alla rete mista più vicina (ID2176). 2 1 1

IS07 Via Emilia Potenziamento rete fognaria insufficiente in Via Emilia 3 4 5

IS08 Via Alessandro Manzoni Potenziamento rete fognaria insufficiente in Via Alessandro Manzoni 3 4 5

IS09 Via Val Di Stava Efficientamento idraulico dell'innesto fognario di Via Val Di Stava 3 4 5

IS10 Via Giovanni XXIII e Via Metallino Efficientamento idraulico dell'innesto fognario di Via Giovanni XXIII incrocio Via Metallino 3 4 5

IS11 Viale Spagna Sostituzione con aumento di diametro ed eliminazione delle contropendenze in Viale Spagna 3 4 5

IS12 Via Bilbao Sostituzione con aumento di diametro ed eliminazione delle contropendenze in Viale Bilbao 3 4 5

IS13 Via Siviglia Sostituzione con aumento di diametro ed eliminazione delle contropendenze in Viale Siviglia 3 4 5

IS14 Via Guareschi Sostituzione con aumento di sezione in Via Guareschi 3 4 5

IS15 Via Verona Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Longarone, Via Chioggia e Via Verona 3 4 2

IS16 Via Don Tagliabue Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Don Tagliabue 3 4 2

IS17 Via Kennedy Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Kennedy 3 4 2

IS18 Via Nazario Sauro Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Nazario Sauro 3 4 2

IS19 Via Quattro Strade Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Quattro Strade 3 4 2

IS20 Via Mozart Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Mozart 3 4 2

IS21 Via Mozart Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Mozart 3 4 2

IS22 Via Tasso Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Tasso 3 4 2

IS23 Via Calamandrei Potenziamento rete ed adeguamento funzionaliti idraulica in Via Calamandrei 3 4 2

IS24 Via Liguria Potenziamento rete ed adeguamento funzionaliti idraulica in Via Liguria 3 2 2

IS25 Viale Piemonte Potenziamento rete ed adeguamento funzionaliti idraulica in Viale Piemonte 3 4 2

IS26 Via Longarone Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Longarone 3 4 2

IS27 Via Rovigo Potenziamento rete ed adeguamento funzionalità idraulica in Via Rovigo 3 4 2

IS28 Via S. Maurizio al Lambro Interventi di adeguamento del sistema arginale nel Lambro e by-pass nel ponte di Via S. Maurizio al Lambro (AIPO 2016-2019) 3 95 5

IS29 Via Barcellona Adeguamento muro arginale sul Fiume Lambro presso Via Barcellona 3 95 3

IS30 Viale Spagna Realizzazione di una barriera mobile nel sottopasso di Viale Spagna per prevenire allagamenti a valle 3 95 1

IS31 ND Vasche di laminazione e opere strutturali previste sul Lambro a monte di Cologno Monzese (AdBPo-AIPO) 2 11 91

IS32 ND Vasca di laminazione di Brugherio 3 3 5

IS33 ND Disconessione della rete bianca e realizzazione di pozzi perdenti 3 22 5

IS34 ND Valutare l'utilizzo del fontanile inattivo come vasca di recapito 3 1 1

IS35 ND Valutare la disconessione graduale della rete bianca e conseguente realizzazione di pozzi perdenti 3 3 1

IS36 ND Valutare installazione di valvola a clapet nello scarico 2 95 1

INTERVENTI STRUTTURALI

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE
INS01 Procedura di controllo della fognatura e di manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie

INS02 Indicazioni di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di nuova trasformazione

INS03 Ispezione e interventi straordinari di manutenzione e pulizia caditoie a seguito di eventi di piena gravosi del Lambro

INS04 Specifiche procedure di chiusura sottopasso in condizioni di allerta meteo

INS05 Procedure di intervento per la riduzione del rischio nel Piano di emergenza comunale

INS06 Monitoraggio e manutenzione programmata dei manufatti di rete critici

INS07 Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia caditoie con maggiore frequenza, particolarmente a ridosso di eventi gravosi

INS08 Procedure di emergenza per bloccare il traffico al superamento del livello critico sul Lambro

INS09 Predisposizione di studi di verifica della funzionalita'  idraulica effettiva

INS10 Monitoraggio e verifica periodica dell'officiosita'  idraulica di tratti tombati dei corpi idrici

INS11 Indicazioni sulle prescrizioni amministrative da adottare all'interno del Regolamento edilizio

INS12 Studio della rete afferente per l'individuazione di aree idonee per l'applicazione di misure di invarianza idraulica (volumi di laminazione)
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INTERVENTI NON STRUTTURALI
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