COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE DI G TALE

Protocol | o N. 0072824/ 2021 del 21/12/2021
O ass: 6.2 «URBANI STICA: STRUMENTI DI ATTUAZI ONE DEL Pl ANO REGOLATORE GENERALE»

Firmatari o: EFREM GHEZZI

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Conune dir Col'ogno NMbnZese

SEZIONE 1

m s..m.

200,
180

160 |

140

120

100 ]

MONZA

80

60

40 |

20 |

-20 |

-40 |

-60 |

-80

-100

SEZIONE 3

m s..m.

200,
180

160 |

SESTO
SAN
:GIOVANNI

SAN DONATO

COLOGNO M.SE

140

120

100 ]

80

60

40 |

20 |

-20 |

-40 |

-60 |

-80

-100

SEZIONE 5

MILANO;

m s..m.

200,

180

160 |

140

FS MI-MONZA

|

BRUGHERIO

SESTO SAN GIOVANNI

120

100 ]

SEZIONE 2

!/

80

60

COLOGNO MONZESE

CERNUSCO SN

40 |

20 |

-20 |

-40 |

-60 |

-80

-100

COLOGNO MONZESE

VIMODRONE

SEGRATE

SESTO SAN GIOVANNI

COLOGNO M.SE

BRUGHERIO CARUGATE

CERNUSCO S.N.

BRUGHERIO
PO i
{Z | VIMODRONE | SEGRATE melm
s : 200_
P : N
180 ]
160 ]
140 ]
120 ]
100 ]
80 |
0 | )
40 |
20 =
0 |
-20 |
-40 |
60 |
80 |
-100
SEZIONE 4
w Z
.  Z0D
;  Sig | i
i COLOGNO P Qig b VIMODRONE :  SEGRATE
: : g:g : ' m s.l.m.
> & ' 200_
O
180 ]
S 160
4 B}
T 1771-2 140 ]
________________________________ ';f,______ _.‘_ 3 120 |
07 ) 986 T ]
100 ]
. = = 80 |
/’”’“"“//////////,E" . & o
= 2222227
////////////////////////////////////////////,,,, 40 |
%
s 20 |
= -
@ '% -20 |
% -40 |
60 |
80 |
-100

3
@ Pozzo pubblico

25 .
@ Pozzo privato

25 .
o Pozzo chiuso

5
e
|

3
o Pozzo e relativo numero d'ordine

livello interpretato N o
(settembre 2014) - - 525

livello al collaudo s -—

filtri  —— !% —

ciottoli, ghiaia
sabbia

conglomerato
argilla

limo

CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI ACQUIFER

ACQUIFERO

SUPERIORE

GRUPPO ACQUIFERO A

argille limose.

Ghiaie e ghiaie grossolane a matrice sabbiosa grossolana con subordinati livelli
@ sabbiosi da medi a grossolani; localmente presenti livelli decimetrici di argille e

Ambiente di deposizione. continentale fluviale braided ad alta energia

GRUPPO ACQUIFERO B

argilloso limosi.

Sabbie medio grossolane, sabbie ciottolose e ghiaie a matrice sabbiosa;
presenza di orizzonti cementati (conglomerati) e livelli di sedimenti fini

Ambiente di deposizione: continentale fluviale braided

ACQUIFERI
INTERMEDI
PROFONDI

GRUPPO ACQUIFERO C

© bruno-nerastre. Presenza di livelli torbosi.

Alternanza di sabbie da fini a medie e di argille limose verdi e argille palustri

Ambiente di deposizione: continentale/transizionale deltizio

Limite tra unita idrogeologiche

Limiti comunali

Incrocio fra sezioni

Strati acquiferi

Strati a minore/bassa

permeabilita
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