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approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita di Bacino
del Fiume Po n. 2 del 3 marzo 2016

Ambito territoriale RP

aree P3 o aree interessate da alluvione frequente (scenario H)
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- aree P2 o aree interessate da alluvione poco frequente (scenario M)

aree P1 o aree interessate da alluvione rara (scenario L)

[ |
|
|
[}
. =
oy mmf
VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
| FASCE FLUVIALI DEL FIUME LAMBRO NEL TRATTO DAL LAGO DI PUSIANO ALLA
CONFLUENZA CON IL DEVIATORE REDEFOSSI
approvata con DPCM 10 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U.
n. 28 del 4/2/2005
, : N Limite tra la Fascia A e la Fascia B
Limite tra la Fascia B e la Fascia C
—— — — — Limite esterno della Fascia C
————66C Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
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T ' H N\ O % HO-HO1 Aree attualmente protette da opere di difesa in grado da garantirne la
QE Ay H > sicurezza idraulica. Permane un rischio residuo derivante dal rischio di
Y ; H B dam break delle opere di difesa stesse.
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ié ¢/ /90 m %—: H i HA1 Aree caratterizzate da pericolosita' idraulica moderata H1 (tiranti idrici
55 o H ': e 4 : O sulla viabilita ordinaria compresi tra 0,00 e 0,30 m e velocita comprese
&'E "l ‘ g TS a2 s tra 0,00 & 0,60 m/s) STUDIO STUDIO IDROGEOTECNICO S.r.L
S e N : 4 ’ o SOCIETA DI INGEGNERIA
§;N \,’ 7 o H2 Areg_ garatt_eriz_zate da peficolosita' idraulica media H2 (tiranti idrici sulla IDROGEOTECNICO Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano
A= HO A : viabilita ordinaria compresi tra 0,00 e 0,30 m e velocita comprese tra 0,00 e e - = tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
S 2 s . 5 VT 0,60 m/s) e-mail: stid@fastwebnet.it

4 % E 5 5 ’ www.studioidrogeotecnico.com
°° > Aree caratterizzate da pericolosita idraulica elevata H3 (tiranti idrici sulla viabilita

8¢% / /Y H3 ordinaria compresi tra 0,30 e 0,70 m e velocita comprese tra 0,6 € 1,5 m/s),
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Aree caratterizzate da pericolosita idraulica molto elevata H4
H4 (tiranti idrici superiori a 0,70 m e velocita superiori a 1,50 m/s)




