| | LEGENDA
IMPORTANTE: . CLIMATIZZATORE SISTEMA VRF IN POMPA DI CALORE [ ——— Cpllettore di derivazione per il collegamento delle unita interne impianto VRV
SARA' A CARICO DELL'IMPRESA | | DISTANZE MINIME DI RISPETTO INSTALLAZIONE UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE - VRF NOTE IMPORTANTI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE U.E. SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE - VRF GAS REFRIGERANTE R410a [PIANO TERRA] tipo DAIKIN mod. (VEDERE INDICAZIONI SULLA TAVOLA)
IDRAULICA GARANTIRE CHE LA —
TEMPERATURA INTERNA DEL | i | Dovranno essere dotate di adeguate bacinelle di raccolta della condensa con cavo scaldante e tubazione in acciaio INOX (DN,,;,25), convogliata R Tubazioni in rame per distribuzione gas frigorifero P.T. (R410a)
LOCALE "CENTRALE TERMICA" ; ; : ; : s UNITA' ESTERNA o ] ] i
LOCALE "CENT] \TUTTI I\”C;RN[ E g E s . ¢ in apposito pozzetto perdente, adeguatamente coibentata e protetta dal gelo e dagli agenti atmosferici. tino DAIKIN dello REYQ12U Servizio® climatizzazione VRV
la% - riormen uperiormente . ioni per i i i ipo modello ) ] ) )
DELL'ANNO. AL DI SOTTO DEI (:Soun?negle(zameenttz b FRONTE S FRONTE . conl'D]pIetamente N.B: le tubazioni per il drenaggio della condensa dovranno essere dotate adeguato sifone e cavo scaldante. P Posa: interne in controsoffitto, ed esterna a vista
+20°c (<+20°C). TALE o o = . . . _ ) K : A : : R
CONDIZIONE RISULTA — libero n 2 0 libero Le unita esterne dovranno essere adeguatamente fissate per garantire la necessaria stabilita in tutte le condizioni climatiche esterne (es. Dimensione (HxLxP) = 1685x930x765 mm Isolamento: pre-isolate in polietilene reticolato a celle chiuse (classe VVF - B-s2,d0)
FONDAMENTALE PER GARANTIRE | | vento, etc). Alimentazione elettrica 400 V/3 Ph/50 Hz Protezione: per i tratti esterni a vista rivestimento protettivo lamierino alluminio
é//\\/TPEIIE//\\//IADPIOPTRE(I)VgﬁzDICE)NgODUU Sono escluse, dal presente progetto, le prestazioni relative alla verifica statica della struttura edilizia (sporto), verifiche acustiche, permessi Potenza elettrica assorbita nom. (risc) = 8 kW d d d b
St e == , , ’ ’ : i _ N.B: i tratti esterni a vista dovranno essere dotati di coibentazione maggiorata
DELL'ACOUA CALDA SANITARIA =2 == S 3 Z=! 3 autorizzativi, approvazioni condominiali, etc. Potenza elettrica assorbita nom. (raff.) = 13,4 kW 99
COLLEGATI AL SISTEMA DI <>100 mm> TR I >200 mm - A== I >200 mm - AEEE z >100 mm> Peso = 230 kg \b/ Tubazioni i rtical
CLIMATIZZAZIONE TIPO "VRF" St SESS Sy T NOTE IMPORTANTI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE - VRF Capacita di riscaldamento nominale = 18,4 kW vbaziont a svilippo verticate
DISIPEGNG CENTRALE SiES :Ei=;sfﬁ : :‘Ei=ﬁs’$5£ S ;Ei=ﬁsffs LUNGHEZZE TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GAS R410a gg?:’aiiti ;5” raffreddamento nominale = 33,5 kW Comando remoto a filo per gestione singola unita interna
TERMICA = oF SHF Per il corretto funzionamento del generatore in pompa di calore (aria-aria) dovra essere rispettate, scrupolosamente, tutte le __ ! tipo DAIKIN mod. Madoka White
7 indicazioni inerenti le lunghezze, e dislivelli, massimi delle tubazioni di collegamento delle unita interne alla rispettiva unita esterna. EER = 2,5 . ] ]
iy L - _ o _ _ o o Tubazioni in polipropilene, pendenza >= 1%
Unita interna r D c = £l N.B: le unita esterne dovranno essere dotate di supporti anf‘lwbrantl ed adeguatame.nte s.ollevate dal pavimento al fine di garantire il N°10 UNITA' INTERNA tipo "Split canalizzati" mod. FXSQ20A Servizio: scarico condensa U.I. impianto di climatizzazione
HXHD125A8 L/E/ normale, e corretto funzionamento, anche nel periodo invernale. . . _ . . . .
— £ £ £ Dimensione (HxLxP) = 245x550x800 mm Posa: interne a vista ed in controsoffitto
| = RETRO S RETRO = Peso = 23,5 kg
™M ™M ™M itd diri = -+ Pozzetto perdente per impianto scarico condensa
A A A BOCCHETTA DI MANDATA E GRIGLIA DI RIPRESA Capacita di riscaldamento nom.= 2,5 kW P per ImPp concens .
: —_ Capacita di raffreddamento nom.= 2,2 kW N.B: fornitura e posa del pozzetto a carico dell'impresa edile
- tipo TROX (o similare)
140 |Liquido @6,4 mm | r
230 Gas $12,7 mm - N R . " - -
. } | } ‘ N°1 UNITA' INTERNA tipo "Cassetta a 4 vie" mod. FXZQ20A R Termoarredo elettrico in acciaio a tubi orizzontali
e Dimensione (HxLxP) = 55x700x700 mm (vedi modello indicato: altezza/larghezza in mm)
LL i — Peso = 2,7 kg tipo IDEAL CLIMA mod. SLIM ELETTRICO (o similare)
Capacita di riscaldamento nom.= 2,5 kW . -
SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE P.T. = = pacita d Socchetta con lamiera vermiciata
— = Capacita di raffreddamento nom.= 2,2 kW i ) o
// e SPTNGTIST o —— tipo TROX mod. X-Grille Modular 725x165 mm (o similare)
i zioni liqui r 0ngl_Rergeran —— - ' . " . " ) ) i
o ot aasroe | REYQ12U 5,47 kg SO BRAICH PP WODIL T = = N°1 UNITA"INTERNA tipo "Bollitore ACS" mod. HXHD125A8 [mandata aria ambienti]
oo Fiauidor 0.8 mm 0 o H1 BSEQT4AVIB = Dimensione (HxLxP) = 705x600x695 mm — Bocchetta con lamiera verniciata
Q : 1 , ’mm IQUID PIPE/GAS PIPE SI < = i i i . ..
- Gos: 0191 UE VB SHUBOL LEAD PPE/GS PPE SIE i Peso = 92 kg ) . f i tipo TROX mod. X-Grille Modular 525x525 mm (o similare)
Pl 64 /127 Temperatura di funzionamento lato acqua= 80/25 °C " i ] ] o
VANO ‘ P2 95 /127 Lomssmsd [ripresa aria ambienti]
SCALA KHRQ23MB4T
e R P3 95/ 159 N°2 Collettore (mod. BS6Q14AV1B)
f T p3 P4 985 /222 N°12 Comandi remoti a parete a filo per U.I
‘ P4 r T T T T T T T e e e e e e H1 PS5 127 / 286 - NOTA BENE
e _P3 Hi | | Le unita esterne dell'impianto VRV saranno installate in copertura
] ] | RGNS | || | NOTA BENE in prossimita dei cavedi dentro i quali si sviluppa la rete di
| - ﬂ | LL - = fJJJ &Lififif — = distribuzione dell'impianto, saranno da rispettare scrupolosamente
‘ r — — T F T LAL\I/EOPISSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE, ED I PASSAGGI DELLE TUBAZIONI, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COMMITTENZA E LA DIREZIONE le distanze di rispetto indicate all'interno della presente tavola.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - PER TUTTE LE TUBAZIONI, CANALI E CONDOTTE CHE ATTRAVERSANO PARETI O SOLAI DI COMPARTIMENTAZIONE, DOVRA' ESSERE PREVISTA UNA
P2 P1 P1 [P1 P1 P [Pt P1 P1 P1 P [Pt PROTEZIONE REI, SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO;
J | J | J | | | J J | | - DOVRANNO ESSERE REALIZZATI, A CARICO DELL'ELETTRICISTA, TUTTI I COLLEGAMENTI ELETTRICI NECESSARI;
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 - SARANNO DA REALIZZARE, IN FASE ESECUTIVA, LE RETI DI SCARICO DELLA CONDENSA AL SERVIZIO DEI GENERATORI DI CALORE MEDIANTE ADEGUATE
TUBAZIONI, PROTETTE DAL GELO, CONVOGLIATE IN POZZETTI PERDENTI CON ADEGUATO COLLEGAMENTO SIFONATO;
i HXDI 2548 i FXZQ20A i FXSQ20A i FXSQ20A i FXSQ20A i FXS020A i FXSQ20A i FXS020A i FXSQ20A i FXSQ20A i FXSQ20A i FXSQ20A - SARA' DA VERIFICARE, IN FASE I'ESECUTIVA IN FUNZIONE DELLE REALI LUN(IEHEZZE DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI LEG EN DA ANTINCEN DIO
CLIMATIZZAZIONE, LA QUANTITA' DI REFRIGERANTE (R410a) DA INTEGRARE;
- NEI CASI DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE SOGGETTI AD EMISSIONI SONORE, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA, A CARICO DEL PROPRIETARIO woae Compartimentazione REI/EI 30
LOCALE DELL'IMMOBILE O TITOLARE DELL'ATTIVITA', LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 26-10-1996 N°447, DPCM 14-11-1997 E
(JECNICO, (ATRIO 1, [CAMERA 1, [CAMERA 2,  CAMERA 3, [CAMERA 4,  CAMERA 5,  CAMERA 6, [CAMERA 7, [CAMERA 8, [CAMERA 9, CAMERA 10, S.M.I.
PIANTA PIANO INTERRATO 7\
&
Pozzetto perdente per Pozzetto perdente per Pozzetto perdente per
/m /m /m
=l 38 + 38 = ol = 38 + 38 g8 F 38 =l
~— AN
A X A A
— £ £ e
E Discesa tubazione scarico I E Discesa tubazione scarico €
GRIGLIA DI RIPRESA ARIA BAGNO 4 condensa per collegamento GRIGLIA DI RIPRESA ARIA GRIGLIA DI RIPRESA ARIA BAGNO 6 condensa per collegamento GRIGLIA DI RIPRESA ARIA &, Pot. termica 400 W
LxH=525x525 mm__ 4 48 m? a pozzetto esterno LxH=525x525 mm LxH=525x525 mm 4 48 m? a_pozgetto esterno LxH=525x525 mm $
c%r 4 e Dexe40 mm N.B.: éa q;iqilﬁira‘ anch;e da cons;gerarsi N.B.: t:a q:;iqléa.iré anch/e da consgerarsi 4 e Dexe40 mm N.B.: éa q;iqilﬁira‘ anch;e da cons;gerarsi
is—Lezioneemanutenzione del ventilconvettore .com.e otola /accef.;soa COI'I[TOS{O itto per ‘com‘e otola lacce§$oa contros.o fitto per .com.e otola /accef.;soa COI'I[TOS-O itto per
fspezione e manutenzione del ventiiconvettore \ B AGNO 22 ispezione e manutenzione del ventilconvettore ispezione e manutenzione del ventilconvettore B AGN O 8 ispezione e manutenzione del ventilconvettore Discesa tubazione Scarco
4,48 m 4,48 m?2 condensa per collegamento
a pozzetto esterno
T Besxt40 mm CAMERA 10
17,50 m?
Pot. termica 400 W Pot. termica 400 W Pot. termica 400 W i Pot. termica 400 W 4
ST ATRIO 1 i
CAMERA ézl c £ CAMERA g 35,43 m? CAMERAZG £ € CAMERA28 A GRIGLIA DI RIPRESA ARIA
17,88 m LxH=350x150 mm é é LxH=350x150 mm 18,41 m 17,46 m LxH=350x150 mm é é LxH=350x150 mm 17,95m N.B.: la gl;ixgZ;géiﬁgfesdgqgnsiderarsi
D & & T g & come botola di accesso al controsoffitto per
S) S1 5] S PR ispezione e manutenzione del ventilconvettore
Unita interna e Unita interna Unita interna BAGNO 10
FXSQ20A — A= = = S Unita interna Discesa tubazioni liquido/gas per FXSO20A A= = = J o L i FXSQZOA 2
I L‘I conjga'mentzczugit? e BOCCHETTA DI MANDATA I L‘I e B BOCS:'E;F?S?;G%AgaATA
. > ‘ | e e Plidor po.s ma - P prme) A 7ate168 mon | > =/ l ’ Qon=350 M/
| Prrs====d ; | Gas: @12,7 mm Quow=390 m*/h | === g o | Qumaxg
| i Bﬁ/” i i " | . Qmaxy=340 m’/h \;‘ E‘S‘/, : i 7‘\\11\ | < Dext32 mm
A | 3 3 i oni liqui _ N : : wos _
BOC%:T%)Z%I\;?;EATA /:r‘ //// w‘ﬂ‘r,,:i '""T \\\ *E\BOCLCX';EUZA5XD{6“§AQ‘,?1ATA gflfej:e;:mnej:tz az Eﬁ:??u:i:é?rias & ; 3 CD(')TI‘;ZSfmth?j';’“C'O'I'I‘gﬁt'g?i/ g;’i:nget;rra : //// wiﬁ‘aﬁﬂj - f”i RN kE\BOC&I:'EEFZAS)I?;Gl\gAr:EqATA _ LxH=350x150 mm
[NOM] ™ m s [ \ Q =390 m’/h produzione al plano terra N Liquido: ©12,7 mm 7 i AN Q =390 m’/h
Quuay=540 m*/h " | b S k | oM 3 Liquido: @9,5 C K au : 4 b 3 %k \ o s '
MAX] m !_d 7 _l_ \_ ( ) ( ) _; 1 A\\‘Hﬁ‘ Quax=540 m’/h Glg:l ;1217 mnn;m /f ) Gas: ©28,6 mm !_4 1 L ( ) ( ) | 4‘_ S/ &‘HW Quax=540 m’/h T B |
:::;><>< ‘ —I Giunti a "Y" \ ) 9. 9. 9.90.9.90.90.9.90.0.9.9%. | ‘ —| E gqm;olzw I
S ———_—_—_ e L — — T o MOTKHRQZIMEAT | | | Tiquido 06.4 mm ‘ ~ as 02,7 mm | Unitd interna
DISIMPEGNO 1 A Fb ‘ N - Liquido @9,5 mm -y Gas @127 mm Liquido @6,4 mm| DISIMPEGNO 2 2 FXSQ20A
L 13,70 m? U ‘ | — e a1 M Gas ©22,2 mm g T ——— : D |Gas ©12,7 mm_| 17.78 m? s W [Liquido 26,4 mm
[ Gecs2mm \ 7 i . ' g—— Gas £12,7 mm
[ L _—_—_—_—_—_—_— pltw BB pay - | n ~—— -7 1t
130 T ———-——————————= T e ——— (I S — 1 |l N = e e EEEEEEEB L - A I —
215 r 777777777777777777777777777777 Un|té interna HJ l \u T — — T L] o - 4:T — ﬂ‘ Un|té interna (*) Aggiornamento Data Descrizione
,,,,,,,,,,,,,,, FXZQ20A Colletrore ———— T T P Liquido 26,4 mm| TN T T e FXSQ20A
j\D \ Liquido %6'4 mm Gluntl @ Y RS === H e Gtog mm i (Gas 12,7 mm_| q R I : Liquido 06,4 min | Aggiornamento Data Descrizione
W L ‘ ‘ | Gas @12,7 mm mod:KHRQ23M2919 W L ‘ = : } i ! Gas §12,7 mm__|
S S - Liquido 39,5 I i i _/_’&_ j Aggiornamento Data Descrizione
T GIRE AR o pizemm ] CRA OINE !
S 725165 . N ol o / : P 725165 725165 N P e 725x165 mm N LLL A i PRELIMINARE O | Commitente
Qnom=390 m*/h \\ = i,,,;a PRI a0 Qomy=390 m/h Qom=390 m*/h \\ @l —- Qomy=390 m*/h LxH=350x150 mm
W =540 m¥/h I N ! i I Qg =540 m/h J | Qyang =540 m¥h I i i Q=540 mh - DEFINITIVO n . "
paers | S LNNT - v IS [ Tiats e O Hotel "Al Veliero
FXS$ b a2 > AT itd i
aigo gt ! . - Unita interna | TR e a20A
Gas ©12,7 mm FXSQ20A BAGNO 9 BOCCHETTA DI MANDATA AS-BUILT O
7T ) 7T 6,36 m? o
8 e Gas ©12,7 mm £ E Q[:Z"X“]LMO m*h Protocollo Comune Provincia Data
CAMERA 3 LxH=350x150 mm é é LxH=350x150 mm CAMERAzl CAMEF’\AZ':_) LxH=350x150 mm ?L gu LxH=350x150 mm CAMERA27 GRIGLIA DI RIPRESA ARLA 23/C/06 PONTEVICO BRESCIA GIU. 2024
2 5 | 17,43 m 17,46 m 3 % 17,94 m LxH=525x525 mm
17 ,88 m S S &Y '& v N.B.: la qriMré anche da considerarsi
Y Y T EW % Nome file Localita Scala
Pot. termica 400 W Pot. termica 400 W Pot. termica 400 W i Pot. termica 400 W CAMERA29 Implantl termotecnICI.dwg VIA VINCENZO FOPPA’ 27 1 ' 50
GRIGLIA DI RIPRESA ARIA BAGNO 1 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA Discesa tubazione scaricd 17,81 m |
LxH=525x525 mm X LxH=525x525 mm BAGNO 7 nden r men II Progettista izi
B B nd e oy Dagm  aasmi CRIGIA DLITRESA AT . e e s Mt  aasmt GrGLIA DIRIPIESA AR _ oot ciema. | o e gy | DSCrizione Tavola n.
e e e e i i s i . N T e e i i s i NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO ADIBITO AD ALBERGO
2z tt t mn ispezione e manutenzione ael ventilconvettore 2z tt t mn ispezione e manutenzione ael ventilconvettore
SN\ | B e SN\ | Bl e £ H DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
— s s S |B ot termica d00W PIANTE PIANI INTERRATO E TERRA
] 5{ Y \]
83 32 & 32 23 2% 32 & 32 83 s 3B 2%
ZZ! rden r ZZ! rden r 1ZZ! rden r - L]
N renagaie condans N renagaie condencs N Grenagais condens Studio Baroni TERMOTECNICO
( ).:jl' c9ntrosszllltlto'dovral\ofessere err!1etllcc: e a"It'enuta d:lll;lalrla'p‘ef poter c:sltllfmrg adeg:at:\mer'lte |I'plenum PIANTA PIANO TERRA PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI
I ripresa aell'aria am iente e veicolarla all'interno dell' unita interna de |mp|anto I climatizzazione ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO
i terRotecnicobarenrcom]  Via Camillo Golgi n.5/7, 25064 Gussago (BS) - Cell. 380 2078498 - E-mail info@termotecnicobaroni.com
| sono protette ai sensi della 1.633/1941 e s.m.i. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono all'architettura (art.1) e all'ingegneria (art.99) - lI'autore ha il potere

esclusivo di pubblicare I'opera (art.12) e il diritto esclusivo di riprodurla (art.13)




