
Aquaport(AP-001、AP-002S、AP-002T)用オプション部品

取扱説明書

この度は止水弁（AP-PV1）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご利用いただくため、本書をよくお読みになり正しくご使用ください。
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止水弁　（AP-PV1）



交換の際は必ず電源スイッチをOFFにし、電池を取り外した

状態で作業を行ってください

交換の際に製品を足の上などに落下させるとけがをする恐れ

がありますので、落下させないよう十分ご注意ください。

振動や衝撃を与えないでください。製品が破損・故障する恐

れがあります。

まずは、お手元の付属品が揃っていることをご確認ください。

　□ 止水弁（AP-PV1)　1個

　□ スナップピン　1個

　□ 取扱説明書（本書）

材質：金属(ステンレス)

※既存のものを使用

 　される場合は予備

　 品として保管ください。

スナップピン
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付属品について

お取り扱い上の注意

　止水弁

　　　　　プラスチック部材質：

　　　　　PVC（ポリ塩化ビニル）

　　　　　ゴムスポンジ部材質：

　　　　　EPDM
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お取り替え方法について



❶Aquaportの電源を投入し、動作モードを

　 給水にします。

❷止水弁が上昇することを確認します。

❸動作モードを止水にします。

❹止水弁が最後まで下降することを

　 確認します。

 　上記が確認できれば動作チェック

　 は終了です。

ごみが内部に入り込み取り除きにくい場合は次の作業を行ってください。

❶手動モード等で止水弁が上がった状態にしてから本体上部を取り外してください。

　 ※止水弁が全くあがらない場合は販売店にお問い合わせください。

❷内部に入り込んだごみを取り除いてください。

　 ※ごみを取り除けない場合は止水弁を取り外してください。（止水弁の交換方法参照）

❸取り付け向きに十分注意し再度取り付けを行ってください。
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トラブル時の対応

動作チェック

使用品の廃棄について
廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。
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