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PA421B PA821B   
アンテナコンバイナー

安全のための重要注意事項
この説明書をお読みください。

この説明書を保管しておいてください。

すべての警告事項に留意してください。

すべての指示に従ってください。

この製品は水の近くで使用しないでください。

掃除は乾いた布でから拭きするだけにしてください。

通風口を塞がないようにしてください。十分な換気ができるよう余裕を持たせ、メーカーの指示に従って設置してくださ

い。

炎、ラジエーターや暖房送風口、ストーブ、その他、熱を発生する機器（アンプなど）の近くには設置しないでください。

炎が出る物を製品の上に置かないでください。

有極プラグやアース付きプラグは安全のために用いられていますので、正しく接続してください。有極プラグは、2本のブ

レードのうち一方が幅広になっています。アース付きプラグは、2本のブレードの他に、3本目のアース端子がついていま

す。幅の広いブレードや3本目の棒は、安全のためのものです。これらのプラグがコンセントの差し込み口に合わない場合

は、電気工事業者に相談し、コンセントを交換してもらってください。

電源コードは特にプラグ差し込み部分、延長コード、機器から出ている部分において、引っかかって抜けたり挟まれたりし

ないように保護してください。

アタッチメントや付属品は必ずメーカー指定のものをご利用ください。

カートやスタンド、三脚、ブラケット、テーブル等は、メーカー指定のものか、この装置用に販売されているものを必ずご

利用ください。カートに装置を載せて動かす際は、転倒により怪我をしないよう注意してください。

雷を伴う嵐の際や、または長期間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。

整備の際は、資格のある整備担当者に必ずご相談ください。電源コードやプラグの損傷、液体や異物が装置内に入り込ん

だ場合、装置が雨や湿気に曝された場合、正常に作動しない場合、装置を落とした場合など、装置が何らかの状態で損傷

した場合は、整備が必要です。

水滴や水しぶきに曝さないでください。液体の入った花瓶などを装置の上に置かないでください。

MAINSプラグまたはアプライアンスカプラーが使用できる状態にしておいてください。

装置の空気中騒音は70 dB（A）を超えません。

クラスI構造の装置は保護接地接続のある主電源の壁コンセントに接続してください。

火災や感電の危険を避けるため、本機器は雨や湿気のある場所にさらさないでください。

本製品の改造は試みないでください。けがや製品の故障の原因となる可能性があります。

本製品は指定された動作温度範囲内で使用してください。

警告。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が

想定される内容です。



Shure Incorporated

4/15

•
•
•
•
•

廃電気・電子機器指令（WEEE）指令

欧州連合（EU）および英国では、このラベルは、家庭ごみと一緒に廃棄してはならない製品であることを示します。この製品は、

回収およびリサイクルを行うために、適切な施設に預ける必要があります。

連邦通信委員会のRF曝露に関する通知:

信号を放射するために使用するアンテナは、最大14 dBiまでとされています。各アンテナは使用者と周辺の者全員から最小限の分

離距離を守って設置してください。分離距離については、以下のガイドラインを使用してください。

アンテナは、通常の条件下で、アンテナから72 cm以内に人が近づかない位置に設置してください。この最小分離距離を守ること

によって、従業員または周辺の者が47 CFR 1.1310（一般人/非制御暴露）で規定された最大許容RF曝露制限を超えることがない

ようにすることができます。

警告：この装置内には、生命に危険な高電圧が存在します。内部には、ユーザーが整備できる部品はありません。整備の際は、資格のある整備担当者に必ずご相

談ください。使用電圧の工場出荷時設定が変更された場合は、安全保証は適用されません。

注：付属電源、またはShure認可の電源でのみ使用してください。

概要
Shureアンテナコンバイナーは、複数の無線IEM送信機からのRF出力を1本のアンテナにアクティブにまとめることにより、RFパ
フォーマンスが向上し、ラックで占めるスペースも小さくなります。

機能
相互変調アーチファクトを削減してクリーンなRF環境を実現

ワイドバンド動作（470～865 MHzまたは865～960 MHz）
拡張ポートでコンバイナー2台までデイジーチェーン接続。

互換性のあるIEM送信機にDC電源を供給。

信号の有無、信号の過負荷、および電流の流れを示すLED表示

モデル種類
Shure IEM無線パーソナル・モニタリング・システム用Shureアンテナコンバイナーは、4チャンネルおよび8チャンネルのラック取り

付け構成をご用意しております。

モデル 周波数帯域 RF入力 DC電源コンセント

PA421B 470-865 MHz 4 4

PA421BX 865-960 MHz 4 4

PA821B 470-865 MHz 8 0

PA821BX 865-960 MHz 8 0

アンテナコンバイナーは2つの周波数帯域の機種をご用意しております。RF入力では、最大4つまたは8つ（機種に依存）のIEMシ

ステムで1基のアンテナを共用できます。DC電源コンセントと付属の電源ケーブルを用いると、外部からの電源供給を必要とせず

に、最大4つの互換IEMシステムに電源を供給できます。
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同梱物

*(4) 2フィートDC電源出力ケーブルは4チャンネルのコンバイナーのみに付属しています。

**4チャンネルのコンバイナーには22インチBNCケーブルが4本付属しています。8チャンネルのコンバイナーには22インチBNCケー

ブルが8本付属しています。

フロントパネル

① メイン出力アンテナコネク

ター

送信機に付属のアンテナを使用するか、RF動作範囲が一致する他のShure製パッシブアンテナ

を使用します。

② LEDインジケーター

PA421BとPA421BXのLEDインジケーターは、RF信号とDC電流の流れを示します。PA821Bと
PA821BXのLEDインジケーターは、RF信号のみを示します。詳細については、LEDインジケー

ターのセクションを参照してください。

③ ファン通気口 システム冷却用。

④ 拡張ポート

IEM送信機または別のコンバイナーを接続して信号アンテナを共有します。接続情報について

は、「単一のアンテナでの複数のアンテナコンバイナーの使用」のセクションを参照してくださ

い。

⑤ 電源LED
緑色：コンバイナーの電源はオンです

赤色：ファンの不具合を示します
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緑／赤の点滅：最大温度を超過しました

警告：最大温度を超過した場合は、注意が必要です。コンバイナーの温度が下がるまでお待ち

ください。問題が解消しない場合は、Shure保守・修理部門にユニットを送付してください。

⑥ 電源スイッチ

リアパネル

① 電源入力 ユニットをAC電源に接続します。

② 排気口 システム冷却用。

③ DC電源出力 PA421BおよびPA421BXの機種に装備されており、互換送信機に電源を供給します

④ RF入力
PA421B：最大4台のIEM送信機出力に接続します

PA821B：最大8台のIEM送信機出力に接続します

電池の装着方法
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ラック取り付け指示書
閉じたラックアセンブリまたはマルチユニットラックアセンブリに取り付けた場合、ラック環境の動作周囲温度が室温より高

くなる場合があります。ラック環境の温度は、設置機器のメーカーが指定した最大周囲温度（Tma）以下に保ってください。

機器が安全に動作するために必要な量の空気がラック内に流れるようにしてください。

機械的負荷が不均等な状態で装置をラックに取り付けて危険な状態を作らないでください。

機器を電源回路に接続する際は、回路の過負荷が過電流保護と電源配線に与える影響を考慮してください。この懸念に対処

するときは、すべての機器のネームプレート定格を考慮してください。

ラックマウント機器は確実に接地してください。分岐回路への間接的な電源接続（電源タップなど）には特に注意してくださ

い。

LEDインジケーター

PA421BおよびPA421BX
上から4つのRF LEDインジケーターは入力信号の有無を示します。

グリーン＝有効

赤＝RF入力信号過負荷

オフ＝無効

下から4つのLEDは、各DC出力の電流の流れを示します。

緑＝機器の電源がオン。

赤＝電流過負荷。

オフ＝無効

PA421BおよびPA421BX

PA821BおよびPA821BX
PA821BおよびPA821BXアンテナコンバイナーは単一のアンテナを最大8台の送信機で共有できます。RF LEDインジケーターは入

力信号の有無を示します。

グリーン＝有効

赤＝RF入力信号過負荷

オフ＝無効
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PA821BおよびPA821BX

注：チャンネルを有効にするには、最小限度のRF信号が必要です。詳細については仕様のページをご覧ください。

1つのアンテナでの複数の送信機の使用

PA421B
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PA821B

注：追加の送信機に電源を供給するには、外部電源供給またはオプションの電源分配ケーブルを使用してください。PA821BおよびPA821BXコンバイナーは、DC
電源は供給しません。
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単一のアンテナでの複数のアンテナコンバイナーの
使用

仕様
寸法
43 x 401 x 365 mm (1.7 x 15.8 x 14.4 インチ), 高さ×幅×奥行き

質量

PA421B, PA421BX 4.3 kg (9.5 lb)

PA821B, PA821BX 4.8 kg (10.5 lb)

動作温度範囲
-18°C (0°F) ～ 63°C (145°F)

使用電源
100 ～ 240 V AC, 50-60 Hz

消費電流

PA421B, PA421BX (100 V AC基準) 1.09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (100 V AC基準) 1.59 A (159 VA)



Shure Incorporated

11/15

消費電力

PA421B, PA421BX 98 W 最大

PA821B, PA821BX 143 W 最大

RF入力

コネクターの種
BNC

構成
アクティブ

インピーダンス

50 Ω

RFゲイン

0 dB (±2 dB)

RF入力通常動作範囲
最大 +20 dBm 最大, 保護機能 最大 +24 dBm

LEDインジケーターチャンネル有効化最小検出基準値
2.5 dBm

LEDインジケーター過負荷閾値
>24 dBm

メイン出力

コネクターの種
BNC

インピーダンス

50 Ω

拡張ポート

コネクターの種
BNC

構成
パッシブ

インピーダンス

50 Ω
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挿入損失
<4dB

DC出力 (PA421B, PA421BX)

出力電圧
15 V DC

出力電流
出力毎

660 mA 最大

送信機出力
出力毎

9.9 W

LEDインジケーター最小検出基準値
85 mA

LED過電流インジケーター

>660 mA

RF周波数帯域
帯域名 周波数帯

PA421B 470～865 MHz

PA421BX 865～960 MHz

PA821B 470～865 MHz

PA821BX 865～960 MHz

付属品
付属品

4本の22インチBNCケーブル*
8本の22インチBNCケーブル**
1本の11インチBNCジャンパーケーブル

IEC電源コード***
4本の2フィートDC出力電源ジャンパーケーブル*

*PA421BおよびPA421BXのみ

**PA821BおよびPA821BXのみ
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***IEC電源コードは標準で付属しています。地域によっては複数のコードが付属しています。

オプションのアクセサリー
パッシブ指向性アンテナ

パッシブ無指向性アンテナ

ヘリカルアンテナ

BNC終端同軸ケーブル

Shureアンテナケーブル
Shureでは、6～100フィートのアンテナケーブルをご用意しております。

ワイヤレス・アクセサリー・ウィザード
Shureワイヤレス・アクセサリー・ウィザードは、お使いのワイヤレスシステムに適したRFアクセサリーを判定するために役立つリ

ソースです。セットアップに関する基本的な情報を入力すると、アイテムの推奨事項と接続図が表示されます。

ワイヤレス・アクセサリー・ウィザードにアクセスするには、https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
に移動してください。

ユーザー情報
本機器はテストされFCC規定パート15に従いクラスBデジタル機器に適合しますが、制限があります。本機器は電磁波を発生、使

用または放射する場合があります。メーカーの取扱説明書に従って設置して使用しないと、無線およびテレビの受信に妨害を引き

起こす可能性があります。

注記：FCC規制では、Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する権利が無効に

なることが規定されています。

これらの制限は、住宅地域において設置する際、有害な電波干渉から機器を適度に保護するためのものです。本機器は電磁波を

発生・使用し、放射する場合があります。取扱説明書に従って設置しないと無線通信に電波干渉が起こります。また、設置状況に

関わらず妨害を引き起こす可能性もあります。本機器によりラジオやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば（これは、機

器の電源を一度切ってから入れるとわかります）、次の手段を1つまたは複数用いて電波干渉を防いでください。

受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す。

機器と受信機の間の距離を広げる。

受信機を接続しているコンセントとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

販売店または熟練したラジオ/TV技術者に相談する。

本装置はFCC規制第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件の対象となります:

装置は有害な干渉を起こしてはならない。

装置は、望まない操作を起こす干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければならない。

本機器はプロオーディオ用途での使用を目的としています。

責任のある当事者、およびFCCコンプライアンスに関するその他の事項については、次にお問い合わせください：Shure 
Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 U.S.A. shure.com/contact

化学物質の登録、評価、認可に関する指令

https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
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REACH（Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals）は、欧州連合（EU）および英国（UK）が策定した化学物質規

制の枠組みです。Shure製品に含まれる0.1%重量比（w/w）を超える濃度の高懸念物質に関する情報は、要請に応じて提供しま

す。

環境に配慮してください。電気製品および梱包材は地域のリサイクリング処理の一部であり、通常の家庭ゴミと一緒にしてはなり

ません。

ライセンスについて
許可免許：本機器操作の際、行政上の認可免許が特定地域で要求される場合があります。考えられる必要条件については国内当

局にお問い合わせください。本機器の変更・改造は、Shure Incorporated によって書面で認可されたものを除き、装置の使用の権

限を無効にする場合があります。Shure ワイヤレスマイクロホン装置のライセンス獲得は使用者の責任であり、ライセンス取得に

関しては使用者の分類とアプリケーション、選択周波数によって異なります。適正な許可免許に関する情報を得るために、また標

準とは異なる周波数を選択する場合は前もって、必ず適切な通信監督機関にお問い合わせください。

認証
IEC/EN 62368-1に基づく電気安全要件に適合しています。

FCCパート74認証取得。

カナダにおいてRSS-123によりIC認可。

FCC ID：DD4PA421B。IC：616A-PA421B。

FCC ID：DD4PA421BX。IC：616A-PA421BX。

FCC ID：DD4PA821B。IC：616A-PA821B。

FCC ID：DD4PA821BX。IC：616A-PA821BX。

本クラスBデジタル機器はCanadian ICES-003に適合しています。

注記：カナダ産業省の規制では、Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する権

利が無効になることが規定されています。

本製品は、イノベーション・科学経済開発省（カナダ）の技術仕様を満たしています。カナダにおいてRSS-247およびRSS-GENに
よりISED認可。

このデバイスには、Innovation, Science and Economic Development Canadaのライセンス免除RSS基準に適合しているライセン

ス免除の送信機/受信機が含まれています。操作は次の2つの条件の対象となります:

装置は干渉を起こしてはならない。

装置は、望まない操作を起こす干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければならない。

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

CEに関する通知：
ここに、Shure Incorporatedは、CEマーキングの付いた本製品が欧州連合の要件に準拠していると判断されたことを宣言します。

EUの適合宣言書の全文は以下のサイトでご覧いただけます。https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity

ヨーロッパ認定輸入業者/代理店：

Shure Europe GmbH
部門：Global Compliance

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
電話：+49-7262-92 49 0
ファックス：+49-7262-92 49 11 4
Eメール：EMEAsupport@shure.de

UKCAに関する通知：
ここに、Shure Incorporatedは、UKCAマーキングの付いた本製品がUKCAの要件に準拠していると判断されたことを宣言しま

す。UKの適合宣言書の全文は以下のサイトでご覧いただけます。https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-
conformity

英国認定輸入業者/代理店：

Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity

	Table of Contents
	PA421B PA821B   アンテナコンバイナー
	安全のための重要注意事項
	概要
	機能
	モデル種類
	同梱物

	フロントパネル
	リアパネル

	電池の装着方法
	ラック取り付け指示書

	LEDインジケーター
	PA421BおよびPA421BX
	PA821BおよびPA821BX

	1つのアンテナでの複数の送信機の使用
	単一のアンテナでの複数のアンテナコンバイナーの使用
	単一のアンテナでの複数のアンテナコンバイナーの使用
	仕様
	寸法
	質量
	動作温度範囲
	使用電源
	消費電流
	消費電力
	RF入力
	コネクターの種
	構成
	インピーダンス
	RFゲイン
	RF入力通常動作範囲
	LEDインジケーターチャンネル有効化最小検出基準値
	LEDインジケーター過負荷閾値
	メイン出力
	コネクターの種
	インピーダンス
	拡張ポート
	コネクターの種
	構成
	インピーダンス
	挿入損失
	DC出力 (PA421B, PA421BX)
	出力電圧
	出力電流
	送信機出力
	LEDインジケーター最小検出基準値
	LED過電流インジケーター

	RF周波数帯域
	付属品
	付属品
	オプションのアクセサリー
	Shureアンテナケーブル


	ワイヤレス・アクセサリー・ウィザード
	ユーザー情報
	ライセンスについて

	認証
	CEに関する通知： 
	UKCAに関する通知： 


