
FD-300A有線式インターカム

この度はFD-300Aをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
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■外形寸法及び各部名称
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■主な特長

■仕様

■取扱説明

■セット内容

■オプション
・TD-200 トークスイッチ（押している間だけ通話可能です）

・複数のＦＤ－３００Ａ同士で同時通話が出来ます。
・専用ケーブルではなく、映像用ＢＮＣケーブルを使用します。
・マイク、ヘッドホンを各々に調整できます。

・ＦＤ－８００Ｓ（インカムステーション）と接続可能
・乾電池（００６Ｐ型）、外部電源の２電源使用出来ます。

マイクボリューム
ヘッドセット接続端子
外部電源入力端子
（８Ｖ～１８Ｖ）

電源ＬＥＤ
電源が入るとＬＥＤが緑色に点灯します。
電源の電圧が下がると赤色に変色します。
ＬＥＤが赤色の時は電池の交換又は外部
電源の確認をしてください。

電源スイッチ及びヘッドホンボリューム

ＦＤ－３００Ａ接続用
ＢＮＣコネクター

・TD-300 トークスイッチ+ミニ４ＰＩＮ電源ケーブル
・TA-300 ソニーカメラアタッチメント（場合により金具が必要です）
・BNC-10M BNC-BNC10mケーブル

・BNC-30M BNC-BNC30mケーブル
・BNC-100M BNC-BNC100mケーブル
・BND-1M FD-800Sから電源を供給するケーブル
・FD-800S インターカムステーション

形式 BNC2線式インターカム

ラインインピーダンス 22Ω

伝送距離 最長2Km

調整機能 マイクレベル、ヘッドホンレベル

入出力コネクタ ライン用BNCコネクタx2
ヘッドセット用Φ3.5ミニジャック
リモート／外部電源用ミニ4ピン

ヘッドセット マイク部 ECM
ヘッドホン部 32Ωオープンエアタイプ

電源 内部 9V 006Px1、外部 DC 8～18V

消費電力 約0.09Ｗ 

使用温度 0℃～40℃

保存温度 -20℃～60℃

質量 約260g

FD-300A、ヘッドセット、9V 006Px1、取扱説明書、保証書、ソニーカメラ用取付け金具、ネジ2種類各2ヶ

ベルトクリップ
ベルトに固定するか付属の金具を使って
ソニーカメラの後部に付けます。

63x37x131mm（幅x高さx奥行き）外形寸法

1.FD-300Aのバッテリーケースをはずし9V角形電池(006P)を入れます。

2.各々のFD300AにBNCケーブルを接続してください。

ＦＤ－３００Ａ最大１０台、ＢＮＣケーブル長合計２Ｋｍまで使用可能
ＢＮＣケーブル ＢＮＣケーブル

3.HS.MICボリュームを除々に上げていきます。相手の声が自分のMICの声と同じように聞こえるように
   MIC.HSボリュームを調整します。ハウリングを起こす場合はMICボリュームを絞ります。

※距離及び接続台数が増えるほどレベルが下がるので各 レ々ベルを上げて下さい。
　ご使用にならない時は電源をOFFにしておくと電池が長持ちします。

上に押しながら引き出します。

端子の大小（＋／-）を確認して入れます。

元通りに入れる。


