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Installationen av Nest Protect ska utföras i enlighet med de senaste föreskrifterna.

Vill du inte installera Nest Protect själv?

Kontakta en av våra Nest Pro-installatörer om du vill låta ett proffs installera dina Nest Protect-enheter.  
Nest Pro-installatören

• demonterar dina gamla röklarm

• installerar dina Nest Protect-enheter

• ansluter dina Nest Protect-enheter till Wi-Fi eller hjälper dig att ansluta dem själv

• säkerställer att alla Nest Protect-enheter sammankopplas trådlöst och

• ger dig en snabb demonstration och svarar på dina frågor.

Hitta en Nest Pro-installatör nära dig på g.co/nest/install



0843-CPR-0240
097-00005-00
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Besök g.co/nest/protectbasics om du vill veta mer om hur du installerar, 
använder och felsöker Nest Protect.
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Förpackningens innehåll:

Nest Protect Monteringsplatta Fyra fästskruvar 230 V AC-kontakt

Tre kopplingsplintar
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Nest Protect är utformad för att detektera rök och 
kolmonoxid i bostadsmiljöer. 

Enheten har flera sensorer som hjälper den att förstå 
vad som händer i bostaden, inklusive en sensor med 
delat spektrum som kan detektera en mängd olika 
kraftiga och långsamma bränder.

Nest Protect måste installeras av en behörig 
elektriker. I den här guiden beskrivs installation 
av Nest Protect (anslutning till elnät, 230 V) – 
modellnummer A14.

Krav
Du behöver Wi-Fi, en mobil eller en surfplatta med iOS 
eller Android samt ett kostnadsfritt konto för att använda 
vissa Nest Protect-funktioner: talade rumsnamn, 
trådlösa mobilaviseringar och programuppdateringar. 
Under konfigurationen krävs Wi-Fi och ett kostnadsfritt 
konto för trådlös sammankoppling och namngivning av 
rum. När alla Nest Protect-enheter har sammankopplats 
kan de kommunicera med varandra utan Wi-Fi.

Lär känna Nest Protect



Mikro-USB-port 
(används normalt inte).

AC-anslutningsstift 
för 230 V-kontakten.

Batterifack: 3 AA Energizer® 
Ultimate Lithium-batterier (L91).

Med ljudlarmet kan Nest 
Protect varna med en hög 
ljudsignal i nödsituationer.

Med högtalaren kan 
Nest Protect tala med 
en mänsklig röst.

Tryck på knappen om du vill 
tysta larm eller göra ett test. 

Ljusringen ändrar färg för 
att varna dig.

13,5 cm

3,9 cm
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LADDA NED PÅ

Redan tillagd Ny
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Konfiguration och installation
(professionell installation rekommenderas)

2. Konfigurera Nest Protect
Nest-appen vägleder dig genom hela processen: hur 
du läser av QR-koden för Nest Protect, ansluter enheten 
till internet och ansluter den till andra Nest Protect-
enheter i bostaden. Besök g.co/nest/installprotect 
om du vill titta på videon.

Tips! Lägg ut allt på ett bord för att underlätta arbetet.

3. Har du fler Nest Protect-enheter?
Nest-appen frågar om du har fler Nest Protect-enheter 
att konfigurera. I så fall vägleds du genom en snabbare 
konfigurationsprocess. Var noga med att förvara 
alla Nest Protect-enheter tillsammans tills alla har 
konfigurerats och är redo att installeras.

Nest Protect är utformad för att detektera rök och 
kolmonoxid i bostadsmiljöer. Enheten har flera 
sensorer som jälper den att förstå vad som händer 
i bostaden, inklusive en sensor med delat spektrum 
som kan detektera en mängd olika kraftiga och 
långsamma bränder.

I det medföljande dokumentet om Säkerhet 
och Garanti hittar du föreskrifter och ytterligare 
försiktighetsåtgärder.

1. Ladda ned Nest-appen
Innan Nest Protect monteras i taket behöver den 
konfigureras med Nest-appen. Ladda ned appen 
från Apple App Store eller Google Play och skapa 
ett kostnadsfritt konto. Du kan använda en mobil 
eller surfplatta för konfigurationen.

Tips! Nest Protect levererades i ett plasthölje. 
Behåll plasten på så att Nest Protect hålls ren tills 
den installeras.



Säkringsskåp

 VARNING 
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT 
Om inte strömmen bryts finns det risk för allvarlig 
elektrisk stöt, kroppsskada och dödsfall.
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5. Bryt strömmen
Skydda dig själv och undvik att en säkring går. Slå 
från rätt automatsäkring för det rum Nest Protect 
ska installeras i eller ta ut proppen ur säkringsskåpet.

Tips! Om du vill dubbelkolla Nest Protects rumsnamn 
trycker du på knappen. Du hör vilken plats den 
tilldelats under konfigurationen. Den säger något 
i stil med ”Klar i sovrummet”.

4. Test före installation
När alla Nest Protect-enheter har konfigurerats 
ska du säkerställa att de har lagts till i ditt konto. 
Tryck på knappen på en Nest Protect-enhet och 
följ anvisningarna. Alla Nest Protect-enheter ska 
börja tala. Nu kan du installera dem i taket.



SOVRUM BARNRUM

VARDAGS-
RUMKÖK

GARAGEKÄLLARE

HALL

VIND

BARNRUMVARDAGS-
RUM

MATSAL

KÖK

SOVRUM SOVRUM
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Placering i bostaden
Röklarm måste installeras i varje sovrum, barnrum, 
trappavsats och hall.

Dessutom bör en Nest Protect-enhet installeras 
på följande platser:

• På varje våningsplan.

• I varje rum med en bränsledriven apparat 
(rekommenderas för kolmonoxidlarm).

• I avlägsna rum som används ofta men som kan 
ligga för långt bort för att ett larm ska höras.

• Utanför oanvända rum, till exempel pannrummet.

Nest Protect ska installeras minst 3 meter från 
spisar eller matlagningsutrustning.

Se till att det finns fritt utrymme runt Nest Protect-
enheterna så att inget är i vägen för dem.

Nest Protect ska INTE installeras på oinredda vindar 
eller i garage.
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7. Ta bort den gamla monteringsplattan
Lossa monteringsplattan från taket eller väggdosan. 
Spara skruvarna för senare installation av den nya 
monteringsplattan. Du ser en eller två uppsättningar 
ledningar som sticker ut från taket.

6.  Avlägsna det gamla röklarmet om sådant finns
Kontrollera att larmets gröna strömlampa är släckt 
för att undvika elektrisk stöt. Du kan behöva vrida 
det för att det ska lossna. Lossa det försiktigt så att 
inte taket skadas. Ta ett foto på alla ledare så att du 
vet hur de var anslutna och lossa dem sedan.

Tips! Det gamla röklarmet kan ljuda högt när 
det lossas.



Figur 1

Figur 2

Figur 3

0,5 m
Minimum

TAK
0,5 m

1 m

> 20º

VAR SOM HELST I 
DET HÄR OMRÅDET

>1 m

0,5-1 m
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Placering i taket
Installation i taket rekommenderas. Använd 
monteringsplattan som guide för att göra 
markeringar där skruvarna ska sitta. Se till 
att den sitter minst 0,5 meter från väggen.

Placering i snedtak
Om du har snedtak som är vinklat mer än 20 grader 
ska Nest Protect placeras mellan 0,5–1 meter från 
den högsta punkten.



Kopplingsplint

230 V-kontakt

Ledning

Fasledare (brun eller märkt med L)

Neutralledare (blå eller märkt med N)

Skyddsjordledare (gul och grön), om sådan finns

Ledare för sammankoppling (vanligen svart), om sådan finns
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8. Fäst Nest-kontakten
Varje ledning som sticker ut ur taket eller väggen har 
upp till fyra olikfärgade ledare. Färgerna kan variera 
beroende på ålder.

Matcha fasledarna som sticker ut från taket med 
fasledarna i Nest Protects 230 V AC-kontakt och sätt 
dem i en kopplingsplint. Alla neutralledare ska sättas i en 
annan kopplingsplint och skyddsjordledarna i en tredje 
kopplingsplint.

Ledaren för sammankoppling behövs inte eftersom 
Nest Protect-enheterna sammankopplas trådlöst. 
Om det finns en sammankopplingsledare ska den 
isoleras.

Om du byter ut alla larm mot Nest Protect-
enheter ska sammankopplingsledarna anslutas till 
kopplingsplinten för skyddsjordledarna. Om du 
behåller vissa larm kommer dessa inte att kunna 
ansluta till Nest Protect, men de behöver fortfarande 
sammankopplingsledarna för att kommunicera 
med varandra. Anslut sammankopplingsledarna 
i en egen kopplingsplint. Du kan behöva en 
ytterligare kopplingsplint.

Var noga med att följa gällande föreskrifter 
för elsäkerhet.



Kopplingsplint

Kopplingsplint

Ledning

Tips! Alla röklarm föredrar dammfria miljöer, 
så avlägsna eventuellt damm innan du installerar 
Nest Protect.

 VARNING
Om fas- och neutralledarna blandas ihop när 
larmen ansluts, så skadas samtliga larm. Säkerställ 
att samma färger används i hela byggnaden för fas, 
neutral och sammankoppling (om sådan finns).
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9. Installera Nest-monteringsplattan
Skruva fast monteringsplattan i den befintliga eldosan. 
Återanvänd de befintliga skruvarna. Du kan även skruva 
fast monteringsplattan direkt på väggen eller i taket 
med skruvarna. Om du installerar monteringsplattan 
på en eldosa kan du återanvända de gamla skruvarna. 
Se till att skruvarna skruvas in hela vägen och att de 
sitter ordentligt mot monteringsplattan.



2

2
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10. Anslut strömkontakten
Anslut 230 V-kontakten till Nest Protect.

11. Installera Nest Protect
Stoppa in eventuella ledningar som hänger ut i 
eldosan först. Passa in de tre flikarna på baksidan av 
Nest Protect med spåren på monteringsplattan. Håll 
Nest Protect mot monteringsplattan och vrid den 
medurs. Fortsätt vrid tills den är i önskat läge. Installera 
resterande Nest Protect-enheter om du har fler.

Tips! Om du någon gång behöver lossa enheten (för 
rengöring eller batteribyte) bryter du först strömmen 
till Nest Protect vid säkringsskåpet eller tar ut proppen. 
Vrid sedan enheten moturs tills den frigörs från 
monteringsplattan.



Säkringsskåp
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12.  Slå på strömmen igen eller sätt 
tillbaka proppen

13. Tryck för att testa
Tryck på knappen på en Nest Protect-enhet. Den berättar 
vad du ska göra. Varje Nest Protect-enhet i huset ska 
prata som bekräftelse på att de är sammankopplade.
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Heads-Up och nödlarm

Varningar
När Nest Protect har något att säga berättar den det 
med ord och lyser upp istället för att bara pipa. Nest 
Protect har två olika typer av röstvarningar: Heads-Up 
och nödlarm.

När rök- eller kolmonoxidnivåerna är förhöjda men inte 
har nått nödlarmsnivåer ännu kan Nest Protect istället 
förvarna med en Heads-Up. Nest Protect pulserar med 
gult sken och talar om var det finns rök eller kolmonoxid.

När rök- eller kolmonoxidnivåerna når kritiska nivåer 
utlöses ett nödlarm. Nest Protect pulserar med rött 
sken, talar om i vilket rum nödsituationen är och avger 
en högljudd larmsignal. Om det förekommer både 
rök och kolmonoxid prioriteras röklarmet.

Tysta ett larm
Heads-Up Alerts och nödlarm kan tystas med Nest-
appen eller genom att trycka på knappen. Tysta endast 
larm när du har kontrollerat förhållandena vid den Nest 
Protect-enhet som ursprungligen larmade. Tysta inte 
Nest Protect genom att koppla bort den från strömmen 
och ta ut batterierna. Då inaktiveras larmet så att det 
inte kan detektera rök eller kolmonoxid, vilket innebär 
att du utsätts för risk.

Eftersom det finns många olika typer av bränder kan 
det hända att ett nödlarm utlöses utan att du först 
förvarnas av en Heads-Up Alert. Det innebär att rök- 
eller kolmonoxidnivåerna snabbt steg till kritiska nivåer 
och Nest Protect var tvungen att utlösa ett nödlarm.

Har du mer än en Nest Protect?
När alla Nest Protect-enheter i bostaden är 
sammankopplade och du får en Heads-Up eller det 
utlöses ett nödlarm i ett rum, så berättar alla enheter 
vad faran är och i vilket rum den finns. 

Om flera Nest Protect-enheter är sammankopplade 
kan en Heads-Up Alert eller ett nödlarm endast tystas 
med den Nest Protect-enhet som ursprungligen 
larmade. Du behöver gå till det rummet för att tysta 
alla Nest Protect-enheter i bostaden. Kontrollera alltid 
förhållandena nära den Nest Protect-enhet som först 
detekterade rök eller kolmonoxid innan du tystar den.



Vad du hör Vad det innebär Vad du görVad du ser

Heads-Up och nödlarm
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Röknivåerna stiger.GULT 
pulserande sken
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”OBSERVERA. DET ÄR 
RÖK I [RUMMETS NAMN]. 
LARMET KAN UTLÖSAS.”

Släck rökkällan. Tysta sedan 
larmet via Nest-appen eller 
tryck på knappen.

Kolmonoxidnivåerna 
har varit höga ett tag.

GULT 
pulserande sken

Öppna ett fönster eller en 
dörr för att släppa in frisk luft. 
Tysta sedan larmet via Nest-
appen eller tryck på knappen.

”OBSERVERA. DET ÄR 
KOLMONOXID I [RUMMETS 
NAMN]. LARMET KAN 
UTLÖSAS.”

RÖTT 
pulserande sken

Röken i rummet har 
nått kritiska nivåer.

Ta dig omedelbart ut ur huset. (Larmljud)
”VARNING. DET ÄR RÖK 

I [RUMMETS NAMN].”

Kolmonoxiden i rummet 
har nu nått kritiska nivåer.

RÖTT 
pulserande sken

GULT 
eller RÖTT 
pulserande 
sken

GRÖNT 
pulserande sken

Försäkra dig om att du är 
säker och har släckt rök- 
eller kolmonoxidkällan.

Försäkra dig om att du är 
säker och har släckt rök- 
eller kolmonoxidkällan.

1) Håll dig lugn och öppna 
alla dörrar och fönster.

2) Sluta använda alla 
bränsledrivna apparater 
och försäkra dig om att 
de är avstängda.

3) Utrym byggnaden 
om kolmonoxidlarmet 
fortsätter att ljuda.

4) Ring 112 när du är utomhus.

Du har tystat ett larm. 
Nest Protect är nu tyst 
såvida inte röken eller 
kolmonoxiden förblir på 
kritiska nivåer.

Rök- eller 
kolmonoxidnivåerna 
minskar.

 (Larmljud)
”VARNING. DET ÄR 

KOLMONOXID I 
[RUMMETS NAMN]. 
UPPSÖK FRISK LUFT.”

”RÖKLARMET TYSTADES.”

”KOLMONOXIDLARMET 
TYSTADES.”

”LARMET ÄR ÖVER.”
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Daglig användning
Ström

Nest Protect (anslutning till elnät, 230 V) har en liten 
grön lampa ovanpå knappen. Den lyser så länge 
Nest Protect får växelström från elledningarna.

Vid ledningsfel eller strömavbrott slocknar den 
gröna lampan och Nest Protect börjar drivas med 
reservbatterierna. Du ser även en gul (istället för 
en grön) Nightly Promise-lampa när du släcker 
lyset för natten.

Nightly Promise

Nest Protect testar sig själv kontinuerligt, så du 
behöver inte oroa dig över om den fungerar. Nightly 
Promise rapporterar om alla Nest Protect-enheter 
du har hemma. 

När du släcker lyset för natten lyser Nest Protect grönt 
en stund för att visa att allt fungerar som det ska. 
Gult sken betyder att något behöver åtgärdas i en Nest 
Protect-enhet. Det kan vara att batterierna håller på att 
ta slut, Wi-Fi-anslutningen inte fungerar eller att något 
är fel med sensorerna. Om du vill se vad som är fel 
trycker du på knappen eller använder Nest-appen.

Pathlight

Nest Protect är vanligen släckt, men kan lysa upp vägen 
i mörkret när du går under den. Du kan aktivera eller 
inaktivera Pathlight och ställa in dess ljusstyrka med 
Nest-appen.

Du kan även ställa in Nest Protect (anslutning till 
elnät, 230 V) så att Pathlight alltid är på om du vill 
ha nattbelysning. Den slås på när det blir mörkt och 
fortsätter lysa tills det blir ljust igen.

Daglig användning och planering för nödsituationer

Planering för nödsituationer
Testning

Ett manuellt test bör utföras varje vecka. Under ett 
test kontrollerar alla sammankopplade Nest Protect-
enheter sina sensorer, strömförsörjning, Wi-Fi-
anslutning, ljusring, siren, högtalare och mikrofon.

Obs! Nest Protects mikrofon är påslagen i några 
sekunder under Safety Checkup (manuellt test) och 
Sound Check (automatiskt månadsvis test), så att 
testljudet kan spelas in och inspelningen jämföras 
med det förväntade testljudet. Ljudet från Safety 
Checkup och Sound Check lämnar inte din Nest 
Protect och skickas inte till några Nest-servrar.

När du gör en Safety Checkup räknar Nest Protect ned 
innan larmet ljuder så att du hinner flytta dig en bit bort 
från det höga ljudet.

Testprocedur:

1. Starta ett test genom att trycka två gånger 
på knappen.

2. Nest Protect säger: ”Det här är bara ett test. 
Du kommer snart höra ett larm”

3. Kontrollera att larmet ljuder och att alla Nest 
Protect-enheter lyser upp.

4. När Nest Protect har kontrollerat att den 
fungerar säger den att allt är ok. Om du har 
flera sammankopplade Nest Protect-enheter 
ska alla tala.

Sound Check

Nest Protect kan automatiskt utföra ett test varje månad 
för att bekräfta att högtalaren och ljudlarmet fungerar 
som de ska. Du kan välja att aktivera det här alternativet 
under den första konfigurationen med appen, men 
du kan ändra den när du vill. Mer information finns på 
g.co/nest/soundcheck



Nest Protect fungerar. 
Grönt sken innebär 
att växelströmmen 
är påslagen.

GRÖNT sken 
över knappen.

Daglig användning och planering för nödsituationer
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Nest Protect har testat 
sina sensorer och batterier 
för att bekräfta att de 
fungerar korrekt.

Du släcker 
rumsbelysningen 
för natten och 
det GRÖNA 
skenet pulserar 
en gång.

Sov gott tack vare 
Nightly Promise.

Pathlight lyser upp 
i mörkret när du går 
under enheten.

VITT sken.

BLÅTT sken. Tryck på knappen. 
Nest Protect vägleder 
dig genom processen.

För att konfigurera eller 
göra ett manuellt test.

”KLAR. TRYCK 
FÖR ATT TESTA.”

 VARNING!

• Stå INTE nära larmet när sirenen ljuder. 
Exponering på kort avstånd kan vara skadligt för 
hörseln. Vid test ska du alltid flytta dig bort från 
sirenen innan den börjar ljuda.

• Om ett test misslyckas ska larmet bytas ut 
omedelbart! Om larmet inte fungerar ordentligt 
kan det inte uppmärksamma dig på problem.

• Använd INTE en tändsticka, cigarett eller 
liknande för att testa röklarmet.

• Använd ALDRIG bilavgaser för att testa 
kolmonoxidlarmet! Avgaserna kan orsaka 
permanenta skador och upphäver garantin.

• Använd ALDRIG öppen låga av något slag för 
att testa larmet. Du kan råka skada eller antända 
enheten eller din bostad.
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Rengöra Nest Protect
Nest Protect är utformad för att vara så underhållsfri 
som möjligt, men ska ändå hållas ren. Som med alla 
röklarm kan damm som ansamlas på eller i Nest Protect 
få den att sluta fungera.

Så här rengör du Nest Protect:

1. Bryt strömmen till Nest Protect eller ta bort 
proppen (se s. 8).

2. Ta bort enheten från väggen eller taket (vrid moturs 
tills den lossnar från monteringsplattan och lossa 
strömkontakten).

3. Torka av utsidan med en ren, lätt fuktad trasa. 
Använd inte såpa eller lösningsmedel.

4. Lägg Nest Protect på en mjuk, torr trasa med 
knappen nedåt. Öppna batterifacket och ta ut 
batterierna. Lossa skruvarna och lyft av bakstycket. 
Håll reda på skruvarna.

5. Dammsug insidan försiktigt. Var noga med att 
rengöra hela vägen runt rökkammarens nätsidor 
(den stora metallcirkeln). 

Obs! Använd aldrig rengöringsmedel eller 
lösningsmedel (till exempel fönsterputs) på Nest 
Protect och spreja inte luftfräschare, hårsprej 
eller andra aerosoler i närheten av den. Låt inte 
vatten komma in i larmet och måla inte över det.

Byta reservbatterierna
Vid strömavbrott använder Nest Protect 3 AA 
Energizer® Ultimate Lithium-batterier (L91) som 
reserv. Dessa kan köpas hos närmaste återförsäljare.

1. Bryt strömmen till Nest Protect eller ta bort 
proppen (se s. 8).

2. Vrid Nest Protect moturs tills den lossnar från 
monteringsplattan.

 VARNING!

• Använd endast batterier specificerade av 
Google. Om en annan batterimodell används 
påverkar det röklarmets funktion negativt. Det 
är inte säkert att larmet fungerar ordentligt 
med andra batterier. Använd inte laddningsbara 
batterier eftersom det inte är säkert att de håller 
en konstant laddningsnivå.

• Stoppa aldrig oönskade larm (på grund av 
matos och liknande) genom att ta ut batterierna 
ur ett batteridrivet larm. Om batterierna tas ut 
inaktiveras larmet och det kan inte detektera 
rök eller kolmonoxid, vilket innebär en risk.
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Allmänt underhåll

3. Lossa strömkontakten från Nest 
Protects baksida och öppna 
batteriluckan.

4. Byt batterierna. Rikta in  
plus- och minuspolerna med  
märkningarna i batterifacket.

5. Stäng batterifacket. Tvinga inte  
igen luckan.

6. Anslut strömkontakten igen.

7. Tryck tillbaka Nest Protect på monterings-plattan 
och vrid medurs tills den sitter ordentligt.

8. Slå på strömmen till Nest Protect igen eller sätt 
tillbaka proppen.

9. Tryck två gånger på knappen.



 VARNING!

• Larmet fungerar inte utan batterier. Larmet 
fungerar inte förrän batterierna placeras 
korrekt (matcha + med + och - med -).

• Enheten innehåller litiumbatterier. Om batteriet 
manipuleras kan det kortslutas med risk för

 brand. Försök aldrig att öppna eller 
skada larmet.

• Byt alla batterier samtidigt och endast mot nya, 
oanvända batterier.

Allmänt underhåll

Vad du hör Vad det innebär Vad du görVad du ser

Nest Protect har testat 
sina sensorer och det 
finns ett problem.

Låg batterinivå.

GULT 
pulserande sken

GULT 
pulserande sken

A
llm

än
t u

nd
er

hå
ll

”DET ÄR FEL PÅ 
SENSORERNA I [RUMMETS 
NAMN]. DAGS ATT BYTA 
UT DIN NEST PROTECT.” 
Ett pip med 60 sekunders 
mellanrum.

Rengör enligt anvisningarna 
på sidan 20. Byt Nest Protect 
om problemet kvarstår.

Byt Nest Protects 
batterier snart.

”BATTERIET ÄR LÅGT I 
[RUMMETS NAMN]. BYT 
BATTERIET SNARAST.”

GULT 
pulserande sken

Låg batterinivå. Byt Nest Protects 
batterier nu.

”BATTERIET ÄR LÅGT I 
[RUMMETS NAMN]. BYT 
BATTERIET NU.” Ett pip med 
60 sekunders mellanrum.

Det finns ett problem 
med Nest Protects siren.

GULT 
pulserande sken

Byt Nest Protect nu.”NEST PROTECT 
KAN INTE STARTA 
LARMET I [RUMMETS 
NAMN].” Två pip med 
60 sekunders mellanrum.

Nest Protect har gått 
ut och nått slutet av 
sin livslängd.

GULT 
pulserande sken

Byt Nest Protect nu.”DIN NEST PROTECT 
ÄR UTGÅNGEN. DAGS 
ATT BYTA UT DIN NEST 
PROTECT.” Två pip med 
60 sekunders mellanrum.
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Allmänt underhåll

Service
Om Nest Protect behöver service kontaktar du 
vår support på g.co/nest/support för att få ett 
returnummer och leveransinformation.

Livslängd
Som alla rök- och kolmonoxidlarm har Nest Protect 
en begränsad livslängd. Efter tio år behöver Nest 
Protect bytas ut mot en helt ny Nest Protect. Det 
står på baksidan av Nest Protect vilket datum den 
behöver bytas ut.

Två veckor innan det är dags för byte lyser Nest 
Protect med gult sken. Om du trycker på knappen 
säger enheten ”Nest Protect har gått ut. Byt ut den 
nu”. Köp ett nytt larm och återvinn det gamla. Glöm 
inte att testa din nya Nest Protect efter installationen.

Återvinning och kassering
Google tar sitt ansvar för att minimera sina 
verksamheters och produkters miljöpåverkan. När 
Nest Protect har gått ut ska enheten återvinnas enligt 
lokala regler. På g.co/nest/recycle kan du läsa mer 
om Googles miljöarbete och var du kan återvinna 
Nest Protect.

WEEE-symbolen innebär att Nest Protect inte får 
slängas i de vanliga hushållssoporna. När Nest Protect 
inte kan användas längre tar du enheten till en lokal 
återvinningscentral där du kan kassera eller återvinna 
den på ett säkert sätt. Genom att göra detta hjälper 
du till att hushålla med naturens resurser och skyddar 
såväl människor som miljö.

Återställa Nest Protect
Du kan återställa Nest Protect om du vill radera 
alla dina inställningar och återställa den trådlösa 
sammankopplingen med andra Nest Protect-enheter. 
Det kan till exempel vara aktuellt när du flyttar till 
en ny bostad. Följ stegen nedan för varje Nest Protect 
du vill återställa.

1. Håll ned knappen. Nest Protect avger ett ljud och 
lyser blått.

2. Fortsätt hålla ned knappen tills Nest Protect säger 
sitt versionsnummer. Släpp sedan knappen.

3. Nest Protect startar en muntlig nedräkning 
och berättar att alla inställningar raderas. 
Återställningen kan avbrytas med en tryckning 
på knappen under nedräkningen.

4. Omstart sker efter några sekunder.

Nest Protect detekterar fortfarande rök och 
kolmonoxid efter återställningen.

Fullständiga anvisningar för återställning hittar 
du på g.co/nest/protectreset

Tekniska specifikationer
• Temperaturintervall: 4,4 °C till 37,8 °C.

• Luftfuktighetsintervall: 20 % RH till 80 % RH 
(icke-kondenserande). 
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 VARNING!

•	 Räckvidd	och	korrekt	funktion	oavsett	trådlös	
enhet	varierar	beroende	på	omgivningen.

•	 Nest	Protect-larm	ska	inte	användas	utomhus	
eller	för	sändning	mellan	byggnader.	Larmen	
kan	inte	kommunicera	ordentligt	under	dessa	
förhållanden.

•	 Metallföremål	och	väggbeklädnader	av	metall	
kan	störa	signaler	från	trådlösa	larm.	Testa	dina	
Nest	Protect-enheter	med	metalldörrar	öppna	
och	stängda.

Obs! Nest Protect kan användas som ett enstations- eller 
flerstationslarm. Du kan ha upp till två bostäder i ett 
konto och högst 18 Nest Protect-enheter sammankopplade 
i varje bostad.

Nest Protect-enheter kan sammankopplas trådlöst – 
när en talar, så talar alla. Det innebär att när en Nest 
Protect-enhet varnar om något, så berättar varje 
Nest Protect-enhet i huset vilket rum röken eller 
kolmonoxiden finns i. Om du till exempel är i sovrummet 
och larmet går i källaren, så berättar Nest Protect-
enheten i sovrummet var röken eller kolmonoxiden 
finns. Du tystar larmet genom att gå till det rum där 
larmet utlöstes. Därifrån kan alla Nest Protect-enheter 
i huset tystas. Tysta larmet med antingen knappen 
på Nest Protect eller via Nest-appen.

Nest Protect har ingen ledning för samman-koppling 
eftersom det görs trådlöst. Nest Protect behöver alltså 
inte anslutas till en sammankopplingsledare.

Nest Protect – anslutning till elnät, 230V (modellnummer 
05C-E och A14) och Nest Protect – batteri 
(modellnummer 230A-E och A 13) är kompatibla och 
kan sammankopplas trådlöst. Nest Protect kan inte 
sammankopplas trådlöst med rök- eller kolmonoxidlarm 
från andra tillverkare.

Nest Protect-enheter kan i allmänhet kommunicera med 
varandra om de befinner sig inom 15 meter från varandra 
i en bostad. Vissa egenskaper i en bostad kan minska 
Nest Protects räckvidd för trådlös sammankoppling, 
till exempel antalet våningsplan, antalet rum och deras 
storlek, möbler, typ av byggnadsmaterial, undertak, 
kanalsystem, stora metallapparater och metallnitar. 
Sådana störningar kan åtgärdas genom att antalet Nest 
Protect-enheter ökas, så att de trådlösa signalerna 
kan ledas runt hindren.

Trådlös sammankoppling

© Google LLC. Google, Google Nest Protect, Google Play och relaterade 
märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Apple och 
Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och 
andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc, registrerat 
i USA och andra länder. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som 
tillhör Cisco i USA och i andra länder och som används under licens.
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Nest Protectin asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä.

Etkö halua itse asentaa Nest Protectia?

Jos haluat ammattilaisen asentavan Nest Protectisi, ota yhteyttä Nest Pro -asentajaamme.  
Nest Pro -asentaja:

• irrottaa vanhat palovaroittimesi

• asentaa Nest Protectisi

• liittää Nest Protectisi Wi-Fi-verkkoon tai opastaa sinua niiden liittämisessä

• varmistaa, että kaikki Nest Protectit ovat muodostaneet langattoman yhteyden toisiinsa ja

• opastaa sinua laitteen käytössä sekä vastaa kysymyksiisi.

Lähimmän Nest Pro -asentajan tiedot löydät osoitteesta g.co/nest/install



0843-CPR-0240
097-00005-00
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Osoitteessa g.co/nest/protectbasics on lisätietoja Nest Protectin 
asennuksesta, käytöstä ja vianetsinnästä.
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Pakkauksen sisältö:

Nest Protect Takalevy 4 asennusruuvia 230 V AC:n pistoke

3 rasialiitintä
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Nest Protect on suunniteltu havaitsemaan savua 
ja häkää asuinrakennuksissa. 

Nest Protectissa on useita tunnistimia, joilla se 
havainnoi kotiasi. Esimerkiksi kahden spektrin 
sensorilla laite havaitsee monenlaiset hitaasti 
kytevät ja nopeasti roihahtavat palot.

Nest Protectin saa asentaa vain pätevä sähköasentaja. 
Tämä käyttöopas sisältää Nest Protectin (verkkovirta 
230 V) mallin A14 asennusohjeet.

Vaatimukset
Nest Protectin joidenkin ominaisuuksien, kuten 
huoneiden nimien puheilmoitusten, langattomien 
mobiili-ilmoitusten ja ohjelmistopäivitysten, käyttöön 
tarvitaan Wi-Fi-yhteys, iOS- tai Android-puhelin 
tai -tabletti sekä maksuton tili. Asetusten määritysten 
aikana Wi-Fi-yhteyttä ja maksutonta tiliä tarvitaan 
laitteiden langattoman keskinäisen yhteyden 
muodostamiseen ja huoneiden nimeämiseen. Kun 
kodin kaikki Nest Protectit on liitetty toisiinsa, ne 
voivat olla yhteydessä keskenään ilman Wi-Fi-yhteyttä.

Tällainen on Nest Protect



Micro-USB-liitin 
(ei peruskäyttöön).

230 V:n pistokkeen 
AC-liitännät 

Varaparistojen kotelo: kolme 
AA Energizer® Ultimate Lithium 
-paristoa (L91)

Nest Protectin 
voimakas hälytysääni 
ilmoittaa hätätilanteesta.

Nest Protectin 
puheilmoitukset 
kuuluvat kaiuttimesta.

Hiljennä hälytykset tai suorita 
testaus painamalla painiketta. 

Valokehän väri 
ilmaisee hälytyksen.

13,5 cm

3,9 cm
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2. Määritä Nest Protectin asetukset
Nest-sovellus opastaa määrityksessä vaiheittain: Ensin 
skannataan Nest Protectin QR-koodi, sitten muodostetaan 
internetyhteys ja lopuksi laite muodostaa yhteyden 
kodin muihin Nest Protecteihin. Katso video osoitteesta 
g.co/nest/installprotect

Vinkki: Asetusten määritys käy helposti, kun kaikki 
tarvittava on esillä pöydällä.

3. Onko sinulla useampi Nest Protect?
Nest-sovellus pyytää määrittämään seuraavan Nest 
Protectin, jos sellainen on hankittu. Seuraavan laitteen 
määritys sovelluksella sujuu hieman nopeammin. Pidä 
kaikki Nest Protectit lähellä toisiaan, kunnes kaikkien 
asetukset on määritetty ja ne voidaan asentaa paikalleen.

Asetusten määrittäminen ja asennus
(suosittelemme ammattiasentajan palveluja)

Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa 
palo-/häkävaroittimen, ja kaikki varoittimen 
kytkennät on tehtävä kansallisten määräysten 
mukaisesti. Asennus on tehtävä paikallisten 
ja/tai lainkäyttöpaikalla voimassa olevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Kiinteä 
kytkentä rakennuksen kiinteään sähköverkkoon 
on tehtävä sopivan liitäntärasian kautta.

Säädöstenmukaisuustiedot ja lisävarotoimet ovat 
mukana olevassa turvallisuus- ja takuuasiakirjassa.

1. Lataa Nest-sovellus
Ennen kuin asennat Nest Protectin kattoon, määritä sen 
asetukset Nest-sovelluksella. Lataa sovellus Applen App 
Storesta tai Google Play Kaupasta ja luo maksuton tili. 
Voit määrittää asetukset puhelimella tai tabletilla.

Vinkki: Nest Protectissa on muovisuojus. Pidä 
se paikallaan asennukseen asti, jotta Nest Protect 
pysyy puhtaana.



Sulaketaulu

 VAROITUS 
SÄHKÖISKUVAARA 
Jos sähkövirtaa ei katkaista, seurauksena voi 
olla sähköisku, loukkaantuminen tai kuolema.
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5. Katkaise verkkovirta
Asennus on turvallista, ja sulake ei pala, kun sähkövirta 
on katkaistu. Katkaise sähkövirta sen huoneen 
johdonsuojakatkaisimesta, johon aiot asentaa Nest 
Protectin tai irrota sulake sulaketaulusta.

Vinkki: Voit tarkistaa Nest Protectiin tallennetun huoneen 
nimen painamalla painiketta kerran. Kuulet sijainnin, 
jonka määritit asetusten määrityksen yhteydessä. 
Laite sanoo esimerkiksi ”Valmis makuuhuoneessa.”

4. Testaa ennen asennusta
Kun olet määrittänyt kaikkien Nest Protectien asetukset, 
varmista, että ne on lisätty tilillesi. Paina jonkin Nest 
Protectin painiketta ja noudata ohjeita. Kaikkien Nest 
Protectien pitäisi antaa puheilmoitus. Nyt voit asentaa 
ne kattoon.



MAKUU-
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Palovaroittimen sijainti kodissa
Palovaroittimet on asennettava kaikkiin 
makuuhuoneisiin, lastenhuoneeseen, 
porrastasanteelle ja käytävään.

Näiden lisäksi suosittelemme asentamaan 
Nest Protectin

• kaikkiin kerroksiin

• kaikkiin huoneisiin, joissa on polttoainetoimisia 
laitteita (häkävaroittimen suositus)

• syrjäisempiin huoneisiin, joissa oleskellaan 
usein, mutta joihin hälytys ei välttämättä 
muuten kuulu

• käyttämättömien huoneiden, kuten 
kattilahuoneen, ulkopuolelle.

Nest Protect on asennettava vähintään kolmen (3) 
metrin etäisyydelle keittotasoista tai keittiökoneista.

Varmista, että kaikkien Nest Protectien ympäristössä 
on tyhjää tilaa, jotta niiden toiminta ei häiriinny.

Nest Protectia EI saa asentaa ullakkovarastoon 
tai autotalliin
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7. Irrota vanha taustalevy
Ruuvaa taustalevy irti katosta tai liitäntärasiasta. 
Pidä ruuvit tallessa, jotta voit kiinnittää taustalevyn 
myöhemmin takaisin paikalleen. Katosta tulee yksi 
tai kaksi johtonippua.

6.  Irrota vanha palovaroitin, jos sellainen 
on asennettu

Huomioi sähköiskuvaara. Varmista, ettei varoittimen 
sähkövirran vihreä valo pala. Varoitin irrotetaan 
yleensä kääntämällä. Irrota varoitin varovasti, ettei 
kattoon jää jälkiä. Ota johtimista valokuva, josta näet, 
miten johtimet oli liitetty. Irrota sitten kaikki johtimet.

Vinkki: Vanhasta palovaroittimesta voi kuulua kova 
ääni, kun se irrotetaan.



Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

0,5 m
Vähintään

KATTO
0,5 m

1 m

> 20º

KAIKKI KOHDAT 
TÄLLÄ ALUEELLA

>1 m

0,5-1 m
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Asennuspaikka katossa
Suosittelemme asentamaan varoittimen kattoon. 
Merkitse ruuvien paikat kattoon takalevyn avulla. 
Asennuspaikan on oltava vähintään 0,5 metrin 
etäisyydellä seinästä.

Asennuspaikka vinokatossa
Jos vino-, harja- tai holvikaton kaltevuus on yli 
20 astetta, Nest Protect asennetaan 0,5–1 metrin 
etäisyydelle korkeimmasta kohdasta.



Rasialiitin

230 V:n johdinpistoke

Johdin
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8. Tee Nest-pistokkeen kytkennät
Kaikissa katosta tai seinästä tulevissa kaapeleissa 
on enintään neljä eriväristä johdinta. Johdinten väri 
määräytyy niiden iän perusteella.

Kytke katosta tuleva jännitteinen johdin 230 V AC:n 
pistokkeen jännitteiseen johtimeen ja aseta johtimet 
rasialiittimeen. Kaikki nollajohtimet asetetaan 
toiseen ja maajohtimet kolmanteen rasialiittimeen.

Keskinäisen yhteyden johdinta ei tarvita, koska Nest 
Protectit muodostavat langattoman yhteyden toisiinsa. 
Jos keskinäisen yhteyden johdin on olemassa, eristä se.

Jännitteellinen johdin (ruskea tai L)

Nollajohdin (sininen tai N)

Maajohdin (keltainen tai vihreä), jos sellainen on

Keskinäisen yhteyden johdin (yleensä musta), jos sellainen on

Jos olet vaihtamassa kaikkien vanhojen varoitintesi tilalle 
Nest Protectit, kytke keskinäisen yhteyden johtimet 
maajohdinten rasialiittimet. Jos päätät käyttää vielä 
joitakin nykyisistä varoittimistasi, keskinäisen yhteyden 
johdin on kytkettävä, jotta ne voivat olla yhteydessä 
toisiinsa. Vanhoja varoittimia ei voi kuitenkaan kytkeä 
Nest Protecteihin. Kytke keskinäisen yhteyden johtimet 
omaan rasialiitin. Saatat tarvita ylimääräisen rasialiitin.

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä.



Rasialiitin

Rasialiitin

Johdin

Vinkki: Palovaroittimet eivät pidä pölystä, joten puhdista 
pölyt ennen Nest Protectin asennusta.

 VAROITUS
Jännitteellisen johtimen ja nollajohtimen kytkeminen 
ristiin varoitinten asennuksen yhteydessä vaurioittaa 
kaikkia varoittimia. Varmista, että koko talossa 
oikeanväriset johtimet on kytketty toisiinsa 
(jännitteellinen, nolla ja mahdollinen keskinäisen 
yhteyden johdin).
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9. Asenna Nestin taustalevy
Ruuvaa taustalevy suoraan kattoon tai seinään 
ruuveilla. Reikiä ei tarvitse porata erikseen, sillä 
ruuvit ovat itsekiertyviä. Jos asennat laitteen 
jakorasiaan, voit käyttää vanhoja ruuveja. Varmista, 
että ruuvit on ruuvattu pohjaan saakka ja että niiden 
kannat ovat tiiviisti taustalevyä vasten.



2

2

1

1
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10. Kytke sähkövirta
Kytke 230 V:n pistoke Nest Protectin takaosaan.

11. Asenna Nest Protect
Työnnä ylimääräinen johdinpituus ensin liitäntärasiaan. 
Kohdista Nest Protectin takaosassa olevat nupit 
takalevyn koloihin. Paina Nest Protectia takalevyä 
vasten ja käännä myötäpäivään. Käännä, kunnes laite on 
haluamassasi asennossa. Asenna loput Nest Protectit, 
jos olet hankkinut useamman laitteen.

Vinkki: Jos Nest Protect on joskus irrotettava 
(puhdistusta tai paristojen vaihtoa varten), katkaise 
ensin Nest Protectin sähkövirta sulakekaapista tai 
irrottamalla sulake. Irrota sitten varoitin taustalevystä 
kääntämällä sitä vastapäivään.



Fuse box
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12.  Kytke sähkövirta takaisin päälle tai aseta 
sulake paikalleen

13. Testaa painikkeella
Paina painiketta ja testaa, että Nest Protect toimii. 
Se kertoo seuraavat toimintaohjeet. Kaikkien kodin 
Nest Protectien pitäisi ilmoittaa äänellä, että ne ovat 
muodostaneet yhteyden toisiinsa.
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Heads-Up- ja hätähälytykset

Ilmoitukset
Kun Nest Protectilla on jotakin kerrottavaa, pelkän 
piipityksen sijaan se puhuu, ja merkkivalo syttyy. 
Nest Protect antaa kahdenlaisia puheilmoituksia eli 
Heads-Up- ja hätähälytykset.

Kun savu- tai häkäpitoisuus on noussut, muttei ole vielä 
hätähälytystasolla, Nest Protect antaa Heads-Up-
hälytyksen. Nest Protectin keltainen valo vilkkuu, ja 
varoitin kertoo, että savua tai häkää on havaittu.

Varoitin antaa hätähälytyksen, kun savun tai häkäkaasun 
määrä nousee kriittiselle tasolle. Nest Protectin punainen 
valo vilkkuu, ja varoittimesta kuuluu kova hälytysääni. 
Lisäksi Nest Protect kertoo, missä huoneessa vaara 
havaittiin. Jos varoitin on havainnut sekä savua että 
häkää, palosta hälytetään ensisijaisesti.

Hiljentäminen
Heads-Up- ja hätähälytykset voi hiljentää Nest-
sovelluksella tai painamalla painiketta. Hiljennä hälytys 
vasta sitten, kun olet tarkistanut tilanteen huoneessa, 
johon hälytyksen antanut Nest Protect on asennettu. 
Nest Protectia ei saa hiljentää kytkemällä irti verkkovirrasta 
ja irrottamalla paristoja. Jos paristot irrotetaan, varoitin 
ei enää voi havaita savua tai häkää, eikä varoittaa vaarasta.

Paloja on erilaisia, joten varoitin voi antaa hätähälytyksen, 
vaikka se ei olisikaan ensin antanut Heads-Up-hälytystä. 
Tällöin savun tai häkäkaasun määrä on noussut kriittiselle 
tasolle erittäin nopeasti, ja Nest Protect on antanut 
hätähälytyksen heti.

Onko sinulla useampia Nest Protecteja?
Kun kaikki kodin Nest Protectit ovat yhteydessä 
toisiinsa ja yhden huoneen varoitin antaa Heads-Up- tai 
hätähälytyksen, kaikki Nest Protectit kertovat vaaran 
aiheen ja sijainnin. 

Kun useampi Nest Protect on yhteydessä keskenään, 
Heads-Up- tai hätähälytyksen voi hiljentää ainoastaan 
hälytyksen antaneesta Nest Protectista. Sinun on 
mentävä siihen huoneeseen, johon kyseinen varoitin on 
asennettu, jotta voit hiljentää kodin kaikki Nest Protectit. 
Tarkista savua tai häkää havainneen Nest Protectin 
lähiympäristö aina ennen varoittimen hiljentämistä.



Kuulet Merkitys ToimintaohjeetNäet

Heads-Up- ja hätähälytykset
H
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Savumäärä nousee.KELTAINEN 
valo vilkkuu.
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”HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI] ON SAVUA. SAATAT 
KUULLA HÄLYTYKSEN.”

Sammuta palo. Hiljennä 
hälytys Nest-sovelluksella 
tai painamalla painiketta.

Häkäpitoisuus on ollut 
korkea jo jonkin aikaa.

KELTAINEN 
valo vilkkuu.

Avaa ikkuna tai siirry 
raittiiseen ilmaan. Hiljennä 
hälytys Nest-sovelluksella 
tai painamalla painiketta.

”HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI] ON HÄKÄÄ. SAATAT 
KUULLA HÄLYTYKSEN.”

PUNAINEN 
valo vilkkuu.

Huoneen savumäärä 
on noussut kriittiselle 
tasolle.

Poistu rakennuksesta 
välittömästi.

 (Hälytysääni)
”HÄTÄTILANNE. 

HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI] ON SAVUA.”

Huoneen häkäpitoisuus 
on nyt noussut kriittiselle 
tasolle.

PUNAINEN 
valo vilkkuu.

KELTAINEN 
tai PUNAINEN 
valo vilkkuu.

VIHREÄ 
valo vilkkuu.

Varmista, että kaikki on 
hyvin ja että palo- tai 
häkähälytyksen aiheuttaja 
on sammutettu.

Varmista, että huone on 
turvallinen ja että savun 
tai häkäkaasun lähde on 
sammutettu.

1) Pysy rauhallisena ja avaa 
kaikki ovet ja ikkunat.

2) Keskeytä 
polttoainetoimisten 
laitteiden käyttö ja 
varmista, jos mahdollista, 
että ne eivät ole päällä.

3) Poistu rakennuksesta, 
jos häkävaroitin hälyttää 
edelleen.

4) Kutsu palokunta soittamalla 
hätäkeskukseen (112).

Savun tai häkäkaasun 
määrä on laskussa.

 (Hälytysääni)
”HÄTÄTILANNE. 

HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI] ON HÄKÄÄ. SIIRRY 
RAITTIISEEN ILMAAN.”

”SAVUHÄLYTYS 
MYKISTETTIIN.”

”HÄKÄHÄLYTYS 
MYKISTETTIIN.”

”HÄLYTYS ON OHI.”

Olet hiljentänyt hälytyksen. 
Nest Protectista ei 
nyt kuulu hälytysääntä. 
Hälytys annetaan 
uudelleen, jos savun 
tai häkäkaasun määrä 
pysyy kriittisellä tasolla.
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Päivittäinen käyttö
Sähkövirta

Nest Protectin (verkkovirta 230 V) painikkeen 
yläpuolella on pieni vihreä merkkivalo. Se palaa, kun 
Nest Protectiin tulee vaihtovirtaa sähköjohtimista.

Johdinvian tai sähkökatkon aikana vihreä valo 
sammuu, ja Nest Protect alkaa toimia varaparistoilla. 
Kun sammutat valot yöksi, keltainen yötarkistuksen 
valo palaa (vihreän valon sijaan).

Nightly Promise -toiminto

Nest Protect tekee jatkuvasti itsenäisiä tarkistuksia, 
joten sen toiminnasta ei tarvitse olla huolissaan. Nightly 
Promise näyttää kotisi kaikkien Nest Protectien tilan. 

Kun sammutat valot yöksi, Nest Protectin vihreä valo 
palaa hetken aikaa, mikä tarkoittaa, että kaikki toimii 
moitteettomasti. Jos jossakin kodin Nest Protecteissa 
palaa keltainen valo, toimenpiteitä tarvitaan. Syynä 
voi olla paristojen alhainen varaustaso, Wi-Fi-verkko 
ei ehkä toimi tai tunnistimessa voi olla vika. Painamalla 
painiketta tai avaamalla Nest-sovelluksen saat selville, 
mikä on vialla.

Pathlight-toiminto

Nest Protectissa ei normaalisti pala valoa, mutta se 
valaisee kulkureittisi, kun kuljet sen ali pimeässä. Voit 
ottaa Pathlight-valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä 
sekä säätää sen kirkkautta Nest-sovelluksella. 

Nest Protectin verkkovirtaversiossa (230 V) voit myös 
määrittää hätävalon asetukseksi Aina päällä, jos haluat 
käyttää sitä yövalona. Valo syttyy pimeällä ja sammuu, 
kun alkaa tulla valoisaa.

Päivittäinen käyttö ja varoittimen testaus

Varoittimen testaus
Testaus

Suosittelemme testaamaan varoittimen käsin kerran 
viikossa. Testauksen aikana kaikki toisiinsa yhteydessä 
olevat Nest Protectit testaavat nämä ominaisuudet: 
tunnistin, virransaanti, Wi-Fi-yhteys, valorengas, 
hälytysääni, kaiutin ja mikrofoni.

Huom. Nest Protectin mikrofoni on päällä muutaman 
sekunnin ajan Safety Checkup -tarkastuksen 
(manuaalinen testaus) ja Sound Check -testin 
(automaattinen kuukausitestaus) aikana, jotta 
todellinen testausääni voidaan tallentaa ja sitä 
voidaan verrata oletusarvoiseen testausääneen. 
Sound Check- ja Safety Checkup -tarkastuksessa 
tallennettua ääntä ei lähetetä Nest Protectista 
eikä välitetä Nestin palvelimille.

Kun aloitat Safety Checkup -tarkastuksen, Nest 
Protect aloittaa laskennan, jonka aikana voit siirtyä 
kauemmas voimakkaasta hälytysäänestä.

Testauksen kulku:

1. Aloita testaus painamalla painiketta kahdesti.

2. Nest Protect sanoo: ”Tämä on vain testi. 
Hälytysääni kuuluu.”

3. Varmista, että kaikista Nest Protecteista kuuluu 
hälytysääni ja että niihin syttyy valo.

4. Kun Nest Protect on tarkistanut toimivuuden, se 
kertoo kaiken olevan kunnossa. Jos Nest Protecteja 
on useampia, kaikkien toisiinsa yhteydessä olevien 
varoittimien pitäisi puhua.

Äänitesti

Nest Protect voi suorittaa automaattisesti kuukausittaisen 
testin, jolla se varmistaa kaiuttimen ja sireenin toimivuuden. 
Voit ottaa asetuksen käyttöön sovelluksen alkumäärityksen 
yhteydessä, mutta voit muuttaa sitä koska tahansa. 
Lisätietoja on osoitteessa g.co/nest/soundcheck



Nest Protect toimii oikein. 
Vihreä valo tarkoittaa, 
että laitteeseen on 
kytketty vaihtovirta.

VIHREÄ valo 
palaa painikkeen 
yläpuolella.

Päivittäinen käyttö ja varoittimen testaus
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Kuulet Merkitys ToimintaohjeetNäet
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Nest Protect on testannut, 
että tunnistimet , 
virtalähde ja Wi-Fi 
toimivat oikein.

Kun sammutat 
valot yöksi, 
VIHREÄ valo 
vilkkuu kerran.

Nuku hyvin Nightly Promise 
-tarkistuksen ansiosta.

Pathlight-valo valaisee 
kulkureittisi, kun kuljet 
sen ali pimeällä.

VALKOINEN valo

SININEN valo Paina painiketta. Toimi 
Nest Protectin antamien 
ohjeiden mukaan.

Määritä asetukset tai 
suorita manuaalinen 
testaus.

”VALMIS. TESTAA 
PAINAMALLA PAINIKETTA.”

 VAROITUS

• ÄLÄ seiso varoittimen lähellä, kun hälytys kuuluu. 
Kova ääni voi vaurioittaa kuuloa. Siirry testauksen 
aikana kauemmas varoittimesta, kuin hälytysääni 
alkaa kuulua.

• Jos varoittimen testaus ei toimi, vaihda varoitin 
välittömästi! Jos varoitin ei toimi oikein, se ei pysty 
varoittamaan vaarasta.

• ÄLÄ testaa palovaroittimen toimintaa tulitikulla, 
tupakalla tai muulla palavalla esineellä.

• ÄLÄ KOSKAAN testaa häkävaroittimen toimintaa 
pakokaasulla! Pakokaasu voi vaurioittaa varoitinta 
pysyvästi ja mitätöidä takuun.

• ÄLÄ KOSKAAN testaa varoitinta avotulella. 
Varoitin voi vahingossa vaurioitua tai kotisi 
voi syttyä palamaan.

41
Su

om
i



Nest Protectin puhdistus
Nest Protect on suunniteltu siten, että sitä ei juurikaan 
tarvitse huoltaa. Pelkkä puhtaanapito riittää. Kaikkien 
muiden palovaroitinten tapaan myös Nest Protectin sisä- 
tai ulkopuolelle kertynyt pöly voi haitata laitteen toimintaa.

Nest Protectin puhdistus:

1. Kytke Nest Protectin sähkövirta pois päältä tai 
irrota sulake. (Katso sivu 8.)

2. Irrota varoitin seinästä tai katosta. (Käännä 
vastapäivään, kunnes varoitin irtoaa taustalevystä 
ja irrota virtapistoke.)

3. Pyyhi ulkopinta puhtaalla, kostealla liinalla. Älä käytä 
saippuaa tai liuottimia.

4. Aseta Nest Protect pehmeän ja kuivan liinan päälle 
painike alaspäin. Avaa paristokotelo ja irrota paristot. 
Irrota ruuvit ja nosta taka-osa irti. Älä hävitä ruuveja.

5. Imuroi sisäpinta varovasti. Puhdista savukammion 
(iso metalliympyrä) sivuilla olevat verkko-osat 
huolellisesti. 

Huom. Älä koskaan puhdista Nest Protectia 
puhdistusaineilla tai liuottimilla (esim. lasinpesunesteellä) 
tai suihkuta ilmanraikastinta, hiuslakkaa tai muita 
aerosoleja sen läheisyydessä. Varoittimeen ei saa 
päästä vettä, eikä sitä saa maalata.

Varaparistojen vaihtaminen
Sähkökatkon aikana Nest Protect toimii kolmella 
AA Energizer® Ultimate Lithium  -paristolla (L91). Voit 
ostaa paristot lähimmästä kaupasta.

1. Kytke Nest Protectin sähkövirta pois päältä tai 
irrota sulake. (Katso sivu 8.)

2. Käännä Nest Protectia vastapäivään, kunnes se 
irtoaa taustalevystä.

 VAROITUS

• Käytä ainoastaan Googlen hyväksymiä 
paristoja. Muiden paristomallien käyttö voi 
heikentää palovaroittimen toimintaa. Varoitin 
ei välttämättä toimi oikein muilla paristoilla. Älä 
koskaan käytä ladattavia paristoja, sillä ne eivät 
välttämättä anna virtaa tasaisesti.

• Älä koskaan hiljennä paristokäyttöisen varoittimen 
aiheetonta hälytystä (esim. ruoanlaitosta 
muodostunut savu) irrottamalla paristoja. Jos 
paristot irrotetaan, varoitin ei enää voi havaita 
savua tai häkää, eikä varoittaa vaarasta.
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Yleiset huolto-ohjeet

3. Irrota virtapistoke Nest 
Protectin takaosasta ja avaa 
paristokotelon kansi.

4. Vaihda paristot. Aseta paristot 
paikalleen paristokotelon 
merkintöjä vastaavasti (+ ja + 
vastakkain sekä - ja - vastakkain)

5. Sulje paristokotelo. Älä paina koteloa väkisin kiinni.

6. Kytke virtapistoke paikalleen.

7. Paina Nest Protect takalevyyn ja käännä 
myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

8. Kytke Nest Protectin sähkövirta takaisin päälle tai 
aseta sulake paikalleen.

9. Painamalla painiketta kahdesti.



 VAROITUS

• Varoitin ei toimi ilman paristoja. Varoitin alkaa toimia 
vasta, kun paristot on laitettu oikein paikalleen 
(+ ja + vastakkain sekä - ja - vastakkain).

• Laite sisältää litium-paristot. Jos paristot 
vaurioituvat, ne voivat aiheuttaa oikosulun 

 ja syttyä palamaan. Älä koskaan yritä avata 
varoitinta tai vaurioita sitä.

• Vaihda aina kaikki paristot kerralla ja käytä 
ainoastaan uusia, käyttämättömiä paristoja.

Yleiset huolto-ohjeet

Kuulet Merkitys ToimintaohjeetNäet

Nest Protect on 
testannut tunnistimet 
ja havainnut ongelman.

Paristo on loppumassa.

KELTAINEN 
valo vilkkuu.

KELTAINEN 
valo vilkkuu.
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”TUNNISTIMISSA ILMENI 
TOIMINTAHÄIRIÖ 
HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI]. VAIHDA NEST 
PROTECT NYT.” Yksi 
viserrys 60 sekunnin välein.

Puhdista varoitin sivun 
42 ohjeiden mukaan. 
Jos ongelma jatkuu, vaihda 
Nest Protect uuteen.

Vaihda Nest Protectin 
paristot pian.

”HUONEEN [HUONEEN 
NIMI] PARISTO ON 
LOPPUMASSA. VAIHDA 
PARISTO PIAN.”

KELTAINEN 
valo vilkkuu.

Paristo on loppumassa. Vaihda Nest Protectin 
paristot nyt.

”HUONEEN [HUONEEN 
NIMI] PARISTO ON 
LOPPUMASSA. VAIHDA 
PARISTO PIAN.” Yksi 
viserrys 60 sekunnin välein.

Nest Protectin sireenissä 
on vika.

KELTAINEN 
valo vilkkuu.

Vaihda Nest Protect 
uuteen heti.

”NEST PROTECT EI VOI 
ANTAA HÄLYTYSTÄ 
HUONEESSA [HUONEEN 
NIMI].” Kaksi viserrystä 
60 sekunnin välein.

Nest Protectin käyttöikä 
on päättynyt.

KELTAINEN 
valo vilkkuu.

Vaihda Nest Protect 
uuteen heti. 

”NEST PROTECT 
ON VANHENTUNUT. 
VAIHDA NEST PROTECT 
NYT.” Kaksi viserrystä 
60 sekunnin välein.
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Yleiset huolto-ohjeet

Huolto
Jos Nest Protect on huollettava, ota ensin yhteyttä 
tukitiimiimme osoitteessa g.co/nest/support. 
Tukitiimiltä saat palautustunnuksen ja lähetysohjeet.

Vanheneminen
Kaikkien muiden palo- ja häkävaroittimien tapaan myös 
Nest Protectin käyttöikä on rajallinen. Nest Protect on 
vaihdettava uuteen 10 vuoden kuluttua. Nest Protectin 
takaosaan merkitystä päiväyksestä voit tarkistaa, koska 
se on vaihdettava uuteen.

Kaksi viikkoa ennen käyttöiän päättymistä Nest Protectiin 
syttyy keltainen valo. Kun painat painiketta, laite sanoo: 
”Nest Protect on vanhentunut. Vaihda nyt.” Osta vanhan 
laitteen tilalle uusi Nest Protect. Muista testata uusi Nest 
Protect asentamisen jälkeen.

Kierrätys ja hävittäminen
Google haluaa toimia vastuullisesti sekä minimoida 
toimintojensa ja tuotteidensa ympäristövaikutukset. 
Kun Nest Protectin käyttöikä on päättynyt, kierrätä laite 
paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja Google 
ympäristövastuusta ja Nest Protectin turvallisesta 
kierrätyksestä on osoitteessa g.co/nest/recycle

Sähkö- ja elektroniikkaromun symboli tarkoittaa, 
että Nest Protect on hävitettävä erillään tavallisesta 
kotitalousjätteestä. Kun Nest Protect on elinkaarensa 
lopussa, toimita se alueesi jätteidenkeräyspisteeseen 
turvallista hävittämistä tai kierrättämistä varten. Näin 
autat säästämään luonnonvaroja ja ympäristöä sekä 
suojaamaan ihmisiä terveyshaitoilta.

Nest Protectin tehdasasetusten palautus
Voit poistaa kaikki Nest Protectin asetukset ja nollata 
sen langattoman yhteyden. Tämä kannattaa tehdä 
esimerkiksi silloin, kun muutat uuteen kotiin. Tee alla 
olevat toimenpiteet niissä Nest Protecteissa, joiden 
tehdasasetukset haluat palauttaa.

1. Paina painiketta pitkään. Nest Protectista kuuluu 
merkkiääni, ja sininen valo palaa.

2. Paina painiketta, kunnes Nest Protect kertoo 
versionumeron. Vapauta sitten painike.

3. Nest Protect aloittaa laskennan ja ilmoittaa, että 
asetukset poistetaan. Voit perua tehdasasetusten 
palautuksen painamalla painiketta laskennan aikana.

4. Nest Protect käynnistyy uudelleen muutaman 
sekunnin kuluttua.

Nest Protect tunnistaa savun ja häkäkaasun myös 
tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Tarkemmat tehdasasetusten palautusohjeet ovat 
osoitteessa g.co/nest/protectreset

Tekniset tiedot
• Lämpötila-alue: 4,4 °C…37,8 °C.

• Ilmankosteus: suhteellinen ilmankosteus 20–80 % 
(ei-tiivistyvä)
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 VAROITUS

•	 Asennuspaikan	olosuhteet	vaikuttavat	
aina	langattoman	laitteen	kantamaan	ja	
asianmukaiseen	toimintaan.

•	 Nest	Protect	‑varoittimia	ei	saa	käyttää	ulkona	
tai	signaalin	siirtämiseen	rakennusten	välillä.		
Varoitinten	keskinäinen	yhteys	ei	toimi	kunnolla	
tällaisissa	olosuhteissa.

•	 Metalliesineet	ja	metallipohjainen	tapetti	voivat	
häiritä	langattomien	varoitinten	signaalin	kulkua.	
Testaa	Nest	Protectien	toiminta	metalliovien	
ollessa	kiinni	ja	auki.

Huom. Voit asentaa vain yhden Nest Protectin tai 
liittää sen useamman Nest Protectin kokonaisuuteen. 
Yhdelle tilille voi määrittää enintään kaksi asuntoa 
ja kumpaankin asuntoon enintään 18 Nest Protectia.

Nest Protectit muodostavat toisiinsa langattoman 
yhteyden. Kun yksi varoittimista antaa puhehälytyksen, 
sama hälytys kuuluu kaikista varoittimista. Jos jokin 
Nest Protect antaa hälytyksen tai ilmoituksen, kaikki 
kodin Nest Protectit kertovat, missä huoneessa savua 
tai häkää havaittiin. Jos olet esimerkiksi makuuhuoneessa 
ja kellarissa oleva varoitin alkaa hälyttää, makuuhuoneen 
Nest Protect kertoo, missä savua tai häkää havaittiin. 
Voit hiljentää hälytyksen menemällä huoneeseen, 
jossa hälytys annettiin. Voit hiljentää kaikki kodin Nest 
Protectit tästä huoneesta. Hiljennä hälytys painamalla 
Nest Protectin painiketta tai Nest-sovelluksella.

Nest Protectissa ei ole liitäntäkaapelia, sillä keskinäinen 
yhteys muodostetaan langattomasti. Mitään Nest 
Protectin kaapelia ei tarvitse liittää katosta tulevaan 
kaapelointiin.

Nest Protect (verkkovirta 230 V, mallinumerot 05C-E 
ja A14) ja Nest Protect (paristo, mallinumerot 05A-E 
ja A13) ovat yhteensopivia keskenään ja voivat 
muodostaa yhteyden toisiinsa langattomasti. Nest 
Protectin langaton keskinäinen yhteys ei toimi muiden 
valmistajien palo- tai häkävaroittimien kanssa.

Kodin Nest Protectit voivat yleensä olla yhteydessä 
toisiinsa, kun ne on asennettu korkeintaan 15 metrin 
etäisyydelle toisistaan. Kodin jotkin ominaisuudet voivat 
heikentää Nest Protectin langattoman keskinäisen 
yhteyden toimintaa. Toimintaan vaikuttavat esimerkiksi 
kerrosten lukumäärä, huoneiden lukumäärä ja koko, 
huonekalut, käytetyt rakennusmateriaalit, alaslasketut 
katot, kaapelointi, suuret metallikoneet ja metallipalkit. 
Näiden tekijöiden vaikutus on helppo kumota asentamalla 
useampia Nest Protecteja, jotka reitittävät langattoman 
signaalin katvealueiden ohi.

Langaton keskinäinen yhteys

© Google LLC. Google, Google Nest Protect, Google Play ja niihin liittyvät 
merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Apple ja Apple-logo ovat 
Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity 
palvelumerkki. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
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OBS! Läs igenom dokumentet noggrant och förvara det på en säker plats.
I det medföljande dokumentet om Säkerhet och Garanti hittar 

du föreskrifter och ytterligare försiktighetsåtgärder.

HUOM. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja pidä se tallessa.
Säädöstenmukaisuustiedot ja lisävarotoimet ovat mukana olevassa 

turvallisuus- ja takuuasiakirjassa.


