
TONDACH FOL MONO PREMIUM
DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE URČENÁ PRO NEJPŘÍSNĚJŠÍ TŘÍDY TĚSNOSTI (MOŽNOST SPOJOVAT SVAŘOVÁNÍM HORKOVZDUŠNÝM  
NEBO CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚDLEM ZA STUDENA).

Hmotnost m2                Paropropustnost Sd:       Pevnost v tahu:         UV odolnost:               Rozměry role:

360 g         0,20 m                 420 N/490 N              3 měsíce            1,5 m x 25m = 37,5m2

TONDACH FOL S
DIFUZNÍ PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNA URČENÁ K INSTALACI NA KROKVE  A DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ.

Hmotnost m2               Paropropustnost Sd:       Pevnost v tahu:         UV odolnost:               Rozměry role:

145 g        0,02 m                  280 N/230 N           3 měsíce         1,5 m x 50 m = 75 m2

TONDACH FOL THERMO DT
DIFUZNÍ PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNA NEJVYŠŠÍ KVALITY S POVRCHOVOU VRSTVOU Z POLYURETANU A INTEGROVANOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU 
ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚTROTĚSNOT A ZLEPŠENOU TEPELNOU IZOLACI.

Hmotnost m2               Paropropustnost Sd:       Pevnost v tahu:         UV odolnost:               Rozměry role:

210 g        0,15 m                 380 N/350 N            3 měsíce         1,5 m x 50 m = 75 m2

TONDACH FOL Mono
MONOLITICKÁ  DIFUZNÍ PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNA URČENÁ K INSTALACI NA KROKVE A DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ. ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM 
IMPREGNACÍM NA DŘEVO.

Hmotnost m2                Paropropustnost Sd:       Pevnost v tahu:         UV odolnost:               Rozměry role:

180 g               0,15 m                                300 N/270 N                     3 měsíce                 1,5 m x 50 m = 75 m2

TONDACH FOL Mono DT
MONOLITICKÁ  DIFUZNÍ PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNA URČENÁ K INSTALACI NA KROKVE A DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ. ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM 
IMPREGNACÍM NA DŘEVO. S INTEGROVANOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU (VĚTROTĚSNOST).

Hmotnost m2                Paropropustnost Sd:       Pevnost v tahu:         UV odolnost:               Rozměry role:

180 g               0,15 m                                300 N/270 N                     3 měsíce                 1,5 m x 50 m = 75 m2


