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BETON PROSTÝ C 16/20

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON C 16/20, OCEL S500 10505(R)

ZHUTNĚNÝ NÁSYP - na PEVNOST 0,25 MPa

PŮVODNÍ ZEMINA - ROSTLÝ TERÉN

ZDIVO tl. 300 mm HELUZ UNI 30 BROUŠENÉ,
NA ZDÍCÍ PĚNU HELUZ

ZDIVO tl. 80 mm HELUZ 8 BROUŠENÉ,
NA ZDÍCÍ PĚNU HELUZ

HYDROIZOLACE ALKORPLAN tl. 1,5 mm

TEPELNÁ IZOLACE tl. 350 mm (MINERÁLNÍ FOUKANÁ)

ZAKLÁDACÍ BLOK tl. 300 mm HELUZ FAMILY 30
2in1 BROUŠENÝ, VYPLNĚNÝ IZOLACÍ

TVAROVKA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BEST - 40
(200x400x500 mm) VYPLNĚNÁ BETONEM C 16/20
A SVISLOU VÝZTUŽÍ KOTVENOU DO ZÁKLADOVÉHO
PASU

SOKLOVÁ TEPELNÁ IZOLACE DEKPERIMETR tl. 100
mm

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP  - FRAKCE 32/64

ZDIVO tl. 140 mm HELUZ 14 BROUŠENÉ,
NA ZDÍCÍ PĚNU HELUZ

OBVODOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS
70 F, tl. 160 mm

BETONOVÉ DLAŽDICE, SPÁRY VYPLNĚNÉ
PÍSKEM, tl. 50 mm

S9 PODLAHA VSTUPU DO OBJEKTU

LOŽNÍ VRSTVA 4 - 8, tl. 25 mm

KAMENIVO 0 - 63, tl. 150 mm

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

KAMENIVO 8 - 16, tl. 150 mm

S6 PODBITÍ PŘESAHU VAZNÍKOVÉHO KROVU

PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 2 mm
PENETŘAČNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPROMER
LEPÍCÍ HMOTA BAUMIT PROCONTACT SE SÍŤOVINOU
tl. 3 mm
EPS POLYSTYREN tl. 20 mm, PŘILEPENÝ K PODKLADU
OSB DESKA tl. 15 mm, KOTVENÁ KE SPODNÍ PÁSNICI
VAZNÍKU

TERASOVÉ PRKNA tl. 25 mm, rozměr 140/25 mm

S8 PODLAHA TERASY

DŘEVĚNÝ ROŠT Z IMPREGNOVANÝCH LATÍ 75/50 mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 100 mm, C 16/20, S
KARI SÍTÍ 150X150X6 mm

STĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 8-16 tl. 100 mm
STĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 16-32 tl. 125 mm
PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN tl. 1,5 mm

S3 PODLAHA 1NP
NÁŠLAPNÁ VRSTVA tl. 10 mm
(keramická dlažba + lepidlo / laminát /vynil)

LITÁ PODLAHA CEMLEVEL 25 - tl. 60 mm

TEPELNÁ IZOLACE DEKPERIMETER 200 tl. 180 mm
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN tl. 1,5 mm SE
SVAŘOVANÝMI SPOJI + 2 x GEOTEXTILIE 300 g/m2

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C16/20 + KARI SÍŤ
6/100/100 mm - tl. 150 mm

PODKLADNÍ NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA PEVNOST 0,25
MPa tl. 100 mm
PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

STĚRKA tl. 5 mm

PODKLAD (ZAKLÁDACÍ TVAROVKA / TVAROVKA
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ)

S2 SOKL NAD TERÉNEM

LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA
SOKLOVÁ IZOLACE  DEKPERIMETR tl. 100 mm
LEPÍCÍ TMEL + PERLINKA + PENETRACE

(POD ÚROVNÍ TERÉNU OCHRÁNIT TEPELNOU IZOLACI
NOPOVOU FÓLIÍ)

ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPRIMER (celoplošně a
rovnoměrně)
BAUMIT MOSAIKTOP tl. 2 mm

FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 350 mm

PAROZÁBRANA JUTAFOL N 110g
STANDART

SDK PODHLED tl. 50 mm, ZAVĚŠENÝ NA
TÁHLECH min. DÉLKY 350 MM

ZATEPLENÍ PODHLEDU OBJEKTUS4

OSB DESKA 2X TL. 25 mm

S7 PODSTŘEŠNÍ ODKLÁDACÍ LÁVKA

ROZNÁŠECÍ ROŠT TL. 50 mm

STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA
TONDACH SAMBA 11, 280x470 mm

STŘEŠNÍ LATĚ 40X60 mm, POKLÁDÁNY
PO vzdálenosti 358 mm - tl. 40 mm

STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 40X60 mm,
POKLÁDÁNY PO VZDÁLENOSTI 960
mm - tl. 40 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
ECOTEC 140 - tl. 1,5 mm

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE RDS5

PRVKY VAZNÍKOVÉHO KROVU

S1 OBVODOVÉ ZDIVO

ŠTUKOVÁ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ tl. 15 mm
ZDIVO tl. 300 mm HELUZ UNI BROUŠENÉ NA ZDÍCÍ
PĚNU HELUZ
CEMENTOVÉ LEPIDLO BAUMIT NIVOFIX
FASÁDNÍ POLYSTYRENOVÉ DESKY BAUMIT EPS 70 F, tl.
160 mm + KOTVÍCÍ HMOŽDINKY
STĚRKOVÁ HMOTA BAUMIT POWERFLEX +
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
PENETŘAČNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPROMER
PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 2 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC OBVODOVÝCH ZDÍ V = 250 mm
(výztuž 4ØR10 + TŘMÍNKY ØE6 po 300 mm)

LEGENDA ZNAČEK
V

OKAPNÍ ŽLAB - DN 150 mm, HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm
(celková délka cca 58 m)

OKAPNÍ SVOD - DN 100 mm, HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm
(celková délka cca 15,5 m)

LEMOVÁNÍ KOMÍNU - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm

EXTERNÍ KASTLÍKOVÁ ŽALUZIE KOTVENÁ DO OBVODOVÉHO
ZDIVA (viz. samostatný detail)K1

K2

K3

1

KOTVENÍ VAZNÍKŮ POMOCÍ L PROFILŮ + CHEMICKÝCH KOTEV
(viz. samostatný detail)

2
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