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Lemovéni kominu
(pro systém silikonového néstfiku a PUR p&ny)
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koordinovat se sepodni hranou nosnikd
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I silikonovd UV vrstva (zasyp drc. bidlict)
- tvrdd PUR pZna W60 tl. 30mm
I pojistné hydroizola&ni vrstva SBS pésy
|- 0SB ZAKLOP tl.18mm
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STENA - NOSNA tl. 500mm

| HELUZ FAMILY 50 2in1 na PU pénu

EXT: tepelnéizol malta - 30mm
INT: VC omitka + Stuk - 15mm

STENA - NOSNA ti. 250mm
HELUZ PLUS 25 na PU pénu
VC omitka + Stuk - 15mm

STENA - NENOSNA - AKUSTICKA ti. 175mm
HELUZ AKU MK 17,5 na maltu
VC omitka + Stuk - 15mm

STENA - NENOSNA tl. 150mm
HELUZ 11,5 na pénu
VC omitka + Stuk - 15mm

KERAMICKY OKLAD DO JMENOVITE VYSKY

POZNAMKY - OBECNE:

— Pfi provddénistavby budou dodrZeny veskeré technologické postupy a predpisy zvoleného dodavatele zdictho systému
(systém HELUZ).

— Budou pouZity sytémové preklady vybraného zdictho systému. UloZeni prekladl se bude Ffdit technologickymi predpisy
vybraného dodavatele.

— Pred betondZi podlahovich konstrukci bude provedeno vedkeré trubkovéni elektro a rozvody ZTl .

— Pri€ky budou k obvodovim st&ném napojeny sytémoviymi kotewnimi prvky zvoleného dodavatele zdictho systému,
alternativné do kapes.

— V§8ka keramického obkladu v kuchyni bude upfesnéna investorem po vybrdni systému kuchyiiské linky

— Keramické obklady v koupeln& a na WC budou vyspdrovany antibakteri@ini sparovaci hmotou se zv§Senou odolnost? proti
vzniku plisnf.

- Zafizovaci predméty jsou pouze grafickymi znatkai, nezndzorfiuji konkrétni vjrobky, které budou doddny (upFesnt
investor).

— Pred betond?7 podlah budou po obvodu mistnosti osazeny pasky z mék&eného PVC tl. Smm

— /B vénce, priviaky a manolytické preklady budou provedeny dle statické dsti. Zejména monolytické preklady a priviaky
mistnost{ 1.05 o 1.09

— Hydroizolace z modifikovanjch SBS pdst bude natavena na pripraven§ napenetrovany podklad. Bude pouZita penetrace
doporuend virobcem pouZité hydroizolace.

Po obvodu objektu bude hydroizolace vytaZena min. 300mm na zdivo (ponechat dostatenou rezervu). Lemovani stavby
bude provedeno zp&tnym spojem.

Dimenze kominového télesa a technické parametry jsou stanoveny v projektu vytap&ni. PFi provad&ni bude dodrZena

CSN 73 4201: Kominy a kouFovody — Navrhovdn, provéd&nt a pipojovdn spottebii paliv.

— Pred realizaci bude investorem upFesnén typ odsavade (filtra&ni nebo s odtahem, dle Vyb&ru pFipadng
provést prostup stropema a nad strechu)

— Posuvné dve¥e byly navrZeny dle vjrobce ECLISSE. Pred realizaci je nutné u skute&n& dodaného vyrobce (i
u ECLISSE) zkoordinovat poZadavky na stavebni ptipravenost dle aktudinich podminek vyrobce.

PRI ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE STAVEBNI CASTI NEBYLY K DISPOZICI REALIZACNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
TECHNICKYCH ZARIZENI BUDOV (vodovod, akanlizace, elektroinstalace, vytdpni, vzduchotechnika apod) — INVESTOREM
NEBYLY POZADOVANY. VESKEROU STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO TZB ZAJISTI DODAVATEL STAVBY. ZKRESLENE PROSTUPY
MAJI POUZE INFORMACNI CHARAKTER, NEJEDNA SE O PRESNE POZICE A DIMENZE PRO REALIZACI)

POZNAMKA - VNEJSi VYPLNE OTVORU

— pfed virobou oken a dverl budou premé&reny veskeré stavebni otvory

— investorem budue pred vjrobou definovan kone&ny odstin, &len&ni a vzhled vn&j¥fch vipini otvor (b&hem priektovych pract
nebylo definovano)

— budou pouZity systémové doplitky zdicitho systému pro maximélni eliminaci tepelnjch mostd. Nutno dbat na psrévné
provedenf téchto mfst.

— vipln& otvorll budou objednény a osazeny s maximdinim diirazem na kvalitu a zplsob provedenf, tak aby objekt spinil
blower door test. Objekt je predmétem dotace Z0

POZNAMKA - VNITRNi VYPLNE OTVORU

— interiérové dvefe jsou uvaZovény jako oblozkové, nutno osadit do otvort (vietn& p¥iéek) systémové preklady zvolendho zdictho
systému

— pfi osazovani otvorl v mTst& rohu bude zkoordinovdno odsazenf otvoru s ohledem na uvaZovanou tloustkou obloZkovjich
zarubnf

— pred virobou bude ov&tena skutetnd $ire ost&ni (Viivem omitnuti) a dle zam&eni budou vyhotoveny poZadované v§ping
vEetné zérubni

— odstin i kone&ny materidl v&etn® vzhledu bude definovan investorem

— Posuvné dvete byly navrfeny dle virobce ECLISSE. Pred realizaci je nutné u skute¢n& dodaného vyrobce (i u
ECLISSE) zkoordinovat poZadavky na stavebni pripravenost dle aktudinich podminek vyrobce.
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