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Legenda místností - PODKROVÍ
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POKOJ 2.03 BUDE VĚTRÁN SPOLU S
LOŽNICÍ 2.05 DVOJICÍ MALÝCH
REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK S
REKUPERACÍ TEPLA, KTERÉ BUDOU
STŘÍDAVĚ PRACOVAT V REŽIMU
NASÁVÁNÍ A VÝFUKU

PARAMETRY KAŽDÉ JEDNOTKY:
PRŮTOK 25m3/h
ÚČINNOST REKUPERACE 90%
PŘÍKON 1,4W, 230V

OVLÁDACÍ PANEL BUDE UMÍSTĚN DLE
PŘÁNÍ STAVEBNÍKA

POKOJ 2.03 BUDE VĚTRÁN SPOLU S
PRACOVNOU 1.06 DVOJICÍ MALÝCH
REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK S
REKUPERACÍ TEPLA, KTERÉ BUDOU
STŘÍDAVĚ PRACOVAT V REŽIMU
NASÁVÁNÍ A VÝFUKU

PARAMETRY KAŽDÉ JEDNOTKY:
PRŮTOK 25m3/h
ÚČINNOST REKUPERACE 90%
PŘÍKON 1,4W, 230V

OVLÁDACÍ PANEL BUDE UMÍSTĚN DLE
PŘÁNÍ STAVEBNÍKA

VZT 21
ODVODNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU
POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU
NA PŮDĚ TEPELNĚ IZOLOVÁNO
POTRUBÍ VÉST TAK, ABY KONDENZÁT
NESTÉKAL DO VENTILÁTORU
16W 230V

VZT23
ODVODNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU
NA PŮDĚ TEPELNĚ IZOLOVÁNO

POTRUBÍ VÉST TAK, ABY KONDENZÁT
NESTÉKAL DO VENTILÁTORU

8W 230V

VZT 22
ODVODNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU
POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU
NA PŮDĚ TEPELNĚ IZOLOVÁNO
POTRUBÍ VÉST TAK, ABY KONDENZÁT
NESTÉKAL DO VENTILÁTORU
8W 230V


