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- ZAKLADOVA SPARA BUDE V HLOUBCE MIN. 0,80M POD UPRAVENYM TERENEM X4 M — —
- SKRYVKA ORNICE TL. 0,20M, DALE VYKOP PROVEDEN MIN. 0,3M DO ROSTLEHO TERENU ODPOVEDNY ING. JIRFMORAVEC
- ZAKLADOVA SPARA BUDE PRED BETONAZI RUCNE ZACISTENA, NESMI BYT ROZBREDLA! PROJEKTANT
- DOLN{ CAST BETONOVYCH ZAKLADU BUDE VYLITA DO ROSTLEHO TERENU Z BETONU C 16/20 STAVEBNIK MICHAL VAGNER
- PRO PROVAZANI DOLN{ A HORNI CASTI BUDE DO DOLNI CASTI, DO CERSTVEHO BETONU, VLOZENA SVISLA ARMATURA RESP. "VYTRNOVANI" Z OCELI R 10 505, 2X ¢ 10MM, BOREK 16, 470 02 ZAHRADKY PROJEKENL KANCELAK

DELKA1,00MA0,75M,40,50M ) o ) o 5 MISTO STAVBY | KATASTRALN{ UZEMI HOLANY (640735), P.P.C.195/29 WaE TSNS
- HORNI CAST BUDE Z BEDNICICH DiLCU, ZTRACENEHO BEDNENI, S{RKY 400MM PROLITYCH BETONEM C 16/20, DO KAZDE LOZNE SPARY BUDE VLOZENA ARMATURA 2X R 10 -

505 ¢ 10MM AKCE . FORMAT 2XA4
- POD PODKLADNI DESKU STERKOVE LOZE, STERK 16/32 HUTNENY, PRIPADNE VETSi ROZDILY DOSYPAT BETONOVYM RECYKLATEM SE ZHUTNENIM NOVOSTAV BA RO DI N N E HO DOM U DATUM 09/2019
- PODKLADNI BETONOVA DESKA BUDE VYZTUZENA PRI HORNIM A DOLNIM LiCI KARI SITf @ 8MM, OKA 150X150, KRYT{ 25MM, VZAJEMNE PREKRYT{ KARISITI MIN. PRES 2 OKA, . - STUPEN PD DSP

BETON C 16/20 K.U. HOLANY, P.P.C.195/29 A ZKOVE C5L0 501909
- DO ZAKLADOVEHO PASU PO OBVODU RD BUDE VLOZEN ZEMNICI VODIC 30X4 ZNFE, BETONOVE DISTANCNIKY 50MM ZAV'fAIZK VE,C' - !
- K ZEMN{MU VODICI BUDOU PRIMONTOVANY ZEMNICI SVODY g 10MM FEZN, VSECHNY SPOJE PROVEST TYPIZOVANYMI SVORKAMI, SPOJE OPATRIT ANTIKOROZNIM CAST PR R MERITKO VYKRESU

NATEREM. GUMOASFALT D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI 1:50
- PROSTUPY ZAKLADOVOU KONSTRUKCI RESIT S DOSTATECNOU REZERVENOU TJ. POTREBNA SVETLOST OTVORU + MIN. 100MM, SPARU VYPLNIT STLACITELNYM! MATERIALEM oL VYKRESU
- ZAKLADOVE PASY PO OBVODU RD BUDOU ZATEPLENY ZE STRANY EXTERIERU KZS XPS TL. 70MM, V.MIN. 0,30M NAD UT OBSAH .

- SVISLA HYDROIZOLACE NA OBVODOVE ZDI A ZAKLADOVEM PASU BUDE NAVAZOVAT NA HI ZAKLADOVE DESKY. BUDE VYTAZENA V SOKLOVE CASTI POD XPS, TJ. 0,30M NAD ZAKLADY D_ 1. 1.2

UT. DALE SMEREM DOLU TA,K ABY BYLA PREIZOLOVANA PRACOVNI PSARA ZAKLADOVE DESKY A ZAKLADOVEHO PASU

- BETONAZ ZAKLADOVE DESKY SMEROVAT DO VHODNEHO POCASI, PRIPADNE VOLIT PRIMESY V ZAVISLOSTI NA TEPLOTE. POVRCH DESKY ZKRAPET PO DOBU 48H PO BETONAZI



