NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU

VYPIS MISTNOSTI

KATASTRALNI UZEMI HOLANY

_PUDORYS 2.NP

OZN. NA UCEL MISTNOSTI PLOCHA | PODLAHOVA KRYTINA | POVRCH STEN
VYKRESU [M2]
CHODBA
. ATOVA SDK KCE, MALBA

2.01 PRACOVNI KOUT 14,17 | LAMINATOVA PODLAHA

2.02 LOZNICE 12,91 | LAMINATOVA PODLAHA | SDK KCE, MALBA

2.03 POKOJ 15,30 | LAMINATOVA PODLAHA | SDK KCE, MALBA

) “ SDK KCE GKBI, OBKLAD

2.04 KOUPELNA 5,50 | KERAMICKA DLAZBA V. 2,10M, FIN. TM., MALBA

2.05 ULOZNY PROSTOR 1,34 | LAMINATOVA PODLAHA | SDK KCE, MALBA

1.06 SCHODISTOVY PROSTOR 5,24 | DREVENE SCHODISTE SDK KCE, MALBA
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POZNAMKA - ROZVODY UT A ELEKTRO VEDENE V PODLAZE BUDOU VEDENY V UROVNI BETOVE DLAZBY, KTERA _RODINNY DUM
KOUPELNA BUDE VYNECHANA V NEZBYTNE NUTNA DRAZKA 0,000 = 262,750m.n.m.B.p.v.

- PREDSTENA Z SDK TL. 100MM V KOUPELNE ZA UMYVADLEM, VYSKA 1,20M
- PREDSTENA Z SDK TL. 150MM V KOUPELNE ZA WC, VYSKA 1,20M

- NA ROZVODY V DRAZCE BUDE POLOZENA OCHRANNA GEOTEXTILIE A POLOZENA DREVOTRISKOVA
DESKA PO H.H. PRILEHLE BETONOVE DLAZBY

Cvent 5 < . . " p " , , ODPOVEDNY ING. JIRi MORAVEC
- NA VESKERE SDK KONSTRUKCE BUDE POUZITY SADROKARTONOVE DESKY DO VLHKEHO PROSTREDI GKBI - U OKEN BUDOU NAMONTOVANY PARAPETY S BOCNIMI KRYTKAMI, V EXTERIERU POPLASTOVANY PROJEKTANT
- POD DLAZBOU STERKOVA HYDROIZOLACE, HI VYTAZENA 150MM NA STENU, OPRACOVANI DETAILU PLECH V INTERIERU PLASTOVE. V EXTERIERU BUDE FINALNi FASADA PRETAZENA PRES BOCNI
- POD VANOU A KOLEM VADY HYDROIZOLACNI STERKA POD OBKLADEM DO VZDALENOSTI 0,60M OD HRANY KRYTKY PARAPETU. V INTERIERU BUDOU KRYTKY PRIRAZENY NATESNO KE SPALETAM A STAVEBNIK MICHAL VAGNER

VANY. ROZSAH OBKLADU PRI SIKMINE DLE STAVEBNIKA
- OMITKY V KOUPELNE BUDOU POD OBKLADEM JADROVE, SADROVE NEPOUZ{VAT POD OBKLAD

ZAAKRYLOVANY
- ZDIVO BUDE OMITNUTO SADROVYMI OMITKAMI, KRITICKA MISTA U NADPRAZ{ A PARAPETU

BOREK 16, 470 02 ZAHRADKY

MISTO STAVBY KATASTRALN{ UZEMi HOLANY (640735), P.P.C.195/29

ING
JIRE
MORAVEC

tel +420 724 337 129

e-mail: moravec@moravec.PRO
web Www.moravec.PRO

- NAD OBKLADEM NATAZENA FINISOVACI SADROVA STERKA BUDOU PREBANDAZOVANA PELINKOU PRO MINIMALIZACI TRHLIN ., FORMAT 1XA4
- DRUH DLAZEB, OBKLADU, ROHOVYCH LIST A SILIKONU DLE VYBERU STAVEBNIKA - SDK KCE BUDOU OSAZENY ROHOVYMI PROFILY, KOUTY PREAKRYLOVANY, PAROTESNA IZOLACE NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
- DLAZBU UKONCIT POD DVERN{M KRIDLEM, OSADIT PRECHODOVOU LISTU REF. KNAUF HOMESAL LDS 100, RADNE PROVEDENA, OPRACOVANE DETAILY, POUZITE DATUM 09/2019
- VZT - NAMONTOVAN VENTILATOR, NAPOJENI NA SVETELNY OKRUH, CASOVY DOBEH ) SYSTEMOVYCH PROSTUPEK. V KOUPELNE POUZIT IMPREGNOVANE DESKY DO VLHKEHO K.U. HOLANY, P.P.¢ 195/29 STUPEN PD bsp
- POTRUBI V SDK PRICCE VYVEDENO NA STRESNf ROVINU, OSAZENA VENTILACNI HLAVICE. NA SPODNI PROSTREDI, OZN. GKBI U Pt ZAKAZKOVE CisLO 201909
CASTI NAMONTOVANA KONDENZAENT JIMKA S ODTOKEM DO PRIPOJOVACIHO OTRUBI UMYVADLA. - POD DVERNIMI KRIDLY OSAZENY PRECHODOVE LIZTY Aot MERITKO VYKRESU
POTRUBI V CELE DELCE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNIi RESENI 1:50
OBSAH ] CiSLO VYKRESU




