Protokol o topné zkouSce

Objekt: Rodinny dim

Adresa :

Investor:

Zhotovitel: ] Identifika&ni &islo:

ZKouku provedl:

Udaje o otopném systému

Uzavfeny systém: ano /i~
Vytépé&ny prostor: cca 280 w
Objem vody v otopné soustave: _-.&Z:—I'
s ] =
Velikost expanzni nadoby: /< J
2
Pojistny ventil — velikost: < JJ MPa (bar)

Typ kotle: /‘?ﬁ{ / /4/5}77/(/ 7
Regulace funké&nost ano ,
ekvitermni ano

pokojovy termostat ano ([~

TRV ano

Protokol o topné zkousce

Topna zkou$ka probéhla dne: 2 7720104_3,#

a) funkce armatur a regulaénich ventili: W/

b) prohfivani systému vytap&ni: bez zdvad
¢) rovnomé&mné ohfivani topnych téles: bez zédvad

Cely systém pracuje normaln& a bez zdvad. Tim se povazuije wiFedni zkougka dle CSN 060310 za uspésnou.
Podpisy zalastnénych stran
Topnou zkoudku provedl
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Protokol o zkousce tésnosti: - napojeni otopnych télés

1. Vstupni udaje
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Misto stévby
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Popis instalace )
Maximaini provozni tlak

Fole —

Maximalni provozni teplota

2. Zkouska tésnosti (dle €SN 06 0310) Q

Postup: Spinéno:

1. V8echny otopné okruhy naplnit vodou a fadn& odvzdusnit, prohlédnout celé zafizeni (spoje, otopna E{_ B
télesa, armatury atd.) — nesmi se objevit viditelné netésnosti =<

2. Vytvorit zkuSebni pretlak — nejvy3si dovoleny pretlak uréeny v projektu pro danou &ast zafizeni B_/

3. Nechat soustavu napusténou po dobu 6 hodin, provést novou prohlidku m_//

Vysledek zkousSky je povaZzovan za Uspésny, neobjevi-li se zadné netésnosti a nedojde-li ke znatelnému
poklesu hladiny vody v expanzni nadobé Q,/

Ddlezité pokyny:

1. Zkouska tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kandl® a provedenim natér: a izolaci.

2. Voda ke zkousce tésnosti nesmi mit wisi teplotu nez 50 °C,

3. Potvrzeni

Tlakova zkouska tésnosti probéhla v poradku. V priibéhu nebyly zjitény 24dné netésnosti
ani jine poruchy v Zadné casti stavby.

ét// /&2.‘: /Z“_

Misto Datum

rnvestor
(zastupce investora)



@

Protokol o tlakové zkousce: - podlahové vytdapéni

1. Vstupni adaje
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Misto stavby
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Viyrobce tepelného zdroje

24 koo~

Vykon tepelného zdroje

Maximalni provozni tlak

VIl

Maximaini provozni teplota

2. Tlakova zkouska (dle CSN EN 1264-4)

Postup: Spinéno:
1. Uzavfit ventil na rozdélovad

2. Viechny otopné okruhy napinit vodou a vyplachnout (kvalita vody ma odpovidat wpitné vodé")
3. Odvzdusnit soustavu

4. Viytvofit zkuSebni tlak: dvojnasobek provozniho tlaku, avdak minimalné 6 bar

5. Po 2 hodinach obnovit zkugebni tiak (mohou nastat tlakové ztraty v disledku dilatace trubek)

6. Vlastni zkougka — 6 hodin

7. Vyhodnoceni zkousky: Tlakova zkougka je Uspésna, pokud na Zadném misté potrubi neunika
voda a pokud zkusebn/ tlak nepokles! o vice nes 0,1 bar za hodinu

Ddlezité pokyny:

1. Tlakovou zlou$ku je nutno provest pied poloZenim roznaseci vrstvy.

F PEFePS

2. Zalévani betonovou mazaninou je nutné provadét pfi maximélnim provoznim tlaku, aby pfipadné netésnosti
byly okamZité rozpoznany

3. Potvrzeni

Tlakova zkou$ka t&snosti probéhla v poradku. V pribéhu nybyly zjistény 2adné netésnosti ani jiné poruchy
v Zadné &asti stavby.
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