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SCHIEDEL ABS 20

Zastavěná plocha  RD  149,8 m2

+-0,000 = 101,00 

ložnice

kuch. kout
zádveří

ker.dl.

ker. dlažba
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parkety

obývací pokoj

pokoj

WC

techn. místnost

± 0,000parkety

parkety

VPC Silka P 20,tenkovrstvá malta

Legenda hmot

Příčky YTONG P2-500 , tenkovrstvá malta

Beton prostý B 15

Zdivo YTONG P4-500 , tenkovrstvá malta 

5 . Před realizací stavebních otvorů je třeba prokonzultovat a případně upravit 
     rozměry stavebních otvorů podle konkrétních technických požadavků vybraného 
      dodavatele otvorových výplní. 

4. Okna musí být opatřena mikroventilací, čímž je zajištěn správný
    součinitel infiltrace místností, nebo provést rekuperační větrání

Poznámka

3. Projekt zpevněných ploch dle indivudelního projektu

1. Vytyčení rekreačního domku a jeho umístění na parcele provést v souladu
    s požadavky schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení

2. Prováděcí detaily základových a stropních konstrukcí musí být 
    řešeny v rámci dokumentace pro provedení stavby

6. Obvodové zdivo nutno zateplit kontaktním zateplovacím systémem tl 140 mm
    Ytong Multipor aby byly splněny požadavky doporučených hodnot dle ČSN 73 0540 - 2

7.  Nad otvory v obvodových stěnách budou osazeny  překlady VARIO dle prováděcí 
     dokumentace. Možno atypycky vyskládat  i ze systému YTONG po konzultaci 
      s dodavatelem systému
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