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Nordfyns Vandværk 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12/6-23. 
 

Deltagere: SV-BS-SR-AP-EM 

Orientering 
Bakterier 
Der har ikke været en entydig sammenhæng mellem måleresultaterne fra gang til gang – især ikke fra 
boringerne. Vi besluttede derfor at gennemføre det udvidede prøveprogram med inddragelse af indgang til 
vandværket 2 gange inden beslutning om yderligere tiltag. Det skete ved prøvetagning den 24/4-23 og 1/5-
23. 

Prøverne gav følgende resultater. I forbifarten skal det lige nævnes, at der ved samme lejlighed også blev 
analyseret for coliforme bakterier; men de blev ikke fundet i nogen af prøverne. 

Kim-22 B1 B2 
IndgVV IltTårn RVT2 FørUV EfterUV 

128.225 128.224 
05-04-2023 25 8   110 33 44 6 
24-04-2023 3 18 38 360 12 25 7 
01-05-2023 15 0 71 190 12 12 3 

Kimtallene i prøverne fra boringerne ligger på et markant lavere niveau, end målingerne frem til og med 
iltningstårnet. Derudover ser vi et højere/lavere mønster for boringerne, som ikke umiddelbart giver mening. 
Dette er baggrunden for, at vi koncentrerer os om trinene efter boringerne i første omgang. 

Steen/Søren besluttede i samråd med Vand Schmidt, at første trin er rensning, desinfektion og tilbageføring 
til drift af rentvandstank 1. Dette blev gennemført den 16/5-23. Andet trin er rensning af råvandsledningen 
Pugholm-Agernæs. Dette blev gennemført den 25/5-23. Der var ingen særlige bemærkninger til disse to trin 
og ingen ”rygende pistol” i forhold til kimtallene. Vandet foran ”rensegrisen” i ledningen var 
bemærkelsesværdigt rent. 

Det tredje og sidste trin på denne side af sommerperioden bliver rensning og desinfektion af iltningstårnet, 
som vi forventer at kunne gennemføre i løbet af uge 24 og senest i uge 25. Det vil kræve, at indvindingen 
kan stoppes i noget der ligner en hel arbejdsdag. 

Når dette er gennemført, udfører vi en samlet vurdering med Vand Schmidt og tager endelig stilling til de 
næste tiltag. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt med en mere gennemgribende renovering af 
iltningstrinnet, skal dette planlægges nøje, da det vil indebære opstilling af en midlertidig iltningsløsning. 

Driftstatus 
Rengøring i vandværket 
Vandværksbygningen fik en tiltrængt og grundig overhaling den 19/4-23 som led i den rengøringsaftale, vi 
har indgået med Vandcenter Syd. Herefter vil der blive gjort rent hvert kvartal, hvor husene over boringerne 
også kommer med. 



 Side 2 af 4 
 

Alarmer 
Kompressor 
Kompressoren, der leverer trykluft til ventiler mv., der er i brug under skylleprocessen, gav anledning til alarm 
natten til den 24/4-23. Den skal køre et mindre antal gange om ugen for at opretholde trykket; men den 
kørte på dette tidspunkt med få minutters mellemrum. Problemet blev løst i forbindelse med et servicebesøg 
fra Vand Schmidt. 

En lidt for ”spændende” periode midt i maj: 
Manglende vandforsyning 15/5-23 
Fejl ved modtryksventilen på råvandsledningen fik sikringsrelæet til at slå fra tidligt om morgenen den 15/5-
23. SRO-computeren er tilsluttet i denne kreds og kom derfor ud af drift, hvilket medførte totalt stop af 
vandværkets drift uden mulighed for udsendelse af alarm. 

Vandforsyningen og styringen blev genetableret efter fejlfinding og opstart af SRO-computeren. 

Tiltag: 

 SRO-computer skal flyttes til den sikre kreds, som er etableret til særligt udstyr i vandværket (UV-
anlægget) 

 Vi skal have besluttet omfanget af UPS og i det hele taget effektiviteten af den nuværende UPS 
 Der skal være en sikker SMS-baseret alarm for udfald af SRO. 

Stop for indvinding 16/5-23 
Manglende genetablering af visse ledningsforbindelser den 15/5 medførte samtidige alarmer for både højt 
og lavt niveau i udfældningstank. Hvilket medførte stop for indvinding og senere alarm for lav vandstand i 
rentvandstank. Genetablering af forbindelser fik udbedret dette. 

Pugholm 17/5 
En ukendt fejl i elinstallationen på Pugholm førte til udfald af relæ og stop af begge boringer. Dette viste sig 
ved alarm for lavt niveau i rentvandstanke – og ved alarm for lågekontakt efter genetablering af 
strømforsyningen. Denne alarm er imidlertid en fejlalarm som iht. oplysninger fra Filip er opstået med 3 sek 
mellemrum i begge boringer. Sandsynligvis i øjeblikket for strømafbrydelsen. 

Tiltag: 

 UPS på PLC’en 
 Etablering af helt separate kredse for de to boringer. 
 Kalundborg El gennemgår installationen. 

Niveau i rentvandstanke 18/5-23 
Der opstod lav alarm på rentvandstankene. Formålet med denne alarm er at forhindre, at pumperne ikke 
løber tør, selv med en forestående skylleproces af filtrene, som bruger ca. 25 m3 vand. Alarmniveauet var 
imidlertid indstillet til det nødvendige for den periode, hvor vi udelukkende kørte med den langt mindre 
rentvandstank 1. Det er efterfølgende blevet justeret.  

Ledningsbrud 
Der har i april/maj-23 været følgende hændelser i forbindelse med ledningsnettet: 

 3/4-23: Torballegyden 
 5/4-23: Strandbyvej 
 5/5-23: Krogsbøllevej 
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 14/5-23 Degneløkkevej 

Hændelsen ved Krogsbøllevej handler om et af vores knudepunkter. Spindlerne til 5 stophaner blev berørt i 
forbindelse med pløjearbejde. Det var nødvendigt, at grave alle haner fri for at vurdere eventuelle skader. Det 
var efterfølgende nødvendigt at udskifte én stophane. 

 

Udpumpet mængde 
Den udpumpede vandmængde ligger år til dato i underkanten i forhold til 2022; men fra og med maj må vi 
forvente mindst at være på niveau med 2022. Siden midten af maj-23 har vi konstant ligget over 400 m3 pr. 
døgn, og vi har endda haft 5 døgn med mere end 500 m3. 

 

 

Afgrænsning af vandværksforbedringer 
I år foretages rensning af rentvandstanke. 

Kommende år – tages op på kommende bestyrelsesmøde 

 

½-års aflæsning af målere. 
BS laver en aflæsning af alle målere på 1/7-23. 

 

Nødgenerator. 
SV kontakter Thomas Alnor for vejledning i ansøgning om opsætning af 20 fods container til nødgenerator 
og øvrige materialer. 
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Markering af stophaner og andre knudepunkter. 
Stophaner og andre knudepunkter bør opmærkes bedre.  

Der afholdes et møde med VVS for at få kortlagt disse. 

 

Evt. 
Alarmliste udvides. 

På listen er nu: 

Steen Rasmussen 

Vandschmidt a/s 

Philip fra Kalundborg el og automatik 

Søren Vindfeld 

 

Vandværkets hjemmeside. 

Hjemmesiden er besværlig at rette i – evt. ny hjemmeside tages op på kommende møde. 

 

Næste møde. 
 

Mandag d. 4/9 kl. 18 hos Ayoe på Krogsbøllevej 37.  

SV tager pizza med. 

 

 

 


