Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ 
[bookmark: _Hlk162529198]технічних та якісних характеристик закупівлі Придбання металопластикових дверей ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський  район, село Костянтинівка, вулиця Незалежності,29-А код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування. 
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Придбання металопластикових дверей ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2026-04-17-003267-a
[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 417800,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості Придбання металопластикових дверей ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби      здійснено на підставі закупівельних цін на аналогічний товар згідно 3-х комерційних пропозицій від постачальників аналогічного товару відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
1.Пропозиція ФОП Коршунов Д.В. – 418000,00грн.
2.Пропозиція ФОП Ревтьо Д.В. – 417916,00грн.
3.Пропозиція ФОП Голубова О.А. – 417800,01грн.
Розмір бюджетного призначення: 420000,00 грн. Закупівля здійснюється за рахунок Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) - проекту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
[bookmark: _Hlk165283495]1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі. Якість та вид  товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, ТУ, сертифікатам відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару.
На підтвердження якості надати в складі пропозиції:
- Сертифікат відповідності на вироби металопластикових конструкцій повинен відповідати ДБН В.2.6-31:2021, ДСТУ EN 14351-1:2020.
- Сертифікат відповідності на профілі ПВХ повинен відповідати: ДСТУ Б.В.2.7-130:2007 та ДСТУ-Н Б.А.1.1-83:2008.
- 	Сертифікат відповідності на склопакети повинен відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022; ДСТУ EN 1279-2:2022; ДСТУ EN 1279-6:2022 табл. А.3 розділ 3 поз. 1.1,1.2,1.3,1.5 табл. А.5 розділ 3 поз. 1.1, табл. А.7 розділ 3 поз 1.1, табл. А.12 розділ3 3поз.3,  та ДБН В.2.6-31:2021.
- Сертифікат відповідності на фурнітуру.
2. Товар повинен бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва
3. Загальні вимоги до металопластикових дверей:
Товщина профілю металопластикових дверей і вікон не менше 60 мм
Ширина дверної стулки на двері  не менше 120 мм
Сендвич-панель не менше 24 мм.
Учасник у складі пропозиції надає порівняльну таблицю з описом конкретної продукції, що пропонується. В таблиці вказується виробник продукції і країна походження, а також сайт, діючий за наявності, із можливістю перевірки вказаних параметрів у таблиці.  Вирази не більше, не менше, або  еквівалент не допускаються. 
[bookmark: _Hlk224557977]Якщо учасник не є виробником надати у складі пропозиції гарантійний лист від виробника,  щодо можливості поставки товару, який є предметом закупівлі протягом 7 робочих днів з дня надходження заявки від замовника. Також у складі пропозиції надати підтвердження від виробника технічних параметрів продукції (довідка, технічний паспорт тощо)
[bookmark: _Hlk224559563][bookmark: _Hlk224559684]Гарантійний строк на металопластикові вироби – не менше 5 років. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист від виробника, якщо не є виробником, про гарантію на товар протягом встановленого строку. Гарантійний термін на вхідні двері – не менше 1 року, про що учасник надає гарантійний лист.
Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, у якому підтверджує, що запропонована у тендерній пропозиції ціна включає всі витрати, пов’язані з:
-	попередніми замірами конструкцій перед виготовленням;
-	доставкою товару до місця поставки;
-	навантаженням і розвантаженням;
-	демонтажем існуючих конструкцій;
-	монтажем нових конструкцій;
-	усіма іншими супутніми роботами та витратами, необхідними для належного виконання договору.
Також учасник надає гарантійний лист із зазначенням, що гарантує виїзд майстра для попередніх замірів конструкцій і погоджується, що у випадку зміни розмірів +- 10см ціна залишиться без зміни. Ця вимога необхідна у зв’язку з тим, що заміри, які викладені в документації, робились працівниками закладів освіти, а не професіоналами.


Перелік дверних блоків із технічними характеристиками

	[bookmark: _Hlk224558859]№
	Найменування
	Кількість
	Основні розміри/характеристики

	1
	Двері металопластикові 1180 на 2800
[image: PNGTEST]

	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок-рейка ролик. Доводчик з фіксатором.
Поріг алюмінієвий.

	2
	Двері металопластикові 1180 на 2040
[image: PNGTEST]

	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок-рейка зачіпка. 
Поріг алюмінієвий.

	3
	Двері металопластикові  820 на 2060
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок-рейка зачіпка. 
Поріг рамний.

	4
	Двері металопластикові  1420 на 2500
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий ролик. Доводчик з фіксатором.
Поріг алюмінієвий.

	5
	Двері металопластикові  1430 на 2540
[image: PNGTEST]

	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий ролик. Доводчик з фіксатором.
Поріг алюмінієвий.

	6
	Двері металопластикові  1420 на 2370
[image: PNGTEST]

	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий ролик. Доводчик з фіксатором.
Поріг алюмінієвий.

	7
	Двері металопластикові  1790 на 2980
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 4 петлі на кожну стулку, замок-рейка ролик. Доводчик з фіксатором.
Поріг алюмінієвий.

	8
	Двері металопластикові   1820 на 2960
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 4 петлі на кожну стулку, замок-рейка зачіпка. 
Поріг алюмінієвий.

	9
	Двері металопластикові  850 на 2050
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок-рейка зачіпка. 
Поріг рамний.

	10
	Двері металопластикові    1370 на 2930
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	11
	Двері металопластикові   1370 на 2950
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	12
	Двері металопластикові    1410 на 2930
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	13
	Двері металопластикові 1420 на 2950
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	14
	Двері металопластикові 1730 на 3000
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	15
	Двері металопластикові 1940 на 3000
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 4 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	16
	Двері металопластикові 1700 на 3000
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	17
	Двері металопластикові 1340 на 2400 
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	18
	Двері металопластикові 1430 на 2930 
[image: PNGTEST]
	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.

	19
	Двері металопластикові 1430 на 2970
[image: PNGTEST]

	1
	Профіль: товщина профілю не менше 60 мм, висота рами не менше 64 мм, ширина дверної стулки не менше 120 мм.
Заповнення: сендвич панель не менше 24 мм.
Фурнітура: по 3 петлі на кожну стулку, замок 1 точковий зачіпка.
Поріг алюмінієвий.


Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на конкретну торговельну марку, марку виробника, патент, тип, конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, або на конкретне місце походження чи спосіб виробництва, такі посилання наведені виключно для зручності опису предмета закупівлі та є необхідними й обґрунтованими.
Після кожного такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».
Зазначені посилання не є вимогою щодо постачання саме продукції конкретної торговельної марки, патенту, конструкції, типу, джерела походження або виробника.
Учасник має право запропонувати товар, що не гірший, а за окремими показниками — кращий за встановлені вимоги, за умови, що це не змінює призначення та функціональність товару. 
     Увага! Перед виготовленням металопластикових вікон та дверей потрібен виїзд фахівця для уточнення розмірів.
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